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Kapitola |

Uvodni ustanoveni
1. Obecné platné zasady fesi Cast prvni tohoto piedpisu.

2, Vyhybky a kolejové spojky umoznuji pfechod vozidel z jedné koleje na
druhou bez preruSeni jizdy, kolejové kfizovatky umoznuji kfizeni koleji.
Uvedené konstrukce se zarazuji podle jejich pfepocéteného provozniho zatizeni
do fadd shodnych s fady koleji podle ustanoveni Casti druhé tohoto predpisu,
pfi¢emz pro zafazeni je rozhodujici vétev vyhybkové konstrukce lezici v koleji
vys$Siho fadu.

3. Dale uvedené zasady se tykaji konstrukce vyhybek, kolejovych spojek
a kolejovych kfizovatek v soustavach Zelezni¢niho svrSku UIC 60
a S492. generace. Neni-li uvedeno jinak, plati i pro soustavy R 65

a S 49 1. generace, pokud je dana konstrukce schopna jim dostat.

Pro konstrukce ostatnich soustav plati technicka a predpisova dokumentace
platna v dobé konstruovani téchto vyhybek a kolejovych kfizovatek.

Zasady pro pouziti vyhybkovych konstrukci a tvorbu vyhybkovych spojeni
a rozvétveni jsou uvedeny v Casti Sestnacté tohoto predpisu.

4. VSechny konstrukce se vyrabéji podle platnych norem CSN a technic-
kych podminek schvalenych CD.

Kontrolor jakosti CD vystavuje na ovéreni vyhybky a kolejové kfizovatky ,Proto-
kol o ovéfeni jakosti“. Ovéfeni jakosti oznaCuje znackou kontrolora na vyrobnim
Stitku srdcovky a pravé opornice.

5. Podle geometrického uspofadani se konstrukce déli na:
- vyhybky = jednoduché,
= oboustranné,
= obloukové,
= symetrické,
= dvojite,
= celé kfizovatkové,
= poloviéni kfizovatkové,
- kolejové kFizovatky,
- kolejové spojky = jednoduché,
= dvojité,
- atypické konstrukce.

6. - 7. Neobsazeno.
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Kapitola |1

Konstrukéni usporadani

A. ZASADY KONSTRUKCNIHO USPORADANI, VLIV KONSTRUKCI
NA ZIVOTNi PROSTREDI

8. Vyhybky, kolejové spojky a kolejové kfizovatky se zfizuji podle dale
stanovenych zasad a podle pfislusnych vzorovych listd (dispozi¢nich a montaz-
nich pland a detailnich vykresu jednotlivych dilt a soucasti).

9. Pro konstrukéni a geometrické uspofadani koleje ve vyhybkach, kolejo-
vych spojkach a kolejovych kfizovatkach plati pfislusné vzorové listy. Rozchod
koleje se rozsifuje u vyhybek normalniho rozchodu s polomérem mensim nez
190 m (u vyhybek soustav UIC 60 a S 49 2. generace), respektive 215 m
(u vyhybek soustav R 65 a S 49 1. generace). Prabéh rozsifeni rozchodu koleje
je uveden v pfislusnych vzorovych listech.

10.  Smérove poméry ve vyhybkach a vyhybkovych spojenich se Fidi vzoro-
vymi listy a ustanovenimi normy CSN 73 6360 — 1, 2.

1. Nové se vkladaji vyhybkové konstrukce v soustavach UIC 60
a S 49 2. generace. Star$i soustavy se mohou v koleji ponechat, popfipadé
pouzit z vyzisku, do vyc€erpani jejich zZivotnosti. PouzZiti jednotlivych soustav
se fidi podle ustanoveni Casti sedmé tohoto predpisu.

12.  Vyhybky jsou charakterizovany uhlem odboceni vyjadfenym pomeérem
(tangentou dhlu) a polomérem oblouku v odbo&né vétvi vyhybky. Pfimé
kolejové kfizovatky jsou charakterizovany uhlem kfizeni vyjadienym pomeérem
(tangentou uhlu).

Tvary a typy vyhybek, véetné jejich vytyCovacich schémat, jsou uvedeny
vtab. 4, 5. Tvary kolejovych kfizovatek a jejich vytyCovaci schémata jsou
uvedeny v tab. 5.

Pro atypické konstrukce vyhybek a kolejovych kfiZzovatek plati dokumentace
vyrobce schvalena CD. Tyto konstrukce nejsou v tab. 4, 5 uvedeny.

13.  Vyhybky starSiho konstrukéniho uspofadani jsou charakterizovany
uhlem odbodeni vyjadfenym ve stupnich. Tvary a typy dosud pouzivanych
vyhybek star§iho konstrukéniho uspofadani, vcetné jejich vytyCovacich
schémat, jsou uvedeny v tab. 7, 8, 9, 10. Mohou se déle pouzivat do vy&erpani
jejich zivotnosti.

14.  Jednoduché vyhybky s te€nym uspofadanim jazykl je mozno transfor-
movat na obloukové vyhybky jednostranné a oboustranné.
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Kolejové kfizovatky se konstruuji v zasadé s obéma vétvemi pfimymi. Oblou-
kova kolejova kfizovatka se povazuje za konstrukci atypickou.

Pro kfizovatkové vyhybky s jednoduchymi obloukovymi srdcovkami plati
v plném rozsahu ustanoveni sluzebni rukovéti SR 103/6 (S) — 1, 2. V rukovéti
uvedené Upravy lze pouZit v kfizovatkovych vyhybkach soustav UIC 60, S 49
aR65.

15. Konstrukce se ukladaji na vyhybkové prazce betonové, dfevéné nebo
ocelové. Ocelové prazce nesmi byt pouzity v kolejich s kolejovymi obvody
zabezpeCovaciho zafizeni a v kolejich se stejnosmérnou trakéni proudovou
soustavou. Uvedené omezeni neplati, budou-li ocelové prazce elektricky odizo-
lovany od kolejnicovych pasl. Pfi pouziti dfevénych prazcl se pouziji prazce
z tvrdého dfeva nebo prazce lepené. PouZiti prazcl z mékkého dfeva je mozné
jen se souhlasem pfednosty ST.

Vyhybky, kolejové spojky a kolejové kfizovatky v hlavnich a pfedjizdnych kole-
jich vybranych trati (viz ,Zasady modernizace vybrané Zelezni¢ni sité CD*
¢j. 1/93-021 ze dne 16.6.1993) se ukladaji na prazce betonové.

Na betonovych a dfevénych prazcich se pod podkladnice vzdy pouziji
schvalené typy podloZek. Pro prazce obecné plati ustanoveni Casti paté tohoto
predpisu. Rozdéleni prazct ve vyhybkovych konstrukcich a jejich pfipojnych
polich je stanoveno pFisluSnymi vzorovymi listy.

16. Pro konstrukci pfimo pojizdénych ¢asti se pouziji valcované profily
z oceli 900 A UIC 860 (Rm = 880 — 1030 MPa) o minimalni pevnosti v tahu
900 MPa a minimalni taznosti 10 %, odlitky z oceli se zvySenou odolnosti proti
otéru nebo vykovky o minimalni pevnosti v tahu 1175 MPa a minimalni taznosti
8 %. Valcované profily pfimo pojizdénych &asti jsou u vyrobce v celé délce
podrobeny defektoskopické kontrole. Odlitky nebo vykovky pfimo pojizdénych
Casti se kontroluji podle pfislusnych TPD.

Zpusob nedestruktivniho zkouSeni kolejnic, srdcovek a jazyki vyhybek, jejich
svarll a navaru je uveden ve sluzebnim pfedpisu CD S 3/4.

17. Kolejnice jsou v oblasti vyhybky uloZzeny bez Uklonu. Zména uUklonu os
kolejnic na polohu shodnou s polohou v bézné koleji se déje zasadné mimo
vyhybku a pfechod je pfedepsan vzorovymi listy.

Pokud je vzdalenost mezi koncovymi (pocate¢nimi) styky vyhybek, kolejovych
kfizovatek a kolejovych spojek mensi nez 25 m pfi rychlosti V < 90 km.h”" nebo
mensi nez 40 m pfi rychlosti V > 90 km.h™", je nutno zde kolejnice ulozit bez
Uklonu.

Na betonovych a dfevénych prazcich se pouziva nepfimé upevnéni kolejnic,
které zajiStuje spolehlivou vzajemnou elektrickou izolaci pfisluSnych kolejnico-
vych pasl. Pfednostné se pouziji pruzné prvky upevnéni. Pro standardni typy
upevnéni pouZité ve vyhybkach plati zasady uvedené v Casti Sesté a sedmé
tohoto predpisu.
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18. Kluzné stolicky a celé prestavné soutyCi vyhybkovych konstrukci véetné
zavéru jsou upraveny pro oSetfovani ekologicky Setrnym zplisobem.

19.  Vyhybky soustav UIC 60 a S 49 2. generace jsou konstruovany tak, aby
bylo mozné svaifit vSechny styky ve vyhybce a celou vyhybku vevafit do bezsty-
kové koleje. Svarfovani vyhybek a jejich vevafovani do bezstykové koleje Fesi
sluzebni predpisy CD S 3/5 a CD S 3/2. Zasady pro déleni svafenych vyhybek
uréenych k dal$imu pouZiti jsou uvedeny ve sluzebnim predpisu CD S 3/1.

Styky ve vyhybkach ostatnich soustav se svafuji, pokud to konstrukce vyhybky
a schvalené technologie svafovani dovoluji. Styky kolejnic se upravuji v sou-
stavach UIC 60, S 49 2. generace a R 65 jako previslé, v ostatnich soustavach
jako podporované nebo previslé.

Konstrukéni uspofadani nesvareného styku je shodné sjeho usporadanim
v b&zné koleji a je uvedeno v Casti jedenacté tohoto predpisu. Konstrukéni
velikost dilatani spary je ur€ena vzorovymi listy. Kolejnicové styky ve vyhybce
jsou zasadné usporadany tak, aby umoznily dodate¢né odizolovani ¢asti kolejo-
vych spojeni a rozvétveni vloZzenim izolovanych stykl. Pokud odizolovani neni
z konstrukénich davodd mozné, upozorfuje na tuto skute€nost vzorovy list.

Do vyhybek Ize vevaifit lepené izolované styky, jejichZ poloha je stanovena vzo-
rovymi listy. Konstrukeni uspofadani izolovanych stykd, LIS a vodivych soucasti
vyhybek (propojky, lanova propojeni a pod.) fesi Cast étrnacta tohoto predpisu.

20. V noveé vkladanych vyhybkovych konstrukcich nesméji byt pouzity pre-
chodové svary nebo styky. Pfechod na jinou soustavu Zelezni¢niho svrsku je
nutno Ffesit mimo vyhybkové konstrukce. Pfechod soustav ve vyhybce Ize zfidit
pouze vyjime¢né se souhlasem O13 DDC. U stavajicich konstrukci maze byt
odchylna uprava ponechana do doby nejbliz§i rekonstrukce.

21. Podminky provuml’sténl’ specialnich zafizeni dopravni cesty ve vyhyb-
kach jsou uvedeny v Casti trinacté tohoto predpisu.

22. -23. Neobsazeno.
B. VYMENOVA CAST VYHYBEK

24. Pojizdénou &ast vymény tvofi opornice a jazyky. Opornice se vyrabéji ze
Sirokopatnich kolejnic, jazyky ze specialniho jazykového profilu o mensi vySce
nez opornice.

U vyhybek soustav UIC 60 a S 49 2. generace jsou opornice v oblasti doléhani
jazyka zasadné upevnény pruzné z vnéjsi i vnitfni strany. Vyhybky soustav R 65
a S 49 1. generace jsou od roku 1996 dodavany s pruznym vnitinim upevnénim
opornic. Z vnéjsi strany je pak mozno pouzit upevnéni tuhymi nebo pruznymi
svérkami (sponami). U starSich vyhybkovych konstrukci, kde neni pouzito
pruzné vnitini upevnéni opornice, jsou opornice z vnéjsi strany opatfeny oporni-
covymi opérkami.
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25.  Jazyky vyhybek se konstruuji jako te¢né s pfimkovym zakonéenim pojiz-
déné hrany na hrotu jazyku.

26. Jazyky jsou opracovany podle schvalenych vyrobnich vykresd a podle
platnych technickych podminek. Jsou smérové a vyskoveé vyrovnany.

Jazyk je tvofen bud svafenou jazykovou a Sirokopatni kolejnici, nebo pouze
jazykovou kolejnici s pfekovanym koncem pro pfipojeni kolejnic stfedni ¢asti.
Ve vyhybkach soustavy UIC 60 nesmi byt proveden svar ve volné asti jazyka.
Svar ve volné ¢asti jazyka (soustavy mimo UIC 60) musi byt zajistén kratkymi
spojkami.

Pro snizeni pfestavného odporu jazyk( je u nékterych vyhybek zfizeno na paté
jazyka pérové misto (v souladu se vzorovym listem pfislusné vyhybky).

27.  Jazyky jsou ve své pohyblivé ¢asti ulozeny na kluznych stolickach a maji
na né dosedat. Pokud jazyk na stoliCky nedoseda, mlze byt vlile mezi patou
jazyka a kluznou plochou max. 3mm pro V<90 kmh' a 2mm pro
V>90 km.h™. Jazyk v pracovni poloze, tj. pfilehly k opornici, nesmi byt
nadzdvihovan nad kluzné stolicky Zadnymi pfidavnymi zafizenimi. Konstrukce
kluznych stoliCek umozriuje vlozeni topnych tyci zafizeni pro elektricky ohfev
vymeén.

28. Pérové jazyky jsou vyrabény tak, Ze jazyk v pfilehlé poloze po uvolnéni
zaveéru pfiléha k opornici. Po prestaveni jazykd do jejich koncové polohy musi
u smontované a provozované vyhybky platit tyto podminky:

a) prilehly jazyk musi doléhat na:
- opornici s vUli < 1 mm po celé délce boéniho opracovani (plati pro
vyhybky soustav UIC 60 a S 49 2. generace),
- jazykové opérky s vali max. 5 mm pro V <90 km.h™,
max. 3 mm pro 90 <V <160 km.h™".
Po vevareni jazykl se pfi vyklesnuti zavéru nesmi pfilehly jazyk (je-li vylou-
¢eno silové plsobeni odlehlého jazyka) samovolné oddalovat od opornice,
s vyjimkou vyhybek v pfevySeni.

b) mezi hlavou odlehlého jazyka a hlavou opornice musi byt Zlabek > 60 mm
v misté nejvétsiho pfiblizeni jazyka k opornici. Hodnota tohoto Zlabku nema
pfekroCit 75 mm u jednozavérovych a 70 mm u vicezavérovych vyhybek.
Pfi sefizovani Zlabku se doporuc€uje udrzovat jej u spodni meze (pro snizeni
zpétného pusobeni jazyka na pfestavné zafizeni).

29. Pfedepsana vzajemna poloha jazyka a opornice v podélném sméru
je vyznacena otvorem o priméru 7 mm vyvrtanym v neutraini ose opornice
naproti za¢atku hrotu jazyka. Poloha za¢atku hrotu jazyka proti ose otvoru plati
pfi teploté opornice + 15° C, pfi jinych teplotach plati poloha stanovena podle
sluzebniho predpisu CD S 3/2. Sputovani jazyka za provozu od montazni
polohy je dovoleno nejvySe + 10 mm.
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Jako prostredk( proti putovani jazykl Ize pouzit:

- zadrzné opérky proti putovani jazyk(, které se montuji v kofenové casti
vymény mezi jazyk a opornici, a které prenaseji podélné sily zjazyka
do opornice;

- nasazeni opérek proti putovani na patu jazyka.

30. Pfestavovani a silové zajisténi jazykl v pfedepsané koncové poloze
je zabezpeceno vnéjSimi zavéry (napf. Celistovym, hakovym) a stavécim zafi-
zenim (pfestavnik, vyménik). Pocet a provedeni zavérl nebo jinych zafizeni
jsou stanoveny tak, aby bylo zajisténo spinéni pozadavku uvedenych v ¢lancich
27, 28, 29 — 1. odstavec.

V8echny nové vyrabéné vyhybky soustav UIC 60 a S 49 2. generace jsou
zasadné vybavovany Celistovymi zavéry.

Velikost rozevreni jazykl, hodnoty zaklesu haku a zdvihu stavéciho zafizeni
jsou uvedeny v tab. 2. Uvedené hodnoty plati pro prvni zavér ve vyménové Casti
vyhybky. Pro dal§i zavéry, pomocné zavéry a pruzinové dotahovace jazykl plati
hodnoty uvedené v pfisluSnych vzorovych listech.

31. Prestaveni vyménovych &asti vyhybek kterékoliv soustavy Zelezni¢niho
svrSku koly Zelezni¢niho vozidla jedouciho od srdcovky k hrotim jazyku je
nepfipustné.

Vyjimkou je vyhybka vybavena a zajiSténa pro samovratny rezim. Samovratnou
vyhybku Ize zfidit pouze z jednoduché vyhybky s jednim zavérem s postupnym
chodem jazykl, je-li osazena samovratnym pfestavnikem. Tato vyhybka umoz-
fuje prestaveni vymény koly zeleznlcnlho vozidla jedouciho od srdcovky
k hrotim jazyku rychlosti nejvySe 40 km. h' , pokud je v pfednostni poloze
a pfipadnym pfidavnym zabezpe€enim neni zajisténa. Jako pfednostni poloha
samovratné vyhybky je stanovena koncova poloha vymény, do které ji v samo-
vratném rezimu pfestavuje samovratny pfestavnik.

Konstrukéni Upravy vymeénové Casti vyhybek se samovratnym rezimem fesi
zvlastni opatfeni. Pokud dojde k nepfipustnému pFestavem’ vyménové ¢asti
vyhybky koly Zelezni¢niho vozidla, jedna se o roziez vyhybky, ktery je fesen
v souvisejicich sluZebnich predpisech (napt. CD T 100, CD D 2 apod.).

32 Vymenovy zavér se nesmi dat uzavfit, je-li u vyhybek pojizdénych rych-
losti 60 km.h™ a vy$8i mezi jazykem a opornici v misté prvniho zavéru mezera
vétsi nez 3,5 mm. U vyhybek pojizdénych rychlosti niz8i nez 60 km.h "se vymeé-
novy zavér nesmi dat uzavfit, je-li mezera vétsi nez 5 mm. Zapadkovou
zkousku fesi sluZebni predpis CD T 100.

33. Konstrukéni Uprava zavéri umozfiuje vzajemné elektrické odizolovani
jazykl ve vyhybkach, které lezi v izolovanych kolejovych obvodech.

34. Konstrukéni Uprava vyménové ¢asti vyhybky umoznuje umisténi zafizeni
pro vicebodovou kontrolu polohy jazyka vuéi opornici a indikaci najeti vozidla
z nespravného sméru. Rovnéz umoznuje umisténi valeckovych stoli¢ek snizuji-

10



CD S3 Cast devata — Uginnost od 1.1.2003

cich velikost pfestavné prace. Tyto stoliky se umistuji zpravidla v nasledujicim
meziprazcovém poli za prvnim vyménovym zavérem.

35. Poloha Zlabového prazce nebo poloha dvou prazcd, mezi nimiz je umis-
tén zavér, musi byt v pfedepsané vzdalenosti od zacatku vyhybky (ZV) s tole-
ranci 5 mm. Poloha os ostatnich prazcd od ZV mlze byt s toleranci
az+ 10 mm.

36. - 37. Neobsazeno.
C. SRDCOVKOVA CAST VYHYBEK

38.  Srdcovkové ¢&asti vyhybek jsou konstruovany se srdcovkami pevnymi
(s pferuSenou pojizdénou hranou) nebo s pohyblivymi ¢astmi (s nepferusenou
pojizdénou hranou).

Podle geometrického uspofadani jsou srdcovky:
- jednoduché nebo dvoijité,
- pfimé nebo obloukoveé.

Dvoijité srdcovky s tangentou uhlu kfizeni mensi nez 1 : 9 maji vzdy nepferuse-
nou pojizdénou hranu.

39. Podle konstrukéniho uspofadani se srdcovky rozliSuji na:

- s Castmi z odlévané oceli (napf. s vysokym obsahem manganu, z bainitické
oceli),

- svafované (napf. kovany kaleny klin a jiné),

- montované (ze Sirokopatnich nebo specialnich srdcovkovych kolejnic).

Srdcovky se vyrabéji podle platnych technickych podminek. Ve vyhybkach
v hlavnich a pfedjizdnych kolejich vybranych trati (viz ,Zasady modernizace
vybrané Zelezniéni sité CD* &j. 1/93-021 ze dne 16.6.1993) se pFi rekonstrukci
nesmi pouzit srdcovky montované ze Sirokopatnich nebo srdcovkovych
kolejnic. Tyto srdcovky se mohou pouzit na ostatnich celostatnich tratich ve
vyhybkach, které nelezi v hlavnich kolejich. Na regionalnich tratich a vieCkach
je mozno pouzit montované srdcovky pfi rychlosti do 60 km.h”" véetng i
v kolejich hlavnich.

40. Pro zmenseni dynamickych razl pfi pfechodu kola z kfidlové kolejnice
na klin srdcovky a naopak mulze byt hlava kfidlové kolejnice tvarovana tak,
aby jeji temeno bylo o pfedepsanou hodnotu nadvySeno nad klinem srdcovky
(prabéh nadvyseni podle pfislusného vzorového listu).

41. Casti srdcovek zodlévané oceli s vysokym obsahem manganu jsou
zpravidla zpeviovany vybuchem. Kované kliny aoblast nadvySeni na
kfidlovych kolejnicich jsou tepelné zpevnény kalenim.

11
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42. Pfestavovani a zabezpeceni pohyblivych &asti srdcovky je zajisténo
obdobnym druhem zavéru, jako je ve vyménové &asti vyhybky. Velikost zdvihu
a rozevreni jsou stanoveny v tab. 2 a v pfislusnych vzorovych listech.

43. V jednoduchych srdcovkach s pevnymi ¢astmi je jmenovita Sitka zlabku
mezi klinem srdcovky a kfidlovou kolejnici 44 mm. Sitka Zlabku na konci
vybéhu kfidlovych kolejnic srdcovek jednoduchych vyhybek musi mit hodnotu
nejméné 75 mm. V pfipadé rozSifeni rozchodu koleje v celé délce odbo¢né
vétve vyhybky se zvétsi i jmenovita Sifka zlabku u kfidlové kolejnice.

Ve dvojitych kolejovych spojkach starSich konstrukci, kde kfidlova kolejnice plni
funkci pfidrznice pro protilehlou jednoduchou srdcovku, je v tomto misté Sitka
Zlabku 41 mm. U novych konstrukci dvojitych kolejovych spojek, kde jsou
pfidrznice a kfidlové kolejnice navzajem oddéleny a zkraceny, je Sifka zlabku
u pfidrznice 40 mm. Na konci vybé&hl zkracené kfridlové kolejnice a navazujici
zkracené pridrznice musi mit Sifka zlabku hodnotu nejméné 58 mm.

VySe uvedené hodnoty Sitky ZIabk( plati pro mista vyznacena v pfislusnych
vzorovych listech.

44. Kolenova kolejnice a pfidrznice dvojitych srdcovek jsou konstruovany
tak, Ze teoreticka Sitka Zlabku v hrdle je 41 mm. S pfihlédnutim k ohybim
kolenovych kolejnic a pfidrznic véak muze skuteéna $itka byt az 48 mm. Sitka
Zlabku na konci vybé&hu pfidrznice musi mit hodnotu nejméné 75 mm. Uvedené
hodnoty zlabku plati pro mista vyznacena v pfislusnych vzorovych listech.

45, Pridrznice zajistuje bezpecny pohyb dvojkoli vozidla v oblasti srdcovky,
kde je pojizdéna hrana jizdni drahy pferuSena.

Pfidrznice je tvofena valcovanym profilem tvaru Kn 60 (nebo obdobnym tvarem)
a je upevnéna k podkladnici oddélené od pojizdéné kolejnice.

Pridrznice star$iho konstrukéniho usporadani (T/A) je spojena s pojizdénou
kolejnici prostfednictvim vloZek a $roubu.
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46. Pro zajisténi funkce pfidrznice musi byt pfi jeji montazi a za provozu
zachovany hodnoty uvedené v tab. 1 a znazornéné na obr. 1, 2a, 2b.

Tab. 1 Hodnoty pro zajisténi spravné funkce pfidrznice

} . Jednoducha srdcovka (v pfimém i odbo&ném sméru),
Bezpecnostni dvoijita srdcovka
miry
pfi montazi Vv provozu

L [mm] 1396 +1 1393 az 1398

A [mm] max. 1 356
kde znadi:
L = vzdalenost vedouci hrany pfidrznice od pojizdéné hrany klinu srdcovky
A = vzdalenost vedoucich hran pfidrznice a odpovidajici kfidlové kolejnice

(ve dvoijité srdcovce vzdalenost vedoucich hran pfidrznic)

Pro bezpecny prujezd vozidla srdcovkou je rozhodujici dodrZeni stanovenych
hodnot L, A. Sitka Zlabku mezi pfidrznici a pojizd&nou kolejnici neni hodnotou
rozhodujici a jako pomocna hodnota je stanovena na 40 mm, pfiéemz Sifka
Zlabku v provozu nesmi byt mensi nez 38 mm. PFi rozSifeni rozchodu koleje se
Sitka Zlabku u pfidrznice zvétSuje tak, aby byly zachovany vySe uvedené
hodnoty L, A. Vybéh Sifky Zlabku na zacatku a na konci pfidrznice fesi ¢lanek
43 této Casti predpisu.

47. NadvySeni pfidrznice nad temenem pojizdéné kolejnice je u novych
konstrukci jednoduchych srdcovek 20 mm. Ve dvojitych srdcovkach musi byt
nadvyseni pfidrznice nad temenem klinu srdcovky nejméné 45 mm. P¥i vySkové
ojetych kolejnicich smi toto nadvySeni Cinit nejvySe 54 mm.

48. -49. Neobsazeno.
D. VYHYBKY PRO ZVLASTNi UCELY A ABNORMALNI KOLEJOVA KRIZENI

50. Pro koleje s dvojim rozchodem (kolejové splitky) se konstruuji specialni
vyhybkové konstrukce umozhujici zausténi Uzkorozchodné traté do traté
s normalnim rozchodem koleje.

Tvary a typy vyhybek pro koleje o rozchodu 760 mm jsou uvedeny ve sluzeb-
nim predpisu CD S 3/3.

51. Pro konstrukce atypickych kolejovych kfizeni s odliSnymi Ghly kFizeni,
nez jsou uvedeny v tab. 5, plati zdsady stanovené O13 DDC.
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52. Pro kazdou abnormalni konstrukci (napf. fesici kfizeni a pfechody trati
CD a tramvajové trati) musi byt odsouhlaseny zédsady mezi O13 DDC a doprav-
nim podnikem provozujicim pfisluS§nou tramvajovou trat.

53. -54. Neobsazeno.

Kapitola |11

Ohrev a pneumatické profukovani vyhybek

55.  Ohfev vyhybek je dodate¢né vkladané specialni zafizeni do vyménové
a popfipadé srdcovkové Casti vyhybek. V zimnim obdobi ohfiva toto zafizeni
kluzné stolicky a opornice (kolenové kolejnice) pro odstranéni snéhu a namrazy
k zajisténi prestavovani jazykd (hrotll srdcovek). Podle pouzitého topného
média se pouziva elektricky ohfev vyhybek (EOV) a plynovy ohfev vyhybek
(POV).

56. EOQV je konstrukéné FeSen umisténim odporovych topnych ty€i na vnitini
stranu paty opornice u kluznych desek kluznych stoli¢ek v oblasti pfestavované
¢asti jazykl a pohyblivych hrotd srdcovek (PHS) a na upraveném plechu
lezicim na dné meziprazcového prostoru pod zavéry vyhybek a nebo na dné
Zlabového prazce. Pro umisténi topnych tyéi a montdz EOV plati pfislusné
vzoroveé listy.

57. POV je konstrukéné feSen umisténim topnych ty€i spalujicich zemni
plyn nebo propan z vnéjsi strany hlavy opornice s infrazafici tésné pfiléhajicimi
na vnéjsi stranu stojiny opornice v oblasti pfestavované &asti jazyk(l a PHS.
Ohfev meziprazcového prostoru pod zavéry aohfev Zlabového prazce se
u POV provadi jako u EOV, t.j. odporovymi topnymi tyemi. Pro umisténi
topnych ty€i a montaz POV plati pfisluSné vzoroveé listy.

58.  Zafizeni EOV a POV nesmi rusit funkci kolejovych obvodl a umozfiovat
Sifeni bludnych proudl a soucasné nesmi byt prekazkou pro strojni podbijeni
(podle Casti trinacté tohoto predpisu).

59.  Zafizeni pro pneumatické profukovani vyhybek slouzi k odstrariovani
snéhu z prostoru mezi jazykem a opornici ve vyménové &asti vyhybky. Snih se
odstranuje proudem stlaéeného vzduchu z trysek umisténych podél paty opor-
nice. Upevnéni trysek nevyzaduje konstrukéni zasah do vyhybky. Zafizeni je
pouzivano obvykle ve vyhybkach na spadovistich s pneumatickymi kolejovymi
brzdami, kde je vyuzito spole¢nych rozvodl stlaeného vzduchu. StarSi kon-
strukéni usporadani profukovaciho zafizeni (vyroba do r. 1977) je pfekazkou
pro strojni podbijeni.

60. - 61. Neobsazeno.
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Kapitola |V

Znaceni konstrukci

62. Jednotlivé konstrukce (v€etné konstrukci starSich soustav) Zelezninich
vyhybek a pfibuzné konstrukce se v technické dokumentaci, pfi objednavkach

a v evidenci oznacuji takto:

a) oznaceni druhu konstrukce

PPPPPFEI

|b) soustava zelezni¢niho svrsku

|c) Uhel odbod&eni nebo kiizeni

|d) polomér oblouku v konstrukci

]

e) typ vyhybky | |
f) Zlabovy prazec

|g) smér odboéeni

‘h) poloha stavéciho zafizeni

]

]

nebo sprahla zavéru

i) druh zavéru |

j) druh prazcu

k) druh upevnéni srdcovky |

1) typ srdcovky

m) vzdalenost os koleji

]
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Oznaceni druhu zavéru, druhu upevnéni srdcovky, typu srdcovky a jazykl se
uvadi v pasportni evidenci vyhybky, v projektové dokumentaci a pfi objednav-
kach.

Jednotlivé ¢asti zkratky znamenaji:

a)

b)

d)

Oznacdeni druhu konstrukce
Pro jednotlivé druhy konstrukce se uvadi pismeno
J - jednoduché vyhybka,
(0] - oboustranna vyhybka (u stupriové soustavy),
Obl  -j - obloukova vyhybka jednostranna,
-0 - obloukova vyhybka oboustranna,
S - symetricka vyhybka,
C - cela kfizovatkova vyhybka,
B - poloviéni kfizovatkova vyhybka,
K - kolejova kfizovatka,
DKS - stfedni ¢ast dvojité kolejové spojky s jednoduchymi srdcov-
kami s oddélenymi pfidrznicemi,
DKS | - stfedni ¢ast dvojité kolejové spojky s jednoduchymi srdcov-

kami s prodlouzenymi kfidlovymi kolejnicemi (dFivéjsi
variantni Uprava u DKS soustav R 65 a S 49 1. generace),
D - dvojita vyhybka.

Soustava zelezni¢niho svrsku

Uvede se zkratka pouzivana pro Zelezni¢ni svrdek (R 65, S 49 1. generace
a pfipadné star$i soustavy, napf. T, A apod.). U vyhybek soustavy
S 49 2. generace a soustavy UIC 60 se v oznageni soustavy vyhybky uvede
pouze Cislo, tj. ,49" nebo ,60“ (napfiklad J49-1:9-300 nebo J60-1:9-300).

Uhel odbogeni nebo kfizeni

U vyhybek a kolejovych kfizovatek se uhel odboceni nebo kfizeni vyjadfi
pomérem, u vyhybek a kolejovych kfizovatek starSich soustav se tento Uhel
uvede ve stupnich.

Polomér oblouku v konstrukci

Uvede se v metrech polomér obloukd vSech vétvi vyhybky nebo abnormaini
kolejové kfizovatky, které jsou v oblouku. U obloukovych vyhybek a oblouko-
vych kolejovych kfizovatek se polomér platny pro hlavni dopravni smér
podtrhne (napf. 5509,531/550; 600/324,300). V pasportni evidenci vyhybek
se poloméry obloukd zaokrouhli na celé metry.

U vyhybek, jejichz uhel odboceni je vyjadien ve stupnich a které nejsou
transformovany, neni nutno polomér uvadét.

Typ vyhybek a vyhybkovych konstrukci

Uvadi se pouze v téch pfipadech, kdy jednotlivé vyhybky maji nékolik typ,
oznacuji se fimskymi Eislicemi.

U vyhybek pouzitych ve dvojité kolejové spojce se uvede oznaceni ,komb*.
Zlabovy praZec

Pouziti Zlabového prazce ve vyhybce se vyznaci malymi pismeny ,zI*
(napf. J60-1:12-500-1-zl,P,l,b znac¢i vyhybku tvaru J60-1:12-500, typu l,
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se Zlabovymi praZzci, pravou, s polohou pfestavniku vlevo, na betonovych
prazcich).

Smér odboc&eni
Uvadi se podle toho, zda vyhybka odbocuje vpravo nebo vlievo od pfimého
sméru nebo od oblouku s vétSim polomérem.

P odboceni vpravo,
L odbodeni vievo.

U dvojitych kolejovych spojek, kfizovatkovych vyhybek a kolejovych kfizo-
vatek se tento Udaj neuvadi.

Poloha stavéciho zafizeni nebo spfahla zavéru
Vyznaduje se, zda stavéci zafizeni ¢i spfahla zavérd jsou na levé ¢i pravé
strané vyhybky pfi pohledu proti hrotu jazyka.

p stavéci zafizeni, spfahla zavérd vpravo,
| stavéci zafizeni, sprahla zavéru vlevo.

U kfizovatkovych vyhybek se poloha stavéciho zafizeni ¢&i spfahel zavér(
posuzuje z pohledu proti hrotu jazyka vymény oznacené pismenem ,a“.

Poznamka: poloha stavéciho zafizeni se zpravidla shoduje s polohou
sprahla.

Druh zavéru

CZ &elistovy zavér AZD,
CZP gelistovy zavér prazcovy,
HZ hakovy zavér,

RZ rybinovy zavér.

Druh prazct

Vyznaci se material pouzitych prazcu
b betonové prazce,

d dfevéné prazce,

oc ocelové prazce.

Druh upevnéni srdcovky

K tuhé svérky ZS 4 (ZS 3),

KS pruzné upevnéni se svérkami Skl 12,
Ke pruzné upevnéni se sponami Pandrol,
VT tuhé upevnéni se svérkami VT 2.

Typ srdcovky

ZPT monoblok — srdcovka odlévana zoceli svysokym obsahem
manganu nezpevnéna vybuchem,

ZPTZ monoblok — srdcovka odlévana zoceli svysokym obsahem

manganu zpevnéna vybuchem,

ZMM zkraceny monoblok — srdcovka zkraceny monoblok odlévana z oceli
s vysokym obsahem manganu nezpevnéna vybuchem,

ZMMZ zkraceny monoblok — srdcovka zkraceny monoblok odlévana z oceli
s vysokym obsahem manganu zpevnéna vybuchem,
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ZMB zkraceny monoblok — srdcovka zkraceny monoblok odlévana
z bainitické oceli,

VA (INSERT) srdcovka se stfedni ¢asti z odlévané oceli s vysokym obsa-
hem manganu nezpevnéna vybuchem. Kfidlové kolejnice
jsou spojeny s odlitkem VP svorniky,

VAZ (INSERT) srdcovka se stfedni ¢asti z odlévané oceli s vysokym obsa-
hem manganu zpevnéna vybuchem. Kfidlové kolejnice jsou
spojeny s odlitkem VP svorniky,

SK  srdcovka s kovanym a kalenym klinem s nadvySenymi pfekovanymi

kalenymi kfidlovymi kolejnicemi. Klin i kfidlové kolejnice jsou spojeny
VP svorniky. Pfechodova oblast je zpevnéna kalenim,

VR (VARIO)  montovana srdcovka s klinem svafenym s pfipojnymi kolej-
nicemi a nadvySenymi kfidlovymi kolejnicemi spojenymi VP
svorniky,

VRB WBG Brandenburg montovana srdcovka s klinem svafenym s pfipoj-
nymi kolejnicemi a kfidlovymi kolejnicemi spoje-
nymi VP svorniky,

ZP montovana srdcovka z kolejnic bez nadvyseni kfidlovych kolejnic,

ZPN montovana srdcovka s nadvysenymi kiidlovymi kolejnicemi,

DZP dvojita montovana srdcovka zkolejnic bez nadvySené kolenové

kolejnice,

DSK dvojita srdcovka s kovanym a kalenym klinem a s nadvy$enou pfeko-

vanou kalenou kolenovou kolejnici.

Poznamka: srdcovky odlévané z oceli s vysokym obsahem manganu jsou
na odlitku ozna¢eny pismenem ,A“.

m) Vzdalenost os koleji
U DKS se uvede vzdalenost os koleji 4,75 m nebo 5,00 m.

n) Typ jazykl
JP jazyk pérovy nesvarovany v soustavé T,

JK jazyk kloubovy v soustave T,

JPT jazyk pérovy svarovany ze srdcovkovych kolejnic tv. T v soustavé R
65,

JPZH  jazyk HSH pro Zlabové praZzce v soustavé UIC 60, pFip. S 49 2.
generace.

63. Ke stfedni ¢asti dvojité kolejové spojky je mozno pfipojit 4 konstrukce
(jednoduché vyhybky, celé nebo polovi¢ni kfizovatkové vyhybky, kolejové kfizo-
vatky). Kazda pfipojena konstrukce musi mit shodny uhel odbodeni (kfizeni),
jako ma stfed DKS. Tyto pfipojované konstrukce se nazyvaji ,vyhybky v kombi-
naci“ a jsou dodavany bez jedné srdcovkové &asti (s jednoduchou srdcovkou).
Délky stfednich ¢asti uzivanych DKS jsou uvedeny v tab. 6.

64. - 65. Neobsazeno.
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Kapitola V
Ovladani vyhybek

66. Pro zajisténi spravného ovladani vyhybek musi byt pfi montazi, kladeni
a provozu dodrzena ustanoveni této kapitoly, kapitoly Il oddilu B a ¢l. 42 této
Casti predpisu.

67. Pfestavné zafizeni (zavérové haky Celistového i hakového zavéru,
spojovaci i zavorovaci tyCe, tahla, spfahla a uhlové paky) umoznuje pfestavo-
vani a zapevnéni pohyblivych ¢asti vyhybky (jazykd &i hrotd PHS). Pfestavné
zafizeni musi byt v koncovych polohach pfidrzovano stavécim zafizenim (pre-
stavnik, vymeénik).

68. PFi otevieni zavéru jesté pfiléhajiciho jazyka se nesmi odlehly jazyk
pfiblizit k opornici na vzdalenost mensi nez 90 mm, u kfizovatkovych vyhybek
s pérovymi jazyky na vzdalenost men$i nez 85 mm a u vyhybek na spadovistich
s rychlob&znymi prestavniky na vzdalenost mensi nez 65 mm. Vzdalenost se
meéFi v ose stézejky.

69. Konstrukce vyhybek musi umoznit osazeni mechanického vyméniku,
zabezpecovaciho zafizeni pro ruéni nebo Ustfedni stavéni, pfenosného vymé-
nového zamku a kromé kfizovatkovych vyhybek i vyhybkového navéstidla.

Vyhybkové zavéry vyhybek v kolejich s vétSim provoznim zatizenim maji byt
ulozeny ve specialnich Zlabovych prazcich. Konstrukce Zlabového prazce
umoznuje v pfipadé potfeby jeho prodlouzeni pro montaz mechanického
vymeéniku s vyhybkovym navéstidlem.

U vyhybek soustav UIC 60 a S 49 2. generace bez zZlabovych prazcl je mozno
v pfipadé potfeby prodlouzit vyménikovy prazec pro montaz mechanického
vymeéniku s vyhybkovym navéstidlem.

70. U vyhybek se pfi pfestavovani jazykd a PHS musi zavérny hak vyhybko-
vého zavéru lehce a bez odporu zasunovat za svéraci Celist. PFi dotlageni
jazyka k opornici musi byt vlile mezi hakem a svéraci ¢elisti 0,5 mm az 1,5 mm
u Celistového zavéru, u hakového zavéru 0,5 mm az 2,0 mm.

71.  V8echna zafizeni, ktera nejsou pfedepsanou soucasti vyhybkovych kon-
strukci, se mohou umistit ve vyhybkovych konstrukcich nebo pod nimi pouze
v mistech odsouhlasenych O13 DDC.

72. U jednostranné transformovanych obloukovych vyhybek v pfevySeni je
nutno u vnéjsich jazykl pouzit omezovac¢ polohy jazyka a valeckové stolicky
dotlaCovaci.
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73. Pro zajisténi spravné soucinnosti zavéru a stavéciho zafizeni jsou
rozhodujici hodnoty zavéru bez pfipojeného pfestavniku podle tab. 2. P¥Fi
pfestavovani vymén a pohyblivych ¢asti srdcovek nesmi byt prekroCeny
hodnoty pfestavnych odpor( uvedené v tab. 3.

74.  ZpUsoby zabezpecovani vyhybek a kolejovych kfizovatek jsou uvedeny
ve sluzebnim predpisu CD T 100.

75.-76. Neobsazeno.

Kapitola VI
Opotiebeni vyhybkovych soucasti

77. Temeno hlavy jazyka nesmi byt pfi provozu snizeno proti opornici
0 5 mm a vice v misté, kde je pojizdéna hrana opornice vzdalena od pojizdéné
hrany k ni pfilehlého jazyka 60 — 100 mm.

78.  Za provozu je dovoleno nejvétsi svislé opotfebeni srdcovky v misté, kde
Sifka klinu srdcovky je 40 mm a vétsi, pfi dovolené rychlosti jizdy:

- 100km.h"a vy$Si, nejvice 6 mm,

- vy38inez 40 km.h™, ale niZ3i nez 100 km.h™", nejvice 9 mm,

- 40km.h'a nizsi, nejvice 12 mm.

Hodnoty svislého opotfebeni v Sifce klinu srdcovky 40 mm se méfi od spojnice
temen hlav obou kfidlovych kolejnic s pfihlédnutim k vychozi hodnoté
nadvySeni kridlovych kolejnic (tj. pfi vlozeni vyhybky) nad temenem klinu
srdcovky.

Zasady regenerace vyhybek, kategorizace vyhybkovych Casti a soucasti jsou
uvedeny v Casti patnacté tohoto pfedpisu.

79. V provozu nesméji byt ponechany bez zvlastnich bezpecfnostnich
opatreni vyhybky, které maji i jen jednu z téchto zavad:

a) nejsou dodrzeny hodnoty uvedené v &l. 28, 32, 70, 77 této Casti pfedpisu,

b) hrot jazyka je odrolen nebo opotfeben tak, Zze mlze zplsobit vyjeti okolku
na jazyk; mezni hodnoty odroleni nebo opotfebeni se zjistuji k tomu
uréenou Sablonou schvalenou CD,

c) srovnané ojeti opornic a jazyku je tak velké, Ze jejich oslabeny prafez podle
platnych norem nevyhovuje ani pfi pfechodné pomalé jizdé a nejvétsi
dovolené hmotnosti na napravu. Momenty setrvaénosti a prifezové moduly
ojetych kolejnic a jazykd vyhybek pro posuzovani jejich Unosnosti jsou
uvedeny v Casti étvrté tohoto predpisu,

d) vdlle mezi stojinou pfilehlého jazyka a jazykovou opérkou je vétSi nez 3 mm
pro 90 <V <160 km.h'1, 5 mm pro V<90 km.h'1,
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e) nejsou dodrzena prislusna ustanoveni Casti étrnacté tohoto predpisu,

f) lom jazyka, opornice,

g) lom, deformace nebo jiné poskozeni spojovaci nebo zavorovaci tycCe,

h) svislé ojeti srdcovky prekracuje povolené hodnoty uvedené v El. 78 této
Casti predpisu,

i) nejsou dodrzeny hodnoty uvedené v €l. 46 této Casti pfedpisu (tab. 1),

j) lom soucasti srdcovky (klinu, kfidlovych, hrotovych nebo kolenovych
kolejnic),

k) nadvySeni pfidrznice nad temenem pojizdéné kolejnice u dvojitych srdcovek
je vétsi nez 54 mm, vybéh Sirky Zlabku na zacatku a na konci pfidrznice je
mensi nez 75 mm (s vyjimkou znéni ¢l. 43 této Casti predpisu),

I) opotfebeni pracovnich ploch pfidrznice tvaru Kn 60 (a obdobného tvaru) je
vétsi nez 20 mm pfi rychlosti V <90 km.h™' a v&tsi nez 12 mm pfi rychlosti
V>90km.h™. U pfidrznic starého konstrukéniho uspofadani (T/A) pretrzeni
obou spojovacich Sroubu v jedné viozce,

m) nejsou dodrzeny hodnoty uvedené v tab. 2,

n) jazyky uvolnéné v ¢epovém ulozeni.

80. - 81. Neobsazeno.

Kapitola VII

Skladovani vyhybkovych konstrukci a soucasti

82. Zpusob manipulace s materialem zZelezni¢niho svr§ku a jeho ulozeni se
fidi ustanovenimi pfisluSnych OTP a TPD.

83. PFi nakladani a skladani musi byt kolejnice, vyhybkové souclasti a
prazce vazany a zavéSovany jen schvalenym zpusobem a predepsanymi pro-
stfedky.

Pro veskerou manipulaci se smontovanymi vyhybkami a Castmi vyhybek na
betonovych prazcich plati ustanoveni sluzebniho pfedpisu CD S 3/1 a ustano-
veni pfislusnych TPD.

84. Kolejnice a vyhybkové soucasti se obvykle nakladaji a skladaji pomoci
mechanizaénich prostfedkl. Pfi manipulaci s men$im mnoZstvim Ize kolejnice
a vyhybkové soucasti vyjimené nakladat a skladat ruéné, po Sikmé plose
(po lyzinach) s maximalnim sklonem 1 : 3. Pfi manipulaci s kolejnicemi a vyhyb-
kovymi soucastmi je nutno soucasti uchycovat tak, aby nedoslo k jejich trvalé
deformaci nebo padu. Soucasti nesméji byt shazovany z vagénu nebo montaz-
niho leseni.
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85. Vyhybky a vyhybkové sestavy se ukladaji na zpevnénych ulozistich
nejvySe ve tfech vrstvach tak, aby kazdy tvar a druh byl uloZzen samostatné.
Vyhybkové kolejnice (opornice, pojizdéné kolejnice stfedni ¢asti a u pfidrznic,
kolenové kolejnice) se ukladaji na podlozky obdobné jako normalni kolejnice.
Na vyhybkové kolejnice se ukladaji vzdy fadné podlozené srdcovky, tahla,
spojovaci tyCe a stojany.

Jazyky musi byt fadné podlozeny, aby nedoslo k jejich ohnuti, a to tak, aby hrot
jazyka nepfesahoval krajni podloZku o vice nez 300 mm. Podlozky se pfitom
davaji hustéji nez u kolejnic.

Drobné soucasti vyhybek se ukladaji v bednach, sudech, popfipadé v jiném
vhodném obalu a je tfeba je chranit pfed povétrnostnimi vlivy.

86. Velké vyhybkové soucasti (napf. srdcovky, jazyky, kfidlové kolejnice
apod.) se jako nahradni dily pro udrzbu ukladaji nakonzervované na volnych
Ulozistich. Ostatni drobné soucasti se ukladaji bud pod pFistfeSky nebo v
uzavienych skladech.

87.  Skladovani a manipulace s drobnym kolejivem a spojovacim materialem
se fidi ustanovenimi Casti Sesté tohoto pfedpisu.

88.-89. Neobsazeno.
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Tab. 3 Dovolené hodnoty pfestavnych odport vyhybek
Prestavny odpor [kN]
PFi optimalnim technickém Nejvyssi pfipustna
Vyhybka Tvar vyhybky stavu vyhybky do hodnoty hodnota

ulCeo | R65 S 49 UIC60 | R65 | S49
1:9-190 1,7 1,7 1,7 2,5 25 | 20
1:9(11)-300| 24 24 1,9 3,0 30 [ 24
jednoducha 1:12 - 500 2,7 2,7 2,2 3,5 3,5 | 2,7
1:14 - 760 3,0 3,0 2,5 4,0 4,0 | 3,2
1:18,6-1200 | 3,5 3,5 2,7 4,5 45 | 3,5
cela |vymé |1:7,5-150 - 4,0
kfizo | nova 1:9-190 - 3,0
vat cast 1:11 - 300 45 | 3,5
kova | PHS 1:11 - 300 45 | 3,5

Hodnota pfestavného odporu vyhybky nesmi prekrocit jeho nejvyssi pfipustnou
hodnotu bez toho, Ze budou sou€asné ucinéna patficna ucinna opatfeni ke
snizeni hodnoty pfestavného odporu pfevysujiciho pfipustnou hodnotu.

NejvysSi pfipustna provozni hodnota pfestavného odporu vyhybky musi byt
v souladu s prestavnou silou pouzitého technického prostfedku ovladani a

zabezpeceni.

Prestavnik NejvysSi pfipustna provozni hodnota
prestavného odporu vyhybky [kN]
elektricky do r. vyroby 1980 3,0
elektricky do r. vyr. 1980 - rychlobézny 1,6
elektricky typu EP 600 4,5
mechanicky 1,8
samovratny 1,3

Je vylou€eno pouziti vyhybky v kombinaci s pfestavnikem, jehoz pfestavna sila
neni vzhledem k pfestavnému odporu vyhybky dostatecna. V pfipadé potfeby
Ize pouzit pfidavna zafizeni pro snizeni prestavného odporu nebo je nutno
pouzit jiny zplsob ovladani a zabezpeceni vyhybky.
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Tab. 5 KFizovatkové vyhybky a kolejové kfizovatky - geometrické parametry

Oznaceni Uhel Polomér oblouku b c
konstrukce kFizeni v odbocéné vétvi
[m] [mm] [mm]
C(B)60 -1:11-300 R 5,77‘]588g ) 300 20 000 (20000
C(B)49 -1:11-300 " | (5°11'39,94")
C(B)R65 -1:11-300
C(B)S49 -1:11-300
C(B)49 -1:9-190 2 7,044657g ) 190 16615 |[16615
C(B)S49 -1:9-190 (6°2024,69)
CS49 -1:7,5-150 8,438493g ) 150 12944 (12944
(7°3540,72)
KR65 -1:5,5 11,449829g ) -- 11028 (11028
(10°1817,45)
KS49 -1:11 5,771588g ) - 20 000 (20000
(5°1139,94)
KS49 -1:9 7,044657g ) - 16615 [16615
(6°2024,69)
KS49 -1:7,5 8,438493g ) - 12944 (12944
(7°3540,72)
KS49 -1:5,5 11,449829g ) - 11028 (11028
(10°1817,45)
KS49 -1:4,5 13,92()898g ) - 8967,5| 8967,5
(12°3143,71)

R polovi¢ni kfizovatkové vyhybky nejsou zatim konstrukéné zpracovany

2 zatim neni konstrukéné zpracovano

28



CD S3 Cast devata — Uginnost od 1.1.2003

Tab. 6 Délka ,d“ stfedni ¢asti dvoijité kolejové spojky pro pasport
Zelezni¢niho svrsku

Osova vzdalenost s [mm] 4750 5000
Délka d [mm]

DKS 60 - 1:11 - 300 26 574

DKS 49 - 1:11 - 300 26 574

DKS 49 - 1:9 - 190 R

DKS R65 - 1:11 - 300 26 572 29 322
DKS S49 - 1:11 - 300 27 184 29 934
DKS S49-1:9-190 21 360 23610

R doplini se po konstrukénim zpracovani
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Tab. 7 Jednoduché vyhybky starSiho konstrukéniho usporadani
- geometrické parametry

a b

C ~ 3

Tvar a typ Uhel Vyty€ovaci hodnoty Poznamka
vyhybky o [mm]
a b c

JT 6°-200 typ | 6° 11712 (17 842 [ 18 642

JT 6°-200 typ Il 6° 9212 (17 842 | 18 642 | v mate€né koleji
odklon 10°39'1,4"

JT 6°-200 typ Il 6° 9512 |17 842 (18 642 | v mateéné koleji
odklon 10°

JT 6°-200 typ IV 6° 8712 |17 842 | 18 642 | v mate€né koleji
odklon 10°
a 10°39'1,4"

JT 7°-200/180typ | | 7° 13007 [15829 | 15829

JT 7°-200/180 typ 11 | 7° 9517 15829 [ 15829 | v mateéné koleji
odklon 12°
a 12°38'30,8"

JA 6°-200 typ | 6° 11712 (18342 [ 18 642

JA 6°-200 typ I 6° 8712 [18 342 | 18 642 | v mate€né koleji
odklon 10°39'1,4"

JA 6°-200 typ I 6° 9012 |18 342 (18 642 | v mateéné koleji
odklon 10°

JA7°-200/170typ | | 7° 13107 [15729 |15729

JA 7°-200/170 typ 11 | 7° 9617 (15729 (15729 |v mateéné koleji
odklon12°
a 12°38'30,8"

JT 8°30' - 200/180 8°30" | 11925 [10921 |13 224

JA 8°30' - 200/150 | 8°30° [10376 |11044 |11 044

JT 5°-500 5° 21830 [21830 [21830

JT 4°-800 4° 27936 |27 936 |27 936

JT3°06'-1200 3°06" {32471 [32471 |32471

30




CD S3 Cast devata — Uginnost od 1.1.2003

Tab. 8 Oboustranné a soumérné vyhybky star$iho konstrukéniho
usporadani - geometrické parametry

b d C
o4 o
® « ~ P . © b \ i
d IS % oc,
c
Oznaceni Uhly Vyty€ovaci hodnoty [mm]
odboéeni a b c d
typl 2 6472
oT 6° " 4°a2° 20263 |14602,5| 4 854
typ Il 8 972
typl ¥ | 4°3901,4” | 6913
oT 6° a 19189,5(15957,5| 2429
typ Il " | 1°20'58,6" | 9413
typl 6712
oT7° " 5°a2° 16 632 13823 2805
typ Il 10 202
typl 2 |5°3830,8" | 7842
oT7° a 15846 |15758,5 87,5
typ Il V| 1°21' 29,27 | 11 332
typl 6472
OA 6° " 4°a2° 20263 |15102,5| 4 854
typ Il 9472
typl 7 | 4°3901,4” | 6913
OA 6° " a 19 189,516 457,5| 2429
typ I 1°20'58,6” | 9413
Soumérné vyhybky
OT 9°30’ |4°45' :4°45'| 9509 [10513 |10513 --
OoT 10° 5°a5° 9049 (10010,5[10010,5 -
Dvojita
oboustranna DT 7° 7°a7’° 12981 [15829 |15829 | 9602
Dvojita
oboustranna DA 6° 6°a 6° 11712 [18642 |18642 |11008

Y Jako prvni vyhybka ve vyhybkovém uspofadani nebo samostatna.

)
) \/ mateéné koleji sklonu 10°
)V mateéné koleji sklonu 10°39°'01,4”
)\ matecné koleji sklonu 12°
)V mateéné koleji sklonu 12°38’30,8”

a B W N
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Tab. 9 KFizovatkové vyhybky a kolejové kfizovatky starSiho konstrukéniho
usporadani - geometrické parametry

Oznageni Uhel b c
kfizeni [mm] [mm]

Cela kfizovatkova vyhybka CT 6° . 5 642 7 e
Poloviéni kfizovat. vyhybka BT 6°
Cela kfizovatkova vyhybka CT 7° " 15 829 15 829
Poloviéni kfizovat. vyhybka BT 7°
Cela kfizovatkova vyhybka CA 6° . 5 642 5340
Poloviéni kfizovat. vyhybka BA 6°
Cela kfizovatkova vyhybka CA 7° " 15 729 15 729
Poloviéni kfizovat. vyhybka BA 7°
Kolejova kfizovatka KT 6° i 18 642 17 842
Kolejova kfizovatka KA 6° 18 642 18 342
Kolejova kfizovatka KT 7° . 15 829 15 829
Kolejova kfizovatka KA 7° ! 15729 15729
Kolejova kfizovatka KT 8° . 2873 2873
Kolejova kfizovatka KA 8°
Kolejova kfizovatka KT 12° . 10 262,5 10 262,5
Kolejova kfizovatka KA 12° 12 12 384,5 12 384,5
Kolejova kfizovatka KT 14° . 9650 9 650
Kolejova kfizovatka KA 14° " 9750 9750
Kolejova kfizovatka KA 18° 18° 8 230 8 230
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Tab. 10 Jednoduché a dvojité kolejové spojky star§iho konstrukéniho
usporadani - geometrické parametry

‘ m ) m )
i /\ 4 C L
» . | — 1\ €
| mi (63 9]
. e 1.2 AR
Oznaceni s a b c m
Jednoducha kolejova | 4 000 11712 |38 057 38 267 61 481
spojka JSK T 6°, 4500 (11712 |42815 43 050 66 239
JSK A 6° 4750 (11712 |45193 45 442 68 617
5000 | 11712 |47 572 47 834 70 996
4000 (13007 |32577,5 | 32822 58 591,5
Jednoducha kolejova 4500 [13007 |36649,5 | 36925 62 663,5
spojka JSK T 7° 4750 (13007 |38685,5 | 38976 64 699,5
5000 |13007 |[40721,5| 41027,5 | 667355
4000 (13107 |32577,5| 32822 58 791,5
Jednoducha kolejova 4500 [13107 |36649,5 | 36925 62 863,5
spojka JSK A 7° 4750 {13107 |38685,5 | 38976 64 899,5
5000 |13107 |40721,5| 41027,5 | 66 9355
Jednoducha kolejova | 4250 [19619,5 |54 072 54 239 93 311
spojka JSK T 5° 4500 |20 281 55 379,5 | 55562 959415
4750 [20925 |56 651 56 850 98 501
Jednoducha kolejova 4000 (24795 |64466,5 | 64 590 114 056,5
spojka JSK T 4° 4500 (25429 |70714,5 | 70 858 121 572,5
4750 [26 2415 |72 327 72 483 124 810
Jednoducha kolejova | 4 000 |30 010,5 |79 921 80 021 139 942
spojka JSK T 3° 06 4500 (31032 |86948 87 064 149 012
4750 [32026,5 | 88 926 89 053 152 979
Dvojita kolejova 4750 (11712 |45193 45 442 68 617
spojka DSK A 12° 5000 |11712 |47 572 47 834 70 996
Dvojita kolejova 4750 [13007 |38685,5 | 38977 64 700
spojka DSK T 14°
Dvojita kolejova 4750 [13107 |38685,5 | 38977 64 900
spojka DSK A 14°

Hodnoty v tabulce jsou uvadény v [mm].
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