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Kapitola |

Uvodni ustanoveni
1. Obecné platné zasady fesi Cast prvni tohoto piedpisu.

2. Kolejnicové podpory v soucinnosti s upevnénim zajistuji pfenos sil z ko-
lejnice do prazcového podlozi, rozchod koleje a tuhost kolejového rostu.

3. V kolejich a vyhybkach CD se pouZivaji obvykle betonové prazce pricné.
V mistech, kde jejich pouziti neni ucelné, je mozné pouzit prazce dfevéné,
nebo konstrukci pevné jizdni drahy. Lze pouzit vyhradné konstrukce schvalené
013 DDC. Ve vyhybkach se pouZiji betonové, pfipadné dfevéné prazce vyhyb-
kové. Ocelové prazce bez zvlastni izolaéni Upravy mohou byt pouzity v kolejich
a vyhybkéach, které nejsou elektrizovany stejnosmérnou trakéni proudovou
soustavou a v nichz nejsou a ani se nepredpoklada zfizeni izolovanych kolejo-
vych obvodu.

4. Dfevéné prazce se pouzivaji v kolejich, kde neni vhodné zvySovat hmot-
nost kolejovych poli, v kolejich s o€ekavanymi nepravidelnymi poklesy nivelety
koleje v dusledku poddolovani, v zarazkovych obvodech pod spadovisti, ve
vybézich pojistnych Ghelnikll, v kolejich s pfidrznou nebo ochrannou kolejnici
a v uréenych dilata¢nich zafizenich, pfipadné tam, kde neni mozné docilit pfe-
depsanou tloudtku kolejového loZe pro betonové prazce a ani jinym technickym
opatfenim nelze chybéjici tloustku kolejového loze nahradit. Dfevéné prazce
Ize pouzit iv kolejich, kde nelze zfidit na betonovych prazcich pfedepsané
rozSifeni rozchodu koleje a v pfipojnych polich u vyhybek na dfevénych praz-
cich.

5. Na Cisticich jamach a dezinfekénich kolejich se kolejnice upevni podle
Casti osmé tohoto predpisu.

6. Pro izolované kolejové obvody musi praZce vykazovat predepsany elek-
tricky odpor podle Casti €trnacté tohoto predpisu.

7. Tvary, rozméry a jakost dfevénych prazcl a mostnic jsou pfedepsany
vOTP a CSN491404, CSN491406 a CSN491408. Na mostech
s mostnicemi se pouZiji mostnice podle OTP a TNZ 73 6261. Dfevéné prazce
amostnice CD musi byt impregnovany podle ustanoveni OTP anorem
CSN 49 0609, CSN 49 0616, CSN 49 1401, CSN 65 8050.

8. Pouziti prazct v kolejich CD se fidi ustanovenimi Casti sedmé a jede-
nacté tohoto pfedpisu.

9. -10. Neobsazeno.
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Kapitola |1

Betonové prazce

11.  Tvar, rozméry, hmotnost a dalSi hlavni Udaje o betonovych praZcich
pouzivanych v kolejich CD jsou uvedeny ve sluZzebni rukovéti CD SR 103/3 (S).

12.  V kolejich CD se pouzivaji prazce z pfedem predpjatého betonu, které
se navrhuji, vyrabéji, zkouseji, kontroluji, ovéru;ji, pfejimaji a zafazuji do jakost-
nich tfid podle pfislusnych OTP. Konkrétni ustanoveni a parametry pro prazce
urcitého tvaru obsahuji TPD.

13. Prazce se pro zafrazeni do jakostnich tfid oznacuji na horni, pfipadné
Celni (Sikmé) ploSe pfi obou svych koncich olejovou barvou takto:

a) jakostni tfida | - jedna kulatd ¢&erna znacka kontrolora jakosti
(,okridlené kolo a €islo kontrolora v kruhu®) na cel-
nich (Sikmych) plochach pfi obou koncich prazce -
obr. 1,

b) jakostni tfida Il - jedna Sestiuhelnikova Cervena znacka kontrolora
jakosti (,okfidlené kolo a &islo kontrolora v Sesti-
Uhelniku®) na ¢elnich (Sikmych) plochach pfi obou
koncich prazce - obr. 2,

- pismenem Zzluté barvy podle pfislusnych TPD na
horni ploSe prazce i na €elnich plochach pfi obou
koncich prazce, které oznacuje dlavod zarazeni
prazce do jakostni tFidy Il

- odchylka v poloze pfedpinaci vyztuze

- odlomky betonu

- odchylka v délce prazce

- zapusténé hmozdinky

odchylka osy hmozdinky od stanoveného uklonu
- praskliny

- rozteée os hmozdinek, roztece kotev

- dutinky v betonu (vada zhutnéni)

- odchylka uklonu ulozné plochy

p- pfimost Ulozné plochy,

CC<AOUVUXIOW>»

c) nevyhovujici prazce - prazce, které nevyhovuji ani jakostni tfidé Il nebo
maiji vice nez jednu vadu pro kterou byly zatfidény
do jakostni tfidy I, se oznaci Cervenym lezatym
kfizem (na celou Sifku prazce) na horni ploSe praz-
ce ina Celnich (Sikmych) plochach pfi obou kon-
cich prazce.
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14.  Ovéfeni jakosti prazcli ve vyrobnim zavodé se provadi podle ustanoveni
pfislusnych TPD.

15. O vysledku ovéfeni jakosti pfisluSnych vystrojenych nebo nevystrojenych
betonovych praZcii vystavi kontrolor jakosti CD ,Protokol o ovéFeni jakosti*.
Protokol je zasadni podminkou pro moznost pouziti betonovych prazcli do
koleji a vyhybek CD.

16. Kazdy prazec musi mit na vhodném misté horni plochy dobre citelné
atrvalé plastické znacky. Tvar, velikost a umisténi znacek na prazci uréuje
dokumentace prazce.

Na prazcich pfiénych se oznacuje:

- tvar prazce,

- znacka vyrobniho zavodu,

- vyrobni forma,

- poloha prazce ve formé,

- posledni dvojcisli roku vyroby,

- tvar kolejnice (u bezpodkladnicového upevnéni),

- druh hmozdinky.

Na prazcich vyhybkovych se oznacuje:

- tvar vyhybky — viz CD SR 103/6 (S),

- gislo prazce ve vyhybce — viz CD SR 103/6 (S),

- znacka vyrobniho zavodu,

- posledni dvojcisli roku vyroby,

- druh hmozdinky (viz Cast $esta tohoto predpisu).

17. PraZce zafazené v jakostni tfidé | mohou byt pouZzity ve vSech kolejich
CD bez omezeni (vsouladu s ustanovenimi Casti sedmé tohoto predpisu).
Betonové praZce jakostni tfidy Il je mozno pouZit v kolejich 5. a 6. Fadu, mimo
hlavni a pfedjizdné koleje na vybranych tratich (viz ,Zasady modernizace vy-
brané Zeleznigni sité¢ CD" &j. 1/93-021 ze dne 16.6.1993). Nevyhovujici prazce
se v kolejich CD nesmi pouZit.

18.  Vyrobce ruci za vyhovujici stav a za dodrzeni smluvné potvrzené jakosti
betonovych prazcl minimalné pét let, pocitano od 1. ledna nasledujiciho roku
po roku vyroby, za predpokladu, ze dany typ prazce bude pouzivan v souladu
s podminkami, které stanovuji TPD.

19. Star$i typy betonovych prazchd tvaru PAB2a, DZP10-T5, SB 2,
Dosta-T5, Dosta-T8, SB 3, SB 4, VUS 62, SB 5, SB5P, SB6, SB 6P, PB 2,
PB 3 se ponechaji v kolejich do nejbliZzi rekonstrukce koleje, pokud to dovoli
jejich technicky stav. Pokud jsou uvedené tvary prazcu (vyjma prazcu PB 2) po
vyjmuti z koleje kategorizovany podle Casti_patnacté tohoto predpisu jako
zanovni nebo uZité, je mozno je pouZit v souladu s ustanovenimi Casti sedmé
tohoto predpisu. PraZzce s upevnénim pomoci hakovych Sroubl a prazce
DZP10-T5 se vzdy vyradi. Pfi opravnych pracich lokalniho charakteru je mozno
pouzit shodny tvar prazce, ktery je pouzit v navazujicich usecich koleje.
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20.  Vady betonovych prazcl a jejich vliv na Zivotnost prazce a bezpecnost
provozu se posuzuji podle sluZzebniho pfedpisu CD S 68 ,Vady betonovych
prazcu®.

21. Regenerované prazce se mohou pouZit v kolejich CD v souladu s usta-
novenim Casti sedmé tohoto pfedpisu.

22, Betonové prazce pouzivané v kolejich a vyhybkach CD musi spolu
s namontovanym upevnénim vyhovovat podminkam zajisténi pozadovanych
hodnot elektrického odporu podle Casti Etrnacté tohoto pfedpisu.

23. Prazce betonové pficné i vyhybkové se ukladaji na zpevnénych
a odvodnénych plochach. Nosnost skladky musi odpovidat poc¢tu skladovanych
vrstev prazcu. Prazce se ukladaji zasadné loZznou plochou dolG do hrani. Jed-
notlivé vrstvy musi byt vzdy prolozeny dfevénymi proklady. Prazce se musi
ukladat nad sebe rovnobézné, ne kfizem.

Nevystrojené betonové prazce pfi¢né pro bezpokladnicové upevnéni W 14 se
prokladaji proklady o prifezu 80 x 50 az 80 x 80 mm. Pro podkladnicové upev-
néni se prazce prokladaji proklady o prufezu 50 x 25 mm. Prazce s kotvami
a vystrojené betonové prazce pricné se prokladaji proklady o prafezu
80 x 80 mm. Proklady se ukladaji v mistech ulozZeni kolejnic. Vystrojené beto-
noveé pfi¢né prazce mohou byt ukladany v max. 6 vrstvach nad sebou.

Nevystrojené betonové prazce pficné mohou byt skladovany i ve vice vrstvach
nad sebou, vzdy vSak tak, aby jednotlivé vrstvy nebyly zatéZovany ohybovym
momentem od nasledujicich vrstev (tj. proklady mezi vrstvami musi byt vzdy
nad sebou, a to v mistech ulozeni kolejnic).

24. Nevystrojené betonové prazce vyhybkové se prokladaji proklady o pru-
fezu 50 x 25 mm ve vzdalenosti max. 200 mm od Cela prazce. Nevystrojené
vyhybkové prazce mohou byt ukladany v max. 8 vrstvach nad sebou.

Vystrojené vyhybkové prazce se prokladaji proklady o prafezu 80 x 80 mm
ulozenymi v mistech uloZeni kolejnic. Vystrojené vyhybkové prazce mohou byt
ukladany v max. 6 vrstvach nad sebou.

Vyhybkové prazce je mozné ulozit i na proklady umisténé mezi proklady pfed-
chozi vrstvy. Takto ulozeny mohou byt pouze 3 vrstvy prazcl. UlozZeni na previ-
slych koncich se nepfipousti.

25. Smontovana kolejova pole se mohou skladovat maximalné v 10 vrstvach
nad sebou.

26. Prazce musi byt v koleji a vyhybkach (a to i pfi montazi) ulozeny tak, aby
loZna plocha byla podepfena v oblasti pod kolejnicemi. Prazce nesmi byt pode-
pfeny ve stfedni ¢asti mezi kolejnicovymi pasy jedné koleje. Spravné ulozeni
prazcl musi byt zajisténo pfed prvnim pojezdem koleje nebo vyhybky, ato



CD S3 Cast pata — Uginnost od 1.1.2003

i pfed prvnim pojezdem stavebnimi &i manipulaénimi prostfedky pfi pokladce
nebo montazi kolejovych poli a vyhybek.

27.-28. Neobsazeno.
Kapitola |11

Drevéné prazce a mostnice

29. Drevé&né praZce piiéné pro pouziti v tratich CD se vyrabéji z buku, dubu
(letniho izimniho), ojedinéle akatu a habru. Dfevéné prazce vyhybkové
a mostnice se vyrabéji z buku (vyhybkové prazce jen do délky 3 300 mm
a mostnice jen po predchozim odsouhlaseni O13 DDC) adubu (letniho
i zimniho), ve vyjime¢nych pFipadech se vyhybkové prazce vyrabéji i z borovice
a modfinu. Pouziti tropickych dfevin na pfiéné i vyhybkové prazce musi byt
pfedem odsouhlaseno O13 DDC.

30. Prazce i mostnice se vyrabéji ¢tyfstranné fezané. Podle tvaru pfi¢ného
prifezu se prazce déli na ostrohranné, centrické a excentrické. Mostnice maji

pfiény prarez ostrohranny.

ostrohranny centricky excentricky

a) Ostrohranné prazce jsou prazce se vSemi ostrymi hranami. Za ostrohranné
se povazuji i prazce, u nichz §itka obliny na kterékoliv hrané méfena pres
roh (soucet Sifek oblin zasahujicich do sousednich ploch) nepfesahne

50 mm.
2 max. 50 mm

b) Centrické prazce jsou prazce s oblinami na obou hranach ulozné plochy.
Vyska ofiznuti bok( musi byt min. 100 mm

ﬁ_tm
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c) Excentrické prazce jsou prazce s oblinou jen na jedné hrané ulozné plochy.
Vyska ofiznuti boku s oblinou musi byt min. 100 mm.

v =min. 100 mm

31. Nazvy zakladnich ¢asti prazct a mostnic a jejich popis jsou uvedeny na
obr. 3 az 5. Tvary a rozméry prazcl a mostnic jsou uvedeny v tabulce 1. Dovo-
lené odchylky rozméru pFiéného prufezu jsou uvedeny v tabulce 2. Jsou stano-
veny pro vlhkost dfeva 22 + 3 %.

Méfeni rozmérli se provadi vhodnym kalibrovanym délkovym méfidlem

s pfesnosti 1 mm. Délka (l) se méfi jako nejkratSi vzdalenost &el prazce. Roz-

méry pfiéného prarezu, tj. tloustka (h), vySka ofiznuti bokl (v), Sitka loZzné plo-

chy (by) a Sitka ulozné plochy (b1) se méfi:

- ve vzdalenosti 300 mm od kazdého ¢&ela prazce (hodnoty platné pro ulozné
plochy prazce),

- ve stfedu prazce (hodnoty platné pro plochy mimo podkladnic).

U prazcl a mostnic nesmi byt sou¢asné maximalni zaporna odchylka v Sifce
a tloustce. V jedné dodavce nesmi byt vice jak 25 % prazch s maximalnimi
povolenymi kladnymi nebo zapornymi odchylkami.

32. Dovoleny rozsah vad, zpusoby jejich zjiStovani a hodnoceni jsou prede-
psany v OTP.

33. Dfevéné prazce pficné, vyhybkové a mostnice vyrobené z listnatych
dfevin se musi ihned pfi pilafské vyrobé zajistit na obou &elech proti vzniku
a roz8ifovani trhlin. Ochrana dfevénych prazcli proti tvorbé Gelnich trhlin se
zabezpeduje:

a) protistépnymi destickami,
b) ocelovou paskou,

c) dfevénym Sroubem,

d) jinym vhodnym zpusobem.

Ochrana ¢&el dfevénych prazcl proti trhlindm se provadi na konci vyrobniho
postupu surovych prazcll. Jiz existujici (pfipustné) trhliny se pfi této operaci
musi maximalné stlacit (stahnout). Dovolené zplsoby ochrany ¢el prazcu proti
vzniku trhlin jsou popsany v OTP. Zpusob podle bodu a) je dovolen vzdy, zpuU-
soby podle bodu b), c), d) jsou dovoleny jen se souhlasem O13 DDC.

34. Dfevéné prazce a mostnice se musi impregnovat postupy stanovenymi
OTP, a to impregnacnim olejem, ktery splfiuje podminky hygienické a podminky
ochrany Zivotniho prostfedi a je schvalen pfislusnou akreditovanou zkuSebnou
a odsouhlasen O13 DDC.

10
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35.  VSechny praZce a mostnice impregnované v CR musi byt oznadeny
znackou impregnaéniho zavodu podle obr. 6.

Jakost prazctl a mostnic uréenych do koleji a vyhybek CD musi byt ovéfena
ve vyrobnim zavodé podle ustanoveni pfislusnych TPD.

O vysledku ovéfeni jakosti pFisluSnych vystrojenych nebo nevystrojenych dre-
vénych prazctl vystavi kontrolor jakosti CD ,Protokol o ovéfeni jakosti“. Protokol
je zasadni podminkou pro moznost pouziti dfevénych prazcu do koleji a vyhy-
bek CD. Kazdy ovéfeny praZec je na tlozné plode oznagen znagkou kontrolora
jakosti CD (ocelovym hifebem nebo plastovou znaékou) podle obr. 7.

36. Impregnované drevéné prazce a mostnice se ukladaji a skladuji v pinych
nebo proloZzenych hranich, zplsobem zabezpedujicim praZzce proti znehodno-
ceni tvarovymi deformacemi a proti ucinkim atmosferickych srazek a pfimého
sluneéniho zafeni.

Drevéné prazce pficné se ukladaji na podlozky po 100 kusech podle pfislus-
nych OTP do hrani utvofenych z vrstev pravouhle se stfidajicich. Pfedvrtané
prazce musi byt oto¢eny tak, aby otvory sméfovaly k zemi. Pokud jsou prazce
na lozné ploSe opatfeny otvory k proimpregnovani jeho stfedni €asti, ulozi se
rovnéz otvory k zemi. Horni vrstva prazcl musi mit loznou plochu nahofe
a musi byt naklonéna, aby voda mohla stékat.

Drevéné prazce vyhybkové a mostnice se ukladaji podle délky a priifezi na
trvalych skladkach pod pristfesky, pfipadné na volnych ulozZistich. Zakryji se
stfechovité méneé hodnotnym fezivem nebo jinou vhodnou krytinou. Spodni
vrstvy se musi ukladat na podlozky. Jednotlivé vrstvy ukladané na sebe se
prolozi proklady ze zdravého dfeva.

Mezi jednotlivymi hranémi se ponecha volny prostor nejméné 1,5 az 2 m Siroky,
mezi skupinami hrani se ponecha 3 m Siroky prostor a zfidi se odvodnovaci
struzky. Kolem hrani prazca musi byt odstranény porosty, sucha trava, piliny
a jiné hoflavé latky. Plocha musi byt odvodnéna, aby nedochazelo k podmaceni
ulozenych zasob.

Hrané prazcli nesmi byt uloZzeny pod vedenim vysokého napéti.
Sklady impregnovanych prazch musi svym uspofadanim a protipozarnim za-
bezpecenim splnovat pozadavky CSN 49 0071.

37. Pro upevnéni podkladnic vrtulemi se v prazci (mostnici) vrtaji otvory
podle predpokladaného tvaru podkladnic o priméru 14 az 16 mm podle druhu
dfeviny (mimo tropickych dfevin, kde priimér otvoru uréi O13 DDC).

Provede-li se vrtani otvorl az po impregnaci, musi byt otvory pfed montazi
vrtuli zality pfedepsanym impregnaénim olejem schvalenym O 13 DDC.

11
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38. Drevé&né prazce pouzivané v kolejich a vyhybkach €D musi spolu s na-
montovanym upevnénim vyhovovat podminkam zajisténi pozadovanych hodnot
elektrického odporu podle Casti étrnacté tohoto pfedpisu.

39. -40. Neobsazeno.

Kapitola |V
Pevna jizdni draha

41. Pevna jizdni draha je konstrukce koleje, kdy kolejnice jsou upevnény na
specialni konstrukci nahrazujici funkci prazcl a kolejového loze.

42. Konstrukce pevné jizdni drahy miize byt pouzita pouze se souhlasem
013 DDC.

43. Navrh konstrukce pevné jizdni drahy musi byt v kazdém konkrétnim
pfipadé dolozen potfebnou technickou dokumentaci, vypodty a zkouskami
samostatné posouzenymi a odsouhlasenymi O13 DDC.

44. - 45. Neobsazeno.

12
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Tab. 1 Tvary a rozméry drevénych prazcl a mostnic
by
Poznamka :
< max. hodnota v=h
> max. hodnota  by=b;
pro mostnice h=v
b2 by = by
PFiéné prazce:
Vyska Sitka plochy Objem praZce
o | ofiznuti (b) pFi délce ()
Tvar prazce Tloustka bok{i e . . .
(h) V) dlozne | lozné | 2500 [mm] |2600 [mm]
(b1) (b2)
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] [m’] [m’]
150 150 260 260 0,0975 0,1014
ostrohranny
150 150 240 240 0,0900 0,0936
o 150 100 160 260 0,0915 0,0952
centricky
150 100 150 240 0,0844 0,0878
o 150 100 180 260 0,0925 0,0962
excentricky
150 100 170 240 0,0858 0,0891
Vyhybkové prazce:
Vyska Sitka plochy
. &t Fiznuti b
Tvar prazce Tloustka oggrllg I — ,( ) —— Objem 1 m délky prazce
(h) Ulozné | lozné
M | o) | ()
[mm] [mm] [ [mm] [ [mm] [m’]
ostrohranny 150 150 260 260 0,0390
centricky 150 100 190 260 0,0373
excentricky 150 100 190 260 0,0373

13
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Max. hodnota b1 = b,

14

Tab. 1 Tvary a rozméry drevénych prazcl a mostnic (pokracovani)
by
Poznamka :
< max. hodnota v=h
> max. hodnota  by=b;
pro mostnice h=v
b2 by = by
Mostnice:
\{Iyska, Sitka plochy Objem mostnice pfi
ofiznuti (b) délce (1)
Tvar most- | Tloustka boka
nice (h) v) ulozné | lozné | 2400 | 2500 | 2600
(b1) (bz) | [mm] | [mm] | [mm]
[mm] [mm] | [(mm] | [mm] | m] | [m7] [ [m]
220 220 220 220 (0,1162]0,1210|0,1258
ostrohranny 240 240 240 240 [0,1382]0,1440]0,1498
260 260 240 240 [0,1498 |0,1560 | 0,1622
Tab. 2 Dovolené mezni odchylky rozmérd dfevénych prazcu a mostnic
Rozméry (jmenovité PFiéné prazce Vyhybkove Mostnice
hodnoty v tabulce 1) prazce
[mm] [mm] [mm]
délka (1) 1-30 |-30 I-5
I +30 1+30 I +30
wp h-5 h-5 h-3
tloustka (h) h+5 h+5 h+5
vyska ofiznuti (v v-20 v-20 v-5
Y v v+50" v+50" v+5
- 5 b, —10 b, - 10 b,—-10
Sifka lozné plochy (by) by + 20 by + 20 b, + 10
Sitka : bi—5
(lozng | POd PodKladni- ot 802 bi-5 by — 10
plochy cemi ! by + 80 2 by + 10
(b1) | mimo podklad- b; - 50 ,
nice by + 80 ?
Poznamky: "' Max. hodnota v = h
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(S

Obr.1  Znacka kontrolora jakosti — jakostni tfida |

Obr.2  Znacka kontrolora jakosti — jakostni tfida I
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hrany

ulozné plochy
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Obr. 3 Prazce pfi¢né - nazvy zakladnich ¢asti
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ulozna plocha
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Obr. 4 Prazce vyhybkové - nazvy zakladnich ¢asti
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ulozné plochy 5
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ghdpdpdphdpdpdphgp ElEEEEEEEEEEEEEELE
HoHoHoHoHoHoHoHd ofoHoHoHoHoHoHoH
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Obr. 5 Mostnice - nazvy zékladnich &asti
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Znacka impregnacniho zavodu - ocelovy hieb

A B
C
akat buk borovice tropické
dub habr modfin dfevo

kde znadi:

A) zpUsoby impregnace - J......... jednoduchy RUping,
D........ dvojity RUping,
I modifikovany zplsob (Lawry),
S........ do syta (Bethell),

B) rok impregnace (posledni dvoj€isli roku),

C) symbol impregnaéniho zavodu - SB......... Sublima Breznice,
SO......... JDZ Sobéslav.

Obr. 6 Zpusoby znaceni dfevénych prazcu - impregnaéni zavod
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Znadka kontrolora jakosti CD - ocelovy hfeb

kde znadi:
| IS jakost vyhovujici OTP

CD......... logo CD
XXX......... Cislo kontrolora

Znadka kontrolora jakosti CD - plastikova znagka

LYYY
CD TUDC XXX

kde znadi:

Lo jakost vyhovujici OTP

YYY......... evidencni Cislo
CD......... logo CD
TUDC......... organizacni jednotka povéfena kontrolou
XXXeeerenne Cislo kontrolora

Obr. 7 ZpUsoby znadeni dfevénych prazct - kontrolor jakosti CD
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