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ZAZNAM O ZMENACH "

Zmeéna Predpis

¢Gislo,

g ucinnost od opravil dne podpis

Y Drzitel tohoto vytisku je odpovédny za véasné a spravné provedeni schvale-

nych zmén a provedeni zaznamu na této strance.
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ROZSAH ZNALOSTI

Organiz. .. Znalost ¢asti pfedpisu:
slozka Funkce - ¢innost uplna - u, informativni - i

Sprava vrchni pfednosta*) ¢ast prvni: - u,
dopravni | naméstek vrchniho prednosty pro pro- | ostatni Gasti predpisu: i
cesty voz infrastruktury™*)

technicky nameéstek vrchniho pfedno-

sty™)

vedouci a inZenyr Zelezni¢ni dopravy

oddéleni kontrolniho™)
Sprava prednosta spravy trati*) vSechny &asti pfedpisu: u
trati SDC

vedouci oddéleni*)

inzenyr Zel. dopravy*)

vedouci provozu infrastruktury - vrchni
tratmistr*)

samostatny technik*)

vedouci provozniho stfediska*)

vrchni mistr trati - tratmistr*)

mistr trati*)

vrchni  mistr stfediska svrS§kového

materialu*)

mistr infrastruktury - stfediska svrsko-
vého materialu

Cast prvni a treti: u

vrchni mistr v oboru mechanizace
mistr v oboru mechanizace

vSechny &asti pfedpisu: i

tratovy délnik - obchizkar *)
zaméstnanec povéreny vedenim Cety
pro prace na Zzelezni¢nim spodku a
svrsku®)

zamecnik kolejovych konstrukci
montér trati

Cast prvni a tfeti - u,

¢ast druha, 1.B, ¢l. 64,66,
73-79 - u, ostatni ¢lanky
alA-i
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Organiz. .. Znalost ¢asti predpisu:
slozka Funkce - Cinnost Uplna - u, informativni - i
Sprava tratovy délnik - pro prace na Zelezni- | &l. 64, 66, 73, 74,
trati SDC | €nim spodku a svrsku ¢ast druha,|B, ¢ast treti- i
kontrolor - defektoskopista
diagnostik
tratovy strojnik - fidi€ specialniho ¢l.64,66,73-79-u
hnaciho vozidla
Sprava prednosta spravy mostll a tunel(*) ¢ast prvni a druha, kap. Il
mostua | vedouci oddéleni*) -u, _ B
tSuS(Ce:Iu inzenyr iel'ezniéni. dopravy¥*) ?in?t_ni' kapitoly a  Cast
samostatny technik*)
vrchni mistr mostl a tunel(™)
vedouci provozu infrastruktury™)
vedouci provozu infrastruktury - vrchni
mostmistr*)
vedouci provozniho stfediska*)
mistr mostu a tuneld™)
zaméstnanec povéreny vedenim cety | ¢l. 64, 66, 73-79 - i
pro prace na mostech a tunelech -
Cetaf
tratovy délnik - pro prace na mostech
a tunelech
Sprava prednosta spravy sdélovaci Cast druha, kap. Il -i
sdélovaci |a zabezpec€ovaci techniky
azabez- | vedouci oddé&leni zabezpeovaciho -
pecovacl | zastupce prednosty
tselglg:nlky vedouci provozu infrastruktury oddéle-

ni zabezpecovaciho
inZenyr Zelezni¢ni dopravy oddéleni
zabezpecdovaciho

samostatny technik oddéleni zabezpe-
¢ovaciho

vedouci provozniho stfediska
vrchni navéstni mistr
vedouci navéstni mistr
naveéstni mistr
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Organiz. .. Znalost ¢asti predpisu:
slozka Funkce - Cinnost Uplna - u, informativni - i
Sprava prednosta spravy elektrotechniky Cast druha, kap. Il - i
elektro- a energetiky*)
techniky | vedouci oddéleni*)
a . .
energetiky }/evdoulmvprovo'zvu |lnfrastruktury
sDC inZenyr Zelezni¢ni dopravy
samostatny technik
vedouci provozniho stfediska
vrchni mistr elektrotechniky a energe-
tiky
mistr elektrotechniky a energetiky
elektromontér pevnych trakénich
a silnoproudych zafizeni - vedouci Cety
Odbor vedouci odboru technického rozvoje*) | vSechny ¢asti predpisu: i
Lechnlcké- vedouci oddéleni*)
0 rozvoje . s
sSDC systémovy inZenyr*)
technolog
samostatny technik
systémovy inZenyr v oboru mechani- | vSechny &asti pfedpisu: i
zace
technicky pracovnik v oboru mechani-
zace - mechanizator
Odbor vedouci odboru pfipravy staveb*) vSechny &asti predpisu: i
pfipravy | systémovy inzenyr)
staveb samostatny technik
SDC
Odbor vedouci odboru provozniho*) vSechny Casti pfedpisu: u
provozni | inzenyr zelezniéni dopravy™
aDC y pravy™)

samostatny technik

provozni dispecer

vS8echny ¢asti predpisu:
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Organiz.
sloZzka

Funkce - ¢innost

Znalost ¢asti predpisu:
Uplna - u, informativni —i

Stredisko
zelezniéni
geodézie

feditel OJ stfediska Zelezni¢ni
geodézie*)

naméstek feditele pro provoz*)
vedouci odboru*)

vedouci oddéleni*)

zemémefic€ - geodet

¢ast prvni a druha: u
Cast treti: i

Tratova
strojni
stanice

feditel tratové strojni stanice™)

provozné technicky naméstek Fedi-
tele™)

vSechny &asti pfedpisu: i

prednosta vyrobni jednotky TSS*)
vedouci oddéleni*)

inZenyr Zelezni¢ni dopravy -
technologie stavebnich praci*)
vrchni mistr stavebniho viaku*)
vrchni mistr montazni zakladny*)
mistr stavebniho viaku

mistr montazni zakladny

vSechny &asti pfedpisu: i

inzenyr Zelezni¢ni dopravy v oboru
mechanizace®)

vrchni mistr a mistr v oboru mechani-
zace

samostatny technik v oboru mechani-
zace

vS8echny ¢asti pfedpisu: i

tratovy strojnik - fidi€ specialniho hna-
ciho vozidla

6l.64,73-79-i

GR CD,
R DOP,
R DDC,
TUDC

zaméstnanci, ktefi Fidi nebo kontroluji
provadéni praci na zelezni¢nim svrs-
ku*)

zaméstnanci, ktefi se zabyvaji normo-
vou a predpisovou cinnosti v oblasti
Zelezni¢niho svrsku*)

systémovy specialista pro obor Zele-
zniéniho svrsku*)

vSechny &asti pfedpisu: u

10
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Organiz. .. Znalost ¢asti predpisu:
slozka Funkce - Cinnost Uplna - u, informativni —i
QR CD, systémovy specialista pro obor mostul | €ast prvni a druha, kap. 11
B DOP, a tunell *) -u,
R DDC, ostatni kapitoly a cast
TUDC treti - i
systémovy specialista pro obor zabez- | ¢ast druha, kap. Il - i
pecovaci techniky
systémovy specialista pro obor elek- | ¢ast druha, kap. Il - i
trotechniky
systémovy specialista v oboru mecha- | vSechny &asti predpisu: i
nizace
systémovy specialista, zemé&méfi¢ - | ¢ast prvni a druha: u
geodet Cast treti : i
Cizi firmy | vedouci praci na Zelezni¢nim spodku | vSechny ¢asti pfedpisu: u
pro prace | a svrSku*)
na zelez-
niénim , . . o "y . .
svréku CD vedouci praci na ZzelezniCnich mos- | ¢ast prvni a druha, kap. Il
tech, mostim podobnych objektech|-u,
a tunelech™) ostatni kapitoly a c&ast
treti - i
vedouci praci na zabezpeCovacim za- | ¢ast druha, kap. Il - i
fizeni
vedouci praci na trakénim vedeni ¢ast druha, kap. Il -i
elektrizovanych trati CD
vedouci praci geodetickych &innosti*) | ¢ast prvni a druha: u
Cast treti : i
Poznamka :

Zaméstnancum, jejichZ funkce (pracovni ¢innost) je oznacena hvézdi¢kou *)
a jejichz vykon funkce souvisi se spravcovskou &innosti a provadénim praci na
Uzkorozchodnych tratich, bude vytisk tohoto ptedpisu a predpisu CD S 3 za-
pujéen do osobniho uzivani.

11
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SEZNAM POUZITYCH ZNACEK A ZKRATEK

GPK ..o geometrické parametry koleje

I e nedostatek pfevySeni

Ly e délka pfechodnice

Iy e délka vzestupnice

[ soucinitel sklonu vzestupnice

(o TP odpor ze zakfiveni koleje

OTP ..o, Obecné technické podminky

013DDC ................ Odbor stavebni feditelstvi divize dopravni cesty
p,PK . prevySeni koleje

I e polomér kruznicového oblouku

RK ..o rozchod koleje

| PR tloustka kolejového loze

L niveleta temene kolejnicového pasu

TKP ..o Technické kvalitativni podminky

TNP ..., technické normy a interni pfedpisy
Vo tratova rychlost, pfip. nejvyssi dovolena rychlost jizdy
ZK....ooiiiiiee zborceni koleje

ZR.....ooii, zména rozchodu

A€ i, rozsifeni rozchodu koleje

12
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CAST PRVNI
ZAKLADNI USTANOVENI

) Kapitola |
Uvodni ustanoveni

VSeobecné zasady

1. Predpis CD S 3/3 ,Zelezniéni svréek Uzkorozchodnych drah® (dale jen
,Pfedpis®) obsahuje souhrn doplfiujicich a odchylnych zasad konstrukce
Zelezni¢niho svrSku pro projektovani, stavbu a udrzovani Zelezni€niho svrsku
uzkorozchodnych drah s rozchodem koleje 760 mm.

2. Pokud v tomto predpisu nejsou uvedeny doplfujici a odchylné zasady,
plati pro konstrukce Zelezni¢niho svrsku Uzkorozchodnych drah ustanoveni
predpisu CD S 3 ,Zelezni¢ni svrSek®.

3. Tento predpis je zavazny pro vSechny pfisluSné organizacni slozky statni
organizace Ceské drahy. Zaméstnanci odpovédni za uzavirani smluv o dilo
tykajicich se projekce, stavby, pfestavby, udrzby a kontroly Zelezni¢niho svrsku
jsou povinni v pfislusné smlouvé zakotvit smluvni zavazek zhotovitele dodrzovat
ustanoveni tohoto predpisu v ramci zhotoveni dila.

4. Jestlize byla konstrukce Zelezni¢niho svrSku provedena podle dfive
platnych pfedpist a norem, upravi se v souladu s ustanovenimi pfedpisu CD S 3
a tohoto predpisu pfi udrzovacich pracich na zelezni¢nim svrsku, nejpozdéji

Jestlize byla kolej projektovana a zfizena podle dfive platnych pfedpisud pro
GPK, mulze byt provozovana s podminkou, Ze jeji konstrukéni a geometrické
usporadani vyhovuje meznim provoznim hodnotam uvedenym v Casti druhé
(oddilu 1.B) tohoto pFedpisu.

5. Pokud jsou v textu uvedeny odkazy na jiné dokumenty (pravni pfedpisy,
TNP apod.), rozumi se odkaz na pfisluSny dokument v platném znéni.

6. Pfedpis obsahuje pfevazné ustanoveni o soustavé Zelezni¢niho svrsku
S 49. Pro star$i konstrukce jsou uvedeny pouze technické udaje pro zajisténi
fadného stavu Zelezni¢niho svrSku. Podrobné Udaje pro star$i konstrukce jsou
uvedeny ve sluzebni rukovéti CD SR 103/3 (S) a v pfislusnych vzorovych
listech.

7. Pfi pracich investi€éniho charakteru, opravach i udrzbé Zelezni¢niho
svrSku musi byt respektovany zasady a ustanoveni uvedena v zakonu
€. 266/1994 Sb., vyhlasce €. 177/1995 Sb., zakonu ¢&. 22/1997 Sb., nafizeni

vladdy €. 163/2002 Sb. a dalSich souvisejicich obecné& platnych pravnich
predpisech.

13
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8. Vyjimku z pfedpisu povoluje feditel O13 DDC, pokud neni u pfisluSného
¢lanku stanoveno jinak.

9.-10. Neobsazeno.

Kapitola |1
Zakladni pojmy

1. Podvalnik je uzkorozchodny dvounapravovy podvozek, ktery slouzi jako
zafizeni pro dopravu normalné rozchodnych vozl na Uzkorozchodné trati.

12. Podvalnikova jama je misto v koleji, kde se na dvojkoli normalné
rozchodného vozu uchycuji podvalniky. Tato jama ma uzkorozchodnou kolej,
ktera je poloZzena nize uvnitf normalné rozchodné koleje. Na konci podval-
nikové jamy, kde kolej normalniho rozchodu ma mirny podélny sklon, dosedne
normalné rozchodny vz svymi okolky na oplen podvalniku.

Poznamka: Pro vyklad termini a definic konstrukéniho a geometrického
usporadani koleje je mozné vyuzit ustanoveni CSN 73 6360 ,Konstrukéni
a geometrické usporadani koleje Zelezni¢nich drah a jeji prostorova poloha“ -
Céast 1: Projektovani a Cést 2: Stavba a prejimka, provoz a Udrzba.

13. - 14. Neobsazeno.

14
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CAST DRUHA
GEOMETRICKE A PROSTOROVE
USPORADANI KOLEJi

Kapitola |
Geometrické parametry koleje

A. PROJEKTOVANI
Rozchod koleje

15.  Uzky rozchod koleje v siti CD je 760 mm. V kruznicovém oblouku
o poloméru mendim nez 300 m musi byt rozchod rozSifen podle tabulky 1.

Tab.1 RozSifeni rozchodu v obloucich

Polomér oblouku Rozsifeni rozchodu A,
[m] [mm]
300 a veétsi 0
180 - 299 4
130 - 179 8
100 - 129 12
mensi nez 100 16

16. Zména rozchodu mé& byt rovnomérna. PFi projektovani nema byt
v hlavnich kolejich zména rozSifeni rozchodu vétsi nez 2 mm na 1 m délky
koleje a nesmi byt vét§i neZ 3 mm na 1 m. V ostatnich kolejich se zména
rozSifeni rozchodu navrhne podle stejnych zasad; ve stisnénych pomérech ma
byt nejvice 4 mm na 1 m. Ve vyhybkach je projektovana zména rozchodu
stanovena pfislusnymi vzorovymi listy.

Vzajemna vyskova poloha koleje

17.  V pfimé koleji jsou oba kolejnicové pasy ve stejné urovni. Ze stavebnich
divodd muze byt v pfimé koleji zfizeno prevySeni nejvice 25 mm.

18 PrevySeni v hlavnich tratovych a prubéznych stani¢nich kolejich
v oblouku se upravi pro pfislusnou tratovou rychlost. Ostatni stani¢ni koleje jsou
pojizdény rychlosti nejvyse 10 km.h" a oblouky v nich lezici se upravuji bez
prevyseni.

19. Projektovand hodnota pfevySeni koleje musi byt menSi nebo rovna
maximalni hodnoté prevyseni koleje p = 75 mm.

15
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20. V kolejich, kde vSechny vlaky jezdi pfiblizné stejnou rychlosti, se upravi
prevySeni teoretické podle vzorce

6,3 V2

pt = - [mm, kl’f’l.h—1 , m] [1]
r

Vychazi-li pfevySeni mensi nez 10 mm, upravi se kolej bez prevySeni (viz
Pfiloha 1a).

V odlvodnénych pfipadech je mozno hodnotu pfevyseni uréenou podle vzorce
[1] snizitaz 0 10 mm.

21. Projektovana hodnota pfevySeni v obloucich s polomérem < 154,5 m
musi byt u rekonstrukci a novostaveb

R [mm, m] [2]

22. Ve stisnénych pomérech je mozné pouZit nejmensi prevySeni podle
vzorce

a) pfi poloméru r>200 m

6,3 V*
Prnin = ==eemee - 55 [mm, km.h™' m] [3a]
r
b) pfi poloméru r <200 m
6,3 V2 r
Pmin = ==emenee - (- +5) [mm,kmh',m]  [3a]
r 4

Vychazi-li hodnota nejmensiho prevySeni mensi nez 10 mm, upravi se
prevySeni 10 mm, v pfipadé zdporného vysledku se kolej upravi bez prevyseni
(viz pfiloha 1b).

23. Ve slozenych obloucich se upravi v kazdé c&asti oblouku prevySeni
odpovidajici pFisluSnému poloméru a rychlosti. LiSi-li se znacné& poloméry ve
slozeném oblouku, Ize v zajmu pouziti jednotného pfevySeni nebo zmenseni
rozdilu pouzitych prevySeni snizit vy$Si hodnotu prevySeni podle €l. 22 tohoto
predpisu. Rozdil pfevySeni v jednotlivych ¢astech slozeného oblouku nema byt
mensi nez 15 mm.

24. Uzkorozchodné vyhybky se vkladaji do koleje bez prevyseni.

16
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25. Vzestupnice tvofi plynuly pfimy vyskovy pfechod kolejnicového pasu
mezi Usekem koleje bez pfevySeni a Uusekem s prevySenim. Vzestupnice se
upravuje v délce

I, = ——mmmee [m, mm] , [4]

Soucinitel n ma byt zpravidla n = 500. Ve stisnénych pomérech Ize pouzit
zmendeného soucinitele n = 400.

26. Délka vzestupnice se zpravidla zaokrouhli na celé metry. Pokud by délka
vzestupnice méla byt mensi nez 10 m, upravi se na tuto délku, s vyjimkou
pfipadu, kdy byla pouZita sniZzena hodnota soucinitele ve stisnénych pomérech.

27. Ve stisnénych smérovych pomérech muize vzestupnice zasahovat do
vlastniho kruZnicového oblouku tak, Ze na za¢atku kruznicového oblouku nesmi
mit pfevySdeni hodnotu niZsi, nez je hodnota uréena podle &l. 22 tohoto pfedpisu.
Vzestupnice pak pokraCuje ve vlastnim kruznicovém oblouku, az pFevySeni
dosahne stanovené hodnoty.

28. U obloukd bez prechodnic, avSak s pfevySenim nejvice 40 mm, se
vzestupnice upravuji v pfilehlych pfimych Gsecich. Na zadatku a na konci
kruznicového oblouku ma mit pfevySeni stanovenou hodnotu, vyjime¢né ve
stisnénych pomérech mlze vzestupnice zasahovat do kruznicového oblouku
podle ¢l. 27 tohoto predpisu.

29. Ve slozeném oblouku se mezilehld vzestupnice upravuje v mezilehlé
prechodnici. Délka mezilehlé vzestupnice se uréi podle vzorce

n. (pz-pi)
[ T — [m, mm], [5]

kde hodnoty p, , p; jsou hodnoty pfevySeni v jednotlivych €astech sloZzeného
oblouku uréené podle ¢l. 20, 21 a 22 a soucinitel n se urCuje podle €l. 25 tohoto
predpisu. Délka mezilehlé vzestupnice se zpravidla zaokrouhli na celé metry.

Neni-li vlozena mezilehla pfrechodnice, upravi se vzestupnice v oblouku
o vétSim poloméru.

30. Mezi oblouky opacnych smérl bez mezilehlé pfimé se vklada
vzestupnice, maji-li oba oblouky pfevySeni, na celou délku obou stykajicich se
pfechodnic v bodu obratu podle vzorce

Iv = /1v+/2v = mmemmmmmmmmmmemmemeee [m|mm]| [6]

kde hodnoty p; , p. jsou hodnoty pfevyseni v jednotlivych obloucich opaéného
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sméru urené podle ¢&l. 20, 21 a 22 a soucinitel n se urCuje podle ¢l. 25 tohoto
predpisu. Délky stykajicich se pfechodnic se zpravidla zaokrouhli na celé metry.

Oba kolejnicové pasy jsou na styku obou pfechodnic v bodu obratu na stejné
drovni.

31. Lomy na zaCatku a na konci vzestupnice se zaobluji kruznicovymi
oblouky podle ustanoveni &l. 41 tohoto pfedpisu.

Smérova poloha koleje

32. Nejmensi hodnoty poloméru obloukd s prevySenim a obloukl bez
prevySeni jsou uvedeny v tabulce 2.

Tab. 2. Nejmensi hodnoty poloméru oblouk( .

Nejvétsi dovolena rychlost [km.h'1]

Previgeni | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50

nejmensi polomér oblouku r [m]

teoretické p; 40 54 72 90 | 108 | 126 | 144 | 170 | 210

nejmensi Ppin 40 40 54 68 82 96 111 | 125 | 139

o e 63 | 142 | 252 | 394 | 567 | 772 | 1008 | 1275 | 1575
nejmensi 42 | 66 | 91 | 116 | 141 | 166 | 191 | 232 | 286
pm/’n_o

Hodnoty rychlosti vlakl, které nesméji byt prekroceny, a rychlosti posunu jsou
uvedeny v pfisluSnych pfedpisech pro provozovani drazni dopravy pro konkrétni
uzkorozchodnou trat.

V ostatnich stani¢nich kolejich musi byt polomér oblouku nejméné 50 m (pro
Vinax = 10 km.h™")

33. Nejmensi hodnota poloméru obloukl v kolejich s podvalnikovou dopra-
vou je 75 m. Tato hodnota je podminéna dodrzenim maximalni hodnoty rozvoru
normalné rozchodnych dvounapravovych vozu 10,5 m nebo vzdalenosti otoc-
nych ¢epu &tyfnapravovych voz( nejvice 12,0 m. V pfisluSnych predpisech pro
provozovani drazni dopravy na konkrétni Uzkorozchodné trati mohou byt
uvedeny na zakladé posouzeni podle mistnich podminek odchylné maximalni
hodnoty rozvoru dvounapravovych voz( nebo vzdalenosti otoénych ¢&epu
¢tyfnapravovych vozud. V téchto pfedpisech jsou rovnéz uvedeny zasady pro
fazeni a spojovani vozl s podvalnikovou dopravou.

Ve vyhybkovém oblouku (v jeho krat$i ¢asti podle vzorovych listl) se pfipousti
nejmensi hodnota poloméru 70 m.
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34. Nejmensi délka kruznicového oblouku s pfevySenim i bez pfevyseni,
nejmensi délka pfimé mezi vzestupnicemi nebo mezi oblouky bez pfechodnic
ma byt v hlavnich tratovych a pribéznych stani¢nich kolejich nejméné 10 m.
Mezi oblouky opaénych smérl ma byt délka pfimé 15 m, ve stisnénych pomé-
rech v§ak smi byt nejméné 10 m.

Mezi oblouky opacnych smérl v dopravnich kolejich mimo koleje hlavni ma byt
délka pfimé 10 m.

35. Oblouky bez prevySeni se mohou stykat s pfimou bez prechodnice
v hlavnich kolejich, je-li
r>0,4 V> [m,km.h"], nejménd vdak 50 m, (7]

ve stisnénych pomérech pro 15 <V < 50 km.h™" v hlavnich kolejich je-li:
r=6V  [m, km.h"], [8]

Oblouky opaénych smérl bez pfechodnic a bez pfevyseni a oblouky stejného
sméru bez mezilehlé pfechodnice v hlavnich kolejich se mohou spolu stykat,
je-li

r,>04 V2 [m, kmh'], [9]
ry. r

kde Iy = e [m], nejméné v8ak 50 m, (rq >r,), [10]
rixnr,

ve stisnénych pomeérech pro 15 <V <50 km.h™ v hlavnich kolejich, je-li

o 26V [m, km.h"], [11]
ry. rz

kde My = e [m], (ry>12) [12]
rixnr,

Oblouky v ostatnich kolejich (mimo koleje hlavni) pro rychlost Viay = 10 km.h™
se zfizuji bez pfechodnice a bez pfevySeni a musi mit hodnotu poloméru
nejméné 50 m.

V manipulaénich kolejich a na zausténych vleckach smi byt mezi oblouky
opacnych smérd pfima o délce nejméné 6 m.

Oblouky opaénych sméra a oblouk}/ stejného sméru v ostatnich stani¢nich
kolejich pro rychlost nejvySe 10 km.h™ se mohou spolu stykat, je-li

Iy = = >50 [m], (r1>r2) [13]

Nutnou podminkou pro styk pfimé a oblouku bez pfechodnice v kolejich s pod-
valnikovou dopravou je min. hodnota poloméru oblouku 100 m. V obloucich
v manipulagnich kolejich je mozné ve stisnénych pomérech pfipustit styk pfimé
a oblouku bez prechodnice je-li dodrzena min. hodnota poloméru oblouku 75 m
a délka navazujici pfimé koleje 6,0 m.
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V kolejich s podvalnikovou dopravou je nutnou podminkou pro styk dvou
obloukll opaénych smérd v bodé obratu bez pfechodnic a styk dvou oblouki
stejného sméru bez mezilehlé pfechodnice

[y = = > 100 [m], (pro ry>ry) [14]

Smérové pomeéry ve vyhybkach a vyhybkovych spojenich

36. Mezi vzestupnici a mezi za¢atkem nebo koncem vyhybky musi byt pfima
o délce rovnajici se alespori délce teCny zaobleni za¢atku vzestupnice.

37. U obloukd bez prevySeni mlze vlastni kruznicovy oblouk sahat az
k vyhybce. Ma-li v8ak oblouk bez pfevySeni a bez pfechodnice polomér mensi
nez 100 m a je opaéného sméru nez oblouk v odboc¢né vétvi vyhybky, musi byt
mezi krajnim bodem oblouku a mezi vyménovym stykem pfima o délce aspon
6 m.

V kolejich s podvalnikovou dopravou musi byt pro styk oblouku ve vyménoveé
¢asti vyhybky a oblouku opaéného sméru dodrzena podminka r, > 100 [m].

38. Mezi dvéma vyhybkami s vyménovymi styky proti sobé musi byt pfima
aspofl 3 m . U vyhybek soustavy S 49 neni tfeba zfizovat mezipfimou.

Prechodnice

39. Prechodnice se vkladaji v hlavnich kolejich u vSech obloukl s prevy-
Senim (s vyjimkou podle €l. 28 tohoto pfedpisu). V ostatnich kolejich se vklada
pfechodnice jen tehdy, je-li u€elné zachovat stejnou osovou vzdalenost soubéz-
nych koleji.

40. Délka pfechodnice se zpravidla rovna délce vzestupnice, vypoctené
podle ¢l. 25 nebo 29 a 30 tohoto predpisu.

Sklonové poméry

41. V hlavnich kolejich ma& byt polomér zaobleni lomu sklonu alespori
1000 m. Ve stisnénych pomérech, zvlasté ve stanicich, Ize vyjimecné uzit
mensiho poloméru, nejméné vSak 500 m.

42. Do vyhybek a kolejovych kfizovatek nema zaobleni lomud sklonu
zasahovat. Ve stisnénych pomérech mohou byt se souhlasem O 13 vloZzeny
vyhybky a kolejové kfizovatky i do zaobleni lomu sklonu, pfitom polomér
vydutého zaobleni nesmi byt menSi nez 1000 m a vypuklého zaobleni menSi
nez 2000 m.

43. Dva useky v hlavnich kolejich, z nichz oba maji sklon vice nez 5%o
ajeden z nich klesa a druhy stoupd, se nemaji stykat, je-li vySkovy rozdil
v kazdém useku 10 m nebo vétsi. Mezi takové Useky sa vklada vodorovny usek,
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nebo Usek se sklonem nejvyse 3%o . Tento usek ma mit délku aspori 50 m.

44, Pfi opravé nivelety koleje a pfi vkladani mostnich konstrukci nesmi
prozatimni vyskovy pfechod vytvofit sklon vzhledem k dané niveleté strmé;si
nez 1:200.

45, Na frekventovanych silni¢nich prejezdech pfes 2 nebo vice koleji je
nutno upravit nivelety koleji tak, aby vSechny kolejnicové pasy byly v jedné

sousednich koleji ve stejné urovni.

46. Podélny sklon v tratovych usecich, poloZzenych ve smérodatném nebo
jemu blizkém sklonu, se upravi (jeho snizenim) do sklonu o konstantnim odporu
koleje, pokud odpor ze zakfiveni koleje vyjadfeny sklonem v %o a vypocteny ze
vzorce

0, =400.r"  [%o, m] [15]

je Vvétsi nez 0,4 %o . Vliv odporu pfi jizdé tunelem delSim nez 100 m se
vyrovnava zmensenim sklonu nejméné o 2 %o .

47. - 48. Neobsazeno.
B. STAVBA A PREJIMKA, PROVOZ A UDRZBA
Rozchod koleje

49. Mezni stavebni odchylky pro pfejimku dokon€enych praci veli€iny
rozchodu koleje RK jsou +5, -3 mm a zmény rozchodu koleje na 1 m délky
koleje je ZR 4 mm.

50. Provozni odchylky veli€iny rozchodu koleje RK jsou +7, -4 mm a zmény
rozchodu koleje jsou ZR 5 mm. Rozchod koleje nesmi byt mensi nez 756 mm a
vétsi nez 784 mm.

51. Mezni stavebni odchylky rozchodu koleje ve vyhybce pfi pfejimce praci a
provozni odchylky rozchdu koleje ve vyhybce, které nemaji byt pfekroeny jsou
uvedeny v tab. 3.
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Tab. 3. Mezni stavebni odchylky a provozni odchylky rozchodu ve vyhybce.

Misto ve vyhybce Odchylka [mm]
pfi prejimce praci za provozu

na vyménovém styku +3-2 +5-3
na hrotu jazyka +2 -2 +3 -3
u kofene jazyka +3-2 +5-3
stfed vyhybky v pfimé +3 -2 +5-3

v oblouku +4 -2 +7 -3
na srdcovce +2 -2 +3-3
na styku na konci vyhybky +3-2 +5-3

Vzajemna vyskova poloha kolejnicovych pasu

52. Mezni stavebni odchylky pfevySeni koleje PK od projektované hodnoty
pro pfejimku dokon€enych praci jsou + 4 mm.

53.  Provozni odchylky veli¢iny PK od projektované hodnoty, které nemaji
byt pfekroCeny, jsou +6 mm. Mezni provozni odchylky veli¢éiny PK od
projektované hodnoty jsou + 8 mm, pfi vyuziti pfevysSeni nejmensiho podle ¢l. 22
jsou +8, -6 mm.

54. Mezni hodnota veli€iny zborceni koleje ZK pro pfejimku dokonéenych
praci je 1:333. Hodnoti se na méfici zakladné 6 m s krokem méfeni 2 m.

55. Provozni hodnota veli€iny ZK, ktera nema byt pfekroCena je 1:286.
Hodnoti se na méfici zakladné 2 m s krokem méfeni 2 m.

56. Mezni hodnota veli€iny ZK za provozu je 1:220 na méfici zakladné 2 m
a 1:273 na méfici zdkladné 6 m s podminkou dodrzeni ustanoveni &l. 21. Krok
méfeni je 2 m.

Smeérova poloha koleje

57. Mezni stavebni odchylky od projektovaného vzepéti nad tétivou délky
b = 10 m a mezni rozdil dvou po sobé nasledujicich odchylek od projektovaného
vzepéti na b/2 = 5 m v oblouku a v pfechodnici pro pfejimku dokon&enych praci
jsou uvedeny v tab. 4, sl. I.

58. Provozni odchylky a mezni provozni odchylky od projektovaného vzepéti
nad tétivou délky b= 10 m a rozdil dvou po sobé nasledujicich odchylek od
projektovaného vzepéti na b/2 = 5 m v oblouku a v pfechodnici jsou uvedeny
vtab. 4, sl. Il alll.
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Tab. 4. Mezni stavebni odchylky a provozni odchylky ve vzepéti [mm]

Mezni stavebni | Provozni odchylky | Mezni provozni
Rychlost odchylky pfi odchylky
prejimce praci

[km.h™"] [mm] [mm] [mm]
do 20 20 48 60
25 a 30 13 32 40
35 a 40 10 24 30
45 a 50 8 19 24

Prostorova poloha koleje

59.  Absolutni polohova odchylka osy koleje od jeji projektované polohy pfi
prejimce dokonéenych praci nema byt vétSi nez + 15 mm.

Absolutni vySkova odchylka nivelety temene kolejnicového pasu od jeji
projektované nadmorské vysky pfi pfejimce dokoncenych praci nema byt vétsi
nez + 10, -20 mm, v koleji u nastupi§té +20 mm (zdporna odchylka se
nepfipousti).

60. Provozni odchylky prostorové polohy koleje od jeji projektované polohy,
které nemaji byt prekroCeny, jsou v poloze koleje + 30 mm a v absolutni vySce
kolejnicového pasu +20 mm, - 50 mm.

61. Vzdalenost zajiStovaci znatky od osy koleje muze byt nejméné
2000 mm.

62. - 63. Neobsazeno
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Kapitola ||
Prostorové usporadani koleji

Prijezdny priifez

64. Prujezdny prufez pro koleje bez podvalnikové dopravy je uveden na
obr. 1. Tento prdjezdny prifez plati pro pfimou kolej a v oblouku o poloméru
vétsim nez 10 000 m.

65. V obloucich o poloméru 10 000 m a mensim se zvétSuji Sitkové rozmeéry
prGjezdného prafezu véetné postrannich volnych prostord prijezdného prufezu
podle tabulky 5.

Tab.5 ZvétSeni poloviéni Sifky prajezdného prufezu véetné postrannich
volnych prostord prljezdného priifezu pro koleje bez podvalnikové

dopravy.

Polomér Zvétseni polovi¢ni §itky [mm]
oblouku prijezdného priifezu - postrannich volnych prostor(

[m] na vnitfni na vnéjsi

strané oblouku strané oblouku
10 000 20 20
5000 30 40
2000 35 40

500 45 50

400 50 50

315 55 55

250 65 60

200 75 65

160 85 75

125 100 85

100 120 100

80 145 115

65 180 135

50 220 170

40 270 215

Mezilehlé hodnoty se uréi interpolaci podle pfimky a zaokrouhluji se na 5 mm
nahoru.

66. Na kolejich s podvalnikovou dopravou plati prijezdny prifez Z-GCD
podle predpisu CD S 3, Cast Sestnacta, s tim, Zze vyskovy rozdil mezi spodni
hranou priljezdného prifezu Z-GCD a spojnici temen kolejnicovych past je
230 mm (viz obr. 2). K této hodnoté je nutné pfihlédnout pfi posuzovani vysky
trolejového dratu v mistech kolejové splitky s koleji normalniho rozchodu ve
smyslu CSN 34 1530.
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Pro zvétseni poloviéni $itky prijezdného prifezu Z-GCD véetné postrannich
volnych prostoru v kolejich s podvalnikovou dopravou v obloucich o poloméru
250 > r > 100 plati hodnoty uvedené v tabulce 6.

Tab.6 ZvétSeni polovicni Sifky zakladnich prijezdnych prafeza véetné
postrannich volnych prostorli prijezdnych prafezd pro koleje s pod-
valnikovou dopravou.

Zvétseni polovi¢ni Sifky [mm]
Polomér préjezdného prirezu -
oblouku postrannich volnych prostort
[m] na vnitfni na vnegjsi
strané oblouku strané oblouku
250 0 0
225 25 30
200 50 65
180 80 100
150 135 170
120 335 365
100 530 570

Mezilehlé hodnoty se urci interpolaci podle pfimky a zaokrouhluji se na 5 mm
nahoru.

67. V kolejich s pfevySenim se uplatriuje vliv naklonéni prijezdného prirezu
podle velikosti hodnoty pfevyseni.
Osové vzdalenosti koleji

68. Osové vzdalenosti koleji v dopravnach s kolejovym rozvétvenim a na-
kladistich musi byt 3500 mm, u koleji pro podvalnikovou dopravu nejméné
4000 mm.

69. V obloucich u koleji bez podvalnikové dopravy s poloméry 500 m
a menSimi musi byt uvedené vzdalenosti zvétSeny podle tabulky 7.
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Tab.7

ZvétSeni osovych vzdalenosti soubéznych koleji bez podvalnikové

dopravy v dopravnach s kolejovym rozvétvenim a nkladistich

Polomér oblouku | ZvétSeni osové | Polomér oblouku | ZvétSeni osové
vzdalenosti koleji vzdalenosti koleji
[m] [mm] [m] [mm]
500 95 125 185
400 100 100 220
315 110 80 260
250 125 65 315
200 140 50 390
160 160 40 485
Mezilehlé hodnoty se urci interpolaci podle pfimky a zaokrouhluji se na 5 mm
nahoru.
70. V obloucich u koleji s podvalnikovou dopravou s poloméry 500 m

a menSimi musi byt uvedené vzdalenosti zvétSeny podle tabulky 8.

Tab.8 ZvétSeni osovych vzdalenosti soub&znych koleji s podvalnikovou do-
pravou v dopravnach s kolejovym rozvétvenim a nakladistich

Polomér oblouku

ZvétSeni osové
vzdalenosti koleji

Polomér oblouku

Zvétdeni osové
vzdalenosti koleji

[m] [mm] [m] [mm]

500 95 180 190

400 100 150 310

315 110 120 700

250 125 100 a mensi 1100

200 140
Mezilehlé hodnoty se urci interpolaci podle pfimky a zaokrouhluji se na 5 mm
nahoru.
71. Je-li ve vnéjSi koleji vétsi prevySeni nez v koleji vnitfni, je nutné osovou

vzdalenost koleji zvétsit o hodnotu:

8=3,5.Ap (ukoleji s podvalnikovou dopravou & = 4,0 . Ap),
Ap - rozdil pfevySeni ve vnéjsi a vnitini koleji [mm],
8 - zvétSeni osové vzdalenosti koleji [mm].

kde:

72.

[16]

Osové vzdalenosti koleji rizného rozchodu ve stanicich se stanovi jako

soucet poloviénich vzdalenosti pfedepsanych pro koleje pfislusnych rozchodu.
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Volny schidny a manipulaéni prostor

73. Mezi stavbami, pevnymi zafizenimi, nebo jinymi pfekdzkami a pfilehlou
koleji musi byt zachovan volny schiidny a manipulaéni prostor pro bezpecny
pohyb osob a manipulaci s materialem. Volny schidny a manipulaéni prostor je
vymezen S§ifkou, tj. vzdalenosti od svislice prochazejici osou koleje, a vySkou
nad temenem kolejnice a musi byt dodrzen do vysky 2800 mm a Sifky 2300 mm
(viz obr. 1). V kolejich s podvalnikovou dopravou je Sitka volného schidného
a manipulaéniho prostoru 2500 mm a vyska 3280 (viz obr. 2).

74. Na Siré trati, kde se nepfedpokladad manipulace, je pfipustna Sitka vol-
ného schidného a manipulaéniho prostoru 1900 mm. V ostatnich pfipadech (t.].
zejména v dopravnach s kolejovym rozvétvenim a nakladistich) je pfipustna
Sifka volného schiidného a manipulaéniho prostoru 1900 mm jen tam, kde délka
pfekézky podél koleje je nejvySe 3000 mm. Na druhé strané koleje musi byt
vzdy zachovan volny schiidny a manipulacéni prostor podle ¢l. 73 tohoto predpisu
nebo stfed dal$i koleje musi byt vzdalen alespori 3800 mm. V tomto prostoru
nesmi byt kolejova spojka nebo vyhybka (viz obr. 1).

75. Ustanoveni &l. 74 neplati v kolejich s podvalnikovou dopravou.

76.  V obloucich se Sitka volného schudného a manipulaéniho prostoru zvé-
tSuje s ohledem na rozsiteni prijezdného prifezu podle tabulky 5 tohoto
pfedpisu, v kolejich s podvalnikovou dopravou podle tabulky 6.

Na strané koleje, ke které je kolej v prevySeni pfiklonéna, se Sifka volného
schiidného a manipulaéniho prostoru navic zvétSuje o hodnotu

A = 3,5.p (ukoleji s podvalnikovou dopravou A = 4,0.p), [17]

kde: A - zvétSeni Sifkového rozméru [mm],
p - prevySeni koleje [mm],

Pro rozméry plané télesa Zeleznicniho spodku a $ifku stezky plati ustanoveni
vzorového listu Zelezni¢niho spodku Z 1.

77.  Spodni hrana volného schidného a manipulaéniho prostoru je dana
stezkou u otevieného nebo zapusténého kolejového loze, urovni nastupisté
nebo boéni rampy a pod. Pfiény sklon stezky musi byt dodrzen podle vzorového
listu Zelezniéniho spodku Z 1.

78. Ve stisnénych pomérech je mozné projednat ulevy z ustanoveni &l. 73
a 74 s Draznim uradem.

79. Do volného schudného a manipulaéniho prostoru sméji zasahovat pouze
stavby a zafizeni, jejichz umisténi uvadéji vzorové listy s podminkou dodrzeni
ustanoveni o prljezdném prlifezu:

- nastupiété podle zasad vzorového listu Z 8,
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— boéni rampy,

— koutové vyztuhy na mostech a pojistné uhelniky,

— stozary osvétleni a navéstidel (mimo koleje s podvalnikovou dopravou),
— konstrukéni soucasti vyhybek (podle vzorovych listd Zelezniéniho svrsku),
— vymeéniky a vyménova navéstidla vyhybek.

U koleji s podvalnikovou dopravou musi byt dodrZzena vzdalenost stozarl
osvétleni a navéstidel od osy koleje nejméné 2200 mm.

Poloha nameznikd mezi kolejemi

80. V kolejich bez podvalnikové dopravy se namezniky osazuji do mist, kde
je vzdalenost mezi dvéma sbihajicimi se pfimymi kolejemi nebo kolejemi
v oblouku s polomérem vétSim nez nez 500 m nejméné& 2800 mm. V obloucich s
poloméry 500 m a mensSimi se tato vzdalenost zvétSuje o souctové hodnoty
zvétSeni polovicnich Sifek priijezdného prufezu uvedené v tabulce 5.

81.  V kolejich s podvalnikovou dopravou se ndmezniky osazuji do mist, kde
je vzdalenost mezi dvéma sbihajicimi se pfimymi kolejemi nebo kolejemi
v obloucich s polomérem 250 m a vétsim 3500 mm. V obloucich s poloméry
mensimi nez 250 m se tato vzdalenost zvétSuje podle tabulky 9.

Tab.9 ZvétSeni vzdalenosti stfedl koleji s podvalnikovou dopravou pro umi-
sténi nameznika.

Polomér ZvétSeni vzdalenosti

oblouku stfedl koleji u obloukd [mm]
[m] na vnitfni na vnéjsi

strané oblouku strané oblouku

250 0 0
225 25 30
200 50 65
180 80 100
150 135 170
120 335 365
100 500 570

Mezilehlé hodnoty se urci interpolaci podle pfimky a zaokrouhluji se na 5 mm
nahoru.

82. - 83. Neobsazeno
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CAST TRETI
KONSTRUKCE ZELEZNICNIHO SVRSKU

Kapitola |
Kolejové loze

84. Nejmensi tlouStka kolejového loze t od loZné plochy prazce (v koleji
s pfevySenim méfeno v misté pod vnitfnim kolejnicovym pasem) se zfizuje
u regiondlnich drah s betonovymi prazci 250 mm, s dfevénymi prazci 200 mm.

85. Profil otevieného kolejového loZe v koleji bez pfevySeni je zndzornén na
obr. 3, v koleji s pfevySenim na obr. 4.

86. Uprava plané Zeleznicniho spodku je feSena ve vzorovem listu Zele-
zniéniho spodku Z 1. Sitka plané Zelezni¢niho spodku v koleji s otevienym
kolejovym lozem je 4400 mm, v koleji s podvalnikovou dopravou je 5000 mm.

87. U zapusténého kolejového loZe je vzdalenost vnéjSi hrany stezky od osy
krajni koleje v pfimé 2300 mm, u koleje s podvalnikovou dopravou nejméné
2500 mm. V oblouku se tyto vzdalenosti zvétsi podle ¢l. 65 a 66 tohoto predpisu.

88. - 89. Neobsazeno

Kapitola ||
Usporadani stykované koleje

90. Ve stykované koleji je mozné pouZzit kolejnice o zakladni délce nejvice
25 m. Z technologickych dlvodu se pouzivaji pfi rekonstrukcich kolejnice
zpravidla o délce 12,5 m.

91. Délka dfevénych pfiénych prazcl je minimalné 1600 mm.

92. Bezstykova kolej se na Uzkorozchodnych drahach CD nezfizuje.
Vyjimkou je zfizeni bezstykové koleje na spole€nych prazcich ve splitce s koleji
normalniho rozchodu s dodrzenim zasad pro jeji zfizeni a udrzbu podle
predpisu CD S 3/2.

93. PFi rekonstrukci koleje se pouzije rozdéleni prazcli ¢ nebo b. Na odstav-

nych kolejich se pouZije rozdéleni prazct a. Rozdéleni prazcl se zfizuje podle
tabulky 10 a obr. 5. Kolej s podporovanymi styky se nové nezfizuje.
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Tab. 10 Rozdéleni prazct

Kolejnice a prazce Rozdéleni | Pocet Vzdalenost prazcu
prazct prazct (podle obr.4)
v kolej. [mm]
poli
n.x y z
tv.S49, T, A, 25 m, a 31 28x830 759 250
prazce dfevéné b 34 31x755 676,5 250
(s podporovanymi styky) c 38 35x674,5 575 250
tv.S49, T,A 12,5m, a 16 13x830 732 250
prazZce dfevéné b 18 13x755 2x610 250
(s podporovanymi styky) c 20 15x670 2x551 250
tv. S49-25m, a 31 26x830 2x732 500
prazce dfevéné, kolej b 34 29x755 2x654,5 [ 495
stykovana se spojkami S c 38 35x670 529 500
(s previslymi styky)
tv.S49-12,5m, a 16 11x830 2x718,5 | 500
prazce dfevéné, kolej b 18 13x730 2x628,5 [ 500
stykovana se spojkami S c 20 15x660 2x526 500
(s previslymi styky)
N SRR
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Obr.5 Rozdéleni prazcu v kolejovém poli

94.
vymi listy.

95.

Rozdéleni prazcu ve vyhybkovych konstrukcich se fidi pfisluSnymi vzoro-

Vypocet sledu zkracenych kolejnic a vyrovnani nevstficnosti stykd se

provede podle zasad uvedenych v predpise CD S 3, Cast jedenacta. V uvede-
nych vzorcich pro vypocet zkraceni délek ve vnitfnim kolejnicovém pasu v koleji
s Uzkym rozchodem se pouzije koeficient 0,82 (misto koeficientu 1,5 pro koleje

normalniho rozchodu).
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96. Velikost dilataénich spar pro kolejnice o délce 12,5 m se upravi podle
tabulky 11.

Tab. 11 Velikost dilatacnich spar pro kolejnice délky 12,5 m

Teplota kolejnic velikost dilatacnich spar pro
kolejnice o délce 12,5 m
°C [mm]
-25°C a nizsi 9
-15°C do -24°C 8
-7°C do -14°C 6
+2°C do -6°C 5
+3°C do +10°C 4
+11°C do +20°C 2
+21°C do +30°C 1
vétsi nez +30°C 0

96. - 97. Neobsazeno

Kapitola |11
Vyhybky, kolejové spojky a kolejové kiizovatky.
98.  V kolejich s izkym rozchodem se pouziji vyhybky s polomérem oblouku v
odbocné vétvi nejméné 70 m (v kratsi ¢asti vyhybkového oblouku podle pfislus-

nych vzorovych listd).

99. R}/chlost v odbocné vétvi uzkorozchodnych vyhybek je stanovena na
10 km.h™.

100. Vyhybky pro koleje s Uzkym rozchodem se oznaduji pismenem U (napf.
JS49U-1:7,5-70).

101. Zakladni vytyCovaci hodnoty vyhybek pro rozchod koleje 760 mm jsou
uvedeny v tabulce 12.
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Tab.12  Vyhybky pro rozchod koleje 760 mm

(o]
R
I a b 1
oznaceni nejmensi uhel vyty€ovaci hodnoty
vyhybky polomér odboceni [mm]
oblouku o
v odbog. vétvi
[m] [d] a b c
JS49U-1:11-70d 70 5,771588° 10977 12564 12564
JS49U-1:9-70d 70 7,044657° 8270 16616 16616
JS49U-1:7,5-70 70 8,438849°
JXa 6° 185/115 6961 11902 12202
JXXIVa 6° 190/80 6,66667 ° 7546 11789 11789
JTUB" 113,771 6078,2 | 11401,8 | 12201,8
JTUB® 200/70 10515,5 | 11395 12195

102. Pro zajisténi funkce pfidrznice musi byt zachovana vzdalenost vedouci
hrany pfidrznice od pojizdéné hrany klinu srdcovky pfi montdzi 721 £ 1 mm
a v provozu 718 - 723 mm.

Vzdalenost vedouci hrany pfidrznice a odpovidajici kfidlové kolejnice musi byt

max. 698 mm.

103. - 104. Neobsazeno

32




CD $3/3 — Uginnost od 1.1.2003
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Obr.1 Obrys prljezdného prdfezu a volného schidného a manipulaéniho
prostoru pro koleje s rozchodem 760 mm

V obrazku 1 plati:
leva strana - pro tratové koleje (i na zastavkach),
- pro dopravni koleje v dopravnach s kolejovym rozvétvenim
- a v nakladistich,
postranni volné prostory:
A - B pro zafizeni a stavby (neplati pro koleje
s podvalnikovou dopravou),
C - D pro koutové vyztuhy hlavnich nosnikd mosta,
prava strana - pro ostatni koleje v dopravnach s kolejovym rozvétvenim
a v nakladistich,
postranni volny prostor:
A - B pro zafizeni a stavby (neplati pro koleje
s podvalnikovou dopravou)
I -1 volny schadny a manipulaéni prostor (zakladni podle ¢l. 73)
Il - Il volny schddny a manipulaéni prostor (ziZeny podle ¢l. 74 a 75)
(2500 - plati pro koleje s podvalnikovcou dopravou
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Leva strana 1060 1060 Prava strana
Yo}
| S |
1760 1760
192 3
LA © 925 | 1925 e 18
2000 e 2000 !
\ T |
| 2200 e 2200 | o
2500 _|_ 2500 - 3
| | |
2 } 1725 1725 } 3
N ™
B _|D ‘ 1600 1600 ‘ |
| = & |
g e grd 7
| @K S B ?{_% |
\ N - Y /‘ \
[ | ? \ ? | - _
I S | I
N stezka

Obr.2 Obrys prujezdného prufezu a volného schidného a manipulaéniho
prostoru pro koleje s rozchodem 760 mm s podvalnikovou dopravou

V obrazku 1 plati:
leva strana - pro tratové koleje (i na zastavkach),
- pro dopravni koleje v dopravnach s kolejovym rozvétvenim
a v nakladistich,
postranni volné prostory:
A - B pro stavby
C - D pro zafizeni na vnéjsi strané koleji i mezi kolejemi

prava strana - pro ostatni koleje v dopravnach s kolejovym rozvétvenim
a v nakladistich,
postranni volny prostor:
E - F pro vSechny stavby a zafizeni

I -1  volny schddny a manipulagni prostor (podle €l. 73)

34



CD $3/3 — Uginnost od 1.1.2003
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Plan télesa zelezni¢niho spodku

Obr. 3 Kolej o rozchodu 760 mm bez prevyseni
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plan télesa zelezni¢niho spodku

Obr.4 Kolej o rozchodu 760 mm v pfevysSeni

a - rozsiFeni plané Zelezniéniho spodku je feSeno predpisem CD S4
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SOUVISEJICi PREDPISY A NORMY

a) Obecné platné pravni predpisy (v platném znéni)

Zakon ¢. 266/1994 Sb. o dréhach
Vyhlaska ¢. 173/1995 Sb.  Dopravni fad drah
Vyhlaska €. 177/1995 Sb.  Stavebni a technicky fad drah

Z&kon €. 17/1991 Sb. o Zivotnim prostiedi

Zakon €. 50/1976 Sb. 0 Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni
zakon)

Zakon €. 185/2001 Sb. o odpadech a o zméné nékterych dalSich zakond
(vCetné provadécich predpisu k tomu zakonu v plat-
ném znéni)

Zakon €. 22/1997 Sb. o technickych pozadavcich na vyrobky

Nafizeni vlady ¢. 163/2002 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na

stavebni vyrobky

Vyhlaska €. 100/1995 Sb., kterou se stanovi podminky pro provoz, konstrukci

avyrobu ur€enych technickych zafizeni a jejich
konkretizace (Rad ur¢enych technickych zafizeni)

Vyhlaska &. 101/1995 Sb., kterou se vydava Rad pro zdravotni a odbornou

zpUsobilost osob pfi provozovani drahy a drazni

dopravy
Zakon €. 197/1998 Sb. 0 Uzemnim planovani a stavebnim fadu
Zakon €. 199/1994 Sb. 0 zadavani vefejnych zakazek
Zakon €. 200/1994 Sb. 0 zeméméficstvi

Vyhlaska ¢. 31/1995 Sb. CZBeského Ufadu zeméméFicského a katastralniho
Vyhlaska €. 190/1996 Sb.  Ceského ufadu zemémeéfi¢ského a katastralniho
Nafizeni vlady €. 116/1995 Sb. o geodetickych referen¢nich systémech

a statnim mapovém dile

ba) Interni predpisy

CDD 1

CDD2
CD D 2/1
CDD3
CD D 41

CDM 1
ChM12
CD M 20/3
CD M 21
CDs2/3

Chs3
CD S 3/1

Pfedpis pro pouzivani navésti pfi organizovani a provozovani
drazni dopravy

Pfedpis pro organizovani a provozovani drazni dopravy

Doplnék s technickymi Udaji k Dopravnim pfedpisim

Pfedpis pro zjednodusené fizeni drazni dopravy

Pfedpis pro organizovani a provozovani drazni dopravy na uzko-
rozchodné trati Osoblaha - Tfemesna ve Slezsku

Pfedpis pro tvorbu technickych norem a internich pfedpist
Ceskych drah

Pfedpis pro jednotné oznacovani trati a kolejist v informacnim
systému CD

Smérnice pro zakladani a vedeni technické dokumentace u stre-
disek Zelezni¢ni geodézie

Pfedpis pro stanieni zelezni¢nich trati

Organizace a provadéni kontrol trati Ceskych drah

Zelezniéni svréek

Predpis pro prace na zZelezni¢nim svrsku
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CDS3/2
CD S 3/4
CD S 3/5
CDs4
CDSs4/3
CDhsS5
CDhs8
CD s 67
CD Op 16
CD T 100
CDT120
CD SR 1 (M)
CD SR 12 (M)

CD SR 103/1 (S)
CD SR 103/2 (S)

CD SR 103/3 (S)
CD SR 103/5 (S)
CD SR 103/7 (S)
CD s 111

CD SR 72 (Sei)
CD SR 74 (Sei)
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Bezstykova kolej

Nedestruktivni zkouseni kolejnic

Svarecéské prace na Zelezni¢nim svrsku
Zelezniéni spodek

Predpis pro spravu a udrzovani Zelezni¢nich prejezd( a prechodu
Sprava mostnich objektl

Provoz, udrzovéani a opravy specialnich vozidel
Vady a lomy kolejnic

Pravidla o bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci
Provoz zabezpecovacich zafizeni

Udrzba kolejovych obvod(

Registr TNP

Sluzebni rukovét k predpisu pro jednotné oznacovani trati
a kolejist v IS CD

Seznam vzorovych listd Zelezniéniho svrsku

Pracovni postupy pro udrzovani, spojité opravy, obnovy,
novostavby a rekonstrukce Zelezni¢niho svrSku — koleje
Vykresy materialu pro Zelezni¢ni svrsek — kolej

Mé&feni vyhybek

Pasportni evidence Zelezni¢niho svrsku

Pracovni postupy pro udrzovani, hlavni opravy a obnovy
zelezni¢niho svrsku — vyhybky

Seznam vlakovych Useku

Tridéni a odepisovani hmotného a nehmotného investi-
¢éniho majetku

bb) Technické kvalitativni podminky staveb Ceskych drah &. TUDC-
15036/2000 ze dne 18.10.2000

bc) Obecné technické podminky:

Cislo jednaci Datum Nazev dokumentu
schvaleni

59 931/95-S7/STAV 23.6.1999 Kamenivo pro kolejové loze

55 497/95-S7/STAV 1.2.1995 Plastové regeneraéni vliozky do dfevé-
nych a betonovych prazct

55 498/95-S7/STAV 1.2.1995 Plastové kolejnicové spojky

55 783/97-S13 18.2.1997 Drevéné podpory koleji CD

60 555/99-013 27.12.1999 Upevnéni kolejnic

60 788/99-013 27.12.1999 Pruzné svérky a spony

60 789/99-013 27.12.1999 Pruzné podlozky pod patu kolejnice
v podkladnicovém upevnéni

58 491/01-013 20.7.2001 Dtto, Zména ¢.1

56 710/01-O13 17.7.2001 Pruzné podlozky pod podkladnice
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bd) Vzorové listy

Z1 Zakladni rozméry plané télesa Zelezni¢niho spodku
28 Nastupisté na drahach celostatnich, regionalnich a vle¢kach
Z 1 Zelezniéni piejezdy a pfechody
be) Ostatni dokumenty TNP
Cislo jednaci Datum Nazev dokumentu
schvaleni

59 243/95-011

56 432/96-S13

60 690/94-013

60 689/94-013

5096/98-KVR DDC

27.11.1995 Uplathovani vnitfnich (sluzebnich) pfed-
pist CD pro vykon dopravni sluzby
v podminkach nového zakona o drahach
a jeho provadécich predpist

20.5.1996 Systém schvalovani vyrobk(, materiald
a zafizeni urCenych pro stavbu a udr-
Zovani zelezni€niho svrsku a spodku trati
Ceskych drah

29.12.1995 Zasady pro zpracovani a vydavani
technické dokumentace v oblasti Zelez-
ni¢niho svrsku

7.12.1994 Zasady pro provozni ovéfovani novych
konstrukci a technologii v oblasti Zelez-
ni¢niho svrsku a spodku

17.6.1998 Opatfeni VR DDC &. 48: Postup raci-
onalizace bezpec¢nostnich natérd venko-
vnich zafizeni v kolejisti

c¢) Technické normy

TNZ 010101
CSN 34 1530

CSN 34 2613
CSN 34 2614
TNZ 34 2620
CSN 34 3100
CSN 34 3109
TNZ 34 6570
CSN 490017
CSN 49 0071

CSN 49 0609
CSN 49 1404

Nazvoslovi Ceskych drah
Elektrické trakéni vedeni zelezniCnich drah celostatnich,
regionalnich a vlecek

Zelezniéni zabezpedovaci zafizeni - Kolejové obvody
a vnéjsi podminky pro jejich Cinnost
Zelezni€ni zabezpelovaci zafizeni - Predpisy pro

projektovani, provozovani a pouzivani kolejovych obvodu
Zelezni¢ni zabezpedovaci zafizeni. Staniéni a tratové za-
bezpecovaci zafizeni

Bezpec€nostni pfedpisy pro obsluhu a praci na elektrickych
zafizenich

Elektrotechnické predpisy. Bezpecnostni predpisy pro €in-
nost na trakénim vedeni a v jeho blizkosti na Zelezni¢nich
drahach celostatnich, regionélnich a vle¢kach

Elektrické vlastnosti izolovanych kolejnicovych styku

Rezivo. Vady. Méfeni

Usporadani skladl feziva z hlediska pozarni bezpecnosti
Ochrana dfeva. Zkous$eni jakosti ochrany dieva
Impregnované dfevéné prazce. Mostnice z listnatych dfevin
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CSN 63 0001
CSN 64 0090
CSN 65 8050
CSN 72 1170

CSN 72 1185
CSN 72 1510
CSN 72 1511
CSN 721512
CSN 73 0420
CSN 73 0422

CSN 73 6200
TNZ 73 6260

TNZ 73 6261
TNZ 73 6265
TNZ 73 6301

CSN 736310
CSN 73 6380
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Uskladnéni a oSetfeni kau¢uku a vyrobku z pryze
Skladovani vyrobkl z plastl

Zkous$eni ¢ernouhelnych dehtovych oleju

ZkousSeni kameniva pro stavebni uc€ely. Zakladni ustano-
veni

Zkouseni kameniva pro stavebni ucely.VSeobecné poza-
davky na odbér a pfipravu vzorkl

Kamenivo pro stavebni u€ely. Nazvoslovi a klasifikace
Kamenivo pro stavebni ucely. Zakladni ustanoveni

Hutné kamenivo pro stavebni ucely. Technické pozadavky
Presnost vytyGovani stavebnich objekt(. Zakladni ustano-
veni

Pfesnost vytyCovani liniovych a ploSnych stavebnich obje-
ktd

Mostni nazvoslovi

Ocelové podlahy na nosnych konstrukcich Zelezni€nich
mostu

UloZeni mostnic na ocelovych nosnych konstrukcich Zele-
niénich mostu

Navrhovani objektll mostlim podobnych s ocelovou kon-
strukci

Projektovani zelezni¢nich drah

Navrhovani Zelezni€nich stanic. Zakladni ustanoveni
Zelezniéni prejezdy a prechody
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Pfiloha 1a : PfevysSeni v oblouku p;

Polomér Rychlost V (km.h™")
obloukur| 10 | 15 | 20 | 25 [ 30 | 35 | 40 | 45 | 50
(m) prevyseni p (mm)
40 16
50 13
60 10 24
70 20
80 18 31
90 16 28 44
100 14 25 39
110 13 23 36 52
120 12 21 33 47
130 11 19 30 44 59
140 10 18 28 40 55
150 17 26 38 51 67
160 16 25 35 48 63
170 15 23 33 45 59 75
180 14 22 31 43 56 71
190 13 21 30 41 53 67
200 12 20 28 39 50 64
220 11 18 26 35 46 58 72
240 10 16 24 32 42 53 66
260 15 22 30 39 49 61
280 14 20 28 36 46 56
300 13 19 26 34 43 53
350 11 16 22 29 37 45
400 14 19 25 32 40
450 13 17 22 28 35
500 11 15 20 26 32
600 13 17 21 26
800 10 13 16 20
1000 10 13 16
1200 11 13
1400 11
Pro mezilehlé hodnoty poloméra se vypocita pfevyseni podle vzorce:
6,3 V*
pp = ——-mme- [mm, km.h™", m]

r
Vychazi-li pfevySeni mensi nez 10 mm, upravi se kolej bez pfevySeni.
Projektovana hodnota pfevySeni v obloucich s polomérem < 154,5 m musi byt
u rekonstrukci

p < [mm, m]
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Priloha 1b : Nejmensi prevyseni v oblouku ppin

Polomér Rychlost V (km.h™)
obloukur| 10 | 15 [ 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50
(m) prevySeni p (mm)

40 10

50 11

60 10 22

70 14 34

80 10 24

90 10 16 36

100 10 27 47

110 10 19 38

120 12 29 49

130 10 22 40 61

140 10 15 32 51

150 10 25 43 63
160 10 18 35 54
170 12 28 45
180 10 21 38
190 10 15 31
200 10 24
220 10 17
240 11
260 10
280 10

Pro mezilehlé hodnoty poloméru se vypocita prevySeni podle vzorce:

a) pfi poloméru r > 200 m

6,3V
Pmin = = - 55 [mm, km.h'1 , m]
r
b) pfi poloméru r <200 m
6,3V r
Pmin = - - ( ----- + 5 ) [mm, km.h_1, m]
r 4

Vychazi-li hodnota nejmensiho prevySeni mensi nez 10 mm, upravi se pre-
vySeni 10 mm, v pfipadé zaporného vysledku se kolej upravi bez prevyseni.

Projektovana hodnota pfevySeni v obloucich s polomérem < 154,5 m musi byt
u rekonstrukci

p < e [mm, m]
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