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Kapitola |

Uvodni ustanoveni

1. Obecné platné zasady fesi Cast prvni tohoto predpisu.

2. Pouziti jednotlivych tvari kolejnic stanovuje Cast sedma tohoto
predpisu.
3. Prehled tvart kolejnic, jejich hlavnich rozmért a zakladnich statickych

hodnot je uveden v kapitole Il této ¢asti pfedpisu.

V provozu je dovoleno ponechat kolejnice ve smyslu ustanoveni o posuzovani
unosnosti kolejnic a jazyku uvedenych v kapitole 1V této Casti pfedpisu a za
podminky dodrzeni bo¢niho sklonu ojeté plochy hlavy kolejnice nejméné 55° od
roviny paty kolejnice. PFi pfekroCeni nejvySe pfipustného ojeti hlavy kolejnice,
uvedeného v kapitole 1l této €asti pfedpisu, je nutno snizit dovolenou rychlost
nebo tratovou tfidu.

4. Zakladnim kolejnicovym materialem je ocel jakosti 900 A (95 CSD - Vk).
Kolejnice z této oceli vyhovuiji i pro koleje vybranych trati podle vynosu ,Zasady
modernizace vybrané Zelezniéni sité CD“ &. 1/93-021 ze dne 16.6.1993.
Kolejnice se zvySenou odolnosti proti otéru (legované nebo tepelné zpracované)

se pouziji jen v pfipadech extrémniho ojizdéni.

5. Nové kolejnice je nutno zvlast sledovat béhem jejich zaruéni doby podle
ustanoveni uvedenych v kapitole V této ¢asti prfedpisu.

6. Kolejnice jsou v koleji uloZeny zpravidla v uUklonu 1:20 nebo 1:40.
Ve vyhybkach, kolejovych kfizovatkach, kolejovych spojkach, na to&nicich
a pfesuvnach jsou kolejnice uloZzeny bez uklonu. Pfechod z uklonu 1:20
do polohy bez uklonu se zfizuje pfi pouziti pfechodovych podkladnic s uklonem
1:40 a 1:80 podle pfislusnych vzorovych listi zpravidla v kolejich pfiléhajicich
k uvedenym konstrukcim. Pfechod z Uklonu 1:40 do polohy bez uklonu se
zfizuje obdobné s pouzitim pfechodovych podkladnic 1:80. Pfechod z Uklonu
1:20 do 1:40 se zfizuje pfimo bez zvlastni Upravy. Pokud je vzdalenost mezi
koncovymi (po€ate¢nimi) styky vyhybek, kolejovych kfizovatek a kolejovych
spojek mensi nez 25 m pfi rychlosti V <90 km.n" nebo mensi nez 40 m pfi
rychlosti V > 90 km.h™, je nutno zde kolejnice ulozit bez uklonu.

7. Z&kladni délka kolejnic pro stykovanou kolej je 25 m u tv. UIC 60 a S 49,
25 m a 20 m u tv. R 65. Pouziti odliSnych délek kolejnic je dovoleno u pfejezdd,
na mostech, v tunelech, u pfipojnych kolejovych poli u vyhybek a kolejovych
kfizovatek, na pfechodu z nové koleje na starou kolej, u koleje s vystfidanymi
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kolejnicovymi styky podle Casti jedenacté tohoto predpisu a u uZitych kolejnic.
Tyto kolejnice musi byt nejméné 12,5 m dlouhé.

NejkratSi délky kolejnic, které je dovoleno prozatimné vlozit do hlavni koleje,
jsou:

3 mnatratich sRP 1 (V<60 km.h'1)
5m s RP 2 (60 km.h™' <V <90 km.h™)
7,5m s RP 3 (90 km.h™' <V <120 km.h™)

Na tratich sRP4 (V>120 km.h'1) se vlozi kolejnice zakladni délky nebo
se snizi rychlost.

Kolejnice star$ich tvart je dovoleno ponechat v jejich pavodni délce. Pfi novém
pouziti vyzisku téchto kolejnic pro opravy nebo rekonstrukce koleji maji byt pro
stykovanou kolej upraveny na délku 25 m.

Tam, kde jsou k tomu pfedpoklady, svafuji se kolejnice do bezstykové koleje.
Pro zfizovani BK se vyrabéji kolejnice UIC 60 a S 49 i v délkach 36 m a 75 m,
pfipadné vétSich.

8. Pfi pfechodu z jednoho tvaru kolejnic na jiny tvar v hlavnich a pred-
jizdnych kolejich je nutno pouzit pfechodové kolejnice zhotovené odtavovacim
stykovym svafovanim (dilenskym) kolejnic obou tvarG tak, aby pojizdéna hrana
byla plynuld a temena hlav obou svafovanych kolejnic byla ve stejné vySce.
V ostatnich kolejich je mozno v misté pfechodu zhotovit pfechodovy svar
termitovym svafovanim podle podminek uvedenych v sluzebnim pfedpise
CD S 3/5. Pfechodové svary je mozno pouzit v hlavnich a predjizdnych kolejich
pouze po dobu stavby.

V oduvodnénych pfipadech se mohou pouzit pfechodové spojky s timto
omezenim:

- u spojek UIC 60/S 49, UIC 60/T, R 65/S 49, R 65/T, T/Xa v hlavnich a pred-
jizdnych kolejich pouze v RP 1 na dobu nejdéle 14 dnu; v ostatnich kolejich
u RP 1 bez ¢asového omezeni,

- uspojek T/A, A/Xa bez omezeni,

- uspojek S 49/T, UIC 60/R 65 se doba pouZiti nestanovuje, pfipustna je vSak
rychlost pouze do 120 km.h™’ (RP1,RP 2, RP 3).

Pfechodové kolejnice, vkladané do hlavni koleje, musi byt dlouhé nejméné
12,5 m, v ostatnich kolejich 10 m. Ve staniénim zhlavi musi byt délka pre-
chodovych kolejnic nejméné 4 m. Vzdalenost pfechodového svaru od blizSiho
konce pfechodové kolejnice musi byt nejméné 1,5 m a pfi vlozeni pfechodové
kolejnice do oblouku o polomé&ru mensim nez 300 m nejméné 3 m.

9. Kolejnice poskozené na pojizdéné ploSe hlavy, kolejnice se zhmozdé-
nymi konci, smérové a vySkové deformované, avSak s dostate€nou Unosnosti,
se opravuji schvalenymi technologickymi postupy.
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10. O vloZeni jednostranné ojetych kolejnic v ,otoené“ poloze rozhodne
prednosta ST s pfihlédnutim ke ¢&l. 3 této Casti predpisu. Neojeta strana hlavy
kolejnice musi vzdy tvofit plynulou pojizdénou hranu. Jednostranné ojeté
kolejnice se nesméji vkladat do zarazkovych obvodu.

11. Nedestruktivni zkouseni kolejnic, srdcovek a jazykl vyhybek, jejich svart
a navard, organizaéni a technické podminky vcéetné zplsobu vykonavani
a vyhodnocovani zkou$ek jsou stanoveny sluzebnim predpisem CD S 3/4
.Nedestruktivni zkouseni kolejnic*.

12. Vadna mista, lomy a nalomy zjiSténé pfi nedestruktivnim zkou$eni nebo
pfi vizualni prohlidce se posuzuji z hlediska bezpecnosti a plynulosti Zelez-
niéniho provozu podle ustanoveni sluzebniho pfedpisu CD S 67 ,Vady a lomy
kolejnic®.

Evidenci vSech zjisténych vad, lomG a nalomG vedou vykonné jednotky
v souladu s ustanovenimi sluzebnich pfedpist CD S 3/4 a CD S 67 a kapitoly VI
této Casti predpisu.

13. Kolejnice, které jsou nebo budou vloZeny v provozované koleji, se sméji
délit pouze pilou nebo rozbrugovanim. Rezy koncl kolejnic uréenych pro
bezprostfedni svafeni s vyjimkou technologie svafovani kolejnic ru¢nim
elektrickym obloukem sméji byt provedeny kyslikem. Dale je mozno kyslikem
fezat staré kolejnice pfechodového pole, které budou pfi dalSim postupu prace
z koleje vyjmuty, kolejnice bezprostiedné pfed jejich vyménou nebo snasenim
kolejovych poli, jsou-li vyziskané kolejnice uréeny k regeneraci nebo do $rotu.

14. Narazeni kolejnic kovovymi berany bez pouZiti ochranné botky a oce-
lovymi kladivy je zakazano.

15.  Otvory v kolejnicich provozované koleje musi byt zhotovovany vyluéné
vrtanim vrtaky predepsaného priméru. Rezani otvort kyslikem a proraZeni
(prostfelovani) je zakazano. Otvory pro pfipojeni propojek, zpétného vedeni
trak&niho proudu a zabezpecovaciho zafizeni musi byt vrtany podle ustanoveni
Casti étrnacté tohoto predpisu.

16. Kolejnice je mozno ohybat ohybackou kolejnic a konce kolejnic plame-
nem podle zasad uvedenych v sluzebnim pfedpise CD S 3/5.

17. Pfed vyjmutim kolejnic z koleje musi byt vSechny kolejnice uréené
k dalSimu pouziti defektoskopicky prekontrolovany. Vadna mista musi byt
vyznacena Zzlutou barvou na stojiné kolejnice podle ustanoveni sluzebniho
predpisu CD S 3/4. Po vyjmuti téchto kolejnic z koleje se oznadeni zd(razni
Zlutym pruhem na hlavé nebo paté kolejnice.

Na kolejnicich, které budou vlozeny do koleje bez regenerace, se pfed vyjmutim
oznadi jejich sled, ktery se podle moznosti zachova pfi jejich opétovném vlozZeni.
Zvlast se také oznali a oddélené ulozi kolejnice legované (MnTi, MnCr).
Kolejnice legované titanem nesmeéji byt znovu vlozeny do dopravnich koleji.
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Pfi vyjimani kolejnic uréenych kregeneraci z bezstykové koleje musi byt
kolejnicové pasy déleny jen v okoli plvodnich svartu ve vzdalenosti do 100 mm
od svaru. Mezilehlé fezy mezi puUvodnimi svary muze vyjime¢né povolit
pfednosta ST pfi odsouhlasovani technologického postupu.

18. -19. Neobsazeno.

Kapitola ||
Dodavani a znac€eni kolejnic

20. Kolejnice se vyrabéji a dodavaiji podle pfislusnych technickych podminek
dodacich:

a) TP 202-30-95 ,Sirokopatni kolejnice - Technické podminky dodaci pro
dodavky kolejnic na modernizaci Zelezni¢nich koridord“ s ucinnosti od
1.4.1996, které vymezuji kvalitu kolejnic dodavanych pro modernizované
a optimalizované koleje vybranych trati (viz ,Zasady modernizace vybrané
Zelezniéni sité¢ CD* &j. 1/93-021 ze dne 16.6.1993),

b) PN TZ 420190 ,Sirokopatni kolejnice - technické dodaci predpisy”
s ucinnosti od 16.10.1991, které vymezuji kvalitu kolejnic dodavanych pro
jiné koleje mimo modernizované a optimalizované koleje vybranych trati
(viz ,Zasady modernizace vybrané Zelezni¢ni sité CD* &j. 1/13-021 ze dne
16.6.1993).

Pro koleje CD smaéji byt pouZity pouze kolejnice, jejichZ jakost oveéfil podle
TPD ve vyrobnim zavodé& kontrolor jakosti CD a byly dodany s ,Protokolem
o ovérfeni jakosti“.

Clanky 21 az 25 této &asti predpisu obsahuji udaje o dodavani a oznadovani
kolejnic podle PN TZ 42 0190. Clanky 26 az 27 této &asti predpisu jsou obecné
platné a ¢lanky 28 az 33 této Casti predpisu pojednavaji o kolejnicich podle
TP 202-30-95.

Valcovaneé a razené znaky podle TP 202-30-95 se mohou vyskytovat i u kolejnic
dodavanych podle PN TZ 42 0190. Barevné znaceni vSak musi pIné odpovidat
PN TZ 42 0190.

Kolejnice s jinym zna€enim (kolejnice ur€ené na vyvoz nebo kolejnice z dovozu)
se sméji pouzivat pouze se souhlasem O13 DDC.

21. Kolejnice jsou vyrobcem oznaeny na Cele kolejnice barevnou znackou

vyjadfujici jakost oceli. Jakost oceli je definovana na zakladé nasledujicich

kriterii:

- chemické slozeni oceli, tzn. chemické slozeni rozboru tavby vyjadiené v %
jednotlivych prvku (viz PN TZ 42 0190, tab. 1),



CD S3 Cast é&tvrta — Uginnost od 1.1.2003

- mechanické vlastnosti, tj. pevnost v tahu a nejnizSi taZnost
(viz PN TZ 42 0190, tab. 2).

Zpusob znadeni pro kolejnice podle PN TZ 42 0190 je uveden v tab. 3 této &asti
predpisu.

22. Kazda kolejnice se oznaluje vyrobcem na stojiné znaky o vySce
min. 20 mm s vypuklosti min. 0,5 mm. ObsaZeny jsou tyto udaje:

a) oznaceni vyrobce,
b) posledni dvojcisli roku vyroby,
c) tvar kolejnice (S 49, R 65, UIC 60),

d) u kolejnic jakosti 110 CSD-Vk MnCr je navic pfed znakem vyrobce
navalcovana znacka ve tvaru vodorovné ¢arky o délce 30 mm, Sifce min.
2 mm a vysce min. 0,5 mm.

23. Na kazdé kolejnici musi byt na stojiné po vyvalcovani na strané
vyvalcovanych znacgek ¢itelné vyrazeny za tepla ocelovym razidlem s pismem
o vySce min. 10 mm tyto znacky:

a) Ccislo tavby,

b) pismeno oznacujici vypoctenou pevnost,
- X u kolejnic o pevnosti 834 - 882 MPa (85 CSD-Vk),
- H u kolejnic o pevnosti 883 MPa a vy$si (95 CSD-Vk),

c) pismeno oznacujici poradi kolejnice podle polohy v predlitku (pFip. ingotu) A,
B,....Z.

Tato oznaceni v8ak neurcuji kone€nou jakost kolejnic.

24. Obdobné jako Sirokopatni kolejnice se oznacuji i jazykové a srdcovkové
kolejnice.

25.  Zkracené kolejnice pro oblouky se oznacuji na paté ¢ela kolejnice barvou
(viztab. 3) a plechovymi S§titky. Plechové stitky maji pro uchyceni otvor
o pruméru 32 mm. Upeviuji se na obou koncich kolejnice dratovou spojkou
z pérové oceli do otvoru pro spojkovy Sroub, ktery je od Cela kolejnice vzdy
vzdalengjsi (viz obr. 1). Mira zkraceni je na Stitcich vyznadena pfislusnym
pocétem kruhovych otvord, (viz tab. 1).
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Tab. 1 Oznaceni zkracenych kolejnic dérovanim

Obloukova kolejnice zkracena o mm Pocet kruhovych otvorti
50 1
100 2
150 3
200 4

Po montaZi kolejnicového styku musi byt znadeni titkem trvale patrné. Stitky
jsou pod spojky vloZzeny z vnéjsi strany koleje tak, ze kazdy Stitek je proti
vysunuti drzen spojkovym Sroubem (viz obr. 2).

Do roku 1994 se zkraceni kolejnice misto plechovymi Stitky oznacovalo
kruhovymi otvory o pridméru max. 15 mm v neutrdlni ose kolejnice,
ve vzdalenosti max. 500 az 600 mm od jejiho Cela s rozteCi mezi otvory
cca 100 mm. Pocet kruhovych otvord ma stejny vyznam jako pocet otvorQ
na Stitku (viz tab. 1).

Kolejnice kratSich délek (méné nez 24 800 mm u tvaru S 49 a UIC 60 a méné
nez 19 800 mm u tvaru R 65) jsou ve vzdalenosti cca 1 m od konce oznaceny
bilou barvou na stojiné udajem délky v mm. Jedno z €isel tavby je podtrzeno
bilou barvou.

26.  Zastupce technické kontroly vyrobce pfekontroluje tvar, rozméry, vnéjsi
vzhled, provedeni opracovani a délku podle TPD (PN, TP). Takto pfekon-
trolované kolejnice jsou oznaceny razidlem technické kontroly provadéjici
kontrolu a jsou predloZeny k ovéFeni jakosti kontroloru jakosti CD.

V&echny kolejnice souboru ovéfeného kontrolorem jakosti CD jsou oznadeny
na jednom &ele razidlem kontrolora jakosti CD. Konkrétni kolejnice bezprostted-
né zkontrolované kontrolorem jakosti CD jsou oznageny timto razidlem na obou
gelech. Kontrolor jakosti CD vystavi na ovéfeny soubor kolejnic ,Protokol
o ovéfeni jakosti“.

27. Kolejnice pro modernizované a optimalizované koleje vybranych trati
(dale jen: kolejnice pro koridory) musi splfiovat podminky dané TP 202-30-95.
Tyto kolejnice maji ve vSech ohledech stejné nebo lepsi vlastnosti nez kolejnice
jakosti 95 CSD-VK podle PN TZ 42 0190.

28. Kolejnicova ocel kolejnic pro koridory ma jednotnou jakost (znacku)
900 A. Chemické slozeni je srovnatelné s oceli 95 CSD-Vk s tim, Ze tolerance
obsahu rozhodujicich prvkG jsou men$i. Srovnatelna je ipevnost v tahu
Rm =880 az 1 030 MPa a nejnizsi taznost As = 10%.

10




CD S3 Cast é&tvrta — Uginnost od 1.1.2003

29. Kolejnice pro koridory se dodavaji ve tvarech UIC 60 a S 49, v zaklad-
nich délkach 25 m, 36 m a 75 m. Odlisné délky (krat$i) mohou byt dodavany po
dohodé mezi odbératelem a dodavatelem kolejnic.

30. Kolejnice pro koridory se dodavaji bez otvord pro spojkové Srouby.
Pfipadné vyjimky, pfipousti-li je TKP, musi byt dohodnuty s dodavatelem
kolejnic.

31. Na kazdé kolejnici pro koridory musi byt na stojiné vyvalcovany znaky
v tomto poradi:

a) oznaceni vyrobce,

b) posledni dvojcisli roku vyroby (pfipousti se rovnéz oznaceni mésice vyroby),
c) tvar kolejnice (S 49, UIC 60),

d) symbol jakosti (znacky) oceli tvofeny dvéma vodorovnymi ¢arkami nad

sebou, pfiemz horni ¢arka ma poloviéni délku.

32. Na opacné strané stojiny kolejnice pro koridory nez valcované znaky
musi byt ve vzdalenosti max. po 8 m za tepla vyrazeny znaky, vyjadfujici Cislo
tavby a dalSi udaje potfebné pro identifikaci kolejnice pfi pfipadné reklamaci.

33. Kazda kolejnice pro koridory, ktera ve vyrobnim zavodé prosla ovérenim
jakosti CD, je na horni stran& paty kolejnice oznadena svétle $edou olejovou
barvou (pruh dlouhy 200 mm, zacinajici 100 mm od cCela kolejnice). Tyto
kolejnice se barevné na ¢elech neznadi.

34. - 35. Neobsazeno.

Kapitola |1
Tvary kolejnic a jejich zakladni statické veli€iny

36.  Tvary kolejnic a jazyk( vyhybek pouZitych v kolejich CD a jejich momen-
ty setrvac¢nosti a priifezové moduly jsou uvedeny v tab. 4 a 5.

37. Rozméry a tvary kolejnic musi odpovidat schvalenym profilovym listdm
a odchylkdm uvedenym v tab. 6. Profilové listy jsou uvedeny v PN TZ 42 0190.

38. PFi stanoveni statickych veli€in kolejnic a jazykovych kolejnic musi byt
pfihlédnuto k nejvétSimu srovnanému vyskovému ojeti hlavy. Pfitom se neuva-
Zuje oslabeni prafezu mechanického plivodu v misté dosedani spojek na hlavu
a patu kolejnice.

11
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39. Momenty setrvacnosti a prifezové moduly ojetych kolejnic a jazyku
vyhybek jsou uvedeny v tabulkach 7 a 8. Tyto hodnoty momentl setrvacnosti Ix
k vodorovné tézistni ose kolejnice nebo jazykové kolejnice a prarezovych
moduld Wy k paté kolejnice nebo jazykové kolejnice se pouziji pfi vypoctu
unosnosti kolejnic a jazyku vyhybek.

V tab. 7 a 8 je pouzito srovnané vyskové ojeti kolejnic a jazyk( vyhybek, které
se stanovi ze vzorce:

h =hy, +0,4s, [mm] (1)
kde znaci:

h - srovnané vySkové ojeti [mm],

hy - vySkové ojeti [mm], mé&Fené v ose kolejnice (viz obr. 3),

s - bocni ojeti [mm], mé&fené vodorovné v urovni 14 mm pod temenem ojeté

kolejnice nebo jazyka (viz obr. 3).

Vypoétena hodnota srovnaného ojeti se zaokrouhli na celé milimetry, a to
do 0,4 mm dolt, od 0,5 mm nahoru a pfislusné statické veli¢iny kolejnic, resp.
jazykovych kolejnic, se vypocitaji ztab. 7 a 8 interpolaci. Nejvétsi pfipustné
hodnoty ojeti jsou uvedeny v tab. 9.

40. - 41. Neobsazeno.

Kapitola |V

Posuzovani unosnosti kolejnic a jazyku

42. Unosnost Zelezniéniho svrdku se posuzuje podle Unosnosti kolejnic
a jazykl. K tomu Ucelu je tfeba v konkrétnich pfipadech vySetfit jejich namahani
za danych nebo pfedpokladanych podminek provozu. O unosnosti vyhybek roz-
hoduji jazykové kolejnice, které se posuzuji v ¢asti tvofené jazykovym profilem
v misté bez opracovani. Pfi vypoltu unosnosti kolejnic a jazykl se vychazi
z pfedpokladu pruzného ulozeni kolejového rostu. K tomuto systému uloZeni
jsou vztaZeny okrajové podminky vypoctu.

43.  Vysledna hodnota mechanického napéti v kolejnicovém pasu je souctem
Gcinka zatiZeni, teplotniho rozdilu a vlastniho napéti vznikajiciho pfFi vyrobé.
K tomu je tfeba v kolejnicich v oblouku s polomérem r < 1000 m uvaZovat jesté
25 % hodnoty napéti ze zatizeni, které je zpusobeno silovym plsobenim
v zakfivené koleji.

Vysledné namahani kolejnice je tedy:

oc=p-0q+0,+0:, [Pa] )

12
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kde znaci:

Og - nhapéti v paté kolejnice od zatizeni [Pa],

O: - napéti od teploty v [Pa],

Ot - vnitini napéti vznikajici pfi vyrobé& [Pa], po relaxaci provozem,

B - koeficient vlivu zakfiveni kolejnice v oblouku,
pror <1000 m #=1,25, pror>1000 m g=1,00.

Vysledné napéti kolejnice, pfip. jazykové kolejnice, o musi odpovidat
mechanickym vlastnostem jakosti oceli.

Pro vypocet napéti kolejnic a jazyk( v misté pod zatiZzenim kolem Zelezni¢niho
vozidla se uziji vzorce:

- ohybovy moment v pfi klidovém zatizeni je:

-L
M = Q—, [N.m] (3)
4
kde znadi:
Q - svisla kolova sila v [N],
L - charakteristika kolejového rostu,
4.E -1
L=g—x, [m] (4)
b -C
kde znadi:
E - modul pruznosti oceli (2,1.1011 Pa),

Ix - moment setrvacnosti kolejnice [m4] (viztab.4,5a7,8),

C - soucinitel loznosti [Pa.m'1], informativni hodnoty jsou uvedeny v tab. 2.

b, - Sitka ndhradniho nosniku [m],

b, = [m] (5)

kde znaci:

F - dc€inna lozna plocha prazce, tzn. dosedajici plocha prazce na povrch
gtir(sk?r:/% lavicky [mz] (pro betonovy prazec 0,42 mz,pro dfevény prazec

a - osova vzdalenost prazcl [m],

13



CD S3 Cast étvrta — Uginnost od 1.1.2003

Tab. 2 Charakteristické hodnoty soucinitele loznosti

Soucinitel loznosti C Kvalita podlozi
[MPa.m™]
20 velmi $patna
(silné znecisténé a zblacené kolejové loze)
50 Spatna (znecisténé kolejové lozZe)
100 dobra (Cisté kolejové loze po podbiti)
>150 tuhé podlozi

Osova vzdalenost prazci a se méfi od podélné osy prazce k podélné ose
nasledujiciho praZce, pfip. se uvazuji pfedepsané vzdalenosti prazci podle
Casti_jedenacté tohoto predpisu. Vyskytuji-li se viak v koleji nebo ve vyhybce
vétsi vzdalenosti prazcu, vzniklé sputovanim nebo jinak, a neni je mozno upravit
v potfebné |haté, je nutno pocitat s primérnymi skuteCnymi vzdalenostmi.
Uvedené ucinné lozné plochy bézné uzivanych prazcll odpovidaji podepfeni pfi
Sifce podbiti prazce 0,37 m na obé strany od osy kolejnicového pasu.

Informativni hodnoty charakteristiky kolejového rostu L pro neojeté kolejnice
tvaru S 49 a UIC 60 jsou zobrazeny na obr. 4 a 5.

- Ohybové napéti v paté kolejnice pfi klidovém zatizeni ogs se urci:

M
Coe = —— Pa 6
e [Pa] (6)
kde znadi:

Wy - prafezovy modul kolejnice v [m3] (viztab.4,5a7,8),

- Ohybové napéti v paté kolejnice pfi pohyblivém zatizeni og v se urci:

M
=y —, Pa 7
Cq =7 W, [Pa] (7)
kde znaci:
¥ - dynamicky soucinitel,
y=1+2-k-9, [-] (8)

14
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kde znadi:

k - soucinitel vyjadfujici kvalitu prazcového podlozi

0,1 - dobra a tuhé podlozi,
= 0,2 - Spatna,
= 0,3 - velmi$patna,

@ - Vliv rychlosti jizdy

= 1 pro RP1,
= 1,1 pro RP2,
= 1,2 pro RP3,
= 1,25 proRP4

Vlivem rozdilu v klimatickych teplotach, a tim i teplotnich rozdila v kolejnicovych
pasech, vznikaji zde vnitfni sily, které vyvolaji odpovidajici tahova nebo tlakova
napéti :

o, =a-At-E, [Pa] 9)
kde znaci:

a - teplotni soucinitel oceli 0,000012 [°C'1],

At - teplotni rozdil [°C],

Pro nejvétsi teplotni rozdil A t =53 °C je velikost napéti o: rovno cca 134 MPa.

UvaZované zbytkové napéti z vyrobniho procesu je maximalné o = 100 MPa.

Vysledné napéti kolejnice, pfip. jazykové kolejnice, o musi odpovidat
mechanickym vlastnostem jakosti oceli (viz tab. 10) podle vzorce:

06-R
oc<——Mm [Pa] (10)
9
kde znadi:
& - soudinitel spolehlivosti 1,15,

0,6 - Rm - mez kluzu oceli [Pa] (viz tab. 10),

Unosnost kolejnice, resp. jazykové kolejnice, je zaruéena, jestlize je spinéna
podminka rovnice (10).

44. — 45. Neobsazeno.
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Kapitola V

Sledovani kolejnic v zaruéni dobé

46. ZarucCni doba na kolejnice poskytovana vyrobcem obecné konéi dne
31.12. patého roku od roku vyroby, ktery je navalcovan na stojiné kolejnice.
Vyrobce pfebira zaruku za kazdou vadu, kterou Ize pficist vyrobé a ktera nebyla
odhalena pfi pfejimce.

Jestlize se v prubéhu zaruéni doby vyfadi z provozu kolejnice z dvodu lomu
nebo vady, provede se spoleéna prohlidka za Ucasti vyrobce a pfipadné
pfezkoumani nezavislou zkuSebnou. Odbératel musi dat vyrobci k dispozici
na jeho zadost odfezky vadnych kolejnic pro vySe uvedené prezkoumani.
Odfezky se odebiraji z mist ur€enych vyrobcem tak, aby mohl zjistit pfi€iny vad.

47.  ZaruCni doba poskytovana Tfineckymi Zelezarnami a.s. na Kkolejnice
ur€ené pro koridory je 6 let, po€itano od 1. ledna roku nasledujiciho po prevzeti
kolejnic kupujicim.

48.  Zhotovitel stavby je povinen prokazat jakost a vlastnosti dodanych kolej-
nic obvyklym nebo smluvenym zplisobem (v souladu s TKP a TNP CD).

49. Kolejnice v zaruéni dobé musi byt zvlast sledovany tak, aby bylo mozno
v€as uplatnit naroky z odpovédnosti prodavajiciho za vady, které Ize pficist
vyrobé a za $kody vadami zpUsobené.

Spravce dopravni cesty zabezpeluje pravidelné nedestruktivni zkou$eni
kolejnic formou zakladni a podrobné kontroly ve Ihatach podle sluzebniho
predpisu CD S 3/4. Do planu defektoskopickych kontrol je nutno zafadit kontrolu
kratce pred uplynutim zaruéni doby, nejdéle vSak 4 mésice pred uplynutim
zarucni doby.

50. — 51. Neobsazeno.

Kapitola VI

Sledovani lomu a vad kolejnic a jazyku

52.  Sprava trati SDC vede pomoci pfislusného modulu pocitatového prog-
ramu SORUT prehled o lomech kolejnic a jazykd vyhybek, vzniklych v jejim
obvodu. U kazdého lomu se do pocitate zaznamenavaji veSkeré udaje poZzado-
vané programem, a to v€etné Udajl o pfipadné nouzové, predbézné a definitivni
opravé. ST archivuje udaje ve formé databazovych soubort v pocitaci nebo na
vhodném zaznamovém médiu po dobu nejméné péti let. Pocitac zapisuje
vkladané udaje ve tvaru “Hlasenky lomu”. Stejnou podobu musi mit i hlaSenka
zpracovana ruéné u té vykonné jednotky, kde z technickych dtvodu neni vyuziti
pocitate mozné. Celkovy prehled (rozbor) lomuG kolejnic nebo jazykl vyhybek
(vyhybkovych konstrukci) je pro potfeby ST za zvolené obdobi generovan
automaticky pocitacem.
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53. Pomoci téhoz programu SORUT se na ST eviduji v pocitaci idaje o va-
dach kolejnic a jazyku vyhybek, zjisténych pfi nedestruktivnim zkouseni nebo
vizualné. Zapisované Udaje, zpUsob jejich sbéru a dalSi podrobnosti stanovuje
predpis CD S 3/4. Celkovy prehled o véech zjiténych vadach kolejnic a jazykd
vyhybek je pro potfebu ST za zvolené obdobi generovan automaticky po-
CitaCem.

54. Do 15. pracovniho dne po ukonéeni ¢tvrtleti zasle ST hlaSenky lom0, vad
kolejnic a jazykl vyhybek za pfislusné &tvrtleti ve formé databazovych soubort
(elektronickou postou) k centralni evidenci vad Hlavnimu defektoskopickému
stfedisku Divize dopravni cesty.

55. — 56. Neobsazeno.

Kapitola V1|
Ulozeni kolejnic

57. Kolejnice se nakladaji a skladaji obvykle s vyuZitim mechanizagnich pro-
stfedkd. Pfi manipulaci s men$im mnozstvim Ize kolejnice vyjimeéné nakladat a
skladat ru€né&, po Sikmé ploSe (po lyZzinach) s maximalnim sklonem 1 : 3. Pro
manipulaci s kolejnicemi je nutno soucasti uchycovat tak, aby nedoslo k jejich
trvalé deformaci nebo padu. Kolejnice nesméji byt shazovany.

58. Pred uskladnénim se kolejnice roztfidi podle tvart a opotfebeni. Oddéle-
né se ukladaji kolejnice nové a kolejnice vyziskané. Vyziskané kolejnice se roz-
tfidi a ulozi jako material zanovni, uzity pfimo pouzitelny, uzity uréeny k regene-
raci a material nepouzitelny k ptvodnimu Ggelu podle Casti patnacté tohoto
predpisu.

59. Kolejnice se ukladaji podle tvar(, jakosti a délek na zpevnénych,
vyrovnanych a upravenych skladkach soubé&zné s osou koleje. Spodni vrstva se
podklada ve vzdalenostech nejvy$e po 5 m. Dalsi vrstvy kolejnic se ukladaji na
proklady stejné tloustky, které se umistuji nad podklady prvni vrstvy. Kolejnice
se ulozi na patu. Zaklapéni je dovoleno jen pfi nedostatku prostoru v pfipadé
kratkodobého ulozZeni. Paty kolejnice se nepfirazeji tésné k sobé, ale ponechava
se mezera pro odtékani vody. Vyska skladky nesmi pfesahovat 1 500 mm.

60. PFi dlouhodobém uskladnéni se kolejnice chrani proti korozi vhodnym
natérem. Pfi kratkodobém pfechodném uloZeni svrSkového materialu se ko-
lejnice nesméji ukladat pfimo na zem, nybrz na podlazky ze starych prazcu,
foSen apod.

61. O uloZeni vyhybkovych sougasti pojednava Cast devata toho predpisu.

62. — 63. Neobsazeno.
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Tabulky 1 a 2 jsou uvedeny v textu.

Tab. 3 Barevné oznaceni kolejnic podle PN TZ 42 0190
~Sirokopatni kolejnice - technické dodaci predpisy*”

Délky
[mm]

110 CSD 95 CSD-Vk 85 CSD-Vk 75 CSD
VK MnCr

Pevnost v tahu [MPa]
981 a vyse 883 a vyse 834 az 882 724 a vyse

Z&kladni 25 000
(20 000) a zkracené
mimo obloukovych

24 950
(19 950)

24 900
(19 900)

O><OXCcCO—TO

[ o

|| (L4
|| (Ll

24 850
(19 850)

%0 %o

24 800
(19 800)

(]
°°O

=]
L
L]

o o
Soo %0,

Cerna barva v tabulce odpovida bilé barvé na kolejnici
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Tab. 6 Dovolené odchylky hodnot prafezu kolejnice podle PN TZ 42 0190

Tvar kolejnice
Mérené hodnoty S 49 R 65 UIC 60

[mm] [mm] [mm]

vyska kolejnice +0,5 +0,8 +0,6
Sitka paty +1,0 +1,0 +1,0
-15 - 1,1

Sifka hlavy +0,5 + 0,6 +0,5
tloustka stojiny +1,0 +1,0 +1,0
- 05 - 05 - 05

vyska stojiny (spojkové komory) +0,5 +0,8 +0,6
asymetrie profilu ¥ +172 £1,5 £1,5

Y Mé&fi se v misté nejmensi tloustky
? Zkousi se $ablonou UIC
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Tab. 8 Momenty setrvaénosti Ix a prifezové moduly Wy ojetych jazykovych

kolejnic
Srovnané vyskové ojeti [mm]
Tvar 0 J2 J4 e 8 [10 [12
jazykové Statické veliginy: I [m®] v &itateli . 10° Pozn.
kolejnice W [m3] ve jmenovateli . 10°®
R 65 2283|2241 | 2174|2098 | 2019 1941 | 1862
277 275| 271| 265| 256 248 240
R 65 2137 2097|2039 | 1975 1909 ( 1843 | 1777 srdc.
(srdc. T) 274 274 271| 267| 262 256 [ 251 profil T
uIC 60 1727|1685 | 1625 | 1560 | 1493 | 1425 1356
(ZU1-60) 229 228 221 | 217( 211 204 196
S 49 1075|1020 | 967| 915| 866 818

165| 160| 154 | 149| 143 138
149(S49 |1072|1043| 998| 950( 901 850
polsky) 160 | 159| 155| 150| 144 138
T zesileny | 1066 | 1031 | 988 | 943| 897 851 807
163| 160| 157 | 153| 148 143 | 138
T 980 932 885| 839| 794 753
nezesileny | 155| 149| 143| 138| 133 129
Azesileny | 823| 800| 763| 724| 685
136| 136| 132| 128| 124

A 743 720 684 645 607
128 | 127 | 124 119 114
Xa 646 | 617| 588 555| 522
108 | 105( 102 99 96
X, Bbz., C, 554 528 502 470 439 Vszd
D sev.dr. 98 96 93 89 85 33kg
¢sd.
Xl 466 | 445| 416| 388 360
86 84 81 77 73
XXIVa 406| 385| 363| 337| 312
76 74 72 69 66
XXIV 307 | 291 | 274| 253| 233

63 61 59 56 53
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Tab. 9 Nejvétsi dovolené ojeti nékterych tvar(i kolejnic a jazykovych kolejnic

Kolejnice tvaru Jazykové kolejnice tvaru
Nejvétsi dovolené ojeti | R 65 T A | Xa|R65|R65|T,S49, |A
S 49 nahr. | UIC 60
UIC60

svislé ojeti [mm],
(jsou-li kolejnice nebo 18 20 20 | 17 | 12 12 12 8
jazyky ojety jen svisle)
pfi ojeti svislém i
bo¢nim je dovolené

ojeti [mm]
- svislé 14 14 12 [ 10 8 8 8 5
- bo¢ni 18 18 18 [ 14 | 10 10 10 8

Pozn.: Jazykova kolejnice tv. T se uvazuje zesileny profil, nezesileny profil ma
vysSkové ojeti 0 2 mm mensi
Mechanické vlastnosti kolejnic musi odpovidat hodnotam uvedenym
v tab. 10.

Tab. 10 Mechanické vlastnosti kolejnic

Znacka oceli Pevnost v tahu Rp, NejnizSi taznost As
(jakost) [MPa] [%]
110 CSD - VKMnCr 981 a vyse 9
UIC 900 A 880 az 1030 10
95 CSD - VK 883 a vyse 10
85 CSD - VK 834 az 882 11
75 CSD 734 a vyde 10

Pozn.: Jakosti kolejnicovych oceli pouzivanych u CD jsou pfiblizné srovnatelné

s jakostmi podle vyhlasky UIC 860:

-110 €SD - VKMNCr je srovnatelna s oceli UIC 1100,

- 95 CSD - Vk je srovnatelna s oceli UIC 900 A (kolejnice UIC 900 A
jsou v sou€asné dobé vyrabény a dodavany na modernizaci
zelezni¢nich koridoru),

- 75 CSD je srovnatelna s oceli UIC 700
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3 [ =0] o

Obr. 1 Stitek a jeho uchyceni ke kolejnici (zkraceni o 50 mm)

’\_,—"\.4\
w

Obr 2 Umisténi Stitku v koleji

hv

14|

Obr. 3 Schéma ojeti hlavy kolejnice
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Sitka nahradniho nosniku by [m]

20 MPa/bm = = = 50 MPa/bm
=——e= 75 MPa/bm =eecee = 100 MPa/bm

Obr. 4  Zavislost charakteristiky L a Sifky nahradniho nosniku b, pro
neojetou kolejnici tvaru S 49

1,6
E 1,4 —
=1, L
]
= 124—==
5 10 T et — L T T —————
< B L LT T Pt ko, FU
i e I B =
(@)
0,6
03 04 05 06 07
Sitka nahradniho nosniku by [m]
20 MPalbm === 50 MPa/bm
—-—75MPajbm  ==--===100 MPa/bm

Obr. 5 Zavislost charakteristiky L a Sifky nahradniho nosniku by pro
neojetou kolejnici tvaru UIC 60
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