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Kapitola |
Uvodni ustanoveni
Obecné platné zasady fesi Cast prvni tohoto piedpisu.

K zabezpeceni provozovani drahy a drazni dopravy jsou pouzivana

elektricka zafizeni. Pokud to elektricka silova a zabezpecovaci zafizeni vyza-
duji, musi konstrukce zelezniéniho svrSku umoznit vedeni zpétnych proud(
a signalniho proudu. Podle vyhlasky MD €. 177/1995 Sb. musi byt tato zafizeni
provedena a provozovana tak, aby vytvarela spolehlivy, bezpe¢ny a vzajemné
kompatibilni systém a mimo jiné musi splfiovat podminky pro:

ochranu osob pred Urazem elektrickym proudem,

ochranu pfed rozsifovanim a Gginky bludnych proudl stejnosmérné trakéni
proudové soustavy,

zajisténi plynulé drazni dopravy,

spolehlivou funkci zabezpec&ovacich zafizeni, jejichz elektrické obvody plini
funkci pfimého zajiStovani bezpe&nosti drazni dopravy pfi vSech provoznich
stavech zafizeni.

Kolejnice kromé své zakladni funkce nést a vést vozidla slouzi pro:
vedeni zpétného trak&niho proudu na elektrizovanych tratich,
vedeni signalniho proudu kolejovych obvodl zelezni¢niho zabezpelovaciho
zarizeni,
vedeni zpétného proudu pfi Ustfednim zasobovani vozovych souprav elek-
trickou energii (pfi vytapéni osobnich vozud, pfi predtapéni vozl z elek-
trického predtapéciho zafizeni, pfi pouzivani elektricky ovladané vlakové
brzdy),
odvod zkratovych proudu pfi poruchovych stavech nebo pretizeni,
svod provoznich prepéti.

K vystroji obvod( elektrickych zafizeni jsou vyuzivany dalsi technické prostfed-

ky,

napr.:

izolované styky kolejnic (lepené izolované styky, ambulantni lepené izolo-
vané styky a izolované styky kolejnic se spojkami z plastickych hmot),

svary kolejnic a kolejnicovych &asti vyhybek,

stykové, jazykové a srdcovkové propojky,

lanova propojeni (kosa, vyhybkova, pfiéna, stfedova, mezikolejova, zkrato-
vaci, obchazeci a pfipojna),

ukolejnéni,

stykové transformatory a stykové tlumivky,

izolované spojovaci, pfestavné a kontrolni ty¢e ve vyhybkach.
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Schvalovani technickych prostredk

4. Konstrukce a zplUsob pouziti technickych prostfedk(l vystroje kolejovych
obvodt musi byt schvaleny CD. P¥i schvalovacim procesu v souladu se ,Systé-
mem schvalovani vyrobk(, materialll a zafizeni uréenych pro stavbu a udr-

Zovani Zelezniéniho svréku a spodku trati Ceskych drah” a se ,Zasadami pro

organizaci ovéfovacich provozl a schvalovani zZelezni¢nich zabezpecovacich

systému pro pouzivani na CD” posuzuije:

- 013 DDC napft. zplisob montaze propojek, lanovych propojeni a ukolejfiova-
cich vodi¢u ke kolejnicim a splnéni podminky zachovani volného prostoru
pro podbijeni, pro praci s upevnovadly, moznost ovlivnéni vlastnosti materi-
alu ¢i unosnosti kolejnic,

- 014 DDC elektrické vlastnosti, spolehlivost a bezpe¢nost technickych pro-
stredkd.

Technické podminky pro uzivani elektrickych zafizeni v provozu Ceskych drah
schvaluje O14 DDC vydanim zavadéciho listu.

Provozni zpusobilost uréenych technickych zafizeni a technicka
dokumentace

5. Elektricka zafizeni podle ¢&l. 2 této ¢asti pfedpisu jsou ve smyslu zakona
€. 266/1994 Sb. uréenymi technickymi zafizenimi.

Uréena technicka zafizeni sméji byt provozovana jen s platnym prikazem
zpUsobilosti. Provozni zplsobilost musi byt prokazovana v ¢asovych intervalech
stanovenych vyhlaskou MD ¢&. 100/1995 Sb. zapisem o pravidelné prohlidce,
zkousce a revizi ur€eného technického zafizeni. Tuto €innost sméji vykonavat
jen fyzické osoby s platnym osvédcenim o odborné zpulsobilosti podle vyhlasky
MD ¢. 101/1995 Sb.

6. Provozni zpUsobilost uréeného technického zafizeni zabezpeduje jeho
spravce udrzbou, opravami, prohlidkami, kontrolami, méfenim a revizemi. Pfi
této Cinnosti se porovnava skute€ny stav s technickou dokumentaci zafizeni.

7. Podle ustanoveni vyhlasky MD €. 100/1995 Sb., CSN 34 1500,
CSN 34 2613, CSN 34 2614, TNZ 34 2603 a norem souvisejicich musi tech-
nicka dokumentace obsahovat identifikacni a konstrukéni Gdaje o elektrickém
zafizeni.

U novych staveb drahy a staveb na draze musi byt pfedmétna technicka doku-
mentace soucasti projektové dokumentace stavby.

U provozovanych ur&enych technickych zafizeni pfevzatych do spravy ¢i majet-
ku odpovida za stav technické dokumentace spravce uréeného technického
zafizeni.

8. Spravu technické dokumentace uréenych technickych zafizeni ve spravé
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pFisludné Spravy dopravni cesty zabezpeluje odborna organizacni slozka
uréena jejim vrchnim pfednostou.

Dokumentace v drzeni tratovych okrsku

9.

Kazdy tratovy okrsek musi mit k dispozici ¢ast dokumentace uréeného

technického zafizeni podle ¢l. 2 této Casti pfedpisu provozovaného v jeho
obvodu:

a)

b)

na elektrizované trati musi mit tratovy okrsek ,Koordinaéni schéma ukolej-
néni a trakéniho propojeni” podle ,Smérnice pro zavedeni, pouZzivani
a spravu koordinac¢nich schémat ukolejnéni a trakéniho propojeni”, schva-
lené &j. 56 731/96-S14 ze dne 27.5.1996. Pro dopravny s kolejovym rozvét-
venim se koordina¢ni schéma ukolejnéni a trakéniho propojeni vyhotovuje
ve vykresové formé, pro tratové useky bez kolejového rozvétveni ve formé
tabulek.

Koordina¢ni schéma ukolejnéni a trakCniho propojeni musi ve smyslu

TNZ 34 2603 obsahovat kromé jiného nasledujici udaje:

- rozdéleni kolejisté na izolované uUseky, oznaceni kolejovych obvodu
s uvedenim Cisel stani¢nich koleji a vyhybek,

- oznaceni trakénich a signalnich kolejnic u jednopasovych kolejovych
obvodu,

- umisténi izolovanych styku kolejnic a stykovych transformatord,

- vyznaceni umisténi, poctu a prlifezu lanovych propojeni,

- oznaceni ¢asti elektrickych kolejovych Usek(l se zdvojenymi propojkami,
jejich druh a prufezy,

- vyznaceni umisténi podpér trakéniho vedeni, objektd a ostatnich
zafizeni v prostoru ohrozeni trakénim vedenim a jednoznacné udani
zplsobu jejich ochrany pfed Urazem elektrickym proudem s vyjadfenim
mista a zpusobu pfipojeni ukolejiovaciho vodice,

- vyznaceni mista a zpUsobu pfipojeni ukolejhiovacich vodi¢l drenaznich
ochran,

- zplsob propojeni kolejisté pro odvod zpétného trakéniho proudu,
respektive proudu vybavujiciho ochranu ukolejnénim,

- Udaj o schvaleni.

MozZnost nahrady plGvodnich propojek a lanovych propojeni a s tim souvise-
jicich opatfeni musi byt v koordinaénim schématu ukolejnéni a trakéniho
propojeni uvedena bud pfimo nebo odvolavkou na konkrétni dokument,

na neelektrizované trati s provozem kolejovych obvodd musi tratovy okrsek
mit ,Schéma izolovani kolejisté”, zpracované podle CSN 34 2614,

na neelektrizované trati bez kolejovych obvodu se zafizenim pro predtapéni
souprav z elektrického predtapéciho zafizeni musi mit tratovy okrsek
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~Schéma izolovani koleji s pobytem souprav pfi pfedtapéni”, zpracované podle
projektové dokumentace.

10. V dokumentaci podle €l. 9a) a 9c) této Casti predpisu musi byt zvyraz-
néno oznaceni vodiCl, pfi jejichz odpojeni muze dojit k uUrazu elektrickym
proudem.

Jedna se o vodice elektrickych zafizeni (napf. elektricky ohfev vyhybek,
zafizeni pro predtapéni souprav, zabezpelovaci zafizeni, ustfedni a dalkové
ovladani, indikatory horkobé&znosti) napajenych pfes transformatory a nebo
ménice pfipojené na trakéni vedeni, jejichz druhy pdl je pfipojen izolovanymi
vodi¢i pfimo na zpétné kolejnicové vedeni a nebo na stykovy transformator. V
pfipadé odpojeni vodi¢l za provozu transformatoru nebo méni¢e od zpétného
kolejnicového vedeni je na odpojenych koncich plné napéti trakéni proudové
soustavy proti zemi (25 kV stfidavého nebo 3 kV, resp. 1,5 kV stejnosmérného
proudu)!

11.-12. Neobsazeno.

Kapitola I

Zasady konstrukce koleje
A. MERNA SVODOVA ADMITANCE

13.  V kolejich elektrizovanych trati, v kolejich s kolejovymi obvody Zelezni¢-
niho zabezpecCovaciho zafizeni a v kolejich s provozem souprav s Ustfednim
zasobovanim vozu elektrickou energii z motorovych lokomotiv nebo v kolejich
s pobytem souprav pfi elektrickém predtapéni musi byt v souladu s technickou
dokumentaci podle €l. 9 této Casti predpisu:

a) kolejnice a kolejnicové Casti vyhybek (véetné srdcovek, opornic a jazykul)
svafeny nebo vodivé propojeny stykovymi, jazykovymi a srdcovkovymi
propojkami a lanovymi propojenimi,

b) ve vyhybkach pouZity izolované pfestavné, spojovaci a kontrolni tyce,
c) kolejnice v uréenych mistech odizolovany izolovanymi styky,

d) kolejnice pro vedeni zpétnych proudu vodivé pfipojeny ke zpétnym kabellim
napajeci stanice,

e) podpéry trakéniho vedeni a vodivé konstrukce v prostoru ohrozZeni trakénim
vedenim ukolejnény, nebo musi mit jinou ochranu pfed Urazem elektrickym
proudem.

Mérna svodova admitance zelezni¢niho svrsku

14. Mérna svodova admitance Zelezni€¢niho svrSku s elektrickymi kolejovymi
obvody Zelezni¢niho zabezpeovaciho zafizeni méfena mezi kolejnicovymi

8
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pasy téze koleje nesmi byt u nové zfizenych koleji vétSi nez 0,33 S.km™’
(Siemens na kilometr).

15.  Stav soucasti Zelezni¢niho svrS8ku musi v mistech provozu kolejovych
obvodl trvale vykazovat nejvyse tyto hodnoty mérné svodové admitance:

a) mezi kolejnicovymi pasy téze koleje 0,67 S.km™,

b) mezi koleji a zemi 1,5 S.km™.

16. Mérna svodova admitance Zelezniéniho svrSku, na vkterém jsou nebo
budou zfizeny kolejové obvody, se méfi podle pfilohy ,A” CSN 34 2613 nebo
podle CSN EN 50122-2.

Dosazeni vyhovujicich hodnot podle ¢l. 14 a 15 této Casti prfedpisu je povinen
prokazat a dolozit zhotovitel stavby pfi novostavbé, rekonstrukci, modernizaci
a souvislych opravach Zelezni¢niho svrsku koleji a vyhybek (dale jen zhotovitel
stavby).

U mostnich objektl bez kolejového loze prokazuje a doklada vyhovujici hodnoty
mérné svodové admitance podle ¢&l. 33 této Casti prfedpisu zhotovitel stavby
mostu.

V podminkach CD doklada vysledky méfeni odborna organizaéni slozka
pfislusné Spravy dopravni cesty.

Elektroizolaéni vlastnosti prvkl kolejového rostu

17. Prvky kolejového rostu, které maji pfimy vliv na stanovené hodnoty
mérné svodové admitance a izolaéni stav kolejovych obvodd (hmozdinky,
polyetylénové, pryzové a penefolové podlozky, vodici vlozky, resp. izolatory,
izolované styky kolejnic, izolované ty¢e ve vyhybkach, material vyplné prejezd,
apod.) musi mit vhodné elektroizolaéni vlastnosti. Prvky kolejového ro$tu musi
byt vyrabény, zkouSeny, dodavany a pouzivany v souladu s pfislusnymi ,Obec-
nymi technickymi podminkami CD” a podle ,Technickych podminek dodacich”
schvalenych CD.

Elektroizola¢ni vlastnosti prvkl kolejového rostu prokazuje jejich vyrobce nebo
dovozce kupujicimu.

Elektroizolaéni vlastnosti pouzitych prvk( kolejového rostu prokazuje
objednateli zhotovitel stavby pfedloZenim dokladd o kontrole jakosti a doklad( o
meéfeni mérné svodové admitance Zelezni¢niho svrsku.

B. KOLEJOVE LOZE, NASTUPISTE, PREJEZDY
18. Kolejové loze a jeho usporadani resi Cast desata tohoto predpisu.
Podminkou pro spravnou funkci elektrickych obvod( uréenych technickych zafi-
zeni je Cisté, konsolidované a odvodnéné kolejové loze.

19.  V kolejich s izolovanymi kolejovymi obvody a v kolejich trati elektrizova-
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nych stejnosmérnou trakéni proudovou soustavou nesméji byt kolejnice
avodivé soucasti upevnéni kolejnic v pfimém styku s kolejovym loZzem
(viz Cast desata tohoto predpisu).

20. Pro Upravu sypanych nastupist plati pfislusny vzorovy list Zelezni¢niho
spodku.

21. Pfi spravé a udrzovani Zeleznicnich pfejezdd a pfechodl ve spravé C¢b
se spravce prejezdu (pfislusna SDC) fidi sluzebnim pfedpisem CD S 4/3.

22.-23. Neobsazeno.
C. KOLEJNICOVE PODPORY A KOLEJOVA POLE

24.  Zakladni ustanoveni fe$i Cast pata tohoto predpisu.

25.  Otvory pro vrtule v dfevénych prazcich nesméji byt vrtany v celém profilu
prazce. Dna otevienych hmozdinek v betonovych prazcich musi byt opatfena
nevodivymi zatkami.

Ocelové prazce bez zvlastni izolaéni Upravy mohou byt pouzity v kolejich
a vyhybkach, které nejsou elektrizovany stejnosmérnou trakéni proudovou
soustavou a v nichZ nejsou a ani se nepfedpoklada zfizeni kolejovych obvod(.

Hodnoty elektrického odporu

26. K zajisténi hodnot mérné svodové admitance Zelezni¢niho svrsku podle
¢l. 14 a 15 této Casti pfedpisu musi vystrojené prazce a smontovana kolejova
pole, resp. vyhybky smontované na ros$tu z nového i vyziskaného materialu,
vykazovat minimalni hodnoty elektrického odporu:

a) pro prazce -

Ry = 1 MQ pfi méfeni stejnosmé&rnou metodou (100 Vss, 3 min.),
Zp = 10 kQ pfi méfeni stfidavou metodou (50 Hz, 30 Vef).

U vyhybkovych prazcl se vztahuji udaje pro mista uloZeni kolejnicovych
pasu téze vétve vyhybky.

Hodnotu elektrického odporu prazch ovéfuje vyrobce podle pfislusnych
»Technickych podminek dodacich”, popfipadé zhotovitel pfi kontrole prazcu
z kolejovych poli (vyhybek) ktera nevyhovéla ovéfeni podle &l. 26 b) této
Casti predpisu,

b) pro kolejova pole o délce 20 az 25 m -

R, = 30 KQ pfi méfeni stejnosmérnou metodou (100 Vss, 3 min.),
Z, = 300 Q pfi méfeni stfidavou metodou (50 Hz, 30 Vef).

Uvedené hodnoty musi byt dodrzeny za vSech klimatickych podminek
v suchém stavu kolejového pole (24 hodin bez destovych srazek).

10
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U smontovanych vyhybek se vztahuji udaje pro méfeni ke kolejnicovym
pasim téze vétve vyhybky.

Hodnotu elektrického odporu kolejovych poli méfi zhotovitel na montazni
zakladné namatkové. Pfi oddélené pokladce se hodnota elektrického
odporu kolejovych poli nezjistuje.

Pro potfebu provozniho méfeni se doporucuje uzit stejnosmérné méfici metody
s ohledem na niz8i naroky jak na pfistrojové, tak i personalni vybaveni.
Ve spornych pFipadech se za rozhodujici povazuji vysledky méfeni stfidavou
metodou.

27. Elektricky odpor se méfi podle schvaleného postupu méfeni
(CSN EN 50122-1, CSN EN 50122-2).

28. Prazce a kolejova pole, které nemaji pozadovany elektricky odpor, se
nesméji vkladat do koleji elektrizovanych stejnosmérnou trakéni proudovou
soustavou a do koleji, v nichz jsou zfizeny kolejové obvody nebo jejich pozdé&jsi
zfizeni neni vylouéeno.

Kolejova pole (vyhybky), ktera nelze pouzit z dlvodu nedostate¢ného elektric-
kého odporu podle ¢&l. 26 této Casti pfedpisu, je mozno demontovat a prazce
pfekontrolovat jednotlivé. Pfitom se vyfadi prazce, jejichz elektricky odpor
neodpovida hodnotam uvedenym v €l. 26 a) této Casti pfedpisu.

29. Vysledky méfeni elektrického odporu smontovanych kolejovych poli
(vyhybek) podle ¢l. 26 b) této casti predpisu, je zhotovitel povinen
zaznamenavat v Zapisu o méfeni, jehoz vzor je v tab. 1. Zméfena kolejova
pole, resp. smontované vyhybky, je zhotovitel povinen oznacit na horni plose
prvniho a posledniho prazce znackou:

Q kolejové pole (vyhybka) ma pozadovany elektricky odpor,

X kolejové pole (vyhybka) nema pozadovany elektricky odpor.
Zapisy o namatkovém meéfeni elektrického odporu musi byt pfilozeny k dokla-
ddm o prejimce.

D. ODIZOLOVANIi JAZYKU VE VYHYBKACH

30. Konstrukéni Uprava vyménovych zavérld umozfiuje vzajemné elektrické
odizolovani jazyku ve vyhybkach, které leZi v izolovanych kolejovych obvodech.
Za timto ucelem museji byt pouzity izolované pfestavné, spojovaci a kontrolni
tyCe podle pfislusnych vzorovych lista.

E. MOSTNI OBJEKTY
31. Ustanoveni o Zelezniénim svréku na mostnich objektech Fesi Cast

dvanacta tohoto predpisu.

11
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32. Na mostnich objektech s kolejovym loZzem plati stejné zasady jako pro
kolej na zemnim télese.

33.  Zajisténi vyhovujicich hodnot mérné svodové admitance Zelezniéniho
svr§ku na mostnich objektech bez kolejového lozZe feSi mostni vzorové listy.

34. -35. Neobsazeno.

Kapitola I 11

Izolované styky kolejnic

A. UCEL A POUZITI IZOLOVANYCH STYKU

36. Pro oddéleni elektrickych kolejovych obvodld a odizolovani zpétného
trakéniho kolejnicového vedeni od nezatrolejované &asti kolejisté se zfizuji
izolované styky kolejnic v kolejnicich a kolejnicovych &astech vyhybek podle
vzorovych listll a Technickych podminek dodacich schvalenych 013 DDC.
Konstrukéni uspofadani izolovaného styku ve vyhybkach, kolejovych spojkach
a kolejovych kfizovatkach je stejné jako v bézné koleji. 1zolované styky kolejnic
se vkladaji nebo montuji tak, aby matice spojkovych Sroubl byly zevnitf koleje.

Izolované styky se umistuji v mistech uréenych pfisluSnou projektovou doku-
mentaci (napf. projekt zabezpefovaciho zafizeni, projekt automatizace a
mechanizace spadovisté apod.). Sou¢asné musi byt dodrzeny dalsi technické
podminky podle této &asti pfedpisu.

37. Pro elektrické odizolovani kolejnic se pouzivaiji:

a) klasické izolované styky kolejnic s plastovymi spojkami a profilovou izolaéni
vlozkou.

Tyto izolované styky se montuji v koleji do bézného kolejnicového styku.
NepfenaSeji podélné sily v kolejnici. Pouzivaji se pro stykované koleje
a vyhybky. Pokud se klasicky izolovany styk pouzije v bezstykové koleji,
musi byt po obou stranach izolovaného styku zfizeno ochranné kolejové
pole z kolejnic zakladni délky,

b) dilenské lepené izolované styky kolejnic (LIS) s tepelné upravenou hlavou
v oblasti styku (kalené) nebo bez tepelné upravy (nekalené).

LIS se vyrabéji z kolejnic bézné jakosti (900 A) v délkach podle technickych
podminek dodacich. Pfenaseji podélné sily v kolejnici a pouzivaji se
v bezstykové koleji a ve svafenych vyhybkach. Do kolejnic se vevatuji,

c) ambulantni lepené izolované styky (A-LIS), montované a lepené z kompletl
(izolované ocelové kolejnicové spojky, izolaéni a spojovaci material
a lepidlo) v koleji nebo na rostu.

A-LIS se montuji a lepi do rozfezu kolejnice. Pfenaseji podélné sily v kolej-
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nici. S ohledem na podminky montéze zpravidla nedosahuji mechanickych
vlastnosti LIS. Pro jejich pouziti plati omezeni podle ¢l. 43 této Casti pred-
pisu. Pokud se A-LIS zfidi do styku kolejnic, plati omezeni podle ¢&l. 44 této
Casti predpisu.

38. LIS a A-LIS je vhodné pouzivat i ve stykovanych hlavnich a dopravnich
kolejich v€etné vyhybek.

B. ZASADY PRO ZABUDOVANI LIS, A-LIS DO KOLEJE

39. LIS u vyhybek se vevaruji do kolejnic stfedni ¢asti vyhybky. LIS pred
vyménovym stykem nebo za koncovym stykem vyhybky se vevafuji do kolejnic
pfipojného pole.

40. U vyhybek se A-LIS zfizuji zasadné jen do rozfezu kolejnic ve stfedni
¢asti vyhybky (nikdy v opornici, jazyku, srdcovce). Vyjime&né& mohou byt A-LIS
zfizeny v kolejnicovém styku podle ¢l. 44 této ¢asti predpisu.

41. Pfi vevareni LIS nebo zfizeni A-LIS nesméji byt zkracovany kolejnice
vymeény ani srdcovky.

42.  Zfizeni LIS a A-LIS v novych vyhybkach méa byt pfednostné& uplatnéno
u vyrobce vyhybek.

43. Pro dovolenou rychlost 100 km.h' a vétsi se do kolejnic pfednostné
vevarfuji kalené LIS. Pro menSi rychlost se mohou pouzit nekalené LIS a A-LIS,
montované do roziezu kolejnice.

44. Pro dovolenou rychlost 50 km.h™" a mensi smi byt zfizen A-LIS i v kolej-
nicovém styku na zacatku nebo na konci vyhybky (nikdy v kolejnicovém styku
kolejnic stfedni ¢asti vyhybky s vyménovou nebo srdcovkovou &asti vyhybky).
Pfi montazi A-LIS do kolejnicového styku musi byt pouZzity izolované kolejnicové
spojky s odpovidajicim vrtanim otvor( pro spojovaci Srouby.

45.  Zakladni délka LIS v dopravnich kolejich nesmi byt pfi vevafovani zkra-
covana pod 3,4 m. Kolejnice LIS musi byt na kazdou stranu od profilové
izolaéni vlozky upevnéna nejméné na 3 prazcich. Vyjimka z tohoto ustanoveni
musi byt schvalena pfednostou Spravy trati pfislusné Spravy dopravni cesty.

Ve stisnénych pomérech v manipulaénich kolejich miize byt LIS zkracen na
délku min. 2,4 m (1,2 m od konce LIS k profilové izolaéni vlozce).

46. Vzdalenost izolacni profilové vlozky A-LIS od svaru bez rozliSeni druhu
svaru smi byt v dopravnich kolejich nejméné 1,7 m. Ve stisnénych pomérech
v manipulaénich kolejich smi byt tato vzdalenost nejméné 1,2 m.

Ve stykované koleji smi byt vzdalenost profilové izolaéni viozky A-LIS od konce
kolejnice nejméné 3,5 m.
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47. Izolovany styk kolejnic musi byt umistén tak, aby izola¢ni profilova
vloZka byla v meziprazcovém prostoru podle pfislusnych vzorovych list, aby
nemohlo dojit k nezadoucimu vodivému propojeni podkladnici a aby nebylo
branéno bézné praci s upevinovadly.

Lepené izolované styky a ambulantni lepené izolované styky v protilehlych
kolejnicovych pasech sméji byt nevstficné nejvyse o 500 mm. Klasické izolo-
vané styky v protilehlych kolejnicovych pasech sméji byt nevstficné do 30 mm.

48. Pokud nebudou izolované styky bezprostfedné po zabudovani pfipojeny
k technickym prostfedkam, které zajistuji vedeni zpétnych proudd, musi byt
vodivé propojeny propojkou podle ¢l. 64 a obr. 1, a to bud jiz pfed vlozenim
nebo bezprostfedné po vlioZeni. To se netyka izolovanych stykd, které se podle
technické dokumentace k elektrickym obvodim nepfipojuji.

49. Dovolené odchylky geometrie LIS a A-LIS z novych kolejnic:
- ve svislém sméru + 0,2 mm,
- ve vodorovném smeéru + 0,2 mm (jen ve smyslu zvétSeni rozchodu koleje).

Geometrie LIS a A-LIS se méfi na délce 1 000 mm. Ve svislé roviné se méfi
méfidlem s grafickym vystupem méfeni, ve vodorovné roviné se méfi ocelovym
pravitkem a listovou mérkou. Zmény pribéhu geometrie LIS a A-LIS musi mit
plynuly pfechod ve vyb&hu nejméné 1 : 500.

Do koleji v obloucich o malych polomérech se doporu€uje objednavat lepené
izolované styky vyrobené z kolejnic ohnutych do pfislusného poloméru.

50. Dovolené odchylky od pfimosti A-LIS z uzitych kolejnic a zplsob méreni
geometrie stanovi objednatel smluvné s pfihlédnutim ke stavu kolejnic a poza-
davkim na geometrické parametry koleje.

51. Podminkou pro spravnou funkci izolovanych stykd kolejnic je Cisté, kon-
solidované a odvodnéné kolejové loze, spolehliva funkce upeviiovadel a dobré
podbiti prazcli v oblasti styku.

Dalsi podminky spravné funkce izolovanych styku kolejnic v provozu stanovuje
sluzebni pfedpis CD S3/1.

52. -53. Neobsazeno.
C. ZASADY PRO DODAVANI LIS, A-LIS

54.  Zhotovitel musi byt drzitelem platného osvédéeni zplsobilosti k vyrobé
LIS nebo k montazi A-LIS. Osvédceni zpUsobilosti vydava 013 DDC. Pfi vyrobé
LIS a zfizovani A-LIS musi zhotovitel dodrZzovat platné Technické podminky
dodaci.

55. Dodavku lepenych izolovanych stykd kolejnic a dodavku ambulantnich
lepenych izolovanych styk( kolejnic smontovanych v dilenskych podminkach,
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musi vyrobce doloZit od kontrolora jakosti CD ,Protokol o ov&Feni jakosti“.
Dodavku kompletd pro montaz A-LIS musi vyrobce dolozit prohlasenim, ze
komplety byly vyrobeny a dodany v souladu s platnymi TPD.

56. U izolovanych stykl kolejnic, které byly jako souc¢ast dodavky praci do
koleji a vyhybek zabudovany nebo v nich zfizeny, musi zhotovitel praci pfedat
objednateli:

a) soupis izolovanych stykt s identifikadnimi Gdaji - tratovy Gsek, ZST, &. koleje
nebo vyhybky, km poloha, kolejnicovy pas, tvar kolejnice, evidenéni &islo a
vyrobni &islo a typ izolovaného styku; soupis maze byt nahrazen situacnim
schématem s uvedenymi udaji,

b) doklady o jakosti podle €l. 55 této ¢asti predpisu,
c) montazni denik A-LIS zfizenych v koleji nebo na rostu,

d) potvrzeni o funkénosti vSech zabudovanych izolovanych stykd (funkénost
ovéfuje kvalifikovany zaméstnanec Spravy sdélovaci a zabezpelovaci
techniky pfislusné Spravy dopravni cesty indikatorem proudu, podle sluzeb-
niho predpisu CD T 120 ,Udrzba kolejovych obvodi”),

e) grafické zaznamy méfeni geometrie zabudovanych LIS a A-LIS.

57. Montazni denik podle ¢l. 56 c) této Casti predpisu se vede zvlast pro
kazdy A-LIS a musi obsahovat:

a) identifika¢ni udaje ve smyslu &l. 56 a) této ¢asti predpisu,

b) datum a ¢as montaze a pfislusnou teplotu kolejnic,

c) informaci, zda se jedna o kolejnici novou &i uzitou,

d) zplsob montaZe (do rozfezu, do styku) a informaci, zda se jedna o zfizeni &i
opravu LIS nebo A-LIS,

e) jméno a podpis pracovnika, ktery A-LIS smontoval,

f) jméno a podpis zaméstnance Spravy sdélovaci a zabezpe€ovaci techniky,
ktery ovéfil funkénost A-LIS podle &l. 56 d) této ¢asti pfedpisu.

58. -59. Neobsazeno.
Kapitola |V

Vodiva propojeni kolejnic v kolejich a vyhybkach

60. Pro vodiva propojeni kolejnic a kolejnicovych &asti vyhybek podle ¢&l. 13
této Casti predpisu se pouzivaji propojky a lanova propojeni s vodici
z médénych nebo ocelovych lan, pfipadné z ocelovych dratd.
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Vodi¢e propojek a lanovych propojeni musi mit vodivost, odpovidajici vodi-
vosti:

a) médéného lana o prafezu 70 mm? na elektrizovanych tratich se stejnosmér-
nou trakéni proudovou soustavou,

b) médéného lana o priifezu 50 mm? na elektrizovanych tratich s jednofazovou
trakéni proudovou soustavou a v kolejich neelektrizovanych trati s provozem
souprav s Ustfednim zasobovanim vozl elektrickou energii z motorovych
lokomotiv nebo s pobytem souprav pfi elektrickém predtapéni,

c) dvou dratd Fe o priméru 5 mm nebo vodivosti jednoho lanka Fe o priméru
9 mm na neelektrizovanych tratich s kolejovymi obvody zabezpecovaciho
zafizeni.

Nahradu médénych lan ocelovymi lany feSi ,Smérnice pro nahradu médénych

propojek a lanovych propojeni ocelovymi propojkami a lanovymi propojenimi”,

¢j. 59 556/96-S14-ZV6 ze dne 5.12.1996 (ucinnost od 1.1.1997).

61. Nesvarené kolejnicové styky v kolejich a vyhybkach podle ¢l. 13 této
Casti pfedpisu museji byt vodivé propojeny stykovymi propojkami (viz obr. 1).

Svafeny kolejnicovy styk pIné nahrazuje jednoduché i zdvojené vodivé
propojeni kolejnic. V elektrickych obvodech ur€enych technickych zafizeni se
dava prednost zfizeni bezstykové koleje a svareni vyhybek.

62. Ve vyhybkach musi byt dale zajisténo vodivé propojeni kolejnicovych
¢asti vyhybek (v€etné opornic, jazykd a srdcovek) jazykovymi a srdcovkovymi
propojkami. Pfiklady umisténi jazykovych a srdcovkovych propojek jsou na
obr. 2,3a az 3h,4 ab.

63. Kromé propojek (stykovych, jazykovych a srdcovkovych) se v kolejich
a vyhybkach zfizuji lanova propojeni. Rozhodnuti o umisténi lanovych propojeni
je ve vyhradni pravomoci spravce uréeného technického zafizeni.

64. Propojky a lanova propojeni sméji byt ke kolejnicim a kolejnicovym
¢astem vyhybek vCetné opornic, jazykli a srdcovek (dale jen ke kolejnicim)
vodivé pfipojeny jen podle technickych podminek schvalenych podle &l. 4
a v souladu s touto ¢asti predpisu.

Zpusob vodivého pfipojeni vodi¢h ke kolejnicim nesmi nepfiznivé ovliviiovat
vlastnosti materialu a podstatné snizovat Unosnost kolejnic. Pro mechanické
pfipojeni vodiél mohou byt ve stojiné kolejnice v jednom misté pfipojeni vyvr-
tany v ose vrtani otvora pro spojkové Srouby obvykle dva otvory o nejvétSim
prdméru 23 mm podle obr. 6. Sprava trati mdze povolit zfizeni vétsiho poctu
otvoru a stanovit podminky pro jejich situovani. Osova vzdalenost sousednich
otvor( nesmi byt mensi nez 100 mm.

Zasadné nesméji byt v kolejnicich vrtany otvory o vétSim praméru, nez je
nezbytné nutné pro pfipojeni vodi¢li propojek a propojovacich lan stano-
veného druhu a priifezu. Z toho plyne, Ze pro pfipojeni stykovych, jazykovych
a srdcovkovych propojek je nejvétsi dovoleny prameér otvoru 18 (19) mm, kromé
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propojek pro docasné propojeni izolovanych stykd kolejnic, kde otvory maji
primér 23 mm.

Pro mechanické pfipojeni vodi¢d mohou byt ke kolejnici rovnéz pfipajeny
Srouby nebo T-konektory podle ¢l. 85 a 86 této Casti predpisu.

65. Privafovani jakychkoliv vodi¢li a cizich predméti elektrickym
obloukem ke kolejnicim je zakazano. Elektrickym obloukem se mohou pfiva-
fovat propojky jen v mistech dfive pfivafenych a odpadlych propojek do vycer-
pani zasob materialu.

66. Lanova propojeni musi byt izolovana od zemé izolaci nebo izolovanym
ulozenim.

Pokud budou stykové, jazykové a srdcovkové propojky pfipojeny zplisobem, pfi
kterém nedochazi k jejich dotyku se zemi ani s betonovymi prazci, nemusi byt
lana propojek chranéna izolaci.

67. Vodite propojek a lanovych propojeni se v kolejisti umistuji podle Casti
tiinacté tohoto predpisu.

Vodi¢e lanovych propojeni musi byt vhodnym zplisobem upevnény k prazcim
(napf. tfrmenem schvaleného typu). Stejna podminka plati pro dlouhé jazykové
propojky v kfizovatkovych vyhybkach 1 : 11 - 300 s pohyblivymi hroty dvojitych
srdcovek (viz obr. 5).

68. Mista zdvojeni propojek a propojovacich lan, jejich druh a prafez stano-
vuje technickd dokumentace podle €l. 9 této €asti predpisu.

69. PFi opravnych pracich na Zelezniénim svrdku je mozno pouZivat provi-
zorni vodivé propojeni pfipojené ke kolejnicim pomoci rozpojitelné ukolejiovaci
Sroubové svorky za téchto podminek:

a) pata kolejnice v misté montaze svérky musi byt dikladné ocisténa,

b) propojovaci lano musi mit prafez 95 mm? Cu (na tratich se stejnosmérnou
soustavou) a 50 mm? Cu (na tratich s jednofazovou soustavou) nebo odpo-
vidajici vodivost,

c) délka lana musi vyhovovat typu styku kolejnic,
d) vytvarovani lana musi umoznovat dilataci kolejnic,
e) zhotovitel musi kontrolovat technicky stav nejméné dvakrat tydné,

f) nejdéle do 30 dnd musi byt nahrazeno definitivnim vodivym propojenim.

70. -71. Neobsazeno.
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Kapitola V

Ukolejnovani konstrukci na elektrizovanych tratich

72. Ukolejnénim se rozumi vodivé spojeni vSech nezivych &asti pfivodniho
vedeni a ostatnich zafizeni v prostoru ohrozZeni trakénim vedenim, ktera musi
byt chranéna, se zpétnym kolejnicovym vedenim. Hlavni zasady pro ukolejho-
vani (vodivé pfipojeni konstrukci ke kolejnici vedouci zpétny trakéni proud) nezi-
vych ¢asti trakéniho vedeni a ostatnich zafizeni na elektrizovanych tratich
stanovuji CSN 34 1500, CSN 34 1530, CSN 34 2613, CSN 34 2614 a normy
souvisejici. Konstrukce, které musi byt ukolejnény, a zplsob provedeni ukolej-
néni (individualni, skupinové, jednim nebo dvéma vodigi, pfimé, pres prarazku,
pfes prirazku s opakovatelnou funkci apod.) stanovuje technicka dokumentace
podle ¢&l. 9 této €asti pfedpisu.

73. Vodi¢ pro individualni ukolejnéni je z ocelového pozinkovaného dratu
o pruméru nejméné 10 mm. Na trati se stejnosmérnou trakéni proudovou sou-
stavou musi byt vodi¢ izolovan od zemé (napf. navie€enim do trubky z izo-
laéniho materialu).

Ukolejnéni musi byt v celé délce snadno kontrolovatelné (vedené po povrchu
terénu nebo mélce zapusténé v zemi s ohledem na bezpeénou chuizi zamést-
nancu).

Pouze na vefejné pfistupnych mistech je nutno ukolejfiovaci vodi¢ ulozit pod
povrch terénu.

74. Ukolejfiovaci vodi¢ se v meziprazcovém prostoru pfipojuje k paté kolej-
nice odnimatelné Sroubovou ukolejiovaci svorkou schvaleného typu. Pokud je
ukolejnéni zdvojeno, pak musi byt mista pfipojeni obou vodi¢i ke kolejnici od
sebe vzdalena nejvice 300 mm.

V kolejich s upevnénim kolejnic svérkami ZS Ize ukolejfiovaci vodi& rovnéz
pfipojit k paté kolejnice pomoci svérky ZS 4 (resp. ZS 1). Ukolejfiovaci vodi¢ se
ke svérce pfivafi podle obr. 7. Pokud je ukolejnéni zdvojeno, pak jeden vodi¢ se
pfivafi na vnéjsi a druhy vodi¢ na vnitfni svérku.

Ukolejiovaci vodi¢e zakonéené oky s otvorem o priiméru 13 mm mohou byt ke
kolejnici pfipojeny prostfednictvim zalisovanych kolejnicovych kontaktt nebo
pfipajenych Sroubl (viz ¢l. 82 az 86 této ¢asti predpisu). Ukolejiiovaci vodice se
pfipojuji podle schvalenych technickych podminek dodacich a v souladu s touto
Gasti predpisu.

75. Pro nahradni ukolejnéni se pouzije stejny ukolejfiovaci vodi¢ a stejny
zpusob pfipojeni ke kolejnici jako u standardniho ukolejnéni.

76. -77. Neobsazeno.
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Kapitola VI
Zpusoby pripojeni vodicu ke kolejnicim
A. MOZNOSTI ZAKONCENI VODICU
78. Vodice propojek a lanovych propojeni jsou pro pfipojeni ke kolejnicim
zakonceny:

a) kuzelovymi koliky nebo kabelovymi oky pro rozebiratelné spoje,

b) pajecimi oky pro nerozebiratelné pajené spoje.
B. KOLIKOVE PROPOJKY

79. K jednomu koliku sméji byt pfipojeny nejvice dva vodi€e. Koliky jsou
kuzelové, narazeji se do otvorl ve stojiné kolejnice a pokud jsou opatfeny zavi-
tem, zajistuji se pérovou podloZkou, matici a kontramatici. Otvory o stejném
priiméru, jako je jmenovity primér koliku, se vrtaji do stojiny kolejnice (viz ¢l. 64
a obr. 6 této casti predpisu).

80. Oznaceni kolikovych propojek sestava z péti znak(. Pfiklad oznaceni
oboustranné kolikové propojky:

oznaceni L L1 14/...
znak 1. 2. 3. 4. 5.
1. znak -

K médéné lano,
L ocelovy vodi¢ (drat, lanko nebo lano),

2. znak -
@ koliku Pocet vodicu
Znak @ otvoru Zavit v jednom koliku

[mm] [ks] [druh]
A 10 bez zévitu f g:‘:‘;
Cc 18 M16 1 lano
L 18 M16 2 lana
B 23 M20 1 lano
J 23 M20 2 lana
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3. znak -
I vodi¢ s izolaci (pokud znak | v oznaceni chybi, jde o vodi¢ bez izolace),
4. znak -

u Fe vodich
jmenovity primér dratu nebo lana (5 - drat, 9 - lanko, 14 a 20 mm - lano),

u Cu vodicu
prifezova plocha jednoho vodice v mm? (50, 70, 95 mmz),

5. znak -
délka vodi¢e v cm.
81. Doporuéené typy kolikovych propojek stykovych, jazykovych
a srdcovkovych pro:
a) traté bez elektrické trakce a bez ustfedniho zasobovani souprav el. energii

ocelové propojky typ kolik vodi¢

- jen stykové LA 5/90 210 mm 2xFedrat o5 mm

- stykové, jazykové a srdcovkové LA 9/... 210 mm 1x Fe lanko 2 9 mm
nebo LC 9/...218 mm 1xFe lanko @ 9 mm,

b) traté bez elektrické trakce s Ustfednim zasobovanim souprav el. energii

ocelové propojky typ kolik
- stykové, jazykové a srdcovkové LA 9/... 2 10 mm
nebo LC 9/...218 mm,

c) elektrizované traté s jednofazovou trakéni proudovou soustavou

1) v kolejich, kterymi prochazi trvale zpétny trakéni proud -

ocelové propojky typ pocet propojek kolik

- stykové LL 20/... 1 2 18 mm
- jazykové a srdcovkové LL 14/... 1 2 18 mm
médéné propojky

- stykové, jazykové a srdcovkové KC 50/ . .. 1 2 18 mm,

2) v kolejich, kterymi neprochazi trvale zpétny trakéni proud (napf. stani¢ni
pfedjizdné koleje) -

ocelové propojky typ pocet propojek kolik

- stykové: LC 20/... 1 2 18 mm
- jazykové a srdcovkové LC 14/... 1 2 18 mm
médéné propojky

- stykové, jazykové a srdcovkové KC 50/ . .. 1 2 18 mm,
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d) elektrizované traté se stejnosmérnou trakéni proudovou soustavou

1) v kolejich, kterymi prochazi trvale zpétny trakéni proud -

ocelové propojky typ pocet propojek kolik

- stykové LL 20/... 2 2 18 mm
- jazykové a srdcovkové LL 20/... 1 2 18 mm
médéné propojky

- stykové, jazykové a srdcovkové KC 70/ . . . 1 2 18 mm,

2) v kolejich, kterymi neprochazi trvale zpétny trakéni proud (napf. stani¢ni
pfedjizdné koleje) -

ocelové propojky typ pocet propojek kolik

- stykové LL 20/... 1 2 18 mm
- jazykové a srdcovkové LC 20/... 1 2 18 mm
médéné propojky

- stykové, jazykové a srdcovkové KC 70/ . .. 1 2 18 mm,

e) propojky pro do€asné propojeni izolovaného styku (ve smyslu €l. 48 této

Casti predpisu)
typ pocet kolik pouziti

LB 9/... 1 @ 23 mm na neelektrizované trati

KB 50/... 1 @23 mm na trati s jednofazovou trakéni soustavou

LJ 20/... 1 @23 mm na trati s jednofazovou trakéni soustavou

KB 70/... 1 @23 mm na trati se stejnosmérnou soustavou

LJ 20/... 2 @23 mm na trati se stejnosmérnou soustavou.

Schémata kolikovych propojek jsou na obr. 8.
C. PROPOJKY S KABELOVYMI OKY
Systém AR (Cembre), systém SK a DSK (Kabelkonfectiontechnik KKT)

82. Kabelova oka propojek a lanovych propojeni se pfipojuji vysokopevnost-
nim Sroubem k médénému elektrolyticky pocinovanému kolejnicovému
kontaktu (k dutému kontaktnimu nytu) zalisovanému do otvoru ve stojiné
kolejnice. Kolejnicové kontakty jsou jednostranné nebo oboustranné (moznost
pfipojeni vodiCe zjedné nebo obou stran stojiny kolejnice), dale se Iisi
primérem a délkou kontaktu a primérem pouzitého Sroubu.

Kabelova oka vhodného typu Ize dilensky i na misté montaze nalisovat na oce-
lova nebo médéna lana pozadované vodivosti v souladu s €l. 60 této ¢asti pfed-
pisu. Lana mohou byt s izolaci i bez izolace.

Montaz kolejnicovych kontakth (vybér kontaktu, vrtani otvorll v neutralni ose
kolejnic, zalisovani kontaktu do otvoru ve stojiné kolejnice, volba vodi¢e a kabe-
lového oka) se fidi technickymi podminkami dodacimi schvalenymi CD a v sou-
ladu s touto €asti pfedpisu.
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Montaz kontaktd a lisovani kabelovych ok vyZaduje zvlastni vybaveni.

Délka kolejnicového kontaktu musi odpovidat tloustce stojiny kolejnice:
tv.R65 - 18 mm

tv. UIC 60 - 16,5 mm

tv.S49 - 14 mm

Pro vrtani otvora do stojiny kolejnice plati ¢l. 64 a obr. 6 této ¢asti predpisu.

83.  Typy kolejnicovych kontakt systému AR (Cembre) -

Typ Pro rozsah | Prdmér Tvar Sroub Pfipojeni
kontaktu tloustky otvoru kolejnice rou vodice
[mm] [mm]
AR60D | 1427165 | 19 | UIC60,549, T | Mm12 | lednostranné
AR 260 oboustranné
D
ARG66D | 14az16,5 13,5 UIC60,S49, T M10 | jednostranné
AR 60 L 18 a2 19 19 R 65 M12 jednostranné
AR 260 L oboustranné

Pouzivané vodice: oceIO\éé lana o prdméru 14 nebo 20 mm a médéna lana
o prufezu 50 nebo 70 mm?*, pfipadné drat o priméru 10 mm.

Schéma pfipojeni vodicl ke kolejnicovym kontaktdm je na obr. 9.

84. Typy kolejnicovych kontaktd systému SK, DSK (Kabelkonfectiontechnik
KKT) -

Typ Pro rgz’sah Pramér Tv_ar Sroub PFiquveni
kontaktu tloustky otvoru kolejnice vodice
[mm] [mm]
SK 19/14 14 az 16,5 19+1 [UIC60,S49, T| M12 jednostranné
DSK 19/14 14 az 15 19+0,5 S49, T M12 oboustranné
DSK 19/16 16 az 17 19+0,5 UIC 60 M12 oboustranné

Pouzivané vodiCe jsou ocelova lana o priiméru 6,3; 9; 14 a nebo 20 mm,
pfipadné drat o prdméru 10 mm.

Schéma pfipojeni vodi¢l ke kolejnicovym kontaktim je na obr. 9.
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Systém Pinbrazing

85. Ke kolejnici (zpravidla na stojinu, ale i na hlavu nebo patu kolejnice) se
elektronicky Fizenou pajeci jednotkou pfipdji Sroub nebo konektor se Sroubem.
Vodi¢ s kabelovym okem se pfipoji pomoci Sroubu.

Kabelova oka vhodného typu Ize nalisovat na ocelova nebo médéna lana poza-
dované vodivosti v souladu s ¢&l. 60 této casti predpisu. Lana mohou byt
s izolaci nebo bez izolace.

Pajeni Sroubll nebo konektorl (vybér pajeciho Sroubu nebo konektoru a paje-
cich kolikd, volba vodi¢e a kabelového oka) se fidi technickymi podminkami
dodacimi schvalenymi CD a v souladu s touto ¢asti pfedpisu.

Pajeni Sroubl a konektoru a lisovani kabelovych ok vyZaduje zvlastni vybaveni.
86. Pajeci $rouby maji zavit M8, M10 a M12. Srouby T-konektorti maji zavit
M8, M12 a M16.

Pouzivané vodice jsou ocelova a médéna lana pozadované vodivosti.

Schéma pajeciho Sroubu a T-konektorl jsou na obr. 10.
Dokumentace a znaceni propojek s kabelovymi oky

87. Zhotovitel praci, jejichz soucasti je montaz propojek a lanovych
propojeni s kabelovymi oky, je povinen pfedat spravci dopravni cesty
schvalenou technickou dokumentaci s typovym oznacenim namontovanych
propojek a lanovych propojeni a zavazné pokyny pro jejich montaz, udrzbu,
objednavani a dodavani.

D. PROPOJKY S PAJECIMI OKY
Pajeni propojek metodou Pinbrazing

88. Ke kolejnici (zpravidla na hlavu, ale i na stojinu nebo patu kolejnice) se
elektronicky Fizenou pajeci jednotkou pfipaji stfibrnou pajkou oko propojky.

Propojky k pfimému péjeni -

Oznadeni Délka Vodi¢
FeZn 145 mm | 1x Fe lanko ¢ 6,5 mm
FeZn 200 mm | 2x Fe lanko ¢ 6,5 mm
FeZn 185 mm | 1x Fe lanko ¢ 9 mm

Pajeni propojek (vybér propojky a pajecich kolikl) se fidi technickymi podmin-
kami dodacimi schvalenymi CD a v souladu s touto ¢asti pfedpisu.
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Pajeni propojek vyZzaduje zvlastni vybaveni. Schéma propojky je na obr. 10.

Zhotovitel praci, jejichz soucasti je pfipajeni propojek a lanovych propojeni,
je povinen pfedat spravci dopravni cesty schvalenou technickou dokumentaci
s typovym oznacenim propojek a lanovych propojeni a zavazné pokyny pro
jejich montaz, udrzbu, objednavani a dodavani.

89. - 90. Neobsazeno.

Kapitola V1|

Zasady pro zajisténi spolehlivé funkce a bezpeéného stavu
elektrickych silovych a zabezpeéovacich zafizeni

91. P¥i pracich na Zelezni¢nim svr8ku, zejména pfi:
- rekonstrukci Zelezni¢niho svrsku koleji a vyhybek,
- vyméné a opravé (regeneraci) prazcu,

- opravé geometrickych parametra koleji a vyhybek,
- svafovani koleji a vyhybek,

- vyméneé kolejnic,

- opravé (procisténi a doplnéni) kolejového loze,

- drobné udrzbé,

muZe dojit k ovlivnéni nebo narudeni funkce elektrickych obvodl uréenych
technickych zafizeni pfipadné k ohrozZeni osob elektrickym proudem.

92. Pro zajisténi spolehlivé funkce a bezpeéného stavu elektrickych zatizeni
podle ¢l. 2 této Casti predpisu je nutné pfi opravnych pracich na Zelezni¢nim
svréku postupovat v souladu se sluzebnim predpisem CD S 3/1 a tak, aby
nedochazelo k nezadoucimu ovlivnéni nebo naruseni c¢innosti elektrickych
zafizeni.

Ve vztahu k pracim na Zelezniénim svrS8ku je Zadouci udrzovat trvaly a
nemeénny stav polohy koleje, jeji izolacni viastnosti a stav vodivého propojeni
a ukolejnéni. Soucdasné je nutné dbat na zachovani vzajemné polohy koleje
a trolejového vedeni jako i podpér trakéniho vedeni v€etné zakladu.

Kontrola stavu izolovanych stykl kolejnic, propojek, lanovych propojeni
a ukolejnéni se vykonava v souladu se sluzebnim predpisem CD S 2/3 ,Organi-
zace a provadeéni kontrol trati CD”.

93. -94. Neobsazeno.
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Tab. 1

vyhybek a jejich ¢asti

Zelezniéni svréek soustavy:

Datum montaze:

CD S3 Cast étrnacta — Uginnost od 1.1.2003

Kolejova pole - vyhybky budou vlozeny v Useku:

Zapis o méfeni elektrického odporu kolejovych poli, smontovanych

Cislo Délka Stav prazcli | Poget prazcti | Elektricky odpor | Poznamka
kolejového méfeného S - suché vméfené |y . vyhovuje
pole - pole _ . Gasti ) .
vyhybky vyhybky M - mokré N - nevyhovuje
(uvihybky | Nebo jej
uvést vétev) Casti
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100

100

Doporucéené délky propojek v [cm]

pro styky kol tv. S49, T, R65 120
pro styky kolejnic tv. UIC 60 135
pro LIS a A-LIS FT 110
pro LIS a A-LIS ES 145

kolejnicoveé spojky

I | Koty pro :
100[100 750* 100[100 styky tv. S49, T, R 65
100100 910 100/100 styky kolejnic tv. UIC 60
100[100 650 100/100 LISaA-LISFT
100[150 900, 910 150/100 LIS a A-LIS ES

Pozn: - priméry otvort (stejné jako jmenovity priimér koliku)
FT: vyroba Form - Thermit Brno, ES: vyroba Elektroservis Kyjov
* kéta plati pro spojky o délce 750, 730 a 580 mm

Obr. 1 Umisténi stykovych propojek, jejich délky a vrtani kolejnic

Obr. 2 Umisténi jazykovych propojek a jejich délky
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a) jednoducha srdcovka z kolejnic - 3 propojky s lanem délky 70 cm

pfiloZna hrotova kolejnice kfidlové kolejnice

hlavni hrotova kolejnice

c) srdcovka ,,Brandenburg“

svar pripojnych
kolejnic

prodlouzeny lity klin kiidlové kolejnice

svar klinu

Obr.3a, b, c Umisténi srdcovkovych propojek a jejich délky
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d) srdcovka ,,VARIO*

klin s navafenou vrstvou svar pfipojnych kridlové kolejnice
vysokopevnostniho materialu kolejnic
svar klinu

e) srdcovka ,INSERT*

lity Klin svar klinu svar pfipojnych kolejnic

— e~
'III,,//// ///// —

f) srdcovka s kovanym kalenym klinem

svar pfipojnych B ] .
kovany kaleny klin kolejnic kfidlové kolejnice

svar klinu

V srdcovkach c), d), e), f) jsou 2 propojky s lanem délky:

- 70 cm v srdcovkach 1:7,5-190; 1:9-190; 1:9-300;
1:11-300; 1:12-500;

-120cm v srdcovkach 1:14-760;

-180cm v srdcovkach 1:18,5-1200

Obr.3d, e, f Umisténi srdcovkovych propojek a jejich délky
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g) srdcovka zkraceny monoblok - propojky se nezfizuji

s zkracené kfidlové
svar zkraceny (lity) monoblok svar kolejnice

]
A\ 7 72 A
\ % e,

h) srdcovka monoblok - propojky se nezfizuji

svar lity monoblok
2% ’IIIIIIIIII’;;;;"A
- A5 SN S
v
A P 2 AL
Obr.3 g, h Umisténi srdcovkovych propojek a jejich délky
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Srdcovkové propojky ve stfedu dvojité kolejové spojky se
srdcovkami z kolejnic

Obr. 4
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Obr. 5
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o IS

min. 100
kolejnice a [mm]
R 65 7851
uUiC 60 7551
S 49 62,51

Obr. 6  Vrtani otvor( ve stojiné kolejnice pro montaz propojek (¢1.64)
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drat 10 mm Zebrova podkladnice

svérka

drat 10 mm

svar A5 mm

Obr. 7 PFipojeni ukolejfiovaciho dratu ke kolejnici svérkou ZS 4
s pfivafenym ukolejfiovacim dratem
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délka (cm)

propojka se dvéma draty

kolik @ 10 mm : LA 5/90

Propojka s jednim lanem

délka (cm)

kolik @18 mm :LC /..., KC/ ...
kolik @23 mm:LB ..., KB/...

Obr. 8 Schémata kolikovych propojek
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propojka s lanem

kolik @ 10 mm : LA 9/...

G{H:ﬁj

propojka se dvéma lany

délka (cm)

kolik @18 mm : LL/ ...
kolik @23 mm:LJ/ ...
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Systém AR
a) elektrolyticky pokoveny kolejnicovy
kontakt

b) Sroub M 12 se Sestihranou hlavou
c) podlozka

d) samojistna matice

Systém DSK

kontakt vnéjsi
kontakt vnitini

podlozka
matice M 12
Sroub M 12 /
W NN

podlozka

7

kabelové oko

kabelové oko

stojina

Obr. 9 PFiklady montézZe propojek s kabelovymi oky (systém AR a DSK)
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kabelové oko keramicky krouzek

pajeci pistole

M..

!
A

I
| I -

0 coo

Obr. 10 Priklady systému Pinbrazing
- schéma procesu pajeni ke kolejnici
- propojka
- pajeci Sroub a konektor
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