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Pfiloha 1 k €D S 5/4 - Uginnost od 1.11.2001

NAZVOSLOVI

Definice pojmu vztahujici se k oboru koroze a protikorozni ochrany organickymi poviaky jsou
predmétem CSN ISO 8044 a CSN EN ISO 12944 v Castech 1 az 8. Definice pojmu ve
vztahu k drsnosti povrchu jsou uvedeny v normach CSN ISO 4287 &ast 2.

dil€i prvek - ¢ast konstrukce (plochy, povrchu), pro kterou se uréuje samostatné definovana
protikorozni ochrana (co do skladby nebo technologie)

kombinovany systém (povlak) - Zarové naneseny povlak kovu (nastfikem zinku, hliniku ap.
nebo ponorem naneseny zinek) s naslednym natérovym systémem

korozni agresivita atmosféry - schopnost atmosféry vyvolavat korozi v daném koroznim
systému

kovovy povlak - Zarové naneseny povlak kovu (néstfikem zinku, hliniku nebo jejich slitin,
nebo ponorem naneseny zinek) bez natérového povlaku, popf. jen s utésfiujicim natérem

natérovy povlak - ochranny povlak vyhradné z NH

natérovy systém - konkrétni natérovy poviak dany druhem pouzitych NH, skladbou
a celkovym poctem vrstev

nominalni tloustka zaschlého filmu (NDFT) - pfedem stanovena (tj. pfedepsana) tloustka
jednotlivych vrstev natérl nebo celkova tlouStka poviaku nutnd k dosaZeni pozadované
Zivotnosti

ochranny natérovy systém - celkovy pocet souvislych vrstev natérové hmoty vzniklych pfi
jedné aplikaci a nanesenych na podklad pro ochranu proti korozi a je dany druhem pouzitych
NH, skladbou a celkovym podtem vrstev

pasovy natér (natér pro ochranu hran) - dodate¢né vrstvy natéru pouzivané pro ochranu
kritickych mist jako jsou hrany, svary, nyty, Srouby apod.

podkladovy natér (mezivrstva) - kazda vrstva NH mezi zdkladnim a vrchnim natérem

pozadovana (navrhovand) Zivotnost - doba, po kterou ma protikorozni ochrana splfovat
svou protikorozni ochrannou funkci. PFi urené korozni agresivité atmosféry je Zivotnost
protikorozni ochrany zavisla zejména na Upravé chranéného povrchu a na Zivotnosti
jednotlivych ochrannych povlaku

protikorozni ochrana - zahrnuje Gpravu ocelového povrchu (povrchu OK) a ochranny
protikorozni povlak (natérovy, kovovy, kombinovany)

tloustka zaschlého filmu (DFT) - tloustka povlaku, ktery zlstane na povrchu po jeho
zaschnuti nebo vytvrzeni

vrchni nétér - posledni vrstva NH v natérovém systému

zakladni natér - prvni natér v natérovém systému, ktery je nanesen na podklad (zejména na
upraveny ocelovy povrch, na Zarové naneseny kovovy povrch). Za zakladni natér Ize
povazovat i dvé vrstvy téZe NH (uréené pro zakladni natéry) nanesené pro dosazeni
potfebné tloustky zakladniho natéru
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STUPNE KOROZNIi AGRESIVITY ATMQSFERY A PRIKLADY
TYPICKYCH PROSTREDI

Tabulka 2/1

Stupnév korozni agresivity atmosféry a priklady typickych prostredi
podle CSN EN ISO 12944-2

Ubytky hmotnosti na jednotku plochy / Gbytky tlous tky

Priklady typickych prostiedi

Stupné (pro prvni rok expozice) mirnych klimatickych pasem
(pouze informativni)
korozni Uhlikova ocel Zinek
it Ubytek Ubytek Ubytek Ubytek Venkovni Vnitini
agresivity hmotnosti tloustky hmotnosti tloustky
2: 2:
[9/m°] [Hm] [9/m’] [Hm]
Vytapéné budov
c1 £10 £1,3 £0,7 £01 |- e y
velmi nizka atmosférou, napf.
kancelare,
provozni prostory
budov CD,
obchody
< Y . . Atmosféry Nevytapéné
Cc2 >10az200 | >1,3az25 >0,7az5 >0,1az0,7 s nizkou Grovni | budovy, kde mize
nizka znegisténi, dochéazet ke
prevazné kondenzaci, napfF.
venkovské sklady
prostredi
Méstské \Vy i {t
c3 >200a2400 | >25a250 | >5a215 | >0,7az21 pr‘ai@s‘foié S{;(;%Toﬂrgfhﬁgﬁﬁ
stredni atmosféry a malym
s mirnym znedisténim
znedisténim ovzdusi, napf.
oxidem sifi¢itym | remizy, depa,
vyrobny potravin,
pradelny
Prd lové hemické
c4 >4002a7650 | >50a780 | >15a730 | >2,1a%4.2 prrg;?ffd?ve Chemicke provozy
vysoka
Pr lové B
C5-l >650a7 |>80a2200| >30a760 | >4,2a784 prrg;?ffd?ve pr%dsct’;’g'd?ebo
velmi vysoka 1500 s vysokou s prevazné trvalou
(pramyslova) vihkosti a kondenzaci a
agresivni s vysokym
atmosférou znecisténim
ovzdusi napf.
my¢ky vozu

Ustalend korozni rychlost hliniku v atmosférickych podminkach nep fekracuje do stupné C-3 0,2 pm/rok, pfi
vySSich stupnich agresivity prostfedi je nutno posuzovat agresivitu a korozni rychlost hliniku individualn &

Poznamky:

1) Hodnoty Gbytk( pouZité pro stupné korozni agresivity jsou identické s tdaji CSN ISO 9223.

2) V atmosférickych prostfedich uréenych stupni korozni agresivity C4 a C5 Ize pfedpokladat zvySeni korozni
rychlosti, dalezité jsou mistni korozni vlivy.

3) Uvedené hodnoty koroznich rychlosti slouzi mimo jiné i pro navrhovani a hodnoceni tlous tky kovovych povlak
s ohledem na pozadovanou zivotnost. V téchto pfipadech je vSak nutno zohlednit i minimalni tlous tky
doporucované pro jednotlivé kovy.

4) Pro OK mostnich objektu plati ¢l. 16 az 18
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STUPNE PRI'PRA\V/Y PRO CELKOVOU A CASTECNOU
PRIPRAVU POVRCHU

Tabulka 3/1 Standardy stupnt pfipravy pro

A CSN EN ISO 12944-4

celkovou pfripravu povrchu podle Prilohy

Stupen Metoda pfipravy Reprezentativni Zéakladni znaky povrchu Rozsah pouziti
pfipravy fotografické DalSi detaily, v€etné zpracovani
Y vzory povrchu pfed a po pfipravé
v CSN 2%)04)8501-1 viz CSN 1SO 8501-1
BSal Jsou odstranény Spatné pfilnavé PFiprava povrchu:
Sal Otryskavani CSal okuje, rez, vrstvy natéra a cizi latky.
DSal
BSaZ2 Je odstranéna vétSina okuiji, rzi, a) nenatfené
Saz2 CSaz2 natérd a cizich latek. V8echny zbytky | ocelové povrchy
DSa?2 necistot musi byt pevné pfilnavé.
ASa21/2 Jsou odstranény okuje, rez, natéry b) natfeny ocelovy
BSa21/2 a cizi latky. VSechny zbylé stopy povrch, jsou-li
Sa 2 1/2 CSa21/2 nedistot musi byt pouze stiny natéry odstranény
DSa21/2 ve formé skvrn nebo péasu. do stanoveného
stupné pipravy. ©
ASa3 Okuje, rez, natéry a cizi latky jsou
BSa3 odstranény. Povrch musi mit
sa3” CcSa3 jednotny kovovy vzhled.
D Sa3
B St2 Jsou odstranény nepfilnavé okuje,
St2 CSt2 rez, natéry a cizi latky.”
DSt2
Ruéni nebo BSt3 Jsou odstranény nepfilnavé okuje,
mechanizované ¢isténi | C St 3 rez, natéry a cizi Iétky.5) Povrch vsak
St3 D St3 musi byt upraven dukladnéji nez
u St 2. Musi vykazovat kovovy odstin
dany podkladem.
AFI Jsou odstranény okuje, rez, natéry R
Fl Cisténi plamenem B FI a cizi latky. VSechny zbytky se
CFI mohou projevovat pouze jako zména
D FI barevného odstinu povrchu.
Jsou kompletné odstranény okuje, Napf. pred
Be Mofreni v kyseliné rez a zbytky natér. Natérové hmoty | Zarovym
musi byt odstranény pfed mofenim zinkovanim
v kyseliné vhodnymi prostfedky. ponorem.

1)Pouzité symboly:
Sa = Otryskéavani (ISO 8501-1)

Be = Mofeni v kyseliné

mozné.

St = Rucni nebo mechanicke cisténi (1SO 8501-1)
FI = Cisténi plamenem (CSN ISO 8501-1)

2) A, B, C aD je oznageni pavodniho stavu nenatfenych ocelovych povrchi (viz CSN 1SO 8501-1).

3) Reprezentativni fotografické vzorky ukazuji pouze povrchy nebo plochy povrch U, které nebyly dfive natfené.

4) V pripadech ocelovych povrchi s natfenymi nebo nenatfenymi kovovymi povlaky mize byt aplikace obdobnych
standardu pfipravy povrchu odsouhlasena, za pfedpokladu, Ze jejich zajiSténi je za danych podminek technicky

5) Okuje jsou hodnoceny jako nepfilnavé, jestlize je mizeme odstranit nadzvednutim tupym sklenafskym nozem.
Faktory ovliviiujici stanoveni musi byt dany specialnim vyhodnocenim.
7) Tyto stupné pfipravy povrchu mohou byt dosaZzeny a zachovany pouze za urcéitych podminek, které nékdy

nemohou byt dosazeny na montdznim misté mimo zavod.
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Tabulka 3/2 Standardy stupnd

Pfilohy B €SN EN ISO 12944-

u pfipravy pro
4

¢asteénou pfipravu povrchu podle

Stupen Metoda pfipravy Reprezentativni Zakladni znaky povrchu Rozsah pouziti
pFipravy fotografickeé DalSi detaily, v€etné zpracovani
2 vzory povrchu pfed a po pfipravé
v €SN ISO 8501-1 viz €SN ISO 8501-2
nebo €SN ISO 85014
2
2)4)6)
B Saz2 Pevné pfilnavé natéry musi byt Pfiprava dfive
CSaz2 intaktni.” Z povrchu ostatnich natfeného
Psa2? DSa2 ¢asti musi byt odstranény povrchu oceli se
(Aplikovano na nepfilnavé natéry, vétSina okuji zbytkem natéra.”
nenatrené ¢asti a nedistot. Zbyté vrstvy musi byt
povrchu.) pevné pfilnavé.
BSa21/2 Pevné pfilnavé natéry musi byt
CSaz21/2 intaktni.® Z povrchu ostatnich
DSa21/2 ¢asti musi byt odstranény
P Sa 2 1/2¥| Mistni otryskani (Aplikovano na nepfilnavé natéry, okuje
nenatrené ¢asti a necistoty. VSechny zbylé stopy
povrchu.) nedistot, musi byt pouze stiny
ve formé skvrn nebo pasu.
CsSa3 Pevné pfilnavé natéry musi byt
DSa3 intaktni.” Z povrchu ostatnich
Psa3¥ (Aplikovano na gasti musi byt odstranény
nenatrené ¢asti nepfilnavé natéry, okuje
povrchu.) a negistoty. Povrch musi mit
jednotny kovovy vzhled.
P Ma Pevné pfilnavé natéry musi byt
intaktni.” Z povrchu ostatnich
¢asti musi byt odstranény
PMa3?® Mistni strojni brouSeni nepfilnavé natéry, okuje
a nedistoty. VSechny zbylé stopy
necistot, musi byt pouze stiny
ve formé skvrn nebo péasu.
Ccst2 Pevné pfilnavé natéry musi byt
DSt2 intaktni.” Z povrchu ostatnich
pst2? Mistni ruéni nebo ¢asti musi byt odstranény
mechanizované ¢isténi nepfilnavé okuje, rez, natéry
a cizi latky.
CsSt3 Pevné pfilnavé natéry musi byt
DSt3 intaktni.” Z povrchu ostatnich
¢asti musi byt odstranény
pst3?® nepfilnavé okuje, rez, natéry
a cizi latky. Povrch v8ak musi byt
upraven dukladnéji nez u P St 2.
Musi vykazovat kovovy odstin
dany podkladem.

\Vysvétlivky k tabulce na dalSi strané.
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Vysvétlivky k Tabulce 3/2

1) Pouzité symboly:
PSa  mistni otryskavani drive natienych povrchi (CSN 1SO 8501-2)
PSt  mistni ruéni amechanizované ¢igeni drive nattenych povrchi (CSN 1SO 8501-2)
PMa mistni strojni brouseni diive natienych povrchi (CSN 1SO 8501-2)
2) V piipadé ocelovych povrcha s natéry nebo s kovovymi povlaky, maze byt odsouhlasena analogicka aplikace
ur¢itych standarda pripravy povrchu, jestliZe jgjich opatieni je za danych technickych podminek mozné.

3) P je pouzivano jako kddové pismeno pro stupen piipravy v piipadech jiZz diive natienych povrchia s pevné
ptilnavymi vrstvami natéra, u kterych je ptipustné, aby zistaly zachovany. Zakladni charakteristiky kazdé
plochy povrchu (s pevné prilnavymi natéry abez zbytkovych nétéra), jsou specifikovény jednotlivé
v odpovidajicim sloupci. Stupné P se vztahuji vZdy k celému nové natiranému povrchu a ne pouze k dil¢im
plocham, které jsou po pifpravé povrchu bez nétéru. Uprava zbylych nétérd, viz CSN 1S0 8501-2, ¢lanek 4.5.

4) Pro stupné P neexistuji Zadné zvl&stni fotografické vzory, protoZe vzhled celého takto piipraveného povrchu je
vyznamné ovlivnén typem pavodniho natéru a jeho stavem. U povrchu bez natért plati fotografické vzory
odpovidajici stupni piipravy povrchii bez pouZiti P stupiit. Pro dalsi objasnéni P stupiit jsou udany v CSN
SO 8501-2 razné fotografické vzory s raznymi povrchy pied a po zpracovani. V pripadé stupni P Sa 2, P St 2
a P St 3, pro které nejsou vyuZitelné fotografie, vzhled zbytkovych nétéri musi byt obdobny jako u stupnt
P Sa21/2 nebo P Ma.

5) Vrstvy natérti jsou hodnoceny jako pevné prilnavé, jestlize je nemiazZzeme odstranit tupym sklenaiskym nozem.

6) Obzvladt peclivé musi byt zvazovény faktory ovliviiujici vyhodnocovani.

7) O stévgjicich natérech by mély byt dostupné nasledujici informace:

a) typ nétérové hmoty (napt. druh pojiva a pigmentu) nebo kovové vrstvy, spole¢né sjejich pribliZznou
tloustkou a datum aplikace;

b) stupen koroze, jak je definovén v ISO 4628-3, s detaily o korozi pod nétérem, kde to piichazi
v Uvahu;

C) stupei lesku (pokud je vyznamny);

d) dodate¢né informace ovliviiujici napk. prilnavost (napk. po zkouskéach podie CSN 1S0 2409), tvorba
trhlinek (CSN 1S0 4628-4), odlupovéani (CSN 1SO 4628-5), chemické nebo jiné znegideni a nekteré
dal§i dalezité skutecnosti.

Nedilnou soucasti ndvrhu ochranného natérového systému je kontrola kompatibility planovanych natéra

Sjiz existujicimi nebo sjgjich zbytky.

8) Tento stupen pripravy povrchu mizZe byt dosaZen a udrZzen pouze za uréitych podminek, které nemusi byt
zgjistitelné na montaznim misté mimo zavod.
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1

Tabulka 4/1 Volba ochrannych protikoroznich povlakda pro OK mostnich objektt
. Stupné Ochranny protikorozni povlak (podle Prilohy 5
Casti ocelové konstrukce, diléi prvky ocelovych Pozadovana korc'?zm' yP P p y3)
aocelobetonovych OK mosta Zivotnost agresivit doporudeny dal§imozna | podmineéné
9 y alternativa mozny
hlavni nosné ¢asti (hlavni nosniky, podélniky pfi¢niky,ortotropni mostovka, 3 ONS 22 ONS 31 ONS 30
ztuZeni hlavniho nosného systému, prvky vyztuh hlavniho nosného systému, zink. ponorenmf ONS 21
sloupy véetné patnich plechd, vyztuh a kotevnich Sroubd, vedlej$inosné ca ONS 23 ONS 32 ONS 31
Casti (ztuzeni, které neni soucasti hl. nosného systému, nosné ¢asti ZSP + ONS 02 | zink. ponoren®) ONS 22
chodnikd - konzoly a nosniky pro podlahy, reviznilavky, schodnice 51 5SP + ONS 03 ONS 32 ONS 23
pfistupovych schodist, sloupy pFistupovych schodist véetné patnich plecha zink. ponoren® [ ZSP+ ONS 02
s s ZSP +ONS 02 |ONS31 ONS23
mostni zavéry, klouby, mostniloziska - .
zink. ponorem?® 4
C3 ONS 22 ONS 31 Z)ONS 30 ONS 21
nenosné ¢asti ocelovych konstrukci (podlahové plechy, vyztuhy nepfipojené
. . ,y S (p,v p X y, y nepripol c4 ONS 23 ONS32 ONS 31 ONS 22
k nosné &asti, revizni zafizeni, kabelové Zlaby, cizi zarizeni) vysoka 2)
(dlouha), cs. | ZSPrONSO3 ONS 322 ONS 23
velmi vysoka zink. ponorem®
(velmi diouhd) | 2. ca zi[1k. ponorem?® ONS 22 ONS 21
. . o . s . Cox 3) ZSP + ONS 01 ONS 31
zabradli, osvétleni, protinarazové zabrany, protihlukové stény K 5 ONS 23
C5-1 zink. ponorem ONS 22
ZSP + ONS 02 ONS 31
- , tekouci nerez; litina; mrazuvzdorné plasty;
odvodnéni mostu " . s . .
voda litina vyloZend plasty; zink. ponorem s natérem; apod.
trvale nepfistupné ¢asti, nemozné udrzba ONS . . nerez £SP+ ONS 03 < ONS 23
zink. ponorem?® ONS 32 ZSP + ONS 02
dolni pasnice ocelovych zabetonovanych nosniku C3-Cal ZSP + ONS 03 ONS 32
vnitfni plochy komorovych konstrukei - ONS 229 ONS 159 ONS 21
C3 ONS 13 ONS 14
obnova (Udrzba) hlavnich a vedlejSich nosnych ¢astia dalSich prvkd 4 ONS 14 ONS 15 ONS 13
C5-I ONS 15 ONS 14

Poznamky k tabulce 4/1:
1) ZSP - Zarové strikany povlak kovu - Zn, slitiny ZnAl

2) ONS 30 az 32, na zékladé NH ESI, jsou systémy technologicky velmi naro¢né, nehodi se napf. na drobné prvky
3) velmi vysokou (dlouhou) Zivotnost Ize doséhnout zpravidla jen kombinovanymi povlaky
4) pokud nelze ocelové ¢asti lozisek otryskat (z divodu moznosti posSkozeni funkénich ploch), pouzije se povrchoveé tolerantnéjSi systém napr. ONS 15

5) pro vrchninatér se voli svétlé odstiny, neni nutné pouziti PUR NH

6) zink. ponorem - Zarovy povlak nanaSeny ponorem se dophuje natérovym systémem v pripadech podle ¢l. 135

-FIS 5024 ¢ BYo|dd

20
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Tabulka 5/1 Ochranné natérové systémy ocelovych konstrukcimostnich objektd pro ocelové podklady

Oznaceni Odvozeno Pfiprava Zakladninatér Podkladové avrchninatéry ®| Natérovy systém Pfedpokladanéa Zivotnost
natér. |z natér.systému| povrchu |Pojivo Proti- Poéet | Pozadovanéa | Pojivo | Pocet Nominalni | Poéet | Celkova pro stupen koroznf
Eystému podle (stupen) korozni |vrstev tlousStka vrstev tlousStka vrstev | tlouStka agresivity C4
7 1ISO 12944-5 pigmenty [um]® [um] 4 8) [um] 4 vysoka velmivysoka
Nové préace
ONS 21 S4.21 Sa 2!/, |EP, PUR Zn? 1 60-80 2-3 160 3-4 240
ONS 22 S4.22 Saz2?l, Zn? 1 60-80 3 200 4 280
ONS 239 S4.23 Sa2?l, Zn? 1 60-80 3-4 240 4-5 320
ONS 30 S4.30 Saz2?, ESI Zn? 1 80 EP, PUR| 2-3 160 3-4 240
ONS 31 S4.31 Saz2?, Zn? 1 80 3 2-3 200 3-4 280
ONS 32 S4.32 Sa2?, Zn? 1 80 3-4 240 4-5 320
Obnova
ONS 13 S4.13 Saz2',% EP rizné 1 min. 80 EP, PUR| 2-4 160 3-5 240
ONS 14 S4.14 Sa2?,% rizné 1 min. 80 R 2-4 200 3-5 280
ONS 15 S4.15 Sa2,9 rizné 1 min. 80 3-4 240 4-5 320

Poznamky k tabulce 5/1:

EP epoxidové natérové hmoty
PUR polyurethanové natérové hmoty
ESI ethylsilikatové natérové hmoty

1) Stupné korozivni agresivity podle CSN ISO 9223 nebo CSN EN ISO 12 944-2

2) Obsah zinku (Zn) min. 80% hmotnostniho podilu, doporucuje se 86%

3) Pokud je poZzadovana stalost barevného odstinu a lesku, nesmi byt pouzito epoxidovych NH a smi byt pouZity pouze PUR NH na bazi alifatickych polyuretant tloustky min. 60 m
4) Nominalni (pfedepsana) tlouStka zaschlého filmu (NDFT)

5) V konkrétnich pfipadech Ize pfipustit i niz§istupné pfipravy povrchu podle adaju vyrobce

6) Pro podkladové a vrchninatéry se z davod( vySSikorozniodolnosti doporucuje pouziti NH s Zelezitou slidou

7) Na zakladé individuelniho projednanina OMT Ize pFipustit i dalSinatérové systémy neuvedené v tabulce (oznacuji se jako ONS S)

8) Uvedeny pocet vrstev je orientacni, je nutno se fidit pokyny vyrobce

9) Lze pouzitisystém podle specifikace TL 918 300 Bl. n. 87 DB AG., tj. tlou$'tky 310 nm
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Tabulka 5/2 Ochranné natérové systémy OK mostnich objektl pro kovové zaroveé stiikané podklady 2)
(kombinované povlaky)
Oznaceni Odvozeno Podklad Zakladninatér Podkladové avrchninatéry®| Natérovy systém | Pfedpokladana Zivotnost
natér. zZ natér.systému Pojivo Proti- Poéet | Pozadovana | Pojivo | Pocet [ Nominalni | Poéet | Celkova |komb. povlaku pro stupen
systému podle korozni |vrstev|min.tlouStka vrstev| tlouStka |[vrstev| tlouStka korozniagresivity C4 Y
N ISO 12944-5 pigmenty [um] ¥ [um] 8) [um] ¥ vysoka velmivysoké
ONS 01 S3.17 Zarové ® razné 1-29 80 EP, PUR 1-2 80 2-4 160
ONS 02 S4.12 stfikany EP rizné 1-29 80 3 2-3 120 3-5 200
ONS 03 S4.13 kovovy povlak razné 1-29 80 2-3 160 3-5 240

Poznamky k tabulce 5/2:

EP
PUR
ESI

epoxidové natérové hmoty
polyurethanové natérové hmoty
ethylsilikatové natérové hmoty

1) Stupné korozivni agresivity podle CSN ISO 9223 nebo CSN EN ISO 12 944-2
2) Pro zarové pozikovanou ocel se Ize vyuZ it systémy podle tabulky A.9 CSN EN ISO 12 944-5 pro Zivotnost dlouhou (H) a stupefi koroznfagresivity atmosféry podle &l. 16 az 18
3) Pokud je poZzadovana stalost barevného odstinu a lesku, nesmi byt pouzito epoxidovych NH a smi byt pouZzity pouze PUR NH na bazi alifatickych polyuretana tloustky min. 60 rm

4) Nominalni (pfedepsana) tloustka zaschlého filmu (NDFT)

5) Prvnivrstvu zakladniho natéru se doporucuje provést jako napoustécitl. cca 40 nm
6) Kovovy povlak dle CSN EN 22063, pro OK mostnich objektti se doporuguje Zn tl. 100 aZ 120 rm, ZnAl15 tl. 80 aZ 100 rm
7) Na zékladé individuelniho projednani na OMT Ize pfipustit i dalSi natérové systémy neuvedené v tabulce (oznacuji se jako ONS S)

8) Uvedeny pocet vrstev je orientaéni, je nutno se fidit pokyny vyrobce

9) Pro podkladové a vrchninatéry se z davoda vy$sikorozni odolnosti doporucuje pouZziti NH s Zelezitou slidou
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OBSAH TECHNOLOGICKEHO PREDPISU PROTIKOROZNI
OCHRANY

Technologicky predpis protikorozni ochrany specifikuje podrobné feSeni ochrany proti korozi
pro konkrétni hmoty, aplikacni firmy, dozor a inspekci ve smyslu projektu protikorozni
ochrany. Pfi zpracovani lze vychazet z ustanoveni normy pro specifikace natérového
systému a provedeni nat&rovych praci v normé& CSN EN 1SO 12944-8.

Technologicky pfedpis musi obsahovat zejména:

vSeobecné a identifikaCni informace o stavbé,

Udaje o zhotoviteli protikorozni ochrany, o jeho kvalifikaci a vybaveni,

podrobny popis ochranného protikorozniho nebo natérového systému pro jednotlivé dilCi
prvky nebo konstrukéni &asti podle Pkilohy G a H CSN EN ISO 12 944-8,

popis NH, v€etné kvalitativnich parametra,

udaje o skladovani materialu (podminky, Ihity),

Upravu a pfipravu povrchu (Cistota, drsnost),

intervaly nanaSeni mezi jednotlivymi vrstvami natéru (povlaku),

klimatické omezeni (teplota, vihkost, rosny bod) pfi provadéni a vytvrzovani natérové
hmoty,

nejnizsi pfipustné teploty a doby zasychani jednotlivych vrstev,

plan pracovniho postupu, vcetné specifikaci praci (vrstev) provadénych na dilné
a montéznim pracovisti,

pouzité metody, technologie, zafizeni a pfistroje pro provadéni a pro kontrolu praci,
pracovni podminky - osvétleni, ventilace, leSeni, pfistupy apod.,

zpUsob a rozsah ochrany kritickych mist (svary, hrany, kouty, Srouby, nyty ),

feSeni vyjimek a detaill - napf. funkéni plochy tfecich spoju, ochranu dild, které nebudou
natirany, jako jsou pochozi plochy, funkéni plochy mostnich loZisek, plochy brousené
apod., zakryvanych a nepfistupnych ploch,

misto a zpusob vyznaceni Udaje o roku natéru a aplikacni firmé,

pozadavky na jakost (kontrolni plan), povinnosti kontrolniho organu zhotovitele v prabéhu
a po ukonceni praci, v€etné stanoveni kvalitativnich parametri a jejich povolenych
toleranci,

pokyny pro vedeni stavebniho (natéra¢ského) deniku a dalSich zdznamu o stavbé vcetné
stanoveni Cetnosti méfeni a ovérovani klimatickych podminek pro aplikaci a vytvrzovani
ochrannych povlakd,

pozZadavky na kontrolni zkousky - pfilnavosti apod.,

specifikace pro kontrolni plochy (umisténi, protokoly apod.),

postupy oprav poSkozenych mist,

doporuceni s ohledem na moznosti budouci udrzby,

ochrana zdravi a bezpec¢nost prace,

ochrana Zivotniho prostfedi, zachazeni s odpady a obaly,

zarucéni podminky.

Pfilohy technologického predpisu:

materialové, bezpecnostni a aplikacni listy vyrobce a pfipadné dalSi pfedpisy pro natérové
hmoty,

prohlaSeni o shodé&, popf. certifikaty,

osvéddeni CD pro pouZité ochranné natérové systémy,
doklad o proskoleni zhotovitele od vyrobce NH o pouzivani a aplikaci pfisluSnych
natérovych hmot a technickém Skoleni pracovniku
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