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ZAZNAM O ZMENACH *)

Zména Predpis

Cislo acinnost od opravil dne podpis

*) Za vCasné zapracovani pridélenych zmén v textu a za provedeni zaznamu o zménach
odpovida drzitel tohoto vytisku.
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ROZSAH ZNALOSTI

Organizacni slozka Funkce Znalost

Generalni Feditelstvi | Reditel kancelafe generalniho feditele, generalni|Informativni

CD, inspektor CD, feditel kancelafe generalniho

generalni inspekce |inspektora CD

CD

R DDC Vrchni feditel divize, naméstek vrchniho feditele | Informativni
divize
Vedouci Gtvar(: Informativni
Reditel kanceléare
Reditelé odbor (investi¢niho, stavebniho, Informativni
automatizace a elektroniky) Informativni

Vedouci oddéleni Il
Zaméstnanci oddéleni zabyvajici se ochranou proti | Uplna
korozi ocelovych konstrukci (OK) objekt(
uvedenych v &l.2

Sprava dopravni Vrchni pfednosta SDC Informativni
cesty Nameéstek VP SDC Informativni
Pfednostové odbornych sprav SDC (most Uplna

a tunelud, budov a bytového hospodarstvi,
elektrotechniky a energetiky, sdélovaci
a zabezpecovaci techniky)

Zaméstnanci odbornych sprav SDC zabyvajici se [ Uplna
spravou (evidenci, pfipravou a realizaci) objektd
uvedenych v ¢l.2

Revizni mostmistr Uplna
Zaméstnanci revizni Cety Informativni,
uplna znalost
kapitoly XI
Vedouci provozniho stfediska (mostu a tunel() Uplna
Vrchni mostmistr Uplna
Mostmistr Uplna
Stavebni sprava Vedouci zaméstnanci Informativni

Zaméstnanci pro pfipravu, realizaci a stavebni|Uplna
dozor objekt uvedenych v ¢&l. 2

Ostatni jednotky CD | Zaméstnanci spravuijici objekty uvedené v &l. 2 Uplna

Poznamka:

Uplna znalost je takova, na jejimZz podkladé je pracovnik schopen samostatné prace
vykondavat, podle predpisu jednat, rozhodovat a jim se fidit; Uplnou znalosti se rozumi také
uplna znalost predepsanych €iselnych Udaju, jejichZz dodrZzovani pfimo ovliviiuje bezpeénost
provozu.

Informativni znalost spociva v tom, Ze pracovnik je povinen védét, o ¢em predpis
pojednava, jaké jsou jeho hlavni zasady, jak se v ném orientovat a jak jej pouZivat.
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SEZNAM POUZITYCH ZNACEK A ZKRATEK

alkyd, alkydovy

chemicka znacka hliniku
akrylat, akrylatovy

Ceské drahy

Divize dopravni cesty

epoxid, epoxidovy

etylsilikat, etylsilikatovy
generalni feditelstvi
Ministerstvo zdravotnictvi
Ministerstvo Zivotniho prostredi
natérova hmota

natérovy systém

ocelovéa konstrukce

ochranny natérovy systém
Obecné technické podminky CD
polyester, polyesterovy
polyuretan, polyuretanovy
feditelstvi Divize dopravni cesty
chemicka znacka kifemiku
Technické kvalitativni podminky staveb CD
technologicky predpis
chemicka znacka zinku
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Kapitola |
Uvodni ustanoveni

1. Predpis CD S 5/4 Protikorozni ochrana ocelovych konstrukci (dale v textu
.predpis S 5/4“) méa zabezpedit, aby ocelové konstrukce byly planovité a podle jednotnych
hledisek chranény pfed pusobenim atmosférické koroze.

2. Predpis S 5/4 upravuje protikorozni ochranu ocelovych konstrukci:

Zelezni¢nich mostl a propustka,

mostnich provizorii,

objektd mostim podobnych (to¢nic, pfesuven, kolejovych a silni€nich vah, hfizi,
vyklopniku, vysypniku),

lanovych drabh,

lavek pro chodce, pro inZenyrské sité a technologicka zafizeni

navéstnich lavek, krakorcl a stozarq,

budov, hal, stfech, nastupiStnich pfistfeska,

podpér trakéniho vedeni,

osvétlovacich stoZara a vézi,

ostatnich OK (napf. zabradli, kabelovych Zlabu, protihlukovych stén apod.).

3. Predpis S 5/4 se zabyva pasivni protikorozni ochranou ocelovych konstrukci z bézné
konstrukéni oceli, které jsou exponovany v atmosférickych podminkach CR. Piedpis S 5/4
nefeSi protikorozni ochranu OK pfed negativnimi U¢inky elektrochemické koroze a koroze
bludnymi proudy. Déle se nezabyva protikorozni ochranou povrchi OK ponofenych do vody,
uloZzenych v puadé a OK vystavenych trvale plUsobeni teplot nad +50 °C a kratkodobé
nad +80 °C.

4.  Nazvoslovné pojmy pouzivané v predpise S 5/4 jsou definovany (vysvétleny) bud
pfimo v textu nebo v P¥iloze 1 ,Nazvoslovi“.

5.  Dnem uginnosti tohoto predpisu S 5/4 se rusi predpis CSD S 5/4 ,Protikorozni ochrana
ocelovych konstrukci®, a¢inny od 1.1.1981.

Kapitola Il

Obecna ustanoveni

A. VYMEZEN| PROTIKOROZNiI OCHRANY OK

6.  Protikorozni ochranou OK se rozumi soubor ¢innosti od zpracovani navrhu
a dokumentace, pfes pfipravu povrchu az po posledni vrstvu ochranného systému
a néasledné udrzby.

B. POUZIVANE OCHRANNE POVLAKY

7. Pro protikorozni ochranu konstrukci CD se pouZivaji nasledujici ochranné povlaky:
a) natérové systémy (natéry, natérové povlaky),
b) kovové povlaky,
¢) kombinované povlaky.

8. O druhu ochranného povlaku podle €l. 7 se rozhoduje jiz pfi stanoveni zakladnich
pozadavk(d na protikorozni ochranu konstrukce (viz kap. V). Ochranné povlaky pro OK
mostnich objektd se voli podle Prilohy 4.
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C. POZADAVKY NA VYROBKY PRO PROTIKOROZNi OCHRANU

9. Pro pouZzivani natérovych hmot a jim pfisluSnych doplfiujicich vyrobkd pro protikorozni
ochranu ocelovych konstrukci mostnich objektd plati ,Obecné technické podminky CD pro
ochranné natérové systémy ocelovych konstrukci mostnich objektd“ (dale OTP). U ostatnich
ocelovych konstrukci staveb Zelezni¢niho spodku a OK uvedenych v élanku 2 se uvedené
OTP pouziji v pfiméfeném rozsahu.

10. Vyplnové a tésnici tmely pouzivané v ochrannych natérovych systémech museji
spliiovat zakladni a technické poZadavky obecné zavaznych predpisti * na stavebni vyrobky
pro dopravni stavby.

11. Vyrobky (metaliza¢ni draty) pro kovové povlaky pro protikorozni ochranu OK museji
spliiovat zakladni a technické poZadavky obecné zavaznych predpisti * na stavebni vyrobky
pro dopravni stavby.

D. HYGIENICKE A EKOLOGICKE POZADAVKY

12. Pouzité vyrobky, pracovisté a zafizeni pro provadéni protikorozni ochrany, vlastni
provadéni protikorozni ochrany, prostory pro zasychani natéri a vzniklé ochranné systémy
museji byt v souladu s platnymi bezpecnostnimi a hygienickymi pfedpisy a s platnou pravni
pravou v oblasti ochrany Zivotniho prostiedi 2.

13. S odpady a zbytky NH a jejich doplfiujicich vyrobkdl, se zbytky disticich prostfedku
a s jejich obaly i s odpadem z odstrafiovani dosavadnich ochrannych systému (véetné
otryskavacich prostfedkud) je nutno zachazet v souladu s platnou pravni Upravou v oblasti
hospodareni s odpady °.

Kapitola lll

Korozni agresivita atmosféry

A. HODNOCENI A STANOVENI STUPNE KOROZNI AGRESIVITY ATMOSFERY

14. Vné&jsi prostredi pusobici na ocelovou konstrukci se hodnoti podle CSN EN 1SO
12944-2 tj.Sesti stupni korozni agresivity atmosféry oznaéenymi C1 az C4, C5-1 a C5-M.

15. Stupen korozni agresivity atmosféry se pro konkrétni ocelovou konstrukci uréuje podle
CSN EN ISO 12944-2. Ur&eni konkrétniho stupné je ovlivnéno zejména mirou zned&isténi
atmosféry oxidem sifi¢itym a dobou ovlh&eni *. Stuperi korozni agresivity atmosféry Ize
stanovit zjednodusené podle pfikladu typickych prostfedi uvedenych v Priloze 2 tohoto
predpisu. Tato pfiloha je ve shodé s normou CSN EN 1SO 12944-2.

! zakon &. 22/1997 Sb., Nafizeni vlddy €. 178/1997 Sb.

2 zakon &. 20/1966 Sb., Zakon &. 138/1973 Sb., Hygienické predpisy, svazek 39/1978, pof. &.46,
Vyhlaska €. 48/1982 Sb., VyhladSka ¢. 324/1990 Sb., Z&kon €. 309/1991 Sbh., Zakon €.125/1997 Sb.,
CSN 65 0201, CSN 67 0811, CSN 67 2003, piedpis CD Op 16

® Z&kon &. 125/1997 Sh.

* Mapy zobrazujici rozloZeni roénich koncentraci SO, v ovzdusi vedou pfislusna pracovisté Ceského
hydrometeorologického Ustavu
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B. STUPNE KOROZNi AGRESIVITY ATMOSFERY PRO OK MOSTNICH OBJEKTU

16. Pro ocelové konstrukce Zelezni€¢nich mostnich objekt( a objektdl mostiim podobnych
se s ohledem na mistni prostfedi, ve kterém jsou umistény (vliv Zelezniéniho provozu, mistni
znedisténi apod.), uvazuji jen stupné korozni agresivity atmosféry C3, C4 a C 5-l. Stupen
korozni agresivity pro konkrétni objekt se stanovi zjednoduSené podle dale uvedenych
&lank(, pokud se nepouZije presnéjsi postup ve smyslu CSN EN ISO 12944-2.

17. Pro ocelové konstrukce Zelezni¢nich mostnich objektd pfes pozemni komunikace,
u nichZz jsou provozem motorovych vozidel rozstfikovany do okoli posypové prostfedky
(chemické, inertni), nebo pro ocelové konstrukce mostnich objektdl umisténych ve
vzdalenosti do 15,00 m od téchto komunikaci, se uvazuje zpravidla stupen korozni agresivity
atmosféry C5-I, popt. CA4.

18. Pro OK Zelezniénich mostnich objektd pfes vodni prekazky, a to zejména na jejich
dolnich &astech OK v blizkosti vodni hladiny, kde pasobi vlivem delSi doby ovih&eni
konstrukce vétsi korozni namahéni, se uvazuje nejméné stupen C4.

Kapitola IV

Protikorozni ochrana

A. CLENENi PROTIKOROZNIi OCHRANY

19. P¥i provadéni a udrzbé protikorozni ochrany OK rozliSujeme:

novou protikorozni ochranu,
adrZbu protikorozni ochrany,
a) obnovu protikorozni ochrany,
b) celkovou opravu protikorozni ochrany,
€) mistni opravu protikorozni ochrany,
d) provozni ¢isténi.
20. Nova protikorozni ochrana se uplatfiuje na nové vyrobenych OK a na dil€ich prvcich
a konstrukénich celcich osazovanych na dosavadni (opravované, rekonstruované) OK.

21. Obnova (komplexni obnova) protikorozni ochrany spociva v Uplném odstranéni
dosavadniho protikorozniho povlaku az na ocel. Davodem pro obnovu muaze byt i vhodna
provozni vyluka nebo vyuZiti leSeni zfizeného zjinych dudvodd. Pro obnovu plati stejné
zasady jako pro novou protikorozni ochranu.

22. Celkova oprava (Uplna oprava, renovace) protikorozni ochrany dosavadni OK
znamenda opravu poSkozenych mist protikorozniho poviaku a nasledné zhotoveni poviakové
vrstvy nebo vrstev na celém povrchu.

23. Mistni oprava (diléi udrzba) protikorozni ochrany dosavadni OK znamena opravu
poskozenych mist protikorozniho povlaku. Nova celoploSna poviakova vrstva nebo vrstvy se
neprovadéji.

24. Provozni €isténi je odstrafiovani hrubych necistot z konstrukce, napf. nanosu prachu,
zeminy, pfepravovanych substratd, soli, tuka, olej apod. Cisti se dostupnymi prosttedky
mechanicky, vodou nebo tlakovou vodou, pfipadné s pfidavkem Cgisticiho prostfedku,
ofoukanim tlakovym vzduchem, vysavanim apod.
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B. ZIVOTNOST PROTIKOROZNi OCHRANY

25. Oznaceni a doba poZadované Zivotnosti protikorozni ochrany je feSena samostatné
pro natérové systémy a kovové povlaky a je uvedena v Tabulce 1 °.

Tabulka 1 Oznaéeni a doba pozZadované zivotnosti protikorozni ochrany

Oznaceni a doba poZadované Zivotnosti

pro natérové systémy podle pro kovové povlaky podle
CSN EN ISO 12944-5 CSN EN ISO 14713

Zivotnost doba Zivotnosti Zivotnost doba Zivotnosti
roky roky

nizka L 2-5 kratka <5

stfedni M 5-5 stfedni 5-10

vysoka H > 15 dlouha 10 - 20

velmivysokd VW [>>15 velmi dlouha > 20

1) viz narodni poznamka CSN EN 1SO 12944-5

26. Tato pozZadovana Zivotnost protikorozni ochrany kon¢i tehdy, je-li tfeba na ocelové
konstrukci provést opravu protikorozniho povlaku vzhledem na velikost korozniho napadeni
konstrukce. Jako kriterium Ize pouzit prorezavéni povlaku na 1 % plochy (tj. na stupen Ri3
podle normy CSN ISO 4628-3). Skute&na Zivotnost protikorozni ochrany je zpravidla delsi.

27. PoZadovand Zivotnost protikorozni ochrany se stanovuje sohledem na
predpokladanou zivotnost OK nebo na predpokladanou dobu vyuzivani OK (doCashia OK
apod.).

28. Protikorozni ochrana s vysokou (dlouhou) Zivotnosti nebo velmi vysokou (velmi
dlouhou) Zivotnosti se vyZaduje u OK s navrhovou Zivotnosti delSi nez 50 rokd (napf. u OK
trvalych most).

29. Pro velmi vysokou (velmi dlouhou) Zivotnost prFichazeji v avahu predevsim
kombinované povlaky.

30. Predpokladand pozadovana Zzivotnost natérovych systémud je pro jednotlivé typy
systéml uvedena v tabulkach pfilony normy CSN EN ISO 12944-5. Pro kovové
a kombinované povlaky ve specifickych podminkéach je Zivotnost uvedena v normé CSN EN
ISO 14713. Pro vybrané ONS pro OK mostnich objektl je pfedpokladana Zivotnost uvedena
v PFiloze 5 tohoto predpisu.

Kapitola V

Navrhovani a dokumentovani

A. NAVRH OCELOVE KONSTRUKCE Z HLEDISKA PROTIKOROZNi OCHRANY

31. Navrh OK musi byt proveden tak, aby stavba po celou dobu Zivotnosti byla funkéni,
dosahla odpovidajici mechanické pevnosti a Zivotnosti pfi akceptovatelnych nakladech
a estetickém vzhledu. Navrh protikorozni ochrany musi byt proveden tak, aby umoznil
a zjednodusil pfipravu povrchu, nanaSeni povlaku, kontrolu a tdrzbu.

® Pokud se pouZije kombinace kovovych povlakil a natérovych systému, Ize uvaZovat Zivotnost rovnou
souctu zivotnosti obou povlakd vynasobenou koeficientem 1,3 az 1,8.
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32. ZA&kladni kritéria navrhovani ocelovych konstrukci ve vztahu k protikorozni ochrané
organickymi povlaky stanovi normy pro provadéni ocelovych a ocelovych mostnich
konstrukci a CSN EN ISO 12 944-3.
Zejména jde o:
- dostupnost a dosazitelnost z hlediska nanéSeni, kontroly a adrzby protikoroznich

povlaka,

Upravu spar, Stérbin, trhlin a pfeplatovani jako potencialnich zdroji korozniho

napadent,

opatfeni k zamezeni zadrZzovani vody a usazenin,

Upravu ostrych hran,

vady povrchu svard,

vhodné feSeni dutych prvka,

dostate€nou velikost vyfeza vyztuh.

33. Pro kovové poviaky je tfeba respektovat konstrukéni pokyny (v pfipadé Zzarového
zinkovani ponorem i doporuceni tykajici se zakladniho materialu) uvedené v normach CSN
EN ISO 1461, CSN EN ISO 14713 a dalSi doporu¢eni Zarovych zinkoven.

B. NAVRH PROTIKOROZNI OCHRANY V PRIPRAVNE DOKUMENTACI

34. V pripravné dokumentaci stavby je nezbytné stanovit zakladni poZadavky a zésady
feSeni protikorozni ochrany, a to zejména:

korozni prostiedi, ve kterém bude konstrukce umisténa,

poZadovanou Zivotnost pfiméfenou predpokladané Zivotnosti konstrukce (viz &l. 27
az 30),

ramcové vymezit zakladni funk&ni a provozni podminky, kterym bude konstrukce
vystavena se zietelem na realizovatelnost oprav a obnovy protikorozni ochrany,
ekologické a ekonomické podminky,

poZadavky estetické a architektonické.

35. Navrzeny ochranny protikorozni povlak musi byt vhodny a proveditelny s ohledem na
feSeni OK ajeji detaily. Musi byt v souladu i s povrchy, které navrzenym protikoroznim
systémem chranény nebudou a jsou chranény jinym zplsobem (plochy pro hydroizolaci,
odvodnéni, tfeci plochy tfecich spojl, plochy prvk( uréenych k zabetonovani, konzervované
plochy, funkéni plochy loZisek apod.).

36. Prfipravhou dokumentaci stavby schvaluje investor na zakladé kladného vysledku
projednani.

C. PROJEKT PROTIKOROZNI OCHRANY OCELOVYCH KONSTRUKCI

37. Projekt protikorozni ochrany se zpracovava v ramci projektu stavby jako samostatna
pfiloha a vychazi ze zakladnich pozadavkl stanovenych v pfipravné dokumentaci stavby.

38. Projekt protikorozni ochrany specifikuje v technické zpravé, popf. vykresové casti
(v jednodussich pfipadech jako soucast projektu OK), pro ocelové konstrukce nebo jejich
dil¢i prvky, zejména:
pozadovanou Zivotnost,
podminky prostfedi (stupné korozni agresivity prostfedi) nebo specifické mistni
zatiZzeni pro konstrukci nebo jeji jednotlivé, rozdilné namahané dil¢i prvky nebo
konstrukéni &asti (CSN EN 1SO 12944-2),
poZadavky na konstrukéni feSeni OK s ohledem na provedeni protikorozni
ochrany, napF. zaobleni hran (CSN EN ISO 12944-3),
pFipravu povrchu (CSN EN ISO 12944-4),
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druh protikorozni ochrany, popf. typ ochranného natérového systému ve smyslu

CSN EN ISO 12944-5, zhlediska typu pouZitych NH, tloustky, podtu vrstev

a barevného odstinu,

feSeni vyjimek a detaild - napf. ochrany funkéni plochy tfecich spojl, dilu, které

nebudou natirdny, uzavienych prostor OK, pochozich ploch, mostnich loZisek,

ploch brouSenych, tmeleni spar apod.,

u kovovych povlakl zplsob nanaseni, povlakovy kov a tloustky vrstev,

zakladni poZzadavky na zpusoby aplikace, poZadavky na vybaveni,

misto aplikace (dilna nebo montazni pracovisté),

poZadavky s ohledem na moZnosti budouci adrzby,

poZadavky na ochranu zdravi a bezpecnost prace,

pozadavky na ochranu Zivotniho prostredi,

pozadavky na fizeni jakosti, inspekci a dozor pfi provadéni praci,

kontrolni plochy,

vykaz vymer.
39. DalSi podrobnosti a informace o obsahu projektové specifikace jsou uvedeny
v Tabulce 1 CSN EN ISO 12944-8. U protikorozni ochrany malého rozsahu Ize brat v Gvahu
jen nékteré body.

40. Projekt protikorozni ochrany mostnich objektu se projednava a schvaluje podle ,OTP
CD pro dokumentaci Zelezni¢nich mostnich objekt(“, kde jsou také uvedeny podrobnéjsi
udaje o formé a obsahu projektu stavby.

D. TECHNOLOGICKY PREDPIS

41. Technologicky predpis (TP) protikorozni ochrany je dokumentaci zhotovitele
protikorozni ochrany ocelové konstrukce. TP zpracovava odborné zplsobily a kvalifikovany
zhotovitel protikorozni ochrany objektu. Zhotovitel mlZe zadat zpracovani TP, pfip.
nékterych jeho €asti, specializované firmé nebo opravnéné projektové organizaci.

42. Podkladem pro vypracovani TP protikorozni ochrany je projekt protikorozni ochrany
z projednaného a schvaleného projektu stavby.

43. TP protikorozni ochrany stanovuje a upfesnuje podrobné feSeni protikorozni ochrany
pro konkrétni hmoty a konkrétni aplikacni firmy. TP musi obsahovat také podminky, za
kterych sméji byt prace provadény, kvalitativni parametry vSech pouzivanych vyrobku
a praci, zplsob ochrany proti nepfiznivym klimatickym podminkdm v pribé&hu provadéni
praci i po jejich dokoné&eni, zpusob kontroly kvality.

44. TP se zpracovavéa jako fizeny dokument, musi byt jednozna¢né identifikovatelny na
kazdé své strdnce a samostatné pfiloze (firma, datum, verze) a musi byt vzdy podepsan
osobou odpovédnou za zpracovani TP.

45. Skladba a obsah TP protikorozni ochrany jsou uvedeny v Priloze 6 tohoto pfedpisu.

46. Dokumentaci zhotovitele protikorozni ochrany ocelovych konstrukci pfed schvalenim
projednava vzdy jeji zhotovitel. U&astniky projednani jsou zhotovitel projektu stavby
(objektu), investor, dalSi dotéeni zhotovitelé, Uzemné pfislusna SDC, odbor stavebni
feditelstvi DDC, pokud si pfedloZeni dokumentace vymini, a pfip. dalSi dotéené subjekty.

47. TP protikorozni ochrany schvaluje stavebni dozor CD. Schvaleni TP si miZe vyminit
odbor stavebni feditelstvi DDC.
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E. ZAZNAMY O PROVADENI PROTIKOROZNI OCHRANY

48. O provadéni protikorozni ochrany OK se vedou zaznamy ve smyslu vSeobecnych
pozadavku na vystavbu. Pro formu a obsah vedeni zaznamu do stavebniho deniku plati
kap.1 TKP CD.

49. K zaznamOm o stavbé patfi zapisy do stavebniho (natéracského) deniku, zkusebni
protokoly azpravy o kontrole. Jako zkuSebni protokoly Ize wvyuzit vzory formulafu
uvedenych v pfilohach normy CSN EN ISO 12 944-8.

50. Zaznamy ve stavebnim deniku musi obsahovat:

identifikacni Gdaje stavby a zhotovitele,

jmenovity seznam provadéjicich pracovnikd (natéracu, metalizérd a pracovnikd
kontroly) s pfisluSnou kvalifikaci pro jednotlivé druhy praci,

Gdaje o pouzitych NH, €islo Sarze, datum vyroby,

Udaje o zahdjeni a postupu praci,

provozni vlivy a klimatické podminky pfi provadéni praci (méfeni klimatickych
podminek viz €l. 158), provedena opatfeni proti nepfiznivym povétrnostnim vlivim
pfi aplikaci a vytvrzovani povlaku,

informace o preruSeni, pokracovani praci a technologickych prestavkach,

Udaje o zménéach v priibéhu stavby a specifikace vicepraci,

zakryvané préce a jejich prevzeti a tdaje o dil€ich prejimkéach,

Udaje o provedeni stanovenych zkouSek a méfeni, druh a datum provadéni
kontrolnich nebo jinych zkouSek,

technologické Udaje o nanaSeni NH a kovovych povlaki,

zvlastni udalosti, které mohly ovlivnit kvalitu provadénych praci,

doklady o kontrolach odbératelem,

zadznamy o kontrolnich plochéach.

F. DOKUMENTACE SKUTECNEHO PROVEDENI PROTIKOROZNI OCHRANY

51. Dokumentace skute¢ného provedeni stavby (tj. i protikorozni ochrany OK) je nutnhou
podminkou uvedeni opraveného, rekonstruovaného nebo nové vybudovaného objektu do
trvalého provozu a slouZzi spravci k fadnému vykonu jeho €innosti. Dokumentaci skuteéného
provedeni protikorozni ochrany zajiStuje zhotovitel.
52. Dokumentaci skute¢ného provedeni protikorozni ochrany jsou zejména:

zapisy z prejimek, véetné dokladu,

dalSi upravena a potvrzena dokumentace, zejména:

- projekt protikorozni ochrany a technologicky predpis (TP) protikorozni ochrany

opraveny podle skutec¢ného provedeni, véetné specifikace pouzitych hmot,

- zaznamy o provedenych kontrolnich plochach, v€etné jejich umisténi,

- vysledky a hodnoceni zkouSek, zapisy z méfeni a inspekce praci,

- zaznamy o stavbé, stavebni (natéracské) deniky,

- aktualizovany vykaz vymér,

- prohlaSeni zhotovitele protikorozni ochrany o jakosti a kompletnosti praci,

- zarucni podminky.
53. Rozsah a obsah dokumentace skute¢ného provedeni stavby v pribéhu stavby
projednava zhotovitel stavby se stavebnim dozorem a budoucim spravcem objektu.

54. Zhotovitel stavby pfedloZi upravenou, ovéfenou a potvrzenou dokumentaci skute¢ného
provedeni stavby z&stupci investora - stavebnimu dozorci, ktery ovéfi Uplnost a spravnost
adaja, doplni jméno a podpis ovéfovatele k doloZce ,dokumentace skute¢ného provedeni
stavby“. Zhotovitel stavby takto potvrzenou dokumentaci projedna se spravcem objektu.
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55. Pro zpracovani dokumentace skutecného provedeni protikorozni ochrany (napf. pocet
vyhotoveni, termin odevzdani apod.) plati kap.1 TKP CD.

56. Pro mostni objekty dale plati ,OTP CD pro dokumentaci Zelezniénich mostnich
objekt(”.

Kapitola VI
Priprava povrchu ocelovych konstrukci

57. Cilem pfipravy povrchu je odstranéni znecistujicich latek a ziskani drsnosti profilu
zajistujicino dostate€nou pfilnavost zakladniho natéru nebo kovového povlaku k oceli.
Kvalita pfipravy povrchu ovliviuje zasadnim zplsobem Zivotnost protikorozni ochrany.

58. Pred zahgjenim pfipravy povrchu pod natéry musi byt upraven povrch konstrukce
s ohledem na provedené svarové spoje.

59. Povrch uréeny k provedeni protikorozniho povlaku musi splfiovat tyto poZzadavky:

musi byt zbaven okuji a koroznich zplodin,

musi byt zbaven prachu a ve vodé rozpustnych soli,

nesmi byt oroseny nebo pokryty ndmrazou,

nesmi byt mastny nebo jinak znecistény (grafitem, sazemi, znaCkovacimi natéry

nebo napisy apod.),

musi byt zbaven vystupkd, hrotl, ostrych hran (napf. zaoblenim na R =2 mm),

otfepd, pfivarku, dilkd, pérd, strusky a naletd z tavidel svafovacich elektrod,

musi vyhovovat pro pfedepsany stuperi pfipravy povrchu a stuper drsnosti.
60. Prehled jednotlivych typa povrchu podkladu, zplsoby a stupné jejich pfipravy jsou
popsany v Pfiloze 3 tohoto pfedpisu a podrobné v normé& CSN EN 1SO 12944-4. Pro éasovy
interval mezi dokon€enim pfipravy povrchu a nanesenim prvni povlakové vrstvy plati ¢l. 94,
95 a 127.
61. Chemické zplsoby pfipravy povrchu oceli, jako je moreni, odrezovani, pasivace
a stabilizace koroze se nepfipousti. Provadi se pouze jako soucast prvovyroby (napf.
v zinkovnach). Pro povrchy uréené k pozinkovani plati &l. 129 az 132. Cisténi povrchu
plamenem se vyuZije jen pro odstrafiovani okuji, rzi a starych natért s naslednym ruénim
nebo mechanizovanym ¢isténim.

A. VYCHOZi STAV POVRCHU OCELI

62. Stupeni korozniho napadeni povrchu oceli se urCuje srovnanim s fotografickymi
standardy uvedenymi v CSN I1SO 8501-1.

63. Jednotlivé stupné maiji nasledujici vyznam:

A - povrch oceli pokryt pevné ulpivajicimi okujemi, nezkorodovany,

B - povrch oceli s po€inajici tvorbou rzi a s po€inajicim odlupovanim okuiji,

C - povrch oceli bez okuiji, s celoplo$nou korozi,

D - povrch oceli zkorodovany, s vyskytem hloubkové koroze rozeznatelné okem.

63. PFi vyrobé a opravach sméji byt u nové dosazovanych profild a plechd pouzivany
ocelové materialy s typem povrchu A, B, popfipadé C. Stuper D se nepfipousti.

B. STUPNE PRIPRAVY POVRCHU

64. Kvalita pfipravy povrchu je zavisla na zpusobu a provedeni Cisténi. Pro jednotlivé
zpUsoby cCisténi jsou stanoveny stupné pripravy (Cistoty) povrchu. Stupné pfipravy povrchu
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aslovni popis zakladnich znaku je uveden v Pfiloze 3 tohoto predpisu. Referencni
fotografické vzory jsou obsaZzeny v normé CSN ISO 8501-1.

65. Stupné pfipravy povrchu pro novou protikorozni ochranu organickymi povlaky a zarové
stiikani jsou uvedeny téZ v normach CSN EN ISO 12944-5, CSN EN 13507 a v Pfiloze 5
tohoto predpisu. Doporu¢ené minimalni stupné pripravy povrchu pro udrzbové prace jsou
uvedeny v ¢&l. 140 (tabulka 2). Udaje o pozadovaném stupni pfipravy povrchu musi byt
uvedeny projektu protikorozni ochrany a v TP.

C. DRSNOST POVRCHU

66. Pfi upravé ocelovych povrcht pro protikorozni ochranu natérovymi poviaky a Zarové
stiikani je nutné zajistit pozadované zdrsnéni povrchu. Zdrsnénim povrchu se dosahne
vhodny kotvici profil povrchu, ktery zvySuje pfilnavost protikorozniho poviaku. Proto se
doporucuje pouzivat ostrohranny otryskavaci prostifedek.

67. Typ profilu povrchu Ize stanovit vhodnym meéficim pfistrojem (profilometrem) nebo
porovnanim s komparétory. Zjisténé stupné drsnosti se vyjadfuji slovné: jemnéjsi nez jemny,
jemny, stfedni, hruby, hrubSi nez hruby a hodnoti se pomoci porovnavacich 1SO
komparatoru drsnosti profilu povrchu.

68. Podrobnosti hodnoceni profilu otryskanych povrchi pomoci komparatort ISO jsou
uvedeny vCSN EN ISO 8503. Se souhlasem odbératele (CD) lze pouzit i jiné typy
komparatoru drsnosti (napf. Keane-Tator komparator, Rugotest No. 3).

69. PoZzadavky na drsnost ocelového podkladu a zpusob hodnoceni profilu se uvadi v TP
protikorozni ochrany. Pro néatérové povlaky se drsnost Fidi poZadavky vyrobce NH pro
zakladni natér. Neni-li stanoveno jinak, povaZuje se za vyhovuijici stuperi stfedni (viz CSN
EN ISO 12944-4). Profil povrchu vznikly otryskanim ostrohrannym otryskavacim
prostfedkem se vzdy vyZzaduje pro natérové hmoty s vysokym obsahem zinku (Zn) a kovové
povlaky nanaSené Zarovym stfikani (pro tyto kovové povlaky se doporucuje stredni
aritmetick& Uchylka profilu Ra 6 aZz 8 um pro tloustky do 100 um a Ra 10 az 12 pym pro
tloustky nad 100 pm).

D. PRIPRAVA OCELOVEHO POVRCHU OTRYSKANIM

70.  Zakladnim zpusobem pfipravy povrchu je otryskavani, které se provadi podle normy
CSN ISO 8504-2.

71. K upravé ocelovych povrchu pod natérové povlaky je tfeba pfednostné pouzit tryskani.
U novych OK je zpravidla podminkou dosaZeni stupné pfipravy povrchu (&istoty) Sa 2 1/2.

72.  Ocelové povrchy upravované pfed nanasenim kovového poviaku zarovym stfikanim
musi byt pfipraveny v souladu s CSN EN 22063 abrazivnim tryskanim na stupen ocisténi
Sa 3 ostrohrannym otrysk&vacim prostfedkem na poZadovanou drsnost.

73. Silné zamasténé Casti ocelové konstrukce se pred tryskanim nejprve odmasti.

74. Po otryskdni se odstrani zbytky volnych necistot a prachu ofoukanim tlakovym
vzduchem nebo odsavanim (kompresory musi byt vybaveny odlu¢ovacem oleje).

75. Tryskani se nesmi provadét pfi teplotach nizSich nez -5 °C. Béhem tryskani nesmi dojit
k ovlh&eni povrchu.

76. Pokud po otryskani nebyly povrchy opatfeny natérem nebo kovovym povliakem

v Casovém intervalu dle ¢l. 95, musi byt tyto povrchy znovu pfed natérem nebo kovovym
povlakem zbaveny necistot, mastnot, zbytkd po svafovani a pfipadné koroze.
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E. PRIPRAVA OCELOVEHO POVRCHU RUCNIM A MECHANIZOVANYM CISTENIM

77. V technicky zdivodnénych pfipadech (napf. pfi udrzbé, kde nelze pouzit otryskavani)
Ize se souhlasem objednatele pouZzit mechanizované, popf. ruéni ¢iSténi. Pfipustné jsou
stupné pripravy (Cistoty) St 3, vyjimeéné St 2 (stuperi St 1 se nepfipousti).

78. Ruéni a mechanizované &isténi se provadi podle CSN 8504-3.

79. Vtom pfipadé musi byt pro zakladni natér pouzita NH, kterou je mozno nanaSet podle
specifikaci vyrobce na takto pripraveny povrch (ti. NH povrchové tolerantni) a zarudujici
pozZadovanou Zivotnost protikorozni ochrany.

F. CASTECNA PRIPRAVA POVRCHU DRIVE NATRENEHO

80. Stupné pripravy povrchu dfive natfeného ocelového podkladu stanovi norma CSN 1SO
8501-2. Slovni popis a odkaz na reprezentativni vzory je uveden v Pfiloze 3 (tabulka 3/2)
tohoto pfedpisu. Minimalni stupné pfipravy povrchu jsou uvedeny v &l. 140 (tabulka 2).

81. Prfed zahajenim dalSich natérd po provedeném cCiSténi musi byt zbylé ¢asti puvodnich
natérd, véetné vSech zakladnich a podkladovych vrstev prosté odlupujicich se vrstev,
necistot a musi vykazovat dostatecnou pfilnavost.

82. Prilnavost puvodnich natérd se hodnoti mfizkovou zkouskou podle CSN ISO 2409
nebo zkouskou pfilnavosti odtrhem podle CSN EN 24624. Za vyhovujici hodnoty se u
mrizkové zkouSky povaZuje stuperi 0 az 2 a u zkousky pfilnavosti odtrhem hodnota 2,0 MPa.

83. Zbylé nepoSkozené natéry v okoli brouSenych nebo tryskanych ploch musi mit
zkosené, prilnavé hrany. Og¢isténi se provadi na holy kov, a to nejen na viditelné rezavych
mistech, ale i v pfilehlych mistech, kde maze vznikat podkorodovani.

84. U nékterych typu natérovych hmot (chemicky vytvrzovanych) je potfebné zdrsnéni. To
se provadi u mensich ploch smirkovym papirem, ocelovym kartd&em, u vétSich ploch lehkym
abrazivnim tryskanim. SraZeni hran neporuSenych natérd se provadi zpravidla brusnym
kotou¢em.

Kapitola VI
Ochranné néatéroveé systémy

85. Ochrana natérovymi systémy (povlaky) je nej¢astéjSi zpusob ochrany OK.

86. Ochranny natérovy systém je celkovy pocet souvislych vrstev natérové hmoty vzniklych
pfi jedné aplikaci a nanesenych na podklad pro ochranu proti korozi.

87. Ochranny natérovy systém se zpravidla sklada ze:
zakladniho néatéru,
podkladového natéru,
vrchniho nétéru.
88. Kazdy natérovy systém je uréen celkovou tloustkou NS, pouzitymi NH a tloustkou

jednotlivych vrstev. NS je dale definovan predpokladanou Zivotnosti pfi daném stupni korozni
agresivity atmosfeéry.

89. Popis typd NH, navod na volbu s ohledem na razne podminky expozice, stupen
pfipravy povrchu a o¢ekavanou zivotnost obsahuje norma CSN EN ISO 12944-5.

90. Tento predpis vymezuje v PFiloze 5 vybrané typy ochrannych natérovych systému pro
pouziti na ocelové konstrukce Zelezni€nich mostnich objektd. Tyto systémy Ize vyuZit i pro
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ostatni typy konstrukci uvedenych v ¢l. 2, pokud nejsou stanoveny jinymi predpisy (napf.
TKP CD) odliSné vstupni poZzadavky (korozni prostfedi, pfiprava povrchu a Zivotnost).

91. V predpise uvedené tloustky jsou nominalnimi tloustkami suchého filmu (NDFT) za
pfedpokladu uZiti pravidla pro méfeni tloustky podle Kapitoly X.

92. Pro dodrZeni ochrannych vlastnosti v kritickych mistech konstrukce (hrany, svary, nyty
ap.) se provadi navic natér téchto mist, tzv. pasovy natér. Pasovy natér se do celkové
tloustky ochranného natérového systému nezapocitava.

93. ZA&kladni natér vystaveny povétrnostnim vlivim déle nez 6 mésicu (pokud vyrobce NH
nestanovi dobu kratSi) se do predepsaného poc¢tu vrstev a celkové tloustky néatéru
nezapocitava a musi byt vzdy nahrazen novou vrstvou zakladniho natéru.

A. CASOVA A KLIMATICKA OMEZENI PRO APLIKACI

94. Casovy interval mezi dokongenim pfipravy povrchu pfed natérem a nanesenim prvni
povlakové vrstvy musi byt co nejkratsi, aby nedoSlo k ,bleskové korozi“.

95. NejdelSi pfipustné doby mezi dokonenim pfipravy povrchu a nanesenim prvni
povlakové vrstvy protikorozni ochrany OK jsou nasledujici:

4 hodiny - dil OK je v prabéhu provadéni pfipravy povrchu nebo po ukonéeni
pfipravy povrchu umistén na volném prostranstvi, pod pfistfeSkem nebo je volnym
prostranstvim transportovan,

8 hodin - dil OK je v prabé&hu provadéni pfipravy povrchu a po ukonéeni pfipravy
povrchu umistén v hale.

96. Teplota natiraného povrchu nesmi byt vySSi nez +40 °C.

97. Polyuretanové dvouslozkové NH, epoxidové dvouslozkové NH a polyesterové
dvouslozkové NH sméji byt nanaSeny a sméji zasychat pfi teploté okolniho vzduchu
nejméné +15 °C.

98. Vodou feditelné NH sméji byt nanaSeny a sméji zasychat pfi teploté okolniho vzduchu
nejméné +10 °C.

99. Ostatni NH sméji byt nanaSeny a sméji zasychat pfi teploté okolniho vzduchu nejméné
+5 °C.

100. Teplota natiraného povrchu musi byt o 3 °C vy3si neZz hodnota rosného bodu za

okamzitych podminek, j. teploty a relativni vihkosti vzduchu. Vztah mezi teplotou vzduchu,
relativni vihkosti vzduchu a teplotou povrchu je uveden v CSN ISO 8502-4 a CSN 03 8220.

101. Natérové hmoty mohou byt nandSeny a mohou zasychat pfi teploté okolniho vzduchu
nizsi nez je uvedeno v ¢l. 97 az 99, pokud tak stanovi vyrobce NH a pokud je to uvedeno

e

pfipustna teplota a doba zasychani jednotlivych vrstev odpovidajici této teploté.

102. P¥i provadéni natérd OK v dilné nema byt relativni vlhkost vzduchu vy3Si nez 75 %
(mimo vlhkosti vytvrzovanych NH). Je tfeba zajistit, aby natéry byly nanaSeny a zasychaly
v bezpraSném prostiedi.

B. BAREVNE ODSTINY
103. Pro barevné odstiny vrchnich natérovych hmot se pouzivaji odstiny podle vzorkovnice

RAL. Z ekonomickych, ekologickych a technologickych divodd se doporuéuje pouZivat
odstiny ze zakladniho (standardniho) sortimentu jednotlivych vyrobct NH. Pro OK mostnich
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objektll se pouzivaji odstiny odpovidajici vzorkovniku barevnych odstind DB °. Barevné
odstiny zakladnich barev, podkladovych barev, tmeld a NH pigmentovanych specialnimi
pigmenty (Zelezitd slida, kovové pigmenty, sklenéné viocky apod.) mohou byt
v nestandardnich odstinech.

104. Konstrukce, které se za provozu pohybuiji (jefaby, pfesuvny, to€nice apod.) nebo svoji
plochou predstavuji prekazku ¢€i nebezpeci, je nutné barevné oznacit podle pfislusnych
bezpecénostnich norem.

105. Po sobé jdouci vrstvy natérd musi mit rozdilny barevny odstin (z davodu rozliSeni
jednotlivych vrstev).

106. Vrchni nétéry vnitfnich ploch komorovych konstrukci je vhodné provadét natérovymi
hmotami svétlych barevnych odstina.

C. NANASENI NATEROVYCH HMOT

107. Pfed nandSenim zakladniho natéru musi byt provedena kontrola pfipravy povrchu.
Kontrola se provadi podle kontrolniho planu obsazeného v TP.

108. NanaSeni NH se smi provadét zpusobem uvedenym v materialovych listech vyrobce
NH a TP (Stétcem, valeCkem, stifikanim apod.). Zpravidla pfed nanesenim druhé vrstvy se
provadi navic natér kritickych mist (hrany, kouty, svary, Srouby, spoje), tzv. pasovy natér,
Stétcem a pfipadné zatmeleni v mistech spar a Stérbin.

109. Pfi provadéni natérd musi byt dodrzeny technologické poZzadavky uvedené
v materialovych listech a TP (doby zasychani, tloustky jednotlivych vrstev, celkové tloustky
NS, poméry miseni, doby zpracovatelnosti namichané smési apod.).

110. NanéSeni valeCckem je moZno pouzit u vSech vrstev kromé z&kladniho natéru.
V koutech a na hranach je nutno doplnit natér Stétcem. Typ a rozmér valeCku musi byt
stanoven podle pouzité NH a konkrétni aplikace.

111. Stfikdnim se rozumi stfikani pneumatické nebo vysokotlaké nebo stfikani specialnimi
technikami (pneumatické za horka, vysokotlaké za horka atd.).

112. P¥i pneumatickém stiikani musi byt vzduch ¢&istén odlu¢ovanim prachu, vody a oleje.
113. Povrchy, které jsou po montéazi nepfistupné, se predem opatfi kompletnim natérovym
systémem.

114. Sty€né plochy Sroubovych (mimo funkénich ploch tfecich spojd) a nytovych spojd musi
byt opatfeny pfed sestavenim nejméné zakladnim natérem.

115. Pokud doSlo pred provadénim dalSiho natéru ke znecisténi nebo zamasténi predchozi
natérové vrstvy, musi byt necistoty odstranény a povrch odmastén. Pouzity Cdistici
a odmastovaci prostfedek nesmi naruSovat plvodni natér a nesmi nepfiznivé ovlivhovat
vlastnosti provadéného néatéru.

116. Po uplynuti doby zpracovatelnosti namichané smési dvouslozkovych NH se nesmi
s touto smési dale pracovat. Pokud je u vicesloZzkovych NH udéana predreakéni doba, musi
byt dodrzena.

117. Dojde-li u Cerstvé natfenych ploch béhem provadéni natéru k jeho poSkozeni, opravi
se tyto zavady podle pfislusného TP. PoSkozené proschlé natérové vrstvy se obrousi.
Jedna-li se o vétsi poskozeni, které zasahuje az k podkladovému materidlu, provede se
znovu pfiprava povrchu podle Kapitoly VI. tohoto pfedpisu a provede se kompletni natérovy
systém.

® vzorkovnik barevnych odstinti TL 918 300 BI.101, vydany Deutsche Bahn (odstiny - éervena: DB
301, DB 310; modra DB 501, DB 502, DB 503, DB 510; zelena DB 601, DB 602, DB 603, DB 610;
Seda DB 701, DB 702, DB 703, DB 704)
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118. Z technologickych divodu se doporucuje provést co nejvice vrstev NH na dilné a na
montazi provadét pouze vrchni natér. U montaZznich svarovych hran se zakladni vrstva
ukonci zpravidla 100 mm od hrany svaru a dalSi vrstvy se ukon¢i postupné po 50 mm.

119. Natérové hmoty PUR se sméji opravovat opét pouze PUR NH. Pfechod na PUR NS je
mozny pfi obnové natéru nebo pfi celkové opravé natéru.

Kapitola VI

Kovové povlaky a kombinované systémy

A. POVLAKY ZAROVE STRIKANE

120. Povlakl Zarové stfikanych a kombinovanych se pouziva predevsim k dlouhodobé
ochrané OK vystavenych velkému namahani korozniho prostfedi a OK, u nichZ je oprava
a obnova protikorozni ochrany z provoznich divodu problematicka nebo nemozna.

121. Volba povlakového materialu (zinek, hlinik, slitiny) a jeho jakost musi byt v souladu
s pozadavky CSN EN 22063.

122. Po zarovém stiikani se provadi natér (tzv. utésnovaci). Tento natér musi byt proveden
na suchy, ¢isty a nezoxidovany povrch. Prvni vrstva natéru musi byt provedena do 48 hodin.

123. Provedeny kovovy povlak opatfeny natérem (ONS) se nazyva kombinovany systém.

124. Zivotnost kovovych a kombinovanych povlaku je zavisla na tloustce kovové a natérové
vrstvy. Doporugené tloustky kovového povlaku jsou uvedeny vCSN EN 14713
a CSN EN 22063. Jako natérové systémy se vyuzivaji ONS uvedené tabulce A.4 CSN EN
ISO 12944-5. Pro OK mostnich objekttd se voli tloustky povlakovych kovl v pfipadé pouZziti
zinku v rozmezi 100 az 120 um a u slitiny ZnAl15 80 aZz 100 um. Doporu¢ené ONS pro tyto
objekty jsou uvedeny v Pfiloze 5 (tabulka 5/2).

125. Oprava poruSenych kovovych povilak( musi byt provedena tak, aby byla zachovana
celkova ac€innost protikorozni ochrany. Nedostate€nou tloustku povlaku Ize zvySit nastfikem
na suchy pavodni kovovy povlak, jehoz povrch musi byt zbaven koroznich zplodin a nedistot.
Pfipadné korozni zplodiny musi byt otryskdny nekovovym tryskacim prostfedkem.
Nedostateéné pfilnavé povlaky musi byt otryskany az na podkladovy kov.

126. PFi zarovém stiikani pfed svafovanim se musi vynechat mista (okraje) minimalné
o Sifce 50 - 100 mm od svaru. Po svafeni je nutné svarovy spoj pfetryskat nekovovym
tryskacim prostfedkem a provést zarové stiikani a nasledny natér.

127. Zarové stiikani se nesmi provadét pfi teplotach nizsich nez -5 °C. Pro &asovy interval
mezi dokon&enim pfipravy povrchu a provedenim nastfiku kovu plati ¢l. 94 a 95. Béhem
Zarového stfikani a pred aplikaci natéru nesmi dojit k ovlhéeni povrchu.

B. ZAROVE POVLAKY NANASENE PONOREM

128. Zarové povlaky nana3ené ponorem dosahuji dlouhou Zivotnost, jsou ekonomicky
vyhodné a maji nizké udrZzovaci néklady. ProtoZe se provadi pouze na stabilnim zafizeni,
jsou rozméry dilt limitovany velikosti zinkovaci vany (potfeba volit vhodné konstrukéni feSeni
jiz ve stadiu projektu). Doporucuje se proto pro ochranu méné rozmérnych ocelovych prvkua,
napf. zabradli, protihlukovych stén, drobnych dilG mostniho pfisluSenstvi, odvodnovacd,
stozaru, plotd, peronnich pfistfeSka apod.

129. Konstrukéni feSeni, volba zakladniho materidlu a vyroba dild uréenych k Zarovému
zinkovani ponorem musi odpovidat poZadavkim technickych podminek Zarové zinkovny.
Podrobné pokyny a doporuceni tykajici se ochrany ocelovych konstrukci kovovymi poviaky
obsahuje norma CSN EN ISO 1461 a CSN EN ISO 14713 (viz téZ &l. 33).
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130. Vyrobky uréené k zarovému zinkovani ponorem nesmi byt znecistény barvou (hutnické
znacky), grafitem, technickymi mazadly, asfaltem, silikonovymi oleji, pasivacnimi prostfedky
nebo jinymi kovovymi povlaky.

131. Konstrukce uréené k zarovému zinkovani ponorem je vhodné svarfovat v ochranné
atmosfére, jinak se musi zbytky strusky po svarovani odstranit brouSenim nebo tryskanim.
Pro tryskani je tfeba pouzit ocelovy granulat, nikoliv kfemigitych materiald.

132. Priprava povrchu pro Zarové zinkovani se provadi v odmorovaci lazni, ktera je soucasti
pokovovaci linky v Zarové zinkovné (tj. stupen pfipravy Be).

133. Duté prostory konstrukci uréenych pro Zarové zinkovani ponorem musi mit dostatec¢né
odvétraci a vytokové otvory, jejich velikost, podet a umisténi je nutné konzultovat
s odbornymi zaméstnanci zinkovny. Zarové zinkovani ponorem uzavienych dutych téles je
nepripustné s ohledem na nebezpecdi exploze.

134. Pro hodnoceni vlastnosti, minimalni tloustku poviaku a metody zkouSeni povilaku
zinku vytvofenych Zarové ponorem plati norma CSN EN I1SO 1461. Objednatel si vyhradi
prejimaci kontrolu v zinkovné a pfedani protokold o méfeni tlousték. PFi dopravé
a skladovani je tfeba zabranit vzniku bilé rzi, ktera je didsledkem dlouhodobého kontaktu
Zarového zinku s vodou. Mista poSkozena hrubou manipulaci nebo zpracovanim na stavbé
je tfeba bezprostfedné opravit Zarové stfikanym zinkem nebo nizkotavitelnou zinkovou
pajkou podle CSN EN ISO 1461, popiipadé barvou se zinkovym pigmentem.

135. Presto, Ze Zarovy zinek poskytuje dobrou ochranu proti korozi, v pfipadé pozadavkd na
velmi dlouhou Zivotnost, v agresivnim prostfedi nebo s estetickych duavodd se dopliuje
natérovym systémem. Natér se provadi také v pfipadech, pokud tlouStka kovového povlaku
nevyhovi pozZadované Zivotnosti vzhledem k predpokladanym koroznim uUbytkiim zinku
(Priloha 2, tabulka 2/1).

136. Jako ONS na Z&rové naneseny zinek lze vyuZit systémy uvedené v tabulce A.9 CSN
EN ISO 12944-5; pro OK mostnich objektd systémy s o€ekavanou Zivotnosti dlouhou (H) pro
stupen korozni agresivity atmosféry podle &l. 16 az 18. Pfiprava povrchu se provadi podle
CSN EN ISO 12944-4. Pro zajisténi dobré prilnavosti se doporuduje lehké tryskani
nekovovym tryskacim prostifedkem (zrnitost max. 0,5 mm, tlak max. 0,3 MPa, vzdalenost
trysky min. 0,30 m pod ostrym Ghlem). Nedodrzeni uvedenych podminek (pfedevSim
zrnitosti tryskaciho prostfedku a tlaku) mze zplsobit poskozeni poviaku. Ubytek zinku
tryskanim by nemél pfesahnout 10 pum.

Kapitola IX

Udrzovani protikorozni ochrany

A. STUPNE UDRZBY

137. OK jsou navrhovany na podstatné delSi Zivotnost nez protikorozni ochrana a za
Zivotnosti  konstrukce proto je nutno provadét Gdrzbu protikorozni ochrany. Spravné
provadénd udrzba prodluzuje Zivotnost protikorozni ochrany a snizuje investi¢ni naklady.
138. Jednotlivé stupné udrzby jsou definovany v Kapitole IV.

139. U natérovych systému navrzenych podle tohoto pfedpisu Ize planovat prvni Gdrzbu po
ukonCeni ocekavané Zivotnosti, tj. po 10 az 15 letech. U dfive provadénych systému
(syntetickych) se uvaZoval cyklus oprav po 8 letech. U kovovych povlakl je nutnd uadrzba
zpravidla po 20 letech (pfed vznikem koroze).

140. Volba vhodného typu (stupné) adrzby zavisi zejména od stavu korozniho napadeni.
Zakladnim voditkem je Tabulka 2.
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Tabulka 2 Kritéria pro vybér vhodného stupné udrzby

Stav povrchu Stupen Stupen adrzby | Doporu¢end minimalni
koroze na % plochy korozniho pFiprava povrchu
napadeni

normativni podklad CSN ISO 4628-3 | S5/4¢l. 19 @SN ISO 8501-1a2
CSN EN ISO 12 944-4

znecisténi bez koroze Ri 0 provozni €isténi |-

<1 % koroze Ri 3 mistni oprava [St2, St3; P St2, P St3

<8 az 10 % koroze Ri 4 celkova oprava |St3, Sa2;P St3,P Sa?2

> 8 az 10 % koroze Ri 5 obnova Saz21l/2

141. Opravy a udrzba ONS by mély byt provadény natérovymi hmotami identickymi
s puvodnimi NH. Pokud to neni mozné, je nutno ovéfit slucitelnost NH a provést konzultaci
s vyrobcem NH. Pro ovéfeni pfilnavosti (adheze) NH a plsobeni rozpoustédla se provadi
zkouSka na malé ploSe.

142. Zakladni natéry pro malé mistni opravy musi zajistit dobrou penetraci na ocisténych
mistech a musi byt nanaSeny Stétcem, zpravidla ve dvou vrstvach.

143. Pred provedenim opravy je nutné provést o€isténi a odmasténi povrchu, odstranéni
koroznich produktd a poSkozenych natérd. Pro pfipravu povrchu plati Kapitola VI. tohoto
predpisu.

B. PLANOVANI UDRZBY

144. PFi sestavé a jmenovitém zafazovani konkrétnich objektd do planu se vychazi
z evidence protikorozni ochrany s pfihlédnutim k vysledku prohlidek a dohlédaci ¢innosti.
145. V zajmu hospodarnosti je nutné pfi planovani a organizovani praci pfizpasobovat
terminy natérac¢skych praci vhodnému sledu dalSich praci na OK (vyluky, omezeni rychlosti
jizdy, zpfistupnéni konstrukci, leSeni) a meteorologickym podminkdm v prabéhu roku
(provéadét protikorozni ochranu ve venkovnim prostfedi v obdobi od 15. 10. do 30. 4. se
nedoporucuje).

146. K planovani, sledovani a vyhodnocovani d&innosti protikorozni ochrany mostnich
objektt se vyuZivd Mostni evidendni systém MES, modul planovani stavebnich pogint ’
PoZadavky na provozni CiSténi a mistni opravy se planuji v ramci polozky ,adrzba, kéd 1“,
celkové opravy a obnovy podle rozsahu a zplsobu financovani zpravidla v ramci polozky
Loprava, kéd 2" nebo ,rekonstrukce, kéd 3“. Pokud se Udrzba protikorozni ochrany provadi
jako soucast jiného stavebniho pocinu (napf. zesileni OK), zafadi se do planu v rAmci tohoto
hlavniho po€inu. U ostatnich objektd uvedenych v &l 2 se sleduje a planuje dadrzba
protikorozni ochrany podle viastnich pokyn( a opatfeni spravce objektu.

7 Zakladni ¢lenéni tdrzbovych praci na mostech uvadi opatieni VR DDC &. 84, piiloha &. 1.
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Kapitola X
Kontrola a zkousky

147. Cilem kontroly jakosti provadéni povrchovych Uprav ve vSech fazich technologického
postupu je zvySeni kvality protikorozni ochrany a nasledné prodlouzeni Zivotnosti ocelovych
konstrukci.

148. V ramci kontroly se posuzuji materidly a provedeni praci. Cinnosti souvisejici s touto
kontrolou se déli na:

zkousky prakazni,
zkousky kontrolni a pfejimaci,
zkousky rozhod¢i.

149. Zkousky prukazni jsou zkousSky provadéné v souvislosti s vydanim certifikata
a osvédcéeni o shodé. Druh a rozsah zkouSek pro NH je uveden v ,Obecnych technickych
podminkach CD pro ochranné natérové systémy ocelovych konstrukci mostnich objekt(".
Zhotovitel (aplika¢ni firma) musi byt schopen predloZit certifikaty a osvéd&eni pro vSechny
pouzité NH a povlakové materialy, a to jak pfi dodavce, skladovani, v pribéhu montaznich
a stavebnich praci, tak i pfi pfejimani praci a po dobu zaruky.

150. Zkousky kontrolni a pfejimaci provadéné v rdmci kontroly praci se zaméfuji na kontrolu
jakosti prabéhu praci v dilné a na stavbé a fidi se kontrolnim planem uvedenym v TP.

151. Rozhod¢&i zkouSky provadi na zakladé dohody objednatele a zhotovitele nezavisla
odborné zplsobild zkuSebna (akreditovana zkuSebni laboratof) odsouhlasena investorem,
ktera se nepodilela na provadéni zkousek, jejichZ vysledky jsou zpochybnény.

152. Zaznamy a vyhodnoceni zkouSek musi byt béhem praci na stavbé k dispozici a na
pozadani musi byt predloZeny investorovi. Pfedkladaji se pfi jednani o predani a prevzeti
praci. Tyto zdznamy musi byt uchovany minimélné po dobu platné zaruky.

A. MERENI TLOUSTKY

153. Tloustka zaschlych povlaki (DFT) se mé&Fi podle CSN ISO 2178, CSN EN ISO 2808
a CSN 03 8157. Doporuduje se pouzivat tloustkoméry vybavené pamétovymi prvky, které
z naméfenych hodnot automaticky zpracovavaji statistické Udaje. Pro méfeni tloustky
kovovych povlakd plati CSN EN 22063 (stfikané povlaky) a CSN EN ISO 1461 (povlaky
nanasené ponorem).

154. Pokud neni stanoveno v oduvodnénych pfipadech jinak, jsou nepfipustné jednotlivé
hodnoty tloustky suchého filmu, které jsou nizsi nez 80 % nomindlni tloustky suchého filmu
(NDFT). Jednotlivé hodnoty tloustky mezi 80 % a 100 % nomindlni tloustky suchého filmu
jsou akceptovatelné za predpokladu, Zze dosazend pramérnd hodnota vSech zméfenych
hodnot je rovna nebo vétsi nez nominalni tloustka suchého filmu.

155. Maximalni tloustka suchého filmu by neméla byt zpravidla vy3$Si neZz dvojnasobek az
trojnasobek nominalni hodnoty (pokud vyrobce NH nestanovi jinak).

B. PRILNAVOST

156. Prilnavost povlaki se s ohledem na destruktivni charakter zkouSky stanovuje jako
mezioperacni parametr. U konecnych povlaki se stanovuje pouze v rozhodCich pfipadech
(za predpokladu nedodrZeni kvality praci ¢i NH).

157. Prilnavost natérovych povlaku se méfi a hodnoti podle:
CSN 1SO 2409 - miizkovou zkouskou. PFipustny stupefi pfilnavosti je 0 aZz 1,
nejvyse 2;
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CSN EN 24624 - zkouskou odtrhem. Hodnota pfilnavosti k podkladu je u novych
povlaki nejméné 3,0 MPa, pokud vyrobce NH v dokumentaci nestanovi vysSi
hodnotu. U udrzbovych natérd je hodnota pfilnavosti nejméné 2,0 MPa (viz téz ¢l.
82).

C. MERENI KLIMATICKYCH PODMINEK

158. Meéfeni klimatickych podminek se provadi min. 2x denné nebo pfi jejich vyznamné
zméné. Naméfené udaje (tj. teploty vzduchu, natiraného povrchu, NH, relativni vihkost
vzduchu a z toho odvozena teplota, kdy miZe dojit ke kondenzaci vihkosti na povrchu) se
zapisuji do stavebniho deniku.

159. Pro stanoveni moznosti kondenzace vihkosti pfed nanasenim natéru (rosného bodu)
se postupuje podle CSN EN 8502-4 nebo se pouZije specidlni pfistroj na méfeni rosného
bodu.

160. Provadéni ostatnich zkousek se fidi TKP CD (Kapitoly 1 a 25 B).

D. KONTROLNI PLOCHY

161. Kontrolni plocha je vymezena Cast plochy konstrukce, na které se za pfitomnosti
zucastnénych stran (vyrobce NH, zhotovitel protikorozni ochrany, stavebni dozor investora,
spravce objektu, popf. inspekéni organizace) provedou vSechny prace predepsanym
postupem a s pouzitim kontrolovanych NH, pomucek a zafizeni.

162. Kontrolni plochy na konstrukci slouZzi:

pro stanoveni minimalniho akceptovatelného standardu praci,

pro kontrolu spravnosti Gdaji dodanych vyrobcem NH nebo dodavatelem praci,

k hodnoceni stavu povlaku v kazdém okamziku po jeho zhotoveni,

po dohodé pfipadné i pro ucely zaruky.
163. Kontrolni plochy se zhotovuji v mistech, ktera jsou typick& pro korozni namahani
konstrukce jako celku (tj. véetné hran, svislych a vodorovnych ploch).

164. Velikost a pocet kontrolnich ploch se stanovuje proporcionalné k velikosti konstrukce
v rozmezi od 1 m?do 20 m? (podrobnosti viz CSN EN I1SO 12 944-7 a 8).

165. VSechny kontrolni plochy musi byt pfesné zdokumentovany a maji byt na povrchu
konstrukce trvale vyznaceny.

166. O umisténi kontrolnich ploch a postupu praci se vede pisemny zaznam
a dokumentace s vyznacenim v3ech vyznamnych 0daji. Pro zapis Ize vyuZzit doporuceny
formulaf v pilloze CSN EN 1SO 12944-8. Do z&pisu 0 zhotovovani povrchové Gpravy na
kontrolni ploSe se uvadi:

pocet a tloustky vrstev, pfipadné dalsi adaje,
prehled dokumentace (projekt stavby, technicka zprava, TP apod.),
rozsah, zpusob a hodnoceni pfipravy povrchu,
Gdaje o NH uvedené na Stitcich obald NH,
Gdaje o pripravé NH k nanéseni,
technologické Udaje o provadéni natéru (zplsob nanaseni a pouZzita zafizeni, doby
zasychani jednotlivych vrstev),
sled praci a klimatické podminky v prabéhu praci.
167. Kontrolni plochy se zpravidla zfizuji u nové protikorozni ochrany a udrzbovych natéru

(obnova, celkova oprava) u akci vétsiho rozsahu (nad 300 m?) a podle pozadavku projektové
dokumentace.
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Kapitola XI

Spravcovskeé vykony

A. POVINNOSTI SPRAVCE VE VZTAHU K PROTIKOROZNIi OCHRANE

168. Vykonné jednotky, kterym byly v ramci CD objekty s OK svéfeny do spravy (pfimy
spravce), musi v ramci odpovédnosti za fadny stav téchto konstrukci peCovat o jejich
protikorozni ochranu.
169. PFimy spravce je povinen:
vést evidenci ploch a stavu ochrannych povlaki OK a zdznamy o provadéné
adrzbé,
zajistovat pravidelné provozni cisténi OK a ciSténi pfed podrobnou prohlidkou
(revizi) protikorozni ochrany,
zabezpecovat pravidelné prohlidky a udrzbu protikorozni ochrany,
zajiStovat v€asnou pfipravu dokumentace (projektu stavby),
pfi uzavirdni smluvnich vztaht se zhotoviteli protikorozni ochrany na OK zajistit
zavaznost technickych kvalitativnich podminek a tohoto predpisu,
sledovat stav a kvalitu provadéné protikorozni ochrany OK zajiStované cizimi
investory,
u zadanych praci zabezpeCovat fadné provadéni technického dozoru nad
pracemi a pozZadovat dusledné plnéni povinnosti vlastnich kontrolnich organt
zhotovitele,
zajistit uCast svého zastupce na konecné prejimce praci, popf. téz zastupce
vykonné jednotky, kterd ma udrZovat protikorozni ochranu,
sledovat stav protikorozni ochrany béhem celého obdobi zaruky a pred uplynutim
zarucni doby svolat prohlidku protikorozni ochrany,
pfi provadéni protikorozni ochrany vénovat pozornost ochrané Zivotniho prostredi
a bezpec&nosti prace,
pro fadny vykon spravy musi mit spravce k dispozici normy a predpisy uvedené
v predpise S 5/4.

B. EVIDENCE

170. Pro prehled o celkovém stavu protikorozni ochrany a k planovani praci s ni souvisejici
vedou evidenci protikorozni ochrany vykonné jednotky, jimZ jsou objekty s OK pfidéleny do
spravy. Soucasti evidence protikorozni ochrany je také seznam objektd, na nichZ je nutné
protikorozni ochranu zvlast sledovat, napf. pfi ovéfovani novych materialt nebo technologii.

171. Na OK mostnich objektd se v pfipadé provedeni nové nebo obnovy protikorozni
ochrany na misté stanoveném v projektové dokumentaci vyznaci zakladni evidenéni Udaj:

,NATRENO: ROK, NAZEV PROVADECI FIRMY*.
Vlastni provedeni napisu se provadi Sablonovanim nebo vyfezavani ze samolepici folie,

v oivs

0 pouzitém ochranném povlaku (popis jednotlivych vrstev a jejich tloustky).
172. U mostnich objektd se v rdmci Mostniho evidenéniho systému (MES) eviduje agresivita

Vv

v poznamce ke konstrukci jako celku nebo k jednotlivym evidenénim ¢astem konstrukce.

173. Podrobné informace o provedeni protikorozni ochrany a pouZzitém protikoroznim
povlaku (systému) se ukladaji a eviduji v ramci Dokumentace skute¢ného provedeni stavby,
viz Kapitola V.
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174. Z&pisy z béznych prohlidek mostnich objektd se eviduji a vyhotovuji vramci
samostatného modulu MES. Zapisy z podrobnych a specidlné zamérenych kontrolnich
prohlidek je doporu€eno vyhotovovat pomoci textového editoru Word a ukladat jako grafické
a textové prilohy MESu plniciho funkci digitalniho souboru mostni dokumentace.

C. PROHLIDKY

175. Stav protikoroznich povlakl OK musi byt pravidelné kontrolovan a posuzovan.
Vysledek kazdé prohlidky je nutné zaznamenat a vyuZit jako podklad pro planovani
a realizaci udrzby protikorozni ochrany nebo pro pfipadné reklamace.

176. Prohlidky stavu ochrannych protikoroznich povlaki OK podle €l. 2 zajiStuje pFimy
spravce objektu. Tyto prohlidky se uskuteCiuji zpravidla v ramci preventivnich a podrobnych
prohlidek OK provadénych ve smyslu CSN 73 2601. U OK mostnich objektd se tyto
prohlidky provadi podle ustanoveni predpisu CD S 5, tji. v ramci b&Znych prohlidek
provadénych spravcem a podrobnych prohlidek (revizi) provadénych revizni ¢etou.

177. Pfi preventivni (bézné) prohlidce se sleduje vzhled a stav ochrannych protikoroznich
povlakd OK (rozsah znecisténi, zrezivéni, celkovy stav protikorozni ochrany).

178. Pfi podrobné prohlidce se zjiStuje, zda je zakladni vrstva protikorozniho poviaku
celistvd a dobfe chranéna vrchnim natérem. Pfipadné vady se uvedou ve zpravé. Vaznéjsi
vady je nutné popsat podrobné a pfipadné doplnit fotografickymi snimky nebo nacrtky.

179. Ve zpravé o podrobné prohlidce protikoroznich povlaki se struénym popisem uvadi:

stav a druh znedisténi konstrukce,

stav natéru nebo kovového povlaku,

popis mnozstvi a velikosti vad natérd (v % plochy), zejména prokorodovani,

praskéani, odlupovani a kfidovani,

zaveér, navrh opatfeni.
180. Vady se posuzuji na jednotlivych ¢astech OK oddélené, porovnanim s pfislusnou
kontrolni plochou (pokud byla zfizena), odpovidajici z hlediska druhu, pozice, podminek
a vngjSich vlivil. Podrobné hodnoceni vad je uvedeno v obrazovych a referenénich
predlohach norem CSN 1SO 4628/1 a7 6.

181. Kzaznamu hodnoceni stavu ochranného natérového systému lze vyuzit napr.
formularfd uvedenych v pfiloze CSN EN ISO 12944-8.

182. Prohlidka se provadi také vzdy prfed ukoncenim zarucni doby protikorozni ochrany, pro
zjisténi skuteéného stavu natérd a uplatnéni pfipadné reklamace.

183. V pfipadé potieby, napf. pfi zjiSténi vaznéjSich vad nebo pfed rozhodnutim o zplsobu
adrzby u vyznaénych objektl, se zpravidla provadi individualné kontrolni (specialné
zaméfena na protikorozni ochranu) prohlidka za uCasti expertld z oblasti protikorozni
ochrany. O této prohlidce se zpracuje podrobna zprava.

184. Planovani udrzby mostnich objektl se provadi podle Kapitoly IX.
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Kapitola XII
PoZadavky na zhotovitele protikorozni ochrany

185. Protikorozni ochranu OK CD dodavatelskym zpdsobem sméji provadét jen firmy
k provadéni protikorozni ochrany opravnéné a odborné i technicky zpusobilé. Zhotovitel
protikorozni ochrany musi disponovat potfebnym technickym vybavenim, odbornym
personalem a musi mit zavedeny vlastni systém fizeni jakosti. U firem provadéjici zarové
pozinkovani ponorem (Zarovych zinkoven) se poZaduje zavedeny systém jakosti podle
norem fady CSN 1SO 9000.

186. Zhotovitel musi zajistit zpracovani TP a kvalitni provadéni vSech fazi protikorozni
ochrany OK od uUpravy povrchu az po posledni vrstvu povlaku (v€etné potfebnych kontrol
a zkouSek ve smyslu Kapitoly X).

187. Podrobné pozadavky na zpuUsobilost zhotovitele protikorozni ochrany véetné hlediska
bezpecnosti Zelezniéniho provozu, dodrZzovani volného schiidného prostoru a prajezdného
prafezu, bezpec€nosti na elektrizovanych tratich a pfipadné vyluky dopravni cesty jsou
uvedeny v TKP CD, Kapitole 1 V3eobecné& a Kapitole 25B Protikorozni ochrana ocelovych
konstrukci.

188. Zhotovitel musi pfi provadéni praci a pohybu osob postupovat na stavbé CD v souladu
s pfedpisy CD anormami CSN tykajicimi se bezpeénosti prace a ochrany zdravi
a s pozadavky dokumentace. Jedné-li se o prace za vyluky, je nezbytné dodrZzovat vSechny
podminky pfedepsané rozkazem o vyluce (ROV) apokyny odpovédného zastupce
objednatele vyluky (OZOV).

189. Predpis CD Op 16 Pravidla o bezpe&nosti a ochrané zdravi pfi praci je pro zhotovitele
zavazny. Zaméstnanci zhotovitele mohou byt na prace nasazeni jen pokud jsou s timto
predpisem prokazatelné sezndmeni a vyhovuji podminkam, které stanovi predpis CD Ok 2/2
pro jejich pracovni zafazeni.

190. Z pravnich predpisti, predpisti CD a ustanoveni CSN vyplyvaji pro zhotovitele zejména
tyto nejzékladnéjsi povinnosti a podminky:

zpUsobilost zaméstnancl zhotovitele:

- zdravotni zpUsobilost musi vyhovovat ustanovenim vyhlasky ¢. 101/1995 Sb.,

- zaméstnanci Fidici prace v kolejisti CD avijeho bezprostiedni blizkosti,
zaméstnanci pracujici na elektrizovanych tratich musi vyhovovat podminkam
stanovenym predpisem CD Ok 2/2 a musi mit povoleni pro vstup cizich osob
do vyhrazeného obvodu CD.

- povinnosti vedouciho praci stanovi predpisy CD Op 16 a D 7/2,

povinnosti zaméstnanctl stanovi predpis CD Op 16.

191. PFi provadéni stavby musi zhotovitel dodrzovat poZadavky vSech pFedpist tykajicich
se zivotniho prostfedi (omezeni hluku, vibraci, emisi a prasnosti, ochranu povrchovych
a podzemnich vod, zabezpecéeni chrdnénych porostl, Gzemi, objektll a ochrannych pasem,
manipulaci s odpady apod.). Ustanoveni pfislusnych pfedpist se musi uplatnit pfi skladovani
materiald, jejich manipulaci, provadéni vSech stavebnich i montaznich praci a znesSkodrovani
odpadd.

Kapitola Xl
Zavéreéna ustanoveni

192. Pro projednani vyjimek z tohoto predpisu plati zasady uvedené v piedpise CD M 1.
193. Vyjimky z predpisu CD S 5/4 schvaluje feditel Divize dopravni cesty.
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194. Predpis CD S 5/4 nabyva Géinnost dne 1.11.2001.
PREDPISY A NORMY

A. VSEOBECNE PRAVN| PREDPISY ©

Nafizeni vlady &. 178/1997 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na vyrobky ve znéni
NV €. 81/1999 Sb.

Nafizeni vlady €. 25/1999 Sb., kterym se stanovi postup hodnoceni nebezpecénosti
chemickych latek a chemickych pfipravku, zplsob jejich klasifikace a oznadovani a vydava
Seznam dosud klasifikovanych nebezpecnych chemickych latek

v

Vyhlaska &. 301/1998 Sb., kterou se stanovi seznam chemickych latek a chemickych
pfipravkd, jejichz vyroba, uvadéni na trh a pouzivani je omezeno

Vyhlaska €. 324/1990 Sh., o bezpecénosti prace a technickych zafizeni pfi stavebnich pracich

Vyhlaska &. 48/1982 Sh., Zakladni pozadavky k zajisténi bezpecénosti prace a technickych
zafizeni

Vyhlaska &. 101/1995 Sb., Rad pro zdravotni a odbornou zptsobilost osob pfi provozovani
drahy a drazni dopravy

v oivs

Zakon €. 138/1973 Sh., o vodach (vodni zakon), ve znéni pozdéjSich predpist

Zakon €. 157/1998 Sbh. ve znéni zdkona 352/1999 Sb., o chemickych latkach a chemickych
pfipravcich a o zméné nékterych dalSich zakonu

Zakon €. 20/1966 Sh., Uplné znéni zakona 86/1992 Sh., o péci a zdravi lidu

Zakon &. 212/1994 Sb., Gplné znéni zdkona CNR &. 389/1991 Sb., o statni spravé ochrany
ovzdusi a poplatcich za jeho znecistovani, jak vyplyva ze zmén a doplnéni provedenych
zakonem €. 211/1993 Sb. a zdkonem €. 158/1994 Sb.

v

Zakon ¢&. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni
nékterych zakonu ve znéni zakona ¢. 71/2000 Sb.

Zakon ¢. 309/1991 Sbh., Uplné znéni zakona o ochrané ovzdusi pfed znecistujicimi latkami
(zdkon o ovzdusi) - €. 211/1994 Sb., jak vyplyva ze zmén provedenych zakonem ¢&. 218/1992
Sb. a zdkonem &. 158/1994 Sb.

v v

Zakon ¢&. 83/1998 Sh., kterym se méni a dopliuje zakon &. 50/1976 Sb. o Uzemnim
planovani a stavebnim fadu (Stavebni zakon), ve znéni pozdéjSich pfedpisl, a o zméné
adoplnéni nékterych daldich zakond. Uplné znéni Zakona o UGzemnim planovani
a stavebnim Fadu (stavebni zakon) je uvedeno v zdkoné ¢. 197/1998 Sb.

Zakon €. 125/1997 Sh., o odpadech

® Vyget pravnich norem a predpisti je uveden ke dni G&innosti predpisu, nutno vzdy aplikovat platné
znéni
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CSN 03 8157
CSN 03 8220
CSN 65 0201
CSN 67 0811
CSN 67 2003
CSN 73 2601
CSN EN 13507
CSN EN 22063

CSN EN 24624
CSN EN ISO 12944-1

CSN EN ISO 12944-2

CSN EN ISO 12944-3

CSN EN ISO 12944-4

CSN EN ISO 12944-5

CSN EN ISO 12944-6

CSN EN ISO 12944-7

CSN EN ISO 12944-8

CSN EN ISO 1461
CSN EN ISO 14713

CSN EN ISO 14918

CSN EN SO 2808
CSN EN ISO 3231

CSN EN ISO 8044
CSN EN ISO 8503-1a7 4
CSN IS0 2178

CSN ISO 2409
CSN 1SO 4287-2

CSN ISO 4628-1 az 6

B. TECHNICKE NORMY

Ochrana proti korozi. Kovové a nekovové povlaky. Nedestruktivni
metody méfeni tloustky. VSeobecné pozadavky

Zasady povrchové Upravy natérem

Hoflavé kapaliny. Provozovny a sklady

Skladovani natérovych hmot

Natérové hmoty a tiskové barvy. Zakladni spole¢na ustanoveni
Provadéni ocelovych konstrukci

Zarové stiikani - Pfiprava povrchd kovovych dild a soudasti pro
Zarové stiikani

Kovové a jiné anorganické povlaky - Zarové stfikani - Zinek, hlinik
a jejich slitiny

Natérové hmoty. Odtrhova zkouska pfilnavosti

Natérové hmoty - Protikorozni ochrana ocelovych konstrukci
ochrannymi natérovymi systémy - Cast 1: Obecné zasady

Natérové hmoty - Protikorozni ochrana ocelovych konstrukci
ochrannymi natérovymi systémy - Cast 2: Klasifikace vngjsiho
prostiedi

Natérové hmoty - Protikorozni ochrana ocelovych konstrukci
ochrannymi natérovymi systémy - Cast 3: Navrhovani

Natérové hmoty - Protikorozni ochrana ocelovych konstrukci
ochrannymi néatérovymi systémy - Céast 4: Typy povrchlG podkladii
a jejich pfiprava

Natérové hmoty - Protikorozni ochrana ocelovych konstrukci
ochrannymi natérovymi systémy - Cast 5: Ochranné systémy
Natérové hmoty - Protikorozni ochrana ocelovych konstrukci
ochrannymi natérovymi systémy - Cast 6: Laboratorni zku$ebni
metody

Natérové hmoty - Protikorozni ochrana ocelovych konstrukci
ochrannymi natérovymi systémy - Cast 7: Provadéni a dozor pfi
zhotovovani natéru

Natérové hmoty - Protikorozni ochrana ocelovych konstrukci
ochrannymi natérovymi systémy - Cast 8: Zpracovani smérnic pro
noveé a udrzbové natéry

Zarové povlaky zinku nanasené ponorem na zeleznych a ocelovych
vyrobcich - Specifikace a zkuSebni metody

Ochrana Zeleznych a ocelovych konstrukci proti korozi - Povlaky
zinku a hliniku - Smérnice

Zarové stfikani - Zkou3eni zpusobilosti pracovnik(i provadéjicich
Zarové stiikani

Natérové hmoty- Stanoveni tloustky natéru

Natérové hmoty - Stanoveni odolnosti vihkym atmosféram
s obsahem oxidu sifi¢itého

Koroze kovu a slitin - Zakladni terminy a definice

Charakteristiky drsnosti povrchu tryskanych ocelovych podkladu
Nemagnetické povlaky na magnetickych podkladech. Méfeni
tloustky povlaku. Magneticka metoda

Natérové hmoty. MfiZzkova zkouska

Drsnost povrchu. Terminologia. Céast 2. Meranie parametrou
drsnosti povrchu

Natérové hmoty. Hodnoceni degradace natérd. Hodnoceni intensity,

30



CSN I1SO 8501-1

CSN I1SO 8501-2

CSN I1SO 8502-4

CSN ISO 8503-1 aZ 4

CSN ISO 8504-1 aZ 3

CD S 5/4 - Uginnost od 1.11.2001

mnoZstvi a velikosti obecnych vad

Pfiprava ocelovych podkladd pfed nanesenim néatérovych hmot
a obdobnych vyrobkd. Vizuélni vyhodnoceni gistoty povrchu. Cast 1:
Stupné zarezavéni a stupné pfipravy ocelového podkladu bez
povlaku a ocelového podkladu po Uplném odstranéni pfedchozich
povlakd

Pfiprava ocelovych podkladd pfed nanesenim néatérovych hmot
a obdobnych vyrobku.Vizualni vyhodnoceni &istoty povrchu. Cést 2:
Stupné pfipravy dfive natfeného ocelového podkladu po mistnim
odstranéni pfedchozich povlaki

Pfiprava ocelovych podkladd pfed nanesenim néatérovych hmot
a obdobnych vyrobkl - zkousky pro vyhodnoceni Cistoty povrchu
Cast 4: Smérnice pro odhad pravdépodobnosti kondenzace vihkosti
pred nanasSenim natéru

Pfiprava ocelovych podkladd pfed nanesenim néatérovych hmot
a obdobnych vyrobkud. Charakteristiky drsnosti povrchu otryskanych
ocelovych podklad

Pfiprava ocelovych podkladd pfed nanesenim néatérovych hmot
a obdobnych vyrobkl - Metody pfipravy povrchu

C. PREDPISY CD

CD S5 Sprava mostnich objektu
CD Op 16 Pravidla o bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci .
CD Ok 2/2 Pridruzeny predpis k Vycvikovému a zkuSebnimu fadu pro zaméstnance CD

DDC

(Z)D D 7/2 Predpis pro organizovani vyluk na siti Ceskych drah ]
CD M 1 Predpis pro tvorbu technickych norem a internich pfedpist Ceskych drah

Obecné technické podminky C}D s.0. pro dokumentaci Zelezni€nich mostnich objektd,
schvélené feditelem 013 DDC, CD s.o. dne 29.6.2000 pod ¢&j. 794/2000-013

Obecné technické podminky CD pro ochranné _natérové systémy ocelovych konstrukci
mostnich objektl, schvélené feditelem 013 DDC, CD dne 17.8.2000 pod ¢&j. 955/2000-013

Technické kvalitativni podminky staveb Cesyych drah, Kapitola 25 B Protikorozni ochrana
uloznych zafizeni a konstrukei. Schvaleno VR DDC, ¢j. TUDC-13036/2000 ze dne 4.7.2001.
Ucinnost od 1.11.2001.

,Systém péée o jakost v oboru staveb Zelezniéniho spodku Ceskych drah“, schvélen

rozhodnutim generalniho feditele Ceskych drah dne 14.2.1997 &j. 60 444/96 - DDC
s ucinnosti od 1.3.1997
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