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Uvodni ustanoveni

1. Cast druha tohoto predpisu obsahuje prehled nejéast&ji se vyskytujicich
vad betonovych prazch. Pro kazdou vadu je v katalogu vyhrazena jedna
dvojstrana. Na levé strance je charakteristické zobrazeni vady, na pravé strance
pak slovni popis vady, mozné pfi€iny vzniku vady, zpusob zjisténi vady
a opatfeni, jak s takto poSkozenym prazcem dale nakladat.

2. Stupen zavaznosti poskozeni prazce uvadény u jednotlivych vad je
stanoven s ohledem na konstrukci prazce a vyobrazeny rozsah vady. Na zakladé
posouzeni rozsahu poskozeni konkrétnich prazct nebo v pfipadé rozvoje vady
je mozno zaradit vadu i do vy85iho nebo nizSiho stupné zavaznosti.

3.— 4. Neobsazeno
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Katalog vad

betonovych prazci
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A. PRIENA TRHLINA VE STREDNi CASTI PRAZCE

Ciselny kéd vady 1.1
Obvykly stupen zavaznosti 2
Popis vady

Trhlina &i trhliny na horni ploSe mezi kolejnicovymi pasy, zpravidla ve stfedni
Casti prazce, probihajici kolmo k podélné ose prazce. Trhliny zasahuji az do
boc&nich ploch.

Pricina

Pfekroeni ohybového momentu na mezi vzniku trhlin. Na vzniku vady se mohou
podilet:

a) vady pfi vyrobé - nedostateéna unosnost prazce,

b) nevhodna manipulace a skladovani,

c) nedostatky pfi zfizeni koleje,

Zjisténi

Pohledem.

Vady zplUsobené vyrobou Ize prokazat zatézovacimi statickymi zkouskami podle
OTP ,Zelezniéni prazce z betonu*.

Opatieni

Rozvoj trhliny sledovat. Uzaviené a stabilizované trhliny opatfit ochrannymi
natéry. PrekroCi-li Sitka trhliny hodnotu 0,2 mm adale se rozviji, postupovat
podle ¢lanku 39 Casti prvni tohoto pfedpisu.
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B. PRICNA TRHLINA VE STREDNi CASTI PRAZCE NAD PRICNOU VYZTUZ|

Ciselny kéd vady 1.2
Obvykly stupen zavaznosti 2
Popis vady

Sikmé trhliny v horni plo$e stfedni &asti prazce. V pozdg&jsim stadiu rezavé
zbarveni okoli trhliny, odkryti vyztuze, koroze vyztuze, rozvoj trhliny tlakem
koroznich produkta.

Pricina

Nedostatec¢na tloustka kryci vrstvy pFicné vyztuze a jeji nasledna koroze. Vznik
muze byt iniciovan pfi¢inami uvedenymi u vady 1.1.

Pfi nizké tloustce kryti jde o vyrobni vadu, v ostatnich pfipadech jsou pficiny
shodné jako u vady 1.1.

Zjisténi

Pohledem.

Opatieni

Sanace vady je mozna véasnou aplikaci ochrannych natéri zamezujicich
pFistupu vody a omezujicich korozi vyztuze.

11
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C. PRICNA TRHLINA NA ULOZNE PLOSE PRAZCE

Ciselny kéd vady 1.3
Obvykly stupen zavaznosti 2
Popis vady

Trhlina kolma k podélné ose prazce v oblasti Uloznych ploch. Trhliny se projevuji
i na bo¢ni plose prazce.

Pficina

PrekroGeni momentu na mezi vzniku trhlin.
Na vadé mohou mit podil:

a) vady ve vyrobé - nedostatec¢na unosnost,
b) nevhodna manipulace a skladovani,

¢) nedostatky pfi zfizovani koleje,

d) ucinky provozu.

Zjisténi

Pohledem.

Opatieni

V pfipadé prekro€eni SiFky t[hliny 0,2 mm a dal8iho rozvijeni trhliny postupovat
podle ustanoveni ¢lanku 39 Casti prvni tohoto predpisu.

Uzavfené a stabilizované trhliny sanovat aplikaci ochrannych natérd.

13
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D. PRICNA TRHLINA V PRUREZU POD PATOU KOLEJNICE NA LOZNE
PLOSE PRAZCE

Ciselny kod vady 1.4
Obvykly stupen zavaznosti 4
Popis vady

Trhlina v prafezu pod patou kolejnice na lozné ploSe kolma k podélné ose
prazce. Trhliny se projevuji i na boéni ploSe prazce. Jeji rozvoj vede k rychlému
prolomeni priifezu pod kolejnici a ztraté funkénosti prazce.

Pricina

Pfrekro&eni momentu na mezi vzniku trhlin.

Na vzniku vady mohou mit podil:

a) vady pfi vyrobé; nedostatecna unosnost prazce

b) nedostatky pfi zfizovani koleje,

c) ucinky provozu.

Zjisténi

Pohledem po odstranéni ¢asti kolejového loze mezi hlavami prazct.
Opatieni

PFi prolomeni prafezu prazec v nejkratS§i mozné dobé vyménit v ramci udrzby
ZelezniCniho svrsku. Je-li rozvoj trhliny stabilizovan, postupuje se podle ¢lanki
41 az 43 Casti prvni tohoto predpisu.

Pfi hromadném vyskytu se doporucuje snizit povolené hmotnosti na napravu
v dotéeném useku koleje.

15
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E. SMYKOVA TRHLINA

Ciselny kéd vady 1.5
Obvykly stupen zavaznosti 3
Popis vady

Trhlina mezi kolejnicovymi pasy probihajici Sikmo k podélné ose prazce, ktera
zasahuje i na boc¢ni plochy prazce.

Pricina

Mechanické namahani vlivem nespravné montaze nebo nespravné manipulace.
Zjisténi

Pohledem.

Opatieni

P¥i FeSeni vady se postupuje podle zasad uvedenych v &lanku 39 Casti prvni
tohoto pfedpisu.

17
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F. PODELNA TRHLINA VODOROVNA NA BOCNi PLOSE PRAZCE POD
KOLEJNICI

Ciselny kod vady 2.1
Obvykly stupen zavaznosti 3

Popis vady

Vodorovna trhlina probihajici na bocni ploSe pod uloznou plochou prazce
nevychazejici z Cela prazce.

Pricina

Pouziti nespravného vystrojovaciho materialu nebo nespravna montaz prvkd
upevnéni.

Zjisténi

Pohledem, v nékterych pfipadech po odhrnuti ¢asti kolejového lozZe.

Opatreni

U trhliny vzniklé za provozu se postupuje podle &lanku 39 Casti prvni tohoto
predpisu. Doporucuje se provést kontrolu spravnosti typu pouzitého materialu
(vrtuli) a pfipadnou vyménu nevhodného typu za typ predepsany pro danou
sestavu Zelezni¢niho svrsku.
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G. PODELNA TRHLINA VODOROVNA VYCHAZEJiCi Z CELA PRAZCE

Ciselny kéd vady 2.2
Obvykly stupen zavaznosti 2
Popis vady

Prvni trhlinky se objevuji v ¢ele mezi draty pfedpinaci vyztuze nebo na boku
hlavy prazce. Postupné se rozvijeji do hloubky a k bokiim prazce.

Pricina

PFekroceni lokalni pevnosti betonu v tahu v kotevni oblasti. Jedna se o vyrobni
vadu.

Zjisteni

Pohledem.

Opatieni

Opatteni se Fidi ustanovenim ¢&lanku 37 Casti prvni tohoto predpisu.

21
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H. PODELNA TRHLINA VE ZLABKU UPEVNENI

Ciselny kéd vady 2.3
Obvykly stupen zavaznosti 4
Popis vady

Trhlina na boéni strané prazce vybihajici ze Zzlabku v ulozné ploSe prazce
smérem od kolejnice. Mize dochazet az k odlomeni betonu. Trhliny nemusi
vznikat sou€asné na obou bocich prazce. Mohou mit také odchylné sméry
rozvoje.

Vada se muzZe vyskytovat pouze u prazcu zachycujicich pfiéné sily z kolejnice
vytvarovanim betonu na hlavé prazce (napf. B 91S/1,2).

Pricina

Nedostatky ve vyrobé nebo nevhodna montaz.

Zjisténi

Pohledem.

Opatieni

Trhlinu pravidelné sledovat. Pfi rychlém rozvoji trhliny smérem k horni ploSe
prazce nebo pfi odlomeni &asti betonu provést vyménu prazce v nejkratSim
mozném ¢ase v ramci udrzbovych praci. V ostatnich pfipadech se postupuje
podle ustanoveni ¢lankd 41 az 43 Casti prvni tohoto predpisu.

23
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I. PODELNA TRHLINA SVISLA VYCHAZEJici Z CELA PRAZCE

Ciselny kéd vady 2.4
Obvykly stupen zavaznosti 3
Popis vady

Trhlina vybihajici z ¢ela prazce, Sitka trhliny viasova az nékolik milimetrd. Trhlina
se muze Sifit az do stfedu prazce.

Pricina

Nedostatky ve vyrob& — nerovnomérné predpéti vyztuze. Jedna se o vyrobni
vadu.

Zjisténi

Pohledem. Pozor na zaménu s vadou 2.5.

Opatieni

Opatteni se Fidi zasadami uvedenymi v &lanku 39 Casti prvni tohoto predpisu.
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J. PODELNA TRHLINA SVISLA VYCHAZEJici OD HMOZDINEK

Ciselny kéd vady 2.5
Obvykly stupen zavaznosti 4
Popis vady

Trhlina vybihajici od hmozdinek soubézné s podélnou osou prazce. Trhliny se
mohou Sifit ke stfedu nebo k Celu prazce. V rozvinuté fazi muze trhlina probihat
po celé délce prazce, popfipadé muze dojit k odstipnuti ¢asti betonu.

Pricina

Pfrekroceni pevnosti betonu v tahu. Na vzniku vady se mohou podilet:

a) nedostatky ve vyrobé,

b) nespravna montaz.

Zjisténi

Pohledem.

Opatieni

Drobné trhlinky je moZno sanovat ochrannymi natéry. Pfi rozvoji vady se
postupuje podle ustanoveni ¢lank( 41 az 43 Casti prvni tohoto pfedpisu.
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K. PODELNA TRHLINA SVISLA VE STREDNi CASTI PRAZCE

Ciselny kéd vady 2.6
Obvykly stupen zavaznosti 3
Popis vady

Trhlina nebo vice trhlin na horni ploSe stfedni &asti rovnobéznych s podélnou
osou prazce. V pokrocilejSim stadiu se mohou propojovat v podélném i pficném
sméru a veést k rozpadu betonu.

Pri¢ina

Vada neobjasnéna. Mlze byt poCatkem vady 3.2.
Zjisténi

Pohledem.

Opatieni

Opatteni se Fidi ustanovenim ¢&lanku 39 Casti prvni tohoto predpisu.

29
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L. Sif SMRSTOVACICH TRHLIN

Ciselny kéd vady 31
Obvykly stupen zavaznosti 1
Popis vady

Sit jemnych trhlinek po ¢&asti nebo celém povrchu nepatrné hloubky
a Sifky < 0,1 mm vytvarejici mapovou strukturu v cementové pasté. Trhlinky
postupné zarUstaji vapencovymi krystaly.

Pricina

Nedostatek ve vyrobé - smrstovani povrchové vrstvy v prabéhu tvrdnuti betonu.
Zjisteni

Pohledem.

Opatieni

Prazec sledovat, aby se vyloucila zdména s po¢atecnim stddiem vady 3.2.

31
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M. MOZAIKA
Ciselny kéd vady 3.2
Obvykly stupen zavaznosti 4
Popis vady

Mapova sit trhlinek postupné se rozvijejicich po celém povrchu prazce.
Zpravidla je sou€asti mapovych trhlin vyrazna podélna, pfipadné i pfi¢na trhlina.
Pocet vyraznych trhlin se ¢asem zvétSuje. V kone€ném stadiu mize vést az
k Uplnému rozpadu betonu. Obvykla doba vyvoje vady je 5-7 let.

Pric¢ina

Pfi¢inou trhlin je krystalicky tlak slouenin vznikajicich pfi chemicko-

podobné nevhodnou volbou slozek betonu.
Zjisténi
Pohledem.

Opatieni

PraZec sledovat. Postupuje se podle ustanoveni &lankd 41 az 43 Casti _prvni
tohoto pfedpisu.
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N. VADY POVRCHU — ODPRYSKAVANIi V PLOSE PRAZCE

Ciselny kéd vady 4.1
Obvykly stupen zavaznosti 1
Popis vady

Odpryskavani betonu z plochy prazce obvykle do 400 mm? a hloubky do 5 mm.
Pri¢ina

Nedostatky ve vyrobé.

Zjisténi

Pohledem.

Opatieni

Ridi se podle ¢lanku 35 €asti prvni tohoto predpisu.

35
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0. VADY POVRCHU - OBRUS PRAZCE

Ciselny kéd vady 4.2
Obvykly stupen zavaznosti 3
Popis vady

Je patrny otér &i stopy po brouSeni ploch prazce. Obvykle se projevuje na lozné
ploSe a bocnich stranach prazce.

Muze byt pfi€inou vzniku vady 1.4.

Pricina

Mala odolnost betonu proti obrusu, vysoké provozni zatizeni nebo agresivni
prostfedi kolejového loZe.

Zjisténi

Pohledem, obvykle na bo¢ni ploSe prazce. Ke zjiS§téni obrusu lozné plochy nutno
odstranit ¢ast kolejového lozZe.

Opatieni

Opatfeni se fidi ustanovenim &lanku 39 Casti_prvni tohoto predpisu. Pfi
hromadném vyskytu se doporuc€uje sniZit pfipustné hmotnosti na napravu na
dotéeném Useku az do vymény vadnych prazcu.
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P. VADY POVRCHU — ODLOMENi HRANY PRAZCE

Ciselny kéd vady 43
Obvykly stupen zavaznosti 2 nebo 3 podle rozsahu poskozeni
Popis vady

Je patrné Cisté odlomeni ¢asti betonu prazce bez identifikace dalSich trhlin.
Pric¢ina

Mechanické porudeni prazce pfi pokladce, udrzbé, manipulaci nebo vykolejeni
vozidla.

Zjisténi

Pohledem.

Opatieni

Neni-li obnazena pfedpinaci vyztuz ¢i uvolnéna hmozdinka (kotva), postupuje se
podle &lanku 37 Casti prvni tohoto pFedpisu. V pfipadé obnaZeni vyztuze nebo
uvolnéni hmozdinky (kotvy) se postupuje podle ustanoveni &lanku 39 Casti
prvni tohoto pfedpisu.
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Q. VADY POVRCHU - PORUSENA ULOZNA PLOCHA PRAZCE

Ciselny kéd vady 4.4
Obvykly stupen zavaznosti 3
Popis vady

Na ulozné plose pod podkladnici jsou prohlubné rizného rozsahu i hloubky.
Muze dojit téz k mirnému poklesnuti podkladnice do télesa prazce.

Pricina

Obtizné prokazatelna. Ddvodem muize byt:

a) nespravna montaz,

b) nedostatky ve vyrobé.

Zjisténi

Pohledem po sejmuti podkladnice. MGze byt pozorovano i zatlaceni podkladnice
do télesa prazce.

Opatieni

Provést sanaci ulozné plochy specialnimi zalivkami (plastbeton, pryskyfice).
Provést Upravu geometrickych parametrd koleje tak, aby odpovidala
CSN 73 6360-2 a predpisu CD S 3.

41
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R. UCINKY AGRESIVITY PROSTREDI

Ciselny kéd vady 5.1
Obvykly stupen zavaznosti 1

Popis vady

Je patrné rozpousténi cementového tmele i vapencového kameniva na povrchu,
ktery se podoba vymyvanému betonu, arozrusovani povrchu betonu bez
zfetelnych trhlin. Beton se droli jiz pfi malém mechanickém plsobeni.

Pficina

Vada vznika kombinaci agresivity prostfedi a ptivodu slozek betonu.

Zjisténi

Pohledem.

Opatieni

Prazce v mistech s vysokou agresivitou prostfedi opatfit penetraci a vrstvou
ochrannych pfipravka.
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S. LOMY PRAZCE

Ciselny kéd vady 6.1
Obvykly stupen zavaznosti 2, 3 nebo 4 podle rozsahu poskozeni
Popis vady

Ztrata Casti betonové hmoty prazce a jeho zkraceni prfedpinaci silou.
Pri¢ina

Hrubé mechanické poskozeni:

a) nespravnou manipulaci,

b) vykolejenim vozidla,

c) udrzovacimi stroji.

Zjisténi

Pohledem.

Opatieni

Opatfeni se podle rozsahu poskozeni fidi ¢lanky 37 nebo 39 nebo 41 az 43
Casti prvni tohoto pfedpisu.
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T. VADY UPEVNENI - VYHNIVAJiCi HMOZDINKY

Ciselny kéd vady 741
Obvykly stupen zavaznosti 4
Popis vady

Vyhnivajici dfevéné hmoZdinky, uvolnéné vrtule. Vada se vyskytuje pouze
u prazcl s difevénymi hmozdinkami (DZP10-T5, Dosta T8, VUS 62, SB 3, SB 4,
¢ast vyroby SB 5, SB 6).

Pricina

Vlivem klimatickych jevd dochazi k hnilobé dfevénych hmozdinek v prazci a tim
ke ztraté drzebnosti vrtuli v praZzci. Na vadé se téZ podili mechanicka unava
dfeva a pfipadny nesoulad toleranci v systému hmozdinka-vrtule-podkladnice.
Zjisténi

Pohledem, v koleji podle drzebnosti vrtule.

Opatieni

Pokud je jinak prazec vdobrém stavu regeneruje se schvalenymi postupy.
V opacném pfipadé se postupuje podle ¢lankt 41 az 43 Casti prvni tohoto
predpisu.
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U. VADY UPEVNENI - POVYTAZENA PLASTOVA HMOZDINKA

Ciselny kéd vady 7.2
Obvykly stupen zavaznosti 4
Popis vady

Horni &ast hmozdinek vy&niva nad uloZnou plochu prazce o vice nez 1 mm.
Podkladnice nebo vodici vlozky mohou byt nadzvednuty nebo jsou hmozdinky
vméstnany do otvorl podkladnice. Dochazi k poSkozeni zavitu hmozdinky,
pfipadné k jejimu pfetrZzeni nebo k poruSeni betonu v okoli hmozdinky.

Pric¢ina

PFiciny:

a) nespravna poloha hmozdinky,

b) pouziti nevhodnych soucasti upevnéni,

C) nespravna montaz,

d) nedostatky ve vyrobé.

Zjisténi

Pohledem, podle stavu a polohy soucasti upevnéni.

Opatieni

Opatfeni se Fidi &lanky 41 a2 43 Casti prvni tohoto predpisu.

49



CD S 68 Cast druha — Uginnost od 1.5.2004

50



CD S 68 Cast druha — Uginnost od 1.5.2004

V. VADY UPEVNENIi - ULOMENA KOTVA

Ciselny kéd vady 7.3
Obvykly stupen zavaznosti 4
Popis vady

Kotva pro uchyceni upevnovacich soucasti k prazci je ¢aste¢né nebo upiné
odlomena.

Pri¢ina

PFiciny:

a) pouziti nevhodnych soucasti upevnéni,
b) nespravna montaz,

)
) nedostatky ve vyrobé kotev,
) mechanické poskozeni.

[oXNe)

Zjisténi
Pohledem.

Opatieni

Pokud je jinak prazec v dobrém stavu, regeneruje se schvalenymi postupy.
V opaéném pfipadé se postupuje podle ¢lank( 41 az 43 Casti prvni tohoto
predpisu.
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