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ZAZNAM O ZMENACH "

Cislo | x: Opravil Poznamka
- Ucinnost od .
zmeény Dne podpis

Y Drzitel tohoto vytisku je odpovédny za véasné a spravné provedeni

schvélenych zmén a provedeni zaznamu na této strance.
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ROZSAH ZNALOSTI

Organiz Funkce  ginnost Znalost Sl prodpisu:
informativni - i

Sprava vrchni pfednosta *) vSechny €asti pfedpisu: i,
dopravni | nameéstek vrchniho prednosty pro
cesty provoz infrastruktury *)

technicky naméstek vrchniho

pfednosty *)

vedouci a inzenyr Zelezni¢ni dopravy

oddéleni kontrolniho *)
Sprava pfednosta spravy trati *) prvni: u,
trati SDC | vedouci oddéleni *) druha: i,

inzenyr zel. dopravy *)

vedouci provozu infrastruktury — vrchni

tratmistr *)

samostatny technik *)

vedouci provozniho stfediska *)

vrchni mistr trati — tratmistr *)

vrchni  mistr stfediska svrSkového

materialu *)

mistr trati *)

tratovy délnik — obchlzkar
Odbor vedouci odboru pfipravy staveb *) vSechny €asti pfedpisu: i,
pfipravy | systémovy inZenyr *)
staveb samostatny technik
SDC
Odbor vedouci odboru provozniho *) vSechny ¢asti pfedpisu: i
provozni | inzenyr Zelezniéni dopravy *)
SbC samostatny technik
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Organiz.
slozka

Funkce — ¢innost

Znalost ¢asti pfedpisu:
uplna - u,
informativni — i

Tratova
strojni
stanice

feditel tratové strojni stanice *)

provozné technicky naméstek
feditele *)

vSechny Casti predpisu: i,

prednosta vyrobni jednotky TSS *)
vedouci oddéleni *)

inzenyr Zelezni¢ni dopravy —
technologie stavebnich praci *)
vrchni mistr stavebniho viaku *)

vrchni mistr montazni zakladny *)
mistr stavebniho vlaku *)

mistr montazni zakladny *)
zaméstnanec povéreny vedenim Cety
pro prace na zZelezni¢nim spodku

a svrsku *)

prvni: u,
druha: i,

Stavebni
sprava

feditel stavebni spravy *)
nameéstek feditele pro techniku *)
naméstek feditele pro investice *)

vS8echny &asti pfedpisu: i,

systémovy specialista a inzenyr
Zelezni¢ni dopravy pro obor
Zelezniéniho spodku a svrsku *)

prvni: u,
druha: i,

Depo
kolejovych
vozidel

inzenyr zelezni¢ni dopravy (pracovni
¢innost — udrzba a rekonstrukce
koleji) *)

prvni: u,
druha: i
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Organiz. - Znalost €asti pfedpisu:
slozka Funkce — ¢innost aplna - u,
informativni - i
GR CD, zaméstnanci, ktefi fidi nebo prvni: u,
TUDC kontroluji provadéni praci na druha: i,

Zelezniénim svrsku *)
zaméstnanci, ktefi se zabyvaji

normotvornou a predpisovou &innosti
v oboru Zelezniéniho svrsku *)

systémovy specialista pro obor
zelezniéniho svrsku *)

Cizi firmy vedouci praci na Zelezni¢nim spodku | prvni: u,
pro prace a svrsku *) druha: i,
na
Zelezniénim
svrSku

Poznamka:

Zameéstnancim, jejichz funkce (pracovni ¢innost) je oznacena hvézdic¢kou *),
bude vytisk tohoto pfedpisu zapujéen do osobniho uzivani.
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SEZNAM POUZITYCH ZNACEK A ZKRATEK

¢D
013
OTP
sDC
ST
Ss
TNP
TO (STO)
TPD
TSS
TUDC
uic
vJ

Ceské drahy

Odbor stavebni generalniho feditelstvi CD
Obecné technické podminky

Sprava dopravni cesty

Sprava trati SDC

Stavebni sprava

Technické normy a interni pfedpisy
Tratovy okrsek (Sdruzeny tratovy okrsek)
Technické podminky dodaci

Tratova strojni stanice

Technicka ustfedna dopravni cesty
Mezinarodni Zelezni€ni unie

Vykonna nebo vyrobni jednotka
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Zakladni ustanoveni
A. UVODNi USTANOVENI

1. Tento pfedpis obsahuje pfehled vad, které se mohou vyskytovat na
betonovych prazcich. Definuje systém jednotného popisovani, tfidéni a hodno-
ceni vad, popisuje jejich zavaznost a stanovuje opatfeni, ktera je nutné ucinit
k zajisténi bezpecnosti a plynulosti Zelezni€niho provozu pfi zjisténi vyskytu vad
betonovych prazca.

2. Predpis je zavazny pro vSechny pfislusné organizaéni slozky Ceskych
drah. Pfredstavuje TNP s Grovni piistupu B (2,4,5) podle predpisu CD M1, tedy
TNP, ktery miZe byt poskytovan subjekttm mimo CD pouze na zakladé
smluvniho vztahu za cenu zohledrujici celkové naklady na jeho tvorbu.
Pracovnici odpovédni za uzavirani smluv o dilo tykajicich se projekce, stavby,
pfestavby, udrzby a kontroly Zelezni¢niho svr8ku celostatnich a regionalnich
drah a vle€ek jsou povinni v pfislusné smlouvé zakotvit smluvni zavazek
zhotovitele dodrzovat ustanoveni tohoto pfredpisu v ramci zhotoveni pfislusného
dila.

3. Cast_prvni tohoto predpisu definuje metodiku popisu a posuzovani
zavaznosti poSkozeni prazcl, postup a provozné technicka opatfeni pfi zjisténi
vady.

4. Cast druha tohoto predpisu obsahuje piehled nejéastsji se vyskytujicich
vad betonovych prazcl. Je uvedeno charakteristické zobrazeni vady, slovni
popis, mozné pri¢iny vzniku, zplsob zjiSténi a opatfeni, jak s takto poSkozenym
prazcem dale nakladat.

5. Popis vad podle tohoto predpisu (Ciselny kod vady) je zavazny pro
pouziti jak v provozni dokumentaci, tak pfi komunikaci s vyrobcem prazcu
a dalSimi organizacemi zapojenymi do pfipadného reklamacniho fizeni.

6.  Pokud jsou v textu uvedeny odkazy na jiné dokumenty (pravni predpisy,
TNP CD apod.), rozumi se odkaz na pfislusny dokument v platném znéni.

7.-10. Neobsazeno.
B. TRIDENi VAD

11. Kazda vada je oznagena trojmistnym Ciselnym kédem. Jednotlivé Cislice
jsou oddéleny te¢kami. Prvni Cislice oznacuje druh vady, druha Cislice stanovuje
pfesnéjSi urCeni a misto vady na prazci. Treti Cislice udava zavaznost
poskozeni vzhledem k uzitnym vlastnostem prazce.

11
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12.  Vady se dle zavaznosti poSkozeni déli do péti stupnu:

Tab. 1 Stupné zavaznosti poskozeni prazct

Zavaznost

Stupen . . <
poskozeni prazce

vada vzhledu prazce

vada zkracujici Zivotnost praZzce

vada omezujici pouZitelnost prazce

vada funkce prazce

a (AW IN =

vada ohroZujici bezpe&nost provozu

Stupefi zavaZnosti poskozeni praZce uvedeny u jednotlivych vad v Casti druhé
tohoto pfedpisu je stanoven s ohledem na konstrukci praZce a vyobrazeny
rozsah vady. Na zakladé posouzeni rozsahu pos$kozeni konkrétnich prazci
nebo v pfipadé rozvoje vady je mozno zafadit vadu i do vy3$S8iho nebo nizSiho
stupné zavaznosti.

Za vadu se nepovazuje trhlina Sifky do 0,1 mm vcetné.

13. Vady vzhledu prazce neovliviiuji kvalitu prazce. V nékterych pfipadech
v§ak mohou napomahat vzniku a rozvoji jinych vad.

14. Vady zkracujici zivotnost prazce mohou zpUsobit zkraceni Zivotnosti
praZzce. Dilci prodlouzeni Zivotnosti prazch s témito vadami je mozné pfi
vasném provedeni ochrannych opatieni uvedenych v Casti_druhé tohoto
predpisu. Tyto vady nemaji bezprostfedni vliv na funkci prazce.

15. Vady omezujici pouzitelnost prazce mohou vyrazné zkratit zivotnost
prazce a omezit jeho pouziti. Rozsah poskozeni a jeho vliv na bezpeénost
Zelezni¢niho provozu je pfi zjisténi tohoto typu vady nutno vzdy samostatné
posoudit.

16. Vady funkce prazce jsou vady, které svym vyskytem nebo pravdé-
podobnym rozvojem mohou zapficinit ohroZeni bezpec€nosti Zelezni¢niho
provozu.

Za nefunkéni se povazuje prazec, u kterého doslo ke ztraté funkénosti soucasti
upevnéni pevné zabudovanych v praZci, ke ztrdté€ unosnosti prazce nebo ke
ztraté jeho schopnosti udrzovat vzajemnou polohu kolejnicovych pasa.

Ke ztraté funkénosti soucasti upevnéni kolejnic pevné zabudované v prazci
(hmozdinky nebo kotvy) zpravidla dochazi jejim mechanickym poskozenim,
chemickym procesem, vylomenim ¢&i vytrZzenim z betonu praZce, pfipadné pfi
vyrazném poSkozeni prazce v okoli hmozdinky nebo kotvy. V nékterych
pfipadech Ize takto poSkozené prazce regenerovat postupem schvalenym O13.

12



CD S 68 Cast prvni — Uginnost od 1.5.2004

Ke ztraté unosnosti prazce a jeho schopnosti udrzovat vzajemnou polohu
kolejnicovych pasu muze zpravidla dojit pfi vyrazném poskozeni betonu prazce
vedoucim ke ztraté jeho soudrznosti a pevnostnich vlastnosti, pfi obnazZeni
vyztuze prazce nebo pfi zlomeni prazce.

17.  Vady ohrozujici bezpe€nost provozu jsou vady uvedené v ¢lanku 16
této Casti predpisu (vady stupné 4), které se vyskytuji v takové ¢etnosti, Ze podle
Clanku 42 a 43 této Casti predpisu omezuji nebo ohroZuji Zelezni¢ni provoz.

Priciny vad
18.  Vady prazct mohou vzniknout:

a) pfi vyrobé prazce,

b) pfi nevhodném skladovani nebo manipulaci s prazcem,

c) pfi zfizovani zelezni¢niho svrSku, jeho opravach a udrzbé (pfi pokladce
prazcl, montazi upevnéni apod.),

d) jako nasledek vad pfi zfizeni Zelezni¢niho spodku (napf. nedostate¢né
unosnosti plané télesa Zelezni¢niho spodku a jejich deformaci, nerovno-
mérného sedani apod.),

e) vduisledku provoznich podminek v koleji (napf. prekroeni povoleného
zatizeni na napravu, nedostatk(l v Upravé vyskové polohy koleje a podbijeni
prazcl apod.)

f) v dasledku mimofadnych udalosti (nehod apod.).

Zatridéni vad

19. Pfehled ;atFidéni vad je uveden v tabulce 2, podrobny popis a zatfidéni
vad obsahuje Cast druha tohoto pfedpisu. Vady, které se zjiStuji vramci
kontroly vyroby a pfejimky prazct jsou uvedeny v pfislusnych TPD.

Cetnost vyskytu

20. Z hlediska ¢etnosti vyskytu vadnych prazcu rozliSujeme:

a) jednotlivy vyskyt,

b) skupinovy vyskyt; vada na vice prazcich vedle sebe v Useku nékolika metr(i
mensi Eetnosti nez je uvedeno v bodé c) (ojedinély shluk vadnych prazc),

c) hromadny vyskyt; vada se vyskytuje u vice nez 20 % prazcl v Useku 100 m
koleje.

21.-24. Neobsazeno.

13
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Tab.2  Zatfidéni vad prazct
. . Obvykly
Druh cewr e Clsglny stl:’geﬁy
Blizsi uréeni vady kéd o .
vady zavaznosti
vady « )
poskozeni
trhlina ve stfedni ¢asti prazce 1.1 2
pfi¢na ve stfedni ¢asti prazce nad pfic¢nou 192 2
vyztuzi )
na ulozné ploSe prazce 1.3 2
v prdfezu pod patou kolejnice na 14 4
loZné plose prazce )
trhlina smykova 1.5 3
trhlina vodorovna na boc¢ni plose prazce 21 3
podélna | pod kolejnici )
vodorovna vychazejici z Eela 29 2
prazce
ve zlabku upevnéni 2.3 4
svisla vychézejici z Cela prazce 24 3
svisla vychazejici od hmozdinek 25 4
svisla ve stfedni ¢asti prazce 2.6 3
mozaika | sit smrStovacich trhlin 3.1 1
mozaika 3.2 4
vady odpryskavani v ploSe prazce 4.1 1
povrchu | obrus praZce 4.2 3
odlomeni hrany prazce 4.3 3
poruSena uloZna plocha prazce 4.4 1
ucginky agresivity prostiedi 5.1 1
lomy prazce 6.1 4
vady vyhnivajici hmozdinky 7.1 4
upevnéni povytaZzend plastova hmozdinka 7.2 4
ulomena kotva 7.3 4
jina vada 8.0 -

*) Na zakladé posouzeni skuteéného rozsahu poskozeni konkrétnich praZcu
nebo v pfipadé rozvoje vady je mozno zafadit vadu i do vy38iho nebo niZSiho

stupné zavaznosti.

25.  Pri zjisténi vad na betonovych prazcich rozhodne vrchni mistr TO (STO)
o opatfeni k odstranéni nasledkl vady podle pokyn( uvedenych v odstavci
,Opatieni* v Casti_druhé tohoto predpisu avoddilu D. OPATRENI PRI
VYSKYTU VAD Casti prvni tohoto predpisu. Pokyny u konkrétni vady jsou

C. POSTUP PRI ZJISTENi VADY

nadfazeny obecnym zasadam.

14
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26. Nové zjiSténé vady se obvykle oznaci. Nafridi-li se doplikové kontroly
podle ¢lanku 28 této Gasti predpisu, stanovi se i jednotny zpusob znaceni,
v&etné pfipadného znaceni vyvoje vady.

Po zjisténi vady zapi$e vrchni mistr TO (STO) udaje o vadach prazcl v rozsahu
podle pfilohy 1 této &asti predpisu. K zapisu je mozno vyuzit pfisluSnou Cast
automatizované vedené evidence. Udaje jsou pak dale zpracovavany
a vyhodnocovany podle pfisluSného organizaéniho opatfeni o vedeni této
evidence.

27. Rozsah a vyvoj evidovanych vad se kontroluje vramci zakladnich
prohlidek trati podle pfedpisu CD S 2/3, popfipadé doplfikovymi kontrolami.
O kontrole ajejim vysledku se provede zapis, k zapisu je mozno pouzit
pfislusnou ¢ast automatizované vedené evidence.

Neni-li pfi zakladni prohlidce mozno vzhledem k Cetnosti vyskytu vad nebo
k rozsahu jejich zmén zaznamenat v8echny skute¢nosti, provede se samostatna
doplfikova kontrola.

28. Reditel 013 muize nafidit konani doplfikovych kontrol k dohledani
a popsani vyskytu urcitého typu vad nebo stavu urcitého typu prazca.

29. Né&které druhy vad Ize prokazat zkouskami podle OTP ,Zelezniéni prazce
z betonu®.

30. Pfi zjisténi jakékoli vady jeSté prfed uvedenim Kkoleje do provozu
u investicni akce se vadny prazec vyméni. V pfipadé zjisténi vady v zaruéni
dobé dila nebo vyrobku se u vad, kde Ize pfedpokladat pFicinu podle ¢l. 18 a)
této Casti predpisu (ve vyrobé prazcu) uplatni reklamace vaci vyrobci. U vad,
kde Ize predpokladat zapficinéni podle ¢l. 18 b), c), d) této casti predpisu
(nevhodnym skladovanim, manipulaci nebo technologii zfizovani koleje) se
uplatni reklamace vuéi zhotoviteli dila. Reklamace se uplatfiuji standardnim
postupem prostfednictvim subjektu, se kterym je uzaviena smlouva o dilo.

31.  Sitka a délka trhliny se zji$tuje méfidly odpovidajici presnosti. Rozsah
vlasovych trhlin na povrchu suchého prazce lIze presnéji urcit po jejich
zvyraznéni pomoci vhodné (nemastné) tékavé kapaliny.

32. Zjistovani vad v provozované koleji se provadi zpravidla pohledem bez
demontaZe nebo narudeni ostatnich soucasti koleje. K podrobnéjSi prohlidce
vyZadujici demontaz podkladnice, odstranéni €asti kolejového loZe nebo jiny
zasah do koleje se pfistoupi v pfipadé potfeby pfi podezieni na vadu funkce
prazce nebo pfi feSeni reklamace.

33.-34. Neobsazeno
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D. OPATRENI PRI VYSKYTU VAD

Vady vzhledu prazce

35. PraZce s vadami vzhledu je nutno kontrolovat alespon jedenkrat roéné.

Neni-li v €asti druhé tohoto predpisu uvedeno jinak, neprovadéiji se, mimo vyse
uvedenych kontrol, Zadna dalSi opatfeni.

36. Prazce s témito vadami vyziskané z koleji je mozno pouzit jako uzite,
vyhovuji-li podminkam uvedenym v pfedpise CD S 3.

Vady zkracujici zivotnost prazce

37. Prazce svadami zkracujicimi Zivotnost prazce je nutno pravidelné
sledovat v ramci zakladnich prohlidek trati podle pfedpisu CD S 2/3 tak, aby byl
v€as podchycen pfipadny dlouhodoby rozvoj vady vedouci ke ztraté funkénosti
prazce.

Neni-li v Casti druhé tohoto predpisu uvedeno jinak, neprovadéji se do doby,
kdy dojde ke ztraté funkénosti prazce, zadna dalsi opatfeni.

Dojde-li ke ztraté funkCnosti prazce, postupuje se jako uvad funkce prazce
podle €l. 41-44 této Casti predpisu.

38. PraZce s témito vadami vyziskané z koleji je mozno pouZit jako uZite,
vyhovuiji-li podminkdm uvedenym v pfedpise CD S 3.

Vady omezujici pouzitelnost prazce

39. PraZce s témito vadami je nutno sledovat v ramci zakladnich prohlidek
trati podle predpisu CD S 2/3 a, v ptipadé potieby, doplfikovymi kontrolami tak,
aby byl v€as podchycen pfipadny rozvoj vady vedouci ke ztraté funkénosti
prazce. V pfipadé rozvoje vady se postupuje jako u vad funkce prazce.

40. PraZce stémito vadami vyziskané z koleji jsou vzdy kategorizovany

podle predpisu CD S 3 jako material nepouzitelny k ptivodnimu Géelu. Tyto
prazce nelze opétovné vkladat do koleji.

16
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Vady funkce prazce

41.  P¥i ojedinélém vyskytu vadného (i nefunkéniho) prazce muze byt prazec
v koleji ponechan. Pfipadna opatfeni se posoudi s ohledem na rozsah vad
a stav sousednich prazcu véetné jejich podbiti. Zpravidla neni nutné provadét
zadné omezeni provozu.

PraZec se vyméni pfi provadéni nejbliz8i opravy Zelezni¢niho svrsku.

42. PFi vyskytu vice prazci posouzenych jako nefunkéni vedle sebe se
uplatni nasledujici zasady:

a) v pfimé a v oblouku o poloméru vétsim nebo rovném 5 000 m

- jsou-li dva vedle sebe lezici prazce posouzeny jako nefunkéni a s nimi
sousedici prazce jsou funkéni a podbité, rozhodne vrchni mistr trati
o pfipadném snizeni rychlosti na daném Useku az na 60 km.h™,

- jsou-li tfi vedle sebe lezici prazce posouzeny jako nefunkéni a s nimi
sousedici prazce jsou funkéni a podbité, rozhodne vrchni mistr trati
o pfipadném snizeni rychlosti na daném useku az na 30 km.h™,

- pfi vétSim nez vySe uvedeném poctu vedle sebe lezicich nefunkénich
prazcl je nutno pfijmout opatfeni k zajiSténi bezpecnosti zelezni¢niho
provozu;

b) v oblouku o poloméru mensim nez 5 000 m
- jsou-li dva vedle sebe lezici prazce posouzeny jako nefunk&ni a s nimi
sousedici prazce jsou funkéni a podbité, rozhodne vrchni mistr trati
o pfipadném sniZeni rychlosti na daném useku az na 30 km.h”,
- pfi vétSim nez vySe uvedeném poctu vedle sebe lezicich nefunkénich
prazcu je nutno pfijmout opatfeni k zajiSténi bezpecnosti zelezni¢niho
provozu.

43. PFi vyskytu vice nefunkénich prazct vedle sebe nez povoluje ¢lanek 42
této Casti pfedpisu se vada oznaci stupném zavaznosti 5 a postupuje se podle
¢l. 45 a 46 této Casti predpisu.

44, Prazce stémito vadami vyziskané zkoleji jsou vzdy kategorizovany
podle predpisu CD S 3 jako material nepouzitelny k puvodnimu Gcelu. Tyto
prazce nelze opétovné vkladat do koleje.

Vady ohrozujici bezpe¢nost provozu

45. PraZce s vadami ozna¢enymi stupném 5 se bezodkladn& vyméni. Do jejich
vymény je nutno pfijmout opatfeni k zajisténi bezpeénosti Zelezni¢niho provozu.
Jejich vyskyt mize byt divodem pro vylouceni koleje z provozu.

46. Prazce stémito vadami vyziskané zkoleji jsou vzdy kategorizovany
podle pfedpisu CD S 3 jako materidl nepouZitelny k pdvodnimu uUcéelu. Tyto
prazce nelze opétovné vkladat do koleje.
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Kombinace vad

47. PFi vyskytu dvou a vice rliznych vad na jednom praZci se jeho po$kozeni

tomto prazci.

Vyména prazct

48. Neni-li v tomto pfedpisu stanoveno jinak, vyménuji se vadné prazce
hodnocené stupném poskozeni 5 bezodkladné a prazce hodnocené stupném
poskozeni 3 a 4 nejpozdéji pfi nejblizSi opravé Zelezni¢niho svrsku. PFi nejblizsi
opravé se rovnéz doporu€uje vymeénit prazce s dale se rozvijejicimi vadami
stupné 2.

49. PraZce se stabilizovanymi vadami stupné 2 a s vadami stupné 1 mohou
byt ponechany v koleji do pFisti rekonstrukce nebo modernizace koleje.

50. - 54. Neobsazeno.
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E. PRECHODNA USTANOVENI

55. Ustanoveni tohoto pfedpisu se v plném rozsahu uplatni ode dne jeho
ucinnosti pfi provadéni stavebniho dozoru, prejimky praci, sledovani useku
v zarucni dobé a pfi uplatfiovani reklamaci betonovych prazcu.

Rozsah a vyvoj evidovanych vad, pfipadné vyskyt dalSich vad na téchto usecich

bude pribézné sledovan v souladu s ¢l. 27 této Casti predpisu i po ukonceni
zarucni doby.

56. U Usekl zfizenych pfede dnem ucinnosti tohoto predpisu se provede
postupna evidence vad tak, aby nejpozdéji do 31.12.2005 byly evidovany
minimalné vady stupné zavaznosti 4 a 5 ve vSech dopravnich koleji a nasledné
byly popsany i vady niZsi zavaznosti.

57. HlaSenky o vadnych praZcich se zpravidla v papirové podobé nevyplniuiji,
provadi se pouze zapis pfimo v elektronické podobé do automatizované
evidence (SORUT).

58. Sitka trhliny se zjistuje zpravidla mikrometrem, mikrometrickou lupou
nebo sparovou mérkou, délka méfidlem s presnosti na 1 mm.

59. Prvotni zatfidéni vady provede zpravidla pracovnik, ktery vadu zjisti.
V pfipadé sporu o zatfidéni vady je mozno provést komisionelni posouzeni za
UCasti zainteresovanych stran a pfisluSnych odbornikl. Pro zatfidéni a uréeni
rozsahu vady a pro $koleni pracovnikd je mozno vyuzit bezplatny servis vyrobce
nebo CD TUDC a O 13.

60. - 63. Neobsazeno
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SOUVISEJiCi PREDPISY:

Vyhlaska MD €. 177/1995 Sb. Stavebni a technicky fad drah v platném znéni

CSN 73 6360-2

TNZ 01 0101
Chs2/3
ChSs3

CD SR 103/1 (S)
CD SR 103/3 (S)
CD OTP

CD TKP

Konstrukéni a geometrické usporadani koleje Zeleznicnich
drah a jeji prostorova poloha, ¢ast 2

Nazvoslovi Ceskych drah

Organizace a provadéni kontrol trati Ceskych drah
Zelezniéni svriek

Seznam vzorovych listd zelezniéniho svrsku

Vykresy materidlu pro Zelezni¢ni svrsek - kolej

Obecné technické podminky Zelezniéni prazce z betonu
¢.j. 60 700/94 — 013 2 30.12.1994

Technické a kvalitativni podminky staveb Ceskych drah
v platném znéni
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€D

Ceské drahy

CD
S 68

Vady betonovych prazcu

Priloha 1

HLASENKA
O VADNYCH PRAZCICH
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HLASENKA
O VADNYCH PRAZCICH

1. Udaje o vadnych praZcich se zpravidla zapisuji v elektronické
podobé do automatizované evidence. Pokud tento zpUsob zapisu neni
mozny, pouzije se hlaSenka definovana v této pfiloze.

2. Pro zplsob zapisu v elektronické podobé plati dokumentace
pfislusné automatizované evidence. Pfi zapisu se uvedou minimalné
Udaje shodné s Udaji na hlasence podle ¢l.1 této pfilohy.

3.-4. Neobsazeno
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CD
SDC ..o Spravatrati .................o
Trat'ovy OKISeK ..o
HLASENKA
O VADNYCH PRAZCICH
EVIDENCNi UDAJE KOLEJE trat’./def. Usek:

nazev:
Cislo koleje/vyhybky/index:

PARAMETRY VADNYCH PRAZCU

vyskyt vady: jednotlivy*'  km .........
ve skupiné*1 ks km..........
hromadny*1 cca ks odkm ........... do km.......

vyrob. typ prazcu™

vyrobni zavod®

rok vyroby

gislo formy 2™

poradi ve formg™?™

Zatfidéni vady podle predpisu CD S68: . .
Zpusob oznaceni vadnych prazci v koleji:

Jméno/podpis

*1) nehodici se $krtnéte
) uvadi se pfi uplatfiovani reklamaci nebo v pfipadé pozadavku O13
)Vprlpade vétsiho poctu vadnych prazcl, které nelze popsat souhrnné, se uvede
seznam a identifikace vadnych prazcl tabulkovou formou do pfilohy, pfipadné na
zadni stranu hlaSenky.
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