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Ptiloha IV k CD S 8/3 - Uginnost od 1.1.2005

Spole¢na ustanoveni
VSechny v této skupiné pfiloh uvedené stroje jsou SV - pracovnimi stroji.

Zameéstnanci nesméji vstupovat a pfiblizovat se do nebezpecné blizkosti
pracovnich agregatll stroje, a to ani nafadim nebo jinymi pracovnimi
pomuckami. PFi ohroZeni bezpecnosti se musi béh pracovnich agregatl
ihned zastavit stiskem havarijniho tlacitka, pokud je jim stroj vybaven.

Obecné zasady prace stroju pro hutnéni (homogenizaci) kolejového loze
stanovi predpis CD S 3/1.

Pfed zapocetim prace SV seznami vedouci praci vedouciho strojnika
s technologii prace ve smyslu predpisu CD S 3/1 a upozorni ho na
prekazky a umisténi specialnich zafizeni dopravni cesty. V pfipadé
potfeby se dohodnou na zplsobu jejich oznaceni a vlastni technologii
hutnéni.

Provedeny vykon u stroju pro hutnéni (homogenizaci) kolejového loze se
uvadi v “bm”.

Pro praci stroji uvedenych v této skupiné pfiloh vyluka koleje a vyluka
napétova neni nutna.
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Zhutiovaé stérku ZS 72

1. POPIS STROJE

Zhutfiovaé $térkového loZze ZS 72 je dvounapravové specidlni hnaci vozidlo,
které tvoii motorovy vozik MUV 69 a specialni nadstavba - vlastni zhutfiovaci
zafizeni. Vozidlo je opatfeno dvéma ovladacimi kabinami a dvéma motory;
kabinou a motorem voziku MUV 69 pro jizdni rezim a pracovni kabinou pro
ovladani zhutriovace véetné jeho motoru pfi praci stroje. Stroj je uréen k hutnéni
dvou meziprazcovych prostorli sou¢asné a hutnéni kolejového loZze za hlavami
prazcu.

2. ZAKLADNI TECHNICKE A TECHNOLOGICKE PARAMETRY

NMOLNOST SO, eeiiiie it e e 17,3 t
010 Tot=] M F=1 o] = 1V AP UP SRR 2
hmotnost na napravu:

- pod zhutfiovaCem ........cccccoeeeiiiiiiiiiee 10,2t

- pod kabinou voziKu...........cccciiiiiii 71t
BYP MOTOTU ..t e e e e 2xT912
VYKON MOTOTU. ...ceiiiitiee ettt 77 kW
0.4V 0] gl T-T o] - VPSS PUPRRNt 42m
prepravni délka stroje (shodna s délkou v pracovni poloze) ........................ 8,3m
prepravni Sitka SIrOJE ........vviiiie i 3m
prepravni VYSKa StrOje .........eiiiiiiiiiee e 29m
stroj je vybaven brzdou .......................... automobilniho typu a brzdou zajistovaci
pocet dusadel mezipraZzcovych prostori.........c.coocveeeeiiiieeecieee e 2x4
stavitelnd rozte¢ dusadel mezipraZzcovych ..........ccccocvevncveiinnneen. 540 az 660 mm
pocet dusadel za hlavani Prazcl..........coceeiiiiiiiiie e 2
nejnizSi poloha dusadel pod TK .........cooiiiiiiiii e 350 mm
NEjVELST Zdvih duSAdEl .........oooiiiiiiiiiee e 500 mm
hutnici sila na jedno dusadlo meziprazcovych prostorQ.............ccccccc... 21,6 kN
Uhel natoceni agregatli od 0SY KOIEJE........c..uvveeiieiiiiiiiieiee e +15°
nejmensi polomeEr pro Praci Stroje .........ccovevciviiiie e 150 m
Technologicky vykon stroje pfi rozdéleni prazct “d”:
- pfi dob& hutn€ni 2,5 S. ceevvveveiieeeeeeeeeeee e az 500 m/h
- pFidélce hUtNBNI 4 S...ooeiiiii e az 400 m/h

Za uCelem kvalitniho hutnéni se stanovuje doba hutnéni v zavislosti na
pracovnich podminkach, ve kterych je zhutfiova¢ nasazen (neprocisténé,
procisténé pfipadné nové kolejové loze, mnozstvi doplnéného kameniva apod.).
Minimalni doba hutnéni je 2,5 sekundy.

Orientaéni ztratové &asy zhutfiovade $térkového loZze ZS 72 mimo doby jizdy na
a z mista nasazeni stroje:

- pfiprava stroje do pracovni PoloNY ...........cccuiiieiiiiiiiiiieee e 5 min.
- pfiprava stroje do pfepravni polohy .........cccocviiiiiiiniiecee 5 min.
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Se zhutfiovadem ZS 72 neni dovoleno:

- hutnit useky se zbahnélym kolejovym lozem,
- hutnit iseky s nedostatkem kameniva,

- pracovat v promrzlém kolejovém lozi.

Prekazky pro praci stroje:

- objekty bez priibézného kolejového loze,
- dilataéni zafizeni,

- pfidrzné kolejnice.

3. PRACE STROJE

Zpusoby pouziti ZS 72 - technologické linky

Nasazeni zhutfiovaCe ve strojni lince pro Upravu vyskové a smérové polohy
koleji stanovi ptedpis CD S 3/1, ktery stanovi i zplsoby pouziti a ostatni
technologické udaje véetné fazeni stroji. Nasazeni zhuthovale vyzaduje
dostatek kameniva, jeho rovnomeérné rozdéleni v meziprazcovych prostorech
a za hlavami prazc(.

Sled praci souvisejicich s nasazenim stroje

Predbézné a pfipravné prace - jsou souasti technologického postupu pfislusné
souvislé opravy polohy koleji, pfi které je stroj nasazen.

Vlastni pracovni ginnost ZS 72.

Dokonéujici prace - jsou soucasti pfislusného technologického postupu opravy
koleji, pfi které je stroj nasazen.

4. OBSLUHA STROJE

Pro obsluhu zhutfiovade ZS 72 jsou uréeni dva zaméstnanci.

5. OSTATNI UDAJE

Pfi technologické obsluze zhutfiovace musi byt strojnik pfipoutan k sedacce
ochrannym pasem.

Jsou-li vyloZzeny zhuthovace za hlavami prazc(, které vybocuji z obrysu vozidla,
musi vedouci stroje dbat zvySené opatrnosti. Pohybovat se v blizkosti zhut-
novacich zafizeni za jejich chodu je zakazano.

PFi pfepravé zhutiiovate musi byt dvefe pracovni kabiny zavieny a zajistény -
za dodrZeni tohoto opatfeni odpovida Fidi¢ zhuthovace ZS 72.
Zameéstnanci se sméji pfepravovat jen v kabiné voziku MUV.

PFi jizdé na spadu neni dovoleno jet bez zafazeného prislusného rychlostniho
stupné.
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Bezpecna vzdalenost pfed pohybujicim se strojem v pracovni C&innosti je
vzdalenost vétsi nez 3 m.

6. UDRZBA A OPRAVY

Pro stroj plati v plném rozsahu pravidla stanovena predpisem CD S 8.

7. PROVOZNi DOKUMENTACE

Provozni dokumentace stanovena predpisem CD S 8 se vede v plném rozsahu.

8. RAM STROJE

Zakladni udaje jsou shodné jako u stroje MUV 69, viz pfiloha X/3.

9. USPORADANI NAPISU NA STROJI

Usporadani napisu viz kapitola Ill, ¢lanek 26, odstavec A a obrazek ¢. 1.
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Zhutiiovaé stérku ZS 800

1. POPIS STROJE

Zhutfiovad $térkového loZe ZS 800 je dvounapravové specidlni hnaci vozidlo,
které je vybaveno kabinou fidiCe se dvéma stanovisti fidice a jednim
stanovistém obsluhy pro praci vozidla. Stroj je uréen k dynamickému hutnéni
(homogenizaci) kolejového loze mezi prazci ve dvou meziprazcovych prostorech
a za hlavami prazcl. PodéIné posuvné pracovni agregaty stroje umoznuji
kontinualni zplGsob prace, pfi némz se stroj pohybuje plynule a cyklicky pojezd
vykonavaji jen pracovni agregaty.

2. ZAKLADNIi TECHNICKE A TECHNOLOGICKE PARAMETRY

NMOLNOSTE SO .. .eiiiiiei it e e e 32,25t
10Tt M =1 o] = VAP PUP SRR 2
hmotnost na napravu:
S PFEANT e 17,21t
= ZAANT. . e 15,04 t
tyP MOOrU Z8 800 ...ttt Liaz M 637
VYKON MOTOMU. ..o e 169 kW
(0747 o] gl aF- T o] x- 1P SESRR 8m
pfepravni délka stroje (shodna s délkou v pracovni poloze)..................... 13,47 m
prepravni Sifka StrOJE..........eiiii i 29m
prepravni VYSKa StrOje .........eeiiiiiiiiieieee e 3,6m
stroj je vybaven brzdou ... samocinnou a pfimocinnou typu DAKO a brzdou ruéni
pocet dusadel meziprazcovych prostor ............cocceeiiierieeiiieneenee e 8 ks
pocet dusadel za hlavami prazcli............cccouveieeieiiiiiiieee e 2 ks
osova vzdalenost dusadel (PEChU) ......ceevevieeriiiiieeeee e 505 - 675 mm
délka péch:
-pro kolejnice S 49.......ooiiiiiiii 200 mm
- pro kolejnice R 65 UIC 60...........ccooeeiuiiiiiieeeeiiiiieeeee e 270 mm
nejnizsi poloha dusadel pod TK:
~ukolejnic S49 ... 500 mm
- u kolejnic R 65, UIC 60...........cceennee 570 mm
tlak na kamenivo u dusadla...............oouueeiiiiiiiiie e 0,25 MPa
nejmensi polome&r pro Praci Stroje .........oooiiiiiiiiiiii i 180 m
nastavitelnost doby hutn@ni............cccoiiiiiiiii e 2 az 8 sekund
min. zvySeni pficného odporu koleje po praci podbijeCky ..........cccccevvvirennns 10 %

Za Uucelem kvalitniho hutnéni se stanovuje doba hutnéni v zavislosti na
pracovnich podminkach, ve kterych je zhutfiova¢ nasazen (neprocisténé,
proCisténé pfipadné nové kolejové loze, mnozstvi doplnéného Stérku apod.).
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Technologicky vykon stroje pfi rozdéleni prazcli “d”, délce hutnéni 3 nebo 4 sek.
a rizném charakteru pohybu stroje pfi praci:

Charakter pohybu Doba hutnéni Technicky vykon
stroje pfi praci v “s” v “bm/hod”
cyklicky 3 850
4 700
plynuly 3 960
4 800

Orientaéni ztratové &asy zhutfiovade $térkového loze ZS 800 mimo doby jizdy
na a z mista nasazeni stroje:

— pfiprava stroje do pracovni Polohy............oocciiiiiiiiiiiiiee e

— priprava stroje do pfepravni polohy

Se zhutfiovadem ZS 800 neni dovoleno:

— hutnit useky se zbahnélym kolejovym loZzem,

— hutnit Gseky s nedostatkem kameniva - viz predpis CD S 3/1,
— pracovat v promrzlém kolejovém loZzi.

Prekazky pro praci stroje:

— objekty bez pribézného kolejového loze,
dilataéni zafizeni,

pFidrzné kolejnice.

3. PRACE STROJE

Zpusoby pouziti ZS 800 - technologickeé linky

Nasazeni zhutfiovaCe ve strojni lince pro upravu vySkové a smérové polohy
koleji stanovi predpis CD S 3/1, ktery stanovi i zplisoby pouZiti a ostatni
technologické udaje vcéetné fazeni stroji. Nasazeni zhuthovale vyzaduje
dostatek kameniva, jeho rovnhomérné rozdéleni v meziprazcovych prostorech
a hlavami prazc.

Sled praci souvisejicich s nasazenim stroje

Predbézné a pfipravné prace - jsou soucasti technologického postupu pfislusné
souvislé opravy polohy koleji, pfi které je stroj nasazen.

Vlastni pracovni ginnost ZS 800.

Dokongujici prace - jsou soucasti pfislusného technologického postupu opravy
koleji, pfi které je stroj nasazen.
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4. OBSLUHA STROJE

Pro obsluhu zhutfovage ZS 800 jsou uréeni 2 zaméstnanci.

5. OSTATNIi UDAJE

Zaméstnanci se sméji pfepravovat jen v kabiné zhutfiovage ZS 800.

Jsou-li vyloZzeny zhutfiovace za hlavami prazcu, které vybocuji z obrysu vozidla,
musi vedouci stroje dbat zvySené opatrnosti. Pohybovat se v blizkosti
zhutfiovacich zafizeni za jejich chodu je zakazano.

Bezpetna vzdalenost pfed pohybujicim se strojem v pracovni c&innosti je
vzdalenost vétsi nez 5 m.

6. UDRZBA A OPRAVY

Pro stroj plati v plném rozsahu pravidla stanovena predpisem CD S 8.
Defektoskopicka kontrola dvojkoli se provadi 1 x za 12 rokd v rozsahu
stanoveném pro dvojkoli hnaciho vozidla fady 704.

7. PROVOZNi DOKUMENTACE

Provozni dokumentace stanovena predpisem CD S 8 se vede v plném rozsahu.

8. RAM STROJE

Zakladni udaje viz obrazek ¢€.1.
9. USPORADANI NAPISU NA STROJI

Usporadani napisu viz kapitola Ill, ¢lanek 26, odstavec A a obrazek €. 2.
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Obrazek ¢. 1

Ram stroje ZS 800
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Ram stroje ZS - 800

Usek méfeni Rozmér | Tolerance

(mm) (mm)
A, Ap |Vzdalenost os drzakd naprav 6 430 +2

B., Bp | Celkova délka ramu 12 445 +25
C. Cp |Délka ramu 6 205 +3
D, Dp |Délka ramu 6 245 +3
E,, Ep |Vzdal. os drzakl naprav od ¢elniku 2990 +2
F., Fp | Vzdal. os drzakl naprav od ¢elniku 3030 +2
G, Gp | Vzdal. os naprav od ¢elniku 2 205 +2
H., Hp | Vzdal. os naprav od Celniku 2245 +2
Rozmér pracovni ¢asti ramu 5750 +3
K, L KFiZzova mira os drzakl naprav 7073 +2
M, N KFizova mira ramu 12 705 +5
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Obrazek ¢. 2
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Vibrator kolejového loze VKL 402

1. POPIS STROJE

Vibrator kolejového loZze VKL 402 je dvounapravové specialni hnaci vozidlo
vybavené kabinou fidie se dvéma stanovisti fidiCe a jednim stanovistém
obsluhy pro praci vozidla. Je uréeno k dynamické stabilizaci kolejového loze
zejména na tratich uréenych pro vys$Si rychlosti. Stabilizace se dosahuje
souc¢asnym pusobenim horizontalnich vibraci a svislého pfitlaku na kolejovy
rost; tim dochazi k homogenizaci kolejového loze zvySenim mérné hmotnosti
jeho kameniva. VKL 402 je vybaven meéficim zafizenim KRAB a vlastnim
zafizenim pofizujicim zaznam poklesu koleje.

2. ZAKLADNIi TECHNICKE A TECHNOLOGICKE PARAMETRY

NMOLNOSTE SIrOJE...uviiiiie i 39,19t
T 0T 7= A =T o] = 1Y 2
hmotnost na napravu:

S PFEANT e 19,61t

= ZAANT. e 19,58 t
1077 01 140 o] U SR Cummins 6TCA 8.3G
VYKON MOLOIU et e e e 180 kW
(o AY o] g T- T o] = |V A PP PP PRSPPI 8m
prepravni délKa Stroje..........uviiiiiiiiiiee e 13,47 m
prepravni Sifka StrOje..........oiiii i 3,07 m
prepravni VYSKa StrOJe .........eiiiiiiiiiiiiie e 3,92m
stroj je vybaven brzdou ... samocinnou a pfimocinnou typu DAKO a brzdou ruéni
nejmensi polomeEr pro Praci Stroje ..........covvecviieeiiee i 120 m
technologicky VYKON Stroje: .........coeviiiiiiiiiiiie e 0,5 - 3 km/hod

Orientacni ztratové €asy vibratoru kolejového loze VKL 402 mimo doby jizdy na
a z mista nasazeni stroje:

— pfiprava stroje do pracovni POIONY...........coiiiiiiiiiiiiiie e 8 min.
— pfiprava stroje do pfepravni polohy .........cccccoviiiiiiiiiii e 8 min.

S vibratorem kolejového loze VKL 402 neni dovoleno:
- pracovat v promrzlém kolejovém loZi.
Podrobnéji fesi predpis CD S 3/1.

Pfrekazky pro praci stroje:

— objekty bez pribézného kolejového loze,

— stavebni objekty zejména starSiho provedeni a dalSi omezeni - viz pfedpis
CD S 3/1.
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3. PRACE STROJE

Zpusoby pouziti vibratoru kolejového loze VKL 402 - technologické linky

Nasazeni vibratoru kolejového loZze ve strojni lince pro Upravu vyskove
a smérové polohy koleji stanovi predpis CD S 3/1, ktery stanovi i zplsoby
pouziti, metody prace a ostatni technologické udaje vetné fazeni strojl.

Sled praci souvisejicich s nasazenim stroje

Sled praci souvisejicich s nasazenim stroje stanovi predpis CD S 3/1.

4. OBSLUHA STROJE

Pro obsluhu vibratoru kolejového loZze VKL 402 jsou ureni 2 zaméstnanci.

5. OSTATNIi UDAJE

Zameéstnanci se sméji pfepravovat jen v kabiné VKL 402.
Bezpetna vzdalenost pfed pohybujicim se strojem v pracovni c&innosti je
vzdalenost vétsi nez 10 m.

6. UDRZBA A OPRAVY

Pro stroj plati v plném rozsahu pravidla stanovena predpisem CD S 8.

Defektoskopicka kontrola dvojkoli se provadi 1 x za 12 rokd v rozsahu
stanoveném pro dvojkoli hnaciho vozidla fady 704.

7. PROVOZNi DOKUMENTACE

Provozni dokumentace stanovena predpisem CD S 8 se vede v plném rozsahu.

8. RAM STROJE

Zakladni Gidaje jsou shodné jako u stroje ZS 800 viz pfiloha IV/2 obrazek &.1.

9. USPORADANI NAPISU NA STROJI

Usporadani napist je shodné jako u stroje ZS 800 viz pfiloha IV/2 obrazek &. 2.



