SKUPINA PRILOH XIiI

Prostredky pro prohlidky a udrzbu trakéniho
vedeni
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SPOLECNA USTANOVENI

1.

Prostfedky pro prohlidky a udrzbu trakéniho vedeni jsou SHV-pracovni stroje
konstrukéné odvozené z hnacich vozidel nebo samostatné stavby.

Pfed zapocetim prace seznami vedouci praci fidi¢e (strojvedouciho) SHV
s technologii prace ve smyslu predpist CD S 8 a CSN vztahujicich se
k bezpe€nosti prace a upozorni ho na pfekazky a umisténi specialnich
zafizeni dopravni cesty. V pfipadé potfeby se dohodnou na zplsobu jejich
oznaceni a vlastni technologii provadénych praci.

Pro &innost na trakénim vedeni a v jeho blizkosti plati pfisluSna ustanoveni
CSN 34 3100 “Bezpeé&nostni predpisy pro obsluhu a praci na elektrickych
zafizenich” a CSN 34 3109 “Bezpeénostni piedpisy pro &innost na trakénim
vedeni a v jeho blizkosti na Zelezni¢nich drahach celostatnich, regionalnich
a vle€kach”.

Zasady pro provedeni nastavby specialnich vozidel a specialnich hnacich
vozidel pro udrzbu a opravy trakéniho vedeni (plati pro plosiny konstruované
po 1. 10. 1979 a neplati pro manipulaéni plosiny Zelezni¢ni-MPZ):

- vySka pevné ploSiny od TK ¢&ini max. 4200 mm,

povrch ploSiny musi byt upraven tak, aby nedoslo k uklouznuti
zaméstnancl na ploSinég,

povrch ploSin pro praci na trakénim vedeni 25 kV, 50 Hz pod napétim

musi byt vodivy,

pro podlahu ploSiny v€etné oto&nych plosin a vysouvacich lavek je mozno
pouzit dfevénou vyplfi o minimalni sile 25 mm,

povrch ploSin musi byt upraven tak, aby se na ném nedrzela voda,

u plosin uréenych pro prace pod napétim nesméji otvory v podlaze
vytvaret nebezpedi propojeni s uzemnénou &asti,

vyska zabradli pracovnich plosin ma byt minimalné 1100 mm od podlahy
pracovni ploSiny; zabradli musi byt dvoudilné, sklapéci; pro ploSiny uréené
pro praci pod napétim musi byt v dolni poloviné vyplfi s otvory maximainé
12,5 x 12,5 mm; pfipadna mezera mezi spodni €asti vypIné a ploSinou
nebo mezi dvéma dily zabradli musi byt do vySe vyplné zakryta;
Poznéambka: pri niz§im zabradli pracovni ploSiny se musi pracovnik pfi
praci z této ploSiny zajistit ochrannymi prostfedky pro praci ve vyskach,

u vystupu na pracovni ploSinu pro praci pod napétim musi byt umisténa
tabulka s uvedenym dovolenym napétim trakéniho vedeni,

je-li vystup na ploSinu podlahou, musi byt moznost jeho zakryti,

pro napétové zkousky musi byt ploSiny vybaveny pfisluSnymi méficimi
svorkami,

svorky pro pfipojeni bo¢nicich souprav musi byt pfipojeny na spole¢nou
vodivou kostru plosiny nebo na propojeni hornich armatur izolator(

ploSiny,

svorky pro specialni zkratova0| soupravy musi byt propojeny s kostrou
vozu vodiéem Cu 50 mm 2 nebo ekvivalentnim zpUsobem,
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- izolaéni vzdalenost plosiny od nejblizsich vodivych ¢asti voza ¢ini u
stejnosmérné trakéni proudové soustavy 3 kV 150 mm, u jednofazové
trakéni proudové soustavy 25 kV/50 Hz 190 mm.

- boéni mustky (vysouvaci lavky) se nevybavuji zabradlim,

- okolo prohlidkové véze, sbérace a izolované plosiny musi byt vybudovan
ochoz pro ucely udrzby téchto zafizeni,

- MVTV musi byt na hranach vozidla oznaen vystraznym &erno-Zlutym
natérem podle CSN.

Provozovani MUV 69 s nastavbou montazni ploSiny pro udrzbu, opravy
a montaz trakéniho vedeni je obdobné jako provoz MUV 69 viz pfiloha X/3
tohoto pfedpisu.
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Montazni viiz pro kontrolu a udrzbu trakéniho vedeni MVTV 2

1. POPIS STROJE

Montazni viiz MVTV 2 byl vyvinut jako modifikace motorového vozu fady 810
uvedené fady. Pfenos vykonu od naftového motoru tvofi hydromechanicka
prevodovka a ndpravova prevodovka pohanéjici jednu napravu. Jako zdroj
elektrické energie slouzi tfifazovy synchronni stfidavy generator.

Vnitini prostor skfiné je rozdélen na &ast pracovni, skladovou a hygienické
zazemi. Na stfeSe je umisténa prohlidkova kabina, z niz se vstupuje na pevnou
izolovanou ploSinu pro praci pod napétim 3 kV SS s oboustranné vysuvnou
lavkou maximalné 2300 mm od osy vozu. Na stfeSe je i kontrolni sbéra€ a lavky
pro pfechod na pfipojena vozidla.

2. ZAKLADNIi TECHNICKE A TECHNOLOGICKE PARAMETRY

1107 o TSR Skoda ML 634
VYKON MOTOTU. ...eiiiiiie ettt 155 kW
délka vOzU pPres NArazniky...........ccooeccviiiieeeiiiciieieee e 13970 mm
SIFKA SKFING VOZU ... 3073 mm
Sitka skiiné vozu se zaveésy pro Zebiiky.........oocoiiiiiiiiiiiiii e 3300 mm
vyska stfechy vozu nad TK ..o 3500 mm
maximalni vyska vozu nad TK v misté prohlizeci kabiny ..................... 4 635 mm
(0747 o] PR S 8 000 mm
hmotnost pIné vystrojeného vozu, vyzbrojeného 2/3 zasob .................. 23 500 kg
maximalni hmotnost NAKIadU.............ccooiiiiiiii 3 000 kg
max. hmotnost na napravu pIné lIoZzeného vozu ...........cccceeeveivineenenn. 14 000 kg
max. dovolené zatiZeni prac. ploSiny, rozloZzené na 2 m ploSiny............... 8 000 N
max. dovolené svislé zatiZzeni vysuvné lavky

pracovni ploSiny Na jejim KONCi........cccooruiiiiiiiiiii e 1000 N
vysSka pracovni ploSiny nad TK.........coooiiiiiiei e 4 100 mm

stroj je vybaven brzdou:
- pfimo¢innou DAKO BP,
- prubéznou DAKO BS 2 a

- ruéni
zdroj el. energie - tfifazovy synchronni generator o jm. vykonu ................ 4,8 kW
minimalni (prohlizeci) rychlost jizdy .........ccccoiiiiiiii e 5 km/hod

3. PRACE STROJE

MVTV 2 slouzi k méfeni, prohlidce, udrzbé a opravam trolejového vedeni
u obou proudovych soustav. Pro stejnosmérny systém 3 kV se pouziva jak pro
praci bez napéti v troleji, tak i pro praci pod napétim. U stfidavého systému
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25 kV/50 Hz je urCen pouze pro praci bez napéti v troleji. VySku a klikatost
trolejového vedeni Ize kontrolovat v obou soustavach pod napétim.

4. OBSLUHA STROJE

Doporuc¢ené slozeni Cety pro méfeni, prohlidky, udrzbu a opravy trolejového

vedeni:

— 1 elektromontér pevnych trakénich a silnoproudych zafizeni napf. mistr
trakéniho vedeni - vedouci pracovni Cety,

— 2 elektromontéfi pevnych trakénich a silnoproudych zafizeni - clenové
pracovni Cety,

— 1 elektromontér pevnych trakénich a silnoproudych zafizeni - vedouci
posunu,

— 1 elektromontér pevnych trakénich a silnoproudych zafizeni, povéreny
fizenim montazniho motorového vozu (fidi€ SHV, strojvedouci).

Zameéstnanci ur€eni pro praci na trakénim vedeni a v jeho blizkosti musi mit

minimainé elektrotechnickou kvalifikaci (podle CSN 34 3100):
vrchni mistr OTV, mistr OTV - vedouci pracovisté OTV : osoba znala s vysSi
kvalifikaci,

— mistr, elektromontér pevnych trakénich a silnoproudych zafizeni - vedouci
pracovni ¢ety: osoba znala s vysSsi kvalifikaci,

— elektromontér pevnych trakénich a silnoproudych zafizeni - &len pracovni
Cety: osoba znala,

— ostatni zaméstnanci: osoba poucena,

— strojvedouci SHV: odborné znalosti dle predpisu CD Ok 2 a predpisti
pfidruzenych.

5. OSTATNi UDAJE

PFi kontrole geometrické polohy trakéniho vedeni neni potfebna vyluka koleje
ani napétova vyluka. Pro jizdu vlak(l po sousedni koleji neni tfeba zadnych
omezeni.

Montazni vz MVTV 2 muaZe pracovat s izolovanou montazni ploSinou na
vylou€ené koleji bez napétové vyluky nebo i v prestavkach mezi vlaky bez
vyluky koleje. Sklopné zabradli izolované ploSiny v pracovni poloze pfesahuje
obrys vozidla.

Montazni viiz MVTV 2 miiZze pracovat s neizolovanou montazni ploSinou na
vylou€ené koleji i ve vlakovych prestavkach jen za napétové vyluky. V pfipadé,
Ze neizolovana vysuvna boéni montazni lavka bude zasahovat do prijezdného
prafezu sousedni koleje, je vedouci prace (montazniho vozu MVTV 2) povinen
dohodnout se pfed zahajenim praci s vypravéim o vlakové prestavce, pfipadné
vyluce sousedni koleje nebo i o napétové vyluce trakéniho vedeni sousedni
koleje (viz predpisu CD D 2).
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Montazni viz MVTV 2 je vybaven napajecim potrubim, které je na obou ¢elech
ukonc¢eno spojkami se zrcadlovou hlavici Zluté barvy.

Bezpetna vzdalenost pfed pohybujicim se strojem v pracovni &innosti je
vzdalenost vétSi nez vzdalenost zabrzdna, stanovena pro druh pracovni
¢innosti, rychlost a trat, na které stroj pracovni ¢innost provadi.

6. UDRZBA A OPRAVY
Pro vozidlo plati ustanoveni pfedpisu CD V 25 jako pro HV z néhoz MVTV 2
vzniklo a pro vestavbu stroje pfedpis CD S 8, ¢ast treti.

Defektoskopicka kontrola dvojkoli MVTV 2 se provadi vzdy ve vyvazovaci
oprave stroje v rozsahu a dle technologického postupu stanoveného pro dvojkoli
hnaciho vozidla fady 810.

7. PROVOZNi DOKUMENTACE

Provozni dokumentace se vede vrozsahu stanoveném predpisem CD, S 8
pripadné CD, V 25. Pokud je vozidlo vybaveno tratovym radiovym systémem
musi byt soulasti dokumentace vozidla i zaznamnik poruch sdélovaciho
a zabezpecovaciho zafizeni.

Provedeny vykon stroje se vede v kilometrickém probéhu “km” a v redukova-
nych kilometrech “rkm” - tz., u posunu 1 hodina posunu = 10 rkm.

8. RAM PODVOZKU

Zakladni udaje viz technicka dokumentace stroje pfipadné udaje z TP HV
fady 810.

9. USPORADANI NAPISU NA STROJI

Usporadani napisu viz kapitola lll, ¢l. 26, odstavec A a obrazek ¢&. 1.
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Obrazek ¢. 1
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Montazni viiz pro kontrolu a udrzbu trakéniho vedeni MVTV 3

1. POPIS STROJE

Montazni vz MVTV 3 byl konstrukéné odvozen od motorového vozu fady 820
s dfivéjSim oznacenim 893. VUz je uloZzen na dvou dvounapravovych podvoz-
cich, z nichz jeden je hnaci. Pfedni strana motorového vozu je nad hnacim
podvozkem. Pfenosu vykonu je hydrodynamicky. Hnaci jednotkou je naftovy
motor, ktery je spojen s hydrodynamickou pfevodovkou. Jedna se o podpodla-
hové usporadani trakce, které je pFistupné ze skfiné vozu odnimatelnymi
klapkami v podlaze. Napravové pfevodovky slouzi k pfenosu trakéniho vykonu
na napravu a jsou r(izné pro obé napravy.

Skfin vozu je rozdélena pfickami na dilnu, Satnu, ubornu, umyvarnu, dvé
shodna stanovisté fidiCe (strojvedouciho). Z dilny je pFistup do prohlizeci kabiny,
zniz Ize vystoupit na dvé pevné montazni ploSiny, které jsou vybaveny
vysuvnym mistkem. Na stfeSe je kontrolni sbérac.

2. ZAKLADNIi TECHNICKE A TECHNOLOGICKE PARAMETRY

délka vOzu PFes NArazniKy..........ccceerueeeiiiiieeiiee e 18 500 mm
VNEJST SiTKa SKFING ...eoiiiiiiiieie e 3003 mm
VYSKA SKFING VOZU......uvviiiiiiiiiiiiiiie ettt e e 3700 mm
VY8ka prohlidkOVE VEZE ........c..uuuiiiiiiiiiie e 4 600 mm
vzdalenost oto€nych Eepli.........cccuiiiiiiiiiiiiee e 12 630 mm
rOZVOr NAPTaV POAVOZKU ........ecveiiiiieiiieiiie e eiee e siee ettt seee e 2 300 mm
o103 1= o | SRR & 880 mm
prijezdnost oblouku 0 Min. POIOMEIU...........cveiviiiiiiiiee e 80m
hMOotNOSt PrazdN€nO VOZU .........cvvviviiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeveveveveveveveveaeeeeeeeseeseanneenee 32,0t
hmotnost VYStrojeN&0 VOZU...........c.eeeiiiiiiiiiiiii e 34,0t
NAPFAVOVY HaK .....eeiiiiiiii e s 8,0t
POCet NNACICN NAPIAV ......uiiiiiiie i e e 2
190 (o SR PUPPRRN TATRA 930-41
PFENOS VYKONU .....eiiiiiiiiiiiiiii ettt e e e e e e e e hydrodynamicky

stroj je vybaven brzdou:
- pfimocinnou DAKO BP
- pribéznou DAKO BS 2 a

- ruéni
KOMIPIESOT ...ttt et e e 3 DSK 75
mala pracovni ploSina ........cccccceeeviiiiiee e 25 kV St - 2072 x 2072 mm
velka pracovni ploSina...........cccccoee 3 kV ss - 2072 x 5300 mm
sbéra€ pro méfeni vySky a Klikatosti typ.......cccceeeeiiiiiiii 4 SLS
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3. PRACE STROJE

MVTV 3 je ur€en pro méfeni, prohlidky, udrzbu a opravy trakéniho vedeni na
tratich elektrifikovanych stejnosmérnym proudem 3 kV a stfidavym proudem
25 kV. Dale vlz slouzi k technologické prepravé zaméstnancl, materialu a jako
trakéni vozidlo.

4. OBSLUHA STROJE

Doporu€ené sloZeni €ety pro méfeni, prohlidky, udrZzbu a opravy trolejového
vedeni s pfisluSnou minimalni elektrotechnickou kvalifikaci viz MVTV 2.

5. OSTATNIi UDAJE

Pfi kontrole geometrické polohy trakéniho vedeni neni potfebna vyluka koleje
ani napétova vyluka. Pro jizdu viakll po sousedni koleji neni tfeba Zzadnych
omezeni.

Montazni viz MVTV 3 mulze pracovat s izolovanou montazni plosinou na
vylouéené koleji bez napétové vyluky nebo i v prestavkach mezi viaky bez
vyluky koleje. Sklopné zabradli izolované ploSiny v pracovni poloze pfesahuje
obrys vozidla.

Montazni viz MVTV 3 mlze pracovat s neizolovanou montazni ploSinou na
vylou€ené koleji i ve vlakovych pfestavkach jen za napétoveé vyluky. V pfipadé,
Ze neizolovana vysuvna bo¢ni montazni lavka bude zasahovat do prujezdného
priifezu sousedni koleje, je vedouci prace (montazniho vozu MVTV 3) povinen
dohodnout se pfed zahdjenim praci s vypravéim o vlakové prestavce, pfipadné
vyluce sousedni koleje nebo i o napétové vyluce trakéniho vedeni sousedni
koleje (viz predpis CD D 2, &ast treti).

Montazni vz MVTV 3 je vybaven napajecim potrubim, které je na obou Celech
ukoné&eno spojkami se zrcadlovou hlavici Zluté barvy.

Bezpecna vzdalenost pfed pohybujicim se strojem v pracovni &innosti je
vzdalenost vétSi nez vzdalenost zabrzdna, stanovena pro druh pracovni
¢innosti, rychlost a trat, na které stroj pracovni ¢innost provadi.

6. UDRZBA A OPRAVY

Pro stroj plati ustanoveni predpisu valD V 25 jako pro HV z néhoz MVTV 3
vzniklo a pro vestavbu stroje predpis CD S 8, ¢ast treti.

Defektoskopicka kontrola dvojkoli MVTV 3 se provadi vzdy ve vyvazovaci
oprave stroje v rozsahu a dle technologického postupu stanoveného pro dvojkoli
hnaciho vozidla fady 820.
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7. PROVOZNi DOKUMENTACE

Provozni dokumentace se vede vrozsahu stanovena predpisem Chss
pfipadné CD V 25.

Provedeny vykon stroje se vede v kilometrickém probéhu “km” a v redukova-
nych kilometrech “rkm” - tz., u posunu 1 hodina = 10 rkm.

8. RAM PODVOZKU

Zakladni udaje viz technicka dokumentace motorového vozu fady 820.

9. USPORADANI NAPISU NA STROJI

Usporadani napisu je shodné jako u stroje MVTV 2, viz pfiloha XIII/1.
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Montazni vozidlo MV 97

1. POPIS STROJE

Montazni vozidlo MV 97 vzniklo rekonstrukci hnaciho vozidla fady 721, spociva-
jici v nové nastavbé na pdvodnim pojezdu. Celni prostorna kabina se dvéma
fidicimi stanovisti umozZnuje pfepravu az osmi osob. Hnaci jednotka je umisténa
pod kapotou. Nasleduje zvedaci montazni ploSina, na kterou je pfistup pres
kapotu motoru, upravenou jako ploSina se zabradlim. Na stfeSe kabiny je
kontrolni shéra¢. Vozidlo Ize ovladat i z pfenosného ovladaciho pultu.

2. ZAKLADNI TECHNICKE A TECHNOLOGICKE PARAMETRY

hMOLNOSE VOZIAIA .....ooiiiiieeee e 70t
L0 T o7 = =T o] = 1Y 4
hMOtNOSt N@ NAPIAVU. ... ..t e e e 17,5t
NAFtOVY MOTOT ... Caterpillar, 3406 DITA
JMENOVItY VYKON MOTOIU.......uviiiiiiieiiiieiiee et 360 kW
PFENOS VYKONU ...eiiiiiiiiiiiiiie ettt e e e e e e e e e elektricky
trakeni alternator Siemens Drasov ...........ccccveeiiiiiiiiiiie e 1FC2 351-6
délka stroje pres NArazniky .........ccccooeeeiiiiiiiiii 13 260 mm
FOZVOI POAVOZKU ....vvvvvvvvieieeereteaeeaeseeaeeesssassesssssessssssssssnsssnsssssssssssnsssnsnnnes 2400 mm
vzdalenost oto€nych €epll pOdVOZKU.........c.ueveeriiiiriiieeeieee e 6 700 mm
délka previslyCh KONCU ..........ooviiiiiieeiiee et 1460 mm
jmenovity pramer Kol dVOJKOIT ..........ooveiiiiiiieeie e 1 050 mm
NEJVELST SITKA SIrOJE ..o 2900 mm
nejvétsi vySka stroje v prepravni poloze...........cccccoviiiiiiiiiiiiiiiiieeee, 4 420 mm
nejvétsi vySka stroje v pracovni poloze..........cccocooeiiiiiiiiiiiiiiiiiieeee 8 500 mm

vozidlo je vybaveno brzdou:
— prabéznou elektricky ovladanou,
— pfimocinnou a

— ruéni
pohybliva pracovni ploSina........... coceeeeeeeiiiiiiiieie e PPP 2N-H-0.45/5.0
druh PlOSINY ... e hydraulicka s otoCi
nosnost ploSiny: v zakladni poloze ............ceeiiiiiiiiii e 450 kg
pfi pfevySeni nebo natoeni..........ccooveeeiiiiiiiiiiee e, 250 kg
SIFKA PlOSINY .o 1230 mm
dEIKa PIOSINY ... 6 500 mm
vySka ploSiny (sloZeny stav) ... 2530 mm
VYSKA ZAVINU. ... 4 300 mm
provozni rychlost:
- tratovy reZim . ....oe i az 80 km/h
- pracovni rezim s PPP ... 0-5km/h
nejmensSi pPolomeEr Pro Praci StroJe .......cocuviiiiiiiiiiiiee e 90 m
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3. PRACE STROJE

MV 97 je uren pro prohlidky, udrzbu a opravy trakéniho vedeni, pfipadné jako
trakéni prostiedek.

Provoz stroje probiha v souladu s pokyny pro obsluhu stroje MV 97. Soucasti
pokyn( je stanoveni podminek pro provoz vozidla v daném misté s ohledem na
vylou¢eni moznosti ohroZeni bezpecnosti a plynulosti drazni dopravy. Obsluha
stroje s podminkami pro provoz stroje MV 97 musi byt prokazatelné seznamena.

Pro prace na pohyblivé pracovni plosiné s pouzitim sklapéciho zébradli i s vyu-
zitim vysuvnych lavek plati bezpe€nostni pokyny vypracované provozovatelem
vozidla.

4. OBSLUHA STROJE

Pocet ¢lenl obsluhy stroje MV 97 stanovi technologicky postup prace pro u¢eny
druh praci - pocet i kvalifikace zaméstnancl jsou obdobné jako u stroje MVTV 2.

5. OSTATNIi UDAJE

Pohyblivé pracovni ploSiny (PPP) slouzi pro udrzbu, opravy a montaz trakéniho
vedeni ve vySkach. PPP smi obsluhovat pouze provozovatelem uréena osoba,
ktera byla pouCena a prokazatelné seznamena s navodem, prakticky sezna-
mena s jeho funkcemi a byl ji reviznim technikem ZZ vydan Prukaz obsluhova-
tele dle CSN EN 280 (275004).

Stroj MV 97 je vybaven kontrolnim sbé&raem a neizolovanou pohyblivou
pracovni (nataceci) ploSinou, které jsou v pracovni poloze zajistény dle navodu
k obsluze.

Pfed zahajenim praci s pohyblivou pracovni ploSinou musi byt provedeno
zaaretovani odpruzeni zadniho podvozku a po ukonéeni prace odaretovani,
jinak s vozidlem nelze uskutecCnit jizdu vysSi rychlosti nez 5 km/hod.

Pfi kontrole geometrické polohy trakéniho vedeni je nutna napétova vyluka.

Montazni vozidlo MV 97 muze pracovat s neizolovanou pohyblivou pracovni
(nataceci) ploSinou na vylouené koleji i ve vlakovych prestavkach jen za napé-
tové vyluky. Pohybliva pracovni ploSina, pokud je v pracovni poloze a natocena,
presahuje obrys vozidla. V pfipadé, Ze neizolovana oto¢na pracovni ploSina
bude zasahovat do prijezdného priifezu sousedni koleje, je vedouci prace
(montazniho vozidla MV 97) povinen dohodnout se pfed zahajenim praci
s vypravéim o vlakové prestavce pfipadné vyluce sousedni koleje nebo
i 0 napé&tové vyluce trakéniho vedeni sousedni koleje (viz predpis CD D 2, &ast
treti).
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Montazni vozidlo MV 97 je vybaveno napajecim potrubim, které je na obou
Celech ukon&eno brzdovymi spojkami se zrcadlovou hlavici Zluté barvy.

Bezpecna vzdalenost pfed pohybujicim se strojem v pracovni &innosti je
vzdalenost vétsi nez 10 m.

6. UDRZBA A OPRAVY
Pro stroj plati ustanoveni predpisu CD S 8, &ast teti, kapitola |.

Defektoskopicka kontrola dvojkoli MV 97 se provadi 1 x za 12 rok( v rozsahu
adle technologického postupu stanoveného pro dvojkoli hnaciho vozidla
fady 721.

7. PROVOZNi DOKUMENTACE

Provozni dokumentace stanovena predpisem CD S 8 se vede v plném rozsahu.

Dokumentace ulozena stale na stroji:

— Kniha predavky, provozu a oprav stroje,

— denik zvedaciho zafizeni,

— doklad o vybaveni stroje nafadim a pomuckami.

Provedeny vykon se vede v provozni dokumentaci stroje v motohodinach.

8. RAM PODVOZKU

Zakladni udaje viz technicka dokumentace hnaciho vozidla fady 721.

9. USPORADANI NAPISU NA STROJI

Usporadani napisu viz kapitola Ill, ¢lanek 26, odstavec A a obrazek €. 1.
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