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ZAZNAM O ZMENACH "

Zména Predpis
Cislo ucinnost od Opravil dne podpis
¢.j.

1) Drzitel tohoto vytisku je odpovédny za vcasné a spravné provedeni
schvalenych zmén a provedeni zaznamu na této strance.
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ROZSAH ZNALOSTI

Organizacni | Funkce Znalost
slozka
GR informativni
018 Reditel 018 informativni
Inspektorat | ostatni zaméstnanci v rozsahu stanoveném R
bezpecnosti 018
zelezniéni
dopravy
Usek na- [ naméstek GR, kancelai NOP informativni
méstka
GR pro feditel O 12 informativni
obchod a v rozsahu stanoveném
provoz ostatni zaméstnanci R 012
Usek naméstek GR, kancelaf NDC, informativni
nameéstka feditel O 13, O 14, O 20,
GR pro
dopravni ostatni zaméstnanci O 13, O 14, v rozsahu stanoveném
cestu 0O 20, feditelem odboru
OPR Reditel informativni
v rozsahu stanoveném
ostatni zaméstnanci OPR feditelem OPR
DKV vrchni pfednosta informativni
v rozsahu stanoveném
ostatni zaméstnanci DKV vrchnim pifednostou DKV
SDC vrchni pfednosta, pfednosta spravy | uplna €ast |,

trati, elektrotechniky a energetiky,
nameéstek technického odboru,
nameéstek provozni,

informativni ¢asti Il - VIII

zaméstnanci pro organizaci a fizeni
¢innosti specialnich vozidel a jejich
oprav, fidi€i specialnich vozidel,
obsluha strojll

Uplna ¢ast I all,
Uplna pfiloh strojt, které
provozuji

ostatni zaméstnanci SDC

v rozsahu stanoveném
vedoucim OS
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TSS a feditel, pfednosta VJ, provozné Uplna ¢ast |,

ostatni technicky naméstek, vedouci tech- informativni ¢asti Il - VIII
organi- nického oddéleni,

zacni slozky | zaméstnanci pro organizaci a fizeni | Uplna ¢ast lall,

CD, provo- | ginnosti specialnich vozidel a jejich Uplna pfiloh stroju, které
zujici nebo | oprav, fidi¢i specialnich vozidel, provozuiji

opravujici vedouci stroju

specialni ostatni zaméstnanci TSS ¢i ostatni v rozsahu stanoveném
vozidla organizaéni slozky CD vedoucim OS

Cizi subjek- [ vedouci organizace informativni

ty provozu-

jici specialni | zaméstnanci pro organizaci a fizeni | Uplna ¢ast lall,
vozidla na ¢innosti specialnich vozidel, fidici uplna pfiloh stroju, které
CD nebo specialnich vozidel, vedouci strojl provozuji

specialni

vozidla

opravujici

ostatni zaméstnanci

rozsah znalosti stanovi
vedouci organizace
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SEZNAM POUZITYCH ZNACEK A ZKRATEK

BK bezstykova kolej

bm bézny metr

BOzP bezpecénost a ochrana pfi praci
Cb Ceské drahy a.s.

CSN Ceska statni norma

DKP dlouhé kolejnicové pasy

DKV depo kolejovych vozidel

DV drazni vozidlo

DSU drézni spravni trad

DU Dréazni ufad

GPK geometrické parametry koleje
GPT geometrické parametry troleje

GRO 13 generalni feditelstvi CD a.s., odbor 13
GR O 14 generalni Feditelstvi CD a.s., odbor 14

GR Generaélni feditelstvi CD a.s.

HV hnaci vozidlo

HDD pevna diskova jednotka PC

IPTV interakce mezi pantografem a trolejovym vedenim
JMV jefabovy mostni viak

KP kolejova pole

LIS lepeny izolovany styk

MD Ministerstvo dopravy

mhod motohodina

MU mimofadna udalost

MV méfici viz

ODPM oddéleni diagnostiky a provoznich méfeni

oJ organizacni jednotka

OPR Obchodné provozni feditelstvi

PC pocitac

PLM pfekro¢ena lozna mira

PO provozni oSetfeni

PMD posun mezi dopravnami

PTP provozné technicka prohlidka

Pz prijezdny prifez na tratich CD platny pro stavby uvedené

. do provozu pred 1.lednem 1962
1-SM/CSD prGjezdny prafez na tratich CD platny pro stavby uvedené
do provozu po 1.lednu 1962

rkm redukovany km

REV revize - druh periodické opravy

RO ro¢ni oprava

SDC sprava dopravni cesty

SEE sprava elektrotechniky a energetiky
SHV specialni hnaci vozidlo

SPF stfedisko pozemni fotogrammetrie
ST sprava trati
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STV specialni tazené vozidlo

SV specialni vozidlo

SVED specialni vozidlo externiho dopravce

SZDC Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty

TBZ technickobezpecnostni zkouska

TK technicka kontrola

TNP spole¢ny pojem pro technické normy Zeleznic, interni pfedpisy
CD a pfipadné dal$i dokumenty odborného charakteru

TNZ technicka norma zelezni¢ni

TP technické podminky

TSS Tratova strojni stanice

uic Mezinarodni Zelezniéni unie

uTz uréena technicka zafizeni

V.. vyhybkova jednotka

VP vrchni pfednosta

ZKV Zelezni¢ni kolejové vozidlo

ZST Zelezni¢ni stanice
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CAST PRVNI
UVODNI USTANOVENI

1. Predpis CD S 8/3 ,Predpis pro provoz specialnich vozidel podle typ(“ je
pfidruzenym predpisem k ptedpisu CD S 8 ,PFedpis pro provoz, Udrzbu a opravy
specialnich vozidel®, ktery feSi obecné podminky provozu, udrzovani a oprav
specialnich vozidel. Predpis CD S 8/3 konkretizuje a stanovi zasady provozu,
technologického vyuziti jednotlivych typl specialnich vozidel, zvlastnosti jejich
udrzovani, oprav, usporadani napisti na vozidle a rozsahu vedené provozni
dokumentace.

2.  Podminky pro dopravu specialnich vozidel stanovi predpis CD D 2/81.

3. Specialni vozidla jsou pro ucely tohoto pfedpisu rozdélena v souladu
s pfedpisem CD D 2/81 do nasledujicich skupin pfiloh:

I, Stroje pro €isténi kolejového loze

I, Stroje pro Upravu smérové a vySkové polohy koleje a vyhybek

Ill, Stroje pro snimani a kladeni koleji (vyhybek)

IV, Stroje pro hutnéni kolejového loze

V, Stroje pro Upravu a doplfiovani kolejového loze

VI, Stroje pro praci s upeviiovadly a stroje pro vyménu prazct

VII, Stroje pro svarovani kolejnic a budovani bezstykové koleje

VIll, Stroje pro udrzbu a sanaci Zelezni¢niho spodku

IX, Stroje pro odstrafiovani snéhu, uhelného spadu a podobné specialni
stroje

X, Stroje pro pfepravu materialu a osob

Xl, Jefaby pro stavebn&-montazni prace a odstrafiovani nasledkd zelez-
ni¢nich nehod

XIl, Specialni vozidla pro kontrolu stavu drahy

XIll, Prostfedky pro prohlidky a udrzbu trakéniho vedeni

X1V, Dvoucestna vozidla

XV, Ostatni specialni vozidla

_ 4. Zavaznost pfedpisu CD S 8/3 je shodna se zavaznosti predpisu
CD s 8.

5. Pokud jsou v textu predpisu CD S 8/3 uvedeny odkazy na prislusny
obecné platny dokument (zakon, vyhlasku, normu) nebo TNP ¢i vynos CD, pak
se tykaji platného znéni tohoto dokumentu.

6. Dnem zagatku Gginnosti tohoto predpisu se rusi predpisy CSD S 8/10
az 200, a vynos ¢&.j. 1269/00-13 z 7.11.2000 ,Pravidelné kontroly zapisovacich
zafizeni ASP*.

7. - 8. Neobsazeno.
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CAST DRUHA
SPOLECNA USTANOVENI

9. V tomto piedpise uvadéné pojmy jsou shodné s pojmy definovanymi
v zakladnim pfedpise CD S 8.

10. Prilohy tohoto predpisu pojednavajici o jednotlivych typech specialnich
vozidel jsou upraveny jednotné v tomto &lenéni:

1. popis stroje,

2. zakladni technické a technologické parametry,

3. prace stroje,

4. obsluha stroje,

5. ostatni udaje,
6. udrzba a opravy,
7. provozni dokumentace,
8. ram stroje (podvozku),
9. usporadani napisu na stroji.
1

1. Neobsazeno.

Kapitola |

Provoz specialnich vozidel - pracovnich strojti

12. Pracovni nasazeni SV - pracovnich stroju v tésné blizkosti sdélovacich
a zabezpec€ovacich zafizeni, trakCnich pfipadné dalSich zafizeni musi byt
pfedem projednano s pfisludnou organizaéni slozkou CD - spravcem zafizeni
a dohodnuty zasady postupu prace tak, aby nedoSlo k jejich poskozeni.
PFipadnou u&ast zastupce organizaéni slozky CD - spravce zafizeni posoudi
tato organizacni slozka. Po ukonéeni praci musi byt provedena kontrola téchto
zafizeni a kontrola neporuSenosti izolovanych stykd, lanovych propojeni
a ukolejnéni.

13.Je zakazano priblizovat se do nebezpelné blizkosti pracovnich &asti
a agregatli stroje po dobu jejich ¢innosti, a to ani nafadim nebo jinymi
pracovnimi pomuckami. Pracovni agregaty mohou byt uvedeny do &innosti jen
tehdy, kdyZz se zaméstnanec obsluhujici stroj pfesvédcli, Ze se Zadna osoba
v ohroZzeném prostoru nezdrzuje.

14.Kromé ndpist, oznaceni a symboll stanovenych Vyhlaskou
MD €.173/1995 Sb. a timto pfedpisem musi byt na ovladacim stanovisti stroje
zakladni pokyny pro upravu stroje do pfepravni polohy, podle nichz musi byt
vzdy pfed pfepravou pracovni ¢asti stroje zajistény.
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15. Provozovatel SV - pracovniho stroje, s elektrickym zafizenim pfesahuiji-
cim hodnoty bezpecnych jmenovitych napéti nebo hodnoty bezpeénych proudu
dle CSN 33 2000-4-41 musi mit na stroji uloZeny trvale ,Mistni pracovni a bez-
pecnostni pfedpisy pro zachazeni s elektrickym zafizenim®, jejichz soucasti je
i zakladni schéma zapojeni elektrického zafizeni stroje.

16. Pfi prdjezdu vlaku po sousedni koleji je jakakoli ¢innost v prostoru mezi
koleji, na které stroj pracuje a provozovanou koleji zakazana. DalSi
neopominutelna ustanoveni, ktera se musi z hlediska bezpecnosti zZelezni¢niho
provozu dodrzet pfi pracovni Cinnosti specidlniho vozidla, jsou uvedena
v pfislugnych pfilohach predpisu CD D 2/81.

17.Za tmy nebo snizené viditelnosti smi SV - pracovni stroj pracovat pokud
bude dodrzeno vladni nafizeni 502/2002 (stanovuje hladinu hluku a vibraci)
a predpis CD Op 16.

18. Kvalifikacni pfedpoklady pro obsluhu jednotlivych druhl (typl) SV-
pracovnich stroju stanovi predpis CD Ok 2/2, u spec. SV nezafazenych do
jednotlivych skupin dle Ok 2/2 pfislusna pfiloha tohoto predpisu.

19. Vlastni pracovni ¢innost SV - pracovniho stroje sestava z:
— prepravy stroje na pracovisté,
— pripravy stroje do pracovni polohy,
— vlastni prace podle zvolené technologie,
— uvedeni stroje do pfepravni polohy,
— prepravy stroje z pracovisté.

20. Provozovatel SV - pracovnich stroju je povinen u téchto vozidel provadét
kontrolu hasicich pfistroji nejméné 1x za rok.

21. Specialni vozidla - pracovni stroje vybavené hydraulickou rukou smi
pracovat pod trakénim vedeni jen za napétové vyluky.

22. Neobsazeno.

Kapitola Il

Provoz specialnich hnacich vozidel

23. Ridi¢ SHV je m.j. povinen:

— provadét denni oSetfeni vozidla vrozsahu stanoveném predpisem
CD S 8 a TP vozidla,

— zkontrolovat pfedepsané vybaveni stroje stanovené predpisy CD D 1,
D2asS8§,

— pfed odjezdem stroje se musi Fidi€ vedouciho SHV pFesvédcCit
o spravném svéseni pfipojenych vozidel véetné zapojeni kabeld,
spravnosti poloh rukojeti koncovych kohoutl vzduchotlakého potrubi
a spravné funkci brzdy pfipadné piskovaciho zafizeni je-li jim vozidlo
vybaveno,
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sledovat chod stroje a pfipadnou zavadu odstranit,
pfi vSech €innostech dodrzovat veSkera bezpecnostni opatfeni.

Povinnosti stanovené fidi¢i SHV ostatnimi predpisy CD nejsou ustanovenimi
tohoto ¢lanku dotceny.

24.SHV musi mit vSeobecné povinné vyzbrojeni a vybaveni, stanovené
pfedpisy CD.
25. Neobsazeno.
Kapitola Ill
Oznaceni na specialnich vozidlech
26. Oznaceni (spole€ny nazev pro napisy a znacky) na vozidlech obecné

stanovi VyhldSka MD ¢€.173/1995 Sb., pfiloha €.3. Rozsah ozna€eni na SV uvadi
tento ¢lanek. Konkrétni provedeni na jednotlivych typech SV upfesiiuji pfislusné
prilohy tohoto predpisu:

A.

Specialni hnaci vozidla - kolejova

s tAhlovym a narazecim ustrojim normalni stavby (pracovni stroje;
pracovni stroje slouzici pfevazné jako zdroj tazné sily; kolejové jefaby; stroje
pfestavené z motorovych vozu),

bez tahlového a narazeciho Ustroji normalni stavby (pracovni stroje;
pracovni stroje slouzici pfevazné jako zdroj tazné sily),

historicka:

symbol vlastnika nebo provozovatele - pokud neni totoZny s vlastnikem
SV,

evidenc¢ni Cislo (fada a inventarni €islo),

obchodni jméno, sidlo nebo adresa a telekomunikaéni spojeni
provozovatele a vlastnika vozidla, pokud neni totoZny s provozovatelem,

typové oznaleni drazniho vozidla - rok vyroby, vyrobni gislo, jméno
a sidlo vyrobce (tyto udaje mohou byt uvedeny na Stitku, ktery je
soucasti
vozidla),

hmotnost drazniho vozidla,

druh brzdy, u tazenych draznich vozidel oznaceni soustavy tlakové brzdy
s vyznacenim poloh rukojeti pfestavovacu,

umisténi rukojeti zachranné brzdy,

brzdici vahy pro jednotlivé rezimy brzdéni - pokud jsou stanoveny
vTP SV,

10
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nejvyssi rychlost,
rozvor drazniho vozidla nebo vzdalenost otoénych Cepl,
rozvor podvozku,

délka drazniho vozidla pfes narazeci zafizeni - pokud je v TP SV

stanovena,

minimalni polomér projizdéného oblouku,

elektrické zarizeni,

umisténi hasicich pFistroj(,

zasuvka kabelu dalkového ovladani,

objem palivové nadrze,

plnici otvory,

mista a zplsob zvedani drazniho vozidla,
pfipustna hmotnost nakladu,

rozméry nebo objem lozného prostoru,

datum pfisti technické kontroly, oznaceni Ihuty a znacka opravujiciho

mista,

udaj o misté a dni vazeni,

datum pristi revize uréenych technickych zafizeni,

zpusob zachazeni s draznim vozidlem:

39a - najizdét zvl4st opatrné,

39b - stroj smi byt zafazen jen na konci vlaku,

39c - vozidlo zajistuje soucinnost s kolejovymi obvody , A",
39d - zakaz pfejizdéni vozidla pfes svazny pahrbek,

39 e - napis neodrazet - nespoustét,

39f - nesmi pfejizdét pocitace naprav,

dals$i oznaceni nutna pro mezinarodni provoz,

zaznam o provedené REV

B. Specialni hnaci vozidla - zvlastni konstrukce:

Oznaceni shodné v bodech 1, 2, 5, 6, 7, 12, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 35 a 38
s odstavcem A.

11
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C. Specialni hnaci vozidla - dvoucestna vozidla:

Oznaceni shodné v bodech 1, 2, 5,6, 7, 8,9, 11, 12, 15, 17, 18, 21, 22, 35, 38
a 39 f s odstavcem A.

D. Specialni tazena vozidla - s vlastnim pohonem, ktera nesplnuji
nalezitosti SHV:

Oznaceni shodné v bodech 1, 2, 5, 6, 7, 8, 12, 18, 21, 22 a 35 s odstavcem A.

E. Specialni tazena vozidla - s tahlovym a narazecim ustrojim normalni
stavby (vozy ubytovaci a nafadové; nakladni vozy s pevnou z&stavbou &i ve-
stavbou; vozy specialni -zasobnikové; vozy méfici):

Oznaceni shodné v bodech 1, 2, 5, 6, 7, 8,9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 28,
29, 35, 36, 38, 39 a 41 s odstavcem A a dopInéné podle druhu STV o body:

3 ozvna(':enl' drazniho vozidla podle podminek pro mezinarodni zelezni¢ni
pfepravu,

4 oznaceni domovské stanice nebo domovského depa,

10 druh stavéce odlehlosti zdrzi,

26 typ napravového loziska,

32 navod k obsluze mechaniza¢niho zafizeni (napf. otevirani stfechy,

vysypnych otvoru atd.),
37 mazaci [haty.

F. Specialni tazena vozidla - bez tahlového a narazeciho ustroji normalni
stavby - ostatni tazena vozidla (pfivésné voziky PV a PVK:

Oznaceni shodné v bodech 1, 2, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 15, 16, 23, 28, 29, 35, 36
a 38 s odstavcem A.

G. Specialni tazena vozidla s tahlovym a narazecim ustrojim normalni
stavby - tazené pracovni stroje a tazené stroje pro odstranovani snéhu:

Oznaceni shodné v bodech 1, 2, 5,6, 7, 8,9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21,
22, 23, 28, 35,36, 38, 39 a 41s odstavcem A a doplnéné o body

3 oznaceni drazniho vozidla podle podminek pro mezinarodni Zzel.
pfepravu,
10 druh stavéce odlehlosti zdrzi.

H. Specialni tazena vozidla - specialni podvozky:
Oznaceni shodné v bodech 1, 2, 6, 7, 12, 28 a 42 s odstavcem A .

27.0Oznaceni se umisti na obou stranach SV, popfipadé na ¢elech vozidla
dle jednotlivych pfiloh tohoto pfedpisu.

Pfipadné dal$i oznaceni, které tento predpis nestanovi, je nutné projednat
s O 13.

12
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Oznaceni musi byt vzdy dobfe viditelné, CiteIné a na vozidle umisténé tak, aby
jim nemohl byt pfisuzovan Zzadny jiny vyznam. Mezery mezi jednotlivymi
oznacenimi, napisy a symboly ve svislém a vodorovném sméru se voli tak, aby
oznaleni vzajemné nesplyvala.

Oznaceni se provadi témito zpudsoby:

- samolepicimi materialy,

- natérovou hmotou uréenou k popisu, pfimo na jednotlivé ¢asti SV,
- tabulkami a Stitky,

- vyrazenim nebo navafenim, napf. na podélnicich.

Tabulky a popis SV je mozno po dohodé vyrobce (opravce) s odbératelem
nahradit provedenim ze samolepicich material( nebo natérem.

Tvar pisma podle CSN 01 0451, pismo kolmé, Siroké, ukonceni ostré.

Vlastni provedeni oznaceni (uvedené v €lanku 26 tohoto pfedpisu):

-bod1 - symbol vlastnika - pismo vysky h = 150 mm,

-bod2 - evidenéni &islo - pismo vysky h = 100 mm,

-bod5 - jméno vlastnika (dopravce) pismo vySky h = 60 mm,

-bod 12 - nejvys$si rychlost - samolepici folie, kruhovy terc, pramér 200 mm,
Cislice vysky h = 80 mm, pismo vysky h = 35 mm,

- bod 39c - ,A"-ramecek 114 x 124 mm, vy8ka pisma h = 80 mm, zakladni
plocha bila, pismeno a ramecek - Eerven rumélkova, svétla viz
obrazek.

Oznaceni v ostatnich bodech - pismo vysky h = 40 mm.

Zobrazeni symbolu 39c:

115

80
124

N

22

114

Symboly dle TNZ 28 0080 a 28 0083.

Pokud neni u oznaceni uvedeno jinak, je barevny odstin:
-Cisté bila, je-li natér vozidla tmavy, - napf. RAL 9010,
-hluboce €ernd, je-li natér vozidla svétly - napf. RAL 9005.

13
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Natéry specialnich vozidel

Povrchova uprava SV se fidi schvalenymi TP SV a Predpisem pro povrchové
Upravy Zelezni¢nich kolejovych vozidel CD V 98/25.

Natéry vystrazné jsou:

- na ¢astech pfesahujicich obrys vozidla,

- na rizikovych soucastech,

- na soucastech, které vyrazné upozornuji na moznosti rizika nebo rizikové
situace ve vztahu k SV,

- na soucastech, které jsou uréeny pro ochranu osob.

Provedeni vystraznych natérd je Sikmym Srafovanim pod uhlem 45°. Nater je
proveden stfidavé barvou Zlutou (napf. RAL 1004) a barvou ¢ernou (napf. RAL
9005), pruhy stejné Sife,

Celni plochy SV nad rovinou naraZeciho a tazného Ustroji musi byt provedeny
Zlutou bezpecnostni barvou (napf.RAL 1004) a musi byt bez napisu, loga apod.
snizujicich bezpec¢nost,

U nové zavadénych stroji doporucujeme pouzit stejnou barvu (napf.RAL 1004) i
na ostatni plochy nad rovinou narazeciho a tazného ustroji, pod timto Ustrojim
provést natér v barvé ¢erné nebo Sedé (napf. RAL 9005 nebo 7037).

Natéry ochranné:

- barevny odstin ochranného vrchniho natéru je proveden podle schvalenych
technickych podminek SV,

- zajiStovaci prvky musi byt natfeny Cervené.

28. Neobsazeno.
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SOUVISEJICi PREDPISY A NORMY
Obecné zavazné pravni predpisy v platném znéni predpisu:

Zakon €. 266/94 Sb. - Zakon o drahach

Zakon €. 513/91 Sb. - Obchodni zakonik

Vyhlaska €. 100/95 Sb. - Vyhlaska Ministerstva dopravy, kterou se stanovi
podminky pro provoz, konstrukci a vyrobu uréenych
technickych zafizeni a jejich konkretizace

Vyhlaska &. 101/95 Sb. - Vyhlagka Ministerstva dopravy, kterou se vydavaRad
pro zdravotni a odbornou zpusobilost osob pfi
provozovani drahy a drazni dopravy

Vyhlaska €. 102/95 Sb. - Vyhlaska Ministerstva dopravy o schvalovani
technické zpusobilosti a technickych podminek
provozu silni€nich vozidel na pozemnich komuni-
kacich

Vyhlaska €. 173/95 Sb. - Vyhlaska Ministerstva dopravy, kterou se vydava
dopravni fad drah

Vyhlaska €. 170/97 Sb. - Nafizeni vlady €.168/2002, kterym se stanovi
technické pozadavky na strojni zafizeni

Interni predpisy Ceskych drah:

CDD1 - Pfedpis pro pouzivani navésti pfi organizovani a provozovani
drazni dopravy

CDD2 - Predpis pro organizovani a provozovani drazni dopravy

CDD2/81 - Doprava specialnich vozidel podle typ(i

CDD3 - Predpis pro zjednoduSené Fizeni drazni dopravy

CDD7/2 - Pedpis pro organizovani vyluk na siti Ceskych drah

CDD 17 - Predpis pro hlaseni a Setfeni mimoradnych udalosti

ChO2 - Predpis pro vydavani sluzebnich prikazl a povoleni ke vstupu
do prostorti Ceskych drah, statni organizace, vefejnosti
nepfistupnych

CD Ok 2/2 - Pridruzeny predpis k Vycvikovému a zkusebnimu fadu Ceskych
drah, a.s. pro zaméstnance infrastruktury

CDOp 16 - Pravidla o bezpeénosti a ochrané zdravi pfi praci

CSDP 1 - Pravidla technického provozu zeleznic

CD S 3/1 - Predpis pro prace na zelezni¢nim svrsku

CD S 3/4 - Nedestruktivni zkouseni kolejnic

CDS3/5 - Pfedpis pro svarovani soucasti zelezni¢niho svrsku v tratovém
hospodarstvi

CDSs8 - Predpis pro provoz, udrzbu a opravy specialnich vozidel

CD S 8/1 - Smérnice pro pofizovani a zavadéni Zelezniénich stavebnich
stroju do provozu

CDS8/2 - Provoz motorovych lokomotiv sluzebniho odvétvi tratového
hospodarstvi

¢Chs3 - Zelezniéni svréek
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SR 103/2 (S) - Pracovni postupy pro drobnou udrzbu, souvislé propracovani,
stfedni opravy a kompletni rekonstrukce zelezni¢niho svrsku -
koleje

SR 103/3 (S) - Vykresy materiald pro Zelezni¢ni svrSek-kolej

SR 104/3 (S) - Pracovni postupy pro udrzbu a opravy zelezni¢niho spodku
soupravou pro zemni prace SZP 750

SR 103.4-1(S)- Vyuzivani méficiho vozu pro Zelezniéni svrsek

SR 103/4.2(S)- Vyuzivani méfici dreziny pro Zelezni€ni svrSek

CDV1 - Predpis pro organizaci provozu v depech kolejovych vozidel

Cb Vv sl - Predpis pro provoz a obsluhu rychlomért

CbV 8/l - Pfedpis pro udrzbu rychlomérli a vyhodnocovani jejich zaznami

CD V 15/I - Pfedpis pro provoz a obsluhu brzdovych zafizeni Zelezni¢nich
kolejovych vozidel

CDV 15/ll - Predpis pro udrzbu a opravy brzdovych zafizeni Zelezniénich
kolejovych vozidel

CDhV 25 - Predpis pro organizaci udrzby elektrickych a motorovych
hnacich vozidel, osobnich, vlozenych, pfipojnych a Fidicich
vozu

CDV 62 - Provozné technicky pfedpis pro Zelezniéni vozy

CDhV 67 - Predpis pro udrzbu a opravy Zelezni¢nich nakladnich voz(

CDV 68 - Predpis pro periodické opravy osobnich voz(

CDV 95/5 - Predpis pro svafovani Zelezniénich kolejovych vozidel

CD V 98/25 - Predpis pro povrchové lpravy Zelezniénich kolejovych vozidel

CD V 99/1 - Oprava dvojkoli Zelezni€nich kolejovych vozidel

CDM15 - Metrologicky fad Ceskych drah

Normy:

CSN ISO 12480-1 - Jefaby - bezpecéné pouzivani - ¢ast 1: VSeobecné

(27 0143)

CSN 05 0650 - Bezpec&nostni pfedpisy pro svafovani elektrickym

odporem
CSN EN 280 - Pojizdné zdvihaci pracovni ploSiny - Konstrukéni
(27 5004) - vypocty - Kritéria stability - Konstrukce - Prezkouseni
a zkousky
CSN 28 0312 - Obrysy pro kolejova vozidla s rozchodem 1435 mm
a 1520 mm
CSN 33 1500 - Elektrotechnické predpisy. Revize elektrickych zafizeni

CSN 33 2000-1 Elektrické instalace budov - Cast 1:Rozsah platnosti,
Ucel a zakladni hlediska

Elektrotechnické predpisy - Elektricka zafizeni - ¢ast 4:
Bezpecnost - kapitola 41: Ochrana pfed Urazem

elektrickym proudem

CSN 33 2000-4-41

CSN EN 60077-1

CSN EN 50110-1
(34 3100)
CSN EN 50110-2
(34 3100)

- Drézni zafizeni - elektricka zafizeni draznich vozidel -
(34 1510)Cast  1: VSeobecné provozni podminky
a vSeobecna pravidla

- Obsluha prace na elektrickych zafizenich

- Obsluha prace na elektrickych zafizenich (narodni
dodatky)
16
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CSN 34 3109 - Elektrotechnické predpisy - Bezpecnostni predpisy pro
¢innost na trakénim vedeni a v jeho blizkosti na Zelez-
ni¢nich drahach celostatnich, regionalnich a vleckach

CSN 34 3110 - Elektrotechnické predpisy CSN. Bezpe&nostni predpisy
pro obsluhu a prace na elektrickych zafizenich v
pojizdnych prostfedcich

CSN 34 3205 - Obsluha elektrickych stroju to€ivych a prace s nimi

CSN ISO 3864 - Bezpecnostni barvy a bezpecnostni znacky

(018010)

CSN ISO 3864-1 - Bezpednostni barvy a znadky - Cast 1: Zasady

(01 8010) navrhovani bezpecnostnich znalek na pracovistich
a ve vefejnych prostorech

CSN 73 3050 - Zemné prace. VSeobecné ustanovenia

CSN EN ISO 12100-1 - Bezpe&nost strojnich zatizeni. Zakladni pojmy,

(83 3001) véeobecné zasady pro konstrukci - Cast 1: Zakladni

: terminologie, metologie
CSN EN ISO 12100-2 - Bezpecnost strojnich zafizeni - Zakladni pojmy,

(83 3001) v8eobecné zasady pro konstrukci - Cast 2: Technické
zasady

TNZ 05 0716 - Svarovani. Predpisy pro zkou$eni svarecu kolejnic
metodou odtavovaciho stykového svarovani.

TNZ 28 0080 - Kolejova vozidla zelezni¢ni. Vnéjsi oznaceni hnacich
vozidel a vozU osobni dopravy.

TNZ 28 0083 - VnéjSi oznaceni na nakladnich vozech

17



CD S 8/3 - Uginnost od 1.1.2005

Pfiloha 1/1
Ptiloha 1/2

SEZNAM PRILOH
Skupina pfiloh |
Stroje pro cisténi kolejového loze

Spole&na ustanoveni 3 ]
Souprava strojni Cisticky Stérkového loze SC 600 (SC 600 S)
Strojni Cisticka Stérkového loze SCH 150 (SCH 150.2H)

Skupina pfiloh Il

Stroje pro Upravu smérové a vyskové polohy koleje a vyhybek

Priloha I11/1
Pfiloha 11/2
Priloha I1l/3
Priloha I11/4
Priloha Il/5
Priloha 11/6
Priloha 1l/7
Priloha 11/8
Priloha 11/9
Priloha 11/10

Priloha 11/11
Priloha 11112

Priloha IlI/1
Priloha 1ll/2
Priloha 111/3

Priloha lll/4
Priloha Ill/5
Priloha 111/6
Priloha Il/7
Priloha 111/8
Priloha 111/9
Priloha 111/10

Priloha IV/1
Priloha IV/2
Priloha IV/3

Spolecna ustanoveni

Automaticka strojni podbije¢ka Mainliner Universal 07 - 16
Automaticka strojni podbijec¢ka Unomatic 08 -16 (ASP 600)
Automaticka strojni podbijecka Plasser O9 - 16 CSM
Automaticka strojni podbijecka ASP 400

Automaticka strojni podbijecka ASP 400.1

Automaticka strojni podbijecka MATISA B 241

Automaticka strojni podbije¢ka Mark 1V

Automaticka strojni podbijecka ASP Beaver 800 W
Automaticka strojni podbijecka 08 - 16.1 (S)

Automaticka strojni vyhybkova podbijecka Plassermatic

07 - 275

Automaticka strojni vyhybkovéa podbijecka UNIMAT 08 - 275
Automaticka strojni podbijec¢ka UNIMAT 08-475 4S

Skupina pfiloh Il
Stroje pro snimani a kladeni koleji (vyhybek)

Vozovy jefab UK 25/18, 25/18.1

Motorovy ploSinovy viz typu MPD

Vozy Pa (Smmp) s véleCkovou drahou slouzici pro
pfepravu kolejovych poli + vozy fady Oa s opleny
Poklada¢ kolejovych poli PKP 25/20 H,

PKP 25/20 i

Podvozky Vz 53 (77) pro pfepravu kolejovych poli
Obnovovaci stroj SUM 1 000 CS

Vozy Pa pro pfepravu pfedmontovanych prazct
Poklada¢ vyhybek a kolejovych poli DESEC TL 50 ZPS
Zafizeni na kladeni vyhybek a kolejovych poli UWG

Skupina pfiloh IV
Stroje pro hutnéni kolejového loze

Spole¢na ustanoveni

Zhutfiovaé $térku ZS 72
Zhutriovag $térku ZS 800
Vibrator kolejového loze VKL 402
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Pfiloha V/2
Ptiloha V/3
Pfiloha V/4
Ptiloha V/5
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Skupina pfiloh V
Stroje pro upravu a dopliovani kolejového loze

Spoleéna ustanoveni

Pluh pro tpravu $térkového loze PUSL 71

Pluh pro “Upravu kolejového loZze USP 3 000 C
Kolejovy pluh KP 900

Pluh pro upravu kolejového loze SSP 110 SW
Samovysypné vozy Chopperdozator typ Vb 411, Vb 425

Skupina pf¥iloh VI

Stroje pro praci s upeviiovadly a stroje pro vyménu prazct

Priloha VI/1
Priloha VI/2

Priloha VII/1
Priloha VII/2

Priloha VII/3

Spole¢na ustanoveni
Stroj pro vymeénu prazcli SVP 74 a jeho modifikace
Dvanactivietenova zatacecka DZ 500

Skupina pfiloh VII

Stroje pro svarovani a budovani bezstykové koleje

Svarovaci stroj PRSM 3, PRSM 4

Zaftizeni pro pfepravu kolejnic a kolejnicovych pasu
ZPK (podvozky Mamatéj)

Souprava pro prepravu dlouhych kolejnicovych past
SDK I

Skupina pfriloh VI
Neobsazeno

Skupina pfiloh IX

Stroje pro odstranovani snéhu, uhelného spadu a podobné specialni

Priloha IX/1
Pfiloha 1X/2
Priloha IX/3
Pfiloha IX/4
Priloha IX/5
Priloha IX/6
Priloha IX/7

Priloha X/1
Priloha X/2

Ptiloha X/3
Priloha X/4

stroje

Spole¢na ustanoveni

Kolejové snéhova fréza KSF 70

Kolejovy snéhovy pluh KSP - MTH

Kolejovy snéhovy pluh LPO 411 S

Odklizovaci souprava PSE

Vyklopné vozy Ua - Dumpcar

Dopravnikova souprava PTO 200 C

Souprava mechanizovanych vozt SMV 1 (SMV 2)

Skupina pfiloh X
Stroje pro prepravu materialu a osob

Spole¢na ustanoveni

Motorova drezina osobni Dm 4, Dm 6 - vozidlo historické
Motorovy vozik Tatra Vm 14/52 + tratovy pfivésny vozik -
vozidla historicka

Motorovy univerzalni vozik MUV 69 + pfivésné voziky
Motorovy pracovni viz DGKu — 5 + MPV 22
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Pfiloha X/5
Pfiloha X/6

Priloha X/7
Pfiloha X/8

Priloha XI/1
Priloha X1/2
Priloha XI/3
Priloha X1/4

Priloha XII/1
Priloha XI1/2
Priloha XII/3
Priloha XIl/4
Priloha XII/5
Priloha XII/6

Motorovy pracovni viz MV 79 a jeho modifikace 79.1, 79.2
Motorovy pracovni viaz MV 80 (Delta 173) a jeho modifikace
MV 80.1 (Delta 171) a MV 80.2 (Delta 174)

Pojizdny agregat Pa 300.1 a jeho modifikace 300.2 a 300.3
Motorovy vozik MUV 90

Skupina pfiloh XI
Jeraby pro stavebné montazni prace

Spolecna ustanoveni
Kolejovy jefab EDK 300 W
Kolejovy jefab GEK 80
Kolejovy jefab EDK 300/5
Kolejovy jefab EDK 80

Skupina pfiloh XII
Specialni vozidla pro kontrolu stavu drahy

Spoleéna ustanoveni

Mé&fFici a vyhodnocovaci viiz pro Zelezni¢ni svrsek
Fotogrammetricky stroj FS 3

Méfici drezina MD

Méfici vUz pro pevna trakéni zafizeni

Mala méfici drezina MMD

Métici viiz pro Zelezniéni spodek MVZSp

Skupina pfriloh Xl

Prostredky pro prohlidky a udrzbu trakéniho vedeni

Priloha XIl/1
Priloha XIll/2
Priloha XIII/3

Priloha XIV/1
Priloha XIV/2

Priloha XIV/3
Priloha XIV/4

Priloha XV/1

Spole&na ustanoveni

Montazni viz pro kontrolu a udrzbu trakéniho vedeni MVTV 2
Montazni vz pro kontrolu a udrzbu trakéniho vedeni MVTV 3
Montazni vozidlo MV 97

Skupina pfiloh XIV
Dvoucestna vozidla

Dvoucestné rypadlo ORENSTEIN - KOPPEL MHS, ATLAS
1304 a LIEBHERR A 900 ZW LITRONIC

Dvoucestné rypadlo ROBEL 63.704 FC systém Vaiacar
Dvoucestné viceucelové vozidlo PRAGA DC

Dvoucestné viceucelové vozidlo UNIMOG 1650 - ZW 100S

Skupina pfiloh XV
Ostatni specialni vozidla

Pokladaé kabeltt SCH 150 K
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