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Pokladaé kabelt SCH 150.K

1. POPIS STROJE

Pokladaé kabeltl SCH 150.K (SHV-pracovni stroj) vznikl rekonstrukci stroje
SCH 150. Uprava spogiva v odstranéni pracovnich &asti istiéky, jednostranném
zkraceni ramu stroje pro upevnéni kladeciho zafizeni a vytvoreni ploSiny se
stojany na kabelové civky. Stroj uklada kabely do zemniho télesa za pomoci
nékolika typl radlic z civek ulozenych v Ulozném prostoru stroje nebo z povrchu
zemniho télesa, kde byly pfedem ulozeny, zdsadné jednostranné. Je vybaven
hydraulickou rukou pro manipulaci s kabelovymi civkami. Stroj je ovladan ze
dvou stanovist' - jizda z kabiny stroje, kladeci zafizeni a technologicky pohyb
stroje ze zadniho stanovisté stroje instalovaného na zadnim elniku stroje.

2. ZAKLADNIi TECHNICKE A TECHNOLOGICKE PARAMETRY

NMOLNOSE STrOJE....eeeiiiiiee e 37,94 t
010 ToT] i =T o] r= VAU 2
NejvetSi hmotnost Na NAPIavU ........cceeiiiiiiiii e 19,03t
BYP MOLOTU . Liaz M 637
VYKON MOTOMU. ..t 189 kW
(0 7AY o] S PR P PSP PUPPPPPI 8m
prepravni délKa StrOJe........cuuiii i 15,705 m
prepravni Sifka SIrOJE .........eiiiieiiiciiiiie e 3,15m
prepravni VYSKa StrOJe .........ooiiiiiiiiii e 3,38 m
délka stroje v pracovni POIOZE...........ooiuuiiiiiei i 16,5 m

stroj je vybaven brzdou:

- pfimocinnou

- brzdou prabéznou typu DAKO

- brzdou ruéni

maximalni vzdalenost ulozeni kabelu od osy koleje:

- pfi vysunuti radlice o §ifce 0kna 7 CM.........cccvviiieeeiiiiceeee e 240m
- pfi vysunuti radlice o Sifce okna 4 cm

- kratkodobé obé radliCe ..o
maximalni hloubka ulozeni kabelu od povrchu zemniho télesa....................... im
maximalni hloubka ulozeni kabelu pod TK............coociiiiiiieiiccee e 2,5m
nejmensi polomé&r oblouku pro Praci Stroje........ccoovviiiiiieiiiiieee e 150 m
do ulozného prostoru stroje Ize uloZit .................c.co...... 4 ks civek o & az 225 cm
maximalni nosnost hydraul. ruky na kratSim rameni .................ccccc.oes 5000 kg
maximalni nosnost hydraul. ruky na dlouhém rameni.............cccoecvveeenee. 1900 kg
maximalni vylozeni hydraul. ruky od osy Kol€je..........ccccevveeiiiiiiiiiiieeeeeeis 8,3m
OtOC NYAraul. FUKY .......eeeeiieee e az 400°

Technologicky vykon SCH 150.K zavisi na stavu drazniho télesa, hloubce
uloZeni kabell, poctu a typu ukladanych kabelll pfipadné trubky a Ize dosahnout
az 3,5 km/h.
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Pracovni rychlost lozeného stroje pfi jizdé mimo vyhybky ................... az 30 km/h
Pracovni rychlost lozeného stroje pfi jizdé pfes vyhybky.................... az 20 km/h

Orientaéni ztratové dasy SCH 150.K mimo doby jizdy na a z mista nasazeni
stroje:

— pfiprava stroje do pracovni polohy ... 3 min.
— pfiprava stroje do pfepravni polohy.............ccciiiiiiiiiii e e, 3 min.

Prekazky v praci stroje:

— veskeré pfekazky (napf. potrubi, funkéni kabely, opérné zidky atd.)
nachazejici se v draze pokladané kabelizace,

— nastupisté - nutno posoudit podle typu,

— silné zarostlé zemni téleso v pfedpokladané draze pokladky - kefe, kofeny
apod.

3. PRACE STROJE - DOPORUCENE TECHNOLOGIE A POUZITi

Zphsoby pouziti pokladaée SCH 150.K - technologické linky

PokladaC kabelt pracuje zpravidla samostatné. V narocném terénu (silné
znelisténa stezka &i zemni téleso) je vhodné nasazeni SCH 150.K doplnit
nasazenim stroju pro Upravu zemniho télesa.

Sled praci souvisejicich s nasazenim stroje

Pfipravné prace:

— urcit vhodny prostor pro vlastni uloZeni kabell do zemniho télesa
(vzdalenost od osy koleje a hloubku ulozeni),

— urcit smér a polohu (vlevo nebo vpravo koleje) pokladky kabeld,

— zjistit a ur€it vhodny prostor pro uloZeni kabelovych civek, které budou
pouzity pro vystrojeni stroje (prostor s koleji bez trolejového vedeni),

— navést potfebné kabely (civky) na uréena mista pro vystrojovani SCH 150.K,

— zjistit, vytyCit a oznacit vSechny pfekazky, zejména podzemni sité,

— stanovit zplisob prekonani vytyéenych prekazek (obkopani, vyhnuti,
demontaz apod.),

— stanovit technologii vlastni pokladky.

Pfed uloZenim kabelu do zemniho_ télesa je vhodné jeho povrch upravit
kolejovym pluhem pfipadné strojem SCH 150.

Vlastni prace:

— odstranéni ukolejnéni trakénich stozard a jinych kovovych konstrukci na
elektrifikovanych tratich jsou-li pfekazkou pro vlastni praci SCH 150.K,

— vlastni &innost kabelového pokladage SCH 150.K.

Nasazeni SCH 150.K vyZaduje pomocné prace v rozsahu &innosti:
— manipulace s kabelovymi civkami pfi viastnim pokladani kabeld,
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— odstrafovani pfekazek (kofenu, kamenu apod.) kladeci radlici a pfipadné
manipulace se zahrnovacim zafizenim,

— zavadéni pokladanych kabell nebo trubky do radlice.

Pocet pomocnych zaméstnancl zavisi na poctu a typu pokladanych kabell

(trubky) a pohybuje se v rozmezi 3 az 6 zaméstnancu.

Dokonéujici prace:

— dokon¢eni (napf. dokopani) trasy pro uloZeni kabeld,

— propojeni poloZzenych kabelu &i trubky,

— prekontrolovani spravnosti propojeni (proméfeni) poloZzenych kabell,
— pripadna kone&na uprava zemniho télesa.

4. OBSLUHA STROJE

Pro obsluhu SCH 150.K jsou uréeni 2 zaméstnanci.

5. OSTATNi UDAJE

Pfed zapocetim prace specialniho vozidla seznami vedouci praci vedouciho
strojnika s technologii prace ve smyslu predpisu CD S 3/1 a upozorni ho na
prekazky a umisténi specialnich zafizeni dopravni cesty. V pfipadé potfeby se
dohodnou na zplsobu jejich oznaceni a vlastni technologii provadénych praci.

Je zakazano vstupovat na pohyblivé €asti stroje (hydraul. ruku, radlice a pod.)
a stroj pokud nejsou v naprostém klidu. Obsluha SCH 150.K smi uvést stroj do
pohybu az se presvédcila, Ze se na pohyblivych ¢astech zadny zaméstnanec
nezdrzuje a dala navést “Pozor” varovnhym zafizenim.

Pomocni zaméstnanci jsou pfi technologické ¢innosti stroje (pfi vlastni pokladce)
pfimo podfizeni zaméstnanci (strojnikovi), ktery se strojem provadi vlastni
ukladani.

Na vicekolejnych & soubé&znych tratich pfipadné ve stanici smi byt vyloZnik
hydraulické ruky vysunut jen do prostoru, kde provoz draznich vozidel je
vylouden nebo zajistén dle predpist CD tak, aby nemohlo dojit ke stfetu
draznich vozidel.

Vyzbrojovani SCH 150.K kabelovymi civkami je povinnosti osadky stroje.

Stroj smi pracovat na vylou€ené koleji za napétové vyluky. Na neelektrizova-
nych tratich i v pfestavkach mezi vlaky bez vyluky koleje.

Pfi obsluze stroje a pomocnych pracech kolem né&j musi byt zachovana
potfebna opatrnost vzhledem k nebezpecdi vyskytu pfekazek pfi kladeni kabell
a provozu po sousedni koleji. Rovnéz je nutné sledovat €innost civek s kabely
(trubkami) s ohledem na bezpe¢nost pomocnych zaméstnanc.

Bezpecna vzdalenost pfed pohybujicim se strojem v pracovni ¢innosti je 10 m.

Pfi jizdé na spadu neni dovoleno jet bez zafazeného pfislusného rychlostniho
stupné.
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6. UDRZBA A OPRAVY

Pro stroj plati v plném rozsahu pravidla stanovena predpisem CD S 8.

Defektoskopicka kontrola dvojkoli stroje se provadi vzdy po roce provozu
v rozsahu stanoveném pro dvojkoli hnaciho vozidla fady 853.

7. PROVOZNi DOKUMENTACE
Provozni dokumentace stanovena predpisem CD S 8 se vede v plném rozsahu.

Provedeny vykon u stroje se uvadi v “bm” poloZzenych kabelu &i trubek.

8. RAM STROJE

Zakladni udaje viz pfiloha 1/4, obrazek €. 1 tohoto pfedpisu.
9. USPORADANI NAPISU NA STROJI

Usporadani napisu viz kapitola Il ¢l. 26, odstavec A je shodné jako u stroje
SCH 150, viz pfiloha 1/4.



