SKUPINA PRILOH V

Stroje pro upravu a dopliovani kolejového loze






Pfiloha V k CD S 8/3 - Uginnost od 1.1.2005

Spoleéna ustanoveni:

1.

Obecné podminky pro Upravu a doplfiovani kolejového loZe stanovi pfedpis
CD S 3/1.

Pfed zapocetim prace SV seznami vedouci praci vedouciho strojnika, u SV
u nichZ vedouci strojnik neni uréen obsluhu stroje, s technologii prace ve
smyslu predpisu CD S 3/1 a upozorni ho na prekazky a umisténi specialnich
zafizeni dopravni cesty. V pfipadé potfeby se dohodnou na zplisobu jejich
oznaceni a vlastni technologii Upravy a doplfovani kolejového loze.

Pro praci stroji uvedenych v této skupiné pfiloh vyluka koleje a vyluka
napétova neni nutna.

Provedeny vykon u stroju pro Upravu a doplfiovani kolejového loZze se uvadi
v “motohodinach” pokud v jednotlivych pfilohach neni stanoveno jinak.
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Pfiloha V/1 k CD S 8/3 - Uginnost od 1.1.2005
Pluh pro Gpravu $térkového loze PUSL 71
1. POPIS STROJE

Pluh pro Upravu $t&rkového loze PUSL 71 je dvouosé SHV - pracovni stroj,
které se sklada z motorového voziku MUV 69 a specialni nadstavby - viastniho
pluhu. Je vybaveno dvéma bocnimi radlicemi, dvéma c&elnimi radlicemi
a zametacim zafizenim pro Cisténi hornich ploch prazcu a upeviiovadel. Stroj je
uren k manipulaci s kamenivem a k urovnani kameniva do pfedepsaného
profilu. Rizeni stroje i ovladani pracovni nastavby se provadi z kabiny nosice
MUV 69.

2. ZAKLADNIi TECHNICKE A TECHNOLOGICKE PARAMETRY

NMOLNOST STrOJE....eiiiiiei it e e e 17,2t
010 Yot M =1 o] = VAU PEP SRR 2
hmotnost na napravu:

S PFEANI e 9,3t

o [ | TR 79t
1077 < T 1.000] (o] £ U TP PPPUTRPNt vznétovy
VYKON MOLOIU.....oeeiiiieeeiiiie e dle pouzitého typu (TATRA, ZETOR)
[0 7.4Y/o] gl aF- T o] - |V PSSP SRPTN 4.2m
prepravni délKa StrOjE.........uuii i 10,4 m
prepravni Sifka StrOJE..........eeiiii i 3,1m
prepravni VYSKa StrOJe .........eeiiiiiiiiiiee e 25m
nejmensi pfepravni vyska Celni radlice
a Celnich kfidel Nad TK.........oiiiiiiiie e 130 mm

stroj je vybaven brzdou:

- automobilniho typu

- a brzdou zajistovaci

délka stroje v pracovni poloze

délka DOCNT FAAIICE ....oevieiiei e
VYEKa DOCENT radliCe......ceeeiiiiiiicee e
nato€eni boc¢ni radlice od 0sYy KOI€jJe ..........c..eeeeiiiiiiiiiiiiiieee s az + 30°
dosah bocni radlice od 0SY KOIEJE .........eeeiiiiiiiiiiiiiee e 1,3-3,1m
dosah bocni radlice Pod TK.......oooiiiiiee e 1,0m
délka vnitfniho kiidla ¢elni radlice ...........coooiiiiiieiiee e 0,6 m
délka vnéjSiho kiidla €elni radliCe..............coiiiiiiiiiiiiiee e 1m
VYSKa Celni radliCe .......ooiii i 0,6 m
uhel natoceni vnéjsiho kfidla Celni radlice............oooociiiiiiiiiiiiiee 70 - 100°
podélny posun €elni radliCe...........occueiiiiiiiiiiii e 0,5m
pracovni vySka Celni radliCe ............ueevieeiiiiiiiiiieee e 0,19 m
dosah vnéjsiho kfidla Celni radlice ............oovviiiiiii 1-2m
délka tunelu Gelni radliCe .........ouueiiieieeeee e 1,3 m
Sitka zabéru zametaciho ZafiZENi .........cuveeiiiiiieee e 2,6m
nejmensi pfepravni vyska zametaciho zafizeni nad TK..........ccccccoeevennns 0,15 m
nejmensi polome&r pro Praci SIroje .........cooiiiiiiieiiiiiie e 150 m
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Technologicky vykon stroje zavisi na mnozstvi pfemistovaného kameniva, na
jeho vzdalenosti od koleje, na tratovych podminkach, na mnozstvi prekazek pro
praci pluhu a na navaznosti specialnich vozidel zafazenych v pfislusné lince.

Pfi rozprostfeni vétSiho mnozstvi kameniva na stezce ve vzdalenosti cca 2,5 m
od osy koleje musi pluh pro nahrnuti kameniva do koleje opakovat nékolikrat
vykon bo¢ni radlici, ¢imz se celkova délka upraveného kolejového loze snizuje.
Rovnéz pfi hrnuti Stérku C&elni radlici pfi plnych mezipraZzcovych prostorach
dochazi ke snizeni vykonu.

Bo¢ni radlici je mozno kamenivo pfihrnout pfi jizdé stroje vpfed i vzad obou-
stranné nebo pouze jednostranné. Pfi vyskytu vétSiho mnozstvi prekazek se
doporu€uje pracovat s bo¢nimi radlicemi pouze jednostranné pfi jizdé stroje
vpfed a pouzivat smluvend znameni, kterd upozorni strojnika obsluhujiciho
radlici na prfekazky, pfipadné jizdu po sousedni koleji. Prace v neprehlednych
terénech a pfi snizené viditelnosti na dvoukolejnych, vicekolejnych a soubéz-
nych tratich vyZzaduje zvlastni bezpeénostni opatfeni, které dle mistnich podmi-
nek stanovi vedouci praci.

Obtiznost prace stroje Ize na zakladé poctu potfebnych jizd rozdélit do tfi skupin
a podle vlivu tratovych pomért do dvou skupin takto:

a) nahrnuti a Uprava kolejového loZe za predpokladu 3-4 jizd véetné prejezdi,
b) nahrnuti a Gprava kolejového loZe za pfedpokladu 2-3 jizd véetné prejezdl,
c) nahrnuti a Uprava kolejového loZe za predpokladu 1-2 jizd véetné prejezdu.

I. dobré pracovni podminky: jednokolejna trat’ neelektrizovana, dobré smérové
poméry1

Il. ztizené pracovni podminky: dvoukolejna trat’ elektrizovana, obtizné smérové
podminky.

Technologicky vykon v “bm” (informativni) dosazitelny za hodinu prace
v zavislosti na podminkach obtiznosti:

Podminky Vykon (bm)
I Il
a 400 350
b 500 450
c 600 550
Orientacni ztratové ¢asy pluhu Pusl 71 mimo doby jizdy na a z mista nasazeni
stroje:
— pfiprava stroje do pracovni Polohy...........coocciiiiiiiiiiiiiee e 2 min.
— pfiprava stroje do prepravni polohy ... 2 min.

Prekazky pro praci stroje:
vSechna pevna télesa ve vzdalenosti do 3 m od osy koleje (kolem prekazek
vzdalenych vice nez 2,5 m od osy koleje je mozno projet bez pferuseni
prace),

— mosty, propustky, prejezdy, navéstidla a podpéry trakéniho vedeni véetné
jejich ukolejnéni,

— vyhybky,

— hektometrovniky a sloupové zajiStovaci znacky,

2
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— sdélovaci a zabezpeCovaci zafizeni (drozely, hlasi¢e tratovych rychlosti,
dratovodné Zlaby apod.),

— magnetické znac¢ky pro méfici vlz,

— kabelové propojeni,

3. PRACE STROJE

Zpusoby pouziti stroje PUSL 71 - technologické linky

Pluh pro upravu $térkového (kolejového) loze Ize pouzit:
— samostatné pfi udrzbé a upravé kolejového loze,

— ve strojnich linkach.

Nasazeni stroje ve strojni lince stanovi predpis CD S 3/1.

Se strojem Ize provadét:

— nahrnuti kameniva pro podbijeni do prostoru zabéru podbijecich péchi,
— Upravu kolejového loZe do pfedepsaného profilu,

— ocisténi prazcd a meziprazcovych prostorti od prebyte¢ného kameniva,
— ¢isténi a upravu banket(.

Sled praci souvisejicich s nasazenim stroje

Predbézné a pfipravné prace - jsou soucasti technologie prace, pfi které je stroj

nasazen. Pfed vlastni praci je nutno:

— odstranit prekazky pro vlastni praci stroje (napf. staré zajistovaci znacky,
svrskovy material v kolejich apod.),

— odstranit ukolejnéni trak¢énich stozar(i na elektrizovanych tratich.

Vlastni pracovni c&innost stroje je uréena technologickym postupem opravy
Zelezni¢niho svrsku.

Dokoncujici prace:
— nahrnuti kameniva ru¢né do koleje ze stezek,
— ru€ni Uprava stezek v prostoru prekazek,

— zpétna montaz ukolejnéni trakénich stozara a jinych kovovych konstrukci na
elektrizované trati.

4. OBSLUHA STROJE

Pro obsluhu pluhu PUSL 71 jsou uréeni dva zaméstnanci.
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5. OSTATNIi UDAJE

PFi prGjezdu vlaku po sousedni koleji je jakakoli prace v prostoru mezi koleji, na
niz se pracuje, a provozovanou koleji zakazana a nesmi se pouzivat boc¢ni
radlice na strané k provozované koleji, protoze stroj v pracovni poloze pfi
pfihrnovani kameniva vybocuje z obrysu vozidel.

Pfi jizdé na spadu neni dovoleno jet bez zafazeného pfislusného rychlostniho
stupné.

Pfi zametani koleje musi zaméstnanci ustoupit do bezpe¢né vzdalenosti.

Bezpetna vzdalenost pfed pohybujicim se strojem v pracovni C&innosti je
vzdalenost vétsi nez 15 m.

6. UDRZBA A OPRAVY

Pro stroj plati v plném rozsahu pravidla stanovena predpisem CD S 8.

7. PROVOZNi DOKUMENTACE

Provozni dokumentace stanovena predpisem CD S 8 se vede v plném rozsahu.

Vykon stroje se v “Provoznim zaznamu specialniho vozidla” vykazuje v “mh”
nebo “bm” s prepocétem:

pfi praci véemi agregaty pfi kKone€né Upravé...........ccccovveeviieeiieeennceneens 100 %
bocni nahrnuti a €elni rozhrnuti - pfiprava pro ASP ........cccocciiiiieiiiiiecee 60 %
pfi praci na obnové koleje - pouze bo¢ni nahrnuti kameniva....................... 40 %
- pouze Celni nahrnuti kameniva....................... 20 %
- pouze zametani kameniva...........cccccooeiiieeenn. 30 %

Zplsob prepoctu na “bm” je jen dopuruéujici.

8. RAM STROJE

Zakladni udaje jsou shodné jako u stroje MUV 69, viz pfiloha X/3.

9. USPORADANI NAPISU NA STROJI

Usporadani napist na stroji viz kapitola lll, ¢l. 26, odstavec A a obrazek €. 1.



Priloha V/1 k CD S 8/3 - Uginnost od 1.1.2005

Obrazek ¢. 1
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Pluh pro upravu kolejového loze USP 3 000 C

1. POPIS STROJE

Pluh pro tpravu kolejového loze USP 3 000 C je dvouosé SHV - pracovni stroj.
Je vybaveno dvéma boénimi radlicemi, dvéma &elnimi radlicemi, zafizenim pro
doplfiovani pfipadné k odebrani kameniva a zametacim zafizenim. Stroj je
ur¢en k manipulaci s kamenivem, k urovnani kameniva do pfedepsaného profilu
a je vybaven zasobnikem na kamenivo do néhoz mize z kolejového loze
kamenivo sbirat nebo ze zasobniku kolejové loZe doplfiovat. Kabina stroje
slouzi k pfepravé stroje i k jeho praci.

2. ZAKLADNIi TECHNICKE A TECHNOLOGICKE PARAMETRY

NMONOSTE SIFOJE.....eei i e 231t
10 Tor=] M =T o] = VAPPSR 2
hmotnost na NApravu: - hNACT .........uvviiiiiiiiiiii s 12,51

SNANA.. e 10,5t
BYP MOTOTU L. Tatra 928.2
170V (ol T g o) (o] U 1SS UPT ST 148 kW
FOZVOF NAPTAY .vvvvveeerereeeesenssesenssessnsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnsssnsssssssssnsssssnsnnnne 7m
prepravni délka Stroje........ ..o 14,1 m
PFEPravni SitKa StrOJE.........uiiiiiiiii e 3,1m
Prepravni VYSKa SIrOJE ........vviiieiii it a e 32m
stroj je vybaven brzdou ................ kotou€ovou pfimoc&innou a brzdou zajisStovaci
délka stroje v pracovni PolOZe...........cooiiuiiiiiieiiiiiiieee e az14,7m
(0[S =T oTe Yol o 1 = Lo | o = N 3,5m
VYSKa BOCNT radliCe......eeeeiiiiiiiiiiee e 0,55m
natoCeni boc¢ni radlice od 0SY KOIEJE ..........cccuvireiiieiiiiiiiiiiee e + 20°
dosah bo€ni radlice od 08y KOI€JE .........cuuvvieiiiiiiiiiiiiieec e 0,35az2m
délka vnitfniho kfidla €elni radliCe ............oviiveeiiiiee e 0,7m
délka vnéjSiho kfidla Celni radliCe............coovieiiiiiiiiiiiie e 1,2 m
VYSKa CeINi radliCe .....veiiiiiiieiieee e 0,7m
Uhel natoceni vnéjsiho kidla Celni radlice.............cccovveeeeiieiiciiiieee e, 0-90°

podélny posun &elni radlice
pracovni vySka €elni radlice

dosah vnéjsiho kridla €elni radlice ...........oeveviiiiiiii e 1,2m
délka tunelu Celni radliCe...........oiiiiiiiiee e 1,8 m
Sitka zabéru zametacino ZzaliZEeNi ..........cooviveiiiiiii e 2,5m
nejmensi pfepravni vyska zametaciho zafizeni nad TK............cccccciiiniee. 14m
ZASODNTK N2 KAMENIVO. ...t ee e e e, 6ms
nejmensi polomeEr pro Praci StroJe ..........covevcivieiieeeeiiieiiee e 150 m

Technologicky vykon stroje zavisi na mnoZstvi pfemistovaného kameniva, na
jeho vzdalenosti od koleje, na tratovych podminkach, na mnozstvi pfekazek pro
praci pluhu a na navaznosti specialnich vozidel zafazenych v pfislusné lince.

1
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PFi rozprostfeni vétSiho mnozstvi kameniva na stezce ve vzdalenosti cca 2,5 m
od osy koleje musi pluh pro nahrnuti kameniva do koleje opakovat nékolikrat
vykon bo¢ni radlici, €imz se celkova délka opravené koleje snizuje. Rovnéz pfi
hrnuti Stérku Celni radlici pfi plnych meziprazcovych prostorach dochazi ke
snizeni vykonu.

Boc¢ni radlici je mozno kamenivo pfihrnout pfi jizdé stroje pouze vpred obou-
stranné& nebo jednostranné. Pfi vyskytu vétsiho mnozZstvi pfekazek se doporu-
Cuje pracovat s bo¢nimi radlicemi pouze jednostranné pfi jizdé stroje vpred
a pouzivat smluvena znameni, ktera upozorni strojnika obsluhujiciho radlici na
prekazky, pfipadné jizdu po sousedni koleji. Prace v neprehlednych terénech
a pfi snizené viditelnosti na dvoukolejnych, vicekolejnych a soub&Znych tratich
vyzaduje zvlastni bezpec€nostni opatfeni, které dle mistnich podminek stanovi
vedouci praci.

Obtiznost provedeni prace stroje Ize na zakladé poctu potfebnych jizd rozdélit
do tfech skupin a podle vlivu tratovych pomér( do dvou skupin takto:

1) nahrnuti a Uprava kolejového loze za pfedpokladu 3-4 jizd v&etné prejezdd,
2) nahrnuti a Uprava kolejového loZe za pfedpokladu 2-3 jizd vEetné prejezdq,
3) nahrnuti a uprava kolejového loZe za predpokladu 1-2 jizd vEetné prejezdu.

I. dobré pracovni podminky: jednokolejna trat’ neelektrizovana, dobré smérové
poméryv

Il. ztizené pracovni podminky: dvoukolejna trat’ elektrizovana, obtizné smérové
podminky.

Technologicky vykon v ,bm“ (informativni) dosazitelny za hodinu prace
v zavislosti na podminkach obtiznosti:

Podminky Vykon v ,,bm*“
l. Il
a 600 550
b 700 650
c 800 750

Orientac¢ni ztratové €asy pluhu USP 3 000 C mimo doby jizdy na a z mista
nasazeni stroje:

— priprava stroje do pracovni polohy...............

— priprava stroje do pfepravni polohy

Pfrekazky pro praci stroje:

— vSechna pevna télesa ve vzdalenosti do 3 m od osy koleje (kolem prekazek
vzdalenych vice nez 2,5 m od osy koleje je mozno projet bez pferuseni
prace),

— mosty, propustky, pfejezdy, navéstidla a podpéry trakéniho vedeni véetné
jejich ukolejnéni,

— hektometrovniky a sloupové zajistovaci znacky,

— sdélovaci a zabezpecovaci zafizeni (drozely, hlasice tratovych rychlosti,
dratovodné Zlaby apod.),

— magnetické znacky pro méfici viz,

— kabelové propojeni,
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3. PRACE STROJE

Zpusoby pouziti stroje USP 3 000 C - technologické linky

Pluh pro Upravu kolejového loze Ize pouzit:

— samostatné pfi udrzbé a upravé kolejového loze,

— ve strojnich linkach.

Nasazeni stroje ve strojni lince stanovi predpis CD S 3/1.

Se strojem Ize provadét:

— nahrnuti kameniva pro podbijeni do prostoru zabéru podbijecich péchl,

— Upravu kolejového loze do pfedepsaného profilu, doplnéni kameniva,

— ocCisténi prazcl a meziprazcovych prostor(i od pfebyteéného kameniva,
doplnéni kameniva,

— Cisténi a uprava stezek.

Sled praci souvisejicich s nasazenim stroje

Predbézné a pfipravné prace - jsou soucasti technologie prace, pfi které je stroj

nasazen. Pfed vlastni praci je nutno:

— odstranit prekazky pro vlastni praci stroje (napf. staré zajisStovaci znacky,
svrskovy material v kolejich apod.),

— odstranit ukolejnéni trak¢énich stozar(i na elektrizovanych tratich.

Vlastni prace stroje je ur€ena technologickym, postupem opravy Zelezni¢niho

svrsku.

Dokoncujici prace:

— nahrnuti kameniva ru¢né do koleje ze stezek,

— ruCni Uprava stezek v prostoru prekazek,

— zpétna montaz ukolejnéni trakénich stozara a jinych kovovych konstrukci na
elektrizované trati.

4. OBSLUHA STROJE

Pro obsluhu pluhu USP 3 000 C jsou uréeni dva zaméstnanci.

5. OSTATNIi UDAJE

Je-li oCekavan vlak po sousedni koleji, nesmi se pouzivat bo¢ni radlice na
strané k provozované Koleji - v pracovni poloze pfi pfihrnovani kameniva bo&ni
radlici stroj vybo€uje z obrysu vozidel.

PFi praci stroje smi stat na plosiné jen strojnik obsluhujici pracovni ¢asti pluhu.

Pfi jizdé na spadu neni dovoleno jet bez zafazeného pfislusného rychlostniho
stupné.
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PFfi zametani koleje a nakladani kameniva do zasobniku musi zaméstnanci
ustoupit do bezpecéné vzdalenosti.

Bezpetna vzdalenost pfed pohybujicim se strojem v pracovni C&innosti je
vzdalenost vétsi nez 15 m.

6. UDRZBA A OPRAVY

Pro stroj plati v plném rozsahu pravidla stanovena predpisem CD S 8.

7. PROVOZNi DOKUMENTACE

Provozni dokumentace stanovena predpisem CD S 8 se vede v plném rozsahu.

Vykon stroje se v ,Provoznim zaznamu specialniho vozidla“ vykazuje v ,mh*
nebo ,bm*s pfepocétem:

pfi praci véemi agregaty pfi kKone€né Upravé...........ccccoveeviineiieeennceeeens 100 %
bocni nahrnuti a €elni rozhrnuti - pfiprava pro ASP ........cccocciiiiiieiiniiecee 60 %
pfi praci na obnové koleje - pouze bo¢ni nahrnuti kameniva....................... 40 %
- pouze Celni nahrnuti kameniva........................ 20 %
- pouze zametani kameniva...........cccccooiiiieeen. 30 %

Zplsob prepoctu na ,bm” je jen doporuéujici .

8. RAM STROJE

Zakladni udaje viz obrazek ¢€.1.

9. USPORADANI NAPISU NA STROJI

Usporadani napist na stroji viz kapitola Ill, ¢l. 26, odstavec A a obrazek €. 2.
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Obrazek ¢. 1

Ram stroje USP 3000 C
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Usek méreni Rozmér Tolerance
(mm) (mm)
A vzdalenost os 8 500 +3
B1 Sitka ramu 1114 +2
B2 Sitka ramu 1650 +5
C1 kFizova mira 8612 +3
C2 kfizova mira 8612 +3
D celkova délka 16 600 + 30
E vyska nad TK 1055 +10
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Obrazek ¢. 2
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Kolejovy pluh KP 900

1. POPIS STROJE

Kolejovy pluh KP 900 je dvouosé SHV - pracovni stroj. Je vybaveno dvéma
bo¢nimi radlicemi, ¢&tyfmi tunelovymi radlicemi, zafizenim pro doplfiovani
kameniva a zametacim zafizenim. Stroj je ur€en k manipulaci s kamenivem,
k urovnani kameniva do predepsaného profilu, odebrani ¢i doplnéni kameniva
kolejového loze, a je vybaven zasobnikem na kamenivo do néhoz muze
z kolejového loze kamenivo odebirat nebo ze zasobniku kolejové loze
doplfiovat.

2. ZAKLADNIi TECHNICKE A TECHNOLOGICKE PARAMETRY

NMONOSE SIFOJE.....eei i
pocCet NAPrav ......cccceeeeeveciiiiieeeeeeee
hmotnost na napravu:

tYP MOtOrU ...,
vykon motoru
FOZVOF NAPTAY ..evvvvvteverernesenseesensssssnsesssssssssssssssssssssssssssssssssssssnsssssssssnsssssssssnsnnnne 8m
prepravni délka stroje (shodna s délkou v pracovni poloze).............ccccuueeeeee.
pFepravni Sitka Stroje..........eviiiiiiiiiiieec e
prepravni vyska stroje
stroj je vybaven brzdou:

— pribéznou - $palikovou

— pfimoc&innou

— abrzdou ruéni

max. Sifka stroje v pracovni poloze..........ccuuuiiiiiiiiiiii e
dosah bocni radlice 0d 0Sy KOIEJE .........eeeiriiiiiiiiiiiiii e Z
nato€eni boc¢ni radlice od osy koleje
dosah radlice tunelu od 0SY KOIEJE ........ccoeeeeeeieieieieieeeeeeeeeeeeeeee
délka radlice tUNEIU .......coooiiii e
vyska radlice tunelu.........................
Sitka zabéru zametaciho zafizeni
nejmensi pfepravni vyska zametaciho zafizeni nad TK
z4sobnik na Kamenivo............eueiiiiiiiiiieee e

nejmensi polomeEr pro Praci Stroje .........ooeiiiiuiiiiiie i

Technologicky vykon stroje zavisi na mnozstvi pfemistovaného kameniva, na
jeho vzdalenosti od osy koleje, na tratovych podminkach, na mnozstvi prfekazek
pro praci pluhu a na navaznosti specidlnich vozidel zafazenych v pfislusné
lince.

PFi rozprostfeni vétSiho mnozstvi kameniva na stezce ve vzdalenosti cca 2,5 m

od osy koleje musi pluh pro nahrnuti kameniva do koleje opakovat nékolikrat

vykon bocni radlici, ¢imzZ se celkova délka upravené koleje sniZuje. Rovnéz pfi
1
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hrnuti kameniva vnitfnimi tunelovymi radlicemi pfi plnych meziprazcovych
prostorach dochazi ke snizeni vykonu.

Boéni radlici je mozno kamenivo pfihrnout pfi jizdé stroje vpfed jednostranné
i oboustranné. PFi vyskytu vétSiho mnozstvi pfekazek se doporu€uje pracovat
s bo¢nimi radlicemi pouze jednostranné pfi jizdé stroje vpfed a pouzivat
smluvena znameni, ktera upozorni strojnika obsluhujiciho radlici na prekazky,
pfipadné jizdu po sousedni koleji. Prace v nepfehlednych terénech a pfi snizené
viditelnosti na dvoukolejnych, vicekolejnych a soubé&znych tratich vyzaduje
zvlastni bezpecnostni opatfeni, které dle mistnich podminek stanovi vedouci
praci.

Obtiznost provedeni prace stroje Ize na zakladé poctu potfebnych jizd rozdélit
do tfech skupin a podle vlivu tratovych poméri do dvou skupin takto:

a) nahrnuti a Uprava kolejového loZe za pfedpokladu 3-4 jizd véetné prejezdi,
b) nahrnuti a Uprava kolejového loZe za pfedpokladu 2-3 jizd véetné prejezdq,
c¢) nahrnuti a Uprava kolejového loZe za predpokladu 1-2 jizd véetné prejezdu.

I. dobré pracovni podminky: jednokolejna trat’ neelektrizovana, dobré smérové
pomeéry,

Il. ztizené pracovni podminky: dvoukolejna trat’ elektrizovana, obtizné smérové
podminky.

Technologicky vykon v “bm” (informativni) dosazitelny za hodinu prace
v zavislosti na podminkach obtiznosti:

Podminky Vykon v “bm”
l. Il
a 1000 950
b 1100 1 050
c 1200 1150

Orientacni ztratové Casy pluhu KP 900 mimo doby jizdy na a z mista nasazeni
stroje:

— pfiprava stroje do pracovni POIONY...........ccoiiiiiiiiiiii i 2 min.
— pfiprava stroje do pfepravni polohy .........cccccviiiiiiiii e 2 min.

Prekazky pro praci stroje:

— vSechna pevna télesa ve vzdalenosti do 3 m od osy koleje (kolem prekazek
vzdalenych vice nez 2,5 m od osy koleje je mozno projet bez pferuseni
prace),

— mosty, propustky, pfejezdy, navéstidla a podpéry trakéniho vedeni véetné
jejich ukolejnéni,

— hektometrovniky a zajiStovaci znacky,

— sdélovaci a zabezpecCovaci zafizeni (drozely, hlasice tratovych rychlosti,
dratovodné Zlaby apod.),

— magnetické znacky pro méfici viz,

— kabelové propojeni,
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3. PRACE STROJE

Zpusoby pouziti stroje KP 900 - technologické linky

Kolejovy pluh KP 900 Ize pouZit:

— samostatné pfi udrzbé a upravé kolejového loze,

— ve strojnich linkach.

Nasazeni stroje ve strojni lince stanovi predpis CD S 3/1.

Se strojem Ize provadét:

— nahrnuti kameniva pro podbijeni do prostoru zabéru podbijecich péchl,
— Upravu kolejového loze do pfedepsaného profilu,

— ocCisténi prazcl a meziprazcovych prostor(i od pfebyteéného kameniva,
— Cisténi a uprava stezek.

Sled praci souvisejicich s nasazenim stroje

Predbézné a pfipravné prace - jsou sou€asti technologie prace, pfi které je stroj

nasazen. Pfed vlastni praci je nutno:

— odstranit pfekazky pro vlastni praci stroje (napf. staré zajiStovaci znacky,
svrskovy material v kolejich apod.),

— odstranit ukolejnéni trakénich stoZarl na elektrizovanych tratich.

Vlastni pracovni ¢&innost stroje je uréena technologickym postupem opravy
Zelezni¢niho svrsku.

Dokoncu1|0| prace:
nahrnuti kameniva ru¢né do koleje ze stezek,

— Uprava stezek v prostoru prfekazek,

— Uprava ukolejnéni trakénich stozara a jinych kovovych konstrukci na
elektrizované trati.

4. OBSLUHA STROJE

Pro obsluhu pluhu KP 900 jsou ur€eni dva zaméstnanci ve slozeni 1 strojnik
a jeden elektromechanik.

5. OSTATNIi UDAJE

Je-li oCekavan vlak po sousedni koleji, nesmi se pouzivat bo¢ni radlice na
strané k provozované koleji - v pracovni poloze, pfi pfihrnovani kameniva
bo¢nimi radlicemi stroj vyboc€uje z obrysu vozidel.

PFfi zametani koleje a nakladani kameniva do zasobniku musi zaméstnanci
ustoupit do bezpecéné vzdalenosti.
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Bezpecna vzdalenost pfed pohybujicim se strojem v pracovni Cinnosti je
vzdalenost vétsi nez 30 m (pracovni rychlost stroje az 30 km/h).

6. UDRZBA A OPRAVY

Pro stroj plati v plném rozsahu pravidla stanovena predpisem CD S 8.

7. PROVOZNi DOKUMENTACE

Provozni dokumentace stanovena predpisem CD S 8 se vede v plném rozsahu.

Vykon stroje se v “Provoznim zaznamu speciélniho vozidla® vykazuje v “mh”
nebo “bm” s pfepoctem:

pfi praci vSemi agregaty pfi kKOneCneé Uprave ...........cccocveeeeiieeenniiee e 100 %
bocni nahrnuti a €elni rozhrnuti - pfiprava pro ASP ........ccoooiiiiiiiiieiieeee 60 %
pfi praci na obnové koleje - pouze bo¢ni nahrnuti kameniva....................... 40 %
- pouze Celni nahrnuti kameniva........................ 20 %
- pouze zametani kameniva...........c.ccoceieinnnn. 30 %

Zpusob prepoctu na “bm” je jen doporucujici.

8. RAM STROJE

Zakladni udaje viz obrazek ¢. 1.

9. USPORADANI NAPISU NA STROJI

Usporadani napist je shodné jako u stroje SSP 110 SW, viz pfiloha V/4.
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Pluh pro upravu kolejového loze SSP 110 SW

1. POPIS STROJE

Pluh SSP 110 SW je dvouosé SHV - pracovni stroj. Je vybaveno dvéma bog¢-
nimi radlicemi, ve stfedni &asti stroje pluhovacim zafizenim s pfestavitelnymi
radlicemi, zafizenim pro doplfiovani pfipadné k odebrani kameniva a zametacim
zafizenim. Stroj je ur€en k manipulaci s kamenivem, k urovnani kameniva do
pfedepsaného profilu, odebrani & doplnéni kameniva kolejového loze, a to
¢astecné i ve vyhybkach. Je vybaven zasobnikem na kamenivo do néhoz muze
z kolejového loze kamenivo odebirat nebo ze zasobniku kolejové loze doplrio-
vat.

2. ZAKLADNI TECHNICKE A TECHNOLOGICKE PARAMETRY

hmotnost stroje
poCet NAPrav ...........eevvvvvvvvevenennnns
hmotnost na napravu: - predni ...

typ Motoru .....cooveeviiiiiiiee
vykon motoru
rozvor naprav

prepravni délKa StrOje........cuuiiiiiiiii i 17,43 m
prepravni Sifka StrOJE..........vviiiiii i 3m
prepravni VYSKa StrOJe ... ....eiiiiiiiiiieiee e 4,3 m
stroj je vybaven brzdou .............. samocinnou, pfimo¢innou a zajiStovaci brzdou
délka stroje v pracovni polozZe............ocoueeiiiiiiiiiiiiieiee e 19,18 m
(o211 eI o Yo Yot a1 =T | [ o7 = Y TRRR 2,5m
boéni radlice jsou pfestavitelné; max. dosah

pfi naklonéni 45° &ini..voo. 3 400 mm od osy koleje a lezi 1 650 mm pod TK
ZASODNTK NA KAMENIVO..........o.oeeeeceeeeeeeeeeeeeee e 5m?
nejmensi polomeEr pro Praci Stroje ..........cevvecuiieeiieeieeieee e 150 m

Technologicky vykon stroje z&visi na mnozZstvi pfemistovaného kameniva, na
jeho vzdalenosti od koleje, na tratovych podminkach, na mnozstvi pfekazek pro
praci pluhu a na navaznosti specialnich vozidel zafazenych v pfislusné lince.

Pfi rozprostfeni vét§iho mnozstvi kameniva na stezce ve vzdalenosti cca 2,5 m
od osy koleje musi pluh pro nahrnuti kameniva do koleje opakovat nékolikrat
vykon bo¢ni radlici, &imz se celkova délka opravené koleje sniZuje. Rovnéz pfi
hrnuti kameniva Celni radlici pfi plnych meziprazcovych prostorach dochazi ke
snizeni vykonu.

Boéni radlici je mozno kamenivo pfihrnout pfi jizdé stroje vpfed oboustranné
nebo pouze jednostranné. PFi vyskytu vétSiho mnozstvi pfekazek se doporucuje
pracovat s boc¢nimi radlicemi pouze jednostranné pfi jizdé stroje vpfed
a pouzivat smluvena znameni, ktera upozorni strojnika obsluhujiciho radlici na
prekazky, pfipadné jizdu viaku po sousedni koleji. Prace v nepfehlednych teré-

1
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nech a pfi snizené viditelnosti na dvoukolejnych, vicekolejnych a soubéznych
tratich vyzaduje zvlastni bezpecnostni opatfeni, které dle mistnich podminek
stanovi vedouci praci.

Obtiznost provedeni prace stroje Ize na zakladé poctu potfebnych jizd rozdélit
do tfech skupin a podle vlivu tratovych poméri do dvou skupin takto:

a) nahrnuti a uprava kolejového loze za predpokladu 3-4 jizd vCetné prejezdd,

b) nahrnuti a Uprava kolejového loze za pfedpokladu 2-3 jizd véetné prejezda,

c¢) nahrnuti a Uprava kolejového loZe za pfedpokladu 1-2 jizd véetné prejezdu.

I. dobré pracovni podminky: jednokolejna trat’ neelektrizovana, dobré smérové
poméry,

Il. ztizené pracovni podminky: dvoukolejnd trat’ elektrizovana, obtizné smérové
podminky.

Technologicky vykon v “bm” (informativni) dosazitelny za hodinu prace
v zavislosti na podminkach obtiznosti:

Podminky Vykon v “bm”
I Il
a 1000 950
b 1100 1050
c 1200 1150

Orientacni ztratové ¢asy pluhu SSP 110 SW mimo doby jizdy na a z mista
nasazeni stroje:

— pfiprava stroje do pracovni polohy.............cccooiiiiiiiiiiiiiie e 2 min.
— pfiprava stroje do prepravni polohy ... 2 min.

Prekazky pro praci stroje:
vSechna pevna télesa ve vzdalenosti do 3 m od osy koleje (kolem pfekazek
vzdalenych vice nez 2,5 m od osy koleje je mozno projet bez pferuseni
prace),

— mosty, propustky, pfejezdy, navéstidla a podpéry trakéniho vedeni véetné
jejich ukolejnéni,

— hektometry a zajiStovaci znacky,

— sdélovaci a zabezpeCovaci zafizeni (drozely, hlasice tratovych rychlosti,
dratovodné Zlaby apod.),

— magnetické znac¢ky pro méfici vlz,

— kabelové propojeni,

3. PRACE STROJE

Zpusoby pouziti stroje SSP 110 SW - technologické linky

Pluh SSP 110 SW Ize pouzit:

— samostatné pfi udrzbé a upravé kolejového loze,

— ve strojnich linkach.

Nasazeni stroje ve strojni lince stanovi predpis CD S 3/1.

2
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Se strojem Ize provadét:

— nahrnuti kameniva pro podbijeni do prostoru zabéru podbijecich péchi,
— Upravu kolejového loze do pfedepsaného profilu,

— C&astecné nahrnuti kameniva do prostoru vyhybky,

— ocisténi prazcu a meziprazcovych prostorli od prebyte¢ného kameniva,
— Cisténi a uprava banket(.

Sled praci souvisejicich s nasazenim stroje

Predbézné a pfipravné prace - jsou soucasti technologie prace, pfi které je stroj

nasazen. Pfed vlastni praci je nutno:

— odstranit pfekazky pro vlastni praci stroje (napf. staré zajiStovaci znacky,
svr§kovy material v kolejich apod.),

— odstranit ukolejnéni trakénich stozar( na elektrizovanych tratich.

Vlastni pracovni ¢&innost stroje je uréena technologickym postupem opravy
zelezni¢niho svrsku.

Dokondujici prace:

— nahrnuti kameniva ru¢né do koleje ze stezek,

— rucni Uprava stezek v prostoru prekazek,

— zpétna montaz ukolejnéni trakénich stozard a jinych kovovych konstrukci na
elektrizované trati.

4. OBSLUHA STROJE

Pro obsluhu pluhu SSP 110 SW jsou ureni dva zaméstnanci.

5. OSTATNi UDAJE

Je-li oCekavan vlak po sousedni koleji, nesmi se pouzivat bo¢ni radlice na
strané k provozované koleji - v pracovni poloze, pfi pfihrnovani kameniva bo¢-
nimi radlicemi stroj vybocuje z obrysu vozidel.

Pfi zametani koleje a nakladani kameniva do zasobniku vysypky musi
zaméstnanci ustoupit do bezpe¢né vzdalenosti.

Bezpecna vzdalenost pred pohybujicim se strojem v pracovni ¢innosti je
vzdalenost vétsi nez 30 m.

6. UDRZBA A OPRAVY

Pro stroj plati v plném rozsahu pravidla stanovena predpisem CD S 8.
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7. PROVOZNi DOKUMENTACE

Provozni dokumentace stanovena predpisem CD S 8 se vede v plném rozsahu.

Vykon stroje se v “Provoznim zaznamu specialniho vozidla” vykazuje v “mh”
nebo “bm” s prepocétem:

pfi praci véemi agregaty pfi Konecné Upravé...........ccccovveeviieveiiieeennceneens 100 %
bocni nahrnuti a €elni rozhrnuti - pfiprava pro ASP ........ccoocoiiiiieiiiieee 60 %
pfi praci na obnové koleje - pouze bo¢ni nahrnuti kameniva....................... 40 %
- pouze Celni nahrnuti kameniva........................ 20 %
- pouze zametani kameniva...........cccccooiiiiineen. 30 %

Zplsob prepoctu na “bm” je jen doporuéujici.
8. RAM STROJE

Zakladni udaje nejsou k dispozici.

9. USPORADANI NAPISU NA STROJI

Usporadani napist na stroji viz kapitola lll, ¢l. 26, odstavec A a obrazek €. 1.
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Obrazek ¢. 1

o6t €2 o6 z 9l e zz o6

| aee €l j 9 zl 8 €z 1z a6e

e6e 62 P6E ge m L 8¢ e6e
8z b




Ptiloha V/4 k CD S 8/3 - Uginnost od 1.1.2005



Priloha V/5 k CD S 8/3 - Uginnost od 1.1.2005

Samovysypné vozy Chopperdozatory typ Vb 411

1. POPIS STROJE

Vozy Chopperdozator typu Vb 411 jsou samovysypné vozy pro pfepravu,
sypani a rozprostirani kameniva s moznosti nastaveni vysky vrstvy kameniva
pfed jeho sypanim do koleje. Sypani kameniva nelze prerusit. Vozy jsou
vybaveny specialnim davkovacem, jehoz mechanizmus zajistuje potfebny smér
toku kameniva. Ovladani vysypnych klapek je zajiSténo stlaéenym vzduchem,
ktery je dodavan do vzduchojemu vozu z hnaciho vozidla pracovnim potrubim
pres specialni spojky (zrcadlového provedeni spojek brzdovych), jez jsou
natfeny Zluté. K vozm neni trvale pfifazena osadka, takze nejsou specialnimi
vozidly - pracovnimi stroji.

2. ZAKLADNIi TECHNICKE A TECHNOLOGICKE PARAMETRY

NMOTNOST VOZU ... e e e e e eaaas 22,4 t
oY ToT] i =T o] = VAR 4
NejVetSi hmotnoSt NA NAPIaVU .......occuiiiiii e 20t
nosnost vozu podle tHdy: A ... 42 t
B e 50t

G s 58 t

vzdalenost otoénych Eepl POAVOZKU.........cceeiueieiiiiiiieiiee e 6,6 m
0.4V o gl aT-T o] - |V PSSP PSPPIt 1,8 m
délka vOzZU PFes NArazniky..........coouiuiiieiiei i 11,2 m
vUz je vybaven brzdou..........cccceiiiiiiiine e samocdinnou a brzdou zajistovaci
lozny prostor vOzu bez VIChIiKU ..........c.oiiiiiiiiiiiicee e 30m?
[0Zny prostor s VIChHKEM.........cooiieieee e 38 m?
vy8ka davkovace nad temenem Kolejnice: maX.......ccccoevivieeieeenniinineenn. +15cm
MM -13cm

nejmensSi polomeEr pPro Praci Stroje ........ooueviiiiiiiiiie e 130 m

Technologicky vykon (zaplnéni kolejového loze kamenivem) jednoho vozu:

— spotfeba kameniva pfi komplexnich rekonstrukcich Zzelezni¢niho svrsku
a stfednich opravach koleji s &ist&nim kolejového loZe zavisi na mnozZstvi
kameniva v koleji. Primérna spotfeba kameniva je 0,25 - 0,50 m>/bm koleje
a nejvétsi spotieba je cca 1 m*/bm koleje.

Délka koleje zaplnéné kamenivem z jednoho vozu v celé Sifce koleje:
a) pfi naloZeni vozu bez vrchliku (30 m®):

a spotfebé kameniva (m3/bm) .............................. 0,25 0,50 1,00

je délka zaplnéné koleje (M)  ..coeeiviiiiniieniiieenn, 120 60 30
b) pfi nalozeni vozu s vrchlikem (38 m3):

a spotfebé kameniva (m3/bm) .............................. 0,25 0,50 1,00

je délka zaplnéné koleje (M) ..cooeeviiiieiniieeeiieen, 152 76 38

Zpusoby uloZeni kameniva do kolejového loze:
— na celou Sitku kolejového loze,
1
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— mezi kolejnice,
— na hlavy prazcl jednostranné nebo oboustranné.

Tabulka davkovani

Vyska Davkovani $térku v m° na 1 km trati
Po | davko- Na celou Na vnéjsi Mezi koleje
lo vace Sitku stranu Mezi Na dvoukolejné
ha nad kolejového kolejnic kolejnicemi banket trati
TK loze oboustranné
v.em a b a b a b a b a b

+15 1090 | 1390 | 670 850 [420 | 530 | 370 {450 [ 320 | 400

+10 870 1120 | 530 [ 690 |[340 | 430 [280 | 360 | 250 [ 330

+5 680 930 [ 410 570 [270 | 360 | 210 [ 295 | 200 | 275

+0 480 730 [280 | 440 |200 | 290 | 140 | 220 | 140 [ 220

-5 310 580 180 340 [130 | 220 | 90 [ 170 | 90 170

-10 180 400 100 | 240 80 | 160 | 50 [120 [ 50 120

N[O~ |W[N]=

-13 110 300 60 180 50 | 120 | 30 | 90 30 90

a - pfi zaplnénych prostorech mezi prazci
b - pri prazdnych prostorech mezi praZci

Orientac¢ni potfebné ¢asy pro jednotlivé pracovni operace mimo doby jizdy na
a z mista nasazeni samovysypnych voz(:
— pro pfipravu soupravy 10 vozu (naplnéni vzduchojemd) ..................... 12 min.
— pro celkovou manipulaci s_jednim vozem (pfiprava do

pracovni polohy, vysypani vozu zajisténi do dopravni

— pro pfipravu 10 voz( k odjezdu z pracovisteé ...........ccccecierveeniienieennnen. 3 min.

Pfekazky pro praci samovysypného vozu:
objekty bez priibézného loze,

— prejezdy,

vyhybky.

3. PRACE STROJE

Provoz a zplsoby pouziti samovysypnych vozu - technologické linky

Provozovatel (najemce pripadné OJ, které jsou vozy zapujceny) vozu typu
Chopperdozator Vb 411 musi stanovit zaméstnance povérfené obsluhou téchto
voz(.

Pro dopravu voz(li na pracovni misto a pro praci voz( musi byt vzdy pouzito HV
nebo SHV vybavené plnicim potrubim.

PFfed zafadénim voz( do pfepravy musi zaméstnanec povéreny jejich obsluhou
provést vSechny ukony pfedepsané technickymi podminkami a smérnicemi pro
obsluhu, a zejména u kazdého vozu musi:

— zkontrolovat, u prazdnych vozu, zda jsou opravdu vyprazdnény,
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— provéfit, zda vSechny mechanizmy jsou v pfepravni poloze a bezpecné
zajistény,

— provéfit, zda Sroubova vietena stavéclt davkovacu jsou v prepravni poloze,
t.j. nastavena do nejvyssi polohy,

— zkontrolovat, zda haky ramu davkovace jsou zavéSeny na bo¢ni ram vozu
a zajistény sklopnymi pojistkami,

— zkontrolovat, zda vypustné kohouty vzduchojemu jsou otevfeny, zda jsou
tlakové spojky plniciho potrubi rozpojeny a zavéseny na jalovych hrdlech
a jejich koncové kohouty uzavieny.

Po kontrole vozl uvedenych do pfepravni polohy podle pfedchoziho &lanku
vyhotovi zaméstnanec povéfeny obsluhou vozd seznam zkontrolovanych voz(,
pfreda jej vyprav€imu, ktery tento seznam vlozi do vlakové dokumentace
pfepravovanych voz(l. Seznam musi obsahovat &isla zkontrolovanych vozd,
datum sepsani a jméno zaméstnance opravnéného vozy kontrolovat.

Seznam zkontrolovanych voz( mlze byt nahrazen zapisem v “nakladnim listé
vozu”, voddile €.81 ve znéni: “Kontrola vozu pfed pfepravou stanovena
predpisem CD S 8/3 provedena - viz schopen prepravy” a podpisem
opravnéného zaméstnance”.

Za provedeni kontroly voz( pfed pfepravou a vyhotoveni seznamu zkontrolova-
nych vozll odpovida provozovatel voz(.

Nelze-li vysypné mechanismy po vysypani vozu pro zavadu uvést do pfepravni
polohy a zavadu nelze na trati odstranit a je-li zavada takového charakteru, ze
nebrani pohybu vozu, smi se vozy vratit do vychozi & nasledné Zelezni¢ni
stanice. Zaméstnanec povéfeny obsluhou voz( upozorni strojvedouciho
a v pfipadé nevykonava-li sou¢asné funkci zaméstnance opravnéného fidit
posun u téchto vozl i zaméstnance opravnéného Fidit posun, na podminky
dopravy. Strojvedouci tyto podminky zaznamena do rozkazu “Pv”, ktery vypiSe
a oba jej podepisi. Zaméstnanci povéreni obsluhou vozU jsou povinni pfi jizdé
vozl do stanice sledovat chod i stav vozl a musi byt stale ve styku (napf.
vysilackou) se strojvedoucim trakéniho vozidla (pfipadné s opravnénym
zaméstnancem fidit posun), aby jej mohli okamzité zpravit o pfipadnych
zavadach vzniklych za pfesunu z mista nasazeni soupravy do Zelezni¢ni
stanice.

Za spravné nalozeni vozU odpovida dodavatel kameniva. Povinnost zkontrolovat
vozy pred pfepravou a vyhotovit seznam zkontrolovanych vozd muze byt
stanovena smluvné mezi provozovatelem voz(i a dodavatelem kameniva.

Sled praci souvisejicich s nasazenim soupravy (¢i jednoho) vozu Vb 411
Pfipravné prace

Vedouci prace oznami zameéstnanci povéfenému k obsluze vozl pfed zatatkem
vyluky mnozZstvi kameniva potfebné k doplnéni v jednotlivych Usecich koleje.
Tento zaméstnanec vozy zkontroluje a prekontroluje i spravnost propojeni
plniciho potrubi mezi vozy.
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Vlastni prace

Vozy se zafadi do technologické linky ZKV a piesunou na pracovisté. Na
pracovisti mezi HV nebo SHV a prvnim vozem soupravy zapoji zaméstnanec
povéfeny obsluhou voz( spojovaci hadice pracovniho potrubi a uzavie
vypoustéci ventily. Potom se naplni v§echny vzduchojemy na tlak 5 baru se
souc¢asnym profouknutim potrubi. K naplnéni je nutno pouzit vhodné HV ¢i SHV
s dostate¢né vykonnym kompresorem (tj. s vykonem > 120 m3/h), ktery umozni
naplnéni pfislusného poétu vzduchojemu .

Po naplnéni vzduchojemu se pfipravi prvni viiz ve sméru jizdy do pracovni

polohy. Pfitom se provedou nasledujici prace:

— nastaveni potfebné vysky davkovani kameniva podle pfedem urc¢enych
hodnot,

— odjisténi ramu davkovace sklopenim dvou hakl na obou bo¢nich stranach
vozu,

— naplnéni podruznych jimek pro ovladani davkovace,

— spusténi davkovace kameniva do zvolené polohy,

— otevfeni ur€enych klapek pro sypani kameniva.

Z davodu velké spotfeby vzduchu na vysypani vozu doporucuje se vysypavat
soupravu vozU po jednom voze.

Rychlost jizdy pfi sypani ur€i zaméstnanec povéfeny obsluhou vozu. Rychlost
se pohybuje zpravidla v rozmezi 3 az 5 km/h.

Po Uplném vyprazdnéni na trati se viz uvede do pfepravni polohy. Pfitom se
provedou tyto prace:

— uzavreni pfisluSnych klapek davkovace,

— zvednuti davkovace,

— zajisténi ramu davkovace sklopnymi haky,

— nastaveni vysky davkovace do pfepravni polohy,

— vyprazdnéni tlakovych nadob pomoci vypoustécich ventild.

U dalSich vozl se pracovni postup opakuje. Po vysypani v§ech vozu a uvedeni
vozl do pfepravni polohy se vyjme redukéni spojka mezi HV a prvnim vozem,
avozy se presunou z mista nasazeni do Zelezni¢ni stanice. Zaméstnanec
povéreny obsluhou vozU prekontroluje pfepravni polohu v§ech vozli podle ¢l. 3
této pfilohy a pfeda vozy s vyhotovenym seznamem zkontrolovanych vozii
k dalsi prepravé.

Technologické linky

Souprava samovysypnych vozl se zpravidla zafazuje do technologickych linek
pro opravy a rekonstrukce Zzelezni¢niho svrSku. Vozy se spojuji v ucelené
soupravy v pocCtu 10 az 20 vozUl, podle potfebného mnozstvi kameniva
v zavislosti na dennim vykonu pfisludné opravy. Tyto specialni vozy nelze
nasadit k doplnéni kameniva v mistech, kde neni tfeba vyprazdnit cely viz,
protoze po otevieni vysypnych klapek nelze jiz sypani kameniva prerusit ani
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nelze zménit vySku nastavenim davkovace. Pfed sypanim kameniva je proto
nutné urcit spravné délku koleje potfebnou pro vysypani celého vozu.

4. OBSLUHA STROJE

Pocet zaméstnancu uréenych k obsluze samovysypnych vozu Vb 411 stanovi
odpovédny zaméstnanec provozovatele soupravy dle mnozZstvi obsluhovanych
voz(.

Zameéstnanci obsluhujici vozy Chopperdozator Vb 411 musi byt prokazatelné
proskoleni a pfezkouSeni z navodu na obsluhu vozu. Za fadné proskoleni,
pfezkoudeni, provedeni zapisu do vykazu o zkoudkach a dodrZzeni ustanoveni
predpisu CD Ok 2/2 zodpovidd provozovatel samovysypnych voz(l
Chopperdozator.

5. OSTATNIi UDAJE

PFi praci v blizkosti sdélovacich a zabezpecovacich zafizeni se musi postupovat
tak, aby nedoSlo k jejich poskozeni. Po ukonceni praci musi byt provedena
jejich kontrola. Zasypané €asti sdélovacich a zabezpec€ovacich zafizeni musi
byt neprodlené uvolnény.

Je zakazano ponechat bez dozoru vozy, jejichz pfidavné vzduchojemy jsou
naplnény staenym vzduchem. Provadét jakékoli opravy na mechanismech
nebo vozovych skfinich sméji jen odborni zaméstnanci specialnim naradim.

Vstupovat do vozu a zdrzovat se v ném, pokud je pfidavny vzduchojem naplnén,
smi zaméstnanec povéfeny obsluhou vozu jen se souhlasem zaméstnance
opravnéného fidit posun s vozem a pfi zachovani zvlastni opatrnosti.

Neni dovoleno otevirat nebo zavirat rukojeti kohouti nebo ventil(i udery kladiva
nebo jinym nasilnym zpusobem. Jakékoli zahfivani jak vzduchojem(, tak
rozvodd vzduchu neni dovoleno, pokud je zafizeni pod tlakem.

Vykladka vozu pfi postaveni davkovaCe pod uroveri temene kolejnice bez
pfedchoziho zjisténi, Ze prostor pro spustény davkovac je volny, je zakazana.

Zameéstnanec poveéfeny obsluhou vozu je po jeho vyprazdnéni odpovédny za
uvedeni vozu (pfipadné vozl) do pfepravni polohy.

Zameéstnanci nesmeéji vstupovat a pfiblizovat se do nebezpecné blizkosti
vysypného zafizeni vozu, a to ani nafadim nebo jinymi pracovnimi pomutckami.
Vysypna zafizeni mohou byt uvedena do &innosti jen tehdy, kdyZz se obsluha
pfesvédcila, ze se Zzadny zaméstnanec v ohroZzeném prostoru nezdrzuje.

6. UDRZBA A OPRAVY

Pro vozy plati v plném rozsahu pravidla stanovena pfedpisem CDhsSs.
Pro opravu a udrzbu podvozki plati pfedpis CD V 67.
5
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7.

PROVOZNi DOKUMENTACE

U vozu se vede provozni dokumentace v potfebném rozsahu napf.:

8.

zapis o technické prohlidce vozu,

zapis o prohlidce provedené pfi pfevzeti vozu do provozu po odstavce delsi
30-ti dnd,

zapis o kontrole vozU pfed dopravou vozu apod.

RAM PODVOZKU

Plati technick& dokumentace vozu a predpis CD V 67.

9.

USPORADANI NAPISU NA STROJI

Usporadani napist na stroji viz kapitola Ill, ¢l. 26, odstavec E a obrazek ¢. 1.
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Samovysypné vozy Chopperdozator typ Vb 425

1. POPIS STROJE

Vozy Chopperdozator typu Vb 425 jsou samovysypné vozy pro pfepravu,
sypani a rozprostirani kameniva v kolejovém lozi s moznosti nastaveni vySky
vrstvy kameniva pfed i béhem jeho sypani do koleje. Sypani kameniva je mozno
libovolné preruSovat. Vaz je vybaven specialnim davkovacem, jehoz
mechanizmus zajiStuje potfebny smér toku kameniva. Ovladani vysypnych
klapek je zajisténo stlacenym vzduchem, ktery je dodavan do vzduchojemu vozu
z hnaciho vozidla pracovnim potrubim pfes specialni spojky (zrcadlového
provedeni spojek brzdovych), jez jsou natfeny zluté. K vozim neni trvale
pfifazena osadka, takZze nejsou speciélnimi vozidly - pracovnimi stroji.

2. ZAKLADNIi TECHNICKE A TECHNOLOGICKE PARAMETRY

NMOLNOSE VOZU ......ceiiiiii e

oY ToT] i =T o] = VAR
nejvétsi hmotnost na napravu
nosnost vozu podle tHidy: A ..o

B s

B2

Cc2
vzdalenost otoénych €epll POAVOZKU.........cceeeeviiuiiiiiieeeeeiiieeee e 7,15 m
(oYY ol aT=To k=LY o ToTo 1Yo ¥4 (U PR PRPPPNt 1,8 m
délka vozu pres NArazniky...........ooo e 12,19 m
vz je vybaven brzdou...........cccooceeiiineenenn. Dako DK G-P a brzdou zajistovaci
[0ZNY PrOSIOr VOZU ..oooiiiiiiiiee ettt e e e 325m?
min. vy8ka spodni hrany ramu davkovace v pfepravni poloze nad TK.....291 mm
max. vySka spodni hrany ramu davkovace v prac. poloze pod TK........... 130 mm
nejmensi polomeEr pro Praci Stroje ........ooueviiiiiiiiiie e 150 m
nejmensi polomér pro praci stroje za dozoru a maximaini
FYChIOSET 10 KM/N ceeiee e e 75m

Technologicky vykon (zaplnéni kolejového loze kamenivem) jednoho vozu:

— spotfeba kameniva pfi komplexnich rekonstrukcich Zelezni¢niho svrsku
a stfednich opravach koleji s Cisténim kolejového loze zavisi na mnozstvi
Stérku v koleji. Primérna spotfeba kameniva je 0,25 - 0,50 m%bm koleje
a nejvetsi spotfeba je cca 1 m*/bm koleje.

Délka koleje zaplnéné kamenivem z jednoho vozu v celé Sifce koleje:

a) pii nalozeni vozu 32,5 m%):
a spotfebé kameniva (m3/bm) ........ 0,25 0,50 1,00
je délka zaplnéné koleje (m)........... 130 65 32,5

Zpusoby ulozeni kameniva do kolejového loze:
— na celou Sitku kolejového loze,
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— mezi kolejnice,
— na hlavy prazcl jednostranné nebo oboustranné.

Tabulka davkovani

Vyska Davkovani $térku v m° na 1 km trati
Po | davko- Na celou Na vnéjsi Mezi koleje
lo vace Sitku stranu Mezi Na dvoukolejné
ha nad kolejového kolejnic kolejnicemi banket trati
TK loze oboustranné
v.em a b a b a b a b a b

+15 1090 | 1390 | 670 850 [420 | 530 | 370 {450 [ 320 | 400

+10 870 1120 | 530 [ 690 |[340 | 430 [280 | 360 | 250 [ 330

+5 680 930 [ 410 570 [270 | 360 | 210 [ 295 | 200 | 275

+0 480 730 [280 | 440 |200 | 290 | 140 | 220 | 140 [ 220

-5 310 580 180 340 [130 | 220 | 90 [ 170 | 90 170

-10 180 400 100 | 240 80 | 160 | 50 [120 [ 50 120

N[O~ |W[N]=

-13 110 300 60 180 50 | 120 | 30 | 90 30 90

a - pfi zaplnénych prostorech mezi prazci
b - pri prazdnych prostorech mezi praZci

Orientac¢ni potfebné ¢asy pro jednotlivé pracovni operace mimo doby jizdy na
a z mista nasazeni samovysypnych voz(:
— pro pfipravu soupravy 10 vozu (naplnéni vzduchojemd) ..................... 12 min.
— pro celkovou manipulaci s_jednim vozem (pfiprava do

pracovni polohy, vysypani vozu zajisténi do dopravni

— pro pfipravu 10 voz( k odjezdu z pracovisteé ...........ccccecierveeniienieennnen. 3 min.

Pfekazky pro praci samovysypného vozu:
objekty bez priibézného loze,

— prejezdy,

vyhybky.

3. PRACE STROJE

Provoz a zpusoby pouziti samovysypného vozu - technologické linky

Provozovatel (najemce pripadné OJ, které jsou vozy zapujceny) vozu typu
Chopperdozator Vb 425 musi stanovit zaméstnance povéfené obsluhou téchto
voz(.

Pro dopravu soupravy na pracovni misto a pro praci voz({l musi byt vzdy pouzito
HV nebo SHV vybavené plnicim potrubim.

PFfed zafadénim voz( do pfepravy musi zaméstnanec povérfeny jejich obsluhou
provést vSechny ukony pfedepsané technickymi podminkami a smérnicemi pro
obsluhu, a zejména u kazdého vozu musi:

— zkontrolovat, u vyprazdnénych voz(, zda jsou opravdu vyprazdnény,
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— provéfit, zda vSechny mechanizmy jsou v pfepravni poloze a bezpecné
zajistény,

— provéfit, zda Sroubova vietena stavécu davkovacl jsou v prepravni poloze
nastavena do nejvyssi polohy,

— zkontrolovat, zda haky ramu davkovace jsou zavéSeny na bo¢ni ram vozu
a zajistény sklopnymi pojistkami,

— zkontrolovat, zda vypustné kohouty vzduchojemu jsou otevfeny, zda jsou
tlakové spojky plniciho potrubi rozpojeny a zavéseny na jalovych hrdlech
a jejich koncové kohouty uzavieny.

Po kontrole vozl uvedenych do pfepravni polohy podle pfedchoziho &lanku
vyhotovi zaméstnanec povéfeny obsluhou vozd seznam zkontrolovanych voz(,
pfreda jej vyprav€imu, ktery tento seznam vlozi do vlakové dokumentace
pfepravovanych voz(l. Seznam musi obsahovat &isla zkontrolovanych vozd,
datum sepsani a jméno zaméstnance opravnéného vozy kontrolovat.

Seznam zkontrolovanych vozl mlze byt nahrazen zapise v “nakladnim listé
vozu”, v oddile €.81 ve znéni: “Kontrola vozu pfed pfepravou stanovena predpi-
sem CD, S 8/3 provedena - viiz schopen piepravy” a podpisem opravnéného
zameéstnance.

Za provedeni kontroly voz( pfed pfepravou a vyhotoveni seznamu zkontrolova-
nych voz(l odpovida provozovatel voz(.

Nelze-li vysypné mechanismy po vysypani vozu pro zavadu uvést do pfepravni
polohy a zavadu nelze na trati odstranit a je-li zavada takového charakteru, ze
nebrani pohybu vozu, smi se vozy vratit do vychozi ¢i nasledné Zelezni¢ni sta-
nice. Zaméstnanec povéfeny obsluhou voz( upozorni strojvedouciho
a v pfipadé nevykonava-li sou¢asné funkci zaméstnance opravnéného fidit
posun u téchto vozli i zaméstnance opravnéného fidit posun na podminky do-
pravy. Strojvedouci tyto podminky zaznamena do rozkazu “Pv”, ktery vypise
a oba jej podepisi. Zaméstnanci povéreni obsluhou vozU jsou povinni pfi jizdé
vozl do stanice sledovat chod i stav vozl a musi byt stale ve styku (napf.
vysilackou) se strojvedoucim trakéniho vozidla (pfipadné s opravnénym
zaméstnancem fidit posun), aby jej mohli okamzité zpravit o pfipadnych
zavadach vzniklych za pfesunu z mista nasazeni vozu do Zelezniéni stanice.

Za spravné naloZeni vozl odpovida dodavatel kameniva. Povinnost zkontrolovat
vozy pfed dopravou a vyhotovit seznam zkontrolovanych vozli mulze byt
stanovena smluvné mezi provozovatelem voz(i a dodavatelem kameniva.

Sled praci souvisejicich s nasazenim vozu (soupravy vozua) Vb 425

Pfipravné prace

Vedouci prace oznami zameéstnanci povéfenému k obsluze vozU pred zacatkem
vyluky mnozstvi kameniva potfebné k doplnéni v jednotlivych Usecich koleje.
Tento zaméstnanec vozy zkontroluje a prekontroluje i spravnost propojeni
plniciho potrubi mezi vozy.
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Vlastni prace

Vozy se zafadi do technologické linky ZKV a pfesunou na pracoviété. Na
pracovisti mezi HV nebo SHV a prvnim vozem soupravy zapoji zaméstnanec
povéfeny obsluhou voz( spojovaci hadice pracovniho potrubi a uzavie
vypoustéci ventily. Potom se naplni vSechny vzduchojemy na tlak 5 bar( se
soucasnym profouknutim potrubi. K napInéni je nutno pouzit vhodné HV & SHV
s dostate&n& vykonnym kompresorem (tj. s vykonem > 120 m*/h), ktery umozni
naplnéni pfislusného poétu vzduchojemu .

Po naplnéni vzduchojem0l se pfipravi prvni viiz ve sméru jizdy do pracovni

polohy. Pfitom se provedou nasledujici prace:

— nastaveni potfebné vysky davkovani kameniva podle pfedem uréenych
hodnot,

— odjisténi ramu davkovace sklopenim dvou hakl na obou boénich stranach
vozu,

— naplnéni podruznych jimek pro ovladani davkovace,

— spusténi davkovace kameniva do zvolené polohy,

— otevfeni ur€enych klapek pro sypani kameniva.

Z davodu velké spotfeby vzduchu na vysypani vozu doporucuje se vysypavat
soupravu vozl po jednom voze.

Rychlost jizdy pfi sypani ur¢i zaméstnanec povéfeny obsluhou vozl. Rychlost
se pohybuje zpravidla v rozmezi 3 az 5 km/h.

Po UpIném vyprazdnéni se vlz pfipravi do pfepravni polohy. Pfitom se provedou
tyto prace:

— uzavrfeni prisluSnych klapek davkovace,

— zvednuti davkovace,

— zajisténi ramu davkovace sklopnymi haky,

— nastaveni vysky davkovace do pfepravni polohy,

— vyprazdnéni tlakovych nadob pomoci vypoustécich ventil{.

U dalSich vozu se pracovni postup opakuje. Po vysypani vSech vozu a uvedeni
vozl do pfepravni polohy se vyjme redukéni spojka mezi HV a prvnim vozem,
avozy se presunou z mista nasazeni do zelezni¢ni stanice. Zaméstnanec
povéreny obsluhou vozl prekontroluje prepravni polohu vSech vozl podle ¢l. 3
této pfilohy a pfeda vozy s vyhotovenym seznamem zkontrolovanych vozl
k dalSi prepraveé.

Technologické linky

Vozy se zpravidla zafazuji do technologickych linek pro opravy, obnovy
a rekonstrukce Zelezni¢niho svrsku. Tyto specialni vozy Ize nasadit pro doplnéni
kameniva v mistech, kde neni tfeba vyprazdnit cely viiz, protoZze po otevieni
vysypnych klapek Ize sypani kameniva libovolné pferusit, pfipadné zménit vysku
nastaveni davkovace.

10
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4. OBSLUHA STROJE

Pocet zaméstnancl uréenych k obsluze samovysypnych vozi Vb 425 stanovi
odpovédny zaméstnanec provozovatele soupravy dle mnozstvi obsluhovanych
vozU.

Zaméstnanci obsluhujici vozy Chopperdozator Vb 425 musi byt prokazatelné
proskoleni a prezkou$eni z ndvodu na obsluhu voz(. Za fadné proskoleni,
prezkouseni, provedeni zapisu do vykazu o zkouskach a dodrzeni ustanoveni
predpisu CD Ok 2/2 =zodpovida provozovatel samovysypnych vozil
Chopperdozator.

5. OSTATNIi UDAJE

Pfi praci v blizkosti sdélovacich a zabezpecovacich zafizeni se musi postupovat
tak, aby nedoSlo k jejich poSkozeni. Po ukon&eni praci musi byt provedena
jejich kontrola. Zasypané Casti sdélovacich a zabezpec€ovacich zafizeni musi
byt neprodlené uvolnény.

Je zakazano ponechat bez dozoru vozy, jejichz pfidavné vzduchojemy jsou
naplnény stlatenym vzduchem. Provadét jakékoli opravy na mechanismech
nebo vozovych skfinich sméji jen odborni zaméstnanci specialnim naradim.

Vstupovat do vozu a zdrzovat se v ném, pokud je pfidavny vzduchojem naplnén,
smi zaméstnanec povéfeny obsluhou vozu jen se souhlasem zaméstnance
opravnéného fidit posun s vozem a pfi zachovani zvlastni opatrnosti.

Neni dovoleno otevirat nebo zavirat rukojeti kohout( nebo ventil(i udery kladiva
nebo jinym nasilnym zpUsobem. Jakékoli zahfivani jak vzduchojem(, tak
rozvodu vzduchu neni dovoleno, pokud je zafizeni pod tlakem.

Vykladka voz( pfi postaveni davkovace pod uroveri temene kolejnice bez
predchoziho zjiSténi, ze prostor pro spustény davkovac je volny, je zakazana.

Zameéstnanec poveéfeny obsluhou vozu je po jeho vyprazdnéni odpovédny za
uvedeni vozu (pfipadné vozl) do pfepravni polohy.

Zameéstnanci nesméji vstupovat a pfiblizovat se do nebezpeéné blizkosti
vysypného zafizeni, a to ani nafadim nebo jinymi pracovnimi pomdckami.
Vysypna zafizeni mohou byt uvedena do ¢innosti jen tehdy, kdyz se obsluha
pfesvédci, Ze se zadny zaméstnanec v ohrozeném prostoru nezdrZuje.

6. UDRZBA A OPRAVY

Pro vozy plati v plném rozsahu pravidla stanovena predpisem CD S 8.

Pro opravu a udrzbu podvozku plati predpis CD V 67.
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7. PROVOZNi DOKUMENTACE

U vozu se vede stejna provozni dokumentace jako u typu Vb 411.

8. RAM PODVOZKU

Plati technick& dokumentace vozu a predpis CD V 67.

9. USPORADANI NAPISU NA STROJI

Uspofadani napisl na stroji viz kapitola lll, €l. 26, odstavec E a obrazek €. 1.
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