SKUPINA PRILOH X

Stroje pro prepravu materialu a osob
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Motorovy vozik Tatra Vm 14/52 + pfivésny vozik

1. POPIS STROJE

Motorovy vozik Tatra Vm 14/52 je dvounapravové ploSinové historické specialni
hnaci vozidlo. SlouZilo k pfepravé materidlu, drobné mechanizace a pfipadné
osob.

Na dvounapravovém podvozku je upravena drevéna plosina, pfed jejiz predni
Casti v levé poloviné ve sméru jizdy je osazena kabina pro fidi¢e voziku. Pro
odstranéni voziku z koleje nebo oto€eni do protisméru je ve spodni ¢asti ploSiny
voziku zdvihaci zafizeni. Vozik se zveda rucni klikou nasazenou na vretenu,
ulozeném v podélné ose voziku. Do protisméru se nazdvizeny vozik otaci ruéné.
Motorovy vozik je vybaven zafizenim pro upevnéni tuhé spojky a dvéma
pise€niky, slouzicimi pfi brzdéni a rozjezdu.

Tratovy pfivésny vozik (sklopny nebo ploSinovy) je dvounapravové ploSinové
STV, které se k motorovému voziku Tatra Vm 14/52 pfipojuje pomoci tuhé
spojky. Vozik je vybaven samocinnou vzduchovou brzdou, a brzdou zajistovaci
(ruéni vfetenovou), brzdové Spaliky plsobi na kola jednostranné. Nosnost
voziku je 4 t. Zdvih korby sklopného pfivésného voziku je hydraulicky, zdrojem
tlakového oleje je ruéni cerpadlo.

2. ZAKLADNI TECHNICKE A TECHNOLOGICKE PARAMETRY
VOZIiKU VM 14/52

RMOTNOST ... 1915 kg
NMOSNOST ...ttt e e et e e e e e e e e 4 000 kg
o4 g = 1 o] 0o o - P OPPPPPPNE 550m
Brzdy ... tlakovzdusna-zdrzova s moznosti pribézné
brzdit i pfivésné voziky a brzda ruéni
(§010] (o] SRR benzinovy ,Ctyfdoby motor Tatra 14/52 -typy A,B,C
VYKON MOLOMU...cciiiiiiiiiiiii e dle typu 20,1-25,0 kW
PFEVOdOVKA. ... ....eeiiiiiiii e mechanicka dvoustuprniova
NAPFAVY .ottt 2 ks, zadni hnaci, pfedni hnana
FOZVOE NAPTAY ..tteeiieeeeeiettieeeeeeeeeaaseseeeaeessaasasaeeeaeessassstaeeeaeessansnsseesaeesaannnnes 1,60 m
Prameér pojezdoVyCh KOl ........coouiiiiiiiie e 500 mm
nejvetSi hmotnost Na NAPravu ..o 3 000 kg
[0 11 - TSRS 3,80m
L= 11C- TR 2,50 m
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3. PRACE STROJE

Ustanoveni pro provoz stroje

Kromé opatfeni vyplyvajicich ze skute€nosti, Ze stroj Tatra Vm 14/52 nevyho-

vuje podminkam pro udéleni oznaceni pismenem “A” plati zakladni ustanoveni

pro provoz stroje Tatra Vm 14/52 stanovena predpisem CD S8 a:

— pfi zavéSovani voziku dodrzovat zasadu, Ze voziky budou za strojem fazeny
v poradi podle celkové hmotnosti sestupné,

— po svéseni voziki mezi sebou je fidi€ povinen se pfesvédcit, zda je tuha
spojka spravné svéSena, nasadit brzdovou spojku, otevfit uzaviraci kohouty
vzduchového potrubi a prfesvédcit se o spravné funkci brzdy.

4. OBSLUHA STROJE

Pro obsluhu a Fizeni stroje je urCen jeden pracovnik s kvalifikaci pro fizeni
motorového voziku T 14/52.

5. OSTATNI UDAJE

Je-li mimoradné z naléhavych divodu nutna preprava osob, musi byt vozik ze
vSech stran (i ze zadni) opatfen fetizkovym zabradlim, oto¢en ve sméru jizdy
a privésné voziky musi byt tazeny.

PFi jizdé na spadu neni dovoleno jet bez zafazeného prislusného rychlostniho
stupné.

Pro provozovani stroje neni tfeba vyluky koleje ani napétové vyluky.

Stroj se provozuje jen jako historické vozidlo.

6. UDRZBA A OPRAVY

Pro stroj plati v plném rozsahu ustanoveni predpisu CD S8.

7. PROVOZNi DOKUMENTACE
Provozni dokumentace stanovena predpisem CD S8 se vede v plném rozsahu.

Provedeny vykon se vede v provozni dokumentaci v motohodinach.

8. RAM STROJE

Zakladni udaje nejsou k dispozici.

9. USPORADANI NAPISU NA STROJI

Stroj je historické SHV - napisy odpovidaji ptvodnimu provedeni. Udaje o TK
musi byt zaloZeny v “Provozni knize” SHV.
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Spole¢na ustanoveni

1. V8echna SHV uvedena v této skupiné& pfiloh jsou ve smyslu predpisu CD S 8
SHV - pracovni stroje slouzici pfevazné jako zdroj tazné sily.
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Motorova drezina osobni Dm 4 (Dm 6)

1. POPIS STROJE

Motorové drezina osobni je dvoundpravové historické specialni hnaci vozidlo;
slouzila pro pfepravu osob pfi vykonu kontrol, prohlidek a revizi. Motorovou
drezinu Ize otocit do protisméru nebo i za vhodnych podminek odstranit z koleje
za pomoci specialniho zdvihaciho zafizeni, které je jejim pfisluSenstvim. Je
typového oznaceni Dm 4 a Dm 6 (odli$né udaje dreziny typu Dm 6 jsou uvedeny
Vv zavorce).

2. ZAKLADNIi TECHNICKE A TECHNOLOGICKE PARAMETRY
STROJE Dm 4 (Dm 6)

maximalni dovolena rychlost ...........cccccoiiiiiiiiiii e 40(60) km/h
70 010 (o 1=] U T 1,9t (2,11)
o] 4o - JF USSP PURRRR automobilova
(o =11 2= TR 3,97 m (4,17 m)
L0 L7 = A =T o] = 1Y 2
Pocet hNACICN NAPIAV ........eiiiiei e e e e 1

3. USTANOVENI PRO PROVOZ

Kromé opatfeni vyplyvajicich ze skute¢nosti, Ze motorové drezina Dm 4 (Dm 6)
nevyhovuje podminkam pro udéleni oznaeni pismenem “A”, neni tfeba
zadnych dalSich omezeni.

4. OBSLUHA STROJE

Pro obsluhu a Fizeni stroje je uréen jeden pracovnik s kvalifikaci pro fizeni
motorové dreziny Dm 4 (Dm 6)

5. OSTATNIi UDAJE

Stroj se provozuje jen jako historické vozidlo.

Pfi jizdé na spadu neni dovoleno jet bez zafazeného pfislusného rychlostniho
stupné.

Pro provozovani stroje neni tfeba vyluky koleje ani napétové vyluky.
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6. UDRZBA A OPRAVY

Pro stroj plati v plném rozsahu ustanoveni predpisu CD S8.

7. PROVOZNi DOKUMENTACE

Provozni dokumentace stanovena predpisem CD S 8 se vede v plném rozsahu.
Provedeny vykon se vede v provozni dokumentaci v ujetych kilometrech.

8. RAM STROJE

Automobilni uspofadani - rozméry neuvedeny.

9. USPORADANI NAPISU NA STROJI

Stroj je historické SHV - napisy odpovidaji ptvodnimu provedeni. Udaje o TK
musi byt zaloZeny v “Provozni knize” SHV.
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Motorovy vozik Tatra Vm 14/52 + pfivésny vozik

1. POPIS STROJE

Motorovy vozik Tatra Vm 14/52 je dvounapravové ploSinové historické specialni
hnaci vozidlo. SlouZilo k pfepravé materidlu, drobné mechanizace a pfipadné
osob.

Na dvounapravovém podvozku je upravena drevéna plosina, pfed jejiz predni
Casti v levé poloviné ve sméru jizdy je osazena kabina pro fidi¢e voziku. Pro
odstranéni voziku z koleje nebo oto€eni do protisméru je ve spodni ¢asti ploSiny
voziku zdvihaci zafizeni. Vozik se zveda rucni klikou nasazenou na vretenu,
ulozeném v podélné ose voziku. Do protisméru se nazdvizeny vozik otaci ruéné.
Motorovy vozik je vybaven zafizenim pro upevnéni tuhé spojky a dvéma
pise€niky, slouzicimi pfi brzdéni a rozjezdu.

Tratovy pfivésny vozik (sklopny nebo ploSinovy) je dvounapravové ploSinové
STV, které se k motorovému voziku Tatra Vm 14/52 pfipojuje pomoci tuhé
spojky. Vozik je vybaven samocinnou vzduchovou brzdou, a brzdou zajistovaci
(ruéni vfetenovou), brzdové Spaliky plsobi na kola jednostranné. Nosnost
voziku je 4 t. Zdvih korby sklopného pfivésného voziku je hydraulicky, zdrojem
tlakového oleje je ruéni cerpadlo.

2. ZAKLADNI TECHNICKE A TECHNOLOGICKE PARAMETRY
VOZIiKU VM 14/52

RMOTNOST ... 1915 kg
NMOSNOST ...ttt e e et e e e e e e e e 4 000 kg
o4 g = 1 o] 0o o - P OPPPPPPNE 550m
Brzdy ... tlakovzdusna-zdrzova s moznosti pribézné
brzdit i pfivésné voziky a brzda ruéni
(§010] (o] SRR benzinovy ,Ctyfdoby motor Tatra 14/52 -typy A,B,C
VYKON MOLOMU...cciiiiiiiiiiiii e dle typu 20,1-25,0 kW
PFEVOdOVKA. ... ....eeiiiiiiii e mechanicka dvoustuprniova
NAPFAVY .ottt 2 ks, zadni hnaci, pfedni hnana
FOZVOE NAPTAY ..tteeiieeeeeiettieeeeeeeeeaaseseeeaeessaasasaeeeaeessassstaeeeaeessansnsseesaeesaannnnes 1,60 m
Prameér pojezdoVyCh KOl ........coouiiiiiiiie e 500 mm
nejvetSi hmotnost Na NAPravu ..o 3 000 kg
[0 11 - TSRS 3,80m
L= 11C- TR 2,50 m
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3. PRACE STROJE

Ustanoveni pro provoz stroje

Kromé opatfeni vyplyvajicich ze skute€nosti, Ze stroj Tatra Vm 14/52 nevyho-

vuje podminkam pro udéleni oznaceni pismenem “A” plati zakladni ustanoveni

pro provoz stroje Tatra Vm 14/52 stanovena predpisem CD S8 a:

— pfi zavéSovani voziku dodrzovat zasadu, Ze voziky budou za strojem fazeny
v poradi podle celkové hmotnosti sestupné,

— po svéseni voziki mezi sebou je fidi€ povinen se pfesvédcit, zda je tuha
spojka spravné svéSena, nasadit brzdovou spojku, otevfit uzaviraci kohouty
vzduchového potrubi a prfesvédcit se o spravné funkci brzdy.

4. OBSLUHA STROJE

Pro obsluhu a Fizeni stroje je urCen jeden pracovnik s kvalifikaci pro fizeni
motorového voziku T 14/52.

5. OSTATNI UDAJE

Je-li mimoradné z naléhavych divodu nutna preprava osob, musi byt vozik ze
vSech stran (i ze zadni) opatfen fetizkovym zabradlim, oto¢en ve sméru jizdy
a privésné voziky musi byt tazeny.

PFi jizdé na spadu neni dovoleno jet bez zafazeného prislusného rychlostniho
stupné.

Pro provozovani stroje neni tfeba vyluky koleje ani napétové vyluky.

Stroj se provozuje jen jako historické vozidlo.

6. UDRZBA A OPRAVY

Pro stroj plati v plném rozsahu ustanoveni predpisu CD S8.

7. PROVOZNi DOKUMENTACE
Provozni dokumentace stanovena predpisem CD S8 se vede v plném rozsahu.

Provedeny vykon se vede v provozni dokumentaci v motohodinach.

8. RAM STROJE

Zakladni udaje nejsou k dispozici.

9. USPORADANI NAPISU NA STROJI

Stroj je historické SHV - napisy odpovidaji ptvodnimu provedeni. Udaje o TK
musi byt zaloZeny v “Provozni knize” SHV.
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MOTOROVY UNIVERZALNI VOzZiK MUV 69

1. POPIS STROJE

Motorovy univerzalni vozik MUV 69 a jeho zmény MUV 69.1, 69.2, 69.3, 69.4,
69.5, 69.6, 69.7 jsou v pfedni Casti opatfeny kabinou se stanovistém fidice. Jsou
to vozidla s pohonem na obé& napravy. Jizdni kabina je opatfena zdvojenym
jizdnim stanovistém, umoznujicim strojvedoucimu pfi obou smérech jizdy fizeni
vozidla ¢elem vpied.

Ram SHV je svafen z valcovanych profilt tvaru U a tvaru I. Cela ramu maji
zavésy pro tazné tyCe k pfipojeni pfivésnych vozikd. Napravy voziku jsou
ulozeny v kyvnych ramenech. Podlaha voziku je vyrobena z ryhovaného plechu.
Vozik neni vybaven taZznym a narazecim ustrojim normalni stavby.

Na plosiné voziku je v pfedni ¢asti osazena pres celou Sifku ploSiny kabina se
stanovistém fidic¢e voziku. V zadnim prostoru kabin%/ jsou sedadla az pro 6 osob.
Za kabinou je lozna plocha voziku o velikosti 9,6 m~ .

Pfenos vykonu od hnaciho motoru na napravy je mechanicky.

Pro manipulaci s téZzkymi pfedméty je mozno na ploSinu osadit hydraulickou
ruku. PFi umisténi hydraulické ruky na plosiné za kabinou je moznost otaceni
vrozmezi 200° pfi umisténi hydraulické ruky na konci plosiny je moznost
otadeni az 360°.

K voziku patfi ploSinové pfivésné voziky typu PV a pfivésné voziky typu PVK
se sklopnou korbou.

2. ZAKLADNIi TECHNICKE A TECHNOLOGICKE PARAMETRY

hmotnost

NMOSNOST. ...
hmotnost na napravu MUV 69 prazdna:

= PFEANT NAPIAVA ...t e e a e e e 4940 kg
= ZAANT NAPIAVA. ..ttt 2 500 kg
AEIKA. .. et 6 757 mm
L3 1= TP PURPTR 2680 mm
1A= RSP RRRRRN 2650 mm
AEIKA PIOSINY ...t 3 850 mm
SIFKA PlOSINY .o 2 500 mm
vy8ka plodiny nad TK ... 805 mm
010 ToT] i F=T o] = VRSP EURRO 2 ks
PROMET KO ...ttt et s 700 mm
0.4V 0 gl aT-T o] - |V PSPPI 4 200 mm
DIZAa ... automobilova
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druh brzdy: - kotou€ova nozni na obé napravy

- ruéni pusobici na pfedni napravu

- a motorova brzda - ovladana elektrospinatem

mMotor MUV B9.......coooeiieee e, Tatra 912.3, Tatra 912.5(V3S,S5T)
NEJVELST VYKON ...ttt 81 kW

Typy a vykony motor(i jsou rozdéleny podle modifikaci zakladniho stroje
MUV 69.

Zmény schvaleného typu :

MUYV 69.1

0o o] Tatra 912 M5/11
174 (o o TS UERR 88 kW
MUV 69.2

(1910 o] SRS Zetor - 8602.13, 8701.12, 8703.00
VYKON Lottt et e e e aaee s 100 kW, 85 kW, 89 kW
MUV 69.3

[ T0] (o] SRR Deutz BF4M 1012 C
17AY4Co 1o PO PT SRR 75 kW
PFEVOAOVKA ... Praga 5PS 34
MUV 69.4

310 (o SRR URRTN Avia D 407.02
174 (o o TSR 75 kW
PFEVOAOVKA ...ttt Praga 5PS 34
MUV 69.5

70} o Deutz BF 4M1012C
1742 1 82kW
MUV 69.6

40 (o] SRR Cummins 4BT 3.9-C
174 o o PR 82 kW
MUV 69.7

130 (o S U PPUPRRN Zetor Z 1301 PP
174, (o o TSR URRR 75,5 KW
brzdy. .....cooviiiii pfidavna pruzinova brzda na zadni napravu
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A. ZMENY ZAKLADNIHO PROVEDENI

Tyto zmény zachovavaji vnéjSi podobu voziku, liSi se v8ak vnitfnim uspofada-
nim, popfipadé doplikovymi zafizenimi, ktera nemaji charakter samostatnych
pracovnich organu a zvys$uji pouze funkénost vliastniho voziku:

— motorovy univerzalni vozik MUV 69 standardni,

— motorovy univerzalni vozik MUV 69 s pfidavnou redukci (obé varianty
mohou byt vybaveny ndhonem na hydraulické ¢erpadlo s pFisluSnym
rozvodem pro ovladani sklapéni u PVK),

— motorovy univerzalni vozik MUV 69 s hydraulickou rukou za kabinou,

— motorovy univerzalni vozik MUV 69 s hydraulickou rukou na zadnim ¢ele.

B. MODIFIKACE

Motorovy univerzalni vozik se vyuziva jako nosi¢ jednoucelovych pracovnich
mechanismu:

— kolejové snéhové frézy (KSF 70) - viz skupina pfiloh IX,

- zhutfiovade $térkového loZe (ZS 72) - viz skupina pfiloh IV,

— pluhu na tpravu $t&rkového loze (PUSL 71) - viz skupina pfiloh V/1.

Dale muze byt na voziku provedena zastavba el. agregatu pro svarovani,
nakladace UNHN 500, sekacky travnich porostl, izolované plosiny pro kontrolu
trolejového vedeni a rliznych, schvalenych typl hydraulickych manipulator(
(HIAB, HR apod.).

3. PRACE STROJE

Ustanoveni pro provoz stroje MUV 69

Zakladni ustanoveni pro provoz stroje MUV 69 stanovi predpis CD S8.

Daéle plati:

— pfi zavéSovani privésnych vozik(l dodrzovat zasadu, Ze voziky budou za
vozik bude zafazen nejblize k MUV 69,

— prepravuje-li se naklad, ktery Ize rozdélit, vytizi se pIné plosina MUV 69
a zbytek nakladu se nalozi na pfivésné voziky,

— po svésSeni vozikd mezi sebou je fidi€ povinen se pfesvédcit, zda je zavésny
Cep ve spravné poloze, nasadit brzdovou spojku, otevfit uzaviraci kohouty
vzduchového potrubi a pfesvédcit se o spravné funkci brzdy,

— Tidi¢ je povinen nastavit ruéni regulator tlaku vzduchu v zavislosti na celkové
hmotnosti nakladu podle regula¢nich stupnt vyznacenych na Stitku
regulatoru.
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Zpusob pouziti stroje:

Motorovy vozik MUV 69 je pouzivan k pfepravé materialu a osob témér pfi
vSech pracich na Zelezni¢nim svrsku.

4. OBSLUHA STROJE

Pro obsluhu a Fizeni stroje je uréen jeden zaméstnanec s kvalifikaci stanovenou
predpisem CD Ok 2/2.

Pokud je vozidlo vybaveno hydraulickou rukou, musi pracovnici obsluhujici toto
zafizeni splfovat pozadavky CSN ISO 12 480-1.

5. OSTATNIi UDAJE

Zameéstnanci nesmeéji vstupovat a pfiblizovat se do nebezpeéné blizkosti pra-
covnich agregatl stroje, a to ani naradim nebo jinymi pracovnimi pomuckami.
PFi ohrozeni bezpeénosti se musi béh pracovnich agregatt ihned zastavit
stiskem havarijniho tla€itka, pokud je jim stroj vybaven.

Pfed zapocetim prace seznami vedouci praci vedouciho strojnika (fidi€e voziku)
s technologii prace ve smyslu predpisu CD S 3/1 (S 8) a upozorni ho na
pfekazky a umisténi specialnich zafizeni dopravni cesty. V pfipadé potfeby se
dohodnou na zpusobu jejich oznaéeni a vlastni technologii provadénych praci.

Pfi pfepravé MUV 69 musi byt dvefe obsluzné kabiny zavieny a zajiStény, za
dodrzeni tohoto opatfeni odpovida fidic.

Pfi jizdé na spadu neni dovoleno jet bez zafazeného pfislusného rychlostniho
stupné.

Pro praci stroje bez doplikového zafizeni (hydraulické ruky) neni tfeba
napétové vyluky ani vyluky koleje.

Pro praci stroje s dopliikovym zafizenim (hydraulickou rukou) nebo pro praci
MUV 69 se zastavbou (travni sekacka, izolovana ploSina pro kontrolu trolejo-
vého vedeni, nakladac¢e a rdznych, schvalenych typl hydraulickych manipula-
tord-napf. HIAB, HR apod.) je tfeba napétové vyluky koleje. Zavedeni nutnych
dopravnich omezeni (sniZeni rychlosti kolem pracovisté stroje, zavedeni vyluky
koleje apod.) stanovi vedouci praci po domluvé s vedoucim stroje (fidic¢em).

Zameéstnanci se mohou pfepravovat jen v kabiné MUV 69.

6. UDRZBA A OPRAVY

Pro stroj plati v plném rozsahu pravidla stanovena piedpisem CD S8.

7. PROVOZNi DOKUMENTACE
Provozni dokumentace stanovena predpisem CD S8 se vede v plném rozsahu.

Provedeny vykon se vede v provozni dokumentaci v motohodinach.
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8. RAM STROJE

Zakladni udaje viz obrazek ¢. 1.
9. USPORADANI NAPISU NA STROJI

Uspofadani napis viz kapitola Ill, €lanek €.26, odstavec A a obrazek €. 2.
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Obrazek ¢. 1

Ram motorového voziku MUV - 69

Plati i pro stroje ZS - 72, Pusl - 71 a KSF - 70.
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Usek méfeni Rozmér (mm) | Tolerance (mm)
A | Vzdalenost os 5200 +2
B Vzdalenost os 5200 +2
C KFizova mira 5336,5 +3
D Souosost +0,5
E Vzdalenost os 1200 +2
F Sitka drzaku 291,5 +0,5
G [ Vyska os drzaki 385 +1
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Obrazek ¢. 2
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PRIVESNE VOZIiKY PV A PVK K MUV 69

1. POPIS STROJE

Pfivésny vozik ploSinovy PV a pfivésny vozik se sklopnou korbou PVK maji
zakladni rozméry a provedeni pojezdu vE€etné provozni a ru€ni brzdy stejné. Lisi
se pouze provedenim ramu a prisluSenstvim. Pfivésné voziky jsou STV.

Privésny plosinovy vozik PV, privésny vozik se sklopnou plosinou PVK.

Ram pfivésného voziku (PV) je svafen z profill, do kterych jsou vevafena oka
pro kyvné uloZeni naprav. Cela rdmu jsou uzptsobena pro umisténi samogin-
ného zavésu. Pro zvyseni tuhosti a odolnosti je ram vyztuzen. Nad pojezdovymi
koly jsou dily podlahy odnimatelné pro usnadnéni pfistupu k pojezdu a brzdé.

Pojezd voziku vychazi z koncepce voziku MUV 69. ZavéSeni naprav v kyvnych
ramenech, vypruzeni, tlumeni i kotou€ova brzda jsou shodné s MUV 69.
K zajisténi odstaveného voziku slouzi mechanizmus ruéni brzdy, ktera plsobi
na jednu napravu.

Brzdovy systém pfivésného voziku je jednookruhovy nepfimocinny. Dojde-li
k rozpojeni brzdové spojky, vzduch z pribézného potrubi unikne (musi byt
demontovany nebo navrtany zaklopky spojovaci hlavice) a brzda se uvede do
¢innosti. Brzdovy rozvadéc je propojen s tfipolohovym ruénim regulatorem tlaku,
ktery obsluha nastavuje podle celkové hmotnosti nakladu do polohy :

— lozeny,

— pololozeny,

— prazdny.

Na pfivésném voziku se sklopnou plosinou (PVK) jsou dva ramy na sobé -
pevny s pojezdem a vyklopny. Pevny ram je snizen na vySku 690 mm nad TK,
vjeho stfedni Casti je pfiSroubovand prolomena konstrukce pro opfeni
teleskopického hydraulického valce zvedani korby. Korbu Ize sklapét pouze do
stran. Zdrojem potfebného tlakového oleje pro zvedani korby je hydraulicky
obvod MUV 69, nebo v nouzovych pfipadech runi €erpadlo.

2. ZAKLADI TECHNICKE A TECHNOLOGICKE UDAJE

Privésny plosinovy vozik PV

EIKA CEIKOVA ... 5640 mm
SITKA CEIKOVA ... e 2610 mm
SiTKa 10ZN€ PIOCNY ..o 2 500 mm
dEIKa 10ZNE& PIOCNY .....viiiieiiiieeee e 5000 mm
vy8ka podlahy nad TK........oueeiiiee e 810 mm
FOZVOF NAPTAVY ...ttt ettt ettt et e et e st e e s e e e e st e s enreeeanneeeas 3 500 mm
NOSNOST ..ttt e e e e e e e 10 000 kg
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NMOLNOSE ...
tazZNé ZaliZeNi.........cooeeeeeeeeeeeee e

Privésny vozik se sklopnou plosinou PVK

10ZN& déIKa KOIDY .....cooiiiiiiiiiee e
PlOCha KOMDY ...
[OZNY ODJEM .. e s
AMOTNOST ...
vyklapéni korby (hydraulickeé):
-Strojn@ ..o
STUCNE L.

UNEl SKIOPENI .....vviieiie e

Ostatni Udaje jsou shodné s pfivésnym vozikem PV.

4. OBSLUHA STROJE

Obsluhu pfivésného voziku provadi fidi¢ specialniho hnaciho vozidla.

5. OSTATNIi UDAJE

Za provozovani vozikl odpovida fidi€ SHV v souladu s ustanovenimi této

prilohy.

6. UDRZBA A OPRAVY

Pro stroj plati v plném rozsahu pravidla stanovena predpisem CD S8.

7. PROVOZNi DOKUMENTACE

Provozni dokumentace stanovena predpisem CD S8 se vede v plném rozsahu.

Provedeny vykon se vede v provozni dokumentaci ve dnech nasazeni vozik( do

provozu.

8. RAM VOzZiKU

Zakladni udaje viz obrazek ¢. 3.

9. USPORADANI NAPISU NA STROJI

Usporadani napisu viz kapitola Ill, ¢lanek ¢.26, odstavec F a obrazek €. 4.
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Obrazek €. 3

Ram privésného voziku PV
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Musi byt spinény podminky: a) A-B <3 neboB-A <3
C-D <3 neboD-C <3

Usek mé&feni Rozmér (mm) | Tolerance (mm)
A | vzdalenost os 4 500 +3
B vzdalenost os 4500 +3
C kFizova mira 4 657 +3
D kFizova mira 4 657 +3
E vzdalenost os 1200 +2
F Sitka drzak 290 +0,5
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Obrazek ¢. 4
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Motorovy pracovni viiz DGKu - 5 (typ DGKu - 5.1 a 5.2)

1. POPIS STROJE

Motorovy pracovni viz DGKu-5 je dvounapravové SHV. Uprostifed stroje je
uzaviena kabina se stanovistém fidi¢e a ovladacim pultem konzolového jefabu.
Na ramu DGKu-5, opatfeném taznym a narazecim zafizenim, je rovnéz ploSina
pro prepravu nakladld. Pojezd je tvofen dvéma napravami, obéma hnanymi
kardanovymi hfideli pfes napravové pievodovky od hydrodynamické pFevo-
dovky. Dvojkoli jsou odpruzena listovymi pruznicemi a Sroubovymi pruzinami
s moznosti aretace pfi pouzivani jefabu.

Tazna sila je vyvozena Sestivalcovym vznétovym motorem, ktery pfes pruznou
spojku pohani hydrodynamickou jednoméni€ovou pfevodovku dvoustupriovou.
Razeni obou stupfili je automatické v zavislosti na rychlosti jizdy a jizdnim
odporu. DGKu-5 je vybaven dvéma rezimy - “posun” a “jizda”. Razeni obou
rezimu je manuelni elektro-pneumatické.

Pro manipulaci s materialem je DGKu-5 vybaven konzolovym otoénym jefabem,
umisténym na stfeSe kabiny. VSechny funkce jefabu jsou ovladané elektricky
z kabiny, pfipadné mimo kabinu pfenosnym ovladaCem. Elektricka energie je
ziskavana z generatoru pohanéného motorem pfes prevodovku generatoru.
V kabiné je mozné pfepravovat mimo Fidi¢e dvé osoby.

2. ZAKLADNIi TECHNICKE A TECHNOLOGICKE

hMOLNOSE SIIrOJE ....eeiiiiii e 32 000 kg
nosnost Nakladni PloSiNY .........ooooiii e 3 000 kg
vySka ploSiny Nad TK .......ooiiiii e 1200 mm
CEIKOVA LKA ... 12 600 mm
CEIKOVA SIFKA oo 3 000 mm
CEIKOVA VYSKA ...ttt e e e 4 600 mm
o1 TeT=1 g F=T o] = N PP OTP PPN 2
nejvétsi hmotnost na nadpravu - 10Zeny........ccccceeveeiiiciiicee e, 18 000 kg

stroj je vybaven brzdou:
— pfimocinnou a samocinnou typu Matrosov (po modernizaci DAKO) a
— brzdou ruéni

mMiNimalni polomEr Pro Prijezd . ........oooovuieeieiiie e 150 m
typ motoru ................... U2 D6-250TK-S (SKODA MS 638 a TATRA T 930.53)
VYKON MOTOTU .ottt e e e e e e e ee s 170 kW
nosnost jefabu pfi vyloZeni: 3 m ... az 4 000 kg

5,8 M i az 2 000 kg
nejvetsi vySka zvedaciho haku nad TK ... 3100 mm
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3. PRACE STROJE

Zpusoby pouziti stroje

Motorovy pracovni viz DGKu-5 je ur¢en pro:

— pro pfepravu materialu a manipulaci s nim,
pro pfepravu osob,

pro pfepravu Zelezni€nich kolejovych vozidel,
— jako zdroj elektrické energie do vykonu 30 kW.

Ustanoveni pro provoz

Na nakladni ploSiné smi byt pfepravovan material do hmotnosti 3 000 kg tak,
aby jeho upevnéni na plo$iné neohrozilo bezpecnost a plynulost Zelezni¢niho
provozu.

Ve v8ech pfipadech pouZiti DGKu musi byt jefab pfi jizdé ustaven do zakladni
pfepravni polohy a pfedepsanym zplisobem zajistén. Odjisténi a pfipravu jefabu
k praci je mozno provést az po zastaveni vozidla a zabrzdéni ru¢ni brzdou.
JeFab umist&ny na DGKu je moZno pouzivat pouze pfi dodrzeni normy CSN ISO
12 480-1. Kotveni DGKu ke kolejnicim a vyfazeni pruznic z ¢innosti aretaci se
musi provadét pfi kazdém pouziti jefabu. Pfed dalSi jizdou je nutno kotveni
i aretaci zrusSit, svisla vile kazdého opasku pruznice a narazky musi byt
nejméné 20 mm.

4. OBSLUHA STROJE

Pro obsluhu a fizeni stroje je ur€en jeden zaméstnanec.

Vozidlo je vybaveno jefabovym zafizenim, pracovnik obsluhujici toto zafizeni
musi splfiovat pozadavky CSN ISO 124 80-1.

5. OSTATNIi UDAJE

Pfed zapocCetim prace seznami vedouci praci vedouciho strojnika (fidice)
s technologii prace ve smyslu predpisu CD S 3/1 (S 8) a upozorni ho na
pfekazky a umisténi specialnich zafizeni dopravni cesty. V pfipadé potfeby se
dohodnou na zpusobu jejich oznaéeni a vlastni technologii provadénych praci.

Pro umoznéni provozu pfi nizSich teplotach je vozidlo vybaveno zafizenim pro
predehfev hydrauliky. Prace a provozovani pfi vy$Sich teplotach je zavisla
pouze na chlazeni motoru a hydrauliky.

Pro provozovani jefabu, kterym je stroj vybaven, je napétova vyluka nutna.
Zavedeni dal$ich nutnych dopravnich omezeni (snizeni rychlosti ZKV jedoucich
kolem pracovisté stroje, zavedeni vyluky koleje apod.) stanovi vedouci praci po
domluvé s vedoucim stroje (fidicem DGKu-5).
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6. UDRZBA A OPRAVY

Pro stroj plati v plném rozsahu pravidla stanovena predpisem CD S 8.

Defektoskopicka kontrola dvojkoli se provadi vzdy po Sesti letech provozu pfi
revizi vozidla.

7. PROVOZNi DOKUMENTACE

Provozni dokumentace stanovena predpisem CD S 8 se vede v plném rozsahu.

Provedeny vykon se vede v provozni dokumentaci v motohodinach.

8. RAM STROJE

Zakladni udaje viz obrazek ¢€.1.

9. USPORADANI NAPISU NA STROJI

Usporadani napisu viz kapitola lll, ¢lanek ¢.26, odstavec A a obrazek €. 2.



Priloha X/4 k CD S 8/3 - Uginnost od 1.1.2005

Motorovy pracovni viz MPV 22

Zména technickych podminek motorového pracovniho vozu
DGKu -5

1. POPIS STROJE

Motorovy pracovni viiz MPV 22 vznikl pfestavbou motorového pracovniho vozu
DGKu-5. Tato zména spociva v zaméné puvodniho dieselagregatu

za dieselagregat Siemens Drasov s motorem Liaz, novym brzdovym systémem
DAKO s kompresorem ORLIK a nakladacim jefabem z Ostroje Opava. Pojezd
stroje zajiStuje jedna hnaci naprava s trakénim motorem.

2. ZAKLADNIi TECHNICKE A TECHNOLOGICKE PARAMETRY

RMONOSE SIFOJE ....eeiiiiee i 28 000 kg
Nosnost NAKIAANT PlOSINY ......c..coiiiiiiiieiie e 4 000 kg
(o4 g = 1 o] (0T o - S 15,56 m
hmotnost na napravu - predni..........cccoiiiie e 14 000 kg
= ZAANT . 14 000 kg
délKa Pres NArazZNIKY ........cooiciiiiiiee e e e 12 590 mm
délka PFes CINTKY .....eeiiiiiiiieee e 11 350 mm
délka previslého konce - vpredu .........cc.oeeiiiiiiiiiiii e 2675 mm
S VZAAU L 2675 mm
Sitka stroje (v dopravni POIOZE)..........cevveeiiiiiiiieiie e 3010 mm
vyska stroje (v dopravni PolOZE) ........c.eeveiiiieeeiiiie e 3885 mm
(07470 gl aF- T o] - 1V R P PPN 6 000 mm
PrOMET KOIA ... ettt 1050 mm
JIZANT ODIrYS KOIQ .. .ceiiiiiceeeee e UIC-ORE

stroj je vybaven brzdou Spalikovou:

— pfimocinnou s brzdi¢em DAKO BP

— samocinnou typu DAKO BSE s brzdicem OBE - 1 a
— vfetenovou brzdou ruéni

BYP MOTOIU .. LIAZ M 1.2CV M640SE
VYKON MIOTOTU ...ttt 242 kW
trakeni geNErator........ccviiii i IFC2 284-6B090-Z
VYKOM Lottt ettt 240 kVA
rAKENT MOLOL ...ttt TE015 (CKD)
01 (e o PRSI 190 kW
BYP JEFADU ...

vyloZzeni ramene
vy8ka zvednutého ramene od ramu vozidla..........c..ccoooiiiiiiiiiiiiiiees 7,3m
Uhel OtOCENT SIOUPUL........eeviiiiiiiiiiiiieieieieieeeeeree e eeeeeseseeeeeeeessesssesesesesssesssesesnnens 400°
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3. PRACE STROJE

Zpusoby pouziti stroje

Motorovy pracovni viiz MPV 22 je uréen pro:
pro pfepravu materialu do hmotnosti 4 t na nakladni ploSing,

— pro pfepravu osob (1+ 5 v kabiné fidice),

— manipulaci s materialem pomoci nakladaciho jefabu s max. zvedacim
momentem 53 kNm,

— pro pfepravu zelezni¢nich kolejovych vozidel do max. hmotnosti 360 t.

Mimo uvedené zmépy plati text prilohy X/04 (Motorovy pracovni stroj
DGKu-5) predpisu CD S 8/3 i pro stroj MPV 22.



Priloha X/4 k CD S 8/3 - Uginnost od 1.1.2005

Obrazek ¢. 1

Ram stroje DGKu - 5
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Obrazek ¢. 2
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Motorovy pracovni viz MV 79 a jeho modifikace 79.1,
79.2

1. POPIS STROJE

Motorovy pracovni viz MV 79 véetné modifikaci je dvounapravové SHV
s obéma napravami hnacimi. V pfedni €asti je kabina se dvéma stanovisti pro
fidiCe a sedackami pro pfepravu az Sesti osob. Sklopna korba pro pfepravu
materialu je opatfena bocnicemi. Hydraulickd ruka s hakem pro manipulaci
s materidlem je umisténa na zadnim cCelniku MV. Stroj je vybaven narazecim
a tahlovym ustrojim.

Rejdovné néapravy maji bezrozsochové vedeni s kulovou podpérou tvofici
zaroven i pri€né vypruzeni, coz umozhuje projizdét oblouky o velmi malych
polomérech. Svislé vypruzeni je provedeno vinutymi pruzinami se soustavou
pryZzokovovych prstencu. Svislé a pfiéné posuny jsou tlumeny hydraulickymi
tlumici. Pfenos podélnych sil je proveden bez vili pomoci pakového mecha-
nismu. Stroj je vybaven zafizenim pro zpevnéni zadni napravy, které se pouziva
pfi praci s hydraulickou rukou.

Hnaci ustroji je umisténo do prostoru pod kabinou. Je tvofeno spalovacim
motorem, hydromechanickou pfevodovkou s mechanickym pfenosem vykonu na
napravy.

Elektricky alternator vyrabi proud o napéti 3 x 380 V pro napajeni vnéjSich
spotrebica.

2. ZAKLADNIi TECHNICKE A TECHNOLOGICKE PARAMETRY

NMOLNOSE SIIOJE ...eeeiiee e 20,9t
hmotnost na pfedni NAPraVU ...........oeiiiiiii e 11,51
hmotnost Na zadnNi NAPIAVU ..........uuiiiiiie e 9.4t
(0= =] 1= TR 2,86 m
MAX. VYEKE ...ttt e e e e e e e e e e 3,76 m
(07=] |0 AVZ= o (<] | €= LT 10,47 m
0.4V /o gl o= T o] - |V PSP SOUUPURPTRN 540 m
NOSNOSE PIOSINY....eiiiiiiiiiie e e e e 10 000 kg
vy8ka ploSiny nad TK ... 1150 mm
nejmensi polomér oblouku : pfi max.rychlosti.............ccccoooiiiiii e 120 m
1 0To 7o) SRR Skoda ML 634
stroj je vybaven brzdou DAKO:

— samocinnou

— pfimocinnou a
— brzdou zajistovaci (pruzinovymi brzdovymi valci)

VYKOM ettt 154,9 kW
prevodovka...........ooiiiiiiii e hydromechanicka Praga 2M 70.09
NASODNOSE MEBNICE ... ..ot e e e e e e eees 3,25
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=] G2 1 F= ) (o] USRS A 225 M04
17AY4Co 1o PO PR SRR 50 kW
hydrauliCka rUKa ... HR 3001

3. PRACE STROJE

Ustanoveni pro provoz

Motorovy pracovni viz je uréen pro:

— pro prepravu materialu a manipulaci s nim,

pro pfepravu osob,

pro pfepravu Zelezni€nich kolejovych vozidel,

— jako zdroj stlageného vzduchu, tlakového oleje a elektrické energie.
Ustanoveni pro dopravu stanovi predpis CD D 2/81

4. OBSLUHA STROJE

Pro obsluhu a fizeni stroje je ur€en jeden pracovnik.

Vozidlo je vybaveno jefabovym zafizenim, pracovnik obsluhujici toto zafizeni
musi splfiovat pozadavky CSN ISO 124 80-1

5. OSTATNI UDAJE

Pfed zapocCetim prace seznami vedouci praci vedouciho strojnika (fidice)
s technologii prace ve smyslu predpisu CD S 3/1 (S 8) a upozorni ho na
prekazky a umisténi specialnich zafizeni dopravni cesty. V pfipadé potfeby se
dohodnou na zpUsobu jejich oznaceni a vlastni technologii provadénych praci.

MV 79 smi pracovat s hydraulickou rukou na vylou¢ené koleji za napétové
vyluky. V pFipadé, Ze hydraulicka ruka pfi praci bude zasahovat do prijezdného
prafezu sousedni koleje, je vedouci prace povinen predem se dohodnout
s vypravéim o vlakové prestavce, pfipadné vyluce sousedni koleje nebo i o
napétové vyluce sousedni koleje.

Stroj je vybaven pracovnim napajecim potrubim, které je na obou c&elech
ukonéeno spojkami se zrcadlovou hlavici Zluté barvy.

Motorovy pracovni vaz MV 79 je vybaven hydraulickou rukou, ktera musi byt pfi
dopravé zajisténa v pfepravni poloze podle navodu k obsluze.

Tento stroj je vybaven napravami s malymi pojezdovymi koly (& 700 mm).

6. UDRZBA A OPRAVY

Pro stroj plati v plném rozsahu pravidla stanovena predpisem CD S 8.

2
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7. PROVOZNi DOKUMENTACE

Provozni dokumentace stanovena predpisem CD S 8 se vede v plném rozsahu.

Provedeny vykon se vede v provozni dokumentaci v motohodinach.

8. RAM STROJE

Zakladni udaje viz obrazek ¢. 1.

9. USPORADANI NAPISU NA STROJI

Usporadani napisu viz kapitola lll, ¢lanek ¢.26, odstavec A a obrazek ¢. 2.
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Obrazek ¢. 1

Ram stroje MV 79; MV 79.1; MV 79.2
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Usek méfeni Rozmér Tolerance
a celkova délka 9400 +5
b Sitka os nosnikl 2 050 +2
c vzdalenost os zavésu 5400 +3
d kFizovy rozmér ramu rozdil
d1, d2 5776 <3
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Obrazek ¢. 2
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Motorovy pracovni vaz MV 80 (Delta 173) a jeho modifikace MV
80.1 (Delta 171) a MV 80.2 (Delta 174)

1. POPIS STROJE

Motorové pracovni vozy MV 80, 80.1 a 80.2 jsou dvounapravova SHV. Ram
stroju tvofi svafovana konstrukce, zhotovena z valcovanych profild a plecha.
Celniky ramu jsou opatfeny Sroubovkou a narazniky. Pod &roubovkou je na
ramu stroje upevnéno univerzalni zavésné zafizeni (spfahlo), které umoznuje
pfipojeni ostatnich sluzebnich vozidel pomoci tuhych spojek. Napravy, vypru-
Zeni, trakéni motory a mechanicka &ast brzdy jsou pfevzaty z motorové
lokomotivy série 704 (byvald fada T 234.0). Svislé vypruzeni je provedeno
vinutymi pruzinami. Svislé pohyby jsou tlumeny hydraulickymi tlumici. Kola jsou
celistva. Stroj je vybaven zafizenim pro obousmérné zpevnéni zadni napravy
(aretaci), které se pouziva pfi praci se zdvihacim zafizenim je-li jim vozidlo
vybaveno.

Kabina je pruzné uloZzena na ramu pomoci silentblokd. V kabiné jsou dvé
stanovisté fidiCe a dvé stanovisté vlakvedouciho. Stanovisté Fidi€e jsou opatfena
ovladacdi a sdélovaci v€etné registracniho rychloméru.

Hnaci soustroji je umisténo do prostoru za kabinou s tim, Ze osa soustroji je
kolma k ose vozidla. Soustroji je ulozeno pruzné vuci ramu stroje a je zakryto
oteviratelnou kapotazi.

Hnaci soustroji je tvofeno spalovacim motorem Liaz M 637 spojenym pomoci
pruzné spojky se synchronim alternatorem A 355 304. Pohon kompresoru je
hydrostaticky.

Trakéni obvody sestavaji z usmérfiovace, stejnosmérnych stykacl, Suntovacich
odpornik( a trakénich motoru. Tlapové trakéni motory jsou ozubenym pfevodem
s ¢elnim ozubenim spojeny s napravami.

2. ZAKLADNI TECHNICKE A TECHNOLOGICKE PARAMETRY MV
80

minimalni trvala rychl. pfi prac. pojezdu ...........cccoeciiiiiiiiiiiiiee 0,5 km/h
min.polomér projizdéného oblouku (pfi rychlosti 10 km/h) .........ccooeevennnnnn... 90 m
délka stroje pfes NArazNiky ...........oocooeieiiiiiiii e 10 500 mm
ST SrOJ@. e 3 100 mm
VYSKA STrOJE ..t 3550 mm
vyska ploSiny korby nad TK.........cooiiiiiiii e 1200 mm
vyska 0s naraznikll Nad TK.......cccooiiiiiiiiee e 1020 mm
(07470 gl aF- T o] x- |V SRR 5400 mm
pocCet NNACICH NAPIAV ........uiiiiiiie e 2
PIOMEE KOl ..o 1 000 mm
o4 aT= 1 o] (0o o - SRR 10 m?
vySka ploSiny nad TK ... 1200 mm
NMOLNOSTE SIrOJE.. . iiii it e e e 23,14 t
hmotnost: - na predni NAPIaVU .........cccoiiiciiiiiie e 12,34 t

g b= 1= Lo [ T g F=T o] r= 1Y/ 10,80t
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10T g (o 1) (O TRN 10t
NYArOgENEIALONY ......ci e e e U 40
ZAVINACT ZAFIZENT ... HR 3001

stroj je vybaven brzdou DAKO:

— samodinnou,

— pfimocinnou a

— brzdou zajiStovaci (pruzinovymi brzdovymi valci)

(7AYo 1o EP PSP PURSPP 169 kW

silové obvody stfidavé:
AIEINALON. ...

jmenovity proud
silové obvody stejnosmérné:

trojfazovy nefizeny usmeérfiovac s VYKONEM ........ccccoviiriieiiiiieeeiiieee e 250 kW
T T o= { PR UPPTRN 0az 650V
ErAKENT MOTOF ... TE 015
EYPOVY VYKON <.t 300 kW

Udaje odlisné od parametr zakladniho typu:

MV 80.1
NMOLNOSE STrOJE ...ceiiiiie e e 23,50 t
hmotnost: - na predni NAPTraVU.........ccoiiiiiiiiiieeee e 12,64 t
= NA ZAANT NAPTAVU ....evviiiiii e et e e e e 10,86 t
0)Yo 1o To =T aT=Y =1 o] RS ZBC 12L,U 32
hlaVNT GENEIAtOr. .. ..o e A 355 S04
1707 e o TSRS 250 kVA
MV 80.2
délka stroje pfes NArazniky ..........ccccoveeieiiiieiii e 10 900 mm
SITKA SO i 3080 mm
VYEKA SH0J et 4 160 mm
VYSEKA DOCNICE ..t 420 mm
FOZVOF NAPTAVY ....eteieiiteee ettt e et e ettt e ettt e e st e e e aabe e e e ebte e e s e e e e anbeeeeanee 6 000 mm
NMOINOSTE SIFOJE .. ee s 22t
[0 .4 9= 1 o] 0T o - NS 12 m?
NYArOgENEIraAtOr ... ..ot UN 16,U 40
RlaVNT GENEIALON ...t A 355 S04
174 0o Lo P PSP PURRRRROt 250 kVA
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3. PRACE STROJE

Ustanoveni pro provoz

Motorové pracovni vozy jsou uréeny pro:

— pro pfepravu materialu a manipulaci s nim,

pro pfepravu osob,

— pro pfepravu Zelezni€nich kolejovych vozidel,

jako zdroj stla¢eného vzduchu, tlakového oleje a elektrické energie.

4. OBSLUHA STROJE

Pro obsluhu a fizeni stroje je ur€en jeden pracovnik.

Vozidlo je vybaveno jefabovym zafizenim, pracovnik obsluhujici toto zafizeni
musi splfiovat pozadavky CSN ISO 124 80-1.

5. OSTATNi UDAJE

Tyto stroje jsou osazeny napravami s velkymi koly (& 1 000 mm).

Stroje smi pracovat s hydraulickou rukou na vyloucené koleji za napétové
vyluky. V pFipadé, Ze hydraulicka ruka pfi praci bude zasahovat do prijezdného
prafezu sousedni koleje, je vedouci prace povinen predem se dohodnout
s vypravéim o vlakové prestavce, pfipadné vyluce sousedni koleje nebo i o
napétové vyluce sousedni koleje.

Stroje jsou vybaveny pracovnim napajecim potrubim, které je na obou celech
ukonéeno spojkami se zrcadlovou hlavici Zluté barvy.

Stroje jsou vybaveny hydraulickou rukou, ktera musi byt pfi dopravé zajiSténa
v pfepravni poloze podle navodu k obsluze.

6. UDRZBA A OPRAVY

Pro stroj plati v plném rozsahu pravidla stanovena predpisem CD S 8.
Defektoskopicka kontrola dvojkoli MV 80 se provadi 1 x za 12 rok( v rozsahu
stanoveném pro dvojkoli hnaciho vozidla fady 704.

7. PROVOZNi DOKUMENTACE

Provozni dokumentace stanovena CD S 8 se vede v plném rozsahu.
Provedeny vykon se vede v provozni dokumentaci v motohodinach.

8. RAM STROJE

Zakladni udaje viz obrazek €. 1.
9. USPORADANI NAPISU NA STROJI
Usporadani napist je shodné jako u stroje MV 79, viz pfiloha X/5.
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Obrazek ¢. 1

Ram stroje MV 80; MV 80.1; MV 80.2

773\
N/ )
C B
l A Iz A-A
_8 I
f—— e =
| ; I il
i “ﬁj—— I k\ f . H i l 'l‘H
' | / [} AL
{ —= = X 1
)’!-
Méreni (mm) Predeps. | Pfedeps. | Pfedeps. | Tole-
rozmeér rozmeér rozmér |rance
Stroj MV 80 | MV 80.1 | MV 80.2
A | celkova délka 9 000 9 200 9600 +5
B | vzdalenost zavésu prava 3 830 4 030 4430
leva 3830 4030 4430 +2
C | vzdalenost os zavésUl od ¢el ramu 2585 2585 2 585 +1
D | kolmost ¢elniku svisle pfedni | D<1,6 | D<16 | D<1,6

Zadni D<16 | D<16 | D<1,6

E | vySka naraznikd nad TK pfedni | 1055 1055 1055

Zadni | 1055 1055 1055 | £10

F | vzdalenost os naraznikl
od osy stroje 875 875 875 +25

G | kolmost ¢elniku podélné predni | G<5 G<5 G<5

zadni G<5 G<5 G<5

H | vnitfni Sitka zavésu 288 288 288 +1
| | vzdalenost os zavésl od osy stroje 1050 1050 1050 +1
J | kfizova mira 4325 4503 4864 +1
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Pojizdny agregat PA 300.1 a jeho modifikace 300.2 a 300.3

1. POPIS STROJE

Pojizdny agregat PA 300.1 a jeho modifikace jsou podvozkova SHV. Zakladni
nosny celek pojizdného agregatu PA 300 je hlavni ram stroje, ktery je proveden
jako svafovana konstrukce z ocelovych plechl s rovnou horni plosinou, v jejimz
stfedu je zapu$téno hnaci soustroji. Celniky hlavniho ramu nesou narazniky,
tazny hak se Sroubovkou, brzdové spojky, vySkové stavitelné smetadlo a Celni
rampu. Stroj ma dva dvounapravové hnaci podvozky z motorové lokomotivy
fady 730. Ridici stanovi$té jsou upravena v kabinach, situovanych na obou
Celech SHV.

Kazdé dvojkoli v podvozku je pohanéno individualné trak&énim motorem, ktery je
tlapovymi loZisky spojen s napravou. Hlavnim zdrojem energie stroje je
elektrické zdrojové soustroji, které tvofi celek sestavajici ze spalovaciho motoru
a trak&niho alternatoru s uzavfenou mazaci i chladici soustavou.

Provedeni obou kabin je témé&f shodné. V pfedni sténé kabiny je Fidici pult,
vybaveny potfebnymi ovladaci a sdélovadi, véetné dorozumivajiciho zafizeni pro
spojeni do spolupracujiciho specialniho tazeného vozidla. Pro propojeni
hlavnich pfipadné Fidicich a pomocnych elektrickych obvodd s jinym vhodnym
strojem jsou Cela stroje opatfena rampami se zasuvkami.

2. ZAKLADNIi TECHNICKE A TECHNOLOGICKE PARAMETRY
PA 300.1

NMOLNOSE SITOJE ..vviiiiie e 51az56t
S0 Te7= g =T o] - ST 4(2x2)
pocet hNANYCh NAPIAV .......oiiiiii e e e e 4
FOZVOT POAVOZKU ....couiiiiieiiieee ettt 2400 mm
primér kol s Novymi obru€emi ..........ccceeeeiiiiiiiiiiie e 1 000 mm
typ motoru PA 300.7......coviiiiiiieeiee e VOLVO PENTATID 162 AP
VYKon Motoru PA 300.7 ...t 340 kW
trakCni @lterNAtor-typ ....ceeeiiiiiieee e A 355L 04
JMENOVILY VYKON ....eiiiiiiiiiiiiiiee ettt e e e e e e et e e e e e e 400 kW
trakeni alternator u stroje PA 300.1 vyr.Cislo 08 ..........coooiiieiieeiiiiiieenn. TA 611
VYKONM ottt ettt sttt b e nae e nee s 260 kVA
trakCni MOLOr-TYP .o TE 015
EYPOVY VKON et 240 kW
stroj je vybaven brzdou DAKO:

— samodinnou,

— pfimoc&innou a
— brzdou zajistovaci (vietenovou)

vzdalenost oto€nych Eepll .......ccocuiiiiiiieeiee e 7 200 mm
délka stroje pfes NArazniky ..o 14 000 mm
SITKA SIIOJ woeiieiiiieee e 3054 mm
VYEKA SHOJE .o 3 800 mm
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Udaje odlisné od parametr zakladniho typu:

PA 300.2

L1010 (o SRR Cummins KTA 19 L
VYKON MOTOTU ..ttt e e 445 kW
trakeni alternAtor -tyP ......cooocveiiieie e DSG 52L-4
1740 ) o 530 kVA
PA 300.3

a0 ) o S VOLVO PENTA TAD 1630-P
VYKON MOLOTU ..ttt 400 kW

3. PRACE STROJE

Ustanoveni pro provoz

Pojizdné agregaty PA 300.1(2,3) jsou ur€eny pro:

— spolupraci se SV (SC 600, SC 600 S, SMV 1, SMV 2 apod.) jako zdroj
elektrické energie, stlac¢eného vzduchu a tazné sily,

— pro prepravu zelezni¢nich kolejovych vozidel,

4. OBSLUHA STROJE

Pro obsluhu PA 300 je uréen 1 zaméstnanec.

5. OSTATNI UDAJE
Kromé jizdy nejvysSi dovolenou rychlosti je stroj schopen trvalé jizdy velmi
nizkou pracovni (technologickou) rychlosti (50 - 500) m/hod.

Zavedeni napétové vyluky pfi technologické C&innosti stroje se fidi dle
pracovniho nasazeni stroje a pfFisluSného spolupracujiciho specialniho vozidla.

6. UDRZOVANI A OPRAVY

Pro stroj plati v plném rozsahu pravidla stanovena predpisem CD S 8.

Defektoskopicka kontrola dvojkoli PA 300 se provadi 1 x za 12 rokl v rozsahu
stanoveném pro dvojkoli hnaciho vozidla fady 730.
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7. PROVOZNi DOKUMENTACE

Provozni dokumentace stanovena predpisem CD S 8 vede v plném rozsahu.

Provedeny vykon PA 300 se vede v motohodinach.

8. RAM PODVOZKU

Zakladni udaje viz TP HV Fady 730.

9. USPORADANI NAPISU NA STROJI

Usporadani napist viz obrazek ¢. 1, kapitola Ill, ¢lanek ¢.26, odstavec A.
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Obrazek ¢. 1
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Motorovy vozik MUV 90

1. POPIS STROJE

Motorovy vozik MUV 90 se zdvihacim a manipulaénim zafizenim je dvounapra-
vové SHV s obé&ma napravami hnacimi. Pro pfepravu materidlu je vozidlo
vybaveno ploSinou a na zadnim €elniku vozidla je umisténo zdvihaci a manipu-
laéni zafizeni.

Ram vozidla tvofi svafovana konstrukce, zhotovena z valcovanych profill
aplecht. Celniky rdmu jsou opatfeny odpruzenym zavésem pro spojovani
vozidel stejné stavby tuhou spojkou.

Kabina je pruzné ulozena na ramu pomoci silentblokd. Je vybavena jednim
stanovistém fidi¢e pro oba sméry jizdy (s jednim hlavnim a jednim pomocnym
fidicim pultem) a dvéma lavicemi pro pfepravu pracovnika.

Hnaci soustroji je umisténo v ose vozidla z €asti pod kabinou a z &asti v ramu
v pfiéné ose. Je tvofeno spalovacim motorem spojenym s méni¢ovou skupinou,
ze které je kloubovym hfidelem pohanéna jizdni pfevodovka. Z jizdni pfevo-
dovky jsou pohanény obé napravy.

2. TECHNICKE A TECHNOLOGICKE PARAMETRY

AMONOSE SIrOJE......eeiiiiiie e 14 500 kg
o1 o=y g F=T o = N O PSPPI 2
hmotnost na napravu MUV 90 prazdny:

S PFEANT e 7 000 kg

= ZAAN et 7 500 kg
NEJVYSST TYChIOST ... 40 km/h
MAXIMAINT SITKA ....eeeeieiii e 2900 mm
MAXIMAINT VYSKA....ceiiiiiiiiiiei e 3 500 mm
AEIKA PFES ZAVESY ... . et e e e 7970 mm
délka pres CelNiKY........ooiuiiiiiii 7 630 mm
VYSKA PIOSINY ..o 850 mm
(07470 gV 0 .4 [o | - TSP 4 490 mm
délka previslého konce - vpfedu.........ccccoevviiiiiii 1570 mm

S VZAAU. et 1570 mm
PrOMEI KOIA ... ..o 710 mm
nejmensi jmenovity polomér oblouku pfi prdjezdu max. rychlosti................ 150 m
nejmensi jmenovity polomér oblouku rychlosti 10 km/hod ............cccccverneee. 90 m
maximalni hmotnost NAKIAdU.............cooriiiiii e 9 000 kg
maximalni hmotnost lozeného vozidla..............cccoeiieiiiiiii i 23 500 kg
o4 g = 18 o] 0o o - SRR 11m

stroj je vybaven brzdou automobilni:
- pfimocinnou - DAKO-BP

- pribéznou - WABCO

- zajistovaci - pruzinovymi valci
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SPAIOVACT MOLOT ...ttt ZETOR 8602.1
JMENOVILY VYKON L.oiiiiiiiiiiiieie ettt e et e e e e et e e e e e e e eanes 116 kW
hydrodynamicka pfevodovKa ...........ccccoecueeeiniiiieniiiee e PPS-MB-120 S
mechanickd prevOdOVKa ............ccovviiiiiiiiicic e 4PR160-A-E
NAPravove PrEeVOAOVKY ........ccocuiiiiiiieeeiiiie et NP-3,3 MTH

3. PRACE STROJE

Zpusob pouziti stroje:

Motorovy vozik MUV 90 je dvounapravové SHV uréené pro:

— technologickou pfepravu materialu,

— dopravu zelezni¢nich vozidel vybavenych tuhou spojkou,

— manipulaci s materialem pomoci zdvihaciho hydraulického zafizeni,
— pouziti pfidavnych zafizeni k zdvihacimu hydraulickému zafizeni.

Ustanoveni pro provoz stroje MUV 90

Zakladni ustanoveni pro provoz stroje MUV 90 stanovi predpis CD S8.

Ustanoveni platna pro MUV 90:
— pfi zavéSovani pfivésnych vozikll dodrzovat zasadu, Ze voziky budou za

vozik bude zafazen nejblize k MUV 90,

— pfepravuje-li se naklad, ktery Ize rozdélit, vytizi se pIné ploSina MUV 90
a zbytek nakladu se nalozi na pfivésné voziky,

— po svéseni vozikl mezi sebou je Fidi¢ povinen se prfesvédcit, zda je zavésny
Cep ve spravné poloze, nasadit brzdovou spojku, otevfit uzaviraci kohouty
vzduchového potrubi a pfesvédcit se o spravné funkci brzdy.

4. OBSLUHA STROJE

Pro obsluhu a fizeni stroje je ur€en jeden zaméstnanec.

Pracovnici obsluhujici zdvihaci hydraulické zafizeni musi splfiovat pozadavky
CSN ISO 12480-1.

5. OSTATNI UDAJE

Pfed zapocetim prace seznami vedouci praci vedouciho strojnika (fidice)
s technologii prace ve smyslu predpisu CD S 3/1 (S 8) a upozorni ho na
prekazky a umisténi specialnich zafizeni dopravni cesty. V pfipadé potfeby se
dohodnou na zpUsobu jejich oznaceni a vlastni technologii provadénych praci.

MUV 90 smi pracovat s hydraulickou rukou na vyloucené koleji za napétové
vyluky. V pFipadé, Ze hydraulicka ruka pfi praci bude zasahovat do prijezdného

2



Ptiloha X/8 k CD S 8/3 - Uginnost od 1.1.2005

prafezu sousedni koleje, je vedouci prace povinen predem se dohodnout
s vypravéim o vlakové prestavce, pFipadné vyluce sousedni koleje nebo i o
napétové vyluce sousedni koleje.

Motorovy vozik MUV 90 je vybaven hydraulickou rukou, kterd musi byt pfi
dopravé zajisténa v prepravni poloze podle navodu k obsluze.

Pfi pfepravé MUV 90 musi byt dvefe obsluzné kabiny zavieny a zajiStény, za
dodrzeni tohoto opatfeni odpovida Fidic.

Pfi jizdé na spadu neni dovoleno jet bez zafazeného pfislusného rychlostniho
stupné.

Zameéstnanci se mohou pfepravovat jen v kabiné MUV 90.

6. UDRZBA A OPRAVY

Pro stroj plati v plném rozsahu pravidla stanovena predpisem CD S8.

7. PROVOZNi DOKUMENTACE

Provozni dokumentace stanovena predpisem CD S8 se vede v plném rozsahu.

Provedeny vykon se vede v provozni dokumentaci v motohodinach.

8. RAM STROJE

Zakladni udaje viz obrazek ¢€.1.

9. USPORADANI NAPISU NA STROJI

Usporadani napist je shodné jako u stroje MV 79.1, viz pfiloha X/5.
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Obrazek ¢. 1

Ram motorového voziku MUV - 90 (mm)

-

|

170 7630+ 2 170
7970+ 2
7764 £3

mas= 1
e =
Y

7

=1 ey
= =
‘ ==

77642



