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ZAZNAM O ZMENACH"

Zmeéna Predpis
cclv;sjlo ucinnost od opravil dne podpis
1.
Zména ¢.1
61926/2004 1.6. 2005

1) Drzitel tohoto vytisku je odpovédny za véasné a spravné provedeni schvéle-
nych zmén a provedeni zaznamu na této strance.
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ROZSAH ZNALOSTI

Or%?gilizcm Funkce Znalost
GR informativni
0O 18in- Reditel O 18, informativni
spektorat
bezpelnosti
zelezniéni
dopravy
Ostatni Sst . % rozsahvu stanoveném
statni zaméstnanci, RO 18
. ] Nameéstek GR kancelar NOP, . .
Usek na- RO 12 informativni
méstka GR ’
pro obchod
a provoz
v rozsahu stanoveném
ostatni zaméstnanci, RO 12
Usek né naméstek GR, kancelaf NDC, ve- o ativn
méstka GR douci odbornych utvard,
pro doprav-
ni cestu
v rozsahu stanoveném
ostatni zaméstnanci O 13, O 14, feditelem odboru
O 20,
RCP vedouci, informativni
ostatni zaméstnanci RCP, v rozsahu stanoveném
vedoucim RCP
DKV vrchni pfednosta, Informativni

ostatni zaméstnanci DKV,

v rozsahu stanoveném
vrchnim pfednostou DKV
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vrchni pfednosta, naméstek technic-

SDC . P uplna &ast I,
kého odboru, naméstek provoz- informativni Casti 11 - VIII
ni,pfednosta spravy trati, elektro-
techniky a energetiky,
zaméstnanci pro organizaci a fizeni
¢innosti specialnich vozidel a jejich "
oprav, fidi&i specialnich vozidel, Uplna
vedouci stroju
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ostatni zaméstnanci SDC vedoucim OS

TSS feditel organizacni jednotky uplna €ast |,
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Cizi subjek- , . _—
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jici specialni . . T
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tratich je- élnnc_)stl spemalmch vozidel, r|d|c.| Uplna

jichZ provo- specialnich vozidel, vedouci stroju P

zovatelem
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nebo

specialni

vozidla
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ostatni zaméstnanci

rozsah znalosti stanovi
vedouci organizace
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SEZNAM POUZITYCH ZNACEK A ZKRATEK

¢D
CSN
DI
DKV
DSU
DU
DV
FS
GR
HZS
1ZS
IBZD
MD
MVTV

Ceské drahy a.s.

Ceska statni norma

Drazni inspekce

depo kolejovych vozidel

drazni spravni urad

Drazni ufad

drazni vozidlo

Fotogrammetricky stroj

Generalni feditelstvi

Hasi¢ska zachranna sluzba

Integrovany zachranny systém

Inspektorat bezpeénosti Zelezni¢ni dopravy
Ministerstvo dopravy CR

Montazni vz pro kontrolu a Gdrzbu trakéniho vedeni
mimoradna udalost

organizacni jednotka

organizacni slozka

posun mezi dopravnami

Priikaz zpUsobilosti drazniho vozidla

Regionalni centrum Fizeni provozu a organizovani drazni do-
pravy (oddéleni 10 - 15 011 GR CD, a.s.)

Regionalni inspektorat bezpecnosti Zelezni¢ni dopravy
Sprava dopravni cesty

specialni hnaci vozidlo

specialni tazené vozidlo

specialni vozidlo

specialni hnaci vozidlo externiho dopravce

specialni vozidlo externiho dopravce
technickobezpe&nostni zkouska

technicka kontrola

spole€ny pojem pro technické normy Zeleznic, interni pfedpisy
CD a ptipadné dal$i dokumenty odborného charakteru
technickd norma Zelezni¢ni

technické podminky

tratova strojni stanice

Mezinarodni zelezni¢ni unie

ur€ena technicka zafizeni

Zelezni¢ni kolejové vozidlo

Zeleznicni stanice

10
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CAST PRVNI
ZAKLADNI USTANOVENI

~ Kapitola |
Uvodni ustanoveni

1. ,Predpis pro provoz, udrzbu a opravy specialnich vozidel“ obsahuje
zakladni ustanoveni pro provoz, udrzbu a opravy specialnich vozidel provozova-
nych na tratich, jejichZ provozovatelem jsou CD (dale trat& CD).

Specifické podminky a parametry pro provoz, technologické vyuziti a opravy jed-
notlivych typd specialnich vozidel stanovi predpis CD S 8/3. Vyjimkou jsou neho-
dové pomocné prostiedky, pro néz plati predpisy CD Ffady V, zejména CD V 1.

2. Podminky pro dopravu specialnich vozidel a ostatni podminky jejich
provozu na CD slouZici pro potfeby dopravni sluzby stanovi ptedpisy CD D 2
a D 2/81. Otazky bezpe&nosti a ochrany zdravi pfi praci fesi predpis CD Op 16.
Problematiku vstupu osob do prostor CD, vefejnosti nepfistupnych tesi predpis
C::D O 2. Problematiku vycviku a zkousek zaméstnancl obsluhy SV Fesi predpis
CD Ok 2.

3. Predpis S 8 je zakladni pfedpis pro specialni vozidla. K nému se vyda-
vaji tyto pfidruzené predpisy:
S 8/1 - Smérnice pro pofizovani a zavadéni zelezni¢nich stavebnich stroju do
provozu,
S 8/2 - Provoz motorovych lokomotiv sluZzebniho odvétvi tratového
hospodarstvi,
S 8/3 - Predpis pro provoz specialnich vozidel podle typ(.

4. Predpisy fady S 8 jsou zavazné pro:

— organizaéni jednotky CD,

— subjekty mimo CD, které zavaznost t&chto predpist pfijmou jako svijj smluvni
zavazek.

Slozky CD sjednavaijici a uzavirajici pfislu$né smlouvy jsou povinny zajistit, aby

smluvni partner dobrovolné pfijal - jako jeden ze svych smluvnich zavazk( - za-

vaznost predpist fady S 8, jestlize se jedna o:

a) pravnické nebo fyzické osoby, které vykonavaji pro CD svymi specialnimi
vozidly prace na zafizeni infrastruktury,

b) pravnické a fyzické osoby, jejichz specialni vozidla vyuZivaji dopravni cestu
CDa

c) pravnické a fyzické osoby, které specialni vozidla ve viastnictvi CD opravuiji.

Pfi uzavirani smluv dle bodu 4a, 4b bude do smluv uveden text ¢lankt 308, 309

a 311.

Obsahem smlouvy je i zpisob zajisténi souvisejicich predpisu CD, jejichz rozsah
stanovi predpis CD Ok 2 (viz ¢l.311).

1"
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5. Pokud jsou v textu pfedpisu odkazy na obecné platné dokumenty (za-
kon, vyhlasku, normu) nebo pfedpis CD, pak se vztahuji na platné znéni pfislus-
ného dokumentu.

6. Vyjimky z ptedpisu S 8 povoluje naméstek GR CD pro dopravni cestu .

7. Dnem nabyti U¢innosti zmény predpisu S 8 se rusi :
— Opatfeni vrchniho feditele DDC €.89 - ¢j. 328/2000-O 13 DDC.

Kapitola Il
Zakladni nazvy a pojmy

8. Certifikat technické zpusobilosti dodavatele k opravam special-
nich vozidel (dale jen , Certifikat “) je oficialni uznani, Ze opravna - organizacni
jednotka CD &i fyzicka nebo pravnicka osoba (dale jen dodavatel) je zptisobila
provadét rekonstrukce a opravy vyjmenovanych &asti SV - viz &ast tfeti tohoto
predpisu.

9. Draznimi spravnimi L’lf'ady (DSU), které vykonavaji statni spravu ve
vécech Zeleznicnich drah, jsou v CR podle Zakona €. 266/1994 Sb. Ministerstvo
dopravy CR (MD), Drazni arad (DU) a Drazni inspekce (DI).

10. Drazni vozidla jsou dopravni prostiedky zavislé pfi svém pohybu na
stanovené soucasti drahy (koleji, troleji, lanu apod.); draznim vozidlem neni vozi-
dlo pro technologickou obsluhu vyroby, provozované na zvlast k tomu vyhraze-
nych kolejich vlecky.

11. Dvoucestna vozidla jsou stavebni stroje nebo silni¢ni vozidla typové

schvalend pro provoz v terénu pfipadné na pozemnich komunikacich, vybavena
zafizenim (kolejovymi adaptéry), které umoznuje jejich pohyb po kolejich. Dvou-
cestna vozidla jsou zpravidla vybavena vlastnim pohonem pojezdu.
Ve smyslu predpisti CD se za dvoucestné vozidlo povaZuje vozidlo (stroj) vZdy,
pokud jsou jeho kolejové adaptéry v pracovni (€inné) poloze. Nejsou-li kolejové
adaptéry v pracovni (€inné) poloze, jedna se o stroj pro zemni prace ve smyslu
predpisu CD Op 16.

12. Kolejovymi adaptéry se rozuméji ty ¢asti dvoucestného vozidla pfi-
padné& SHV zvlastni konstrukce, které dopliuji kolovy pfipadné plazovy pojezd
pro bezpec¢né vedeni vozidla koleji. Kolejovymi adaptéry jsou i hnaci & hnané
napravy nebo podvozky, pokud je jimi dvoucestné vozidlo vybaveno.

13. Lehké kolejové prostredky jsou pfenosné stroje pfi praci zpravidla
ruéné tazené nebo tlacené po koleji. Lehké kolejové prostfedky nejsou specialni-
mi vozidly (viz ¢ast Sesta tohoto predpisu).

14. Mechanizaéni zafizeni (posunovaci zafizeni) slouzi k uskute¢hovani
posunu s draznimi vozidly. ProtoZze se nejedna o Zelezni¢ni kolejové vozidlo,
ustanoveni tohoto pfedpisu se na né nevztahuji. Provoz mechanizaénich (posu-
novacich) zafizeni stanovi jeho technické podminky a navod k obsluze, které
v ramdi jejich schvéleni posoudi DU.

12
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15.  Podminky pro dopravu specialnich vozidel na tratich CD stanovi
predpis CD D 2 a predpis CD D 2/81.

16. Povoleni k provozu na tratich CD je rozhodnuti o provozu pro kon-
krétni specialni vozidlo externiho dopravce schvalené DU, které opravfiuje provo-
zovatele vozidla k jeho provozovani na tratich CD ve stanoveném &asovém ob-
dobi. Povoleni vydavaji CD na dobu 1 roku na zakladé Zadosti externiho doprav-
ce, ovéfeni stavu vozidla a prfedepsané technické dokumentace uréenym za-
méstnancem CD.

Povoleni k provozu na tratich CD se nevydava pro vozy obytné, nafadové, kance-
larské, skladidtni a pod., specialni podvozky a SV s vlastnim pohonem, ktera
nespliuji nalezitosti SHV.

17. Povoleni k technologickému vyuziti typu specialniho vozidla na
tratich CD vydavaji CD pro jednotlivé typy specialnich vozidel - pracovnich strojd
stanovenim podminek technologického vyuziti v ptedpisu CD S 8/3 nebo opatie-
nim CD.

18.  Pracovistém specialniho vozidla se rozumi uréeny Usek na trati
nebo ve stanici, kde je SV nasazeno k ¢innosti na zafizeni zelezni¢ni infrastruktu-
ry bud’ samostatné nebo ve skupiné Zelezni¢nich kolejovych vozidel.

19.  Pronajata specialni vozidla jsou vozidla ve vlastnictvi CD, ktera jsou
na zakladé fadné najemni smlouvy pronajata fyzickym nebo pravnickym osobam.
Obdobné mohou byt vozidla, jejichz vlastnikem jsou fyzické nebo pravnické oso-
by, pronajata CD.

20. Provozovatel specialniho vozidla je organizaéni jednotka CD ¢&i jina
pravnicka nebo fyzicka osoba, ktera je také dopravcem ve smyslu zakona
€. 266/94 Sb. (dale externi dopravce). Pokud provozovatel SV neni dopravcem ve
smyslu zdkona &. 266/94 Sb., musi mit odpovédnost za provoz SV fedenou
smluvné s jinym dopravcem. Provozovatel SV je ve vztahu k CD a ve smyslu

tohoto predpisu odpovédny za provoz SV.

21. Prakaz zpusobilosti drazniho vozidla je doklad o prokazani technic-
ké zpusobilosti drazniho vozidla shodou se schvalenym typem vydany DU. Pri-
kaz zpusobilosti musi byt vydan pro specialni hnaci vozidla a pro specialni tazena
vozidla s rychlosti nad 160 km/h. Zplsob schvalovani technické zpusobilosti
vozidel stanovi Vyhladka €.173/1995 Sb.

22. Schvalenim typu je rozhodnuti drazniho spravniho Gfadu (DSU)
o schvaleni konkrétniho typu specialniho vozidla na z&kladé prokdzaného spinéni
pozadavku technickych podminek, provedenych typovych zkou$ek a vysledku
zkuSebniho provozu.

23.  Specialni vozidla (SV) jsou zZelezni¢ni kolejova vozidla konstruovana
pro udrzbu, opravy a rekonstrukce drahy nebo pro kontrolu stavu drahy, techno-
logickou prepravu materialu a osob a odstrafiovani nasledkd nehod a mimofad-
nych udalosti. K specialnim vozidlim nepatfi pfenosné stroje - viz ¢ast Sesta
tohoto predpisu. Specialni vozidla se déli na:

— specialni hnaci vozidla,
— specialni tazena vozidla.

13
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24.  Specialni hnaci vozidla (SHV) jsou specialni vozidla s vlastnim poho-
nem o jmenovité hmotnosti vy85i nez 20 t nebo s vlastnim pohonem umozZiujicim
vozidlu rychlost vy88i nez 10 km/h bez ohledu na hmotnost vozidla. Speciélni
hnaci vozidla se pro Uc€ely tohoto predpisu €leni na :

— pouze kolejova:

a) s tahlovym a narazecim Ustrojim normalni stavby,

b) bez tahlového a narazeciho Ustroji normaini stavby,

c) historicka &i jejich repliky,

— dvoucestna vozidla (viz €l. 11),
—  SHV zvlastni konstrukce.

Poznamka.

Svym charakterem do SHV nalezi i Zelezni¢ni kolejové jeraby, z nichZ prevazna
éast je ve spravé CD DKV a je zafazena jako nehodové jefabové jednotky; pro-
voz, Udrzba a opravy nehodovych jefabovych jednotek se fidi predpisem CD V 1
a ustanoveni predpisu S 8 se na né vztahuji v rozsahu stanoveném odbornym
utvarem GR.

25. Specialni tazena vozidla (STV) jsou specialni vozidla nevybavena
vlastnim pohonem pojezdu; tato vozidla se dale déli na:
— SV s vlastnim pohonem, ktera nesplnuji nalezZitosti SHV,
— STV s tahlovym a narazecim ustrojim normalni stavby,
— STV bez tahlového a narazeciho ustroji normalni stavby, speciélni podvozky.

26. Specialni vozidla externich dopravca (SVED) jsou ve smyslu tohoto
predpisu specialni vozidla, jejich vlastnikem nejsou CD, ale jiné tuzemské prav-
nické nebo fyzické osoby, které tato vozidla provozuji na tratich CD (blize viz &ast
sedma tohoto predpisu).

27.  Specialni vozidla - pracovni stroje jsou specialni vozidla, ktera jsou
obsazena osadkou s potfebnou odbornosti, jak je uvedeno v pfislusné pfiloze
predpisu S 8/3.

28.  Statni dozor ve vécech drah vykonavaji povéfeni zaméstnanci drazni-
ho spravniho Uradu.

29. Technicka kontrola specialniho vozidla je pravidelné periodické
oveéreni technického stavu vozidla stanovené Zakonem ¢&. 266/1994 Sb. Zplsob
a podminky provadéni technickych kontrol urCuje VyhlaSka ¢&. 173/1995 Sb.
a u vozidel ve spravé organizaénich jednotek CD i tento pFedpis.

30. Technické podminky (TP) jsou zavaznym dokumentem, ktery stanovi
pfepravné-technické a provozné-technické parametry u typu specialniho vozidla.
Jsou souhrnem parametrli a technickoprovoznich vlastnosti specialniho vozi-
dla a jeho rozhodujicich celkl a ¢asti. Rozsah TP stanovi Vyhlaska ¢. 173/1995
Sb., pfiloha 4.

31.  Technickobezpeénostni zkouska (TBZ) je forma povinného ufedniho
vyzkouseni kazdého specialniho hnaciho vozidla a specialniho tazeného vozidla
s rychlosti nad 160 km/h za Ucelem prokazani jeho technické zpusobilosti
a bezpe&nosti k provozu na drahach v CR podle Vyhlasky &. 173/1995 Sb.
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32. Typ specialniho vozidla je uréen jeho rozhodujicimi parametry, které
stanovuji jeho vlastnosti a pouZiti. Jsou to zejména druh vozidla, jeho technolo-
gické urcéeni a parametry, nejvy$si rychlost, instalovany vykon a zplisob dopravy.

33. Typové osvédcéeni je doklad vydany vyrobcem nebo dovozcem
o vyrobeném konkrétnim specialnim vozidle. Typovym osvédcenim se prokazuje
shoda se schvalenym typem (konformita).

34. Urcena technicka zafizeni (UTZ) jsou technicka zafizeni podléhajici
dozoru dle Zakona o drahach ¢&.266/1994, ktera konkretizuje Vyhlaska
€. 100/1995 Sb.

35. Vlastnik SV je pravnicka nebo fyzicka osoba, ktera ma SV ve svém
vlastnictvi a sama je provozuje nebo je na zakladé smlouvy (pronajem, leasing
apod.) pfenecha k uzivani jiné tuzemské pravnické nebo fyzické osobé - provozo-
vateli. Odpovédnost za technicky stav a vedeni provozni dokumentace SV musi
byt stanovena vySe uvedenou smlouvou.

U zaptijéenych SV mezi OS CD musi byt odpovédnost za technicky stav a vedeni
dokumentace SV stanovena vzdy smluvné.

36. Zménu typu specialniho vozidla a podminky pro jeji schvalovani
stanovi Vyhlaska €. 173/1995 Sb., § 62 a 63.

37.  Zkousky specialnich vozidel a technické prohlidky a zkouSky urée-
nych technickych zafizeni na téchto vozidlech mohou provadét pouze pravnické
osoby uréené MD. Seznam téchto pravnickych osob je zvefejfiovan ve Véstniku
dopravy.

38.  Zelezniéni kolejova vozidla jsou drazni vozidla nesena a vedena pfi
svém pohybu Zelezniéni koleji.

39. Neobsazeno.
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CAST DRUHA
PROVOZ SPECIALNICH VOZIDEL

Kapitola |
Oznacovani a evidence specialnich vozidel

A. VSEOBECNA USTANOVENI

40. Za organizaci provozu, udrzby a oprav specialnich vozidel, jejich tech-
nicky stav, zasobovani provoznimi hmotami a nahradnimi dily, vybavenost prede-
psanymi navéstidly, pfedpisy a pomtickami podle predpist CD D 1 a D 2, jakoZ i
za obsazeni specialniho vozidla obsluhou s pfedepsanym vycvikem a zkouSkami
odpovida provozovatel stroje.

. M. Podminky pro dopravu jednotlivych typl specialnich vozidel na tratich
CD stanovi pfedpis CD D 2/81 nebo opatfeni CD.

42, Podminky pro technologické vyuziti jednotlivych typd specialnich vozi-
del na tratich CD stanovi pfedpis CD S 8/3 nebo opatfeni CD podle vysledku
vykonanych ovéfeni a zkouSek stroje v navaznosti na ustanoveni pfedpisu
CD s 8/1.

43. Podminky pro dopravu specialnich vozidel zahrani¢nich provozovateld,
pokud nejsou typové schvalena v CR, stanovi DU svym opatfenim na zakladé
navrhu odsouhlaseného CD.
Podminky pro technologické vyuZiti t&chto vozidel na tratich CD stanovi €D na
zakladé navrhu zpracovaného zhotovitelem praci.
Dopravce, ktery zajituje provoz SV zahrani¢niho provozovatele ve smyslu ¢&l. 20,
odpovida za dodrzeni ustanoveni tohoto pfedpisu i ostatnich dotéenych pfedpist
CD.

44. Neobsazeno.

B. OZNACOVANI SPECIALNICH VOZIDEL

45.  Specidlni vozidla musi byt oznafena napisy podle Vyhlasky
€. 173/1995 Sb., prilohy 3. Zpusob oznaceni specialnich vozidel stanovi pfedpis
CD S 8/3.

46. Kromé napist dle ¢l. 45 musi byt specialni hnaci vozidla externich
dopravcu a SVED - pracovni stroje (viz ¢l. 26) oboustranné bocné oznacena
tabulkami dle pfilohy 4 a nesméji na SV chybét udaje: €. telefonu, pfipadné faxu
a nazev externiho dopravce.
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V8echna pronajata specialni vozidla (viz ¢l. 19) mimo specialnich podvozk( musi
byt navic oboustranné boc¢né oznafena tabulkou s napisem "Pronajato”
a nazvem, sidlem, €. telefonu a faxu najemce dle pfilohy 5.

47. Specialni hnaci vozidla, kterd spolehlivé ovliviiuji kolejové obvody
a pocitaCe naprav, jsou oboustranné oznacena pismenem "A". Tato vozidla ne-
smi mit jmenovity primér kol mensi nez 300 mm . DalSi podminky, kterym musi
tato vozidla vyhovét, stanovi Vyhlaska 173/1995 Sb a predpis CD S 8/1.

48.  Za ucelem zkuSebniho provozu nebo jizdnich zkouSek mohou byt na
tratich CD provozovana se souhlasem DU a za podminek jim stanovenych SV
neschvaleného typu. Takova SV musi byt oboustranné oznacena tabulkou
+Zkouska“ dle pfilohy 12.

49. SV zahrani¢nich provozovatell nemusi byt oznacena dle ustanoveni
¢lankl ¢.45 az 48 tohoto predpisu, jestlize doba jejich pracovniho nasazeni je
Casové ohrani¢ena. Tato SV musi byt oboustranné oznacena tabulkou
s vyznadenim nazvu, sidla a &isla telefonu provozovatele SV na tratich CD.

C. EVIDENCE SPECIALNICH VOZIDEL

50. Evidenci vlastnich specialnich vozidel vede jejich viastnik (pokud se
vyskytne pojem majitel, je totozny s pojmem vlastnik) jako hmotny investi¢ni ma-
jetek ve smyslu obecné platnych predpist. U CD tuto evidenci vede organizaéni
jednotka - provozovatel specialniho vozidla.

51.-52. Neobsazeno.

Kapitola Il
Obsluha specialniho vozidla

A. VSEOBECNA USTANOVENI

53. Provozovatel specialniho vozidla urci u kazdého SV - pracovniho stroje
(mimo SHV typu MVTV), jehoz osadku tvofi vice nez 1 zaméstnanec (viz predpis
CD S 8/3), vedouciho stroje. Poget &len(i obsluhy SV stanovi predpis CD S 8/3. U
specialnich vozidel - pracovnich stroju, jejichz osadku tvofi jeden zaméstnanec
(viz €l. 54), je tento zaméstnanec vedoucim stroje. U specidlnich vozidel typu FS
a meéficich vozl je vedoucim stroje vzdy zaméstnanec provozovatele vozidla,
ktery musi mit platny priikaz strojnika pro obsluhu pfislusného vozidla.

U SHYV pro prace na trakénim vedeni neni provozovatelem vozidla uréen vedouci
stroje, ale vedouci prace ve smyslu CSN 34 3100, 34 3109, EN 50 110 - 1
a predpisu CD D 2 pipadné i D 7/2. Ridi¢ SHV pro prace na trakénim vedeni ma
povinnosti stanovené odbornou zkouskou E 05 - viz predpis CD Ok 2. Dalsi po-
vinnosti fidite a povéfenych zaméstnancti OJ CD zajistujicich provoz a udrzbu
téchto vozidel stanovi ,Provozni fad“ vyhotoveny provozovatelem SHV pro prace
na trakénim vedeni.

Vedouci stroje nemusi byt uréovan u SV, u nichz je v ramci pfislusné pfilohy
predpisu CD S 8/3 predepsano pouze zaskoleni osadky, pokud neni uvedenou
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pfilohou stanoveno jinak. U SV, u nichZ neni dle pfislusné pfilohy pfedpisu
CD S 8/3 ur¢ena obsluha (osadka) vozidla, stanovi provozovatel zaméstnance,
ktery odpovida za jeho technicky stav.

54. Pocet ¢lent obsluhy pfi praci specialniho vozidla - pracovniho stroje
stanovi pfislugna pfiloha predpisu CD S 8/3 nebo opatteni CD dle &l. 42.
VySe uvedeny pocet ¢lend osadky specialniho vozidla - pracovniho stroje podle
charakteru technologie prace musi byt provozovatelem stroje vzdy dodrzen; vyji-
mecné snizeni poétu zameéstnancl obsluhy stroje o jednoho zaméstnance na
dobu nejvySe jedné pracovni smény je mozné pouze s védomim provozovatele
SV (povoluje opravnény zaméstnanec provozovatele) u tfi- a vice€lenné obsluhy,
a to jen tehdy, neni-li ohroZzena bezpec&nost prace SV. Vyjime&né snizeni poctu
zaméstnancl obsluhy stroje musi byt okamzité zaznamenano vedoucim stroje do
.Knihy pfedavky, provozu a oprav specialniho vozidla“ s uvedenim jména oprav-
néného zaméstnance provozovatele toto sniZzeni stavu osadky povolujiciho.

55. Kazdé SHV musi byt obsazeno Fidisem. Ridi& musi mit u sebe priikaz

zpusobilosti k Fizeni SHV ve smyslu zakona 266/1994 Sb, platnou kartu poznani
trati a mistnich pomérud (dale kartu poznani) a fidi¢ SVED navic platné "Zmocné-
ni" (viz €l. 61 resp. €l. 73) a pfipadné kartu poznani dle pfilohy 6 (viz &l. 66).
Kartu poznani nemusi mit u sebe osoba povéfena fizenim SHV typu MVTV a FS,
ktera je ve smyslu Vyhlasky €. 101/95 Sb. zpuUsobila k Fizeni hnacich vozidel
motorové trakce podle pouzitych pfenosl vykonu na jednotlivych SHV a splfiuje
podminky stanovené predpisem CD Ok 2. Tato osoba musi byt pfed zapogetim
prace stroje seznamena prokazatelné zapisem do ,Knihy pfedavky, provozu
a oprav specialniho vozidla“ s technologickou ¢innosti a obsluhou SHV vedoucim
prace uréeného obvodu - Useku stroje.

56. Pfi vykonu funkce musi vedouci stroje a Fidi€ SHV splnit podminky
stanovené Vyhlaskou €. 101/1995 Sb. a mit u sebe i platny prikaz strojnika (fidi¢
MVTV prikaz zpGsobilosti k fizeni MVTV vydany DU), ze kterého podle predpisu
CD Ok 2 vyplyva opravnéni obsluhovat pfisluné SV. Priilkaz strojnika nemusi
mit:

— zaméstnanec obsluhy nékterych specialnich vozidel - pracovnich stroj,
u nichz je pfislusnou ptilohou ptedpisu CD S 8/3 predepsano pouze zaskoleni
nebo je tato okolnost uvedena,

— pomocny zameéstnanec obsluhy specidlniho vozidla - pracovniho stroje dle
¢l. 54, pokud stroj nebo jeho &ast pfi praci bezprostfedné neobsluhuje,

— Fidi¢ SHV upraveného z hnaciho drazniho vozidla, pokud splfiuje ustanoveni
¢l. 55.

57.  Zdvihaci zafizeni na SV sméji obsluhovat pouze zaméstnanci vlastnici
platné prikazy podle CSN ISO 12480-1.

58.-59. Neobsazeno.

B. POZNANi A ZNALOST TRATOVYCH | MiSTNICH POMERU

60. Ridi¢ SHV muze toto vozidlo fidit pouze na tratich, na nichz ma platné
poznani tratovych, pfipadné i mistnich pomérud. Vyjimkou jsou fidi¢i dvoucestnych
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vozidel a SV s vlastnim pohonem pojezdu, ktera nesplfiuji nalezitosti SHV. Tito
fidi¢i musi byt prokazatelné seznameni s tratovymi, pfipadné mistnimi poméry
stanice nebo trati, na které pracuiji.

Nema-li fidi¢ SHV platné poznani (tratovych, pfipadné mistnich pomérl), musi si
vyzadat zaméstnance s platnym poznanim (pilota).

61. ,Vydavani “Zmocnéni“ pro zaméstnance pravnickych a fyzickych osob
- externich dopravct stanovi €l. 73. Doba platnosti ,Zmocnéni“ se fidi pfedpisem
CD D 2. Odpovédni zaméstnanci provozovatele SVED odpovidaji za odebrani
zmocnéni, jakmile jeho drzitel nesplfiuje podminky, podle kterych smi byt zmoc-
néni vydano.

62. K seznameni s tratovymi a mistnimi poméry pro zaméstnance vSech
OJ CD pro vykon dopravni sluzby plati ustanoveni pfedpisu CD D 2.
Postup v zajiStovani poznani trati, mistnich pomért a evidence poznani stanovi
¢l. 63 - 71.

63. Ridi¢i specialnich vozidel a zaméstnanci OJ CD urgeni k provadéni
dopravni ginnosti na tratich CD vykonaji pro poznani traté alespoii dvé jizdy kaz-
dym smérem (jednu ve dne a jednu v noci v asovém rozpéti podle kalendare pro
pouzivani noénich navésti - predpis CD D 1) dle pfikazu zaméstnance OJ pové-
feného vedenim provozu SHV nebo jim uréenym zastupcem. V ramci poznani
trati (tratovych pomér(l) se provadi i praktické poznani mistnich pomérd v ZST,
nakladistich, vieCkach, depech kolejovych vozidel (DKV) apod. Vedouci organi-
zaéni jednotky CD m(ize ve své pravomoci zvysit podet jizd, jestlize se jedna
o slozité mistni poméry nebo obtizny tratovy Usek pfipadné stanovit zpusob pro-
vedeni a pocet jizd tak, aby bylo mozné provést poznani i na tratich napf. s vylu-
kou sluzby dopravnich zaméstnancu.

64. Ridi¢i specialnich hnacich vozidel vykonavaji poznani traté na stano-

visti Fidice SHV s fidi€em SHV nebo na stanovisti strojvedouciho hnaciho vozidla
se strojvedoucim hnaciho vozidla.
Zaméstnanci, ktefi vykonavaji poznani traté, se prokazi "Pfikazem k provedeni
poznani traté a mistnich pomér(" (viz pfiloha 7). V pfipadé vyjimecného posunu
specialnich vozidel a sluzebnich vlakd (kdyz doprovod viaku nema potfebnou
znalost mistnich pomér( ve stanici) se postupuije dle predpisu CD D 2.

65.  Znalost mistnich a tratovych pomérd potvrzuje na zadni strané "Zmoc-
néni" podle jednotlivych trati (tratovych Usekl) jednorazové na celou dobu plat-
nosti zmocnéni odpovédny zaméstnanec provozovatele SVED vlastnim zamést-
nancdm:

a) ktefi neméli dosud potvrzenou nebo obnovenou znalost pfislusné trati (mist-
nich a tratovych pomért) na zakladé provedenych jizd dle ¢&l. 63, véetné pod-
pisu zdznamu v karté poznani zaméstnance a na zakladé prokdzanych zna-
losti mistnich a tratovych pomérd; zplsob ovéreni znalosti (napf. odpovéd-
nym zameéstnancem znalym mistnich poméra apod.) ur¢i vedouci OJ,

b) ktefi znalost pfislusné trati (tratového Useku) maji potvrzenou ve zmocnéni
platném pro pfedchazejici rok a v pfedchazejicim roce alespon jedenkrat pro-
jeli pfislusnou trat; datum posledniho projeti je pfitom zaznamenano v karté
poznani a zaméstnanci se seznamili se zménami stani¢nich fadd, se zména-
mi technologickych postupu stanic pfipadné provoznich fadi DKV apod.
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66. Kazda OJ CD vede evidenéni karty poznani mistnich a tratovych po-
mérud (pfiloha 6) vlastnich zaméstnancu, na nichz zaméstnanci potvrzuji znalost
svym podpisem. Karty poznani vedené OJ musi byt shodné s kartami poznani,
které maji zaméstnanci dle ¢l. 55 u sebe pro pfipadnou kontrolu.

Udaje na kartach poznani, které maji zaméstnanci SVED u sebe, mohou nahra-
zovat Udaje, potvrzujici znalost mistnich a tratovych poméri na ,Zmocnéni.

V pfipadé, kdy fidi¢ SVED vlastni jen ,Zmocnéni“, plati potvrzeni znalosti vypsa-
nych GsekU pro &innost strojvedouci-staniéni vykon (viz pfiloha 14 k CD D 2).

V pfipadé, kdy fidi€¢ SVED je vybaven ,Zmocnénim* i ,Kartou poznani“ se na
zadni stranu ,Zmocnéni“ napi8e legenda: ,Znalost tratovych pfipadné mistnich
poméru viz karta poznani €. ...“ s podpisem zaméstnance, ktery je odpovédny za
vécnou spravnost ,Zmocnéni“ fidi¢l externiho dopravce. V takovém pfipadé
predklada fidi¢ vyprav€éimu nebo zaméstnanci povéfenému kontrolou dopravni
sluzby na pozadani (dle ptedpisu CD D 2) zmocnéni i kartu poznani. Na ,Karté
poznani“ (viz pfiloha 6) je zapisem ZST A - ZST B“ v kolonce ,Trat* potvrzeno
poznani tratovych poméril a uvedenim jen nazvu ,ZST“ je potvrzeno poznani
mistnich poméra.

67. Pfi provadéni nového poznani se do "Karty poznani" fidice specialnich
hnacich vozidel (pfiloha 6) uvede datum provedeného poznani s podpisem za-
meéstnance, ktery si poznani proved! (viz ¢l. 70). Provedené jizdy pfi poznani traté
a mistnich pomeért se potvrdi na tiskopisu "Pfikaz k provedeni poznani trati
a mistnich pomérd" (pfiloha 7) pro v8echny uvedené pracovni ¢innosti ve vychozi
a konecné stanici vlaku (specialniho vozidla) a pro jednotlivé jizdy. Znalost trato-
vych Usekl se v karté poznani podepisuje 1x ro¢né. Za udrzeni znalosti tratovych
a mistnich pomérd odpovida vzdy zaméstnanec, ktery ji k vykonu své funkce
potfebuje.

U zameéstnancl s odbornou zpUsobilosti, kdy znalost tratovych nebo mistnich

poméru je podminkou k vykonu dopravni sluzby, je povinnosti:

— ohlasit zaméstnanci pfidélujicimu jej na vykon ihned (nejpozdéji pfi pridéleni
vykonu), Ze pro pfidéleny vykon nema pozadovanou znalost tratovych

a mistnich pomérd,

— ohlasit svému pfimému nadfizenému prokazatelné (napf. zapisem

v dispeCerské knize) a s meésiCnim pfedstihem, Ze platnost poznani trati

a mistnich poméru jim propada (kongi).

68. Seznameni se stani¢nimi fady a seznameni s mistnimi poméry nebo

pfilehlym tratovym Usekem, na némz se bude posunovat Ci pracovat, zajisti ve-
douci OJ €D v mist& provadénych vykon(i u zaméstnancd, ktefi nemaiji provede-
né poznani a budou v pfislusné stanici nebo pfilehlém mezistani¢nim Useku po-
sunovat. Jejich prokazatelné pouleni zajisti po dohodé s pfednostou pfislusné
Zelezni¢ni stanice.
Zameéstnanec s platnym poznanim mistnich pomeéru je povinen vzdy pfed zacat-
kem dopravni sluzby (v misté za¢atku manipulace) se u vypravéiho (opravnéného
zaméstnance) ZST (DKV, TSS apod.) informovat, zda nedo$lo ke zmé&né stanic-
niho (provozniho) fadu ZST (DKV apod.) v dobé& od ukond&eni provedeni poznani
(pfipadné posledniho vykonu dopravni sluzby) do zacatku vykonu dopravni sluz-
by, kterd by mohla vykon dopravni sluzby ovlivnit a s pfipadnou zménou se se-
znamit.
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69. Pro pfipad obnoveni poznani tratovych a mistnich pomérd, kdy fidi¢
v dobé platnosti poznani tratovy usek neprojel a doba od pocatku platnosti po-
znani neni delSi nez 13 mésicl, se rovnéz vyplni "Pfikaz k provedeni poznani
trati a mistnich pomérd". V téchto pfipadech zaméstnanec vykona alespori jednu
(tzv. informativni) jizdu kazdym smérem.
Dojde-li k rozsahlym zménam stavebné technickych parametr( staveb drah
a staveb na draze (zména druhu zabezpecovaciho zafizeni, elektrifikace apod.)
provede fidi¢ v dobé platnosti potvrzené znalosti tratovych a mistnich pomér tzv.
informativni jizdu obéma sméry. O zménach jmenovanych zafizeni je povinna OJ
své fidice SHV nejpozdéji pred prvni jizdou v dotéeném Useku drahy prokazatelné
informovat.

70.  Ziskani znalosti tratovych a mistnich pomér( v "Karté poznani" pro
dal$i obdobi potvrdi fidi¢ SHV (zaméstnanec vykonavajici dopravni sluzbu) svym
podpisem. Odpovédny zaméstnanec vlastni OJ CD, ktery odpovida za v&cnou
spravnost uvedenych Udaju (zpravidla mistr, pfipadné povéfeny zaméstnanec),
tuto skute¢nost v karté poznani potvrdi s uvedenim data posledniho projeti.

71. U ostatnich zaméstnanct OJ CD uréenych pro vykon dopravni sluzby
se postupuje jako u fidi€l specialnich vozidel. Platnost poznani trati a mistnich
pomeéru je stanovena na 13 mésicu pro vSechny profese (viz pfedpis CD D 2).

72. Pro poznani trati a mistnich pomérd na tratich se zjednodusenou do-
pravou, vetné vydavani ,Zmocnéni“ zaméstnancim externich dopravcd, plati
i ustanoveni predpisu CD D 3.

73. U provozovatell SV - externich dopravcu (viz ¢ast sedma tohoto pred-

pisu) se postupuje podle ustanoveni této ¢asti s tim, Ze jejich zaméstnancim:
"Zmocnéni" (pfiloha &.14 piedpisu CD D 2) pro fidi¢e specialnich hnacich
vozidel externiho dopravce, véetné trati D 3, vydava CD, GR odbor kolejovych
vozidel,

— znalost mistnich a tratovych poméra potvrzuje na "Zmocnéni" pfipadné ,Karté
poznani trati a mistnich pomérd“ odpovédny zaméstnanec provozovatele
SHV, ktery ma platnou odbornou zkou$ku dle predpisu CD Ok 2. Postupuje
pfitom analogicky jako OJ €D ve smyslu ¢&l. 63 aZ 72. Povinnosti odpovédné-
ho zaméstnance provozovatele SHV je zruSit platnost znalosti poznani pro
Usek trati, ve kterém znalost konkrétniho fidice SHV pominula.

74. Podklady pro vydani "Zmocnéni" dle ¢l. 73 a tim povoleni dopravni
¢innosti zaméstnancl se specialnimi hnacimi vozidly pfipravuje uréeny zamést-
nanec provozovatele SHV, ktery sou€asné odpovida za jejich spravnost. Pro
vydani "Zmocnéni" se predkladaji tyto doklady:

— prikaz zpusobilosti k fizeni SHV,

— doklady o vykonané odborné zkousce dle predpisu CD Ok 2 a pFipadnych
periodickych zkouskach,

Kopie t&chto dokladt se ukladaji u CD.

75.-76. Neobsazeno.
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Kapitola Ill
Doprava, brzdéni, spojovani a odstavovani
specialnich vozidel

A. DOPRAVA

77.  Podminky pro dopravu jednotlivych typl specialnich vozidel slouZici
pro potfebu dopravni sluzby stanovi pfedpisy CD D 2 a D 2/81. V této kapitole
jsou uvedeny podminky a pravidla, které jmenované predpisy nefesi.

78.  Specidlni hnaci vozidla, ktera se mohou prfepravovat podle predpisu
D 2/81 jako vlak, musi zaru€ovat spravnou ¢innost kolejovych obvodu a pocitact
naprav (dale jen Suntujici vozidla). Takova vozidla jsou oznaena pismenem "A"
(viz ¢l. 47).

79.  Specialni vozidla véetné dvoucestnych vozidel, ktera nevyhovuji pod-
minkam Suntové citlivosti nebo jmenovity primér jejich pojezdovych kol je mensi
jak 300 mm, nesmi byt oznaena pismenem "A" a pfepravuji se podle pfedpisu
CDD2.

80. Za vozidla nezarucujici spravnou ¢innost kolejovych obvodl (neSuntu-
jici vozidla) jsou dale povazovana vSechna vozidla, s nimiz se nepohybovalo po
koleji vice jak 7 dn(.

Proto musi byt u speciadlnich hnacich vozidel oznaCenych pismenem "A"

a specialnich tazenych vozidel, ktera stala vice jak 7 dni bez pohybu na jednom

misté, v pribéhu odjezdu z mista odstaveni ocisténa jizdni plocha dvojkoli, a to:

a) u specialnich hnacich vozidel vybavenych Spalikovou brzdou pfibrzdénim
primocinnou (pfidavnou) brzdou tlakem cca 0,5 bar v brzdovém valci na draze
nejméné 100 m,

b) u specialnich hnacich vozidel s jinou nez Spalikovou brzdou (MUV 69, DZ 500
apod.) musi fidi¢ pfed jizdou prohlédnout jizdni plochy dvojkoli SHV; pfi necis-
tém (zrezivélém) povrchu je osadka povinna jizdni plochy dvojkoli o€istit. Prv-
ni mezistani¢ni Usek jizdy jako vlak ¢i PMD projede SHV jako stroj neSuntujici
(dle predpisu CD D 2). Ridi¢ stroje v priib&hu této jizdy ovéfi zda se Suntovaci
schopnost SHV (&innost na kolejovych obvodech) obnovila a v nasledné ZST
po pfedchozi dohodé s vypravéim proto stroj zastavi. Pokud k obnoveni Sun-
tovaci schopnosti nedo$lo, pokracuje SHV v dalsi jizdé jako stroj nesuntujici,
az do obnoveni Suntovaci schopnosti SHV a nahlaseni této skute€nosti vy-
prav€imu,

c) u tazenych specialnich vozidel s brzdou Spalikovou (i u ubytovacich, nafado-
vych a dilenskych vozll) do poctu 3 vozidel se obnova Suntovaci schopnosti
provadi v ZST zastavenim z jizdy posunem pfi rychlosti vice jak 20 km/hod za
pouziti nepfimocinné brzdy a dvou zastaveni se snizenim tlaku v hlavnim po-
trubi o0 0,5 baru,

d) u souprav delSich nez 3 specialni vozidla (vozy) se obnova Suntovaci schop-
nosti provadi zabrzdénim téchto vozidel (pfi jizdé jako vlak nebo pfi posunu
mezi dopravnami) pfi zmens$eni tlaku v hlavnim potrubi o 0,5 bar bez pouziti
elektrodynamické brzdy nebo automatické regulace rychlosti pfi jednom za-
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staveni vlaku z rychlosti nejméné 60 km/h nebo pfi dvou zastavenich vlaku
z rychlosti vétsi nez 20 km/h a mensi nez 60 km/h. Zastaveni se musi usku-
te€nit v pribéhu jizdy do sousedni stanice, nejpozdéji v sousedni stanici. Ne-
bude-li to mozné, musi na tuto skute¢nost Fidi€ upozornit vypravéiho
a dohodnout se s nim, ve které stanici se zastaveni uskute¢ni. Posledni viiz
soupravy musi mit uc€inkujici pribéznou brzdu.

Uvedené ocisténi povrchu jizdnich kol pro obnoveni Suntovaci schopnosti za-

znamena Fidi€ specialniho vozidla ihned do "Knihy pfedavky, provozu a oprav

specialniho vozidla" s uvedenim dne, hodiny a svého podpisu.

81. U vozidel zafazovanych do vlaku musi dopravce (provozovatel) ve
smyslu vyhlasky 173/1995 Sb. zajistit prohlidku odborné zptsobilym zaméstnan-
cem. Druh, etnost a rozsah prohlidky stanovi predpisy CD D 2,V 62, S8 a S 8/3
- viz pfiloha 25 tohoto pfedpisu.

82. Pfed jizdou specidlnich vozidel, kterd byla odstavena vice nez
30 kalendarnich dnd, musi opravnény zaméstnanec provozovatele dle predpisl
CD vykonat prohlidku té&chto vozidel. Rozsah prohlidky je stanoven ptilohou 25
tohoto predpisu.

Provedeni prohlidky zaznamena opravnény zameéstnanec ihned do "Knihy pfe-
davky, provozu a oprav specialniho vozidla".

83. Druhy prohlidek provadénych u specialnich vozidel:

A) vychozi technicka prohlidka voz( dle predpisu CD V 62,

B) nacestna technicka prohlidka vozu dle piedpisu CD V 62,

C) protokolarni technicka prohlidka vozu dle piedpisu CD V 62,

D) prohlidka specialnich vozidel (viz ¢1.82 tohoto predpisu),

E) prohlidka specialniho vozidla-pracovniho stroje (viz pfiloha €. 25),

F) provozni technicka prohlidka je-li pfedepsana ptedpisem CD S 8/3 (napt.
u Vz 53 apod.)

Prohlidku dle bodu:
A,B,CaD vykona u STV a u specialnich vozidel pfestavénych z vozu nor-
malni stavby, vozU s nastavbou &i vestavbou (napf. rolnové, agregatové, meé-
fici, ubytovaci apod.) vozmistr nebo opravnény zameéstnanec dopravce (pro-
vozovatele) téchto vozidel; dopravce téchto vozidel zodpovida za zpusobilost
svych zaméstnancl k provadéni stanovenych prohlidek,

— E vykona u specidlnich vozidel-pracovnich stroju vedouci stroje; provozovatel
téchto vozidel zodpovida za zplsobilost zaméstnancl k provadéni stanovené
prohlidky,

— F vykona u specialnich podvozkd zaméstnanec stanoveny predpisem
CD S 8/3; provozovatel specialnich podvozki zodpovida za zpusobilost za-
méstnancl k provadéni stanovené prohlidky.

U ZKV bez platné prohlidky musi byt v zadosti o ptepravu pozadovana ,Protoko-

larni technicka prohlidka“, bez které nesmi byt tato vozidla pfepravovana.

Zaméstnanci provadéjici prohlidky ZKV pred zafazenim do vlaku musi mit u sebe

(na pracoviéti) predpisy CD D2 a dle druhu vozidla V 62 pfipadn& D 2/81, S 8

a S 8/3.

84. Je-li pfedpisem D 2/81 nafizen pfi zafadéni specialniho vozidla ve
vlaku doprovod vozidla, vykonava tuto funkci jeden €len obsluhy specialniho vozi-
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dla (priivodce) uréeny vedoucim stroje nebo opravnénym zaméstnancem provo-

zovatele SV. Doprovod specialniho vozidla je povinen:

— sledovat, zda technicky stav specialniho vozidla odpovida uréenym podmin-
kam dopravy a zda jsou jednotlivé ¢asti specialniho vozidla b&éhem pfepravy
zajistény podle navodu k obsluze,

— informovat v Uvahu pfichazejici zaméstnance (napf. vypravé&iho, strojvedouci-
ho) o zvlastnich podminkach dopravy specialniho vozidla, v prlibéhu dopravy
sledovat, zda jsou tyto podminky dodrzovany a v pfipadé nedodrzovani téchto
podminek upozornit v Uvahu pfichazejici dopravni zaméstnance,

— ve vychozich stanicich kontrolovat stav narazeciho a tahlového ustroji, brzdy
a pojezdu; ve stanicich, kde technickou prohlidku provadi vozmistr, se tech-
nické prohlidky a zkousky brzdy osobné& zuc&astiiuje. U specidlnich vozidel,
ktera maji odliSnou konstrukci brzdy, pojezdu nebo narazeciho a tahlového
ustroji od zelezni¢nich vozu, ve vychozich stanicich a ve stanicich, kde tech-
nickou prohlidku provadi vozmistr, tuto prohlidku vykonavat,

— pfi v8ech Cinnostech musi dodrzovat veskera bezpecnostni opatfeni,

— u specialniho vozidla zafazeného na konci vlaku, které je vybaveno zabudo-
vanymi koncovymi navéstidly, na pfikaz zaméstnance odpovédného za ozna-
&eni konce vlaku nebo PMD (dle piedpisu CD D 1) tato rozsvitit,

— vykonat potfebna opatreni pfi odstaveni vozidla dle €asti E této kapitoly.

Doprovod specialniho vozidla musi byt vedoucim stroje pfipadné odborné zpuso-

bilym zaméstnancem provozovatele specialniho vozidla prokazatelné poucen

(napf. zapisem v dispecerské knize, knize pfedavky, provozu a oprav SV apod.)

o vztaznych ustanovenich predpisu CD V 62.

B. REGISTRACNI RYCHLOMERY SPECIALNICH HNACICH VOZIDEL

85.  Na specialnich hnacich vozidlech se vyuzivaji registracni rychloméry:

a) s registraci na rychlomérové prouzky nebo kotouce, na néz se provadi souvis-
ly zaznam Gdajd o ¢innosti vozidla,

b) elektronické, které ukladaji snimané udaje do polovodiCové paméti, odkud
mohou byt pomoci pamétového modulu pfeneseny k dalSimu zpracovani na
jiném pocitadi.

86. Pro obsluhu, udrzbu a opravy registracnich rychloméri popsanych

v ptedpisech CD V 8/l a CD V 8/l plati ustanoveni uvedenych predpist

s nasledujicimi odchylkami:

— rychlomérové prouzky se archivuji ve svitku, a to:

- po dobu dvou mésicu, pokud jsou bez zdznamu mimofadné udalosti,
- po dobu tfi let, pokud je na nich zaznamenana mimofadna udalost,

— pokud je SHV vybaveno elektronickym rychlomérem pouzivanym na hnacich
vozidlech CD, prenaseji obsah jeho polovodi¢ové paméti do vyhodnocovaciho
pracovi§té opravnéni zaméstnanci provozovatele SHV. Vyhodnocovani za-
znamuU se provadi vzdy pfi mimofadné udalosti, jinak jen podle potfeby. Vy-
hodnoceni zaznam( se zajisti po dohodé s vhodnym DKV. Archivuje se diske-
ta ,mimoradné udalosti, a to po dobu 3 let od posledniho zapisu.

87.  Z registradnich rychlomért v predpise CD V 8/l neuvedenych se na
SHV pouzivaji zpravidla:
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— maly elektronicky rychlomér typu HS 998 vyrobce HS TRANS s.r.o. Valadské
Mezifi¢i pfipadné

— registracni kotou€ovy rychlomér Mannesmann Kienzle,

schvalené pro vyuziti na SHV.

VyuZziti registraéniho rychloméru jiného provedeni neZ popisuje predpis CD V 8/I

nebo tento &lanek je podminéno jeho schvalenim DU. Obsluha, tdrzba a opravy

takového registracniho rychloméru musi byt zajiStény ve smyslu dokumentace

jeho vyrobce a doplfiujicich podminek stanovenych DU pfipadné CD.

88. P¥i zavedeni nového typu registraéniho rychloméru schvaleného DU do
provozu je povinnosti vedouciho zaméstnance provozovatele SHV zajistit proka-
zatelné proskoleni vSech do uvahy pfichazejicich Fidicu (strojvedoucich) SHV
o obsluze tohoto rychloméru a o vedeni pfislusné dokumentace.

89. Registracni elektronicky rychlomér HS 998 je pfistroj jednoduchého
provedeni, uréeny pro registraci zakladnich Udaji o jizdé a Cinnosti vozidla za
poslednich 92 hodin ¢€isté jizdy, nutnych z hlediska vyhodnoceni nehodovych
pfipadné mimofadnych udalosti.

90. Registracni kotou€ovy rychlomér (tachograf) Mannesmann Kienzle
zaznamenava potiebné zakladni udaje z hlediska vyhodnoceni jizdy a €innosti
vozidla za 24 hodin, a to rychlost a dobu jizdy a ujetou drahu (kazda Spicka
A =10 km). Pfistroj umoznuje i optickou indikaci pfekroceni nastavené nejvyssi
rychlosti, nékteré pfistroje zaznamenavaji i pribéh otac¢ek motoru.

Obsluha elektronického rychloméru HS 998

91. Na SHV vybaveném elektronickym rychlomérem typu HS 998 se po
zapnuti vozidlové baterie pfi zapnutém napajeni obvodl rychloméru automaticky
otestuje Cinnost zafizeni. Pokud je funkce rychloméru v pofadku, automaticky se
zobrazi rezim JIZDA. Zjisti-li se pfi testech n&jaka chyba, zlistane zobrazen rezim
testu s popisem chyby, ktera byla nalezena. Hlavni diraz je pfi testu kladen na
kontrolu udaje o ujeté vzdalenosti na jeden impulz ze snimace otacek napravy;
dojde-li k chybé v tomto udaji, rychlomér automaticky dosadi novou hodnotu,
ktera je v zaloznich hodnotach. Mimo to se na displeji zobrazi typ a Cislo vozidla.
Ostatni Udaje jsou pro obsluhu jen informativni.

Ridi¢ je povinen prekontrolovat i funk&nost indikaéni jednotky na druhém stanovis-
ti SHV, pokud je vozidlo touto jednotkou osazeno. Displej této jednotky musi
ukazovat nulovou rychlost.

92. Kazdy pfipad, kdy rychlomér pfi automatickém testovani nalezne néja-
kou poruchu nebo kdyz se béhem jeho &innosti projevi jakakoliv byt kratkodoba
zavada, musi fidi¢ SHV zapsat do ,Knihy pfedavky, provozu a oprav specialniho
vozidla“® a neprodlené ohlasit uréenému zaméstnanci provozovatele. Ten zajisti
kontrolu funkénosti rychloméru vySkolenym zaméstnancem.

93. Na displeji registracniho rychloméru jsou zobrazeny nasledujici infor-
mace:
— okamzita rychlost vozidla v Ciselné podobég,
— okamzita rychlost vozidla v grafické podobé,
— tlak v hlavnim potrubi,
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— celkova ujeta draha,

— draha ujeta od posledniho nulovani pocitace drahy,

— Cas a datum vnitfnich hodin rychloméru.

Uspofadani udaji na displeji je v pfiloze 8a.

Na indika¢ni jednotce na druhém stanovisti vozidla (je-li ji SHV osazeno) je zob-
razena jen okamzita rychlost vozidla.

94. Na displeji registracniho rychloméru je jako zakladni informace zobra-
zen rezim JiZDA. Pokud je rychlomér piepnut do jakéhokoliv jiného reZimu, au-
tomaticky se pFi uvedeni vozidla do pohybu pFfepne do rezimu JIZDA. Pro obsluhu
SHYV jsou pfistupné i dalSi dva rezimy:

— zobrazeni pocitact provoznich hodin. Pokud je SHV v klidu, stiskne se tla¢itko
oznacené na displeji MOTO. Na displeji se zobrazi aktualni stav vSech Sesti
pogita&t provoznich hodin (pfiloha 8b). Pro navrat do reZzimu JiZDA se pouzi-
je tlagitko RYCHLO nebo se rychlomér pfepne automaticky uvedenim SHV do
pohybu,

— zobrazeni prabéhu dosavadnich jizd. Po stisknuti tlacitka TACHO se objevi
nabidka zaznamenanych jizd. Po vybéru pislusné jizdy tiagitkem ZAZNAM se
zobrazi graficky priibéh vybrané jizdy (pfiloha 8c). Listovani se provadi tla&it-
ky oznacenymi Sipkami, tlacitko SEZNAM je pro navrat do nabidky zazname-
nanych jizd. Pro ukon&eni tohoto rezimu slouzi tlacitko KONEC.

95. Pfi vyobrazeni prabéhu jizdy jsou na displeji zobrazeny 3 stupnice.
Vodorovna osa zobrazuje ¢asovy pribéh s rozliSenim 1 sekunda a kazda desata
sekunda je zvyraznéna svislou ¢arkou na ¢asové ose. Horni pribéh zobrazuje
rychlost SHV v zavislosti na ¢ase. Na svislé ose se vynasi rychlost zna¢ena po
10 km/h, zobrazeni je mozné do 120 km/h.

Prostfedni pribéh vyobrazuje stav binarnich vstupli v zavislosti na ¢asové ose.
Pokud byl binarni vstup pod napétim, je zobrazeni provedeno tu¢nou ¢arou, po-
kud byl vstup bez napéti, je zobrazena pouze tenka ¢ara vyznacujici vodorovnou
osu.

Spodni prabéh vyznaduje tlak v hlavnim potrubi. Pokud je tlak nulovy, je zobraze-
na pouze vodorovna osa. Jinak je zobrazen priibéh tlaku. Na svislé ose je vyzna-
¢en tlak po 1 b.

96. Za jizdy SHV je pfistupné k ovladani pouze tlacitko pro nulovani za
ucelem sledované drahy (udaj o sledované draze podle potfeby, napf. denni
vykon nebo méfeni vzdalenosti pfi zkuSebnich jizdach, TBZ apod.).

97.  VS8echny ostatni ¢innosti jsou pro obsluhu vozidla nepfistupné a jejich
zadani a prohlizeni je mozné pomoci tzv. hardwarového klice. Popis ostatnich
¢innosti je uveden v navodu k obsluze rychloméru. Tuto manipulaci sméji prova-
dét jen proSkoleni opravnéni zaméstnanci, ktefi maji k dispozici hardwarovy Kli€.
hodin rychloméru (napf. pfi pfechodu na zimni nebo letni éas). Cas pfitom koriguji
pouze podle ¢asovych znameni majicich navaznost na statni etalon (¢asova
znameni rozhlasu, televize, telefonni sluzby pfesného ¢asu apod.).

98. K zobrazeni informaci je pouZzit displej, ktery pfi zménach teplot maze
meénit kontrast zobrazeni. Z toho dudvodu je na ¢elnim panelu mozné kontrast
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nastavit podle potfeby. TlaCitka pro zménu kontrastu jsou oznacena béznymi
symboly, které jsou znamé z televiznich pfijimacu.

99. V pfipadé mimofadné udalosti se musi obsah paméti elektronického
registracniho rychloméru prehrat pomoci funkce PRENOS do pamétového modu-
lu pro pfeneseni do PC k vyhodnoceni a archivaci. Pfehrani z paméti mize pro-
vadét pouze zaméstnanec obeznameny s touto manipulaci, ktery udaje dopravi
na vyhodnocovaci pracovisté. S udaji z paméti rychloméru odebere i udaje, za-
znamenané fidicem SHV (na samostatném listé formatu alespori A 5) na misté
udalosti. Mezi Udaje zaznamenané fidicem SHV patfi:

— Cislo vlaku (pfi posunu a mistnich vykonech pfislusné oznaceni vykonu),

u néhoz mimoradna udalost vznikla,

— datum a &as, kdy k mimofadné udalosti doslo,
— jméno, pfijmeni a osobni ¢islo fidice SHV, nazev a sidlo zaméstnavatele

(pracoviste),

— identifika¢ni Cislo SHV a sidlo provozovatele vozidla,
— kilometrick&a poloha pfedniho ¢ela SHV ve sméru jizdy, ze kterého byla ovla-
dana rychlost jizdy.

Udrzba elektronického rychloméru HS 998

100. Planovana udrzba elektronického rychloméru HS 998 zahrnuje:

a) periodické kontroly 1 x za 2 roky, pfi nich se rychlomér rozebere, vycisti
a proméfi se stav jeho baterie,

b) hlavni opravy rychloméru 1x za 6 let, zpravidla v ramci periodické opravy -
revize SHV (viz ¢ast tfeti, kapitola |, oddil G tohoto pfedpisu), pfi nichz se vy-
méni jeho baterie a pamét.

PFi kazdé periodické prohlidce nebo opravé rychloméru se automaticky provadi

napli nizSich udrZzovacich zasahu. Pfi udrzbé a opravach se postupuje podle

servisni dokumentace vyrobce. Pokud je SHV vybaveno i indikacni jednotkou,
provadi se udrzba i na této jednotce.

101. Periodické kontroly a opravy podle ¢l.100a,b, mohou provadét pouze
vyrobce rychloméru nebo jim autorizovana pracovisté, vybavena pfislusnou tech-
nickou zakladnou a vyskolenym personalem. Zasilani rychloméru do opravy
a jeho podminky musi provozovatel dohodnout s pfislusnym pracovistém. Po
kazdém udrzovacim zasahu opatfi kalibraéni stfedisko rychlomér plombou
a soucasné vyznaci datum, do kdy tato kalibrace plati.

102. Pro kazdé SHV vybavené registraénim rychlomérem HS 998 musi byt
zalozen ,Evidencni list elektronického rychloméru® (pfiloha 9), na némz jsou re-
gistrovany udaje o systémovém nastaveni rychloméru a jeho udrzbé. Evidenéni
list zaklada pro kazdé SHV organizace provadéjici montaz rychloméru na vozidlo.
Tento list je soucasti dokumentace vozidla. Evidenéni list midze byt veden
v elektronické formé (databaze).

PFi kazdém predani SHV opatfeného rychlomérem HS 998 do opravy musi pre-
davajici organizace predat i evidencni list elektronického rychlomeéru. Je-li tento
veden v elektronické formé&, musi byt vytistén.

Za spravné vedeni evidenéniho listu odpovida provozovatel SHV.
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Obsluha registracniho rychloméru Mannesmann Kienzle

103. P¥i nastupu na SHV je jeho fidi¢ povinen denné pfi stojicim vozidle do
registracniho rychloméru vlozit novy zdznamovy kotou¢ (zaznamenava-li pristroj
i prubéh otacek motoru, musi byt kotou¢ vkladan i pfi stojicim motoru). Tato ¢in-
nost zahrnuje:

— popis (ruéné) nového zaznamového kotouce ve smyslu ¢l. 105,
— otevfeni skfifky registracniho rychloméru pomoci klice,
— kontrolu spravnosti ¢asu hodin pfistroje a v pfipadé potfeby jeho sefizeni

(viz pfiloha 10),

— vloZeni pfipraveného zaznamového kotouce do pfistroje a sklopeni pfichytné
packy uchyceni kotouce,

— uzavfeni skfifiky rychloméru.

NejvysSi nastavena rychlost se na pfistroji pro zamysSlenou &innost SHV sefidi

mechanicky ukazatelem na stupnici rychlosti, pokud neni nastavena trvale na

hodnotu maximalni dovolené rychlosti SHV.

104. Po ukonéeni denniho vykonu SHV je jeho fidi€ povinen z registracniho
rychloméru po otevfeni skfifiky a zvednuti pfichytné packy vyjmout pouZity z&-
znamovy kotou€. Na vyjmuty kotou¢ fidi€¢ zaznamena stav pocitadla ujeté drahy
a denni ujetou drahu [km] a kotou€ uschova pro pfedani uréenému zaméstnanci
provozovatele SHV.

Zaznamovy kotou¢ nesmi byt v pfistroji déle nez 24 hodin.

105. Pfed vloZenim zaznamového kotou€e je fidi€¢ povinen do vnitfniho
kruhového pole kotouce napsat tyto udaje (viz pfiloha 11):
— své jméno,
— vychozi zelezniéni stanici (misto),
— oznaceni SHV,
— datum,
— pocatecni stav pocitadla ujeté drahy.
Zasadné je nutno pouzivat zaznamové kotouce se stejnym meéficim rozsahem
a oznacenim jaké je na typovém Stitku rychloméru.

106. V pfipadé mimoradné udalosti slouzi zaznamovy kotou¢ k vyhodnoceni
¢innosti SHV stejné tak jako udaje, které zaznamena fidi¢ vozidla na misté uda-
losti (viz pfiloha 11). Zaznamovy kotou¢ z rychloméru vyjme (smi vyjmout) Fidi¢
SHV za pfitomnosti Setficiho organu a k nému pfilozi udaje vyjmenované v ¢&l. 99
tohoto predpisu.

Udrzba registraéniho rychloméru Mannesmann Kienzle

107. Planovana udrZzba rychloméru spociva v periodické (hlavni) kontrole
pristroje (obsahem této kontroly je i kontrola pfesnosti rychloméru), kterou zajistu-
ji vyrobcem autorizované opravny nejméné jedenkrat za dva roky. Provedenou
kontrolu opravna zaznamena do evidenéniho listu rychloméru a na Stitku, umisté-
ném v horni odklopné ¢€asti pfistroje (viz pfiloha 10). Na stitku je uvedeno i datum
instalace registracniho rychlomeéru.

108. Jakoukoliv byt kratkodobou zavadu &innosti rychloméru b&hem provo-
zu musi fidi¢ zaznamenat do ,Knihy pfedavky, provozu a oprav specialniho vozi-
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dla“ a neprodlené ohlasit uréenému zaméstnanci provozovatele. Provozovatel
SHYV je povinen zajistit ihned opravu rychloméru.

109. Pro kazdy registracni rychlomér Mannesmann - Kienzle musi byt zalo-
Zen evidencni list registracniho rychloméru podle pfedpisu CD V 8/11.

110.-111. Neobsazeno.

C. BRZDENI SPECIALNICH VOZIDEL

112. Specialni hnaci vozidla musi byt mimo ruéni pfipadné poradaci (dale
jen ruéni) brzdy vybavena:

a) primocinnou (pfidavnou) nesamocinnou tlakovou brzdou (dale jen pfimocin-
nou brzdou) a pribéznou samocinnou tlakovou brzdou (dale jen pribéznou
brzdou) UIC s moznosti brzdit vlastni stroj i pfivéSena vozidla nebo

b) pouze pfimocinnou brzdou nebo

c) vzduchotlakovou brzdou automobilového typu s moznosti brzdéni pfivéSeného
vozidla odpovidajici konstrukce nebo

d) vyjimeéné kapalinovou brzdou automobilového typu pro brzdéni pouze vlast-
niho vozidla nebo

e) jinym typem brzdy s odpovidajicim brzdnym G¢inkem.

113. Specialni tazena vozidla musi byt mimo ruéni brzdy vybavena:
— prabéznou brzdou UIC nebo
— vzduchotlakovou brzdou automobilového typu (brzdou pfivésu) nebo
— jen hlavnim potrubim prabézné brzdy.
Vyjimkou jsou néktera specialni tazena vozidla, zejména specialni podvozky,
ktera nejsou vybavena hlavnim potrubim a nemaji ani brzdu ruéni (viz predpisy
CD D 2/81 a S 8/3). Brzdéni t&chto vozidel je zajistovano hnacimi pfipadné
i pfivéSenymi vozidly.

114. U nékterych specialnich hnacich vozidel s mechanickym pfenosem
vykonu na hnaci napravy vybavenych brzdou automobilového typu podle €l. 112c
musi byt provozni brzdéni pfednostné zabezpelovano uginkem motoru. Vlastni
brzdy se pouziva pouze k dobrzdovani nebo v pfipadé nebezpedi (viz predpisy
CD D 2/81 a S 8/3). Zplisob brzd&ni musi byt stanoven v ndvodu k obsluze SHV.

115. Za spravnou funkci brzdy a piskovaciho zafizeni, pokud je jim speci-
alni hnaci vozidlo vybaveno, odpovida fidi¢ specialniho hnaciho vozidla. Ridi¢
odpovida i za spravny zplsob brzdéni pfi jizdé vozidla vlastnim pohonem pojezdu
a za rychlost jizdy.

116. Ridi& SHV je povinen pfi nastupu na vozidlo vyzkouset jeho ruéni brzdu
(viz predpis CD V 15/| ptipadné& navod na obsluhu SHV). Pfed vykonanim jakéko-
liv zkoudky brzdy musi byt kontrolovana vozidla spolehlivé zajisténa proti ujeti
osobou, jez zkousku provadi.

117. P¥i dopravé specialniho hnaciho vozidla (soupravy specialnich vozidel
nebo soupravy specidlnich a ostatnich draznich vozidel) jako vlak nebo jako po-
sun mezi dopravnami odpovida fidi€¢ specialniho vozidla (fidi€ specialniho vozidla
zafazeného v &ele soupravy) za spravny Gdinek brzdy. Ridi¢ je povinen pred jiz-
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dou vykonat zkouSku brzdy specidlniho vozidla (soupravy) dle
¢l. 118 - 121. Spravny Ucinek brzd je povinen Fidi¢ specialniho vozidla (fidi¢ spe-
cidlniho vozidla zafazeného v Eele soupravy) vyzkouset i za jizdy na tratich pred
velkymi a dlouhymi spady, pfed misty pravidelného zastavovani jakoZ i za mrazl
a pii oblevé. Platnost predpisu CD V 15/l pro specidlni vozidla vybavena pfimo-
¢innou nebo priibéznou brzdou UIC je stanovena bez vyjimky.

Postup pfi vypoctu skute€nych brzdicich procent a pfi zkouskéch brzd specialnich
vozidel normalni stavby jedoucich jako vlak nebo posun mezi dopravnami
s vozidly pfivéSenymi nebo zafazenymi do vlaku je stejny jako u draznich (hna-
cich) vozidel a provadi se podle predpisu CD V 15/I. U speciélnich vozidel vyba-
venych automobilovou brzdou vzduchovou nebo kapalinovou (viz €l. 112c a 112d)
se brzdici procenta nepoc¢itaji, postup zkousky brzd stanovi &l. 118 pfipadné 119.

118. ZkouSku brzdy specialnich hnacich vozidel s tlakovzdusnymi brzdami
vykona fidi¢ SHV dle téchto vSeobecnych zasad:

a) provede vizualni (povSechnou) kontrolu kompresoru - stavu a chodu kompre-
soru v€etné jeho pohonu,

b) oveéfi spravnou funkci systému regulace tlaku vzduchu (vypnuti a opétovné
zapnuti kompresoru, funkénost regulatoru tlaku apod.),

c) vykona zkousku tésnosti:

— hlavniho potrubi SHV a pokud to konstrukce SHV dovoluje i brzdovych
valcl; pfi obou zkouSkach nesmi tlak poklesnout vice nez 0,2 bar za
5 minut,

— hlavniho potrubi soupravy SV, pfi niz nesmi tlak poklesnout o vice nez
0,5 bar za 2 minuty,

d) pro zkousky brzdy SHV se spfahlovym a narazecim ustrojim normalni stavby
a prubéznou (samocinnou) nebo prfimocinnou (pfidavnou) tlakovou brzdou
plati ustanoveni predpisu CD V 15/1, u ostatnich SHV provede funkéni zkous-
ku brzdice pfimocinné a samocinné brzdy v&etné zpétnych zaklopek oddéluji-
cich brzdice &i systémy,

e) je-li stroj vybaven pruzinovymi valci provede rovnéz zkousku jejich funkce.

Zkouska brzdy se poklada za nevyhovuijici, kdyz:

— kompresor nema pravidelny chod nebo pfipadné ma chod hluény,

— se projevi zavada v mazacim systému kompresoru nebo v systému regulace
tlakového vzduchu,

— pfi zkouSce tésnosti brzdové zafizeni nevyhovi Udajim uvedenym v bodu
c) tohoto &lanku,

- zkouska brzdy, jejiz zplisob provedeni je nafizen dle pfedpisu CD V 15/l [viz
bod d) tohoto ¢lanku], stanovenym kritériim tohoto pfedpisu nevyhovi,

— funkéni zkouska brzdicu, zpétnych zaklopek nebo pruzinovych valcl [viz body
d), e) tohoto ¢lanku] je nevyhovujici,

119. Zkousku brzdy specialniho vozidla dle €l. 112d vykona fidi¢ timto zpu-
sobem:

— provede kontrolu stavu brzdové kapaliny,

— za klidu specialni vozidlo obsluhou pedalu zabrzdi - vozidlo musi byt zabrzdé-
no jiz pfi prvnim se$lapnuti brzdového pedalu, pokles pedalu pfi minutovém
brzdéni (seslapnutém pedalu brzdy) nesmi byt znatelny,

— po odbrzdéni provede vizualni kontrolu té€snosti brzdového potrubi,
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— na prvnim mist&, kde to dosazena rychlost a tratovy profil dovoli, je Fidi€¢ povi-
nen za jizdy vyzkous$et ucinek a funkci brzdy; tutéz zkousSku opakuje pred vel-
kymi a dlouhymi spady, pfed misty pravidelného zastavovani jakoz i za mrazl
a pfi oblevé.

120. Zkou$ku brzdy rucni provede fidi¢ specialniho hnaciho vozidla dle
pfedpisu CD V 15/l nebo navodu k obsluze dodaného vyrobcem.

121. Pro obsluhu vSech typl brzd pouzitych u specialnich vozidel plati ¢ast
1l predpisu CD V 15/I. Je-li pouzit typ brzdy v predpise V 15/l neuvedeny, postu-
puje se dle technickych podminek a navodu k obsluze pfislusného SHV.
Ridi¢ (strojvedouci) SHV (SHV zafazeného v &ele soupravy) je odpovédny za
stanoveni takové technologie jizdy, aby v€as snizil rychlost a dale zastavil podle
okamzité dopravni situace (vyjadiené navéstidly, radiotelefonem spojenim, poky-
ny) na uréeném misté nebo na konci vlakové i posunové cesty.

122. Pfipadna dopliiujici ustanoveni tykajici se brzdéni jsou uvedena vzdy
u pfisluSného specialniho vozidla v pfedpise CD D 2/81.

123. Kontrolu stavu a spravné funkce vSech brzdovych systém( pouzitych
na speciélnich vozidlech provadi denné pfed nasazenim SHV do provozu jeho
fidi¢ a vysledek zaznamena do ,Knihy pfedavky, provozu a oprav SV*.

124.-125. Neobsazeno.

D. SPOJOVANI SPECIALNICH VOZIDEL

126. Prilohy predpisu CD D 2/81 tesi spojovani jednotlivych typtl special-
nich vozidel vybavenych narazecim a tahlovym ustrojim i spojovani specialnich
vozidel bez narazeciho a tahlového Ustroji, a to s brzdénymi i nebrzdénymi draz-
nimi vozidly.

Je-li nutno z provoznich dlivodl spojovat ¢inna specialni hnaci vozidla, Ize je
spojovat za podminek uvedenych v ¢l. 127 az 131.

127. Jde-li o specialni hnaci vozidla vybavena narazecim a tahlovym ustro-
jim, ktera jsou navzajem propojena ucinkujici prubé&znou brzdou, Ize spojovat
nejvySe Ctyfi €inna specialni hnaci vozidla i s pfipojenou dopravni hmotnosti
povolenou predpisem CD D 2/81. V8echna &inna specialni hnaci vozidla musi byt
obsazena Fidi€em. NejvySSi dovolena rychlost takto spojené soupravy je omezena
nejvysSi dovolenou rychlosti nejpomalejSiho specialniho vozidla zafazeného
v soupravé. Za jizdu soupravy odpovida fidi¢ specialniho hnaciho vozidla zafaze-
ného v Cele soupravy, ktery brzdi celou soupravu a pomoci slySitelnych navésti
uvedenych v predpise CD D 1 platnych pro vlaky fidi praci fidi¢d pfipojenych
¢innych specialnich hnacich vozidel.
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128. Jde-li o specialni hnaci vozidla vybavena narazecim a tahlovym ustro-
jim, kterd nejsou vzajemné propojena ucinkujici pribéznou brzdou, Ize spojovat
nejvySe dvé €inna specialni hnaci vozidla s pfipojenymi vozidly o dopravni hmot-
nosti povolené predpisem CD D 2/81. Obé specialni hnaci vozidla musi byt obsa-
zena fidi¢em. Nejvy$$i dovolend rychlost takto spojené soupravy je 40 km/h,
neni-li pro néktery typ specialniho hnaciho vozidla stanovena predpisem CD
D 2/81 rychlost niZSi. Za jizdu soupravy odpovida fidi¢ specialniho hnaciho vozi-
dla zafazeného v &ele soupravy, ktery pomoci slySitelnych navésti uvedenych
v ptedpise CD D 1 platnych pro vlaky Fidi praci fidi¢e ptipojeného &inného speci-
alniho hnaciho vozidla, brzdéného v tomto pfipadé samostatné.

129. Lze spojovat nejvySe tfi Cinnd specialni hnaci vozidla nevybavena
narazecim a tahlovym Ustrojim normalizované stavby, ktera jsou vzajemné propo-
jena tuhou spojkou a uginkujici pribéznou brzdou, mimo SHV vybavenych brzdou
typu pouzivaného na MUV 69, a to i s pfipojenymi vozidly o dopravni hmotnosti
povolené predpisem CD D 2/81. V$echna SHV musi byt obsazena fiditem. Nej-
vysSi dovolena rychlost takto spojené soupravy je 40 km/h, neni-li pro néktery typ
SV zatazeného v soupravé stanovena predpisem CD D 2/81 rychlost niz$i. Za
jizdu odpovida fidi¢ SHV zafazeného v Cele soupravy, ktery celou soupravu brzdi
a pomoci slysitelnych navésti uvedenych v predpise CD D 1 platnych pro viaky
fidi praci fidi¢l pfipojenych €innych SHV. U SHV vybavenych brzdou jako MUV
69 se nesmi brzdové potrubi pro ¢innost pribézné brzdy propojovat. Tato SHV se
spojuji dle ¢€l. 130.

130. Jde-li o specidlni hnaci vozidla nevybavena narazecim a tahlovym
ustrojim normalni stavby, ktera jsou vzajemné propojena tuhou spojkou a nemaji
vzajemné propojenou Ucinkujici prabéznou brzdu, Ize spojovat nejvySe dvé ¢inna
specialni hnaci vozidla, pfi¢emz obé SHV musi byt obsazena fidicem. Do této
soupravy lze pfipojit ke kazdému SHV zatéz do nejvyssi hmotnosti stanovené
pFisludnou pFilohou predpisu CD D 2/81. Nejvy$si dovolena rychlost takto spojené
soupravy je stanovena na konkrétni SHV pfislusnou pfilohou predpisu CD D 2/81.
Za jizdu soupravy odpovida Fidi¢ specialniho hnaciho vozidla zafazeného v Cele
soupravy, ktery pomoci slySitelnych navésti uvedenych v predpise CD D 1 plat-
nych pro vlaky Fidi praci fidiCe pfipojeného €inného specialniho hnaciho vozidla,
které je v tomto pfipadé brzdéno samostatné.

131. P¥i spojeni hnaci vozidlo - specialni hnaci vozidlo se hnaci vozidlo
bere jako specialni hnaci vozidlo a spoji se dle ustanoveni &l. 127 a 128.
132. Dojde-li b&hem jizdy soupravy k poruse brzdy u nékterého drazniho

maximalné 15 km/h. V této stanici musi byt rychlost soupravy pro dal$i pokraco-
vani v jizdé stanovena dle pfedpist CD D 2/81 a V 15/I.

133. Doprava neschopného specialniho hnaciho vozidla z trati do pfilehlé
stanice se smi uskutecnit podle podminek uvedenych v této kapitole pfi spojeni
tahlovym a narazecim ustrojim normalni stavby, tuhou spojkou pfipadné provi-
zornim spojenim s jinym vhodnym draznim vozidlem - viz v8ak kapitola VI této
¢asti predpisu.
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134. Doprava neschopného specialniho hnaciho vozidla do opravy se smi
uskute€nit jako samostatna jizda podle podminek uvedenych v této kapitole pfi
spojeni tahlovym a nardZecim ustrojim normalni stavby nebo tuhou spojkou
s jinym vhodnym draznim vozidlem.

135. Tuha spojka na spojovani specialnich vozidel nevybavenych tahlovym
a narazecim ustrojim navzajem, jakoz i tuha spojka na spojovani téchto vozidel
s vozidly vybavenymi narazecim a tahlovym ustrojim normalni stavby musi byt
v pfisluSenstvi uvedenych specialnich hnacich vozidel. Mohou byt pouzity pouze
spojky typu schvaleného CD.

136. V pfipadé&, Ze dojde k poruse tuhé spojky nebo zavésného zafizeni na
specialnim vozidle, neni dovoleno specialni vozidla svéSovat.

137.-138. Neobsazeno.

E. OPUSTENI A ODSTAVOVANI| SPECIALNICH VOZIDEL

139. Ridi¢ specialniho hnaciho vozidla miZe vozidlo v prib&hu smény
opustit pfi dodrzeni stanovenych podminek v nasledujicich pfipadech:

a) vzdaleni se z Fidici kabiny vozidla, kdy fidi¢ provadi nutné &innosti spojené
s vykonem sluzby v okruhu nejvy$e 50 m od vozidla, ale jen pokud mu nic ne-
brani v navratu na SHV a pokud ma toto vozidlo pod neruSenym dohle-
dem a je zajis$téno napajeni hlavnich vzduchojemt SHV. Jinak se i ¢innost ve
vzdalenosti mensi nez 50 m od SHV povaZuje za vzdaleni se od vozidla. Ridi&
pfitom musi:

— zajistit SHV proti ujeti,

— zabrzdit vozidlo (soupravu) pribéznou brzdou UIC na tlak 3,5 baru
v hlavnim potrubi nebo pfimocinnou brzdou; je-li SHV vybaveno pouze
brzdou automobilového typu, musi byt pouzita ruéni brzda,

— zajistit SHV proti vstupu cizi osoby (pokud na vozidle nezUstava jiny ¢len
osadky SHV),

b) vzdaleni se od vozidla, kdy Ffidi€ provadi nutné €innosti spojené s vykonem
sluzby ve vzdalenosti vétsi nez 50 m od SHV. Ridi& pfitom musi:

— vykonat vSechny ukony jako v odstavci a),

— zastavit spalovaci motor pfipadné stahnout sbérag,

— zajistit SHV (soupravu) proti ujeti,

c) opusténi pracovisté béhem smény v ostatnich odlvodnénych pfipadech.
Zakladni ustanoveni jsou uvedena v predpisu CD D2. Ridi& musi vykonat
vSechny ukony stanovené v odstavci a) nebo b) a to v zavislosti na stejnych
podminkach vzdalenosti od vozidla, jeho dohlednosti a navratu na négj
a ¢innosti kompresoru.

V pfipadech, kdy je nutno ve stanici provést ukony dle odstavce b), mize osadka

opustit SHV pouze se souhlasem nadfizeného (vypravéiho pfipadné vedouciho

prace). Souhlas vypravciho si osadka SHV vyzada bud pfimo nebo prostfednic-
tvim zaméstnance dopravni sluzby (signalisty, vyhybkare). Navrat na SHV musi
jeho osadka neprodlené ohlasit.
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Tvofi-li osadku SHV vice zaméstnanctll, pak se ukony dle odstavce a) nebo b)
neprovadéji v pfipadé, kdy na vozidle zUstava zaméstnanec s kvalifikaci fidice
SHV.

Odchylky od ustanoveni tohoto ¢lanku pro traté se zjednodusenym fizenim drazni
dopravy stanovi predpis CD D 3.

140. Pfi odchodu z kabiny SHV se ¢lenové osadky vzajemné vyrozumi
o U&elu odchodu, pfipadné o rozsahu praci konanych na vozidle. Ridi& nebo &len
osadky nesmi potom manipulovat s ni¢im, co by mohlo ohrozit bezpe€nost osob
pfi jejich ¢innosti na vozidle.

141. Ostatni ¢lenové osadky specialniho vozidla smi opustit pracovisté jen
se svolenim vedouciho stroje (u SHV pro prace na trakénim vedeni vedouciho
prace). Ridi¢ SHV smi opustit pracovi§té v ZST jen se svolenim vypravéiho
(u MVTV i vedouciho prace) a pfi odstaveni na kolejich ve spravé jinych jednotek
jen se svolenim zaméstnance odpovidajiciho za provoz na téchto kolejich (napf.
v DKV dozorce depa).

142. Za bezpecnost zaméstnancl ve smyslu ¢l. 140 a 141 odpovida
v souladu s predpisem CD Op 16 vedouci stroje (u SHV pro prace na trakénim
vedeni vedouci prace). Nastup a vystup zaméstnancl ze specialniho vozidla se
provadi pokud mozno vzdy z vnéjsi strany dvojkolejné trati.

143. Specialni vozidla se odstavui;i:

— kratkodobé po ukonéeni prace, pfipadné po nebo pfed pfesunem na jiny usek
¢i k udrzbé (maximalné 1 mésic),

— dlouhodobé pfi zimnim odstaveni, opravach nebo z jinych pfi€in (déle nez
1 mésic).

144. P¥i odstaveni SV musi vedouci stroje (fidi¢) odstavit vozidlo na urce-
nou kolej, ve smyslu pfislusnych ustanoveni predpistt CD D 1 a CD D 2 je kryt
a zajistit, aby nemohlo byt uvedeno nahodné do pohybu (odstaveni SV v kolejisti
OJ se provadi dle pfislusného provozniho fadu této OJ). Dale musi specialni
vozidlo uzamknout v pfepravni poloze. O nutnosti stfezit specialni vozidlo nebo
skupinu specialnich vozidel rozhoduje podle mistnich poméru:

— u kratkodobého odstaveni SV vedouci prace spolu s provozovatelem special-
niho vozidla,
— u dlouhodobého odstaveni SV provozovatel SV.

145. Pfi odstaveni specialniho vozidla musi vedouci stroje (fidi¢) podle
konstrukce vozidla vykonat vSechny ukony, stanovené ¢l. 139 a navodem
k obsluze pfislusného typu vozidla, jez zakon¢&i odpojenim akumulatorové baterie,
utaZenim ruéni brzdy (dle predpisu CD V 15/1, pokud provozni fad VJ &i sluzebny
neurCuje jinak), podlozenim kola dvéma kliny proti sobé a uzamknutim vozidla.
Klice odevzda:

— v ZST po domluvé s vyprav&im na stanoveném misté nebo vypravéimu,
— v jiné sluzebné nebo OJ odpovédnému zaméstnanci, ktery je stanoven pfi-
sluSnym provoznim fadem.

146. Pfi dlouhodobém odstaveni mimo splnéni pfislusnych ustanovent
predpisti CD D 1 a CD D 2 rozhodne provozovatel specialniho vozidla o rozsahu
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pfipadné konzervace vozidla a plnéni dalSich podminek vyplyvajicich z navodu
pro jeho obsluhu a udrzbu. Dlouhodoba odstaveni SV musi byt provozovatelem
sledovana a dokladovana v provozni dokumentaci vozidla.

147. Bylo-li specialni vozidlo dlouhodobé odstaveno, je nutné pfed jeho
uvedenim do provozu ovéfit zkouskou funkci vSech jeho pracovnich &asti, jizd-
nich rezim(, brzd a zkontrolovat pfedevSim elektrickou ¢ast podle CSN 33 1500,
34 1510, 34 3100, 34 3110, 34 3205 a podle pokynl vyrobce vozidla. Zkousky
vykona osadka stroje pod dohledem zaméstnance provozovatele se zkouSkou
K 08 pfipadné F 03 dle predpisu CD Ok 2, ktery provedeni zkousek zaznamena
do ,Knihy pfedavky, provozu a oprav speciélniho vozidla“.

148.- Neobsazeno.

Kapitola IV
Prace se specialnimi vozidly a provoz v zimnich podminkach

A. PRACE SE SPECIALNIMI VOZIDLY

149. Obecnha bezpeénostni opatfeni stanovi predpis CD Op 16 a tento
predpis. Zvlastni ustanoveni provozné-technickeho a technologického charakteru
pro jednotlivé typy specialnich vozidel stanovi pfedpis CD S 8/3.

150. Za bezpecnost zaméstnancd obsluhujicich specialni vozidlo
i pomocnych zaméstnancl z hlediska Zelezni¢niho provozu a za uvedeni koleje
do provozuschopného stavu po ukonceni praci odpovida vedouci prace (podle
charakteru prace na dopravni cesté mize byt vice vedoucich praci, z nichz kazdy
fidi prace ve svém obvodu &i Useku - dale vedouci prace). Vedouci stroje se proto
fidi jeho pokyny i b&hem prace specialniho vozidla.
Vzhledem k rozsahu a technologické slozitosti praci na vylou¢ené koleji maze byt
ustanoven i organizaéni zastupce zhotovitele, ktery odpovida za zajisténi ohlaso-
vacich povinnosti vedoucich praci v souvislosti se zahajenim, pferusenim
a ukoncenim vyluky (odpovédny zaméstnanec objednavatele vyluky), vcetné
pfipadnych pfechodnych omezeni v uzivani soucasti drahy.

151. P¥i praci specialnich vozidel v ucelenych technologickych linkach je
vedouci prace (na jednom pracovisti mGze byt zarfazeno i nékolik specialnich
vozidel) podfizen odpovédnému zastupci objednatele vyluky. Rozsah odpovéd-
nosti vedouciho prace i odpovédného zastupce objednatele vyluky stanovi pfed-
pis CD D 7/2. Neni-li vedouci prace soucasné odpovédnym zastupcem objedna-
tele vyluky, ktery vyluku zahajuje a kon¢i, pfeda vedouci prace pfed ukonéenim
vyluky kolej v provozuschopném stavu zastupci objednatele vyluky napf. zapisem
v jeho sluzebni knizZce.

Pracuje-li specialni vozidlo samostatné - bez pomocnych zaméstnanct - maze
byt vedoucim prace vedouci stroje. V pfipadé, ze to bude nutné pro zajisténi
bezpecnosti zaméstnancll, vyzada si vedouci stroje bezpecnostni hlidku. Vyjim-
kou jsou SHV pro prace na trakénim vedeni (viz ¢l. 53).

152. Vedouci prace, pokud neni sou¢asné odpovédnym zastupcem objed-
natele vyluky, musi informovat odpovédného zastupce objednatele vyluky

35



CD S 8 - Zména ¢&. 1 - Uginnost od 1.6. 2005

o potfebé zajistit na dvoukolejné, vicekolejné a soubézné trati, aby vlaky jely po
sousedni koleji kolem pracovist' specialnich vozidel rychlosti uréenou pfedpisem
CD D 2/81.

153. Vedouci stroje musi pfed zahajenim prace obdrzet od vedouciho prace
pracovni pfikazy v€etné upozornéni na pfekazky pro vlastni praci stroje pfipadné
jejich oznaceni a seznamit s nimi obsluhu specialniho vozidla - pracovniho stroje.

154. Vedouci stroje odpovida za:

— technicky stav, provozuschopnost a pfedepsanou udrzbu specialniho vozidla,

— spravnou obsluhu specialniho vozidla,

— dodrzeni pfedepsané technologie prace a bezpecnosti provozu z titulu ¢innosti
specialniho vozidla,

— bezpecnost obsluhy pfi praci specialniho vozidla, jeho udrzbé a opravach,

— kvalitu provedené prace a splnéni pracovnich pfikazd,

— pouzivani prfedepsanych osobnich ochrannych pracovnich prostfedku
a pomucek pfi praci vdemi obsluhujicimi zaméstnanci,

— vedeni "Knihy pfedavky, provozu a oprav specialniho vozidla“ dle pfilohy 1,

— vybaveni specialniho vozidla dle €l. 157.

155.  P¥i praci speciélniho vozidla na dvoukolejné, vicekolejné a soub&znych
tratich odpovida vedouci stroje za v€asné odstranéni pracovnich ¢asti specialni-
ho vozidla z prljezdného priifezu sousedni koleje (sousednich koleji). Vedouci
stroje je povinen skute€nost, Ze pracovni ¢asti vozidla budou pfi jeho praci zasa-
hovat do prijezdného priafezu sousedni koleje (sousednich koleji), nahlasit ve-
doucimu praci vzdy pfed zahajenim prace specialniho vozidla. Za zpUsob zajisté-
ni bezpecnosti dopravy, za postaveni bezpecnostnich hlidek a v€asnou informo-
vanost o jizdach vlak( odpovida vedouci prace.

156. Vedouci prace smi dovolit zasahovani pracovnich &asti specialniho
vozidla do prdjezdného prufezu sousedni koleje pouze v pfipadé, bude-li zajisté-
na bezpecnost dopravy. Na zakladé dopravni situace, mistnich a tratovych pomé-
r0 uréi vedouci prace zplsob podavani informaci o jizdach vlak(. Obsluha speci-
alniho vozidla muze byt o jizdach vlakt informovana témito zplsoby:

— bezpecnostni hlidkou na pracovisti specialniho vozidla pomoci optickych

a akustickych navésti dle predpisu CD D 1,

— radiotelefonicky pfedsunutou bezpecénostni hlidkou,
— telekomunikaénim prostfedkem, prostfednictvim vyprav&iho hldSenim o pfed-

vidanych odjezdech vlak dle predpisu CD D 2,

— jinym specialnim vystraznym zafizenim.
V ptipadé, Ze neni mozné bezpecnost provozu z rdznych dlvodl plné zaijistit,
musi byt sousedni kolej vylou¢ena.

157. Specialni vozidlo se smi pouzivat jen zplsobem nebo k ucelim, pro
néz je ptislusnou pfilohou predpisu CD S 8/3 pFipadné technickymi podminkami
uréeno. Musi byt vybaveno nafadim a pfisluSenstvim dle technickych podminek,
nutnymi nahradnimi dily, navéstidly dle predpisu CD D 1, pfilohy 2, predpisy
a pomuckami dle predpisti CD D 2, prilohy 1 a Op 16 (napli lékarnicky stanovi
Vyhlaska &. 173/95 Sb. a pfiloha &.1, Véstniku CD &. 7/2002 ,Opatfeni generalini-
ho feditele CD s.o. o zdravotni pé&i o zaméstnance® &.j. 60 048/2001 - O 10). Za
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dodrzeni téchto podminek odpovida vedouci stroje, u SHV pro prace na trakénim
vedeni vedouci prace.

158. Preprava osob na specialnim vozidle - pracovnim stroji na pracovisté
a zpét je dovolena jen s vyslovnym souhlasem vedouciho stroje resp. u SHV -
pracovniho stroje Fidi¢e (pfitom u SHV uréenych k prepravé osob pocet pfepravo-
vanych osob stanovi technické podminky).
Za bezpecnost pfepravovanych osob odpovida u &innych SHV Fidi€, u SHV pro
prace na trakénim vedeni vedouci prace, u ostatnich specialnich vozidel vedouci
stroje. Po dobu prace specialniho vozidla je zakazano, aby se na ném nebo
v jeho blizkosti zdrzovaly osoby, které je neobsluhuji a nemaiji jinou souvisejici
funkci béhem jeho €innosti.

159. P¥i pfesunu specialniho vozidla musi byt vSechny jeho pracovni &asti
uvedeny do pfepravni polohy a zajitény podle navodu na obsluhu pfislusného
specialniho vozidla. Do pfepravni polohy se musi specialni vozidlo uvést i pfi
vyjezdu na misto prace a zpét a pfi manipulaci ve stanici, je-li nebezpeci, ze by se
v pracovni poloze stfetlo nékterymi svymi ¢astmi s pevnym zafizenim nebo vozi-
dly na sousedni koleji. Za dodrZeni téchto ustanoveni odpovida vedouci stroje
nebo doprovod, u SHV jeho fidic.

160. Jizda vozovych jefabd v mezistaniénim Useku je dovolena pouze
v pfepravni poloze. Mistni posun a jizda na pracovisti po vylou€ené koleji je dovo-
lena i v pracovni poloze, nemUze-li dojit ke stfetnuti nékterych jeho c&asti
s pevnym zafizenim nebo s vozidly na sousedni koleji. S jefaby se smi posunovat
pod trakénim vedenim, které je pod napétim, jen se spusténym vyloznikem.

161. Zvedani vylozniku, vystupovani na konstrukci jefabu, do vyvySenych
kabin strojnikd a na konstrukci specialniho vozidla, jakoz i zahajeni prace speci-
alniho vozidla je dovoleno pouze na rozkaz vedouciho stroje (vedouciho jefabu)
po splnéni podminek danych pfislusnymi normami (CSN I1SO 12480-1 a 34 3109).
Splnéni téchto podminek je téZ nutno dodrzet pfi spusténi hrabaciho zafizeni
Cisticek stérkového lozZe a stroju obdobné konstrukce.

162. Pro upozornéni zaméstnancu obsluhujicich specialni vozidla na ne-
bezpecéi pfi pfiblizeni se k ¢astem trakéniho vedeni pod napétim musi byt na
specialnim vozidle u v8ech vystupl na konstrukci nebo do kabiny ve vys$i 3,5 m
nad temenem kolejnice vyznaceny oboustranné ¢ervenou barvou dva vodorovné
pruhy a bezpeénostni tabulka &. 0111 podle CSN 34 3510 ("Vystraha - Zivotu
nebezpeclné pfiblizovat se k trakénimu vedeni").

163. Pred kazdym naloZzenim svazkem kolejovych poli musi byt specialni
podvozek prohlédnut opravnénym zaméstnancem viz - predpis CD S 8/3.

164. Neobsazeno.
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B. PROVOZ SPECIALNICH VOZIDEL V ZIMNICH PODMINKACH

165. Vzduchové zafizeni SHV je nutné v zimnim obdobi ¢astéji odvodriovat
a zafizeni u SHV k tomu uzplsobenych naplnit lihem (protimrazové ¢erpadlo).
Doporucuje se za provozu ponechat trvale pootevieny odvodrovaci kohout me-
zichladie kompresoru. Po odstaveni SHV je rovnéz vhodné ponechat oteviené
ostatni odvodfiovaci kohouty.

166. Rozmrazovani agregatl a ¢asti SHV pfipadné i SV - pracovnich strojd
je mozné provadét pouze zplsobem, ktery vyluCuje jejich poSkozeni. Pfi pouziti
otevieného ohné je potfebné dodrzet vSechna protipoZarni opatfeni v€etné dosa-
Zitelnosti hasicich pfistroja.

167. Za nizkych teplot klesd kapacita akumulatorovych baterii a proto je
treba zajistit jejich ¢asté dobijeni.

168. Za snézeni a namrazy je tfeba ¢astym Cisténim svitilen SHV udrzovat
dobrou viditelnost navéstnich svétel.

169. Snéhové zavéje je zakazano prorazet specialnimi vozidly, pokud k této
¢innosti nejsou tato vozidla uréena.

170. U SHV s elektrickym pfenosem vykonu je nutné pfi snéZeni za jizdy
i za stani vozidla ponechat v ¢innosti ventilatory chlazeni trakénich motoru.

171. Startovat studeny spalovaci motor nebo opakovat jeho start je mozné
jen za dodrzeni podminek stanovenych v navodu na obsluhu stroje (napf. spous-
tét nejvySe 3x po sobé, a to kratkodobé 15 az 20 sekund, mezi jednotlivymi starty
je nutné dodrzet interval 20 az 40 sekund).

172. Doporuceny teplotni rezim prace spalovaciho motoru musi fidi€c SHV
udrzovat:
— u motoru chlazenych kapalinou clonénim chladicich ¢lankd a
— u motorl chlazenych vzduchem clonami v pfivodu chladiciho vzduchu tak,
aby nedoslo k jizdé s podchlazenym spalovacim motorem.

173. Uvazne-li SHV v zavéji, je nutné ponechat v provozu ventilatory chla-
zeni trak¢nich motord.

174.-176. Neobsazeno

Kapitola V
Sledovani vykont specialnich vozidel

177. Provozovatel specialniho vozidla je povinen vést ,Provozni zaznam
specialniho vozidla“ podle pfilohy 3, tj. zaznam (pfehled) dennich nasazeni
a vykon( stroje. Provozni zaznam musi dale obsahovat i Udaje o misté a dobé
nasazeni a o pfipadnych zavadach mimo zavad kategorie porucha (viz ¢l. 180).
Poruchy specialniho vozidla véetné zplsobu jejich odstranéni zaznamenava
vedouci stroje do "Knihy pfedavky, provozu a oprav specialniho vozidla".

178. Provozni zaznam dle ¢l 177 musi obsahovat rovnéz udaje
o pfesunech specialniho vozidla a to dobu pfesunu, jeho zpusob (napf. vlastni
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silou nebo zafazenim do vlaku €. ...) a jeho pocateéni a cilovou stanici. V pfipadé
pfesunu SHV vlastni silou se uvede i jméno fidie SHV.

179. Neobsazeno.

Kapitola VI
Poruchy, vykolejeni a mimoradné udalosti specialnich vozidel

180. P¥i provozu specialnich vozidel mohou mimo udalosti vyjmenovanych
predpisem CD D 17 (souvisejici &lanky z predpisu CD D 17 pro Fidige SHV jsou
uvedeny v priloze 22), ktery sou€asné stanovi i postup pfi jejich hlaseni a Setfeni,
nastat tyto zavady:

— porucha specialniho vozidla, jejimz nasledkem je pouze neschopnost stroje
plnit funkce v rozsahu daném jeho technickymi podminkami delSi nez

30 minut; pokud je takova zavada odstranéna pfi Cinnosti stroje do 30 minut,

jedna se o drobnou poruchu,

— vykolejeni specialniho vozidla na vylou¢ené koleji (viz ¢l. 181 tohoto predpisu),
— poskozeni specialniho vozidla zplsobené jeho nespravnou obsluhou pfipadné
tfeti osobou.

181. Za vykolejeni specidlniho vozidla na vylou€ené koleji se povaZuje kaz-
dy pfipad, pfi némz sty¢na plocha kola specialniho vozidla opusti temeno hlavy
kolejnice s vyjimkou:

— technologicky nutnych pfipadd (manipulace se specialnimi podvozky, manipu-
lace s kolejovymi adaptéry pfi nakolejovani dvoucestnych vozidel apod.),

— pfipadd vykolejeni pfi praci specialniho vozidla - pracovniho stroje lehkého
provedeni (s hmotnosti na napravu nejvy$e 10 t, napt. PUSL 71). V takovém
pfipadé musi byt specialni vozidlo - pracovni stroj prohlédnut a jeho pojezd na
misté nebo po navratu z vylou€ené koleje v pfilehlé stanici proméfen zamést-
nancem s odbornou zkouskou K 08 nebo F 03 podle Ok 2 pfipadné zamést-
nancem DKV s odpovidajici kvalifikaci. Vysledek prohlidky a proméreni tento
zaméstnanec zaznamena do ,Knihy predavky, provozu a oprav specialniho
vozidla®,

— pfipadd nadzvednuti napravy €i kola nad temeno kolejnice pfi praci specialni-
ho vozidla - pracovniho stroje, po némz naprava €i kolo dosedne zpét na te-
meno kolejnice.

182. P¥i vSech zavadach mimo poruch prohlédne vozidlo na misté vedouci
stroje (u SHV pro prace na trakénim vedeni a FS 3 strojvedouci nebo Fidi¢)
a zjisti, zda je zpUsobilé k pfepravé a ur¢i podminky dopravy véetné rychlosti jizdy
do prilehlé Zelezni¢ni stanice a nezbytna bezpecénostni opatfeni a tato zapiSe do
,Knihy pfedavky, provozu a oprav specialniho vozidla“. Sjizdnost mista vzniklé
udalosti posoudi na vylou€ené koleji vedouci praci a na provozované Kkoleji
opravnény pracovnik SDC.

183. Po kazdém vykolejeni specialniho vozidla mimo vyjimek uvedenych
v €l. 181 je jeho provozovatel povinen postupovat podle Vyhlasky €. 173/95 Sb.,
zajistit technickou kontrolu a proméreni jeho pojezdovych &asti, a to pfed zapoce-
tim jakékoliv dalsi Cinnosti specialniho vozidla. Technickou kontrolu provede za
Ucasti zastupce provozovatele specialniho vozidla zaméstnanec s kvalifikaci dle
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Casti treti, kapitoly | tohoto predpisu. Vysledek technické kontroly a proméfeni
pojezdovych &asti vEetné posouzeni dalSi zplsobilosti specialniho vozidla k do-
pravé zaznamena do "Knihy pfedavky, provozu a oprav specialniho vozidla",
u SHV i do ,Prakazu zpUsobilosti“ a projedna s provozovatelem stroje dal$i po-
stup. Provozovatel je povinen uskutecnéni a vysledek prohlidky zaznamenat i do
"Provozni knihy specialniho vozidla".

Bez technické kontroly a promé&feni je mozné vozidlo pouze pfepravit do Zelez-
niéni stanice pfilehlé k mistu vykolejeni dle ¢l. 182.

184. Poruchy, vykolejeni dle ¢l. 181 a poskozeni specialnich vozidel mimo
udalosti stanovenych ptedpisem CD D 17 $et¥i a uzavira ve své kompetenci pro-
vozovatel stroje. V pfipadé, Ze nasledkem poruchy neni stroj schopen pfi praci
plnit v plném rozsahu v8echny pozadované technologické ukony, je provozovatel
specialniho vozidla povinen projednat neprodlené dalSi postup pracovni innosti
stroje s objednatelem prace.

185. Poskozeni specialniho vozidla zpisobené jeho nespravnou obsluhou
Setfi a uzavira provozovatel SV. Poskozeni SV zplsobené tfeti osobou musi
vedouci stroje (zaméstnanec, ktery posSkozeni zjistil) obdobné jako v pfipadé
mimoradné udalosti dle Zakona &. 266/94 Sb. oznamit Policii CR.

186. Pro uréeni rozsahu $kody a pro prfedbézné uréeni zplsobu zprovozné-
ni nasilné poskozeného specialniho vozidla ve smyslu &l. 180 svolava jeho provo-
zovatel po dohodé s Setficim organem CD pripadné i Policie CR komisionalni
prohlidku vozidla za UuCelem posouzeni stavu vozidla a stanoveni pfedbézného
rozsahu Skody. Komisionalni prohlidky se vzdy zu€astni zastupce provozovatele
(pfipadné i vlastnika) specialniho vozidla se zkouskou K 08 nebo F 03 podle
predpisu CD Ok 2 a uréeny zaméstnanec CD, pfipadné i zastupci dal$ich subjek-
t0. Z komisiondlni prohlidky se sepiSe protokol dle pfFilohy 16, ktery vSichni za-
Castnéni vlastnoru¢né podepisSi (nedovoluje se z jednani sepsat zaznam a ten
dodate¢né rozesilat). Tento protokol slouzi jako podklad pro pfipadné fizeni
o nahradé $kod nebo pro trestni fizeni.

187. O vSech zavadach v provozu specialnich vozidel mimo drobnych po-
ruch musi byt bezprostfedné informovan provozovatel stroje a tyto zavady musi
vedouci stroje (u SHV pro prace na trakénim vedeni a FS-3 vedouci prace) za-
znamenat do ,Knihy pfedavky, provozu a oprav specialniho vozidla“. Doslo-li
k poskozeni nékterého UTZ ve smyslu Vyhlasky ¢. 100/95 Sb. pfipadné
k poskozeni specialniho vozidla plsobenim nékterého UTZ musi byt ihned infor-
movan i Drazni urad.

188.-189. Neobsazeno.

40



€D S 8- Zména &. 1 - U&innost od 1.6. 2005
CAST TRETI
UDRZBA A OPRAVY SPECIALNICH VOZIDEL

~ Kapitola |
Udrzba a opravy

A. VSEOBECNA USTANOVENI

190. Udrzba a opravy specialnich vozidel jsou &innosti, které je jeho provo-
zovatel povinen priibézné zajistovat v takovém rozsahu, aby byly po celou dobu
Zivotnosti vozidel zachovany jejich uZzitné vlastnosti, bezpec€nost a spolehlivost
provozu i jejich technické parametry.

191. Udrzba a opravy specialnich vozidel jsou zaméfeny do dvou oblasti:

a) udrzba a opravy pojezdovych ¢asti a ostatnich dilG a celkd specialnich vozidel
bezprostfedné ovliviujici jejich provoz na tratich a tim i bezpeénost Zelezni¢ni
dopravy, které zajistuje provozovatel v souladu s Vyhlaskou €. 173/95 Sb.
a timto pfedpisem,

b) udrzba a opravy pracovnich ¢asti a celkll specialniho vozidla - pracovniho
stroje, ovliviujicich jeho technologické parametry a pracovni vykonnost
a spolehlivost, o nichz tento pfedpis s vyjimkou ¢&l. 192 a 243 az 245 podrob-
néji nepojednava. To se vSak netyka zafizeni, omezujicich pohyb ¢asti strojl
vuci sousedni koleji &i trakénimu vedeni, varovnych zafizeni a zapisovacich
zafizeni, pofizujicich zaznam parametr(i provedené prace stroje, ktera bez-
prostiedné bezpec€nost Zelezni¢ni dopravy ovliviiuji; jejich prohlidky a opravy
se provadéji podle oddilu C této kapitoly.

192. Udrzbu a opravy pracovnich &asti podle &l. 191b s vyjimkou
— nosnych ¢asti pracovnich celkd stroju a
— zafizeni, omezujicich z bezpecnostnich davodlt pohyb &asti stroji vici sou-
sedni koleji €i trakénimu vedeni
provadi nebo zajistuje provozovatel podle pokynd a doporuceni vyrobce special-
niho vozidla uvedenych v technické dokumentaci. Planované opravy pracovnich
¢asti SV jsou provadény zpravidla v zimnim obdobi - tak zvané ro¢ni opravy.
Pokud u nékterych taZzenych specialnich vozidel a specialnich podvozku (napf.
voz( s valeckovou drahou, voz( souprav SDK, PTO, vozu pro pfepravu prazcl
k SUM) nejsou vyrobcem rozsah a Ih(ity preventivnich prohlidek stanoveny, zajisti
provozovatel opravu nejméné 1x ro€né v rozsahu stanoveném na zakladé sku-
te€ného technického stavu pracovnich €asti vozidla, zjiSténého prohlidkou.
MéFici a zapisovaci zafizeni pofizujici graficky zaznam snimanych parametrd
o provedené Upravé smérové a vyskové polohy koleje podliéhaji pravidelnému
sefizeni nebo kalibraci a kontrolam zaméstnanct CD podle ustanoveni predpisu
CD S 8/3.
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Udrzbu a opravy &asti specialnich vozidel, ktera jsou uréenymi technickymi zafi-
zenimi, zajiStuje provozovatel v souladu s ¢asti B této kapitoly a podle pokynu
vyrobce.

193. Stupné udrzby a oprav u specialnich vozidel podle ¢l. 191a zpravidla
jsou:
— provozni (denni) oSetfeni PO,
preventivni prohlidka P1,
preventivni prohlidka P2,
— periodicka oprava - revize REV,
— neplanované opravy.
Provozni oSetfeni PO a preventivni prohlidky P1 provadi osadka specialniho
vozidla v misté jeho nasazeni.
Preventivni prohlidky P2 provadi osadka stroje ve spolupraci s dilenskymi pra-
covniky v dilné a jeji rozsah se upfesni podle skute¢ného technického stavu vozi-
dla. Tato prohlidka je u SV-pracovnich stroju zpravidla spojena s ro¢ni opravou
pracovnich ¢asti SV podle ¢lanku 191b, ktera se provadi v rozsahu, upfesnéném
inspekéni prohlidkou, vykonanou pfed odstavenim stroje do roni opravy.
Periodické opravy - revize REV jsou prohlidky a opravy, které se na specialnich
vozidlech provadéji v rozsahu a Ihiitach, stanovenych timto pfedpisem, oddilem
G této kapitoly.
Neplanované opravy jsou vyvolany v provozu se vyskytnuvSimi zavadami
a poruchami, nasilnym poskozenim, nehodovou udalosti apod. Jejich rozsah se
stanovi vZdy na zakladé prohlidky a ovéfeni skute€ného technického stavu.
U nékterych SV se vyuzivaji odliSné stupné udrzby a oprav napf. preventivni
prohlidky PP a ro¢ni prohlidky RP; tyto stupné jsou stanoveny v €asti tfeti tohoto
predpisu.

194. Vizualni kontrolu pojezdovych &asti provadi obsluha specialniho vozi-
dla v ramci provozniho oSetfeni PO. P¥i ni prohlédne ram stroje, elementy vypru-
zeni atlumeni naprav, dvojkoli nebo kola, tahlové a narazeci Ustroji pfipadné
zavésné zafizeni pro pfipojeni vozidel (pfivésu). V ramci provozniho oSetfeni PO
zkontroluje i zavéSeni pracovnich celk(l a ¢asti v pfepravni poloze véetné prvki
jejich zajisténi.

195. Specialni vozidla podléhaji pravidelnym technickym kontrolam, pfi
nichZ se ovéfuje jejich technicky stav ve smyslu Vyhlasky €. 173/1995 Sb. Rozsah
technické kontroly stanovi pfiloha €. 6 uvedené vyhlasky.

196. Technickou kontrolu (dale jen TK) specialnich hnacich vozidel ve
vlastnictvi CD véetn& vyhotoveni ,Zapisu o TK SHV* vykonavaji pouze zamést-
nanci povéfeni naméstkem GR CD, pro dopravni cestu. Vysledek TK
zaznamenaji do “Zapisu o technické kontrole specialniho hnaciho vozidla“
(pfiloha 17) a do prukazu zpusobilosti vozidla. Kopie zapist vSech provedenych
TK jsou trvalou pfilohou Provozni knihy (viz pfiloha 2). U SHV, jejichz
provozovatelem je OJ CD, vyznadi zaméstnanec provadéjici TK provedeni TK na
SHV kontrolni nalepkou dle pfilohy 19. Po TK s vysledkem ,nevyhovujicim® je
SHV neschopné provozu. Po odstranéni zavad musi provozovatel pozadat
o novou TK.
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197. Technickou kontrolu ostatnich specialnich vozidel (mimo SHV - viz
&l. 196) ve vlastnictvi CD vé&etné& vyhotoveni ,Zapisu o TK SV* vykonavaji pouze
zameéstnanci provozovatele ureni vynosem Feditele O 13. Vysledek TK uvedeni
zaméstnanci zaznamenaji do ,Zapisu o technické kontrole specialniho vozidla®
(viz pfiloha 18 tohoto pfedpisu a u spec. podvozkl ZPK viz predpis CD S 8/3)
a soucasné jeji provedeni vyznaci provozovatel na uréené misto vozidla dle pfilo-
hy 21. Kopie zapist vSech provedenych TK jsou trvalou pfilohou provozni doku-
mentace vedené o STV. Po TK s vysledkem ,nevyhovujicim® je SV neschopné
provozu. Po odstranéni zavad musi provozovatel pozadat o novou TK.

198. Udrzovaci fad zavisi na konstrukci a charakteru technologického vyuzi-

ti specialniho vozidla a je proto znaéné rozdilny u:

a) specialnich vozidel - pracovnich stroji (viz oddil C této kapitoly) mimo SHV
konstrukéné odvozenych od hnacich vozidel ¢i STV konstrukéné odvozenych
od tazenych kolejovych vozidel (viz ¢l. 199 této kapitoly); vyjimkou jsou:

— vozidla historicka - u nichz se udrzovaci fad nevypracovava a vykonavaji
se jen provozni oSetfeni PO (denné), ro¢ni opravy v potfebném rozsahu
zjisténém inspekéni prohlidkou a revize REV dle tohoto pfedpisu,

— stroje pro odstrafiovani snéhu (skupina udrzby Va, Vb dle pfilohy 23)
u nichz se vykonava provozni oSetfeni PO, oprava v potfebném rozsahu
zZjisténém inspekéni prohlidkou pred nasazenim stroje do (zimniho) provo-
zu a revize REV v rozsahu stanoveném timto pfedpisem,

b) SHV - pracovnich strojl slouzicich pfevazné jako zdroj tazné sily (viz oddil D
této kapitoly),

c) dvoucestnych vozidel a SHV zvlastni konstrukce (viz oddil E této kapitoly),

d) specialnich tazenych vozidel:

— vybavenych tdhlovym a naraZecim ustrojim normalni stavby, u nichz se
vyuziva udrzovaci fad platny pro nakladni pfipadné osobni vozy -
viz ¢€l. 199 této kapitoly,

— STV nevybavenych narazecim a tahlovym ustrojim normalni stavby
(viz €l. 222 této kapitoly),

— 8V s vlastnim pohonem, ktera nespliuji nalezitosti SHV (napf. UWG, Mi-
nima - viz oddil E této kapitoly),

e) speciadlnich podvozkl (viz oddil F této kapitoly).

V oddilech C, D, E a F této kapitoly jsou uvedeny obecné udrzovaci fady pro

specialni vozidla - zakladni rozsahy a Ihlty jednotlivych stupriCi idrzby a oprav.

S ohledem na konkrétni podminky nasazeni a vyuziti stroji mGze jejich provozo-

vatel stanovit krat$i lhdty probéhl mezi jednotlivymi prohlidkami nebo vétsi roz-

sah udrzby &i oprav.

Periodickym opravam - revizim REV nejméné ve Ih(tach stanovenych v oddile G

této kapitoly podléhaji vSechna specialni vozidla s vyjimkou SV konstrukéné od-

vozenych od kolejovych vozidel dle ¢l. 199.

Prehled systém( udrzby specidlnich vozidel je uveden v pfiloze 23 tohoto predpi-

su.

199. Udrzba, prohlidky a opravy SHV konstrukéné odvozenych od hnacich
vozidel (MVTV, FS-3 apod.) se Fidi udrzovacim fadem pro hnaci vozidla, od nichz
byla SHV odvozena nebo z nichz vznikla, v pfiméfeném rozsahu. Obdobné se
postupuje i pfi udrzbé, prohlidkach a opravach celkd z hnacich vozidel (napf.
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podvozky, dvojkoli) vyuZitych na SHV. Upravy |hat prohlidek a oprav pfipadné

doplnéni jejich rozsahu stanovi prislusna pfiloha pfedpisu S 8/3.

STV, vznikla rekonstrukci nebo konstrukéné odvozena od taZzenych kolejovych

vozidel (ubytovaci vozy, vozy s valeCkovou drahou, lani¢kovaci vozy apod.), ma-

jici charakter vozd normalni stavby, podléhaji systému udrzby a udrzovacim fa-

ddm stanovenym dle pfilohy €. 23 tohoto pfedpisu takto:

— na vozech odvozenych od osobnich vozl mimo voza méficich se provadséji
kazdé 2 roky velka prohlidka (V) a kazdych 6 let vyvazovaci oprava (VY) -
rozsah opravy stanovi predpis CD V 68,

— na vozech odvozenych od nakladnich vozl se provadeéji kazdé 4 nebo 6 roku
(podle typu) revizni opravy vozt REV rozsah opravy stanovi predpis CD V 67,

— na méficich vozech s pfepravni rychlosti:

— <120 km/h se provadi velka prohlidka (V) po 2 letech, vyvazovaci opra-
va (VY) po 6 letech, hlavni oprava (H) po 12 letech,

—  >120 km/h se provadi velka prohlidka (V) po 1 roce, vyvazovaci oprava
(VY) po 4 letech, hlavni oprava (H) po 12 letech.

Rozsah periodickych prohlidek V, VY, H a G stanovi pfedpis V 68.

PFi udrzbé&, prohlidkach a opravach celk(l SV prevzatych z ZKV se opravy, tdrzba
a promérovani fidi dle zplsobu udrzby, oprav a promérovani celkl vozidel z nichz
SV vznikla. K této ¢innosti musi mit opravna vydan certifikat technické zpUsobi-
losti. Pfi opravach se vyuZije technickd dokumentace a technologické postupy
platné pro pavodni typ vozidla v pfiméfeném rozsahu.

200. U dlouhodobé odstavenych SV se preventivni prohlidky ani planované
opravy ve stanovenych |hatach neprovadéji; pfed znovuzafazenim do provozu
musi byt na takovém SV provedena preventivni prohlidka nejméné v rozsahu
preventivni prohlidky P1, v pfipadé odstaveni déle jak 6 mésicu technicka kontro-
la dle Vyhlasky €. 173/95 Sb.

201. Planované, neplanované a periodické opravy (revize) vyjmenovanych
gasti specialnich vozidel provozovanych na tratich ve spravé CD, tj. &asti, které
zejména pfi jejich dopravé bezprostiedné ovliviuji bezpecnost zelezni¢niho pro-
vozu, mohou vykonavat pouze dodavatelé (opravny), majici platny Certifikat
technické zpusobilosti dodavatele k takové &innosti vydany CD GR O 12, Cer-
tifikacnim stfediskem (viz kapitola Il této ¢asti).

Vyjmenovanymi €éastmi SV jsou: ramy specialnich vozidel a nosné ¢asti jeho
pracovni nastavby, ramy podvozku, napravy pfipadné kola, jejich zavéSeni nebo
ulozeni, vypruzeni a tlumeni, brzdova zafizeni a jeho prvky (vyjimky u SV
s automobilovou brzdou - viz pfedpis S 8/3), tahlové a narazeci Ustroji, registracni
rychloméry, navéstni opakovace, kontrolni sbérae a pracovni ploSiny pevné
a pohyblivé, varovna zafizeni a zafizeni, omezujici z bezpecnostnich davodu
pohyb ¢&asti stroji vici sousedni koleji ¢i trakénimu vedeni.

Certifikat musi mit i dodavatel, ktery zajistuje zjiStovani hmotnosti na kola (vazeni
stroje), proméfovani ramu stroje, podvozk(, dvojkoli véetné jizdniho obrysu kol
a stroja.

Vyjimkou jsou periodické opravy revize REV SV s napravami konstrukce MUV 69
a automobilovou brzdou, pro néz maze byt Certifikat technické zplsobilosti doda-
vatele s ohledem na rozsah praci (viz €lanek 233) nahrazen opravnénim vydanym
O 13.
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202. Udrzbu a opravy je mozno provadét pouze na specidlnich vozidlech,
zabezpedenych proti pohybu nebo najeti jinych vozidel. V pfipadé takové €innosti
v kolejisti, pohybuji-li se po sousednich kolejich vozidla, musi byt u kazdého SV,
na némz se pracuje, postavena bezpecénostni hlidka.

203. Pokud se na udrzbé ¢&i opravach specialniho vozidla podili vice za-
méstnancl a jejich pracovi$té nejsou dostate¢né prehledna, musi vedouci stroje
ucinit takova opatfeni proti uvedeni stroje nebo jeho €asti do innosti, ktera do-
state€né zajisti jejich bezpecnost. Na ovladaci elementy vozidla se zavési vhodna
tabulka nebo Stitek s vystraznym textem, napf. ,Pozor, na zafizeni se pracuje®.

204. Vedouci stroje stru€né zaznamenava vykonané opravy na stroji do
-Knihy pfedavky, provozu a oprav specialniho vozidla“. Obdobné do této knihy
zaznamena i provedené preventivni prohlidky (udrzbu stroje vétsiho rozsahu, ne
provozni oSetfeni).

Vykonané planované opravy, periodické opravy pojezdu (revize) a neplanované
opravy vétsSiho rozsahu zaznamena uréeny zaméstnanec provozovatele special-
niho vozidla nebo opravna (viz ¢l. 245) do ,Provozni knihy specialniho vozidla“.

205. Provozovatel SV je povinen 1x za dva roky ovéfit shodu naméfenych
hodnot provoznich tlakomért SV s kontrolnim tlakomérem ve smyslu predpisu
M 15 a provedenou kontrolu na tlakoméru vyznadit.

206. Neobsazeno.

B. PRAVIDELNE PROHLIDKY, OPRAVY A ZKOUSKY UTZ

207. Pravidelné prohlidky, opravy a zkousky uréenych technickych zafizeni
(UTZ) mohou provadét pouze pravnické osoby, uréené MD a oznamené ve Vést-
niku dopravy, v intervalech stanovenych Vyhlaskou ¢&. 100/1995 Sb. VSechna
UTZ vyuzivana na specidlnich vozidlech provozovanych na CD musi mit platny
prikaz zpusobilosti vystaveny DU.

208. Pii vyméné tlakovych jimek na specialnim vozidle musi provozné-
technické parametry instalovaného tlakového zafizeni posoudit pravnicka osoba
uréena MD.

209. Neobsazeno.

C. UDRZOVACI RAD SPECIALNICH VOZIDEL-PRACOVNICH STROJU

210. Udrzovaci fad SV - pracovnich stroji (skupina udrzby stroju l.a, 1.b, VI,
X.b, Xl.a, Xl.b dle pfilohy 24) zahrnuje mimo provozniho oSetfeni PO, které denné
provadi osadka stroje v misté nasazeni, preventivnich prohlidek P1, P2
i periodickou opravu-revizi REV provadénych ve |lhdtach stanovenych pfilohou 23
tohoto pfedpisu (IhGty do P1 a P2 jsou uvedeny ve dnech provozu stroje).
Povolené tolerance dodrzeni Ihit prohlidek a oprav jsou u:

— preventivni prohlidky P1 + 10 %
— preventivni prohlidky P2 stanovi ¢€l. 213 tohoto pfedpisu
— periodické opravy - revize REV stanovi ¢l. 232 tohoto pfedpisu.
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211. Minimalni rozsah denniho oSetfeni PO u SV - pracovnich stroju zalezi
na jeho koncep&nim usporadani a konstrukci a obecné jej tvofi:
a) kontrola tésnosti motorll a pracovnich &asti hydraulické soustavy, véetné
pFislusnych naplni,
b) vizualni kontrola:

— vypruzeni,

— skFini napravovych lozisek a prevodovek, jejich tésnosti a zabarveni (ne-
doslo-li k pfehfati), u naprav typu MUV 69 vizualni kontrola dotazeni matic
pojezdovych kol,

— kontrola jizdnich ploch dvojkoli (nejsou-li plocha ¢&i vadna mista), kontrola
jejich zabarveni,

— sprahel a zkouska pohyblivosti tahlového ustroji,

c) kontrola brzdy zahrnujici:

— kontrolu funkce ruéni (zajiStovaci) brzdy - chodu ¢asti brzdy a dolehnuti
tfecich prvkud brzdy,

— kontrolu stavu a tloustky brzdovych Spalik( nebo celistvych zdrzi - nepfi-
pustné opotfebeni viz pFedpis CD V 15/l & brzdového obloZeni kotou&o-
vych brzd - min. tloustka obloZeni je 6 mm,

— kontrolu zdvihu pistnic brzdovych valct Spalikové brzdy pfi plném zabrz-
déni (dovoleny zdvih nesmi pfekrocit 3/4 maximalniho zdvihu, udaného na
vozidle pfipadné v jeho technické dokumentaci),

— odvodnéni tlakovych jimek,

d) kontrola elementl zajistujicich pracovni €asti v prepravni poloze, ovéfeni
jejich funkce,

e) kontrola funkce zapisovaciho nebo méficiho zafizeni, pofizujiciho zaznam
parametrd provedené prace,

f) promazani stroje dle mazaciho planu,

g) kontrola pretéZovacich zafizeni a omezovacl (vychyleni nebo zdvihu) pra-
covnich &asti stroje, je-li jimi stroj vybaven,

h) dodrzeni ustanoveni pfilohy 15 tohoto predpisu,

U SHV - pracovnich stroji se navic provede i:

i) promazani a vizualni kontrola kloubovych hfideld,

j) odvodnéni vSech prvkd zdrojové skupiny tlakového vzduchu,

k) kontrola funkce pfidavné a pracovni brzdy,

I) kontrola funkce piskovaciho zafizeni,

m) kontrola spravné ¢innosti zaznamového zafizeni registraéniho rychloméru,

212. Minimalni rozsah preventivni prohlidky P1 u SV - pracovnich stroja

obecné je jako pfi provoznim oSetfeni PO (viz ¢l. 211) a dale:

a) odstranéni zavad dle udaji ,Knihy pfedavky, provozu a oprav specialniho
vozidla®,

b) kontrola t&snosti tlumi¢a vypruzeni,

c) kontrola funkce zafizeni, omezujicich pohyb pracovnich ¢asti stroja vici sou-
sedni koleji ¢i trakénimu vedeni a varovného zafizeni,

d) vizualni kontrola zajiStovacich prvk( pracovnich &asti stroje na poskozeni
(praskliny apod.),

e) provéreni Uplnosti vybavy vozidla navéstmi a pomuckami,

f) vycisténi kabiny vCetné skFifiky naradi.

46



CD S 8 - Zména &. 1 - Uginnost od 1.6. 2005

U SHV - pracovnich strojli se navic provede i:

g) kontrola stavu napini a upevnéni vSech prevodovek,

h) dopInéni napini ostfikovacu oken jizdni kabiny, ocisténi list stéracu,

i) kontrola dvefi jizdnich kabin, promazani jejich zamku a zavésl, promazani
vedeni posuvnych oken.

213. Minimalni rozsah preventivni prohlidky P2 u SV - pracovnich stroj(,
ktera se zpravidla provadi v dilnach a ktera z&asti musi byt provedena na prohli-
Zecim kanale, zahrnuje ukony preventivni prohlidky P1 (viz ¢l. 212) a dale:

a) ocisténi ramu specialniho vozidla a raml jeho podvozku a jejich vizualni pro-
hlidka na trhliny,

b) dotaZeni vSech upevriovacich Sroubd,

c) kontrola elementd vypruzeni na trhliny, kontrola vali pruznic (vinutych pruzin),

d) kontrola upevnéni tlumi¢l vypruzeni,

e) vizualni prohlidka dvojkoli na trhliny, kontrola zavéSeni a vedeni naprav vcéet-
né kontroly vodicich ploch na trhliny, promazani vodicich ploch,

f) vizualni kontrola tahlového ustroji na trhliny,

g) dotazeni Sroubl upevnéni naraznikd, promazani naraznikd a Sroubovky,

h) sefizeni zafizeni, omezujicich pohyb pracovnich &asti stroji vG¢i sousedni
koleji &i trak&nimu vedeni,

U SHYV - pracovnich stroji se dale provede i:

i) kontrola a dotazeni kloubl kardanovych hfideld,

j) kontrola stavu oleje v napravovych pfevodovkach,

k) kontrola viile na vstupu napravovych prevodovek,

I) kontrola torznich vzpér na trhliny a jejich celkova prohlidka,

m) kontrola upevnéni jizdnich a pracovnich kabin stroje,

n) kontrola lanového propojeni na SHV pro zajisténi Suntovaci schopnosti vozi-
dla,

0) vnéjsi ocCisténi stroje.

Preventivni prohlidka P2 SV-pracovnich stroji se mimo I|hity stanovené pfilo-

hou 23 tohoto predpisu provadi zpravidla s ro¢ni opravou pracovni Casti stroje

nebo pfed TK v terminech dle Vyhlasky €. 173/1995 Sb.. Minimalni rozsah pre-
ventivni prohlidky P2 je proto obecné podfizen nasledné technické kontrole a nad
tento rozsah se provedou jesté:

— vizualni kontrola a promazani vzajemného uloZeni ramu vozidla a podvozk(
u podvozkovych vozidel bez demontaze,

— sefizeni zapisovaciho ¢&i kalibrace méficiho zafizeni, pofizujiciho zaznam
parametrt polohy koleje po jeji Upravé pfipadné zaznam jinych technologic-
kych udaja,

— kontrola pfipadné obnoveni ¢erveného natéru koncovek hlavniho brzdového
potrubi a prvkul zajisténi pracovnich ¢asti v pfepravni poloze a Zlutého natéru
koncovek pracovniho potrubi,

— kontrola pfipadné obnoveni &i aktualizace napisu na stroji a na jeho tabulkach.

PFi kazdé druhé preventivni prohlidce P2 SHV - pracovniho stroje vybaveného

elektronickym rychlomérem HS 998 se provede jeho kontrola dle €l. 100 a 101.

Pro udrzbu a opravy rychlomért SHV popsanych v predpisu CD V 8/l1 plati usta-
noveni uvedeného predpisu s tim, ze:
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- pro SHV-pracovni stroje pfestavéné z motorovych vozt plati predpis CD V 8/II
bez vyjimky,

— u ostatnich SHV-pracovnich stroji se provadi jen hlavni oprava rychloméru
(TH) 1 x za dva roky.

214.-215. Neobsazeno.

D. UDRZOVACI RAD SHY - PRACOVNICH STROJU SLOUZICICH PREVAZNE
JAKO ZDROJ TAZNE SILY A STV BEZ TAHLOVEHO A NARAZECIHO
USTROJI NORMALNI STAVBY (typu PV, PVK)

216. Udrzovaci fad SHV - pracovnich stroju slouzicich pfevazené jako zdroj
tazné sily s provozni rychlosti do 40 km/h (skupina strojl Il.b, Xl.a dle pfilohy 24)
a nad 40 km/h (skupina stroju Il.a, XI.b dle pfilohy 24) zahrnuje mimo provozniho
oSetfeni PO, které denné provadi fidi€ SHV, preventivnich prohlidek P1, P2
i periodickou opravu - revizi REV provadénych ve Ihltach stanovenych pfilohou
23 tohoto predpisu (lhity do preventivnich prohlidek P1 a P2 jsou uvedeny ve
dnech provozu stroje). Povolené tolerance dodrzeni IhGt oprav jsou £ 10%.

217. Udrzovaci fad pro odvozena tazena vozidla (typu PV, PVK) od motoro-
vych vozikl bez tahlového a narazeciho Ustroji normalni stavby (MUV 69) stanovi
¢l. 222.

218. Minimalini rozsah denniho provozniho oSetfeni PO u SHV slouzicich
jako zdroj tazné sily je shodny s rozsahem, uvedenym v ¢l. 211 mimo bodt d, e.

219. Minimalni rozsah preventivni prohlidky P1 u SHV slouzicich jako zdroj
tazné sily je shodny s rozsahem, uvedenym v €l. 212 mimo bodu c, d.

220. Minimalni rozsah preventivni prohlidky P2 u SHV slouZicich jako zdroj
tazné sily je shodny s rozsahem, uvedenym v ¢l. 213.

221. Kazdé 2 roky u SHV - pracovnich stroju slouziciho jako zdroj tazné
sily, vybavenych elektronickym registratnim rychlomérem HS 998 se provede
jeho kontrola dle ¢l. 100 a 101.

222. U tazenych SV nevybavenych tahlovym a narazecim Ustrojim normalni
stavby (skupina udrzby X.a) se vykonavaji mimo provozniho oSetfeni PO preven-
tivni prohlidky PP a periodické opravy REV ve lhuatach stanovenych pfilohou 23
tohoto pfedpisu.

Rozsahy preventivnich prohlidek:

a) pfi provoznim oSetfeni PO:
— vizudlni kontrola:
— vypruzeni,
— skfini napravovych lozisek, jejich tésnosti a zabarveni (nedoSlo-li
k pfehfati), u naprav typu MUV 69 vizualni kontrola dotazeni matic pojez-
dovych kol,
— jizdnich ploch dvojkoli (nejsou-li plocha &i vadna mista), kontrola jejich za-
barveni,
— vizualni prohlidka spfahel a ovéfeni jejich spravné funkce,
— kontrola brzdy zahrnujici:
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— kontrolu funkce ruéni (zajiStovaci) brzdy - chodu &asti brzdy a dolehnuti
trecich prvkl brzdy,

— kontrolu stavu a tloustky brzdovych $palikd nebo celistvych zdrzi -
nepfipustné opotfebeni viz predpis CD V 15/1 &i brzdového obloZeni
kotou€ovych brzd - min. tloustka oblozZeni je 6 mm,

— kontrolu zdvihu pistnic brzdovych valct zdrzové brzdy pfi plném brzdéni
(dovoleny zdvih nesmi prekroCit 3/4 maximalniho zdvihu, udaného na vo-
zidle pfipadné v jeho technické dokumentaci), odvodnéni tlakovych jimek,

— kontrola tésnosti tlumi¢d vypruzeni,

b) pfi preventivni prohlidce PP, se provedou prace dle odst. a) a:

— ocisténi a kontrola (prohlidka) pracovnich &asti vozidla,

— po ocisténi ramu specialniho vozidla a ramd podvozku(l) jejich vizualni pro-
hlidka na trhliny,

— kontrola dotaZeni véech upevriovacich Sroubu.

Preventivni prohlidka PP musi byt zakoncena TK.

223. Neobsazeno.

E. UDRZOVACI RAD DVOUCESTNYCH VOZIDEL, SHV ZVLASTNI
KONSTRUKCE A SV S VLASTNIM POHONEM POJEZDU, KTERA NESPLNUJI
NALEZITOSTI SHV

224. Z davodu zcela odli$né koncepce usporadani i konstrukéniho provede-
ni dvoucestnych vozidel a SHV zvlastni konstrukce zahrnuje jejich udrzovaci fad
pouze provozni oSetieni PO, preventivni prohlidky PP, ro¢ni prohlidky RP
a periodické opravy revize REV jejich kolejovych adaptér( a zafizeni pro brzdéni
zelezni¢nich kolejovych vozidel, pokud je jim vozidlo vybaveno. Plati udrzovaci
fad pro SV skupiny udrzby lll.a, lll.c stanoveny pfilohou 23 tohoto pfedpisu, uve-
deny v ¢asovych |hutach.

Udrzba a opravy stavebniho stroje &i silniéniho vozidla, z néhoz SV skupiny udrz-
by Ill.a nebo lll.c vzniklo se provadéji podle doporuceni jeho vyrobce.

Udrzba a opravy SV s vlastnim pohonem pojezdu, ktera nesplfiuji naleZitosti SHV
se provadéji podle udrzovaciho fadu lll.b, stanoveného pfilohou 23 tohoto predpi-
su. Z ddvodu znaénych odliSnosti mezi jednotlivymi typy uvedenych SV rozsah
provozniho oSetfeni PO, preventivni prohlidky PP, ro¢ni prohlidky RP
a periodické opravy - revize REV stanovi provozovatel SV podle doporuéeni
ustanoveni Casti tfeti tohoto pfedpisu a doporuceni vyrobce SV. Vypracovany
udrzovaci fad predlozi ke schvaleni 013 GR CD.

225. Minimalni rozsah denniho provozniho oSetfeni PO u uvedenych vozi-
del tvofi:
— vizualni kontrola kolejovych adaptér(i na vné&j$i poskozeni a trhliny,
— kontrola poklesu pfitlaku kol kolejovych adaptérd,
— kontrola tésnosti a funkce hydraulickych valct kolejovych adaptérd,
— prohlidka zavésu pro spojeni vozidla s jinym draznim vozidlem,
— funkéni zkouska brzdy vozidla,
— promazani stroje dle mazaciho planu,
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— kontrola pfetéZovacich zafizeni a omezovacél (vychyleni nebo zdvihu) pra-
covnich ¢asti stroje, je-li jimi vozidlo vybaveno,

226. V ramci preventivni prohlidky PP u téchto vozidel se mimo rozsahu
provozniho oSetfeni PO dle &l. 225 provede i :
— kontrola ulozeni ,napravy“ (naprav) adaptéru,
— vizualni kontrola spodni €asti obrysu vozidla,
— podle konstrukce DV i prace podle bodl f), g) pfipadné i bodu n) ¢&l. 213
a kontrola samocinné tlakové brzdy UIC.

227. V ramci ro¢ni prohlidky RP se u téchto vozidel mimo praci, provadé-

nych pfi preventivni prohlidce PP provede i:

— proméfeni kolejovych adaptért (rozkoli, jizdni obrys kol),

— kontrola a pfipadné oprava brzdového zafizeni stroje, z néhoz dvoucestné
vozidlo nebo SHV zvlastni konstrukce vzniklo, podle jeho technické dokumen-
tace,

— oprava a sefizeni samocinné tlakové brzdy UIC.

.228. Neobsazeno

F. UDRZOVACI RAD SPECIALNICH PODVOZKU

229. Udrzovaci fad pro specialni podvozKky (SV skupiny udrzby IV) zahrnuje
(mimo ZPK- viz ptedpis CD, S 8/3):
— provozné technické prohlidky PTP,
— bézné opravy BO,
— rocni prohlidky RP,
— revize REV.
Provozné technické prohlidky PTP, bézné opravy BO, ro¢ni prohlidky RP a revize
REV se vykonavaiji ve lhitach stanovenych pfilohou 23 tohoto predpisu.
Rozsah PTP, RP i pravidelné opravy - REV specialnich podvozkud stanovi pfislus-
né ptiloha predpisu CD S 8/3.

230.-231. Neobsazeno.
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G. PERIODICKE OPRAVY - REVIZE REV

232. Periodické opravy - revize REV specialnich vozidel se provadéji nej-

méneé ve |hltach a rozsahu podle nasledujiciho pfehledu:

roky SV s udrzovacim fadem dle této kapitoly, oddilu:
C+D E F
0
3 revize dle S 8/3 ™
6 revize dle &l. 233 | revize dle &l. 234 % revize dle S 8/3
9 revize dle S 8/3
12 revize dle ¢l. 233 revize dle &l. 234 revize dle S 8/3

XX)

mozné prodlouzeni Ih(ty pouze u prvni periodické opravy - revize REV az do
zimniho obdobi néasledujiciho po sedmém roce provozu, pfi€emzZ nesmi byt
prekrocena doba 92 mésicl (ij. 7 let + 8 mésicll) od uvedeni vozidla do pro-
vozu. Toto prodlouzeni se nevztahuje na zelezni¢ni kolejové jefaby,

mozné prodlouzeni Ihlty periodické opravy revize REV do konce tfetiho ka-

lendainiho roku od uvedeni specialniho podvozku do provozu.

a)

b)

c)

233. Rozsahem periodické opravy - revize REV specialniho vozidla je:
kontrola:

— vedeni a zavéSeni dvojkoli,

— sty€nych ploch rdmu vozidla s podvozky,

— otoénych ¢epu a toren na deformace a opotfebeni,

— ramu vozidla na deformace,

— ulozeni kabin a ovéreni funkce stéracu,

— schadkd, madel a zabradli,

podvozky - vyvaz podvozkl a jejich prohlidka podle technické dokumentace
vozidla,

dvojkoli - vyvaz dvojkoli, jejich proméFfeni a oprava podle predpisu V 99/1
s vyjimkou defektoskopickych kontrol - viz bod | tohoto ¢lanku. Vyvaz dvojkoli
neni nutny u specialnich vozidel s napravami konstrukéniho provedeni MUV
69 a privésnych vozikil (typu PV),
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d) vypruzeni - kontrola vali elementl vypruzeni pfed vyvazem, jejich kontrola po
demontazi na trhliny pfipadné jiné poskozeni,

e) brzda:

- revize samoginné brzdy UIC podle predpisu CD V 15/II,
— kontrola samoc€inné brzdy automobilového typu podle technické dokumen-
tace,

f) tahlové a narazeci Ustroji - kontrola podle piedpisu CD V 62,

g) natéry, napisy - kontrola a oprava bezpeénostnich natérli, obnoveni ¢i doplné-
ni napisu,

h) pracovni nastavba - ovéfeni bezpe¢né funkce vSech prvkd zajisténi pracov-
nich ¢asti v prfepravni poloze,

i) kontrola vodivého propojeni ¢asti vozidla.

U SHV se déle provede:

j) kontrola a sefizeni funkce akustickych a svételnych naveésti,

k) kontrola a sefizeni registradniho rychloméru podle ptedpisu CD V 8/II, u typu
HS 998 hlavni oprava rychloméru dle ¢l. 100c a u typu Mannesmann Kienzle
periodicka kontrola dle ¢&l. 107,

I) defektoskopicka kontrola dvojkoli pfipadné dalSich ¢asti, pokud je tato kontro-
la pro dany typ SV predepsana pfislusnou pFilohou predpisu CD S 8/3. U SHV
konstrukéné odvozenych od hnacich vozidel, vzniklych rekonstrukci hnacich
vozidel nebo vyuZivajicich celky pfevzaté z hnacich vozidel (viz €l. 199), se
defektoskopicka kontrola provede v ramci kazdé druhé revize, pokud pfislus-
na ptiloha predpisu CD S 8/3 nestanovi jinak. Rozsah defektoskopické kontro-
ly stanovi technologicky pfedpis pro pfislusné hnaci vozidlo, od né&hoz bylo
SHYV odvozeno nebo jehoz €ast je na SHV pouzita. O defektoskopickych kont-
rolach obecné pojednava ¢l. 266.

Poznamka: U vybranych typt vozidel CD néplii periodické opravy revize stanovi

technologicky postup schvaleny O 13. U typd SV, na které technologicky postup

periodické opravy revize SV neni O 13 schvalen, se postupuje pfi vykonavani
periodické opravy revize vozidla dle obecné platnych pravidel uvedenych v tomto

Clanku.

Na zaveér planované opravy - revize REV je nutno:

— ovéfit obrys vozidla,

— u SHV a SV - pracovnich stroju (mimo SV, u nichZ podle ¢l. 233 c) nebyl pfi
periodické opravé revizi REV proveden vyvaz dvojkoli) zjistit hmotnosti na ko-
la a napravy a doklad (vazni listek) zalozit do provozni dokumentace; u vozi-
del skupin udrzby lll.b, lll.c, IV, VII a X.a (viz pfiloha 23 tohoto pfedpisu) se
zjiStovani hmotnosti na kola a dvojkoli neprovadi, ale zjisti se zda vozidla byla
vazena pred nasazenim do provozu na tratich CD; byla-li na SV jmenovanych
skupin udrzby provedena vestavba Ci zastavba zafizeni, které maze ovlivnit
rozloZzeni hmotnosti na kola (dvojkoli) vozidla (napf. hydraulické ruky apod.),
zjisténi hmotnosti na kola (dvojkoli) musi byt u téchto SV provedeno,

— u SHYV, které se mlze dle predpisu D 2/81 pfepravovat jako vlak vlastni silou,
provést zkuSebni jizdu v délce min. 6 km (3 km vpfed i vzad).

234. Rozsah periodické opravy - revize REV dvoucestného vozidla nebo
SHV zvlastni konstrukce:
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a) vodici kola a osy kolejovych adaptért - kontrola kolejovych adaptérd na trhliny
a vnéjSi posSkozeni a proméreni kolejovych adaptérd (rozkoli, jizdni obrys
kol) v nezatizeném i zatizeném stavu pfed demontazi adaptér, kontrola ¢epu
a pouzder ramen adaptér, kontrola loZisek,

b) kontrola tésnosti a opotfebeni pfitlacnych hydraulickych valcl, kontrola
a sefizeni pfitlaku kol kolejovych adaptéru,

c) kontrola funkce nouzového hydraulického ¢erpadla,

d) brzda:

— u dvoucestnych vozidel nevybavenych brzdi¢em prabézné brzdy provést
kontrolu brzdy podle predpist pro silniéni vozidla; u vozidel, ktera nepod-
Iéhaji Vyhlasce €.102/1995 Sb., demontaz brzdovych bubnl a kontrolu
funkénich &asti brzdového zafizeni vozidla, ostatni rozsah podle ustano-
veni €l. 233e, ¢asti pro vzduchotlakové brzdy automobilového typu;

— u dvoucestnych vozidel vybavenych brzdi¢em pribézné brzdy provést re-
vize v rozsahu podle ¢l. 233e, ¢asti pro SHV vybavena samocinnou brzdou
UIC,

e) nakolejovaci zafizeni - kontrola opotfebeni a prohlidka zaméfena na vnéjsi
poskozeni, ovéfeni funkce zafizeni,

f) kontrola navéstnich zafizeni v€etné funkce blokovani silniénich zafizeni pfi
pouziti jako dvoucestné vozidlo ¢i SHV zvlastni konstrukce,

g) natéry, napisy - kontrola a oprava bezpecnostnich natérl, obnoveni
¢i doplnéni napisu,

h) zafizeni pro svéSovani vozidel - kontrola na trhliny, poSkozeni a opotfebeni,

i) pracovni nastavba - funkéni zkouska a sefizeni zafizeni, omezujicich pohyb
¢asti dvoucestného vozidla vici sousedni koleji i trakénimu vedeni.

Na zavér planované opravy - revize REV vozidla je nutno:

— OVeéfit obrys vozidla podle schvalené technické dokumentace pro dany typ,

— provést zkuSebni jizdu pro ovéfeni funkce kolejovych adaptér( a brzdéni
v délce min. 150 m vpied i vzad.

235.-236. Neobsazeno.

H. OPRAVY SPECIALNICH VOZIDEL, JEJICH PREJIMKY A ZKOUSENI

237. Specialni vozidla se pfistavuji k opravam pfipadné revizim pojezdo-
vych &asti na zakladé projednanych smluv mezi provozovatelem specialniho
vozidla a dodavatelem (opravnou). Smlouva musi mj. obsahovat dohodnuty roz-
sah opravy specialniho vozidla véetné terminu opravy, jeji pfedpokladanou cenu,
zarucni podminky, ujednani o soucinnosti osadky stroje pfi opravé, oCisténi pra-
covni ¢asti specialniho vozidla apod.

238. Predani specialniho vozidla do opravy se uskute¢ni v souladu
s uzavienou smlouvou mezi provozovatelem specialniho vozidla a opravnou.
Se specialnim vozidlem musi byt vzdy pfedana i ,Kniha pfedavky, provozu
aoprav specialniho vozidla“, ,Provozni kniha specialniho vozidla“ a technicka
dokumentace v dohodnutém rozsahu.
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239. Jsou-li na specialnim vozidle pfedavaném do opravy provedeny schva-
lené upravy nebo rekonstrukce, je provozovatel specidlniho vozidla povinen tyto
skute€nosti pfedem s opravnou v ramci smlouvy o dilo projednat.

240. Pozadovanou opravu specialniho vozidla je opravna povinna vykonat
v souladu s platnymi pfedpisy CD, technickou dokumentaci stroje a pfipadnymi
odsouhlasenymi zménami dle ¢&l. 239.

241. Zjistovani hmotnosti (vazeni) SHV a SV - pracovnich stroju zajistuje
dodavatel (opravna) jen v ramci periodické opravy - revize REV a opravy, majici
vliv na rozloZeni hmotnosti na kola ¢&i dvojkoli v disledku provedenych zmén na
vozidle, rovnani ramu vozidla ¢ podvozkl, vymény elementd vypruzeni vozidla
apod. Hmotnost se nezjiStuje u dvoucestnych vozidel (u kterych je tazna sila
vyvozovana tfenim pneumatik po hlavach kolejnic), u SHV zvlastni konstrukce
a SV s vlastnim pohonem pojezdu, ktera nespliiuji nalezitosti SHV. Za spravnost
sefizeni hmotnosti na kola a napravy ruci ve vztahu k provozovateli SV dodavatel
opravy. Pokud se provadi vazeni SHV i zkuSebni jizda po opravé, musi byt SHV
zvazeno pfed zkuSebni jizdou.

242. Po provedené opravé pojezdové Casti specialniho hnaciho vozidla,
které se muze dle predpisu CD D 2/81 prepravovat jako vlak vlastni silou, pfi niz
byla provedena :

— vyména prvkd vypruzeni nebo tlumeni vozidla nebo

— celkova oprava pojezdu spojena s vyvazem dvojkoli i podvozkd,

vykona dodavatel (opravna) zkuSebni jizdu v délce nejméné 6 km (3 km vpied
i vzad) za UCelem ovéreni technickych vlastnosti vozidla, které nemohou byt pro-
véfeny pfi stacionarni zkousce. U ostatnich SHV a u dvoucestnych vozidel se
zkuSebni jizda vykond v délce, kterda umozni ovéfeni jizdy vozidla nejvyssi dovo-
lenou rychlosti v obou smérech.

243. Po provedené opravé pracovni (technologické) €asti specialniho vozi-
dla - pracovniho stroje dle ¢l. 191b opravna ovéfi funkci vSech pracovnich ¢asti
a celka stroje (tzv. funkéni zkouska).

244. Specialni vozidlo z opravy prebira zastupce provozovatele podle ujed-
nani ve smlouvé, ktera stanovi i zaruéni podminky pfipadné dalSi ujednani. Je-li
soucasti opravy dle €l. 237 i oprava pracovni ¢asti SV - pracovniho stroje, je sou-
Casti prejimky i provozni ovéfeni pracovni ¢asti stroje.

Dobu zaruky obecné stanovi Zakon €. 513/91 Sb., jeji upfesnéni ¢i dalsi podmin-
ky zaruky obsahuje smlouva o dilo.

245. Provedenou opravu SV v&etné jejiho rozsahu zaznamena opravna do
.Provozni knihy specialniho vozidla“. Sou¢asné zaznamena i pfipadné zmeény,
provedené na SV v ramci opravy.

246. Po provedené opravé preda opravna se specialnim vozidlem nasledu-

jici pravodni doklady:

— zapis o prevzeti vozidla do opravy,

— mérové listy pojezdu, ramu a podvozk( véetné vazniho listku (jen pfi opravé
pojezdové Casti pfislusného rozsahu nebo zméné majici vliv na rozlozeni
hmotnosti na vozidle),
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— protokol o zkuSebni jizdé (pokud byla vykonana),

— zapis o pfedani opraveného vozidla,

— doklady o prohlidkach a zkouskach ostatnich UTZ, pokud byly smlouvou po-
zadovany,

— vrati fadné vyplnéné ostatni doklady, které byly pfedany do opravy s vozidlem.

247.-248. Neobsazeno.

I. UPRAVY A REKONSTRUKCE SPECIALNICH VOZIDEL

249. V dobé Zivotnosti specialniho vozidla, zejména v ramci jeho dilenskych
oprav mohou byt uskuteénény Upravy €asti nebo celkd specialniho vozidla, které
se v souladu s pfislusnymi dafiovymi zakony a pfedpisy déli podle svého obsahu
na:

— rekonstrukce,
— modernizace,
— zmeény.

250. Rekonstrukci je takova Uprava specialniho vozidla, ktera ma za nasle-
dek zménu jeho ur€eni nebo zménu technickych parametr(i. Uréeni vozidla cha-
rakterizuji znaky, pro které bylo SV pofizeno, tedy takové znaky, které vymezuji
jeho pouziti v provozu. Technickymi parametry se v tomto pfipadé rozumi pouze
ty udaje, které SV charakterizuji jako kolejové vozidlo a maji pfimy vztah k bez-
pecnosti Zelezni¢ni dopravy. Rekonstrukce musi byt vzdy projednana jako zména
typu SV ve smyslu Vyhlasky €. 173/1995 Sb.

251. Modernizace je takova Uprava specialniho vozidla, pfi niz se rozsiFi
jeho vybavenost, pouzitelnost nebo parametry z hlediska technologického vyuziti.
Modernizace zpravidla neni zménou typu ve smyslu Vyhlasky €. 173/1995 Sb.,
musi v§ak byt odsouhlasena CD O 13.

252. Zmény konstrukce specialnich vozidel jsou drobné upravy, jejichz
cilem je zlep$eni funkce ¢asti nebo celkl stroje, které nejsou rekonstrukcemi
nebo modernizacemi ve smyslu ¢l. 250 a 251. Zmény konstrukce SV zpravidla
nejsou zménami typu ve smyslu Vyhlasky €.173/1995 Sb. a zpravidla ani nevyza-
duji Gpravu predpisu CD S 8/3. Zmény konstrukce SV je nutno projednat s CD
0 13.

253. Veskere upravy specialniho vozidla - pracovniho stroje, majici vliv na
jeho technologické parametry musi byt odsouhlaseny CD ve smyslu ¢l. 17 a 42.

254. Veskeré upravy vyjmenovanych casti specialniho vozidla dle ¢l. 201,
schvalené jako zména typu SV Draznim afadem (viz ¢l. 250), mohou podle
schvalené dokumentace provadét jen dodavatelé (opravny), majici platny ,Certifi-
kat“ dle kapitoly Il této ¢asti.

255.-256. Neobsazeno.
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Kapitola Il
Opravny specialnich vozidel

257. Opravy a revize, jakoz i DU schvalené rekonstrukce vyjmenovanych
¢asti specialnich vozidel podle ¢l. 201 tohoto pfedpisu mize provadét pouze
opravna (organizaéni jednotka CD p¥ipadné pravnicka nebo fyzicka osoba - dale
jen dodavatel), ktera k takové €innosti prokazala celkovou odbornou zpUsobilost
a obdrzela od CD, Certifikacniho strediska ,Certifikat* k opravam a schvalenym
rekonstrukcim pfislusnych typ( specialnich vozidel. Spolupraci O 13 pfi vydavani
,Certifikatu* stanovi interni dohoda uzaviena mezi dotéenymi odbory GR CD.

258. Pro posuzovani celkové odborné zpusobilosti dodavateltl oprav SV se
tato vozidla ¢leni do skupin:
A. strojni CistiCky, sanacni stroje a stroje od nich odvozené,
strojni podbijecky,
stroje pro pokladku kolejového rostu, pojizdné svafovny,
specialni hnaci vozidla upravena z hnacich vozidel schvalenych fad,
specialni tazena vozidla upravena z kolejovych vozu schvalenych fad,
Zeleznicni kolejové jefaby,
specialni podvozky,
ostatni ve skupinach A - G nezafazena specialni vozidla - nutno specifikovat
v zadosti o certifikaci i v ,,Certifikatu®.

IGMMODOW

259. Platny ,Certifikat® pro pfisluSnou ¢innost musi mit i dodavatelé, ktefi
zajistuji specializované souvisejici €innosti, jako je zjiStovani hmotnosti na kola
(vazeni SV) nebo proméfovani ramu SV, podvozku, dvojkoli véetné jizdniho obry-
su kol a obrysu specialnich vozidel. Zpravidla se jedna o dodavatele, ktefi tyto
ginnosti vykonavaji pfi opravach dréZnich vozidel zafazenych do parku CD
a vlastni ,Certifikat® platny pro opravy draznich vozidel.

260. Podminky, které musi opravna splnit, stanovi ,Smérnice pro certifikaci
technické zplsobilosti dodavateld”, vydané CD (dale jen ,Smérnice”).

261. O provéreni odborné zplsobilosti ve smyslu ¢l. 257 zada opravna
(uchazeg) CD, Certifikaéni stfedisko pisemné dle ,Smérnice“. Odborna zptisobi-
lost dodavatele se provéfuje certifikacni provérkou, kterou vykona auditorsky tym
specialistti CD s neopominutelnou G&asti naméstkem GR CD pro dopravni cestu
jmenovanych zaméstnancti O 13 a TUDC. Certifikaéni provérka se provadi sou-
hrnné nejvyse pro 3 skupiny SV dle ¢l. 258.

V pfipadech, kdy dodavatelem opravy SV je zahrani¢ni dodavatel, projedna ob-
jednavatel opravy postup individuaing s CD, Certifikadnim stfediskem.

262. Pokud pfi certifikacni provérce dle ¢l. 261 opravna prokaze svoji celko-
vou odbornou zplsobilost, vyda ji CD, Certifikaéni stiedisko ,Certifikat"
s prislusnym rozsahem platnosti podle vysledku certifikacni provérky. Doba plat-
nosti ,Certifikatu“ je nejvySe 2 roky u prvni provérky a az 4 roky u dal$ich prové-
rek pfi zachovani stejného rozsahu platnosti.

263. V pfipadé pozitivniho vysledku certifikace Ize nasledné provést rozsi-
feni rozsahu platnosti ,Certifikatu“ maximalné o dalsi 2 skupiny SV dle ¢l. 258.
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264. V dobé platnosti ,Certifikatu* zajistuji naméstkem GR CD pro dopravni
cestu jmenovani zaméstnanci O 13 a TUDC priib&Zny audit s cilem ovéfit, zda
jsou dodavatelem plnény vSechny pozadované podminky pro jeho smluvni €in-
nost s CD.

265. Na provedeni certifikaCni provérky k ziskani ,Certifikatu“ a na vystave-
ni ,Certifikdtu® nebo jeho zmény je uzaviran mezi dodavatelem (uchazelem)
a CD, Certifikaénim stfediskem smluvni vztah.

266. Pokud jsou prislusnou piilohou predpisu CD S 8/3 predepsany defek-
toskopické kontroly &asti SV, provadéji se v rozsahu, uréeném technologickym
postupem pro defektoskopické zkouSeni €asti pFisluSného typu SV, schvaleného
CD. Vyjimkou je vyuZiti technologickych postupd platnych pro hnaci vozidla
a jejich ¢asti dle ¢l. 233, bodu I. Pro defektoskopické kontroly konstrukénich celkl
SV obecné plati zasady, stanovené predpisem CD V 26. Provozovatel zajisti
vedeni evidence a dodrZeni terminG defektoskopickych kontrol, které stanovi
predpis CD S 8/3.

267.-269. Neobsazeno.
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CAST CTVRTA
DOKUMENTACE SPECIALNICH VOZIDEL

270. Rozsah pravodni technické dokumentace od vyrobce specialniho vozi-
dla stanovi pfedpis CD S 8/1 v souladu s Vyhlaskou €. 173/1995 Sb.

271. Provozovatel specialniho vozidla - pracovniho stroje odpovida za fad-

né vedeni ,Knihy pfedavky, provozu a oprav specialniho vozidla“ (kniha musi byt
uloZena vzdy na stroji) a ,Provozni knihy specialniho vozidla®, kterou vede uréeny
zaméstnanec provozovatele a jejimiz pfilohami jsou prikaz zpUsobilosti, mérové
listy, zaznam o vazeni SHV, protokol o TBZ, protokol o méFeni obrysu SV, zapis
o TK vozidla, zapisy o pfedani a prevzeti stroje do a z opravy, zapis
o defektoskopické kontrole apod. ,Provozni kniha specialniho vozidla“ je ulozena
u provozovatele az do doby 3 let po ukonéeni Zivotnosti SV.
Uvedené provozni dokumenty se u nékterych specialnich vozidel - pracovnich
stroji nevedou, napf. u specialnich vozidel s vlastnim pohonem pojezdu, ktera
nesplnuji nalezitosti SHV, apod.; jiny nez v tomto ¢lanku stanoveny rozsah vede-
né provozni dokumentace u specialnich vozidel stanovi predpis CD S 8/3.

272. Provozovatel specialniho tazeného vozidla odpovida za fadné vedeni
provozni dokumentace (samostatné slozky), kterou vede uréeny zaméstnanec
provozovatele a jejimiz pfilohami jsou obdobné doklady o STV jako u SHV. Tato
dokumentace musi byt ulozena u provozovatele vozidla az do doby 3 let po ukon-
¢eni zivotnosti vozidla.

273. Provozovatel specialniho vozidla - pracovniho stroje odpovida i za
vedeni ,Provozniho zaznamu specialniho vozidla“ podle ¢asti druhé, kapitoly V
tohoto predpisu. Tato evidence musi byt u provozovatele uloZzena po dobu nej-
méné 3 let.

274. Provozné-technickou dokumentaci od ¢asti a celkd specialnich vozidel
- ur€enych technickych zafizeni - stanovi Zakon ¢€.266/1994 Sb. a Vyhlaska
¢. 100/1995 Sb. pfipadné pfislusné CSN.

275. Neobsazeno.
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CAST PATA
PROVOZNi OPOTREBENI A ZAVADY
POJEZDOVYCH CASTIi SPECIALNICH VOZIDEL

276. Do provozu na tratich CD se nesméji zafazovat specialni vozidla zafa-
ditelna do vlaku, tj. vybavena tahlovym a narazecim ustrojim normalni stavby
a samocinnou brzdou UIC, pokud na nich byla zjiSténa néktera ze zavad, uvede-
nych v pfiloze 15.

277. Specidlni vozidla nezafaditelna do vlaku, tj. nemajici tahlové
a narazeci Ustroji normalni stavby a samocinnou brzdu UIC, nesméji byt provozo-
vana, pokud na nich byla zjist&na néktera ze zavad, uvedenych v pfiloze 15 mimo
ustanoveni, pojednavajicich o zafizenich jimiz tato SV nejsou vybavena.

278. Specialni vozidla, neuvedena v ¢&l. 276 a 277 nesméji byt provozovana,
jsou-li na nich zjistény analogické zavady na ramu, zavéSeni a vypruzZeni kol, na
jizdni ploSe kol a na brzdovém zafizeni.

279. Mira rozkoli na dvojkoli SV v zavazaném stavu musi vyhovét rozméru
1360 + 3 mm . Pfi méFeni véncu celistvych kol nebo &el obruéi jednoho dvojkoli
na kruznici vzdéalené 40 mm od vrcholu okolku ve tfech mistech, vzajemné pooto-
¢enych o 120°, smi byt rozdil miry rozkoli nejvyse 1 mm u SHV a 2 mm u STV.
Rozchod dvojkoli (j. mira rozkoli + obé tloustky okolk(l) musi vyhovét rozméru
1410 az 1426 mm (viz CSN 28 0334).

Vodici Sitka dvojkoli (tj. mira rozkoli + tloustka silnéjSiho okolku) musi vyhovét
rozméru max. 1394 mm

Mira rozkoli na dvojkoli SV s rozchodem 760 mm v zavazaném stavu musi vyho-
vét pfi Sifce obru¢i 110 mm rozméru 700 £ 2 mm resp. 685 + 2 mm pfi Sifce ob-
ru¢i 140 mm. Pfi méfeni véncu celistvych kol nebo el obruéi jednoho dvojkoli na
kruznici vzdalené 40 mm od vrcholu okolku ve tfech mistech, vzajemné pootoce-
nych o 120°, smi byt rozdil miry rozkoli nejvy$e 1 mm u SHV a 2 mm u STV.

280. Mira rozkoli u SV, na nichz nejsou vyuzita dvojkoli - kola jsou uloZena
samostatné nebo v boc&nicich (napf. podvozky Vz 53 nebo pojezd portalu PKP
25/20) musi v provozu vyhovovat rozméru 1360 + 3 mm; tato tolerance musi byt
dodrzena pfi méfeni Cel kol na kruznici vzdalené 40 mm od vrcholu okolku ve
tfech mistech po 120° pii stojicim vozidle. U SV tohoto provedeni s rozchodem
760 mm musi mira rozkoli vyhovovat analogicky rozméru 700 +2 mm resp.
685 + 2 mm podle Sifky obruéi (viz €1.279).

281. Pro opravy dvojkoli (kol) specialnich vozidel plati v plném rozsahu
predpis CD V 99/1.

282. Pri opravé dvojkoli (kol) specialnich vozidel musi byt dodrzeny nasle-
dujici rozdily primérua kol, méfenych na styéné kruznici:
a) u dvounapravovych specialnich vozidel bez vlastniho pohonu nebo
s pohonem jen jednoho dvojkoli, pfipadné obou dvojkoli - kazdého samostat-
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né je povolen maximalni rozdil 0,5 mm mezi koly téhoz dvojkoli a 10 mm mezi
koly pfedniho a zadniho dvojkoli,

u dvoundpravovych specialnich vozidel s pohonem obou dvojkoli - mechanic-
ky spfazené je povolen maximalni rozdil 0,5 mm mezi koly téhoz dvojkoli
a 1 mm mezi koly pfedniho a zadniho dvojkoli,

u podvozkovych specialnich vozidel bez vlastniho pohonu nebo s dvojkolimi
hnanymi samostatné je povolen maximalni rozdil 0,5 mm mezi koly téhoz
dvojkoli, 5mm mezi koly v podvozku a 10 mm mezi koly pfedniho a zadniho
podvozku,

u podvozkovych specialnich vozidel s pohonem alespon dvou dvojkoli - me-
chanicky spfazené v jednom podvozku je povolen maximaini rozdil 0,5 mm
mezi koly téhoz dvojkoli, 1 mm mezi koly v podvozku a 10 mm mezi koly
predniho a zadniho podvozku,

u podvozkovych SHV s dvéma mechanicky spfazenymi hnacimi podvozky je
povolen maximalni rozdil 0,56 mm mezi koly téhoZ dvojkoli, 1 mm mezi koly
v podvozku a 1 mm mezi koly obou podvozkd.

283. Opotrebeni jizdniho obrysu kol SV v provozu musi vyhovét nasleduji-

cim hodnotam:

A

B.

kola s obrysem UIC - ORE:
a. tloustka obru¢e nebo vénce celistvého kola méfena na sty¢né kruznici
musi byt nejméné:
— 40 mm u SHV s maximalni rychlosti 120 km/h a vyssi,
— 35 mm u STV s maximalni rychlosti 120 km/h a vyssi,
— 30 mm u SV s maximalni rychlosti mensi nez 120 km/h u kol s & vét-
Sim nez 760 mm a 25 mm u kol s & 320 - 760 mm,
b. vyska okolku:
— nejvySe 36 mm,
— nejméné: 32 mm u kol & 320 - 630 mm,
30 mm u kol & 631 - 760 mm,
28 mm u kol o & vétSim nez 760 mm,
Poznamka
Do doby schvaleni normy EN pro jizdni obrysy kol stanovi tento pfedpis
pro kola s & 631 - 760 mm minimélni vysku okolku 30 mm a pfechodové
obdobi, ve kterém je dovoleno ponechat v provozu kola s vySkou okolku
28 az 30 mm, a to az do druhé revize SV.
c. tloustka okolku:
— u SV s J kol > 840 mm a s maximalni rychlosti > 120 km/h nesmi byt
mensi nez 25 mm, u SV s maximalni rychlosti < 120 km/h mensi nez
23 mm,
— U SV s & kol mensim nez 840 mm nesmi byt mensi nez 28 mm,
— v souctu nesmi tloustka okolku jednoho dvojkoli byt mensi nez 50 mm,
d. strmost okolku nesmi byt mensi nez 6,5 mm,
kola s obrysem kuzelovym:
a. opotfebeni obru¢i a véncu celistvych kol do jizdni plochy, méfené na styc-
né kruznici, musi byt mensi nez 6 mm,
b. vySka okolku méfena na sty¢né kruznici musi byt v rozmezi 25 - 36 mm
u kol o @ > 760 mm a v rozmezi 32 - 36 mm u kol o0 & < 760 mm,
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opotfebeni do okolku na jednom kole nesmi byt vétSi nez 7 mm nebo sou-
Cet opotfebeni kol jednoho dvojkoli do okolku vétsi nez 13 mm,

tloustka okolku nesmi byt men&i nez 25 mm nebo vétsi nez 35 mm, mére-
no 10 mm nad sty&nou kruznici mérkou UIC - ORE (k roviné vnitfniho Cela
obruce celistvého kola, nikoliv k vnitfnimu boku okolku) - toto ustanoveni
se netyka zeslabenych okolk(l stfednich dvojkoli v podvozku nebo ramu
SV, pro néz plati hodnoty stanovené CSN 28 0335,

tloustka obru¢e nebo vénce celistvého kola méfena na styéné kruznici ne-
smi byt mens$i nez uvadi tento ¢lanek bod Aa,

C. kola SV o rozchodu 760 mm:

a.

b.

c.
d.

e.

tloustka obruCe nebo vénce celistvého kola méfena na styéné kruznici

musi byt nejméné 25 mm,

vyska okolku :

— u kol s jizdnim obrysem A, C, D dle TNZ 28 2181 nejméné& 28 mm
a nejvyse 34 mm,

— U kol s jizdnim obrysem K, N, O dle TNZ 28 2181 nejméné 23,75 mm,

tloustka okolku nesmi byt menSi nez 23 mm a vétsi nez 30 mm,

opotfebeni kol do plochy jizdniho obrysu nesmi byt vétsi nez uvadi tento

¢lanek bod Ba,

opotfebeni do okolku nesmi byt vétsi nez uvadi tento ¢lanek bod Bc.

284.-285. Neobsazeno.
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CAST SESTA
PRENOSNE STROJE

286. Prenosné stroje pro praci na zafizenich Zelezni¢ni infrastruktury jsou
taZeny nebo tlaeny po koleji pfipadné pfenaseny &i pfi praci manipulovany ma-
nualné. Pro jejich konstrukéni viastnosti (malou hmotnost pfip. jednoduchy po-
jezd) je nelze zaradit mezi specialni vozidla a ustanoveni ostatnich ¢asti tohoto
predpisu se na né proto nevztahuji. ZplUsob zachazeni s témito stroji stanovi
konkrétni technické podminky k jednotlivym typum stroju; podminky dopravy,
jedna-li se o stroje ru¢né tazené nebo tlacené po koleji - tzv. lehké kolejové pro-
stedky, stanovi predpis CD D 2.

287. Pienosné stroje vyuzivané na tratich CD musi vyhovét ustanovenim
Zakona 6.22/1997 Sb. a souvisejiciho Nafizeni viady CR &. 170/1997, jakoZ
i platnym normam, zejména CSN EN ISO 12100-1 a CSN EN ISO 12100-2. Musi
zejména:

— pokud je vybaven koly ¢i rolnami pro pojezd po koleji nebo kolejnici mit stabili-
tu i pfi meznich hodnotach prevyseni a sklonu. Nesmi ovliviiovat kolejové ob-
vody (elektricky odpor mezi body dotyku s kolejnici [kolejnicemi] musi byt
>1 MQ),

— byt konstruovany tak, aby doba potfebna pro jejich odstranéni z koleje byla co
nejkratsi,

— mit dle stavu techniky co nejvice omezenou hladinu emitovaného hluku. Pro
zabranéni nutnosti pouzit ochrannych prostfedkd proti hluku, které mohou
omezit slysitelnost varovnych signalt v kolejisti, se doporucuje omezit max.
hladinu hluku na 85 dB(A).

288. Prfenosné stroje se nesmi bez dalSich opatfeni pouzivat v mistech, kde
jsou umisténa snimaci zafizeni pro pocitace naprav. Potfebna opatfeni musi byt
projednana se spravcem uvedenych zafizeni.

289. Pokud typ prenosného stroje nevyhovuje pozadavkim stanovenym
v €1.287 nebo mlZe svou Cinnosti poskodit nebo narusit funkci zafizeni dopravni
cesty, mize O 13 jeho vyuziti na tratich CD zakazat.

290. Neobsazeno.
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CAST SEDMA
PROVOZ, UDRZBA A OPRAVY SPECIALNICH
VOZIDEL EXTERNICH DOPRAVCU

~ Kapitolall
Uvodni ustanoveni

A. VSEOBECNA USTANOVENI

291. Specialni vozidla externich dopravcd (SVED) jsou specialni vozidla,
jejichz vlastnikem nejsou CD, ale jina tuzemska pravnicka nebo fyzicka osoba
a ktera se provozuji na tratich CD.

SVED je i vozidlo zahrani¢niho vlastnika, které je podle Ffadné smlouvy pronajato
tuzemskému dopravci k &innosti na tratich CD; takové vozidlo musi byt schvaleno
ve smyslu Vyhlasky €. 173/95 Sb.

292. SVED nejsou specialni vozidla zahrani¢nich vlastnikl provozovana
zahrani¢nimi provozovateli, ktera na zakladé smlouvy o dilo vykonavaji dodava-
telsky prace na tratich CD. Tato vozidla zpravidla nejsou vozidla schvaleného
typu v CR a nemaiji prilkaz zptsobilosti. Podminky pro provoz takovych special-
nich vozidel na tratich CD stanovi opatfeni CD vydané na zakladé podminek
uréenych DU dle &l. 43.

293. Pro specialni vozidla zahraniénich vlastnikd, ktera se po tratich CD
pouze pFepravu;ji (traQZitni preprava), stanovi podminky pfepravy smlouva
o pfepravé uzaviena s CD.

294.-295. Neobsazeno.

B. POVOLENI SPECIALNICH VOZIDEL EXTERNICH DOPRAVCU
K PROVOZU NA €D

296. Na tratich CD mohou byt provozovana pouze SVED, maijici platné
povoleni k provozu na tratich CD dle &l. 16. V&echna SVED mimo vozd obytnych,
kancelarskych, dilenskych, skladistnich apod., vozu typu Chopperdozator apod.,
specialnich podvozkUl, pfivésnych vozikl a specialnich vozidel s vlastnim poho-
nem, ktera nesplfiuji naleZitosti SHV pred zafazenim do provozu na CD prohléd-
ne zaméstnanec CD povéfeny naméstkem GR pro dopravni cestu, ktery na za-
kladé prohlidky vyda povoleni k provozu vozidla na tratich CD.
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297. SVED nesplfujici podminky uvedené v ¢l. 296 je mozné vyjimecné
provozovat na tratich CD za G&elem zkugebniho provozu nebo jizdnich zkoudek
v souladu s ustanovenim ¢l. 48. Takové vozidlo musi byt oznaeno na obou stra-
nach tabulkou ,Zkouska“ dle pfilohy 12.

298. Specialni vozidlo externiho dopravce nového, na CD neschvaleného
typu, zavede do provozu GR CD O 13 nebo O 14 na z&kladé pisemné Zadosti
vlastnika SV nebo provozovatele (dopravce), ktery k Zadosti pfilozi:

- rozhodnuti DU o schvaleni typu specialniho vozidla p¥ipadné povoleni zkou-
$ek DU dle § 59 Vyhlasky &. 173/95 Sb.,

— prikaz (prikazy) zpusobilosti UTZ na vozidle,

— navrh podminek pro dopravu SV na tratich CD (podklady pro vydani ptilohy

k predpisu CD D 2/81 resp. opatfeni CD dle &l. 41),

— podklady pro stanoveni podminek pro technologické vyuziti (pro vydani pfilo-

hy k pfedpisu CD S 8/3 resp. opatfeni CD dle &l. 42).

299. Pro specialni vozidlo nového typu vydaji CD podminky pro dopravu dle
¢l. 41 a podminky pro technologické vyuZiti dle &l. 42.

300. Povoleni k provozu SVED na tratich CD (pfiloha 13) s platnosti na
1 rok vydava na zakladé prohlidky dle &l. 296 zaméstnanec CD povéfeny na-
méstkem GR CD pro dopravni cestu. Pfi prohlidce stroje miZe tento zaméstna-
nec vyzadovat pfipadné dalSi doklady pro objektivni posouzeni. PFi vydani prvni-
ho povoleni vyda uréeny zaméstnanec CD rovnéz dva kusy tabulky pro SVED (viz
¢l. 46). Tyto tabulky pfipevni provozovatel na viditelné misto na obé bo¢ni strany
stroje. Opis platného povoleni musi byt trvale na vozidle. Povoleni k provozu na
tratich CD platné pro dalsi obdobi vyzna&i uréeny zaméstnanec CD kontrolni
nalepkou (viz pfiloha 20) na tabulku SVED.

301. O vydani povoleni dle ¢l. 296 pozada provozovatel (dopravce) SVED
pisemn& CD. V Zadosti uvede nazev a adresu pravnické nebo fyzické osoby
véetné jejiho opravnéného zastupce, typ a vyrobni Cislo specialniho vozidla
a k zadosti dolozi kopie:

— platné licence k provozovani drazni dopravy,

— smlouvy o provozovani drazni dopravy uzaviené s CD,
— osvédceni dopravce,

— priikazu zpUsobilosti vozidla, jedna-li se o SV dle ¢l. 21,
— zapisu o posledni platné technické kontrole.

302. Povoleni k provozu zanika automaticky po kazdé nehodové udélosti,
na niz se SVED podilelo. Dal$i povoleni k provozu obdrzi SVED na zakladé no-
vého povolovaciho Fizeni, jemuz pfedchazi provedeni technické kontroly dle Vy-
hlasky ¢. 173/1995 Sb., pfilohy &. 6.

303.-305. Neobsazeno.
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Kapitola Il 3
Provoz specialnich vozidel externich dopravcu na tratich CD

A. OPATRENI ZAJISTUJiCi PROVOZ VOZIDEL

306. Pro provoz SVED na tratich provozovanych CD plati ustanoveni &asti

druhé, &tvrté a paté tohoto predpisu s témito odliSnostmi:

— rozsah odborné zkoudky z obsluhy a fizeni SVED je stanoven pfedpisem
CD Ok 2,

- ,Zmocnéni“ pro fidi¢e externiho dopravce (viz €. 73 a 74) vydava za uplatu
CD GR odbor kolejovych vozidel,

— pfi povolovani vstupu na stanovisté strojvedouciho za ucelem ziskani znalosti
mistnich pomé&rd se postupuje podle predpisu CD O 2,

— Uhradu za prepravy SVED po tratich CD stanovi vynos CD.

307. Neobsazeno.

B. OPATRENI| PRI MIMORADNYCH UDALOSTECH

308. Pfi posuzovani kazdé mimofadné udalosti na tratich provozovanych
CD se postupuije podle predpisu CD D 17. Pokud se na nehodové udalosti podile-
lo SVED, je jeho provozovatel povinen poskytnout veSkeré udaje a vysvétleni
k mimotadné udalosti a podle pozadavku opravnéného zaméstnance CD svého
zaméstnance vylougit z vykonu prace na tratich provozovanych CD.

309. CD jsou opravnény provést zachranné a odklizovaci prace dle vlastni-
ho uvazeni. Nahrada Skody pfi poSkozeni SVED a pfepravni naklady (poSkoze-
ného nebo neschopného SVED) jdou na vrub té strany, kiera poskozeni nebo
neschopnost zavinila.

310. Neobsazeno.

C. ODPOVEDNOST ZA SKODU

311. Provozovatel SVED odpovida za vSechny $kody zpusobené a vzniklé
v dusledku pouziti nebo nasazeni SVED na tratich CD. Provozovatel SVED pre-
jima i zavazky vici tfetim osobam za Skody zplsobené pouZitim a nasazenim
SVED, jakoz i poru$enim souvisejicich predpis CD, které jsou stanoveny
u konkrétnich odbornych zkousek v predpisu CD Ok 2, svymi zaméstnanci. Zp(-
sob zajisténi téchto pfedpisu vcetné jejich pfipadnych zmén je obsahem smlouvy
dle ¢l. 4.

312.-313. Neobsazeno.
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) Kapitola Ill
Udrzba a opravy SVED

314. Provozovatel SVED je povinen prubézné zajistovat udrzbu a opravy
specialnich vozidel v rozsahu zajistujicim zachovani bezpecnosti a spolehlivosti
provozu vozidel.

315. SVED podléhaji pravidelnym technickym kontrolam, pfi nichz se ové-

fuje jejich technicky stav ve smyslu Vyhlasky €. 173/1995 Sb. Rozsah technické
kontroly stanovi pfiloha €. 6 uvedené vyhlasky.
TK vykonava odborné zplsobila osoba uréena dopravcem. Vysledek TK u SHV
zaznamena do ,Zapisu o technické kontrole specialniho hnaciho vozidla® (pFilo-
ha 17) a do prukazu zpusobilosti vozidla, u ostatnich SV do ,Zéapisu o technické
kontrole specialniho vozidla“ (pfiloha 18) a jeji provedeni vyznacdi dopravce na
ur¢ené misto vozidla dle pfilohy 21. Kopie zapisi vSech provedenych TK jsou
trvalou pfilohou Provozni knihy (viz pfiloha €. 2) pfipadné provozni dokumentace.
Po TK s vysledkem ,nevyhovujici“ je SV neschopné provozu. Po odstranéni za-
vad musi byt provedena nova TK.

316. U SV odstavenych déle nez 6 mésicd musi byt pfed znovuzafazenim
do provozu provedena TK dle Vyhlasky &. 173/1995 Sb.

317. Zapisovaci pfipadné méfici zafizeni pofizujici graficky zaznam snima-
nych parametrli o provedené Upravé sméroveé a vyskoveé polohy koleje podiéha
pravidelnému sefizeni a kontrolam zaméstnanci CD podle ustanoveni pfedpisu
CD S 8/3.

318. Organizace, ktera provadi svare€skou ¢innost na ramech SV, ramech
podvozk( a nosnych &astech pracovni nastavby vozidel musi mit pracovnika
s platnym osvédc&enim zpUsobilosti revizniho technika svarovani draznich vozidel
vydanym DU.

319. Vedouci stroje struéné zaznamenava vykonané opravy na stroji do
.Knihy pfedavky, provozu a oprav specialniho vozidla“. Obdobné do této knihy
zaznamena i provedené preventivni prohlidky (4drzbu stroje vétsiho rozsahu, ne
provozni oSetfeni).

320. Pravidelné prohlidky, opravy a zkousky uréenych technickych zafizeni
(UTZ) mohou provadét pouze pravnické osoby, uréené MD a oznamené ve Vést-
niku dopravy, v intervalech stanovenych VyhlaSkou €. 100/1995 Sb. VSechna
UTZ vyuzivana na specialnich vozidlech musi mit platny prikaz zpUsobilosti
vystaveny DU.

Pfi vyméné tlakovych jimek na specialnim vozidle musi provozné—technické pa-
rametry instalovaného tlakového zafizeni posoudit pravnicka osoba uréena MD.

321.-322. Neobsazeno.
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Kapitola IV
Specialni vozidla pronajata a prace osadek pro cizi subjekt

A. SPECIALNi VOZIDLA CD PRONAJATA CIZiM PRAVNICKYM
NEBO FYZICKYM OSOBAM

323. Specialni vozidla CD pronajata pravnické nebo fyzické osob& musi byt
oznacena napisem ,PRONAJATO" a nazvem pravnické nebo fyzické osoby, jeji
pfesnou adresou, telefonem a faxem (viz pfiloha 5). Pro tato vozidla se nevydava
povoleni k provozu na CD.

324. Podminky pronajmu specialnich vozidel CD cizim pravnickym nebo
fyzickym osobam vcetné veskerych Uhrad a plateb spojenych s pronajmem, zpu-
sob, rozsah a provadéni udrzby a oprav, vymezeni odpovédnosti za pronajaté
vozidla atd. musi byt upraveny v fadné smlouvé o pronajmu vozidla. V najemni
smlouvé musi byt vyslovné uvedeno, Ze najemce pfijima prava a povinnosti sta-
novené predpisy CD S 8 a S 8/3, které ma k dispozici.

325. Provoz a dopravu specidlnich vozidel pronajatych Ceskymi drahami
zajiStuje najemce, tj. pravnicka nebo fyzicka osoba podle ustanoveni kapitoly I
této ¢asti predpisu.

326. Neobsazeno.

B. PRACE RIDICU €D PRO EXTERNI DOPRAVCE

327. Pro fidiCe specialnich hnacich vozidel - zaméstnance CD, vykonavajici
prace pro cizi pravnické nebo fyzické osoby, vydaji CD na Zadost externiho do-
pravce ,Zmocnéni“ pro fidi¢e specialniho hnaciho vozidla externiho dopravce dle
¢l. 73.

328. Neobsazeno.

C. PRACE OSADEK EXTERNICH DOPRAVCU NA SPECIALNICH VOZIDLECH
¢D

329. Pro fidice SHV - zaméstnance externiho dopravce vykonavajiciho
préace na specialnich vozidlech CD plati:

"Zmocnéni" (pfiloha &.14 piedpisu CD D 2) pro fidi¢e specialnich hnacich

vozidel externiho dopravce, véetné trati D 3, vydava CD, GR odbor kolejovych

vozidel,

— znalost mistnich a tratovych pomér( potvrzuje na ,Karté poznani ftrati
a mistnich pomérd“ odpovédny zaméstnanec externiho dopravce, ktery ma
platnou odbornou zkousku dle predpisu CD Ok 2. Postupuje pfitom analogicky
jako OJ CD ve smyslu ¢&l. 63 aZ 72. Povinnosti odpovédného zaméstnance ex-
terniho dopravce je zrusit platnost znalosti poznani pro Usek trati, ve kterém
znalost konkrétniho fidi€e SHV pominula.
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330. Odpovédnost za bezpecny provoz a za pfipadné Skody vzniklé provo-
zem musi byt feSeny mezi OJ CD a externim dopravcem fadné uzavienou smlou-
vou.

331. Neobsazeno
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CAST OSMA
DVOUCESTNA VOZIDLA

332. Za obsazeni dvoucestného vozidla obsluhou s pfedepsanym vycvikem
a zkouskami ve smyslu ¢asti druhé, kapitoly Il tohoto pfedpisu odpovida provozo-
vatel vozidla.

333. Dvoucestné vozidlo musi byt oznaceno dle pfislusnych ustanoveni
schvalenych technickych podminek a predpisu CD S 8/1. Zejména musi mit na
obou boénich stranach vyznacenou jeho max. dovolenou rychlost jizdy vpred
i vzad (posuzovano podle pozice sediciho Fidie vozidla). Dvoucestné vozidlo
externiho dopravce musi byt navic oboustranné bo¢né osazeno tabulkou podle
pfilohy 4. Vedouci stroje musi mit na vozidle opis platného povoleni k provozu
dvoucestného vozidla na tratich CD.

334. Pocet ¢lend obsluhy je dan pro jednotlivé typy dvoucestnych vozidel
pfisluSnymi ustanovenimi schvalenych technickych podminek. Provozovatel je
povinen pfed nasazenim dvoucestného vozidla uréit vedouciho stroje ve smyslu
Casti druhé, kapitoly II.

. 335. Podminky pro dopravu dvoucestnych vozidel stanovi predpis
CD D 2/81, priloha XIV. V této &asti jsou uvedeny ostatni podminky pro dopravu
dvoucestnych vozidel, které se tykaji pouze zaméstnancu provozovatele.

336. Dvoucestné vozidlo smi byt dopravovano po koleji pouze tehdy, jsou-li
jeho pracovni organy zajiStény v pfepravni poloze, uréené schvalenymi technic-
kymi podminkami.

337. V pfipadé, Zze dvoucestné vozidlo zasahuje svymi pneumatikami do
prostoru mimo prdjezdny prifez v jeho spodni ¢asti, musi byt pfed zamyslenou
jizdou znama zafizeni, ktera by pneumatiky vozidla mohly poskodit. Vedouci
prace odpovida za provedeni takovych opatfeni, kterymi se moznému poskozeni
téchto zafizeni zabrani. Jizda pfes tato zafizeni se uskute¢ni pouze se souhla-
sem a za pfitomnosti odpovédného pracovnika odvétvi, které ma uvedena zafi-
zeni ve spravé. Rychlost jizdy pfes tato zafizeni nesmi prekroCit 5 km/h. Toto
ustanoveni plati i pro pfipady, kdy jsou ohrozena zafizeni pfikryta vhodnym pre-
mosténim. U vyhybek se Zlabovymi praZci je tfeba pfed jizdou uvedeného dvou-
cestného vozidla sejmout kryty Zlabovych prazcl na strané prestavniku.

338. Vlastni prace dvoucestného vozidla stejné jako jeho nakolejeni, dopra-
va na misto prace a zpét na misto sjeti z koleje &i do pfilehlé stanice mohou byt
uskute&nény pouze na pokyn vedouciho prace.

339. Dvoucestna vozidla mohou byt technologicky vyuzita pouze v souladu
se schvalenymi technickymi podminkami_a pfi technologickych Cinnostech na
zelezni€énim svrsku uvedenych v pfedpise CD S 8/3.

340. Je-li dvoucestné vozidlo vybaveno vystraznym majakem nebo vystraz-
nym svételnym panelem, uréenymi pro provoz v terénu nebo na pozemnich ko-

69



CD S 8 - Zména ¢&. 1 - Uginnost od 1.6. 2005

munikacich, nesmi byt toto zafizeni zapnuto pfi jizdé a praci na kolejich CD nebo
pfi praci na draznim télese, pokud jeho konstrukce nebyla schvalena CD.

341. Dvoucestna vozidla, jejichz pohyb po kolejich i brzdéni zajistuji jejich
pneumatiky stykem s temeny kolejnic, nesmi pojizdét snimaci zafizeni pro poci-
taCe naprav, indikatory horkobéznosti apod. Toto omezeni musi byt na vozidle
vyznaceno napisem (napf. “Nesmi pfejizdét pocitaCe naprav*). Uvedeny zakaz
muZe byt zruSen, jestlize je néjakym zplisobem na dvoucestném vozidle spolehli-
vé zamezeno poSkozeni uvedenych zafizeni pneumatikami vozidla.

342. Dvoucestna vozidla konstrukéniho usporadani dle ¢l. 341, pokud jsou

vybavena nadzvedavacim zafizenim, mohou ¢&itaci a podobna zafizeni prejet
setrvacnosti ve zvednuté poloze. Ve zvednuté poloze pfitom musi pneumatiky
vozidla ve spodni &asti dodrzet profil podle CSN 28 0312, obr. 13. Uvedeny po-
stup Ize vyuzit pouze tehdy, jestlize dvoucestné vozidlo nepfevazi zadny néklad
a nema pfivéSenou nebrzdénou zatéz. Navic musi jit o kolej vodorovnou nebo
s podélnym sklonem do 2,5 %o.
S bfemeny na (nebo v) pracovnim nastroji, s nebrzdénou pfipojenou zatézi a na
koleji se sklonem vétSim nez 2,5 %0 vZdy musi byt poCitae naprav a jim podobna
zafizeni prejizdéna po krocich, tj. vZdy musi byt alespon jedna vozidlova naprava
dvoucestného vozidla svymi pneumatikami ve styku s kolejnicemi.

343. Neni-li dvoucestné vozidlo vybaveno zdvihacim zafizenim (UTZ) ve
smyslu Vyhlasky €. 100/1995 Sb., nesmi byt vyuZito pfi stavb& a udrzbé trati
k manipulaci s bfemeny ani v rezimu prace jako dvoucestné vozidlo, ani jako stroj
pro zemni prace.

344. Dvoucestna vozidla konstrukéniho usporadani dle €l. 341 nesmi pre-
jizdét pres kolejové brzdy, brzdici prvky a stacionarni brzdova zafizeni.

345. Mira rozkoli kol kolejovych adaptéra dvoucestnych vozidel musi vyho-
vovat rozmérdm:

— dle ¢&l. 280 u dvoucestnych vozidel, jejichz pohyb po koleji zajistuji pneumatiky
(kolejové adaptéry nevytvareji dvojkoli),

— dle ¢l. 279 u dvoucestnych vozidel, jejichz pohyb po koleji zajistuji kolejové
adaptéry usporadané jako dvojkoli (pohyb vozidla po koleji zajistuji tyto adap-
téry).

346. Jizdni obrys kol kolejovych adaptért dvoucestnych vozidel musi vyho-

vovat hodnotam stanovenym v &l. 283.

347.-349. Neobsazeno.
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SOUVISEJICi PREDPISY A NORMY

Obecné zavazné pravni predpisy (ve znéni pozdéjSich zmén a doplnku):

Zakon €. 22/1997 Sb. - Zakon o technickych pozadavcich na vyrobky
a 0 zméné a doplnéni nékterych zakona

Zakon €. 266/94 Sb. - Zakon o drahach

Zakon €. 513/91 Sb. - Obchodni zakonik

Vyhlaska €. 100/95 Sb. - Vyhlaska Ministerstva dopravy, kterou se stanovi
podminky pro provoz, konstrukci a vyrobu uréenych
technickych zafizeni a jejich konkretizace

Vyhlaska ¢. 101/95 Sb.-  Vyhlaska Ministerstva dopravy, kterou se vydava
Rad pro zdravotni a odbornou zptisobilost osob pfi
provozovani drahy a drazni dopravy

Vyhlaska €. 102/95 Sb. - Vyhlaska Ministerstva dopravy o schvalovani
technické zpusobilosti a technickych podminek
provozu silni€nich vozidel na pozemnich komuni-
kacich

Vyhlaska €. 173/95 Sb. - Vyhlaska Ministerstva dopravy, kterou se vydava
dopravni fad drah

Vyhlaska €. 170/97 Sb. - Nafizeni vlady €. 168/2002, kterym se stanovi
technické pozadavky na strojni zafizeni

Interni predpisy Ceskych drah:
CDhD1 - Predpis pro pouzivani navésti pfi organizovani a
provozovani drazni dopravy

¢bD2 - PFedpis pro organizovani a provozovani drazni dopravy

CD D 2/81 - Doprava specialnich vozidel podle typu

CbD3 - Ptedpis pro zjednodusené fizeni drazni dopravy

CDD7/2 - Ptedpis pro organizovani vyluk na siti Ceskych drah

¢bD17 - PFedpis pro hlaeni a Setfeni mimofadnych udalosti

¢Cbo2 - Predpis pro vydavani sluzebnich prikazl a povoleni ke
vstupu do prostori Ceskych drah, statni organizace,
verejnosti nepfistupnych

CD Ok 2 - Vycvikovy a zku$ebni Fad pro zaméstnance Ceskych drah

CD Op 16 - Pravidla o bezpec€nosti a ochrané zdravi pfi praci

CSDP 1 - Pravidla technického provozu Zeleznic

CD S 8/1 - Smérnice pro pofizovani a zavadéni zelezni¢nich stavebnich
stroju do provozu

CD s 82 - Provoz motorovych lokomotiv sluzebniho odvétvi
tratového hospodarstvi

Cbss/3 - Predpis pro provoz specialnich vozidel podle typl

¢CbV1 - PFedpis pro organizaci provozu v depech kolejovych vozidel

cbvsl - Predpis pro provoz a obsluhu rychloméru

cbvsil - Predpis pro udrzbu rychlomér(i a vyhodnocovani jejich zazna-
mu

CDV 15/l - PFedpis pro provoz a obsluhu brzdovych zafizeni Zelezninich

kolejovych vozidel
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CDV 15/l - Predpis pro udrzbu a opravy brzdovych zatizeni
zelezni¢nich kolejovych vozidel

CDhV 25 - Predpis pro organizaci udrzby elektrickych a motorovych
hnacich vozidel, osobnich, vloZzenych, pfipojnych a fidicich
vozU

C:)D V 62 - Provozné technicky predpis pro Zzelezni¢ni vozy

QD V 67 - Predpis pro udrzbu a opravy Zelezni¢nich nakladnich voz(

CD V68 - Predpis pro periodické opravy osobnich voz(

CD Vv 99/1 - Oprava dvojkoli Zelezni¢nich kolejovych vozidel

CDM15 - Metrologicky fad Ceskych drah

Normy:

CSN ISO 12480-1 - Jefaby - bezpeéné pouzivani - ¢ast 1: VSeobecné

(27 0143)

CSN 28 0312 Obrysy pro kolejova vozidla s rozchodem 1435 mm

. a 1520 mm

CSN 33 1500 - Elektrotechnické pfedpisy. Revize elektrickych zafizeni

CSN 33 2000-1

CSN EN 60077-1
(34 1510)

CSN EN 50110-1
(34 3100)

CSN EN 50110-2
(34 3100)

CSN 34 3109

CSN 34 3110

CSN 34 3205
CSN ISO 3864
(01 8010)

CSN ISO 3864-1
(01 8010)

CSN EN ISO 12100-1

(83 3001)

CSN EN ISO 12100-2

(83 3001)

Elektrické instalace budov - Cast 1: Rozsah platnosti,
Ucel a zakladni hlediska

Drazni zafizeni - elektricka zafizeni draznich vozidel -
Cast 1: V8eobecné provozni podminky a véeobecna
pravidla

Obsluha prace na elektrickych zafizenich

Obsluha prace na elektrickych zafizenich (narodni
dodatky)

Elektrotechnické predpisy - Bezpecnostni predpisy pro
¢innost na trakénim vedeni a v jeho blizkosti na zelez-
ni¢nich drahach celostatnich, regionalnich a vleckach
Elektrotechnické predpisy CSN. Bezpeé&nostni predpi-
sy pro obsluhu a prace na elektrickych zafizenich v
pojizdnych prostfedcich

Obsluha elektrickych stroji to€ivych a prace s nimi
Bezpecnostni barvy a bezpe€nostni znacky

Bezpedénostni barvy a znacky - Cast 1: Zasady navrho-
vani bezpec&nostnich znacek na pracovistich a ve ve-
fejnych prostorech

Bezpecnost strojnich zafizeni. Zakladni pojmy, vSe-
obecné zasady pro konstrukci - Cast 1: Zakladni ter-
minologie, metrologie

Bezpec€nost strojnich zafizeni - Zakladni pojmy, vSe-
obecné zasady pro konstrukci - Cast 2: Technické
zasady
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