SKUPINA PRILOH XIV

Dvoucestna vozidla
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Spole¢na ustanoveni

1.
2.

10.

1.

VSechny v této skupiné uvedené stroje jsou SHV-pracovnimi stroji.

Zakladni rozdéleni dvoucestnych vozidel podle vyvozovani tazné sily:
a) tazna sila je vyvozovana tfenim pneumatik po hlavach kolejnic,
b) tazna sila je vyvozovana hnacimi Zelezni¢nimi napravami.

Vozidla zafazena do skupiny a) prekracuji v dolni ¢€asti stanoveny
dovoleny obrys vozidel. Zafizeni dopravni cesty napf. pocitaCe naprav,
indikatory horkobéznosti apod. smi tato vozidla pojizdét za dodrzeni
zasad stanovenych predpisem CD S 8, &asti osmou.

Pfi jizdé na spadu neni dovoleno jet bez zafazeného pfislusného
rychlostniho stupné.

Pred zapocetim prace dvoucestného vozidla seznami vedouci praci fidice
dvoucestného vozidla s technologii prace ve smyslu predpisu CD S 3/1
a upozorni ho na prekazky a umisténi specialnich zafizeni dopravni cesty.
V pfipadé potfeby se dohodnou na zplsobu jejich oznaceni a vlastni
technologii provadénych praci.

U vétSiny typl dvoucestnych vozidel je mozné provedeni s brzdic¢em a bez
brzdi¢e pribézné brzdy. Je proto tfeba provedeni zjistit v prikazu
zpUsobilosti konkrétniho vozidla.

Dvoucestna rypadla mohou byt schvalena i jako uréené technické zafizeni
- zdvihadlo. Je proto tfeba provedeni zjistit v prlkazu zpUsobilosti
konkrétniho vozidla.

Pokud neni u jednotlivych typd uvedeno jinak, je pfi praci stroju se
zdvihaci nebo manipulaéni nastavbou na elektrifikovanych tratich nutna
napétova vyluka.

Dvoucestna vozidla nesmi byt odraZena ani spousténa.

Stroje uvedené v této "SKUPINE PRILOH” jsou dvoucestnymi stroji pouze
spocivaji-li na koleji. Opusti-li kolejové adaptéry temena kolejnic stavaji se
z téchto strojl stroje stavebni a pfedpisy CD fady S 8 pro né neplati.

Stroje mohou byt vybaveny pfidavnymi zafizenimi rznych typl a uréeni,
ktera umoznuji Siroké uplatnéni pfi pracich na Zelezni¢ni dopravni cesté.

U dvoucestnych vozidel musi provozovatel (majitel) vozidla vést knihu
oprav, do niz se zaznamenavaji vSechny provedené opravy casti, které
ze stroje vytvareji dvoucestné vozidlo a provozni zdznam (zaznam o nasa-
zeni stroje do Zelezni¢niho provozu).
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Dvoucestné rypadlo ORENSTEIN-KOPPEL MHS, ATLAS 1404
a LIEBHERR A 900 ZW LITRONIC

1. POPIS STROJE

Dvoucestné rypadlo je kolové rypadlo s pohonem vs$ech silni¢nich kol dle bodu
2. a) “Spole¢nych ustanoveni”. Pfed hnacimi silni€nimi napravami s pfenosem
hydrostatickym jsou umistény hydraulicky ovladané kolejové adaptéry, které
maji trvale regulovany pfitlak pro zajisténi optimalni hodnoty tfeni pneumatik kol
po hlavach kolejnic. Rypadlo je vybaveno dvoumistnou kabinou s vyvedenym
ovladanim zachranné brzdy pfi jizdé po kolejich i z mista spolujezdce. Pro jizdu
po kolejich je dale vybaveno navéstnim svételnym a zvukovym zafizenim
a taznym zafizenim pro uchyceni tazné tyCe pro tazeni nebrzdéné, pfipadné
brzdéné zatéze (pokud je v provedeni s brzdi¢em priibézné brzdy).

Vozidlo je uréeno k:

— provadéni zemnich a ostatnich praci v koleji a k manipulaci s materidlem,

— tazeni zelezni¢nich vozidel nebrzdénych, v provedeni s brzdi¢em priibézné
brzdy i brzdénych,

— zdvihani bfemen, je-li schvéaleno i jako zdvihadlo.

Dvoucestna vozidla se dodavaji v rizném provedeni podle poloméru otaceni
zadni ¢asti otocné nastavby:

A R=1575mm
B R=1750 mm
G s R =2000 mm

2. TECHNICKE A TECHNOLOGICKE PARAMETRY

ATLAS 1404 O & KMHS LIEBHER A 900
hmotnost stroje B aC =18 000 kg
v provedeni B =17 520 kg B =14 900 kg a se stabilizatory

C =16 300 kg (podpérami)

A =20 000 kg
pocet silni¢nich naprav a 2+2 2+2 2+2
kolejovych adaptéru
hmotnost na pfedni a 4 680 kg v TP neni 4 000 kg
zadni kolejovy adaptér 3 500 kg uvedena 4 000 kg
rozchod silni¢nich kol 1875 mm 1873 mm 2 500 mm
rozvor silni¢nich kol 2 550 mm 2 500 mm 2 500 mm
nejvysSi rychlost viastnim 20 km/h 20 km/h 20 km/h
pohonem
max. Sifka stroje v proved.
bez stabilizatort v poloze 2 500 mm 2 500 mm 2 480 mm
prepravni
max. vyska stroje 4 000 mm 3980 mm 3784 mm
v dopravni poloze
max. vyska v prac. poloze 9200 mm 5200 mm 5200 mm
(Ize nastavit omezeni)
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max. délka stroje 7 365 mm B =5850 mm B =6 759 mm

v provedeni A, B, C C =6 100 mm C =7 324 mm

rozvor naprav kolejovych 4715 mm 4 230 mm bez stabiliz. 4 552mm

adaptért se stabiliz. 5 632 mm

pramér styéné kruznice 400 mm 400 mm 400 mm

kol kolejovych adaptérli

nejmensi polomér oblouku 90 m 90 m 90 m

pro praci stroje

max. rychlost pfi tazeni 10 km/h 10 km/h 10 km/h

neschop. voz. na taz. ty¢i

provoz. vozid. se doporud. | -10az +40°C -10 az +40° C -10 az +40°C

v rozmezi teplot

nastavbu s kabinou Ize 360° 360° 360°

natacet o

stroj ma pfenos vykonu:

- hydrostatic.-mechanicky

a pocet prevod. stuprid 2 2 2

- mechanicky a pocet

prevodovych stupnil

pedalovy brzdi¢ typu MB 1224 APL-B 760 APL-B 765

pouzity zplsob reverzace hydraulicky hydraulicky hydraulicky

spalovaci motor DEUTZ DEUTZ DEUTZ
BF 4M 1012 EC BF4L913 BF 4M 1013 E

vykon 70 kW 67 kW 82 kW

Vozidla jsou vybavena:

— pedalovym brzdi¢em pneumaticky ovladanou hydraulickou brzdou pusobici

na vSechna silniéni kola,
— v provedeni s brzdi¢em prabézné brzdy je zabudovan brzdi¢ KNORR Fb 11,
— stavéci brzdou bubnovou ovladanou pruzinovym brzdovym valcem.

Vozidla v provedeni bez brzdi¢e priibézné brzdy mohou pojizdét s pfivéSenymi

nebrzdénymi vozidly o hmotnosti

Vozidla v provedeni s brzdi¢em priibézné brzdy mohou pojizdét s pfivéSenymi

brzdénymi vozidly o hmotnosti

................................................................. az 120t

Orientacni ztratové ¢asy mimo doby jizdy na a z mista nasazeni stroje:
— stroj mGze plynule pfechazet z polohy pfepravni do polohy pracovni.

Prekazky pro praci stroje:

— témito pfekazkami se rozumi veSkera zafizeni dopravni cesty nachazejici se
v dosahu pracovnich &asti stroje a silni¢nich pneumatik stroje.
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3. PRACE STROJE

Zpusoby pouziti stroje - technologické linky

Stroj Ize pouzit samostatné pfipadné ve skupiné stroju pfi stavbé a udrzbé
zelezni¢ni infrastruktury (napf. pfi Upravé stezek, doplhovani & odbagrovani
materialu, seeni porostll, manipulaci s materialem).

Sled praci souvisejici s nasazenim stroje

Prace souvisejici s nasazenim stroje v€éetné dodrzeni zasad provadéni viastnich
praci stanovi technologicky postup opravy Zelezni¢niho svrSku v souladu
s prfedpisem CD S 3/1.

4. OBSLUHA STROJE

Pro obsluhu stroje je ur€en jeden zaméstnanec. Kvalifikacni pfedpoklady
obsluhy stanovi pfedpis CD Ok 2/2 a TP stroje.

5. OSTATNIi UDAJE

Vozidlo je vybaveno:

— zarfizenim pro indikaci pfetizeni (podle vybaveni),

— jisténim pro pFipad prasknuti hydraulickych hadic,

— zajisténim pfitlaku kolejového adaptéru na pfedepsanou hodnotu,
— omezovacem nataceni nastavby vozidla (podle vybaveni),

— omezovacem maximalni pracovni vysky

— uzemnénim rypadla,

— nadzvihavacim zafizenim.

Stroj s provedenim zadni otoCe:
R = 1750 mm Ize provozovat na dvoukolejné trati

0 minimalni 0SoVeé VZAAIENOSti ..........cevvviieeiiieice e 3700 mm
R =2 000 mm Ize provozovat na dvoukolejné trati
0 MINIMAINTi 0SOVE VZAAIENOSET .......coeeveeieeieeieeeeee e 4 000 mm

Stroje smi pracovat na vyloucené koleji jen za napétové vyluky. V pfipadé, ze
nastavba vozidla pfi praci bude zasahovat do prijezdného priifezu sousedni
koleje, je vedouci prace povinen pfedem se dohodnout o vliakové prestavce,
pfipadné vyluce sousedni koleje nebo o napétové vyluce sousedni koleje.

Bezpecna vzdalenost pfed pohybujicim se strojem v pracovni ¢innosti je vzda-
lenost vétsi jak 10 m.



Priloha XIV/1 k CD S 8/3 - Uginnost od 1.1.2005

6. UDRZBA A OPRAVY

Pro Udrzbu a opravy téch Casti, které z rypadla vytvaFeji dvoucestné vozidlo
plati v plném rozsahu pravidla stanovena prepisem CD S 8.

Udrzba a opravy rypadla se provadgji vrozsahu a lhitach doporugenych
vyrobcem.

7. PROVOZNi DOKUMENTACE

Vykon stroje se sleduje v po¢tu dni nasazeni do Zelezni¢niho provozu.

8. RAM STROJE

Zobrazeni ramu stroje neni aktudlni.

9. USPORADANI NAPISU NA STROJI

Usporadani napisu viz kapitola Ill, &l. 26, odstavec C a obrazek ¢.1.
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Dvoucestné rypadlo ROBEL 63.704 FC systém Vaiacar

1. POPIS STROJE

Dvoucestné rypadlo Robel 63.704 systém Vaiacar je vozidlem se dvéma
silni€nimi napravami, pohonem vsech silni¢nich kol planetovymi pfevodovkami,
s pfenosem hydrostatickym a dvéma pFidavnymi zelezni¢nimi napravami - ko-
lejovymi adaptéry. Pfi jizdé po koleji jsou silniéni napravy nadzdvizeny, silni¢ni
kola jsou opfena o napravu kolejového adaptéru a vozidlo jede pouze po
Zelezni¢nich kolech dle bodu 2.b) spole€na ustanoveni. Hnaci i brzdové sily jsou
vyvozovany napravou kolejového adaptéru, pohanénou tfenim pneumatik.
Rypadlo je vybaveno dvoumistnou kabinou. V dosahu doprovodu je umisténa
paka nouzové a parkovaci brzdy. Pro jizdu po kolejich je dale vybaveno
navéstnim svételnym a zvukovym zafizenim, taznym zafizenim pro tazeni
nebrzdénych Zzelezni¢nich vozidel o celkové hmotnosti do 40 tun.

Vozidlo je uréeno k:
— provadéni zemnich a ostatnich praci v koleji a k manipulaci s materialem,
— tazeni zelezni¢nich vozidel nebrzdénych.

Dodava se s jednim polomérem zadni otoée R = 1700 mm a s moznosti
provozovani na dvoukolejné trati s minimalni osovou vzdalenosti koleji
3 700 mm.

2. TECHNICKE A TECHNOLOGICKE PARAMETRY

AMONOSE SIFOJE ....eiiiieiii e 19 000 kg
POCEt KOIEJOVYCN NAPIAV .....cciiiiiiiiiiiiie et e e e 2
hmotnost na kolejovou napravu:pfedni .........ccccceeiniiiiiiieeiiiieeee e 6 730 kg
ZaANT i 12 270 kg

rozchod SilNICNICH KOl .........oeiiiiiiiiii e 1960 mm
rozvor drazniho VOZIAIA ...........ccceeiiiiiiiiiiee e 3435 mm
max. Sifka stroje v dopravni poloze ...........cccccceeiiiiiiiiiiiii e 2 500mm

v pracovni poloze (nastavba v pfimém sméru, max.

vysunuté podpery) .......cccceerveeen. 3 500 mm

maximalni vyska stroje v dopravni poloze.............cccccuvveeveiiiiiiiirieneen. 4 000 mm
maximalni vySka v pracovni poloze (Ize nastavit omezeni)............ cca 8 500 mm
délka stroje v dopravni poloze na Koleji ...........coooeueiiiiiiiiiiiiiiiiiee e 5915 mm
délka previslého konce na koleji - vpfedu ..........ccccovieiiiiiiiiniieeciee, 2125 mm
S VZAAU i 0

pramér styéné kruznice kol kolejovych adaptérl............ccceeeveencenennenn. 405 mm
nejmensi polomér oblouku pro praci Stroje..........ooooiiiiiiiee i, 90 m
max. rychlost pfi tazeni neschopného vozidla na taz. ty€i.............cc.ouee. 10 km/h
spalovaci Motor DEeULZ ............coviiiiiiiiiiiie e BF6M 1012.93
174 o o T PR 93 kW

stroj je vybaven:
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— pneumaticky ovladanou hydraulickou brzdou bubnovou, doplnénou pfi jizdé
po koleji pruzinovou palikovou brzdou kol zadniho kolejového adaptéru
pusobici pfi poklesu tlaku v okruhu pojezdu (povolenim pedalu pojezdu
brzda zabrzdi a naopak seslapnutim pedalu pojezdu - brzda hydraulicky
odbrzdi),

— ruéni mechanicky ovladanou zachrannou brzdou plsobici na transmisni
hfidel.

mechanicky prenos vykonu - poc¢et pfevodovych stupfil..........ccccevevvveeeeiiieeens 3
nastavbu s kabinou Ize nataCet 0..........cccviviiiiiiii 360°
Provozovani vozidla se doporu€uje v rozsahu teplot ..................... -10 az + 40°C

Orientacni ztratové ¢asy mimo doby jizdy na a z mista nasazeni stroje:

— stroj mlze plynule pfechazet z polohy dopravni do polohy pracovni.

Prekazky pro praci stroje:

— témito pfekazkami se rozumi veSkera zafizeni dopravni cesty nachazejici se
v dosahu pracovnich ¢asti stroje.

3. PRACE STROJE

Zpusoby pouziti stroje - technologické linky

Stroj Ize pouzit samostatné pfipadné ve skupiné stroju pfi stavbé a udrzbé
zelezniéni infrastruktury (napf. pfi Upravé stezek, doplhovani & odbagrovani
materialu, se€eni porostl, manipulaci s materialem).

Sled praci souvisejici s nasazenim stroje

Prace souvisejici s nasazenim stroje v€éetné dodrzeni zasad provadéni viastnich
praci stanovi technologicky postup opravy Zelezni¢niho svrSku v souladu
s predpisem CD S 3/1.

4. OBSLUHA STROJE

Pro obsluhu stroje je uren jeden zameéstnanec. Kvalifikacni predpoklady
obsluhy stanovi pfedpis CD Ok 2/2 a TP stroje.

5. OSTATNi UDAJE

Vybaveni vozidla:

— automatické zafizeni pro omezeni zdvihu vylozniku s pneumechanickym
zapinanim,

— mechanické omezeni oto€e nastavby,
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— elektrohydraulické omezeni zatéZového momentu se dvéma pFepinatelnymi
zdvihovymi momenty (provoz na silnici nebo na koleji se signalizaci
prevyseni koleje),

— hlavni odpojova¢ baterii,

— ventily blokovaci a kontroly poklesu pfi prasklych hadic jsou na vSech valcich
a hydromotorech,

— elektrohydraulické blokovaci zafizeni ovladacich pak hlavnich funkci
tlakovym spinacem,

— mechanické kfizové zapinani pro pohyb ovladacich pak hlavnich funkci,

— mechanické blokovaci zafizeni pro ovladaci paky vSech ostatnich funkci,

— pneumaticko-hydraulické blokovaci zafizeni fidici napravy pfi jizdé po koleji,

— automaticka pruzinova brzda kolejového podvozku,

— mikrospina¢ pro kontrolu, zda Fidi¢ skute¢né zaujal spravné misto v sedacce
(spinac¢ “mrtvy muz”).

Stroj smi pracovat na vylou€ené koleji za napétové vyluky. V pfipadg, Ze
nastavba vozidla pfi praci bude zasahovat do prljezdného priifezu sousedni
koleje, je vedouci prace povinen pfedem se dohodnout o vlakové prestavce,
pfipadné vyluce sousedni koleje nebo o napétové vyluce sousedni koleje.

Bezpe¢na vzdalenost pfed pohybujicim se strojem v pracovni &innosti je
vzdalenost vétsi jak 10 m.

6. UDRZBA A OPRAVY

Pro udrzbu a opravy téch Casti, které z rypadla vytvareji dvoucestné vozidlo
plati v plném rozsahu pravidla stanovena prepisem CD S 8.

Udrzba a opravy rypadla se provadi vrozsahu a I|hatach doporugenych
vyrobcem.

7. PROVOZNi DOKUMENTACE

Vykon stroje se sleduje v poc¢tu dni nasazeni do Zelezni¢niho provozu.

8. RAM STROJE

Zobrazeni ramu stroje neni aktualni.

9. USPORADANI NAPISU NA STROJI

Usporadani napistl je shodné jako u stroje ORENSTEIN - KOPPEL.
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Dvoucestné vicetuicelové vozidlo PRAGA DC

1. POPIS STROJE

Zakladem dvoucestného viceucelového vozidla PRAGA DC je dvounapravovy
specialni automobil PRAGA UV, ktery je vybaven kolejovymi adaptéry s hydrau-
licky pohanénymi Zelezni€nimi koly. P¥i jizdé po koleji jsou zaaretované silni¢ni
napravy nadzdvizeny nad kolejnice a vozidlo jede po Zelezni¢nich kolech.
Rychlost vozidla je regulovana hydromotory. Pro brZzdéni taZzenych draznich
vozidel je vozidlo vybaveno systémem priibéZzné samocinné vzduchové brzdy
s brzdi¢em v kabiné vozidla a zaklopkou zachranné brzdy dosazitelnou i z mista
spolujezdce. P¥i jizdé samotného vozidla po koleji je vozidlo brzdéno pfimocin-
nou brzdou.

Sedacka spolujezdce je oto¢na o 180° a slouzi jako sedadlo obsluhy pfi jizdé
vzad. Mezi obéma sedackami je umistén ovladaci panel.

Na Sasi automobilu je na pomocném ramu uchycen hydraulicky nakladaci jefab,
pfipadné sekacka travnich porostl a jina pfidavna zafizeni.

2. TECHNICKE A TECHNOLOGICKE PARAMETRY

hMOLNOSE SIrOJE....ciiiiii e 11 500 kg
010 ToT] i =T o] = VAP EET 2
hmotnost na napravu: predni ... 5500 kg
ZAANT i 6 000 kg
nejvétsi rychlost vlastnim pohonem - reZim Zelva ..............ccoocoiniis 20 km/h
- TeZIM ZaJiC...veeeeiii e 40 km/h
max. Sitka stroje v poloze dopravni i pracovni .........ccceeceeeeinieeieiiineeennns 2 500 mm
maximalni vyska stroje v dopravni poloze nad TK ..........cccccooeivvienenn. 3960 mm
maximalni vyska v pracovni poloze...........cccccoeeeiiinnnnn o podle pouZité nastavby
rozvor naprav kolejovych adaptéri...........ccccoooeeeeiiiiii i 5560 mm
délka previslého konce v pfepravni poloze -vpiedu ...... podle umisténi nastavby
-vzadu ....... podle umisténi nastavby
pramér styéné kruznice kol kolejovych adaptérl............ccceooveeicenrnnenn. 400 mm
nejmensi polomér oblouku pfi prdjezdu max. rychlosti..........ccccccceeeiiieenne 250 m
nejmensi polomér oblouku pfi prdjezdu omezenou rychlosti....................... 150 m
max. rychlost pfi tazeni neschopného vozidla na taz. ty€i............c........... 10 km/h
nejvétsi sklon:
jizda samotného VOZIdla............cceeeiiiiiiiiiiii e do 40 %o
jizda vozidla S& ZAtEZI .........oeiiiiiiiii do 20 %o
SPalovaci MOTOr.........cccoiiiiiiiiiie e DEUTZ BF 6M 1012 EC 1
174, (o o U PRTR 100 kW
druh tahlového ustroji - vzadu ............... poloautomatické sprahlo pro taznou ty¢
-vpredu....... Cep pro oko tazné tyCe (alternativné spiahlo)
mechanicky prenos VYKONU ...........ccceeeeeeeieciiiieeeeeenn, pfevodovka PRAGA 8PR 45
hydraulicky pfenos vykonu .............ccccceeeneeee ¢erpadlo a hydromotory REXROTH
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Mozna nastavba:
hydraulicky nakladaci jefab PALFINGER PK 16 000C
MAaXiMAINT NOSNOSE ... 5800 kg
MAaXiMAINT AOSAN .......eiiiee e ee s 12,1 m
rameno sekacky porostd FM 7 s moznosti
pouziti cepové sekacky H 12 D, hydraulickych
nuzek AK 1.3 D, pfipadné dalSich nastroju ................ maximalni dosah 7,5 m

stroj je vybaven brzdou:

— primoéinnou - pneumaticko-hydrostatickou, plsobici na v§echna kola
kolejového adaptéru stroje, ovladanou tfipolohovym kohoutem DAKO
TremosSnice,

— pribéznou samocinnou - pneumaticko-hydrostatickou, pusobici na
vS§echna kola hnaciho vozidla, pribéznym potrubim a brzdi¢em prabézné
brzdy Fb11 KNORR (podle pozadavku),

— nouzovou - pneumaticko-hydrostatickou, plsobici na vSechna kola stroje
a na vozidla pfivéSena, ovladanou zaklopkou zachranné brzdy,

— zajistovaci - pruzinovou s pneumatickym odbrzdénim, plsobici na vS§echna
kola tak, Ze pruzinovy brzdovy valec je mechanicky propojen s pfevodnikem
vzduch - hydraulika.

Stroj mize pracovat v mirném klimatickém pasmu bézné v rozsahu teplot
od 2°C do +30° C. Prace pfi vySSich teplotach je zavisla pouze na chlazeni
spalovaciho motoru a hydraulického oleje. PFi nizSich teplotach na pozvolném
ohfati hydrauliky.

Orientacni ztratové ¢asy mimo doby jizdy na a z mista nasazeni stroje:
— doba nakolejeni max. 5 min.

Prekazky pro praci stroje:
— témito pfekazkami se rozumi veSkera zafizeni dopravni cesty nachazejici se
v dosahu pracovnich agregatl stroje.

3. PRACE STROJE

Zpusoby pouziti stroje - technologické linky

Vozidlo je podle nastavby uréeno pro:
— manipulaci s bfemenem na koleji s klopnym momentem 11,4 tm,
— taZeni Zelezni¢nich vozidel nebrzdénych do celkové hmotnosti 120 t
v zavislosti na sklonu traté a rychlosti jizdy,
— tazeni Zelezni¢nich vozidel brzdénych do celkové hmotnosti 120 t v zavislosti
na sklonu traté a rychlosti jizdy,
— sekani travnich porost(,
— stfihani vétvi.
Stroj Ize pouzit samostatné pfipadné ve skupiné stroju pfi stavbé a udrzbé
zelezniéni infrastruktury.
2
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PFi kazdé praci s nakladacim jefabem je nutné vozidlo opfit o hlavy kolejnic a ke
koleji kotvit. K tomu slouzi &tyfi hydraulicky ovladané opérky s klestinami pro
uchyceni za hlavu kolejnice.

Aretace fTizeni pfi jizdé po koleji je zajisténa uzamc€enim Fizeni Cepem
ovladanym elektromagnetem.

Proti provéSeni silni€nich naprav pfi jizdé po koleji jsou u vSech kol hydraulicky
ovladané zavésné haky jisténé zvukovou a svételnou signalizaci.

Sled praci souvisejici s nasazenim stroje

Prace souvisejici s nasazenim stroje v€éetné dodrzeni zasad provadéni viastnich
praci stanovi technologicky postup opravy Zelezni¢niho svrSku v souladu
s pfedpisem CD S 3/1.

4. OBSLUHA STROJE

Osadku stroje tvofi fidi€ a zaméstnanec pro obsluhu nastavby. KvalifikaCni
pfedpoklady obsluhy stanovi pfedpis CD Ok 2/2 a TP stroje.

5. OSTATNIi UDAJE

Vozidlo je doplnéno pfistroji pro jizdu po koleji:
digitalnim rychlomérem,
— ukazatelem tlaku vzduchu v hlavnim vzduchojemu, v priibé&ézném potrubi
a v pfidavné brzdé,
— ukazatelem tlaku hydr. oleje v okruzich kolejovych adaptér(,
— kontrolkou poruchy (hlavni), aretace naprav, vypruzeni a teploty hydr.oleje.

Stroj smi pracovat na vylou€ené koleji za napétové vyluky. V pfipadeé, ze
nastavba vozidla pfi praci bude zasahovat do prUjezdného prifezu sousedni
koleje, je vedouci prace povinen pfedem se dohodnout o vlakové prestavce,
pfipadné vyluce sousedni koleje nebo o napétové vyluce sousedni koleje.

Bezpecna vzdalenost pfed pohybujicim se strojem v pracovni €innosti a rezimu
zelva je vzdalenost vétsi jak 10 m, pfi sekani travy 50 m.

6. UDRZBA A OPRAVY

Pro udrzbu a opravy c&asti, které z vozidla Praga UV DUOLINER vytvareji
dvoucestné vozidlo PRAGA DC, plati vplném rozsahu pravidla stanovena
prepisem CD S 8.

Udrzba a opravy vozidla se provadéji vrozsahu a Ihiitdch doporugenych
vyrobcem.
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7. PROVOZNi DOKUMENTACE

Vykon stroje se sleduje v poc¢tu dni nasazeni do Zelezni¢niho provozu.

8. RAM STROJE

Zobrazeni ramu stroje neni aktualni.

9. USPORADANI NAPISU NA STROJI

Usporadani napist viz kapitola Ill, €l. 26, odstavec C a obrazek ¢&. 1.
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Obrazek ¢. 1
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Dvoucestné viceticelové vozidlo UNIMOG 1650-ZW 100S

1. POPIS STROJE

Zakladem dvoucestného viceucelového vozidla UNIMOG 1650 ZW 100S je
dvounapravovy specialni automobil Mercedes — Benz UNIMOG, ktery je vyba-
ven kolejovymi adaptéry s hydraulickym pfitlakem. Tazna sila je vyvozovana
tfenim pneumatik po hlavach kolejnic viz €l. 2.a) spole¢na ustanoveni. Vozidlo
nema moznost nadzvednout silniéni ndpravy.

Ridi¢ ovlada vozidlo jako b&Zny nakladni automobil, na ptidavném panelu ma
vyveden brzdi€ pribézné brzdy. Sedi stale v jednom sméru. Pfi jizdé vzad
pouziva zpétného zrcatka.

Na Sasi automobilu je na pomocném ramu uchycen hydraulicky nakladaci jefab,
pfipadné jiné zafizeni (vysokozdvizna plosina a pod.).

Pro brzdéni tazenych draznich vozidel je vozidlo vybaveno systémem prabézné
samocinné vzduchové brzdy s brzdi¢em v kabiné vozidla a zaklopkou zachranné
brzdy. Pfi jizdé samotného vozidla po koleji je vozidlo brzdéno brzdou automo-
bilu.

2. TECHNICKE A TECHNOLOGICKE PARAMETRY

AMONOSE SIFOJE.....cei i 10 250 kg
POCEE NAPTAV ...ttt 2 kolejové, 2 silni¢ni
hmotnost na napravu: predni Kol€jova ..........cc.cooviviiieeeeiiiciiieee e, 1480 kg
zadni KoljoVA.......oocoiiiiii e 1600 kg
nejvétsi rychlost vlastnim pohonem:- samotné vozidlo ............c.ccceevnneen. 30 km/h
= S€ ZABZ.cceiieeee e 20 km/h
max. Sitka stroje v poloze dopravni i pracovni .........cccccceeeeeeiiccviieeneennn. 3250 mm
maximalni vyska stroje v dopravni poloze nad TK ..........ccccoiiiiiennenn. 3700 mm
maximalni vyska v pracovni poloze...........cccccoeeiiiininn o podle pouzité nastavby
rozvor naprav kolejovych adaptérl...........ccocceviiriiiiiiieiiie e 4 210 mm
LKA SErOJE ..oiieiieiieee e 7 550 mm
pramér styéné kruznice kol kolejovych adaptérl............ccceoeveeicneennenn. 400 mm
nejmensi polomér oblouku pfi prdjezdu max. rychlosti..........c.cccoeeeeiieennnen. 60 m
nejmensi polomér oblouku pfi prdjezdu omezenou rychlosti......................... 60 m
max. rychlost pfi tazeni neschopného vozidla na taz. ty€i............c........... 10 km/h
spalovaci motor...........ccccooee Mercedes OM 366 A 356.956
174, (o o P ST PRT 114 kW
druh tahlového Ustroji:- vzadu ................ poloautomatické sprahlo pro taznou ty¢
- vpredu...... Cep pro oko tazné tycCe (alternativné spiahlo)
mechanicky pfenos vyKonu ............cccccceeeeenneeee prevodovka 8 stuprili vpred i vzad
nastavba:
- hydraulicky nakladaci jefab ..........ccccoovevieiiieniennn. PALFINGER PK 13 000C
mMaximalni NOSNOSt NA KOIEji .......uuvviieiieei e 570 kg
MAaXiMAINT AOSAN .. .ceuniiie e 12,5 m
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nejvétsi sklon:

jizda samotného VOZIdla ...........c.eeeiiiiiiiiiiiec e do 30 %o

jizda vozidla S& ZAtBZI.........ceeiiiiiii i do 20 %o

stroj je vybaven brzdou:

- klasickou brzdou automobilu,

- prubéznou samocinnou - pneumaticko-hydrostatickou, pusobi na v§echna
kola hnaciho vozidla, prlibéznym potrubim a brzdi¢em prubézné brzdy,

- nouzovou - pneumaticko-hydrostatickou, plsobici na tazena vozidla,

- zajiStovaci brzdou zakladniho automobilu.

Stroj muZe pracovat v mirném klimatickém pasmu béZné v rozsahu teplot
od 2°C do +30°C. Prace pii vy3sich teplotach je zavisla pouze na chlazeni
spalovaciho motoru a hydraulického oleje. Pfi nizSich teplotach na pozvolném
ohfati hydrauliky.

Orientacni ztratové ¢asy mimo doby jizdy na a z mista nasazeni stroje:
— doba nakolejeni max. 5 min.

Pfrekazky pro praci stroje:
— témito pfekazkami se rozumi veSkera zafizeni dopravni cesty nachazejici se
v dosahu pracovnich agregatl stroje a silni¢nich pneumatik stroje.

3. PRACE STROJE

Zpusoby pouziti stroje - technologické linky

Vozidlo je podle nastavby uréeno pro:

— manipulaci s bremenem na koleji,

— tazeni zelezni¢nich vozidel nebrzdénych do celkové hmotnosti 800 t
v zavislosti na sklonu traté a rychlosti jizdy,

— taZeni Zelezni¢nich vozidel brzdénych do celkové hmotnosti 800 t v zavislosti
na sklonu traté a rychlosti jizdy.

Stroj Ize pouzit samostatné pripadné ve skupiné stroju pfi stavbé a udrzbé
zelezniéni infrastruktury.

DalSi mozné nastavby:

— vysokozdvizna ploSina,

— hydraulicky navijak,

— Celni zametaci stroj,

— Cerpadlo mineralnich latek.

Sled praci souvisejici s nasazenim stroje

Prace souvisejici s nasazenim stroje v€etné dodrzeni zasad provadéni viastnich
praci stanovi technologicky postup opravy Zelezni¢niho svrsku v souladu
s prfedpisem CD S 3/1.
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4. OBSLUHA STROJE

Osadku stroje tvoff fidi¢ a zaméstnanec pro obsluhu nastavby. Kvalifikacni pfed-
poklady obsluhy stanovi pfedpis CD Ok 2/2 a TP stroje.

5. OSTATNi UDAJE

Vozidlo je dopInéno pfistroji pro jizdu po koleji:

— digitalnim rychlomérem,

— ukazatelem tlaku vzduchu v hlavnim vzduchojemu, v priibézném potrubi
a v pfidavné brzdé,

— ukazateli tlaku hydr. oleje v okruzich kolejovych podvozka.

Vozidlo smi pracovat na vylou€ené koleji za napétové vyluky. V pfipadé, Ze
nastavba vozidla pfi praci bude zasahovat do prljezdného priifezu sousedni
koleje, je vedouci prace povinen pfedem se dohodnout o vlakové prestavce,
pripadné vyluce sousedni koleje nebo o napétové vyluce sousedni koleje.

Bezpe¢na vzdalenost pfed pohybujicim se strojem v pracovni &innosti je
vzdalenost vétsi jak 10 m.

6. UDRZBA A OPRAVY

Pro udrzbu a opravy c&asti, které zvozidla UNIMOG vytvéaieji dvoucestné
vozidlo UNIMOG ZW, plati v piném rozsahu pravidla stanovena prepisem
CD S 8.

Udrzba a opravy vozidla se provadi vrozsahu a l|hitach doporugenych
vyrobcem.

7. PROVOZNi DOKUMENTACE

U stroje musi provozovatel pfipadné majitel dvoucestného vozidla vést:

— knihu oprav do niz se zaznamenavaji vSechny provedené opravy &asti, které
z rypadla vytvareji dvoucestné vozidlo,

— provozni zaznam (zaznam o nasazeni stroje do zelezni¢niho provozu).

Vykon stroje se sleduje v po¢tu dni nasazeni do Zelezni¢niho provozu.

8. RAM STROJE

Zobrazeni ramu stroje neni aktualni.

9. USPORADANI NAPISU NA STROJI

Usporadani napisu je shodné jako u stroje Praga UV - DUOLINER.
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