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PRILOHY

73



CD S 8 - Zména ¢&. 1 - Uginnost od 1.6. 2005

74



PFiloha 1 k CD S 8 - Zména &. 1 - Uginnost od.1.6. 2005

Kniha pfedavky, provozu a oprav specialniho vozidla

(Formét A 5)

Uprava vnitfnich strének:

Predani a ¢innost specialniho vozidla, druh udrzby,
Datum struény popis praci, zji§téné a odstranéné zavady Podpis
(Zapis kontrolniho organu)

(Jednotlivé stranky této knihy musi byt oc¢islovany)
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Provozni kniha specialniho vozidla - pracovniho stroje

(Format A 4)

[Vnitfni usporadani:

do knihy se postupné vkladaji listy dle této pfilohy (1 list na kalendarni rok)
a k nému jako pfilohy aktuéalni dokumenty z prislusného kalendarniho roku dle
seznamu priloh uvedeného na jeho zadni strané]
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Seznam pfiloh do provozni knihy SV

Zapis o prevzeti vozidla od vyrobce

Prikaz zpUsobilosti vozidla

Protokol o TBZ

Protokol o komisionalni prohlidce specialniho vozidla

Zapis o revizi vyjmenovanych ¢asti vozidla

Zapis o opravé ostatnich ¢asti a celkl stroje

Zapisy o prevzeti a pfedani stroje do a z opravy (v€etné zkuSebni jizdy)
Protokol o vazeni vozidla a o rozloZeni hmotnosti na napravy a na kola
Meéfici list ramu a skfiné vozidla, méfFici listy podvozku

Méfici list dvojkoli

Protokol o méfeni obrysu SV

Zaznam o provedeni defektoskopické kontroly (dvojkoli, ramu apod.)
Povoleni k provozu na CD (pouze pro SVED)

Evidenéni list rychloméru

Doklady o zméné na vozidle a provedenych zménach konstrukce na vozidle
Zapisy o prohlidkach a zkouskach UTZ

Zapisy vSech provedenych TK
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18

Provozni zaznam specialniho vozidla - pracovniho stroje

Misto Cinnost Stroj Vykon PHM Cislo Pfesun stroje Cislo Cislo
¢innosti stroje hodi stroje - dokladu vlastni silou vykonu stie-
trat’. (hod) ny mérné 3 o zakazky diska >
g usek- (Sh) jednotky = ¢erpani dle S
= Zst, - (m, Féb" 8 ° - PHM km hod SAP ‘E
a| (EDKNU) ‘€ = prace N 05| E2 o
g |3 s piidav. |3 z| 5% =
S e
= S zafize.) S a 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

PWZ -8 S dQ X € eyolld

‘Qeu

G00Z "9’} pojsouuiRn - |



Zs8

Misto Cinnost Strojho | Vykon stroje PHM Cislo dokl. o | Presun stroje Cislo Cislo
¢innosti stroje (hod) diny mérné e ¢erpani PHM vlastni silou vykonu sti.dle
trat’. usek- (Sh) jedn.(m,zabé | 3 Bylo zakazky SAP 2
El st ryprice | £ | dopl | 8 km | hod E
5 (EDKNU) _ 2 s pfid.zaf) | 8 néno | = =
a S 6 N 2 S
Q 2 o » o
K] ) D =
a f=
[
o
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
X Celkem X X X X

Poznamka: sloupce ¢.4, 9, 12 nejsou povinné pro “Stroje pro pfepravu osob a materialu”. Vykon nastavby téchto SV se vede ve sloupci €. 6.
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Tabulka pro oznaceni specialniho vozidla externiho
dopravce

(v€etné dvoucestnych vozidel)

SPECIALNI VOZIDLO EXTERNIHO DOPRAVCE

Evidenéni ¢islou CD :

Povoleni k provozu na CD platné do:

(Rozméry tabulky 270 x 195 mm, barvy - podklad modry, pismena bila)
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Tabulka pro oznaceni specialniho vozidla pronajatého
Ceskymi drahami

PRONAJATO

(Rozméry tabulky : 500 x 420 mm, barvy - podklad modry, pismena Zluta)
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Prikaz k provedeni poznani trati a mistnich poméru

Strojvedouci, fidi¢ specialniho vozidla, pilot

z organizaéni jednotky

dostal pfikaz

k provedeni poznani trati a mistnich poméru:

Poznani trati a mistnich pomérl si nechejte potvrdit na tento pfikaz razitkem
v zel. stanicich s podpisem vypravéiho. Nastup poznani hlaste strojvedoucimu
(Fidi¢i specialniho vozidla).

Podpis odpovédného zaméstnance OJ

Dne [XX) XXX) |ze stanice X) [ odjezd | do stanice X) | pfijezd | pozn.

X) razitko a podpis vypravéiho
XX)  Cislo vlaku a lokomotivy
XXX) ¢itelné jméno strojvedouciho (fidi¢e specialniho vozidla)

89



PFiloha 7 k CD S 8 - Zména &. 1 - Ug&innost od 1.6. 2005

90



Piloha 8 k CD S 8 - Zména &. 1 - Uginnost od 1.6. 2005

Elektronicky registraéni rychlomér HS 998

a) Displej rychloméru v rezimu JIZDA
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c) Displej pocitace pfi zobrazeni prlibéhu dosavadnich jizd

Elektronicky rychlomér HS 9
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Registra¢ni rychlomér Mannesmann Kienzle

- misto vloZeni a upevnéni zaznamového kotouce

- S8titek s datem montaze pfistroje a jeho posledni prohlidky
sefizovani hodin

- typovy Stitek

PrWON -
1

95



PFiloha 10 k CD S 8 - Zména &. 1 - Uginnost od 1.6. 2005

96



Ptiloha 11 k CD S 8 - Zména &. 1 - Uginnost od 1.6. 2005

Vzor vyplnéni vnitfniho kruhového pole zaznamového
kotouée registra¢niho rychloméru Mannesmann Kienzle

Pfi nastupu na SHV:

1 - jméno fidice

e—- vychozi Zelezni¢ni stanice (misto)

NO. - oznaceni SHV

20 - datum

> - pocatecni stav pocitadla ujeté drahy

Po ukonceni vykonu:
|l - koneény stav pocitadla ujeté drahy
km - ujeta draha [km]

Ve stfedni &asti kotoude pod vychozi ZST zapise fidi¢ &isla vlakil a projety Usek
trati.
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Tabulka pro zkousku SHV (SHV externiho dopravce)

ZKOUSKA

Provozovatel (vlastnik) vozidla:
Adresa:
Telefon/fax:

Platnost do:

(Rozméry tabulky: 500 x 400 mm, barvy - podklad bily, pismena ¢erna)
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Povoleni k provozu SHV externiho dopravce na CD

— CESKE DRAHY, a.s.
w Generalni reditelstvi

Odbor stavebni

POVOLENI
k provozu specialniho hnaciho vozidla externiho dopravce

(SHVED) na CD

Evidencni €islo SHVED (uvedeno na tabulce) :
Platnost povoleni do :

Majitel SHVED :

Provozovatel drazni dopravy:

Evidencni €islo licence k provozovani drazni dopravy:

Datum uzavieni smlouvy s provozovatelem drahy (CD):

Osvédc&eni dopravce: evidenéni Cislo

Druh a typ SHVED :
Vyrobni Cislo :
Rok vyroby :
Ev.Cislo PZDV:
Datum TK:

Datum vydani povoleni :

Misto zkousky SHVED :

Poznamka:

Povoleni vydal :

razitko a podpis
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Zavady s nimiz nesmi byt specialni vozidlo na CD
provozovano

a)
1.

2.

15.
16.

17.
18.

19.
20.
21.
22.

23.
24.
25.
26.

27.

Zavady, pri jejichz zjiSténi je zakazano SV dale provozovat:

vadna houkacka nebo pistala tak, ze SV nemuize vibec davat slySitelné
navesti,

vadny kompresor u SHV s jednim kompresorem, vadné oba kompresory
u SHV se dvéma kompresory. SHV se dvéma kompresory, které maji vadny
jen jeden kompresor, mize byt pouZito na posunu, pokud vykon tohoto
kompresoru je pro zamysleny druh praci postacujici,

vadné brzdové zafizeni po$kozené natolik, Ze neni mozno spolehlivé
prabézné brzdit vlak ¢i PMD nebo nelze spolehlivé brzdit samostatné jedouci
SHV,

vadné osvétlovaci zafizeni navéstnich svitilen tak, Ze neni viilbec mozno
oznadit zacatek nebo konec viaku nebo PMD,

vytavena nebo zlomena loZiskovéa panvice,

loZiskova skfint tak poskozena nebo nelplna, Ze nemize spolehlivé vést
napravu (vodici plochy skfiné nepfesahuji vnitini hrany rozsoch alespor
05 mm), Ze neudrzi potfebné mnozstvi maziva, nebo umoznuje vnikani
necistot a vody do loZiskové komory,

zahfaté lozisko nad provozni teplotu, tj. pokud nelze udrzet hibet ruky na
zadni sténé loziska ve sméru jizdy,

lozisko pfi otaceni napravy ma hluény chod,

uvolnénd obrug na vénci

. uvolnéné kolo na napraveé,

.ohnuta naprava,

. pfiéna trhlina na naprave,

. ha napravé podélna trhlina nebo odloupnuty material v délce > 25 mm,

.ha napravé vybrousené misto s ostrymi hranami hlub&imi nez 4 mm u SHV

jejichz pojezdova ¢€ast je shodna s hnacimi vozidly, 2,5 mm u ostatnich SHV,
trhlina v obruci, desce nebo naboji kotouCového kola, na obvodu v desce
nebo v naboji kola zhotoveného z jednoho kusu,

trhlina v paprsku, loukoti nebo v naboji (pfipadné v nalitku pro ozubené kolo)
hvézdice,

nalomeny nebo zlomeny zub ozubeného pfevodu pohonu dvojkoli,

trhlina (lom) nebo deformace hlavniho listu, mezilistu, opasku listové pruziny
¢i vinuté pruziny,

trhlina (lom) zavésu pruznice, podpéry pruznice a svorniku,

trhlina (lom) listu ko€arové pruznice nebo jeji dosednuti na ram podvozku,
uvolnény opasek pruznice,

pruznice s posunutymi listy u pevnych naprav nejvice o 20 mm a u rejdd
naprav véetné podvozku nejvice o 10 mm,

chybéjici jeden nyt v podpére pruznice, pokud neni nahrazen Sroubem,
dosednuti podélniku na opasek pruznice,

pruznice a pruziny ochablé tak, Ze zpusobuji zeSikmeni vozové skFing,

lom nebo trhlina patefového nosniku, podélniku, pficniku, ¢elniku, podélné
nebo Uhlopfiéné vzpéry a vzpinadia,

lom nebo trhlina podélniku i jiné €asti ramu podvozku, nebo lomy svart
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v kolébce a jejich vahadlech, tornach nebo kluznicich (pfipadné zadfena
kluznice),

28. poSkozené tlumice nebo jejich zavésy,

29.lom, trhlina, uvolnéni nebo ohnuti rozsoch, upevnéni rozsochovych spon,

30. chybi jakakoli ¢ast narazniku nebo jiné soucastky zabezpedlujici naraznik
proti ztrate,

31.zlomena nebo ohnutd naraznikovd ty¢ nebo zavady na nérazniku
znemozfiujici volny pohyb,

32.lom patky nebo ramene naraznikového koSe,

33. trhlina koSe pouzdrového narazniku vétsi nez 1/4 obvodu,

34.ko§ nédrazniku tak poSkozeny, Ze jeho upevnéni neni spolehlivé
a nezabezpecuje dostatecné vedeni,

35.poskozena nebo ztracena pojistka proti pootaCeni pfi zkosenych
pouzdrovych naraznicich,

36. nedostate¢né& upevnéné narazniky,

37.trhlina nebo lom na tahadlovém haku, tuhé spojce, pfipadné na ostatnich
¢astech tahadlového Ustroji,

38. ohnuti tahadlového haku nebo tuhé spojky, ktera omezuje pohyb tahla ve
voditku,

39. ohnuta ¢ast Sroubovky, ktera znemozniuje pouzitelnost,

40.nalomy a lomy sloupkd, rdma, vyztuh, stfeSnich skruzi, které umoZniuji
deformaci skfiné,

41.zavady na stfeSe, okapovém plechu, na sténach nebo na podlaze pokud
mohou zavinit poSkozeni pfepravovaného materialu nebo jeho vypadnuti na
trat, zapaleni vniknutim jisker nebo odcizeni, pfipadné strzeni nebo
nadzvednuti krytiny ¢i celé stfechy,

42.utrzené dvefni zavésy, poskozené upevnéni dvefnich kolejniCek, které
mohou zpuUsobit nepohyblivost, vychyleni nebo spadnuti dvefi,

43.trhliny nebo netésnosti nadrzi SV nebo vypoustéciho zafizeni, které
umoznuji prosakovani tekutiny,

44 praskliny ve svarech spoji upevnujicich nadrze SV nebo posunuti nadrzi,

45. zavady na vstupnich dvefich SV ohrozujici bezpe&nost osob nebo provozu,

46. ostatni zavady, které ohrozuji bezpe€nost Zelezni¢niho provozu,

47.vadné lozisko htidele trakéniho motoru, kardanového hfidele nebo
pfevodovky nebo vadné tlapové loZisko,

48.vadny ventilator chlazeni kteréhokoliv uzlu, nestanovi - li navod k obsluze
pfislusného SV jinak,

49. rozbité ¢elni okno kabiny strojvedouciho1/2/,

50.vadna radiostanice - podrobnosti stanovi pfislusna smérnice (pfedpis) pro
provoz radiostanic.

Mimo to je zakazano dale provozovat SV se spalovacim motorem pfi zjisténi

i jen jedné z nasledujicich zavad:

51. mazacimi ¢erpadly nelze docilit provoznich tlakii oleje v mazacim okruhu
spalovaciho motoru,

52. hlavni lozisko klikového htidele nebo ojni¢ni lozisko ma vytaveny nebo
vydroleny vlitek,

53. netésny palivovy nebo mazaci okruh,vadné vyfukové potrubi tak, Ze je
nebezpedi vzniku pozaru nebo Uniku vyfukovych plyn( na stanovisté
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strojvedouciho nebo do prostoru pro zaméstnance,

b) Zavady, pfi jejichz zjiSténi je zakdzano pristavovat SV do provozu:

1. kterakoliv ze zavad, uvedenych pod bodem a),

V dal§im se jedna o zavady, se kterymi - pokud se projevi na trati - mize
(pfipadné za konkrétnich opatfeni z hlediska bezpeénosti a spolehlivosti
provozu a ekologie, napf. odpojeni vadného trakéniho motoru apod.) SV
dojet do cilové stanice apod., ve které bude pfislusna zavada odstranéna,

2. vadné hasici pfistroje nebo hasici pfistroje s proslou lhatou prohlidky nebo
vadné protipozarni zafizeni,

3. do provozu nesméji byt zafazeny SV s brzdovym zafizenim, na kterém byla

zjiSténa néktera ze zavad uvedenych v &asti druhé, kapitole Il C, tohoto

predpisu,

vadny kompresor,

vadné brzdové zafizeni kteréhokoliv druhu brzdy,

trhlina v kterémkoliv listu pruznice,

vadné osvétlovaci zafizeni navéstnich svitilen nebo svétlometu nebo

nesefizeny svétlomet 3/,

8. vadny izola¢ni stav SV,

9. vadné blokovaci zafizeni v fidicim pultu SV,

10. trhlina ve skFini napravového loziska,

11. sténa kapsy lozZiskové skfiné tak poskozena, Ze neudrzi prasnik ve spravné
poloze,

12. uvolnéna pfidrzna deska valivého loziska, vnitfni krouzek,

13. vysko&end panvice, loZiskova komora pootocena,

14. uvolnéné Srouby a svorniky ve spojich hlavniho ramu, ramu podvozku nebo
hnaciho ustroji, trhliny nebo deformovana mista v nosnych €astech ramu
podvozku nebo ramu skfiné SV,

15. opotiebeni jizdniho obrysu kola nebo obrude v&etné& minimalni tloustky
vénce Ci obru€e kola musi vyhovovat hodnotam, které stanovi pfedpis
CD S 8 v gasti paté.

16. chybéjici zachytky téch &asti, které by po uvolnéni mohly spadnout na trat,

17. pruznice s riznym poctem listd na jednom voze - netyka se voz( obytnych,
nafadovych, kancelafskych, skladistnich a pod.

18. vadné narazeci nebo tahlové ustroji4/,

19.vlle mezi podélnikem a opaskem pruznice mensi nez 10 mm, u vozl
s dvojitymi nebo dlouhymi zavésy nez 15 mm,

20. ztraceny nebo uvolnény nyt nebo Sroub v upevnéni torny nebo kluznice,

21. pokud soucet vali mezi postrannimi kluznicemi kolébky podvozku a skfiné,
meéfenych na obou stranach podvozku (s vyjimkou podvozkl s odpruzenymi
skluznicemi), neni v rozmezi u SHV 2-6 mmau STV 2 - 16 mm,

22.pokud u dvounapravovych podvozk( celkova pfi¢na vale mezi kluznicemi
a loziskovou komorou méfena ve vzdalenosti 100 mm od spodni hrany
vodici pFilozky rozsochy, je vétSi nez 8 mm, celkova podélna vile vétsi jak
5 mm,

23. ohnuti podélniku nebo patefového nosniku SV dvounapravovych do délky
8 m, vétSi nez - na stranu 15 mm nebo na vysku 10 mm,

24. ohnuti podélniku nebo patefového nosniku SV dvounapravovych délky nad

No ok
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8 m, vétSi nez - na stranu 20 mm nebo na vysku 15 mm,

25. ohnuti podélniku nebo patefového nosniku SV ¢tyfnapravovych do délky
15 m, vétSi nez - na stranu 20 mm nebo na vySku 20 mm,

26. ohnuti podélniku nebo patefového nosniku SV &tyfnapravovych délky nad
15 m vétsi nez - na stranu 25 mm nebo vysku 25 mm,

27.ohnuti Celniku na stranu nebo na vysSku vétsi nez £+ 10 mm a zeSikmeni
stojny ve svislém sméru vétsi nez 5 mm,

28. pokud loZiskové komory krajnich naprav, které maji pfedepsanou vykyvnost,
nemaji mezi rozsochami nebo jejich pfilozkami podélnou celkovou volnost,
vyjadfenou v .mm (ve sméru podélné osy vozu), alespori 2,5 nasobek
rozvoru vyjadfeného v metrech, a pfi¢nou vuli z obou stran nejméné 5 mm,

29. maji-li oba narazniky na jednom ¢&elniku SV ploché talife (pfi pohledu zvenku
na ¢elo vozu musi byt talif levého narazniku vypoukly, pfipadné oba),

30. vySka stfedu narazniku nad temenem kolejnice neni u SV s pfechodovymi
mustky mezi vozidly v rozmezi 980 — 1065 mm a u ostatnich SV v rozmezi
940 - 1065 mm,

31. nevypruzeny chod narazniku vétsi nez 30 mm,

32. opotfebeni ¢elni plochy talife narazniku do hloubky vétSi nez 6 mm,

33. lom tahlové pruziny,

34. trhlina nebo lom Sroubovky,

35. vzdalenost osazeni Ctyfhranu tahadlového haku od Eelniku nebo voditka pfi
prabézném tahle mensi nez 65 mm,

36. nevypruzeny chod tahadla vét$i nez 20 mm,

37. pootoCeny tahadlovy hak,

38. uvolnéna nebo nezajisténa matice tahadlového haku,

39. poruseni spojeni skiiné SV s ramem,

40. posunuti a zeSikmeni skfiné, mérené jako posunuti horni hrany bocnice
nebo Celnice proti jeji doIni hrané, vétsi nez 50 mm u SHV a 75 mm
u ostatnich SV,

41.zavady na drzadlech, pfechodovych mustcich, na zabradli a stupatkach
ohrozujicich bezpe¢nost osob nebo provozu,

42.zavady na osvétlovacim nebo vytapécim zafizeni znemoZnujici osvétleni
nebo vytapéni SV,

43. trhliny, lomy, popfipadé ztraty soucasti pro upevnéni zafizeni instalovaného
pod SV,

44 chybéjici nebo neuplné napisy a oznaceni SV,

45.neni-li horni hrana navéstnich drzakd ve vysSce 1300 az 1600 mm nad
temenem kolejnice (u pevnych elektrickych navésti do 1800 mm),

46. vadny vlakovy zabezpecovac, pokud je jim SV vybaveno - podrobny postup
stanovi predpisy CD T108 a D2,

47.vadny nebo chybéjici registracni &i indika¢ni rychlomér, nebo u SV se dvéma
kabinami strojvedouciho vadny nebo chybéjici indikacni rychlomér na tom
stanovisti, které neni vybaveno registracnim rychlomérem,

48. plocha mista na jizdni ploSe kola hlubSi nez 0,7 mm,

49. pecky nebo pleny na jizdni ploSe kola delSi nez 25 mm nebo hlubSi nez
3 mm,

50. opotfebeni jizdni plochy vétSi, nez je dovolené podle této pfilohy nebo
opotfebeni okolku do ostré hrany,

51. vadné ochranné zafizeni proti zkratu, pfetizeni, podpéti nebo prepéti,
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52. vadny kterykoliv prvek trakéniho obvodu,

53. vadny kterykoliv prvek chladicich systému vozidla,

54.vadny kterykoliv prvek obvodu akubaterie nebo jejiho nabijeciho zafizeni,

55. vadné méfici pfistroje vSeho druhu,

56. poSkozena torzni vzpéra (deformace, nalomeni, trhliny apod.) nebo
poskozené kardanové htidele,

57.vadné nebo nefunkéni piskovaci zafizeni u téch SV, ktera jsou piskovacim
zafizenim vybavena,

58. necitelné nebo chybégjici oznafeni vzajemné polohy obru¢e a hvéz-
dice/kotouce dvojkoli,

59. rozbité kterékoliv okno kabiny strojvedouciho 7,

60. vadné zafizeni pro zasobovani soupravy energii,

61. vadné vytapéci nebo klimatizacni zafizeni kabiny strojvedouciho,

62.neuplné nebo chybéjici elektrovodné uzemnovaci propojky mezi skFini
a ramem podvozku, pfipadné mezi ramem podvozku a loZiskovym domkem
v téch pfipadech, kdy jsou pfedepsany.

Mimo to je zakazano pfistavovat do provozu SHV - MVTV, u kterych byla

zjiSténa i jen jedna z nasledujicich zavad:

63.vadny sbéra nebo sbéral, jehoz sefizeni neodpovida stanovenym
hodnotam,

64. mechanicky poskozeny izolator vice, neZ povoluje pfiloha &. 14 predpisu CD
V 25.

Dale je zakazano pfistavovat do provozu SHV, u kterych byla zjisténa i jen jedna

z nasledujicich zavad:

65. nepracuji spravné vstfikovaci Cerpadla, vstfikovace nebo voli¢ (regulator)
vykonu,

66. nepracuje jeden nebo vice valct spalovaciho motoru,

67. vadny spoustéc,

68. vadné vyfukové potrubi nebo vadny tlumi¢ vyfuku,

69. poSkozena spojka nahonu pomocnych pohon(.

c) Zavady SV uréenych pro prepravu zaméstnanct, se kterymi je
zakazano tato SV pristavovat do provozu’/®/

v topném obdobi vadné vytapéni prostoru pro prepravu zameéstnanct,
vadné klimatiza¢ni zafizeni prostoru pro pfepravu zaméstnancd,
vadné nebo neuplné osvétleni prostoru pro pfepravu zaméstnancd,
vadné ovladani nebo blokovani nastupnich dvefi.

PN~

Strojvedouci (fidi¢) nesmi byt nucen pfevzit v provozni jednotce k vykonu SV,
na kterém je zjiSténa byt i jen jedna ze zavad, uvedenych v odstavci b) nebo c)
a na ose (mimo provozni jednotku) pfevzit SV, na kterém je zjiSténa byt i jen
jedna ze zavad, uvedenych v odstavci a).

Upfesnéni:

' Je zadouci, pokud je to z ostatnich divod( mozné, dojet v tomto pfipadé se

snizena rychlost apod.).
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%/ Nelze ve viech pripadech jednoznaéné exaktné vyspecifikovat kritéria, podie
kterych se urci, zda se jedna o okno rozbité nebo pouze prasklé a pro dalsi jizdu
je vzdy rozhodujici individualni posouzeni strojvedouciho.

% Svétlomet specidlnich hnacich vozidel (v€etné fidicich vozd) musi byt
sefizen tak, aby osa svételného paprsku smeéfovala do bodu, ktery je v podélné
ose koleje ve vzdalenosti 300 m pfed hnacim vozidlem 1 + 0,5 m nad temenem
kolejnice; u SHV s max. rychlosti 80 km/h nebo mensi do bodu, ktery je
v podélné ose koleje ve vzdalenosti 150 m pfed specidlnim hnacim vozidlem
1+ 0,5 m nad temenem kolejnice.

/" Narazeci ustroji se povazuje za vadné, pokud je zjiSténa i jen jedna
z nasledujicich zavad:

chybi jakakoliv ¢ast narazniku; chybi jakakoliv sougastka zajistujici naraznik
proti ztraté; jakakoliv zavada, znemoznujici volny pohyb narazniku (napf.
u starSich typd ohnuta nebo zlomena naraznikova ty¢ apod.); lom patky nebo
ramene naraznikového kose; trhlina koSe pouzdrového narazniku vétsi nez 1/4
obvodu; ko$ narazniku poSkozeny tak, Ze jeho upevnéni neni spolehlivé
a nezabezpeluje dostate€né vedeni; poSkozena, ztracena nebo nefunkéni
pojistka proti otaceni talife; nedostatec¢né upevnény naraznik; nevypruzeny chod
narazniku vétsi nez 30 mm; vile ve vedeni koSe a trubky kolmo k podélné ose
narazniku vétsi nez 8 mm,; talif narazniku je zeslaben vice nez o 7 mm.

°/ Zavady u zafizeni uvedenych ad c) se rozuméji pouze v tom pfipadé, je-li
toto zafizeni na vozidle instalovano.

i Dojde-li k nékteré ze zavad, uvedenych pod bodem c) na trati, posoudi
zavadu Fidi€ SV s ohledem na jeji rozsah, misto zavady, dalSi pldnovany vykon
SV, pfipadné meteorologické podminky, denni ¢i no¢ni dobu apod. a rozhodne
o dalSim postupu (dojeti do cilové stanice vlaku, dokonéeni planovaného
vykonu) tak, aby plnéni stanoveného vykonu SV bylo co nejméné naruseno.
O dalSim provozovani (pfipadné vyméné SV) rozhodne opravnény zaméstnanec
provozovatele SV. Stanovit exakiné podminky, kdy se pouzije nékteré
z uvedenych variant dal§iho postupu, neni mozné.
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Protokol o komisionalni prohlidce specialniho vozidla

Datum a 0znaceni VOZIAIA: ........ccooiiiiieiiee e

Provozné technicka data specialniho vozidla: rok vyroby, vyrobni ¢islo,
vyrobce, rok dodani, pofizovaci hodnota, zistatkova hodnota, amortizace,
datum posledni TK, viastnik nebo provozovatel specialniho vozidla.

Rozsah poskozeni: popis, uvést zda je soucast opravitelna ¢i nikoliv.
Technicka data zjiSténa pri prohlidce.

Odhad skody: zde uvést, zda bude specialni vozidlo zruseno ¢i odhad data
jeho zprovoznéni, zplsob (véetné materialové naroénosti a pracnosti) a misto
provedeni oprav.

Zaver: uvést, zda zjisténé skutec¢nosti jsou v souladu s normovym stavem nebo
uvést spravné hodnoty a odchylky. Posoudit, zda zjiSténé skute¢nosti mohou byt
v pfi¢inné souvislosti se vznikem NU. Pro zapisovani namérfenych hodnot Ize
pouzivat tiskopisy dle predpisti CD. Ty pak tvofi nedilnou pfilohu zapisu.

Prohlidka ukonéena: datum a podpisy ¢lent komise
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Zapis o TK SHV

(=)

Z4pis o technické kontrole specialniho hnaciho vozidla €D

T T
Druh a typ vozidla : {vyr. &islo : |Rok vyroby:

!Misto provedeni : |Zahditel :
Divod technické kontroly {zaSkrinéte)

Nové vyrobené Po opravé D Provozovane D

Zjisténi (oznaceni die pfilohy &.6, ¢ast | k vyhiasce MD CR €.173/1995 Sb. v platném znéni, ve kieré je
rovnéZ uvedeno nezkracené znéni jednotlivych bodd).

TK provedena dne :

Po zméng konstrukce D

1. |Oznadeni a népisy na vozidie| ano ne H2. nadi w,’,',:':;'“ 1L LP L e
| kolejnice
3. [VySka tahlového ustroji nad . il ls. Dulezité] Kontrola vyhovuje | nevyhovuje
temenem kolejnice rozméry| obrysu
4. [Dvojkoli - rozkoli fs5.  [Brzdy
1. 2. 3. 4. 5. 6. jflupinost a funkénost vyhovuje | nevyhovuje
t&snost vyhovuje | nevyhovuje
nkce zajistovaci brzdy vyhovuie | nevyhovuje
rozchod dvojkali (1410-1426);  vyhovuje | nevyhovuje
vodici 8ifka dvojkoli (max.1384)] vyhovuje | nevyhovuje
kola vievo kola vpravo
1. T 2 T3 T4 T 5 1 s 1. | 2 3 ] 4 [ 5 1 s
tloustka okotku Sd
vy&ka okolku Sh
strmost gr
T T T T
: ; I l I [ i | !
\Elektricky odpor dvojkoii mezi obru&emi nebo celistvymi koly vyhovuje nevyhovuje
7.__[Skutegna hmotnost drazniho vozidia_fkg] _*) |
8. Hmotnost na jednotliva kola fkg] ")
kola vievo kola vpravo
1. 2, 3. 4. 5. 6. 1. ] 2 3. 4. 5 6
f8. JSkutetna hmotnost na napravu 1 2 3 2. 5 3
jkazdého dvojkoli [kg] *)
10. |Vztah mezi hmotnostmi na kolc tého2 1 2. 3 4. 5 8.
dvojkoli [%] *) (rozdil max. 8% hm. na népr.)
11. [Vztah mezi hmotnostmi na népravy nebo podvozky [%] *) 1. 2 rozdil [%]
(rozdfl do 20% nebo 50 % celkové hmaotnosti vozidia) ]
12. |Tésnost proti Gniku mazadel, popfipadé paliv, jsou-li ve vozidle vyhovuje l nevyhovuje

1
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43. |Stav dilefitych dilt SV|  vyhovuje | nevyhovuje [14. |Upinost vybaveni vyhovuje | nevyhovuje
15. {Upinost dokladt vyhovuje | nevyhovuje 116. |Pfedepsané vybaveni | vyhovuje | nevyhovuje
17. |Funkénost vndj. osvét. | vyhovuje | nevyhovuje §19. |Topeni, vétrani vyhovuje | nevyhovuje
20. _{Oviadaci prvky vyhovuje | nevyhovuje §21. [Piskovaci zafizeni vyhovuje | nevyhovuje
22. {Funk&nost radiost. vyhovuje | nevyhovuje Jj23. |Rychioméry vyhovuje | nevyhovuje
24. |Pomocné stroje vyhovuje | nevyhovuje [i31. |Dvefe, okna vyhovuje | nevyhovuje
32. |Madla, stupatky vyhovuje | nevyhovuje §33. [Spoudténi motoru vyhovuje | nevyhovuje
34. [Signalizace motoru | vyhovuje | nevyhovuje §35. [Regulace chiazeni vyhovuje | nevyhovuje
38. {Oviadaci mechanizmy | vyhovuje | nevyhovuje [139. [Podlaha, skfif vyhovuje | nevyhovuje
43. |Pfistroje a ochrany | vyhovuje | nevyhovuje jd44. |Elektricka vyzbroj vyhovuje | nevyhovuje
46. |Pracovni &ast stroje | vyhovuje | nevyhovuje §48. |Vodivé spojeni vyhovuje | nevyhovuje

*} Kontrola véZenim se provéadi u nové
roziozeni hmotnosti. PR TK se zkontroluje original dokladu z vazeni

Poznamky :

vozidia a vozidia po opravé nebo Gpravé, majici viiv na zménu nebo

Zavér technické kontroly :

Kontrolu provedl:

Vozidio je - neni schopné daldiho provozu
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Zapis o TK STV

cho

ZApis o technické kontrole specidiniho ta¥eného vozidia €D

Druh a typ vozidla : IV}'lr. éislo :
TK provedena dne :

Zaraditel :
Diivod technické kontroly (zaskrtnéte)

Nové vyrobené } ! Poopravé{ ! Provozované } l

Zjisténi (oznageni dle pitiohy &.6, &ast | k vyhiasce MD CR €.173/1995 Sb. v platném znéni, ve které je
rovnéZ uvedeno nezkracené znéni jednotlivych bodl).

[Rok vyroby:

'Mlsto provedeni :

Po zméné konstrukce l

1. {Oznaleni a napisy na vozidle| ano ne f2. L P L [[R]
3.  [Vy$ka tahlového Ustroji nad 1. . 6. |[Dilezité] Kontrola | vyhovuje | nevyhovuje
temenem kolejnice ﬂ rozméry{ obrysu
4. |Dvojkoll - rozkolf Is. |Brzdy
1. 2. 3. 4. 5. 6. [iupinost a funk&nost vyhovuje_| nevyhovuje
tésnost vyhovuie | nevyhovuie
nkce zaji$tovaci brzdy vyhovuje | nevyhovuje
rozchod dvojkoli (1410-1426){ vyhovuje | nevyhovuje
vodic! 8ifka dvojkolf (max.1384)| vyhovuje | nevyhovuje |
kola vievo kola vpravo
1. | 2 T 3 T 4 1T 5 1 s 1. I 2 T 3 1 4 5 | 6
tiouStka okolku Sd
| | L1 I [ 1
vyka okolku Sh
strmost gr
I L ] i J !
Elektricky odpor dvojkoli mezi obrugemi nebo celistvymi koly vyhovuje nevyhovuje
|7. Skute€né hmotnost drazniho vozidla [kg *) [
is. Hmotnost na jednotliva kola [kg} *)
kola vievo kola vpravo
1. 2. 3, 4. 5. 6. 1. ] 2 3 4. 5 6.
B. [Skute&na hmotnost na napravu 1 2. 3. 4. 5. 8.
kazdého dvojkoli [kg *)
10. [Vztah mezi hmotnostmi na kolo téhoz 1 2 3. 4. 5. 8.
dvojkoli [%) *) (rozdil max. 10% hm. na napr.)
11. [Vztah mezi hmotnostmi na napravy nebo podvozky {%} ) 1. 2 rozdil [%]
(tj.rozdil +/-10% nebo-li 20 % celkové hmotnosti vozidia) ]
12. |Tésnost proti Uniku del, popfipadé paliv, jsou-li ve vozidie vyhowuje | revrhovwie
13. jStav duleZitych dild SV{ vyhovuje I nevyhovuje RM. [Uplnost vybaveni vyhovuje | nevyhovuje
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15. |Upinost dokladd vyhovuje | nevyhovuje [16. |Predepsané vybaveni | vyhovuje | nevyhovuje
17. |Funkénost vnéj. osvét. | vyhovuje | nevyhovuje §19. |Topeni, vétrani vyhovuje | nevyhovuje
32. {Madla, stupacky vyhovuje | nevyhovuje §31. [Dvere, okna vyhovuje | nevyhovuje
42. |Umyvama vyhovuje | nevyhovuje 138. [Podiaha, skiif vyhovuje | nevyhovuje
46. |Pracovni Cast stroje | vyhovuje | nevyhovuje [44. |Elekiricka vyzbroj vyhovuje | nevyhovuje
45. |Prechod mezivozy | vyhovuie | nevyhovuje #48. |Vodivé spojeni vyhovuje | nevyhovuie

*) Kontrola vaZenim se provadi u nové
roziozeni hmotnosti. i TK se zkontroiuje originai dokiadu z vazeni

mnémky :

ého vozidia a vozidia po opravé nebo Upravé, majici viiv na zménu nebo

Zavér technické kontroly :

Vozidlo je - neni schopné dal$iho provozu

&itelné jmeéno
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Kontrolni nalepka pro vyznaceni technickeé kontroly
specialniho hnaciho vozidla CD

2003 2004
2005 2006
2007 2008

Zameéstnanec provadéjici technickou kontrolu dle €l. 196 oznadi:
— v horni &asti kontrolni nalepky ( €isla 1 az 7 Cislem svou totoznost,
— ve stfedni &asti kontrolni nalepky rok, do kterého provedena TK plati,

— v dolni &asti kontrolni nalepky (€isla 1 az 12) mésic, do kterého provedena TK
plati.

Kontrolni nalepka se umistuje na okno Fidici kabiny SHV.

(Rozméry kontrolni nalepky: 110 mm x 40 mm, ramecek a popis jsou barvy
Cervené).
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Kontrolni nalepka pro vyznaceni povoleni specialniho
vozidla externiho dopravce k provozu na CD

SHVED
1 2 3
4 5 6 7
2004 2005
2006 2007
2008 2009
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12

Zaméstnanec posuzujici povoleni k provozu na CD dle &l. 300 oznaéi:
— Vv horni &asti kontrolni nalepky ( €isla 1 az 7) &islem svou totoZnost,
— ve stfedni &asti kontrolni nalepky rok, do kterého povoleni k provozu na CD

plati,

— v dolni &asti kontrolni nalepky (Cisla 1 az 12) mésic, do kterého povoleni
k Oprovozu na CD plati.

Kontrolni nalepka se umistuje na tabulku SVED (viz pfiloha 4).

(Rozméry kontrolni nélepky: 110 mm x 40 mm, ramecek a popis jsou barvy

2luté).
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Znaceni technické kontroly na specialni tazena vozidla

Priklad:

0C/4.3.01/Sp - TK

Vyznaceni TK na vozidle - na levé €asti podélniku pfipadné skiiné vozidla

Legenda:

— Oc - Olomouc

— 4.3/01 - 4. bfezna 2001- datum, do kterého TK plati
— Sp - jméno zaméstnance - Spacil

— TK - technicka kontrola

(Pismo - bilé nebo Zluté, vyska pisma 40mm)
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Vynatek z predpisu CD D 17

»PFedpis pro hlaseni a Setfeni mimoradnych udalosti* pro
fidice specialnich hnacich vozidel

Znalost
Funkce
Ridi¢ SHV Uplna: &l. 11-39, 41- 43, 52, 54, 66, 67, 146, 164, 165,
167, 194, 395, 396 a pfilohy 12.
informativni: ¢l. 286 a 305.
Zakladni pojmy
11. Bod nula

pfi vykolejeni drazniho vozidla je pro potfeby méfeni Zelezni¢niho svrSku nutné
urCit poCatek méreni - bod nula. Je to misto, kde kolo drazniho vozidla poprvé
zanechalo stopu, ze které je ziejmé, ze sty¢na plocha kola prestala byt v dotyku
s temenem hlavy kolejnice.

12. Drazni zarizeni
je kazdé zafizeni potfebné k provozovani drahy nebo drazni dopravy.

13. Kategorizace

je €innost po ukonceni Setfeni mimoradné udalosti (dale je MU) ve smyslu za-
kona o drahach, kdy je zaméstnancem povéfenym Setfenim mimoradné udalosti
tato oznacena podle nasledkd, své zavaznosti a stanovené odpovédnosti
pfislusnym alfanumerickym znakem (vnitropodnikovym symbolem). Kategorizuji
se MU CD, a.s., MU kdy odpovédnost je mimo CD, a.s. i MU u kterych nebyla
zjiSténa pficina nebo odpovédnost za jeji vznik.

14. Komisionalni odhad sSkody
je pisemné vyjadreni o vysi $kody dané skupinou odbornik(, ktefi po MU
poskozené drazni zafizeni prohlédli.

15. Mimofadna udalost €D, a.s.

je mimofadna udalost ve smyslu zakona o drahach, kde odpovédnost nebo
spoluodpovédnost za jeji vznik je na strangé Ceskych drah, a.s., a kterou lze
soudasné kategorizovat podle &lanku 231 predpisu CD D 17.

16. OhlaSovaci pracovisté

je timto predpisem uréené misto v OS CD, a.s., kde zaméstnanci CD, a.s.,
pfipadné i jiné osoby, ohlasuji vznik mimofadnych udalosti, a které zajistuje
jejich dalsi ohlaSeni na timto pfedpisem uréena mista.
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17. Organizaénimi slozkami CD, a.s. se rozumi:
— Generalni feditelstvi CD, a.s.

— Inspektorat bezpecnosti Zelezni¢ni dopravy
— Ustav podnikového vzdélavani Praha

- Reditelstvi DOP

- Reditelstvi DDC

- OPR

- ZST

- DKV

— Stavebni spravy Praha, Plzen, Olomouc

- TUDC

- HzsCD, as.

— SZG Olomouc, Plzen, Praha

— SZT Praha

— SZE Hradec Kralové

— TSS Pardubice

- SDC

18. Prvotni odhad Skody

je odhad vlastnika nebo provozovatele zafizeni na mist¢ MU. Prvotni odhad
Skody slouzi pro potfeby prvotniho telefonického a pisemného hlaseni a potfebu
predbé&zné kategorizace.

19. Prekazka na dopravni cesté

Je kazdé téleso nebo zvife nachazejici se v prljezdném prafezu, které
bezprostfedné ohroZuje bezpe&nost provozovani drahy nebo drazni dopravy,
akteré se v prGjezdném prifezu ocitlo v dusledku lidské c&innosti nebo
zanedbanim pfedem stanovenych povinnosti.

Poruseni priijezdného prafezu vzniklé pouze plsobenim pfirodnich sil a vlivl se
posuzuje jako pfekdzka na dopravni cesté pouze v pfipadech majicich nasledky
zavazné nehody.

20. Predbézna kategorizace

je Cinnost pfi zahajeni Setfeni mimoradné udalosti ve smyslu zdkona o drahach
kdy:

— po provedeni zajiStovacich ukonu (viz ¢l. 122),

— prvotnim odhadu $kody a

— ukonéeni prvotniho Setfeni na misté MU

zaméstnanec povéreny Setfenim mimofadné udalosti provede jeji predbézné
oznaceni podle vité chvili zjisténych nasledki a zavaznosti pfisluSnym
alfanumerickym znakem (vnitropodnikovym symbolem) bez oznaceni
odpovédnosti za jeji vznik.

21. Predbézna kategorie
je pfechodné oznaCeni mimofadné udélosti do doby ukonCeni Setfeni
a stanoveni pfi¢iny MU a odpové&dnosti za jeji vznik.
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22. Uzemni pusobnost

je teritorium, kde zaméstnanci CD, a.s. nebo zafizeni CD, a.s. jsou fFizeni
a spravovani jednim vedoucim zaméstnancem OS CD, a.s. Uzemni plisobnost
vedoucich zaméstnanct OS CD, a.s. stanovuji vrchni feditelé divizi.

23. Zhotovitel

je jednou ze smluvnich stran smlouvy o dilo, upravené v ob&anském
a obchodnim zakoniku. Je jim pravnicka nebo fyzicka osoba majici pfislusné
opravnéni k podnikani ve vystavbé a odbornou zplsobilost k pfedmétu dila, jejiz
nabidka byla CD, a.s. pfijata.

Objednavatel je druhou smiuvni stranou smlouvy o dilo. V podminkach CD, a.s.
jsou smluvni stranou na misté objednatele vzdy Ceské drahy, akciova
spolednost. Prava a povinnosti objednatele ze smlouvy o dilo za CD, as.
vykonava vykonna nebo organizaéni jednotka CD. Pod pojmem objednatel se
rozumi rovnéz stavebnik, &i investor dle stavebniho zakona.

24. Srazka vlaku (A1, C1)

je pfipad:

— najeti vlakd na sebe,

— najeti vlaku na DV,

— najeti DV na vlak.

Nasledky, misto srazky, smér jizdy vlaku nebo DV pfed srazkou a jejich druh
nerozhoduje.

Najeti vlaku do DV vykolejenych na jiné koleji se posuzuje jako srazka vlaku
s prekazkou na dopravni cesté.

Srazka vlaku s osobou nachazejici se v prijezdném prdfezu se posuzuje jako
samostatny pojem.

Pfipady zamysSleného, planovaného a projednavaného najeti DV na vlak
a opatné se za srazku vlaku nepovazuji. Vzniknou-li v8ak v takovém pfipadé
nasledky, posuzuje se pfipad podle nasledku.

25. Srazka vlaku s prekazkou na dopravni cesté (A3, C3)

je pfipad:

— najeti vlaku nebo posunového dilu na prekazku vyskytujici se v prijezdném
prafezu a naopak,

— poSkozeni jiného drazniho vozidla soucasti drazniho vozidla zasahujici
mimo obrys pro vozidlo,

— poskozeni jiného drazniho vozidla nakladem presahujicim mimo loZnou
miru.

Nasledky, misto srazky, smér jizdy vlaku nebo DV pfed srédZkou a jejich druh

nerozhoduje.

26. Stret drazniho vozidla s osobou (A5, C16)

je pfipad, kdy dojde pohybujicim se draznim vozidlem k usmrceni nebo Ujmé na
zdravi osoby nachazejici se v prijezdném priifezu mimo Zelezniéni pfejezd.
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27. Vykolejeni drazniho vozidla (A2, C2)

je kazdy pfipad, kdy styéna plocha kola drazniho vozidla opusti, byt

i kratkodob&, temeno hlavy kolejnice. Vykoleji-li sou€asné nékolik draznich

vozidel, je bez zfetele na jejich poCet povazovan takovy pfipad za jednu

nehodovou udalost.

Za vykolejeni se nepovazuje:

— vjeti drazniho vozidla na zafizeni, jehoZ €innosti se DV zastavuji nebo se
snizuje jejich rychlost,

— povolena manipulace s draznim vozidlem pfi pouZziti specialniho zafizeni, na
némz se DV prepravuji nebo vykladaji, méfi nebo zkouseji,

— vedeni nebo neseni drazniho vozidla jinym predpokladanym zptisobem.

Jako vykolejeni drazniho vozidla nelze kategorizovat pfipady, kdy pfi prepravé
(pfemistovani) DV k tomu uréenym vlakem nebo zvlast sjednanou jizdou opusti
styéna plocha kola jiz dfive vykolejeného, poskozeného nebo zruSeného
drazniho vozidla temeno hlavy kolejnice za podminky, Ze pfi pfepravé byla
dodrzena stanovena bezpecnostni opatfeni k zabranéni vykolejeni.

Vykolejeni drazniho vozidla pfi stfetnuti na Zelezni€nich pfejezdech i mimo né
se posuzuje jako nasledek stfetnuti, nikoli jako vykolejeni drazniho vozidla.

28. Stretnuti (A4, C4)

je najeti drazniho vozidla na vozidlo definované zakonem o provozu na
pozemnich komunikacich™ 2 a naopak, véetné stfetnuti DV schodci na
Zelezni¢nich prejezdech.

Najeti na silni¢ni vozidlo mimo Zelezni¢ni pfejezd se posuzuje jako srazka viaku
s prekazkou na dopravni cesté.

29. Nedovoleny vjezd vlaku na obsazenou (kusou) kolej (C5)

je kazda jizda vlaku v Zelezni¢ni stanici, vyhybné&, odbo&ce a dopravné D3, kdy
usek koleje v dopravné s kolejovym rozvétvenim podle ustanoveni pfislusnych
TNP pro organizovani a provozovani drazni dopravy neni v celé délce volny (je
obsazen draznim vozidlem), jakoZ i vjezd vlaku na volnou kusou kolej, pokud
strojvedouci vedouciho hnaciho vozidla o vjezdu na obsazenou (kusou) kolej
nebyl pfedepsanym zplisobem zpraven.

30. Nedovoleny vjezd viaku do obsazeného oddilu (C5)

jsou jizdy vlakd proti sobé v jednom prostorovém oddilu a kazdy pfipad jizdy
vlaku v prostorovém oddilu obsazeném na téze koleji jinym draznim vozidlem,
ktery byl uskuteénén vrozporu s ustanovenimi TNP pro organizovani
a provozovani drazni dopravy.

! zakon ¢&. 361/2000 Sb, o provozu na pozemnich komunikacich a zménach nékterych
zakon - viz ptiloha &islo 3 ptedpisu CD D 17

tramvaj je pro potfebu tohoto predpisu vozidlem dle zakona €. 361/2000 Sb. pohybujicim
se po silnici
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31. Zastaveni na jiném nez uréeném misté (C6)

je jizda vlaku nebo PMD bez svoleni za hlavni navéstidlo zakazujici jizdu, nebo
za lichobéznikovou tabulku, pfed kterou vlak nebo PMD mél zastavit, nebo za
obvod dopravny D3; nebo zastaveni vlaku s pfepravou cestujicich mimo prostor
urCeny pro nastup a vystup cestujicich, nebo zastaveni vlaku s pfepravou
cestujicich za prostorem uréenym pro nastup a vystup cestujicich.

Dojde-li k nasledkiim, MU se posuzuje podle nasledkd. (Nedovoleny vjezd na
obsazenou kolej, do obsazeného oddilu, srazka viaku, ....)

32. Nezabezpecena jizda vlaku (C7)

je pripad dovolené jizdy vlaku ¢elem za hlavni navéstidlo nebo za navéstidlo
s navésti ,Konec vlakové cesty“ nebo za obvod dopravny D3, kdy nebyly
splnény podminky pro bezpe&nou jizdu vlaku ve smyslu pfislusnych TNP pro
organizovani a provozovani drazni dopravy.

33. Pired¢asna zména navéstniho znaku hlavniho navéstidla (C8)

je pfipad, kdy navést hlavniho navéstidla dovolujici jizdu vlaku pfestane byt
davana vdobé, kdy se vlak knému blizi a pfed hlavnim navéstidlem
zakazujicim jizdu nezastavi.

Dojde-li k nasledkiim, MU se posuzuje podle nasledkd.

34. Lom kolejnice (C9)

je poruseni celistvosti kolejnice, které nedovoluje jizdu DV pres poskozené
misto.

Vzniknou-li v8ak vtakovém pfipadé nasledky, posuzuje se pfFipad podle
nasledkd.

35. Vyboceni koleje (C10)

je zména polohy koleje v horizontalnim nebo vertikalnim sméru z dlivodu
prekro¢eni pficnych a podélnych odporl, vzpérné tuhosti koleje, ktera
nedovoluje jizdu DV pres poSkozené misto.

Vzniknou-li v8ak vtakovém pfipadé nasledky, posuzuje se pfipad podle
nasledka.

36. Lom kola (napravy) (C11, C12)

je poruseni celistvosti kola (napravy) pusobenim vnitfnich a vnéjSich vlivl
(materialové a vyrobni vady,...) pro které je nutné vyfadit DV z provozu.
Vzniknou-li vSak vtakovém pfipadé nasledky, posuzuje se pfipad podle
nasledkd.

37. Ujeti drazniho vozidla (C13)

je kazda samovolna jizda DV.

Vzniknou-li v8ak vtakovém pfipadé nasledky, posuzuje se pfipad podle
nasledk.

38. Jizda drazniho vozidla pfi otevieném prejezdu (C14)

je pfipad, kdy uc€astnik silniéniho provozu neni varovan, Ze se k pfejezdu
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s pfejezdovym zabezpeCovacim zafizenim blizi vlak nebo drazni vozidlo

alespon jednim z nasledujicich zplsobu:

— sveételnou vystrahou,

— zvukovou vystrahou,

— sklapéjicimi se, sklopenymi nebo zdvihajicimi se bfevny zavor,

— znamenim davanym zaméstnancem dréhys,

— nebo ve smyslu ustanoveni TNP pojednavajicich o zajiSténi bezpecnosti
provozu na zabezpefenych pfejezdech, pfi poruchach, vylukach a vypnuti
prejezdovych zabezpelovacich zafizeni.

Za mimoradnou udalost se nepovazuje pfipad, kdy vlak nebo PMD, a¢ nebyl

o0 mimoradnosti zpraven, zastavi pfed otevienym prejezdem a v dalsi jizdé pres

prejezd pokracuje tak, jako by byl zpraven pisemnym rozkazem Op o poruse

pfejezdového zabezpelovaciho zafizeni.

39. Naruseni plynulosti a pravidelnosti drazni dopravy (nekategorizuje
se)

vznikne chybnou &innosti (stavem) nebo necinnosti:

— sdélovaciho zafizeni,

— zabezpecovaciho zafizeni,

— trakéniho vedeni,

— drazniho hnaciho vozidla,

— drazniho vozidla,

— zelezni¢niho svrsku,

- zaméstnance CD, a.s.

majici bezprostfedné za nasledek odfeknuti nebo zpozdéni vlaku stanovené

jinymi pfedpisy, pferuseni nebo vykonani posunu.

PFipadné vznikl4 Skoda nesmi pfesahnout ¢astku 5 000 K¢&.

Presahne-li Skoda ¢astku 5 000 K¢, MU se posuzuje podle nasledka.

Za naruSeni plynulosti a pravidelnosti drazni dopravy se pro potfeby tohoto

pfedpisu nepovazuje odfeknuti nebo zpozdéni vlaku, pferuSeni nebo

nevykonani posunu vzniklé v dusledku pfedem rozvrhovanych oprav nebo

udrzovacich praci na zakladé schvaleného pisemného opatreni.

Ohlasovaci povinnost

41. Kazdy zaméstnanec CD, a.s. je ve své pracovni dob& povinen ihned
ohlasit svému bezprostfednimu nadfizenému nebo pfimo na ohlaSovaci
pracovisté v8echny mimofadné udalosti vzniklé pfi provozovani drahy nebo
drazni dopravy, které zjistil (i kdyZ je sam nezpusobil, ani se na jejich vzniku
nepodilel) nebo se o nich vérohodné dozvédél.

Je-li na mist& MU vice zamé&stnanct CD, a.s., ohlasi MU po vzajemné domluvé
funkéné nejvySe zafazeny zaméstnanec.

Nadfizeny zaméstnanec, kterému bylo hlaseni podano nebo se o vzniku MU
vérohodné dozvédél, je okamzité pfeda na ohlaSovaci pracovisté nebo ve véci
sam jedna dle tohoto predpisu.

3 Ve smyslu zakona 361/2000 Sb.
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42. OhlaSovacimi pracovisti jsou:

— pro MU vzniklé v Zelezni¢ni stanici - uréené pracovisté vypravéiho,

— pro MU vzniklé na trati - pracovisté vypravéiho jedné ze sousednich stanic,

— pro MU vzniklé na dalkoveé fizeném Useku trati a na dirigovanych tratich D3 -
na misto (ohlaSovaci pracovisté) pfedem uréené vedoucim zaméstnancem,

— pro MU vzniklé v kolejidti DKV - pracovisté strojmistra,

— pro MU vzniklé v kolejisti jiné OS CD, a.s. - misto (ohlaSovaci pracovist&)
pfedem uréené vedoucim zaméstnancem.

43. Zrozhodnuti vedouciho zaméstnance OS CDL a.s. bude ohlaSovaci praco-
visté viditeIné oznageno tabulkou s ndpisem OHLASOVACI PRACOVISTE.

52. Ma-li néktery zaméstnanec CD, a.s. podezieni, ¢ MU nebyla ohlaSena
nebo Setfena, upozorni na to svého nadfizeného zaméstnance.

54. Ustanovenim vySe uvedenych ¢lanku neni dotéena ohlasovaci povinnost:
— vzniku mimoradnych udalosti podle zvlastnich predpisu 4
— vzniku pracovnich Urazu podle zvlastnich predpist >

66.  Prvotni hlaseni zaméstnance CD, a.s. z mista mimofadné udéalosti na

ohlaSovaci pracovist¢ a nasledné hlaseni zohlaSovaciho pracovisté

(vypravéiho, strojmistra,...) HZS CD, a.s., zakladnim slozkam IZS (Policii Ceské

republiky, zdravotni zachranné sluzbé&), vedoucimu zaméstnanci OS CD, a.s.

a dispecerovi musi obsahovat (jsou.li k dispozici) nasledujici udaje:

— jméno zaméstnance, funkci, OS CD, a.s., misto a telefonni &islo, z kterého
vola,

— Cas vzniku &i zjisténi MU,

— misto vzniku (ve stanici Cislo stani¢ni koleje, na trati Cislo tratové koleje)
a kilometrickou polohu,

— druh a gislo(a) postizenych vlakd,

— struény popis mimoradné udalosti,

— nasledky MU, tj. usmrceni, zranéni, pocet vykolejenych draznich vozidel,
poSkozeni zelezni¢niho svrSku, zabezpeCovaciho zafizeni, trolejového
vedeni, poskozeni pfepravovaného zbozi, ekologické nasledky, havarijni
unik nebezpecnych latek a podobné,

— sjizdnost, &i rozsah nesjizdnosti koleji,

— odhad rozsahu potfebnych pomocnych a nakolejovacich prostfedki.
Upozornéni na mistni zvlaStnosti (tunel, most, zafez,...),

— zda jsou DV oznagena nalepkou k oznaceni nebezpedi, Cislem k oznaceni
nebezpedi a Cislem k oznaceni latky (mozno zjistit i v priivodnich listinach -
v nakladnim listu),

— povétrnostni podminky v misté MU,

— opatfeni, ktera jiz byla na misté MU pfipadné ucinéna.

4 Napfiklad § 5 odst. 1 pismeno h) a § 18 pismeno c) zakona ¢. 133/1985 Sb. o pozarni
ochrané, ve znéni zakona €. 237/2000 Sb., §24 odst. 2 pismeno b) zakona ¢. 239/2000
Sb. o integrovaném zachranném systému a o zméné nékterych zakonu

5 § 133 c zakoniku prace, nafizeni vlady €. 494/2001 Sb.
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67. Prvotni hlaSeni z mista MU se musi podat neprodlené, bez zfetele na
denni ¢i nocni dobu. Zjistovani vSech podrobnosti nesmi zpuUsobit prdtah
v hlaseni.

Neobsahuje-li prvotni hlaSeni vSechny pozadované udaje dle ¢&l. 66, dopini se
tyto po domluvé dodate¢nym hlasenim, jakmile budou udaje zjistitelné.

146. Ohledani mista MU je jednim z nejdilleZit&j§ich tkonu $etfeni. Cinnosti
zaméstnanct CD, a.s. na misté MU nesmi byt znehodnoceny stopy a diikazy
vedouci ke zjisténi a objasnéni pfi¢iny MU.

164. Vyjmuti zaznam( z technickych zafizeni provadi vzdy minimalné dva
zaméstnanci CD, a.s. Zaméstnanec povéfeny Setfenim a ten, ktery je odborné
zpusobily k vyjmuti zaznam( z pfisluSného technického zafizeni. Pfi vyjimani
nesmi byt zaznam znehodnocen. Ve sloZitych pfipadech je |épe zadznam nebo
zafizeni zapecetit, pfipadné uzamknout a pfivolat odbornika.

165. O vyjmuti se musi vzdy vyhotovit zapis. BlizSi podrobnosti jsou vzdy
uvedeny pfimo u zafizeni nebo v internim pfedpisu.

167. Konkrétni postupy pro manipulaci s rychlomérnymi zaznamy jsou uvedeny
v predpisu CD V 8/1, v pfedpisu CD S 8 a v pfiloze ¢.26 tohoto pfedpisu.

194. Sepsani zapisu muZe byt pfitomen dal$i zaméstnanec CD, a.s., nesmi
vSak zasahovat do vedeni zapisu a kladeni otazek. O pfitomnosti tfeti osoby
rozhodne zaméstnanec CD, a.s. povéfeny Setfenim MU s tim, Ze s touto osobou
musi souhlasit i zaméstnanec, se kterym se zapis sepisuje. V pfipadé
nesouhlasu ze strany zaméstnance bude zapis proveden bez G€asti svédka.

286. Rozhodnuti o ukon&eni Setfeni se doruCuje:
— okamzité po vyhotoveni
v8em Ucastnikim Setfeni
zaméstnancum, ktefi jsou odpovédni (spoluodpovédni) za vznik MU
u MU, které neSeti IBZD, téz Gzemné pfislusnému RIBZD
— po marném uplynuti doby stanovené k podani namitek
nadfizenym organizaénim slozkam a utvarim ucastnik(l Setfeni a u MU
kategorie ,CD A“,CD B*, ,NA* a ,NB* téz:
odboru pravnimu GR CD, a.s.
Drazni inspekci
Policii CR
Uzemné pfislusné a zasahujici jednotce pozarni ochrany HZD CD, a.s.
pfipadné dalSim

305. Nahlizet do spisu vedeného k MU smi se souhlasem zaméstnance, ktery
MU $etfi, jen udastnici Setfeni dle &lanku 92 predpisu CD D 17, jejich nadFizeni
a zaméstnanci odboru pravniho, pokud neni dale uvedeno jinak.

Nahlizet do spisu nelze odepfit osob& generalniho feditele CD, a.s. nebo jim
povéfené osobé.
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Zaméstnanci IBZD maji pFistup ke véem nehodovym spistim u CD, a.s.
Zaméstnanec CD, a.s., kterému byla Rozhodnutim stanovena odpovédnost
(spoluodpovédnost) za vznik MU, muze nahlizet do spisu vedenému k MU:

— po ukonceni Setfeni MU

— na svoji vlastni Zadost

— za pfitomnosti vedouciho zaméstnance OS CD, a.s.

Informace podléhajici utajeni jsou feSeny zvlastnim predpisem.

395. Povinnosti v8ech zaméstnanct CD, a.s., jsou-li pozadani sdélovacimi
prosttedky o informaci z MU, je odkazat tazatele na osoby povérené
poskytovanim informaci. Nedodrzeni tohoto ustanoveni mize byt dle okolnosti
posuzovano jako poskozovani dobrého jména podniku €D, a.s. nebo p¥imo jako
poruseni pracovni kazné.

396. VySe uvedena ustanoveni se nevztahuji na poskytovani informaci organim
¢innym v trestném Fizeni.

Rychloméry a manipulace se zaznamy po mimoradné udalosti

A. VSEOBECNE POKYNY

Veskeré potfebné zapisy, souvisejici s manipulaci se zaznamy, provadi osoba
opravnéna Fidit drazni hnaci vozidlo podle predpisu CD V 8/1. U specialnich
hnacich vozidel, vybavenych registraénimi rychloméry, které nejsou popsany
v predpisu CD V 8/1, provadi osoba opravnéna Fidit specialni hnaci vozidlo
veskeré potfebné zapisy, souvisejici s manipulaci se zaznamy, podle predpisu
CD S 8.

Zapis musi byt proveden citelné hdlkovym pismem, nesmi prekryvat zadny
registrovany udaj, a to ani prapisem. K popisovani musi byt pouZit nesmazatelny
fix jiné nez Cervené barvy. Je zakazano rychlomérny zaznam prehybat nebo
skladat. Zaznam je nutno uschovat ve svitku a ulozit v chladnu.

Zadné zaznamy nesmi byt, a to ani kratkodobé&, vystaveny vy$&im teplotam,
vlhkosti, magnetickému poli, zafeni, ¢i jinému agresivnimu prostredi.

Za ochranu pfed znehodnocenim odpovida osoba opravnéna fidit drazni hnaci
vozidlo do doby neZ pteda zadznam zaméstnanci CD, ktery MU $etfi. Déle
prechazi odpovédnost na tohoto zaméstnance. 6

Nejdulezitéjsi udaje pfi vyjimani zaznamu a pfi popisovani jsou:

— ¢€as vyjmuti, tj. pfesny Cas, kdy bylo zapoc¢ato s posunutim rychlomérného
prouzku pfi jeho vyjimani,

— misto zastaveni, tj. pfesna kilometricka poloha (pfipadné jiné urceni ml'sta)7
predniho Cela drazniho vozidla ve sméru jizdy, ze kterého byla ovladana
rychlost jizdy.

6 Znehodnoceni zaznamu z rychloméru je hodnoceno jako pokus o mareni Setfeni MU.
7 . X - s .
Napf.:Zastaveno 10 metrli za trakénim stozarem ¢.154.
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Nebyl-li rychlomé&my prouzek vyjmut na misté mimoradné udalosti®, osoba

opravnéna fidit drazni vozidlo, ktera ovladala rychlost jizdy, posune po

zastaveni €ast rychlomérného prouzku se zdznamem na navijeci civku nejméné

0 100 mm, a na volné misto prouzku poznamena:

- MU,

— presny Cas, kdy bylo zapo&ato s posunutim rychlomérného prouzku,

— datum a ¢&as, kdy doslo k MU,

— presnou kilometrickou polohu (pfipadné jiné ureni mista) pfedniho cela
drazniho vozidla ve sméru jizdy, ze kterého byla ovladana rychlost jizdy.

Na samostatny list formatu A5 poznamena tyto udaje:

— jméno, pfijmeni a osobni Cislo strojvedouciho nebo fidi¢e drazniho vozidla,
nazev a sidlo jeho zaméstnavatele (pracovisté),

— Cislo vlaku a zkratkou Usek, ve kterém jel, pfi posunu a mistnich vykonech
pfislusné oznaceni vykonu,

— datum a ¢as, kdy k MU doslo,

— Cislo (ij. fada, inventarni Cislo a kontrolni &islice) drazniho vozidla, nazev
a sidlo majitele (provozovatele) drazniho vozidla,

— Cislo jeho registracniho rychloméru a rozsah rychlostni stupnice,

— prfesnou kilometrickou polohu (pfipadné jiné uréeni ml'sta)9 pfedniho Cela
drazniho vozidla ve sméru jizdy, ze kterého byla ovladana rychlost jizdy,

— kterym stanovistém drazni vozidlo jelo vpfed,
— na kterém stanovisti (nebo kde jinde) se nachazel registracni rychlomér,

— podpis strojvedouciho nebo fidi€e drazniho vozidla.

Takto vyplnény list odevzda zaméstnanec pfi nejbliZzS§im ukonéeni sluzby ve své
domovské sluzebné, pokud jej nemusi na zadost vySetiujiciho zaméstnance jiz
dfive pfipojit k rychlomérnému prouzku ( v pfipadé mechanickych rychloméra).

B. DRAZNi VOZIDLA S MECHANICKYMI RYCHLOMERY

Prvni dkon pfi vyjimani rychlomérného prouzku po MU z mechanickych
rychloméru je vzdy posun zédznamu na navijeci civku minimalné o 100 mm.

Ve vyjime¢nych pfipadech, kdy je nutny pohyb drazniho hnaciho vozidla
bezprostfedné po MU z divodud vyprosténi osob, zabranéni dalsi MU, uvolnéni
trati a podobné&, provede osoba opravnéna fidit hnaci drazni vozidlo posun
zédznamu pred uvedenim drazniho vozidla do pohybu. Ukon provede
samostatné bez pfitomnosti druhého zaméstnance CD jak je uvedeno v &l. 164,
a to s nejvyssi opatrnosti tak, aby nebyl zaznam poskozen. Na volné misto
rychlomérného prouzku poznamena presny cas, kdy bylo zapo¢ato s jeho
posunutim.

8 Napf.: Po nahlé zméné navéstniho znaku.
9 Napf.: Zastaveno 30 m pred navéstidlem s navésti Stahnéte sbéra¢ ménirny Rostoklaty.
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Pokud ma byt rychlomérny prouzek vyjmut z rychloméru na misté MU, ucini tak
osoba opravnéna Fidit drazni vozidlo teprve na pfikaz a za osobni pfitomnosti
zaméstnance, ktery MU Setfi.

Na rychlomérny prouzek musi byt zaznamenany tyto udaje:

— jmeéno, pfijmeni a osobni Cislo strojvedouciho nebo fidi¢e drazniho vozidla,
nazev a sidlo jeho zaméstnavatele (pracovisté),

— Cislo vlaku a zkratkou usek, ve kterém jel, pfi posunu a mistnich vykonech
prislusné oznaceni vykonu,

— datum a ¢as, kdy k mimoradné udalosti doslo,

— Cislo (ij. fada, inventarni &islo a kontrolni &islice) drazniho vozidla, nazev
a sidlo majitele (provozovatele) drazniho vozidla,

— Cislo jeho registracniho rychloméru a rozsah rychlostni stupnice,

— prfesnou kilometrickou polohu (pfipadné jiné urceni ml'sta)10 pfedniho Cela
drazniho vozidla ve sméru jizdy, ze kterého byla ovladana rychlost jizdy,

— kterym stanovistém drazni vozidlo jelo vpfed,

— na kterém stanovisti (nebo kde jinde) se nachazel registracni rychlomér,

— presny &as (dle ustanoveni predpisu CD D2), kdy bylo zapog&ato s vyjimanim
rychlomérného prouzku z rychloméru, a to i pokud je shodny s idajem hodin
rychloméru,

— podpis strojvedouciho nebo fidi¢e drazniho vozidla.

C. DRAZNI VOZIDLA S RYCHLOMERY GMR VYROBCE
METRA BLANSKO

Prvni Gkon pfi vyjimani rychlomérného pasu po MU z rychlomérd GMR, vyrobce

Metra Blansko, je vzdy posun registratniho pasu se zaznamem na navijeci

civku minimalné o 100 mm.

Ve vyjime¢nych pfipadech, kdy je nutny pohyb drazniho hnaciho vozidla

bezprostfedné po MU z divodud vyprosténi osob, zabranéni dalsi MU, uvolnéni

trati a podobné, provede osoba opravnéna fidit hnaci drazni vozidlo posun

zédznamu pfed uvedenim drazniho vozidla do pohybu. Ukon provede

samostatné bez pfitomnosti druhého zaméstnance CD jak je uvedeno v &l. 164,

a to s nejvyssi opatrnosti tak, aby nebyl zaznam poskozen. Na volné misto

rychlomérného pasu poznamena presny cas, kdy bylo zapocato s jeho

posunutim.

Pokud ma byt kazeta s registratnim pasem vyjmuta zrychloméru na misté

mimoradné udalosti, uc€ini tak osoba Fidici drazni vozidlo teprve na pfikaz a za

osobni pfitomnosti zaméstnance, ktery mimofadnou udélost Setfi.

Na rychlomérny pas musi byt zaznamenany tyto udaje:

— jmeéno, pfijmeni a osobni Cislo strojvedouciho nebo fidi¢e drazniho vozidla,
nazev a sidlo jeho zaméstnavatele (pracovisté),

— Cislo vlaku a zkratkou usek, ve kterém jel, pfi posunu a mistnich vykonech
prislusné oznaceni vykonu,

— datum a ¢as, kdy k mimoradné udalosti doslo,

Napf.: Zastaveno zadnim ¢elem hnaciho vozidla v Urovni navéstidla s navésti Konec
vlakové cesty.
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— Cislo (ij. fada, inventarni &islo a kontrolni C&islice) drazniho vozidla, nazev
a sidlo majitele (provozovatele) drazniho vozidla,

— Cislo jeho registracniho rychloméru a rozsah rychlostni stupnice,

— presnou kilometrickou polohu (pfipadné jiné ureni mista)'’ predniho ¢ela
drazniho vozidla ve sméru jizdy, ze kterého byla ovladana rychlost jizdy,

— kterym stanovis§tém drazni vozidlo jelo vpred,

— na kterém stanovisti (nebo kde jinde) se nachazel registraéni rychlomér,

— presny &as (dle ustanoveni predpisu CD D2), kdy bylo zapoé&ato s vyjimanim
kazety z rychloméru, a to i pokud je shodny s udajem hodin rychloméru,

— podpis strojvedouciho nebo fidi€e drazniho vozidla.

D. DRAZNi VOZIDLA S ELEKTRONICKYM RYCHLOMEREM

Po vzniku kazdé mimofadné udalosti osoba opravnéna fidit drazni vozidlo, ze

kterého je ovladana rychlost jizda, a které je vybaveno elektronickym

rychlomérem, je povinna, v misté prvniho zastaveni, zaznamenat na samostatny

list formatu alespon A 5 tyto udaje:

— jméno, pfijmeni a osobni Cislo strojvedouciho nebo fidi¢e drazniho vozidla,
nazev a sidlo jeho zaméstnavatele (pracovisté),

— Cislo vlaku a zkratkou uUsek, ve kterém jel, pfi posunu a mistnich vykonech
pfislusné oznaceni vykonu,

— datum a &as, kdy k mimofadné udalosti doslo,

— Gislo (ij. Fada, inventarni Cislo a kontrolni ¢&islice) drazniho vozidla, nazev
a sidlo majitele (provozovatele) drazniho vozidla,

— Cislo jeho registracniho rychloméru a rozsah rychlostni stupnice,

— presnou kilometrickou polohu (pfipadné jiné uréeni ml'sta)12 predniho cela
drazniho vozidla ve sméru jizdy, ze kterého byla ovladana rychlost jizdy,

— kterym stanovis§tém drazni vozidlo jelo vpred,

— na kterém stanovisti (nebo kde jinde) se nachazel registracni rychlomér,

— CGasovou diferenci mezi hodinami rychloméru a skuteCnym Casem (dle
ustanoveni predpisu CD D2) ve vtefinach,

— podpis strojvedouciho nebo fidi¢e drazniho vozidla.

Je.li na misté mimoradné udalosti pfitomen zaméstnanec, ktery ji Setfi, odebere

tento list a zabezpe€i u provozovatele (majitele) drazniho vozidla pfeneseni

Gdajl z polovodicové paméti do vyhodnocovaciho pocitace.

Pokud se vyjima na misté mimofadné udalosti modul polovodi¢ové paméti

z drazniho vozidla za u&elem jeho transportu na vyhodnocovaci pracovisté,

transportuje se sou€asné s nim i pfislusny list. Modul polovodi¢ové paméti smi

zmeéfici a zaznamové jednotky na mist€ mimoradné udalosti vyjimat jen

zaméstnanec obeznameny s touto manipulaci za pfitomnosti zaméstnance,

ktery MU Setfi.

U mimoradné udalosti, kdy nebyl pfislusny list odebran zaméstnancem, ktery ji

Setfi , postupuje osoba opravnéna k fizeni drazniho vozidla podle ustanoveni

predpisu CD V 8/1, resp. predpisu CD S 8.

1 Napf.: Zastaveno v Urovni vjezdového naveéstidla s opacné strany.
12 Napf.: Zastaveno 20 metr(i pred portalem tunelu
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UPOZORNENI:

U draznich vozidel s elektronickym rychlomérem HS 998 se musi obsah paméti

pfehrat do 72 hodin po vzniku MU do vyhodnocovaciho pogéitae z dlivodu

omezené kapacity paméti elektronického registraéniho rychloméru.

Neni-li mozné preneseni obsahu paméti do vyhodnocovaciho pocitace, musi se

provést komisionalni zdokumentovani dat zdispleje elektronického

registraéniho rychloméru podle ustanoveni ptedpisu CD S 8 pro obsluhu

elektronického registracniho rychloméru HS 998.

Komise bude pracovat ve slozZeni:

— zaméstnanec, ktery MU Setfi,

— zaméstnanec obeznameny s manipulaci s elektronickym registratnim
rychlomérem HS 998,

— zastupce majitele (provozovatele) drazniho vozidla.

Vyhotoveny zapis podepisi vSichni u¢astnici.
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SYSTEM UDRZBY SPECIALNICH VOZIDEL

Druh Skupina Druh periodické udrzby Poznamka
technick
kolejového provozni | preventivni | preventivni ro¢ni periodicka | generaini a neobsa| Druh a napln opravy stanovi pfedpis
vozidla udrzby | oSetreni prohlidka prohlidka | prohlidka oprava oprava |kontrola| zeno CD:
2) PO P1 P2, PP RP REV G TK
l.a denné 40 dni 1 rok X% 6 rokl X% 1rok S 8 a poznamka 1a)
I.b denné 40 dni 1 rok X% 6 roku X*% 2 roky S 8 a poznamka 1a)
SHV Il.a denné 60 dnd 1 rok X% 6 rokl X% 1 rok S 8 a poznamka 1a)
specialni Il.b denné 60 dnd 2 roky ** 6 roku *x* 2 roky S 8 a poznamka 1a)
hnaci lll.a denné X% 1/2 roku 1 rok 6 roku X*% 1 rok S 8 a poznamka 1a)
vozidla lll.b denné X% 1/2 roku 1 rok 6 rokl X% 3 roky S 8 a poznamka 1a)
lll.c denné X% 1/2 roku 1 rok 6 rokl X% 1 roky S 8 a poznamka 1a)
a [\ pred naloz. X% X% 1 rok 3 roky X*% 3 roky S 8 a poznamka 2a)
V.a denné X% X% 1 rok 6 rokl X% 2 roky S 8 a poznamka 3a)
STV V.b denné % % 1 rok 6 rokl X* 3 roky S 8 a poznamka 3a)
spec. taz. VI denné 40 dni X% 1 rok 6 roku X*% 2 roky S 8 a poznamka 5a)
vozidla Vil denné X% X% 1 rok 6 rokl X% 3 roky S 8 a poznamka 4a)
X.a denné X% 3 roky XK 6 rokl X% 3 roky S 8 a poznamka 1a)
X.b denné 40 dni 1 rok ** 6 rokl X* 3 roky S 8 a poznamka 1a)
Xl. a denné 60 dni 2 roky ** 6 roky ** 2 roky S 8 a poznamka 1a) - plati pro MMD
Xl.b denné 60 dni 1 rok XX 6 roky X% 1 rok S 8 a poznamka 1a) - plati pro MD1
technick
provozni mala velka vyvazovaci hlavni generalni a
oSetfeni prohlidka prohlidka oprava oprava oprava kontrola Druh a napli opravy stanovi predpis
[o) M Vv REV (VY) H TK CD:
Xl.b 09-1,2 8-10 90 240 480 12-16let| 1 rok S 8 a poznamka 6a) - plati pro FS 3
VI 09-1,2 8-10 90 240 480 12-16let| 1 rok S 8 a poznamka 6a)
IX.a X% X% 2 roky 6 roku X% X*% 2 roky S 8 a poznamka 7a)
IX.b XX X% X% 4 roky XX X% 4 roky S 8 a poznamka 7 b)
IX.c ** X% X% 6 rokl X% X% 6 rokl S 8 a poznamka 8 a)
Xl.c ** % 2 roky 6 rokl 12 rokd X* 2 roky S 8 a poznamka 9a)
Xl.d X% X% 1 rok 4 roky 12 roku X% 1 rok S 8 a poznamka 9a)

Skupina udrzby v daném pfedpisu (napf. V 25, S 8, ...) stanovuje konkrétni fadu KV
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ZARAZENIi SPECIALNICH VOZIDEL PODLE TYPU DO UDRZOVACICH RADU

Skupina Udrzovaci fad Jednotlivé typy specialnich vozidel
udrzby
l.a SHV-pracovnich SCH 150, SCH 150 2H, SCH 150 K,
stroju ASP 07-16, ASP 08-16 (ASP 600), ASP 09-16 CSM, PRSM 3, PRSM 4
ASP 400.1, MATISA B 241, VKL 402,ZS 800, KP 900,
ASP 07-275, ASP 08-275, ASP 08 - 475 48,
I.b Pusl 71, USP 3 00 C, SP 92, Z5 72,
ASP 400, UK 25/18, MPD, SUM 1 000 CS,
SVP 74, SVP 60.1 a jejich modifikace, DZ 500,
Il.a SHV-prac.strojl s provoz. rychlosti nad 40 km/h - DGKU-5, MV 79,MV 79.1, MV 79.2, MPV 22,
slouzicich jako zdroj MV 80, MV 80.1, MV 80.2, PA 300.1, PA 300.2, PA 300.3,
Il.b tazné sily s provoz. rychl.do 40 km/h - MUV 69, MUV 90, MUV 72,
Il.a SHV zvlastni konstrukce |PKP 25/20 H, PKP 25/20 i,
Ill.b | SV s vlast. pohon. pojezdu [Minima, UWG

nesplfiujici nalezitosti SHV

lll.c Dvoucestna vozidla Orenstein-Oppel MHS, Atlas 1304, Lebher a 900 ZW Litronik,
ROBEL 63.704 FC systém Vaiacar, PRAGA DC, Unimog 1650-ZW 100S,

v Specialnich podvozki  [VZ 53 (77), ZPK Mamat§j,

V.a Stroju pro odstrafiovani  |KSF 70,

V.b snéhu PSE, KSP MTH, LPO 411,

\ Jefabd EDK EDK 300 W, EDK 300/5, EDK 80,

VIl Historickych vozidel Dm 4, Dm 6, Tatra Vm 14/52 + tratovy pfivésny vozik,

VI Stroju prestavénych MVTV 2, MVTV 3,

z motorovych vozu

IX.a Vozy ubytovaci VS§echny typy vozl ubytovacich a vozu naradovych,
IX.b Nakladni vozy s pevnou [Vozy Pa (Smmp)-rolfaky a vozy pro pfedmontonované prazce, SDK I,

nastavbou nebo vestavbou

nakladni vozy s vestavbou (napf. Palfinfer, agratové, s hydraul. rukou apod.)
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IX.c vozy specialni SMV 1, SMV 2, Chopperdozatory, Dumpcary,
X.a Ostatnich tazenych Privésné voziky PV a PVK,

X.b vozidel a taz. stroju GEK 80, SC 600, SC 600 S,

SV pro kontrolu stavu drahy
Xl.a |SHV-prac. strojt slouzicich |s pfepravni rychlosti do 40 km/h - MMD,

XIL.b  |jako zdroj tazné sily s prepravni rychlosti nad 40 km/h - MD 1, FS 3,
Xl.c |Méfici vozy s prepravni rychlosti az 120 km/h - Méfici viz pro Zelez. spodek (georadar)
Xl.d |Méfici vozy s prepravni rychlosti nad 120 km/h - Méfici a vyhodnocovaci viz pro zelez.

svrSek, Méfici viz pro pevna trakéni zafizeni

Poznamka:

1a) U prvni REV je mozné Ihltu prodlouzit az na 92 mésicu od uvedeni vozidla do provozu, viz pfedpis

CD S 8, ¢l. 232.

2a) ProdlouZeni REV je mozné do konce 3. kalendaF. roku od uvedeni spec. podvozku do provozu. U podvozku
ZPK se roéni oprava (RP) neprovadi-viz predpis CD S 8/3.

3a) U vozidel pouzivanych jen na snih se inspekéni prohlidka a nasledna oprava déla vzdy pfed nasazenim stroje na
zimni opatfeni.

4a) Ro¢ni oprava vozidel se provadi dle potfeby; rozsah opravy stanovi skutecny technicky stav vozidla zjistény
inspekéni prohlidkou.

5a) Udrzbu a opravu jefabt tupu EDK pouZivanych pro Gdrzbu a opravy Zelezniénich staveb stanovi predpis CD S 8.
Udrzbu a opravy jefabt pouZivanych jako nehodové prostfedky stanovi predpis CD V1.

6a) Udrzovani strojii pfestavénych z motorovych vozi (MVTV 2, MVTV 3, FS 3) stanovi piedpis CD V 25

jako u HV fady 810 (pfipadné 893). U vestaveb téchto vozidel je nutno provést kazdy rok opravu v rozsahu
stanoveném inspekéni prohlidkou.

7a) UdrZovani ubyt. a narad. vozu stanovi predpis CD S 8. Napln periodickych oprav stanovi predpis CD V (68 &i 67).

U vestaveb ¢&i nastaveb téchto vozu je nutno provést kazdy rok opravu v rozsahu stanoveném inspekéni prohlidkou.
7b) Udrzovani vozl s kratkymi zavésy pruznic; bez pficného vypruzeni (napf. vozl rolnovych, agregatovych,
Palfinger, Pa s hyraul. rukou apod.) stanovi ptedpis CD S 8, napln periodické opravy piedpis CD V 67. U voz(l

s podvozky typu 26-2.x je nutno provadét defektoskopickou kontrolu v intervalu 2 rokd. Udrzba vestaveb (nastaveb)
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téchto vozl se provadi kazdy rok v rozsahu stanoveném inspekéni prohlidkou.

8a) Udrzovani téchto vozU, specialnich vozu odvozenych od vozi normalini stavby pro rychlost do 100km/h v lozeném
stavu mimo vozi s kratkymi zavésy pruznic, stanovi predpis CD S 8 a napl# periodické opravy predpis CD V 67.

U specialnich nastaveb ¢&i vestaveb je nutno provést kazdy rok opravu v rozsahu stanoveném inspeké&ni prohlidkou.
9a) Udrzovaci fad méficich vozl - udrzovani méfiicich voz odvozenych od vozd normalni stavby stanovi pfedpis

CD S 8. Druh a naplfi periodické opravy stanovi predpis CD V 68. Prohlidky kotougovych brzd, které jsou stanoveny
"Smérnici oblastniho Feditelstvi olomoucké oblasti sluzby vozového hospodarstvi €.j. 15/1-36-90", je nutné provadét
po 3 mésicich provozu u vozidel, které jsou touto brzdou vybaveny.

U jejich specialnich nastaveb €i vestaveb je nutno provést kazdy rok opravu v rozsahu stanoveném

inspekéni prohlidkou.
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ROZDELENI SV NA SHV, STV A ZARAZENi SV PODLE TYPU DO SKUPIN UDRZBY

Specialni hnaci vozidla

(SHV) Kolejova s tahlovym a narazecim ustrojim normalni stavby:

pracovni stroje - SCH 150 (.2H, .K), ASP 08 (07) - 275, l.a
ASP 07 (08,09) - 16 (CSM), ASP 600, ASP 08 - 475 4S, PRSM 3(4),
ASP 400.1, MATISA B 241, VKL 402, ZS 800, KP 900, SSP 110 SW,
UK 25/18, MPD, SUM 1 000 CS, l.b
pracovni stroje slouzici pfevazné jako zdroj tazné sily - DGKu-5, MPV 22, | Il.a
MV 79 (.1, .2), MV 80 (.1, .2), PA 300 (.1, .2, .3),
MD - 1, Xl.b
kolejové jeraby - EDK 300 W, EDK 300/5, EDK 80, Vi
stroje prestavéné z motorovych vozu - MVTV 2, MVTV 3, AL
FS 3, Xl.b
bez tahlového a narazeciho Ustroji normalni stavby:
pracovni stroje - P48l 71, USP 3000 C, SP 92, ZS 72, ASP 400, SVP 74,| Ib
SVP 60.1a jejich modifikace, DZ 500,
stroje pro odstranovani snéhu — KSF 70, V.a
pracovni stroje slouZici pfevazné jako zdroj tazné sily - MUV 69, MUV 90, | IL.b
MUV 72,
MMD, Xl.a
historicka
Dm 4, Dm 6, Tatra Vm 14/52 + trat. voziky, Vil

Dvoucestna | Orenstein-Opel MHS, Atlas 1304, Lebher a 900 ZW Litronik, ROBEL 63.704 | lll.c
systém Vaiacar, PRAGA DC, Unimog 1650-ZW 100S,

Zvlastni PKP 25/20 H, PKP 25/20 i, lll.a
konstrukce
Specialni tazena vozidla SV s vlastnim pohonem pojezdu, ktera nespliuji nalezitosti SHV
(STV)

Minima, Zafizeni na kladeni kolejovych poli UWG, 1l.b

Aqzipn uidnys op ndA} ajpod AS Juszejez e ALS ‘AHS BU AS 1U8|2pzoy
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s tahlovym a narazecim ustrojim normalni stavby

vozy ubytovaci a naradové - vSechny typy, IX.a
nakladni vozy s pevnou zastavbou Ci vestavbou - vozy Pa (Smmp) —| IX.b
rolnové vozy, vozy pro predmontované prazce, SDK Il, nakladni vozy

s vestavbou (napf. Palfinger, agregatové, s hydraul. rukou), vozy k SUM,

vozy speciélni - zasobnikové vozy SMV 1 a SMV 2, Chopperdozatory, | IX.c
Dumpcary,

vozy mérici - s prepravni rychlosti az 120 km/h (pro Zelezni¢ni spodek), Xl.c
vozy méfici - s pfepravni rychlosti nad 120 km/h (pro zelezni¢ni svrsek, [ Xl.d
pevna trakéni zafizeni),

taZené pracovni stroje - GEK 80, SC 600, SC 600 S, X.b
stroje pro odstrariovani snéhu — PSE, KSP MTH, LPO 411, V.b
bez tahlového a narazeciho uUstroji normalni stavby

ostatni taZzena vozidla - ptivésné voziky PV a PVK, X.a
specialni podvozky - Vz 53, Vz 77, ZPK Mamat§j, v
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Ptiloha 25 k CD S 8 - Zména &. 1 - Uginnost od 1.6. 2005

NaplIn prohlidek SV-pracovnich stroji a STV
(viz ¢l. 83/D, E):

a) u specialnich vozidel-pracovnich stroja se fidi¢ (strojvedouci) pfesvéd¢i zda:

technicky stav brzdové vystroje odpovida predpistm CD S 8 a V 15/1,
technicky stav vozidel odpovida prepisim CD S 8, S 8/3, pFislusnym
technickym podminkam a dovoluje provozovani nebo pfepravu vozidla,
vozidla jsou uvedena do pfepravni polohy a zajisténi pohyblivych ustroji
v poradku,

narazniky jsou zabezpeceny proti vypadnuti,

neni na vozidlech nasilné poskozeni a vozidlo je Fadné vystrojeno,

rozdil vySek stfedd naraznikl dvou sousednich vozidel nepfesahuje
toleranci 80 mm (mezi poslednim vozem a postrkovou lokomotivou
60 mm),

neni prekro¢ena |hGta stanovena pro provedeni technické kontroly
vozidla,

ulozeni a zabezpeceni nakladu na vozidle odpovida bezpecnosti provozu
podle predpisu CD S 8/3 a technickym podminkam vozidla,

Povinnosti doprovodu SV stanovené timto predpisem pfislusi i zaméstnanci,
ktery provadi prohlidku pfepravovanych vozidel,

u STV se zaméstnanec provadgjici prohlidku presveédci, zda:

vozidla vyhovuji U¢elu a naplini technické prohlidky stanovené predpisem
CDV 62,

vybaveni vozidel (vestavba &i prestavba) vyhovuje predpisu CD S 8
a S 8/3.

Poznamka: Napln prohlidky voz(, ktera musi byt provedena nelze-li provést vychozi
technickou kontrolu voz(, stanovi predpis CD D 2.
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