SKUPINA PRILOH VI

Stroje pro praci s upevinovadly a stroje pro
vyménu prazci
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Spoleéna ustanoveni

1. V8echny v této skupiné uvedené stroje jsou SHV - pracovnimi stroji.

2. Pfi jizdé na spadu neni dovoleno jet bez zafazeného pfislusného rychlost-
niho stupné.

3. Zaméstnanci nesméji vstupovat a pfiblizovat se do nebezpecné blizkosti
pracovnich agregati stroje, a to ani nafadim nebo jinymi pracovnimi
pomuckami. Pfi ohroZeni bezpecnosti se musi chod pracovnich agregat
ihned zastavit stiskem havarijniho tlacitka, pokud je jim stroj vybaven.

4. Obecné podminky pro prace s upevnovadly a pfi vyméné prazcl stanovi
predpis CD S 3/1.

5. Prfed zapocCetim prace SV seznami vedouci praci vedouciho stroje
s technologii prace ve smyslu predpisu CD S 3/1 a upozorni ho na prekazky
a umisténi specialnich zafizeni dopravni cesty. V pfipadé potfeby se
dohodnou na zplsobu jejich oznaceni a vlastni technologii provadénych
praci.

6. Provedeny vykon u stroju pro praci s upevnovadly se uvadi v ,bm*“ pokud
neni v jednotlivych pfilohach stanoveno jinak.
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Stroj pro vyménu prazcu SVP 74

1. POPIS STROJE

Stroj pro vyménu prazcd SVP 74 je dvouosé specialni hnaci vozidlo. Vozidlo se
skladd ze zakladniho nosiCe N-74 (ramu na dvou dvojkolich s hnacim
agregatem a kabinou fidi¢e-strojnika ) a zakladni pracovni nastavby - zafizeni
na vyménu prazca VYZ-63 s teleskopickym vyloznikem. Stroj je vybaven
vlastnim pfepravnim i pracovnim pohonem pojezdu. Je uréen k vyméné prazct
dfevénych ¢i betonovych, manipulaci s nimi (nakladani, ukladani na pfivésny
vozik PV & mimo kolej) a pfipadnym drobnym uUpravam kolejového loze
(odvodnéni zablacenych mist, Upravy banket(l, zarovnavani kolejového loze do
pozadovaného profilu apod.). K témto pracim slouzi pfidavna zafizeni:

— pfipravek na Cisténi meziprazcového prostoru o Sifce 220 a 300 mm,

— pfipravek na vytla€eni podkladnic,

— vyrovnavac vyboc¢enych stykd VVS-650,

— chapadlo typu ,B",

— pfihrnovaci a odhrnovaci radli¢ka,

— pfipadné dalsi schvalena zafizeni.

Po demontazi teleskopického vyloZniku je mozné na zakladni nosi€¢ montovat
technologické aplikace:

— Uplné podkopové zatizeni (UPZ-26); oznageni modifikace SVP 74/Z,

— nakladaci zafizeni (NZ-025); oznaceni modifikace SVP 74/N,

— kosici zafizeni (KZ-133); oznaceni modifikace SVP 74/K,

— vrtaci zafizeni (VZ-500) ); oznaceni modifikace SVP 74/V.

Pro modifikace SVP 74 plati obecna ustanoveni této prfilohy. OdliSné udaje
o modifikacich SVP 74 jsou uvedeny oddélené v zavéru této pfilohy

2. ZAKLADNI TECHNICKE A TECHNOLOGICKE PARAMETRY
SVP 74

NMOLNOST SIrOJE...euiiiii e e e e 13,5t
[ T0T 7= A =T o] = 1Y 2
hmotnost Na NApravu: Predni .........ccccoiiiieiiiiic e 6,75t

2= To | o | S 6,751t
1077 < T .00 ] (] £ U PSP PURRRROt Z 8002.1
VYKON MOTOMU. ..ot e e e e eee s 74 kW
(07,47 o] Lo SRRSO PPRPTRN 3m
prepravni délKa SIrOJE ..........oviiiiiiiiiiie e 562 m
prepravni Sifka StrOJE..........eiviiii i 2,82m
prepravni VYSKa StrOJe .........oiiiiiiiiiiei e 3.68 m
stroj je vybaven brzdou ......................... automobilniho typu a brzdou zajiStovaci
NEjVELST ZAVIR VYIOZNTKU. .......eiiiiiiiiieie e 4,1m
nejvétsi vysunuti teleskopu vylozniku od osy koleje...........ccoeevuvievieeiiinnnnes 51m
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nejvetsi sklon trati pro praci Stroje..........coeevviiiiiiii e 40 %o
nejmensi polomeér pro praci stroje

maximalni rychlost pracovniho pojezdu ...........ccccoiiiiiiiiiiiiieeeeee 18 km/h
maximalni pfevyseni pro praci stroje..........ccueeeeriieiiiiiiiiee e 150 mm

Technologicky vykon stroje zavisi na:

— druhu a tvaru ménénych prazcu,

— tratovych podminkach, ve kterych je stroj nasazen,

— stupni znecisténi kolejového loze,

— volném prostoru u koleje pro manipulaci s prazci,

— typu pouzitého chapadla:
typ ,A® - je ur€en na vytahovani a vkladani novych i starych prazc,
typ ,B“ - je ur€en na vytahovani dfevénych i betonovych prazcl a na

vkladani jen prazcu dfevénych (pfiénych i vyhybkovych).

Pracovni podminky pro praci SVP 74 délime na tfi skupiny:

l. vyména betonovych prazcu za drevéné, kolejové loZe suché, stfedné
ulehlé,

Il. vyména betonovych prazcl za betonové, pfipadné dfevéné, kolejové
loze zbahnélé,

II. vyména dfevénych prazcl za dfevéné, kolejové loze zbahnélé.

Vykon stroje v kusech vyménénych prazct za 1 hodinu prace v zavislosti na
skupiné obtiznosti a typu chapadla, které je pouzité:

Skupina
obtiznosti Typ chapadla
LAY B
| 15-20 20 -25
Il 12 -15 15-20
1] 8-10 10-15

Orientacni ztratové Casy stroje SVP 74 mimo doby jizdy na a z mista nasazeni
stroje:

— pfiprava stroje do pracovni POIONY..........cccoviiiiiiiiiiiiiiee e 2 min.
— pfiprava stroje do pfepravni polohy .........ccccccviiiiiiiiii e 2 min.

Vykon stroje dale ovliviuji:

— smérové a sklonové poméry,

— misto nasazeni stroje (jednokolejna, vicekolejna, elektrifikovana trat),
— jizdy vlakd po sousedni koleji.

Pfrekazky pro praci stroje:

— nedostatecny prostor pro manipulaci s praZci,

— stavby a zafizeni v blizkosti koleje jako jsou podpéry trakéniho vedeni,
kabelové skfiné a vedeni, nastupisté, dratovody, protihlukové stény a pod.
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3. PRACE STROJE

Zpusoby pouziti stroje SVP 74 - technologické linky

Stroj Ize pouzit:
— na vyménu jednotlivych prazcu véetné prazct vyhybkovych,
— na souvislou vyménu prazcu.

Stroje Ize pouzit samostatné nebo Ize vyuzit vice stroji SVP pro zajisténi
vysSiho vykonu vymény prazcl (napf. u dvojice jeden pro vysunovani a druhy
pro zasunovani prazcu novych).

Obecné zasady pro vyménu praZc(i stanovi predpis CD S 3/1.

Ustanoveni pro provoz

a) Stroj na vyménu prazci SVP 74 smi pracovat na elektrifikované trati
v mistech s nesnizenou vyskou troleje (. 5 500 mm) i s namontovanym
zafizenim podkopovym bez napétové vyluky a pfikazu ,B“, avS8ak s podminkou,
Ze vedouci prace vypiSe dotyénym zaméstnancim ,Zaznam o pouceni” ve
smyslu CSN 343109. V mistech se snizenou vyskou troleje (oznadenou podle
predpisu CD D 1 navéstmi zadatek a konec snizené vysky troleje) tento stroj bez
napétové vyluky pracovat nesmi.

Stroj SVP 74 s namontovanym zafizenim kosicim, vrtacim a nakladacim smi na
elektrifikovanych tratich pracovat zasadné jen pfi napétové vyluce trakéniho
vedeni.

b) PFi osové vzdalenosti koleji mensi jak 4 000 mm u trati dvoukolejnych,
vicekolejnych nebo soubé&Znych musi byt pfi prijezdu vliak( po vedlejsi koleji
prace stroje SVP 74 zastavena a nastavba (otocna &ast stroje) natoCena do
sméru osy koleje. Bezpe€nost prace a jizdy vlaku po sousednich kolejich musi
byt zabezpe&eny ve smyslu predpistt CD Op 16, D1 a D 2.

c) Pfi vyméné prazcl v oblouku je zakdzano presouvat stroj k dal§imu prazci
s vysunutym vyloznikem v poloze kolmé na podélnou osu koleje. Po ukon&eni
vymeény prazce se vyloznik zasune, uvolni se hydraulicka upinadla a stroj se
pfesune k dalSimu praZci. VyloZnik se vysune do pracovni polohy az po upnuti
hydraulickymi upinadly.

d) P¥i praci na dvoukolejnych, vicekolejnych a soubéznych tratich musi stroj
vytahovat &i zasouvat prazce z venkovni strany koleje. Je-li potfebné vytahovat
¢i zasouvat prazce z vnitfni strany koleje, kdy vyloZnik stroje vZdy zasahuje do
prGjezdného prlafezu sousedni koleje, musi vedouci prace stanovit podminky, za
kterych se bude prace vykonavat, pfi dodrzeni bezpecnostnich podminek
a s ohledem na mistni poméry.

e) Stroj nesmi pracovat v promrzlém kolejovém loZi.
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Sled praci souvisejicich s nasazenim stroje

PFipravné prace:

— vedouci prace (nebo jim povéfeny zaméstnanec) oznaci poSkozené prazce,
oznami vedoucimu stroje postup prace a uréi stranu koleje na které bude
provadét manipulace s praZzci,

— nalozeni novych vystrojenych prazcl na motorovy nebo pfivésny vozik
a pfiprava drobného kolejiva pro montaz novych prazcl, pfipadné rozvoz
a deponie vystrojenych prazcli na pracovisti,

— uvolnéni upevriovadel oznacenych prazci k vyméné vcéetné vysunuti
podkladnic,

— odhrnuti kameniva od hlav prazcl (provede bud stroj pomoci hrabaciho
nastavce, pfihrnovaci ¢&i odhrnovaci radlicky nebo d&eta pomocnych
zaméstnancu pred zahajenim prace stroje).

Vlastni prace stroje:

— vysunuti vyménovaného prazce a jeho uloZeni vedle koleje nebo pfimo na
ploSinu voziku,

— Uprava kolejového loZe pro zasunuti nového prazce,

— zasunuti nového prazce,

— vsunuti podlozek a podkladnic na vyménéné prazce,

— montaz a dotazeni upeviiovadel s upravou rozchodu,

— nalozeni vyziskanych prazcu.

PFi vétSim mnozstvi vyménovanych prazct je vhodné pouzit pfipravek na

vytlaceni podkladnic).

Neni-li moZno novy prazec zasunout strojem do ryhy v jednom pracovnim cyklu

po vysunuti vyménovaného prazce, je nutno prostor pro prazec zvétsit. V tomto

pfipadé je nutné, aby stroj nejdfive vSechny prazce uréené k vyméné vysunul

a po upraveé ryhy zasunul prazce nové. V tomto pfipadé je vhodné pouzit dvou

stroju, jeden pro vysunovani a druhy pro zasunovani prazct novych.

PFi vsunovani Zelezobetonovych prazcl je nutno u chapadla pouzZivat k tomu

uréené celisti, u dfevénych prazcl je mozno pouzit ¢elisti kovovych. Strojem Ize

menit i dvojCité dfrevéné prazce.

Pro pomocné prace (pro prace s upeviiovadly a Uprava ryh) je nutno podle

pracovnich podminek zaradit ke stroji 4 az 6 pomocnych zaméstnancu.

Dokondujici prace:

— naloZit a odvézt vyménéné prazce, pokud nebylo provedeno pfimo strojem
pfi jejich vyméné,

— zahrnout prostory za hlavami prazcu, pokud nebylo provedeno jiz strojem pfi
jejich vymeéné,

— doplnit kamenivo kolejového loze,

— podbit vyméneéné prazce.

DalSi prace jsou soucasti technologie prace, pfi niz je stroj nasazen.

Doplfujici mechanismy:
— motorovy vozik (voziky) s hydraulickou rukou a s potfebnym pocétem
pFivésnych vozika PV & PVK,
— motorové zatacecky,
— mechanizace pro podbiti vyménénych prazcu,
4
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Vyrovnavaé vyboéenych stykt VVS-650

Vyrovnavac vybocenych stykli VVS-650 je pfidavné zafizeni k SVP 74 a SVP
60.1, urcené k vyrovnavani vybocenych kolejnicovych stykl v koleji, v obloucich
o poloméru R = 100 a vétSich, pro kolejnice tvaru S 49, T a R 65 a pfednostné
pro styky previslé pfi rozdéleni prazcl c, d, e.

Samotné zafizeni VVS-650 se sklada z nosného ramu a hydraulicky ovladanych
Celisti, kterymi Ize vyrovnavat kolejnicové styky a to bud na obou kolejnicovych
pasech sou€asné nebo na kazdém kolejnicovém pasu zvIast.

Zafizeni se pfepravuje na pracovisté uloZzené na privésném voziku PV. Pfi
vlastni praci se uchopi chapadlem typu ,A“ a rychlospojkami pfipoji na
hydraulicky systém stroje SVP 74.

Zakladni technické parametry:

Celkova hmotNOSE .....oooo i 1800 kg
MaX. ZAVIN SUPOTTU ......eeiiiiiiiiiiiie e 320 mm
o =1 | T OSSPSR 3020 mm
L] (- TP PRSP PERPTRSP 2 300 mm
1721 - USRS 780 mm
max. tlak v hydraul. ZafiZeni...........occoiiiiiiiii e 16 Mpa
dovoleny rozsah teplot kolejnic

PFi Praci S€ ZafiZENiM .........vviiiii e +5az30°C
pocet zaméstnancu k obsluze VVS-650

(MIMO StrojNika SVP 74) ... 1
max. pojezdova rychlost SVP 74

se zavéSenym VVS-650 v chapadle............cooccvviieiiiiiiiiiieeiee e 10 km/h

Technologické udaje:

Vykon stroje s VVS-650 je zavisly na poloméru oblouku, spravném nastaveni
tlaku a na velikosti odchylky vyboc€eni (vychyleni styku).

Nastaveni potfebného tlaku v hydraulického obvodu na danou smérovou
deformaci styku ovlivriuje tvar kolejnic (R 65, S 49, T) a kolejového loze.

Vykon stroje v po¢tu vyrovnanych stykd za hodinu prace v zavislosti na skupiné
obtiznosti je uveden v nasledujici tabulce:

Stav kolejového loze Polomér oblouku v ,m* Vykon za hodinu

Kolejové lozZe Cisté 500 az 300 10az12
300 az 150 8az10
mensi nez 150 6az8

Kolejové loze 500 az 300 8az10
znecisténé, oteviené 300 az 150 6az8
mensi nez 150 6az4
Kolejové loze 500 az 300 6az8
znedisténé, zapusténé 300 az 150 4az6
mensi nez 150 3azh

5
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PFiprava VVS - 650 K PraCi......c.uuiiiiuiiiiiiiieieiiiie e 8 min.
Demontaz VVS -650 po UKONCENT PraCe .........eevveeiieiuiriiiieeeeeiiiieieaeeeeeans 5 min.

Jsou-li dilatacni spary zcela uzaviené nelze Upravu smérové deformovanych
styk(l provadét.

Po vyrovnani stykil zafizenim VVS-650 je nutno upravit GPK dle pfedpisu
CD S 3/1 a provést defektoskopickou kontrolu kolejnic.

Strojnik VVS-650 je zodpovédny za:

— spravné nalozeni a slozeni zafizeni VVS-650 na pfepravni prostfedek,
spravné uchopeni zafizeni do chapadla typu ,A“ na SVP 74,

— navedeni a usazeni na vybocCeny styk,

zmeéfeni smérové deformace styku,

aktivovani VVS-650 dle konkrétnich podminek prace,

— nastaveni omezovaciho zafizeni proti nadmérné deformaci styku.

Pfipravné prace zahrnuji:

— oznaceni vyboc¢enych styku,

— zméreni rozchodu koleji pfed vyrovnanim.
— dotazeni spojkovych Sroubu.

Vlastni pracovni ¢innost SVP 74 s pfidavnym zafizenim VVS-650 spociva ve:

— slozeni zafizeni z pfivésného voziky a napojeni na hydraulicky obvod stroje,

— usazeni zafizeni na vyboceny styk a dle schvalené technologie praci s VVS-
650 jeho vyrovnani,

— zméfFeni rozchodu a velikosti vyboceni koleje po vyrovnani a oznaceni styku
barvou pro nasledné defektoskopické mérfeni,

— pfesun SVP 74 (60.1) se zavéSenym VVS-650 k dalSimu styku.

Na pomocné prace (dotahovani spojkovych Sroubu, praci s defektoskopem)
s ohledem na pracovni podminky je potfeba zafadit ke stroji 2 az
4 zaméstnance.

Dokon&ovaci prace zahrnuiji:

— defektoskopickou kontrolu vyrovnavanych styki,

— podbiti stykovych a sousednich prazcl a zhutnéni $térku za hlavami prazcu
v okoli vyrovnaného styku zhutriovacem.

Provedeny vykon pfidavnym zafizenim VVS-650 se vede v provozni

dokumentaci zafizeni v kusech vyrovnanych kolejnicovych styka.

4. OBSLUHA STROJE

Pro obsluhu stroje SVP 74 je uréen jeden zaméstnanec.

Pro obsluhu stroje s pfidavnym zafizenim VVS-650 jsou uréeni dva zaméstnanci
ve slozeni 1 strojnik pro obsluhu SVP 74 a jeden strojnik pro obsluhu zafizeni
VVS-650.
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5. OSTATNIi UDAJE

Pfi praci SVP 74 ¢&i jeho prepravé je zaméstnancim zakdzano zdrzovat se
v jeho dosahu ¢i kdekoli na stroji mimo kabinu stroje.

Stroj musi byt pfi praci vzdy ukotveny ke koleji pomoci hydraulickych upinadel.
V kabiné SVP 74 je dovoleno pfepravovat mimo obsluhy stroje dvé osoby na
pomocné sedacce.

Bezpecna vzdalenost prfed pohybujicim se strojem v pracovni &innosti je
vzdalenost vétsi nez 10 m.

6. UDRZBA A OPRAVY

Pro stroj plati v piném rozsahu pravidla stanovena predpisem CD S 8.

7. PROVOZNi DOKUMENTACE

Provozni dokumentace stanovena predpisem CD S 8 se vede v plném rozsahu.
Provedeny vykon strojem SVP 74 se vede v motohodinach.

8. RAM STROJE

Zakladni udaje viz obrazek ¢.1.

9. USPORADANI NAPISU NA STROJI

Usporadani napisu viz kapitola lll, ¢lanek ¢.26, odstavec A a obrazek €. 2.
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Stroj pro vyménu prazcu SVP 60.1

1. POPIS

Stroj na vyménu prazcd SVP 60.1, vznikl modernizaci stroje SVP 60. Ram
a podvozek stroje je shodny se strojem SVP 74. Pracovni rameno je typové
odlisné od stroje SVP 74. Modernizace stroje SVP 60 spociva dale
v rekonstrukci vzduchového systému, po Upravé shodného se strojem SVP 74.

2. ZAKLADNI TECHNICKE A TECHNOLOGICKE PARAMETRY
SVP 60.1 ODLISNE OD SVP 74

AMONOSE SIIOJE......eiiiiiiie e 13 200 kg
hmotnost na ndpravu: predni..........ccccooeiiiiiiiiiie e 6 600 kg

ZAANT et 6 600 kg
BYP MOTOTU ...t a e e e Z 8001
(TAVL (ol T 4 gTe) (o] 4 U 1SRRI 58,8 kW
prepravni délka Stroje .........eeiiviiiiiiceieee e 5620 mm
prepravni Sifka Stroje..........ooiii i 2 820 mm
prepravni VYSKa StrOje .........eiiiiiiiiiie e 3670 mm
NEJVELST ZdVih VYIOZNIKU.......eeeiiiiiiiiiiiiie e 2500 mm
nejvétsi vysunuti teleskopu vylozniku od osy koleje..........cccccoeeeuvvivieeeiennnns 51m
nejmensi polome&r pro Praci Stroje .........cooiiiiiiiiiiii i 100 m
u stroje jsou pouzity brzdové valce............oocceieiiiiiiiiinneen. 0 J 80 nebo 100 mm

Z dlivodu zajisténi shodného obrzdéni stroje pfi vybaveni brzdovymi valci
0 100 mm se nastavi na pedalovém brzdici tlak 0,39 MPa a krajni poloha
dorazu pedalu se omezi pomoci Sroubu.

PFi vybaveni stroje brzdovymi valci o & 80 mm se na pedalovém brzdici nastavi
tlak 0,57 MPa a krajni poloha pedalu se neomezi.

Mimo uvedené zmény plati text predpisu S8/3 skupiny priloh VI/l (Stroj pro
vyménu prazci SVP 74) i pro stroj SVP 60.1.
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MODIFIKACE SVP 74/Z - STROJ S UPLNYM PODKOPOVYM
ZARIZENIM

Podkopové zafizeni se pfipojuje na zakladni nosi¢ N-74. Vyloznik se sklada ze
dvou casti, Casti zakladni a prestavitelné, pomoci které se dociluje zmény
stranového ¢&i hloubkového dosahu lopaty podkopového zafizeni. Na konci
prestavitelné casti vylozniku je upevnén drzak lopaty, na kterou se montuji
vymeénitelné nastroje:

— zakladni lopata o objemu 0,26 m?®,

— drenazni lopata Sifky 270 mm,

— nakladaci lopata o objemu 0,4 m?,

— naklapéci radlice.

Podkopové zafizeni je uréeno na docistovani zelezni¢niho télesa (odstrafiovani
zeminy - odpadu po Gisténi kolejového loze v okoli napf. stozarll trakéniho
vedeni), odvodiiovani blativych mist, nakladani materialu do ZKV uréenych pro
odvoz materialu apod.

Zakladni technické a technologické parametry :

hmOotNOSt Stroje SVP-T4/Z ..........oeeiee e 11 750 kg
hmotnost zakladni podkopoVve lopaty ............cooeiiiiiiiiiiiiiieeee e, 150 kg
hmotnost nakladaci lopaty............cooiiiiiiiii 250 kg
hmotnost drenNAzZNi IOPatY ..........cooiiiiiiiiie e 200 kg
hmotnost nakladaci radliCe...............ooiiieiiiii e 500 kg
AEIKA VYIOZNTKU ...t 4 380 mm
nejvetSi dosah 0d 0SY OtOCE........ccovuiiiiiiiiie e 5980 mm
rypaci dosah pfi maximalni hloubce 1 880 mm ..........cccceeeeeiviivineenenn. 3480 mm
Maximalni Pracovni VYEKa .........oooiiuiiiiiiaeiiii e 4 290 mm
[O10=T o k=Y AT 0 =11 - PP PPPPPPPPRPPRt 6 280 mm
PFEPIAVIIT VYSKE ...oeiiiiiiiiiiieie ettt 3240 mm

Vymeénu jednotlivych nastrojli I1ze provést v asovém rozmezi 15 az 30 minut
pfimo na misté prace. Pfestavbu SVP 74 na SVP-74/Z je mozné provést
v pfislusné dilné provozovatele stroje za cca 8 hodin pfi pouziti jefabu
o nosnosti 5 t, dle ,Navodu na obsluhu a udrzbu SVP-74/Z".

Jednotlivé nastroje a jejich pouziti:

— zakladni podkopova lopata - je ur€ena na rozrusovani zeminy v horninach
tfidy 1.,2.,a 3., dle CSN 73 3050, na hloubeni kanal(i, ryh, jam, a na
nakladani vytézené zeminy na pfivésné voziky PV i PVK.

— drenazni lopata - je ur€ena na hloubeni ryh kolmo nebo Sikmo na osu koleje
v horninach tfidy 1. a 2. hlavné za ucelem odvodnéni blativych mist
a zbahnélych styka.

— nakladaci lopata - je ur€ena prevazné na nakladani uz rozrusené zeminy do
specifické hmotnosti 1 800 kg/m® na voziky PV a PVK.

— naklapéci radlice - je ur€ena na mistni profilovani kolejového loze, Upravu
banketu, a odstrafiovani vegetace v horninach 1. a 2. tfidy.
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Vykon SVP-74/Z zavisi na druhu vykonavané prace, pouzitého nastroje a tfidy
horniny, ve které pracuje.

a) Zakladni podkopova lopata

hornina 1. tHAY.......eeieeieeicee e 39,5 m°/h

NOMMING 2. HHAY. ..+ 37,0m%h

NOMMING 3. tFIAY.....veeceeeeeeceeee e 35,0 m*h
b) Drenéazni lopata

hornina 1. tHdY.......eeiieiieiee e 11,3 m3/h

NOMMING 2. tHAY..... oo 10,5 m%h
C) NaKIAAACT IOPALA...........c.eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e 60 m*/h
d) Naklapéci radlice

NOIING 1. FIAY .o+t 2000 m%h

NOMMING 2. tFIAY ... 1 500 m°h
Priprava stroje z pfepravni do pracovni polohy a naopak trva .................... 2 min.

Prace SVP 74/Z:

Stroj SVP-74/Z se pouziva pfi opravach nebo rekonstrukcich Zelezni¢niho
svrsku a spodku, a to pfi:

— nakladani &i skladani sypkych hmot nebo odpadového materialu,

— opravé nebo zfizovani odvodnéni, draznich stezek nebo &isténi pfikopd,

— Upravé kolejového loze do profilu.

PF¥i praci SVP-74/Z vzniké zpravidla potfeba pouZit:
— privésné voziky PV, PVK,
—  SHV MUV 69, MV 80.

Ustanoveni pro provoz:

Pfi praci se strojem SVP-74/Z jsou zakazané tyto manipulace:
manipulovat nad osobami,
— manipulovat nad provozovanymi vefejnymi komunikacemi,
— manipulovat nad kabinami dopravnich prostfedkd obsazenych osobami,
— narazet pracovnim zafizenim do konstrukce podvozku stroje, o zem nebo
o kolejnici,
— ovladat stroj tak, Ze zplsobi nezadouci rozhoupani pracovni nadstavby.
Dale je zakazano:
— roztloukat horniny dnem lopaty,
— vytrhavat kolejnice lopatou,
— prenasen nebo zvedat osoby v lopaté,
— urovnavat terén lopatou.
Pro SVP 74/Z plati i podminky stanovené v odstavci 3, ,Ustanoveni pro provoz,
¢l. a) a b), platné pro SVP 74.
Pfi vlastni pracovni Cinnosti je stroj ukotveny ke koleji pomoci hydraulickych
upinadel mimo prace s naklapéci radlici.

Pro obsluhu stroje s uplnym podkopovym zafizenim SVP-74/Z je urCen jeden
zaméstnanec.
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MODIFIKACE SVP 74/N - STROJ S NAKLADACIM ZARIiZENIiM

Nakladaci zafizeni se montuje na nosi¢ N-74. Je uréeno k nakladani sypkych
i kusovych materialti do Zzelezni¢nich kolejovych vozidel. Zakladni ¢ast vylozniku
je pouzita z SVP 74/Z. Na né&j se upevni nastavna €ast vylozniku, ke které se
namontuji dvé ramena a jeden z pracovnich nastroju:

— nakladaci drapak,

— vidlicovy drapak.

Technické a technologické parametry

AMONOSE SIIOJE......eiiiiiiie i 11 800 kg
hmotnost nakladaciho drapaku .............cccccoveiieiiiiiiiiiiiee e, 435 kg
hmotnost vidlicoveho drapaku ... 355 kg
AEIKA VYIOZNTKU ... 3950 mm
maximalni stranovy doSah............cooiiiiiiiiiii 6 675 mm
maximalni vysypavaci VYSKa ..........cccveeiieeiieiieiiee e 4 090 mm
Maximalni PracovNi VYEKa .........oooiiiiiiiiiaeieieee e 5850 mm
maximalni hloubkovy dosah ... 3 500 mm
PFEPraVNi dEIKA .....oooiiiiii i 5400 mm
PIEPIAVNT VYSKA ... eeiii ittt ie et e e e e e e nreaeea s 4100 mm
mMaximalni NOSNOSt AraPAKU ..........eevveiriiiiiiiiiiieeeieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeerereeeraranee 600 k%
o] o] (=1 a0l [ =T o 1= | (U U SURT 0,25 m

Vykon SVP 74/N je zavisly na druhu vykonavané prace a druhu pracovniho

nastroje, kterym se material naklada a dosahuje u nakladaciho drapaku az

43 m%h.

Vykon stroje ovliviuiji:

— druh zeminy a pracovni podminky,

— vzdalenost odvozu vytézeného materialu.

Pfiprava stroje z pfepravni do pracovni polohy a naopak ............cccccceeneee 2 min.

Stroj SVP 74/N pouziva:

— nakladaci drapak - uréeny k nakladani sypkych hmot (pisek, Skvara atd.),

— vidlicovy drapak - ur€eny k na nakladani sena, slamy pfipadné i jinych hmot
podobného charakteru, jejichz mérna hmotnost nepfekroéi 1,3 Mp/ms.

PFi praci SVP 74/N vznika zpravidla potfeba pouzit:

— privésné voziky PV, PVK,

— Zzelezni¢ni vozy, hnaci vozidla,

— specialni hnaci vozidla MUV 69, MV 80.

Ustanoveni pro provoz:

PFi praci se strojem SVP 74/N je zakazano:

— manipulovat nad osobami,

— manipulovat nad vefejnymi komunikacemi,

— manipulovat nad kabinami dopravnich prostfedkd obsazenych osobami,

— narazet pracovnim zafizenim do konstrukce podvozku stroje, o zem nebo
o kolejnici,

— ovladat stroj tak, Ze zplisobi nezadouci rozhoupani pracovni nadstavby.
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Se strojem je dale zakazano:

— drapakem roztloukat horniny,

— drapakem vytrhavat kolejnice,

— otacenim drapaku urovnavat terén.

Strojnik nesmi opustit kabinu stroje, kdyz je v drapaku nakladaciho zafizeni
uchycené bfemeno.

Pro provoz SVP 74/N plati téz ustanoveni odstavce 3, ,Ustanoveni pro provoz®,
¢lanky a)a b), platné pro SVP 74.

Pfipadnou vyménu pouzitych nastrojti Ize provést i v ZST pred nasazenim
stroje.

PFi pracovni €innosti je stroj ukotveny ke koleji pomoci hydraulickych upinadel.
Pro obsluhu stroje SVP 74/N je ur€en jeden zaméstnanec.

12
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MODIFIKACE SVP 74/V - STROJ SE ZARIZENIM VRTACIM
Vrtaci zafizeni VZ 500 se montuje na nosi¢ N -74. Je uréeno pro vrtani otvor(
pro osazovani tratovych znacek a $achet trativodll v horninach 1. a 2. tfidy.

Vrtaci zafizeni se pfipojuje na zakladni ¢ast vylozniku SVP 74/Z a sklada se
z ramena vylozniku, vedeni suportu, suportu s konzolou a vrtaci jednotky.

Technické a technologické parametry:

NMOLNOSE STrOJE.....eeiiieiie e 12 020 kg
hMOtNOSE VITAKU . ...coeiii e az 90 kg
PFEPraVNi dEIKA .....oooiiiiiiiiiie e 7 030 mm
PIEPIAVNT VYSKA ... oiiii it ie ettt e e e e e e e aeea s 3560 mm
maximalni vyska stroje pfi Praci .........cccoeiiiiiiiiii e 6 100 mm
maximalni vyska stroje pfi ohrani¢eni vySKy..........cccoiiiiiiiiiiiiiee. 4 650 mm
PrOMET VITAKU ..ottt az 500 mm
maximalni pracovni dosah ...........ccceeviiiiiiiiiee e 4 090 mm
maximalni dosah vrtaku pod TK ............eeveiiiiiiiiiiiiiiieierereeeeeeeeeeereeens az 1360 mm

Vykon SVP-74/V je z&visly na druhu horniny, ve které se prace vykonavéa
a hloubce i priméru otvoru, ktery je poZadovan.

Doba vyvrtani otvoru dosahuje vyse:

vrtani otvoru v horning 1. tfidy........ooooiiii e az 5 min.
vrtani otvoru v horning 2. tFidy ... az 10 min.
nastaveni VZ 500 nad 0znacené misto.........ccooovvvieiieeeeiiieieiieeeeeeeeeeee, 2,5 min.
Pfiprava stroje z prepravni do pracovni polohy a naopak ............cccccceeuue 2 min.

Vykon stroje ovliviuiji:
— druh horniny a pozadovana hloubka a pridmér otvoru,
— vzdalenost vrtanych otvorli mezi sebou.

PF¥i praci s SVP 74/V je zakazano:
— zdrzovat se pod zdvihnutym vyloznikem,
— priblizit se po €as chodu k vrtaku na vzdalenost mensi jak 2 m.

Pro provoz SVP 74/V plati téZ ustanoveni odstavce 3, ,Ustanoveni pro provoz®,
¢lanky a) a b) platné pro SVP 74.

Montaz zafizeni VZ 500 na zakladni nosi€ N-74 se provadi vdilné
provozovatele.

PFi pracovni €innosti je stroj ukotveny ke koleji pomoci hydraulickych upinadel.
Pro obsluhu stroje s vrtacim zafizenim SVP-74/V je uren jeden zaméstnanec.

13
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MODIFIKACE SVP 74 -STROJ SVP 74 § NAMONTOVANYM
KOSICIM ZARIZENIM

Kosici zafizeni KZ 133 se montuje na nosi¢ N - 74. Je uréeno ke koseni porost
na draznim télese a mezi kolejemi. Kosici zafizeni se pfipojuje na zakladni ¢ast
vylozniku SVP 74/Z a sklada se z ramena vylozniku, mezikusu, ramena
kosiciho zafizeni a kosiciho nastroje.

Zakladni technické a technologické udaje:

hMOLNOSE STrOJE.... e 11 590 kg
hmotnost kosiCino ZaFiZeni ...........oooeeiiiiiiii 760 kg
PFEPravni dEIKA ...........ooiuiiiiiie e 5400 mm
PFEPIaVNT VYSKA ....coiiiiiiiiiiiie et 4 350 mm
maximalni pracovni ryChlost..........cocoeviiiiii e 2 az 6 km/h
SIFKA ZADBIU ... e 1330 mm
maximalni hloubkovy dosah od TK..........ccccoiiiiiiiiii e 1920 mm

pfi vzdalenosti od 0Sy KOIEje.......c.ueueiiiieiii e 4 650 mm
maximalni vyskovy dosah od TK.........ooiii e 4 780 mm

pfi vzdalenosti od oSy KOl€je..........ccceeeriiiiiiiiiiiiic e 6 000 mm
maximalni prameér Koseného Porostu ..........cceeeveeeiiiiiiieiiee e 20 mm

Vykon SVP 74/K je zavisly na druhu porostu (jeho vySce i prdméru) a mnozstvi
prekazek. PFi odstrafiovani vysokych nebo prlimérové silnych porostll se
provadi vlastni koseni po ¢astech (jednotlivych vrstvach) a dosahuje:

pfi koseni travnatych porostll ............ceveeeiiiiiiiiiiecc e az 765 m/h
pfi koseni keft s max. @ kmene 20 mm........ccccceeeeeviiiiieee e az 466 m?/h
Pfiprava stroje z pfepravni do pracovni polohy a naopak ............cccccceennee 2 min.

Vykon stroje ovliviiuje druh a stav koseného porostu.
Stroj SVP-74/K se pouzivda samostatné nebo i ve skupiné s jinymi SV
k odstrafiovani porostu.

PFi praci stroje SVP 74/K je zakazano:
zdrzovat se pod nadzdvihnutym vyloZnikem s kosicim zafizenim
(agregatem),

— zdrzovat se pfed a za rotorem kosiciho agregatu ve vzdalenosti mensi jak
50 m ( za dodrzeni vzdalenosti odpovida vedouci praci nebo zaméstnanec
touto povinnosti povéreny).

Dfive nez obsluha stroje opusti svoje stanovidt&, musi byt pracovni zafizeni
uvedeno do klidu a kosici agregat polozeny na terén nebo ploSinu nosi¢e N -74.

Pro provoz SVP 74/K plati téz ustanoveni odstavce 3, ,Ustanoveni pro provoz®,
¢lanky a) a b) platné pro SVP 74.

Montaz KZ 133 na zakladni nosi€¢ N - 74 se provadi zpravidla v dilné
provozovatele stroje.

Zameéstnanec urCeny vedoucim praci pfed zahajenim vlastniho koseni a v jeho
14
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dal$im prabéhu prohlédne terén, odstrani pfipadné prekazky pro praci stroje
(draty, plechy, kovové predméty apod.) a je zodpovédny za dodrzeni bezpecné
vzdalenosti od SVP 74/K.

PFi cinnosti kosiciho zafizeni je realné nebezpedi odletu rlizného materialu,
a proto je stanovena bezpec€na vzdalenost pfed a za strojem v pracovni ¢innosti
vétsi jak 50 m (viz TP stroje).

Pro obsluhu stroje s kosicim zafizenim SVP-74/K je uréen jeden zaméstnanec.

ProtoZe vlastni koseni porostl stroj provadi pfi sou¢asném pojezdu stroje,
hydraulicka upinadla kotveni stroje zlstavaji po ¢as prace v prepravni poloze.

15
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Obrazek ¢.1
Ram podvozku SVP - 74
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i
Usek méfeni Rozméry (mm) | Tolerance (mm)
A,B,C,D | podepfeni ramu pro
méreni
E Sifka zakladniho ramu 1320
F celkova §ifka ramu 2 300
G 1870
H celkova délka 4 450
I kolmost Celniku <58
k podélné ose
J1,do kfizova mira 4176 +3
P podélny prihyb AB,CD <6
R vzdalenost os naprav 4 000 +1
S zkfizeni ramu mezi <6
¢elnikem AC a BC
S1 rovnobéznost os ,a“ a <1
,b“ na rovinu ramu
o kolmost osy ,a“ na +30°

podélnou osu ramu
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Obrazek ¢. 2
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Dvanactivietenova zatacecka DZ 500

1. POPIS STROJE

Dvanactivietenova zatacecka DZ 500 je dvounapravové SHV - pracovni stroj
s kabinou pro strojvedouciho a obsluhu viaku & PMD, dvéma postrannimi
stanovisti pro obsluhu odkud je mozno sledovat praci zatacecich vieten, dvéma
zataCecimi agregaty z nichz kazdy ma 6 =zatacecich vfieten slouzicich
k automatickému uvolfovani a utahovani upevhovadel a k jejich oSetfeni
mazaci smeési.

2. ZAKLADNIi TECHNICKE A TECHNOLOGICKE PARAMETRY

NMOLNOSE SIrOJE.....eeeeiee e e e
pocet NAPrav ........cccocveeeevieeenne
hmotnost na napravu: - pfedni ...

typ MOtOru ...coevveiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeee
vykon motoru
rozvor naprav
pfepravni délka stroje..................
prepravni Sifka StrOje..........iiiii e
PFEPravni VYSKa SIrOJE .....i.vviiiiiiiii ettt e
stroj je vybaven brzdou .
délka stroje vV pracovni POIOZEe.........c.uuuiiiiiiiiiiiiee e
pocCet ZatACGeCICh VIELEN .........eiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeee ettt ee e eeseresesesesesenenees
pocet soucasné upravenych prazct
FOZABIENT PraZCUl....ceiiee et e e e e e e e aanaes
OtACKY VFELEN ..o
nastavitelny zataceci moment
maximalni roztaceci moment ..........
nejmensi polomeér pro praci stroje

Technologicky vykon stroje zavisi na rozdéleni prazcu, udrzovacim stavu
upevhovadel, plynulém provozu v pfislusné technologické lince a na pracovnim
rezimu stroje.

ZataceCka DZ 500 ma Ctyfi programy:
Program ¢.1 - povolovani matic svérkovych Sroubl nebo prazcovych
Sroubl (dale jen vrtuli), mira povoleni je zavisla na case
pusobeni vietena,
Program ¢.2 - dotahovani povolenych matic svérkovych Sroubl nebo vrtuli
Program &.3 - povolovani matic nebo vrtuli, oSetfeni antikorozni smési
a opétovné dotazeni matic nebo vrtuli (tzv. protaceni upevnova-
del),
Program ¢.4 - dotahovani matic svérkovych $roubd nebo vrtuli.
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Pracovni podminky pro praci stroje Ize rozdélit do dvou skupin:

I. dobré pracovni podminky: spravné rozdéleni prazcu, dobry stav
upevriovadel, plynuly provoz stroje,

Il. ztizené pracovni podminky: nespravné rozdéleni prazcu, Spatny stav
upevhovadel, pferuSovany provoz stroje.

Dosazitelné vykony stroje za 1 hodinu prace v bm a v zavislosti na pracovnich
podminkach:

l. II.
Program ¢&.1 500 400
Program ¢&.2 300 200
Program &.3 300 200
Program ¢.4 500 400

Orientacni ztratové casy stroje DZ 500 mimo doby jizdy na a z mista nasazeni
stroje:

— pfiprava stroje do pracovni polohy.............cccoiiiiiiiiiiiie e 2 min.
— pfiprava stroje do prepravni polohy ... 2 min.

Pfrekazky pro praci stroje:

— dlouhé elektrovodné propojky na styku,

— silni¢ni pfejezdy a pfechody,

— sypana nastupisté,

— pfidrzné kolejnice,

— mosty s pfimym upevnénim,

— nadmérné mnozstvi kameniva zakryvajici upevnovadla.

3. PRACE STROJE

Zpusoby pouziti stroje DZ 500 - technologické linky

Ustanoveni pro provoz stroje

Pfeprava osob je dovolena jen v kabiné fidie stroje v po¢tu maximalné 6-ti
osob.

Chod zatacecich agregatl je mozné Fidit pomoci ovladaciho panelu mimo
kabinu stroje.

PFi prajezdu vlaku po sousedni koleji se musi strojnik obsluhujici ovladaci panel
na pfislusné strané stroje zdrzovat na stanovisti pro obsluhu.

Sled praci souvisejicich s nasazenim stroje

Pfipravné prace - jsou sou¢asti technologie prace, pfi které je stroj nasazen.
Vlastni pracovni ¢innost stroje - dle vybraného programu.
Dokoncujici prace - oprava vypadlych a doplnéni chybéjicich upevriovadel.



Pfiloha VI/2 k CD S 8/3 - Uginnost od 1.1.2005
Technologické linky

Stroj Ize pouzit:

— pro dotahovani nebo protaceni svérkovych Sroubl v ramci oprav koleji,

— pro povolovani nebo dotahovani svérkovych Sroubl pfi zfizovani bezstykové
koleje zejména svareCkami PRSM nebo pfi zfizovani bezstykové koleje
vyménou dlouhych kolejnicovych past,

— pro dotahovani nebo povolovani svérkovych Sroubl pfi praci obnovovaciho
stroje.

4. OBSLUHA STROJE

Pro obsluhu stroje DZ 500 jsou uréeni dva zaméstnanci ve sloZeni 1 strojnik
a 1 elektromechanik.

5. OSTATNI UDAJE
Stroj smi pracovat v prestavkach mezi vlaky nebo na vyloucené koleji bez
nutnosti napétové vyluky.

Bezpetna vzdalenost pfed pohybujicim se strojem v pracovni C&innosti je
vzdalenost vétsi nez 10 m.

6. UDRZBA A OPRAVY

Pro stroj plati v plném rozsahu pravidla stanovena predpisem CD S 8.

7. PROVOZNi DOKUMENTACE

Provozni dokumentace stanovena predpisem CD S 8 se vede v plném rozsahu.
Provedeny vykon strojem DZ 500 se vede v provozni dokumentaci v ,bm*
a druhu prace, ktery stroj provadél.

8. RAM STROJE

Zakladni udaje viz obrazek ¢.1.

9. USPORADANI NAPISU NA STROJI

Usporadani napisu viz kapitola lll, ¢lanek ¢.26, odstavec A a obrazek ¢ 2.
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Obrazek ¢. 1

Ram stroje typu DZ 500

a

Y
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Tl e —.
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[ | 7 < \);
=2 & ,
Rozméry | Tolerance
Usek méFeni
A vzdalenost os 5700 +3
C,E, |vzdalenost stfedu +1,5
F,G |[osy od kluzné plochy 318
vzdalenost méficiho +0,5
| bodu od stfedu osy 372
vzdalenost méficiho +0,5
J bodu od spodniho 325
okraje ramu
M Sifka rozsoch 896 +0,2
N1,N2 | kfizova mira 5962 +3
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Obrazek ¢. 2
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