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Spoleéna ustanoveni

1, VSechna v této skupiné pfiloh uvedena SV mimo méficiho vozu pro zZelez-

niéni spodek jsou métidly ve smyslu predpisu CD M 15. Jedna se o méfidla
pevné zabudovana do SV, ktera se nevedou v informaénim systému
metrologické evidence.
Méfici prostfedky podléhaji nejméné 1 x ro¢né pravidelné kalibraci podle
kalibradniho postupu schvaleného €D, TUDC. Kalibrace musi byt provedena
v potfebném rozsahu rovnéz po kazdé opravé nebo vyméné méficiho prvku
¢i soucasti méficiho prostfedku. O provedené kalibraci musi byt proveden
zapis v “Knize pfedavky, provozu a oprav”.
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Mérici a vyhodnocovaci vz pro zeleznicni
svrsek

1. POPIS STROJE

Méfici viiz (MV) pro Zelezni¢ni svrSek je pfestavén z vozu fady Bymee, a je STV
- pracovni stroj. Jeden podvozek je upraven pro snhimani méfenych geo-
metrickych parametra Zelezni¢niho svr§ku. Méfici viz je tazen hnacim vozidlem
zpravidla nezavislé trakce. Realny obraz trati za méficim vozem je sniman na
videokazetu.

Detailnéji o méficim voze MV pojednava sluzebni rukovét SR 103.4-1 (S).

2. ZAKLADNI TECHNICKE A TECHNOLOGICKE PARAMETRY

NMOLNOSE VOZU .....oeiiiiiii e 43 245 kg
010 ToT] i =T o] r= VAP EET R 4
mMax. hmotnOSt N@ NAPIaVU..........cciiiiiiii e 12 500 kg
vzdalenost OtoCNYCh CEPU .........uiiiieiiiiiieiiee et 19 m
(6 [z TRV 0 4 U 26,4 m
SITKA VOZU .....coeeieeee ettt e et e e e e e s 3,050 m
VYSKA VOZU ..veiiiieieiiiiitiee ettt e e e e e ettt e e e e e e et e e e e e e e e e anneaeeeas 4,230 m
stroj je vybaven brzdou: - priibéZnou a
- ruéni

nejmensi polomér oblouku pro meéreni ... 190 m
MaXimMalNi PFEVYSENI ....cooiuiiiiiiiiie e 200 mm
VYhYDKY ProjiZdi......cc.oeeeeiiiiiiieeee e bez omezeni
MEFICT FYChIOST ... 40 - 160 km/h
1= Toto XV aTIR =Y o] (o) /= F PPNt -10°C az +35°C
Doba potfebna na uvedeni MV do méfici polohy ..........ccceeeeviiiiieeceeni, 60 min.

3. PRACE STROJE

Ustanoveni pro provoz

Méreni méficim vozem se provadi pfi jizdé vozu obéma sméry jizdy.

Zpusoby prace MV

Popis systém0 méficiho vozu, hodnoceni vysledkd méfeni, vyuZiti vystupl
meéficiho vozu a organizace prace s meéficim vozem viz predpis CD SR
103/4.1(.S).
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Prace predb&zné (zajistuje provozovatel MV - TUDC, S 13, Stfedisko méficich

vozu):

— pfipravi se Zelezni¢ni trasy pro méfeni,

— zpracuje se ¢asovy rozpis méfeni,

— prostfednictvim pfislusné spravy trati se navrhnou a projednaji potfebna
dopravni opatfeni.

Prace pfipravné:
— uvedeni méficiho vozu do méfFici polohy,
— kontrola a odzkouSeni funkce méficiho a vyhodnocovaciho zafizeni.

Za spravné nastaveni pfistroji a presnost méfeni odpovida vedouci méficiho
vozu.

Vlastni méfeni se provadi dle technologie stanovené pro pfislusny rozsah
méfeni.

Prace dokoncujici (nasledné):

— predani vysledk( méreni - tisténych sestav zastupci pfislusné spravy trati
SDC,

— ulozeni namérenych datovych soubort na pevnou diskovou jednotky PC.

4. OBSLUHA STROJE

Pro obsluhu MV jsou ur€eni tfi zaméstnanci. Kvalifikacni pfedpoklady pro ob-
sluhu stanovi predpis CD Ok 2/2 a TP méficiho vozu s tim, Ze nejméné vedouci
stroje vykona rozSifenou zkousku KPK 00 podle opatfeni provozovatele MV
k ziskani prikazu strojnika.

5. OSTATNIi UDAJE

Stanovisté obsluhy MV pfi provoznim rezimu je v MV.

Pfi dopravé s méfenim i bez méfeni neni tfeba vyluky koleje ani napétové
vyluky.

6. UDRZBA A OPRAVY

Pro MV plati v plném rozsahu pravidla stanovena predpisem CD S 8.

Kalibrace méficiho zafizeni se provadi podle schvaleného postupu jedenkrat
rocné pred zahajenim méreni.

Defektoskopicka kontrola dvojkoli MV se provadi v periodické opravé - REV
méficiho vozu vrozsahu a dle technologického postupu stanoveného pro
dvojkoli vozu Bymee.
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7. PROVOZNi DOKUMENTACE

Provozni dokumentace stanovena ptedpisem CD S 8 se vede v piném rozsahu.
Provedeny vykon MV se vede v “km” promérenych koleji.

8. RAM PODVOZKU

Zakladni udaje viz predpis V 68 jako pro v(z fady Bymee.

9. USPORADANI NAPISU NA STROJI

Usporadani napisti viz TNZ 280080 dopIn&na o oznadeni 3, 5, 12, 35, 38, 39a
a 39e kapitola lll, ¢l. 26, odstavec E tohoto predpisu.
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Fotogrammetricky stroj FS 3

1. POPIS STROJE

Fotogrammetricky stroj FS 3 tvofi upraveny motorovy viz fady 810 a pfipadné
az dva pfivésné voziky PV. Vozidla jsou mezi sebou spojena tuhymi spojkami
pfipadné spojovacimi pfihradovymi konstrukcemi. Fotogrammetricky stroj FS 3
je SHV - pracovni stroj.

U motorového vozu jsou upraveny vnitfni prostory skiiné vozu pro pofizovani
fotogrammetrickych snimkd, jejich ¢asteéné zpracovani a ubytovani obsluhy.

Voziky PV jsou upraveny pro neseni vlicovaciho ramu, méficiho zafizeni,
spojovacich pfihradovych konstrukci a specialniho tahla pro spojeni vozikl mezi
sebou, s motorovym vozem ¢&i pfipadné s pomocnym odtahovacim vozidlem.

2. ZAKLADNIi TECHNICKE A TECHNOLOGICKE PARAMETRY

hmotnost stroje:

= MOLOrOVY VUZ ..o 23 800 kg
- pfivésny vozik vlicovaciho ramu..........cccccceeeiiiennnee. 8 720 kg
- pFivésny vozik zaméfovace vyboceni..........cccccuvveeen.. 7 950 kg
pocet naprav:
= MOLOTOVY VUZ ..ottt e e e e e nnneeeens 2
- pfivésny vOzik VIIC. FAMU .......oooviiiiiiiieie e 2
- pFivésny vozik zameéf. vyboC..........ccccvviiviiiiii e, 2
hmotnost na napravu motorového vozu:
- pFedni. ..o 12 240 kg
- zadni (hnaci) ......ccoocvveveiineenn. 11 560 kg
YD MOTOTU ..o Skoda ML 634
VYKON MOTOMU. ..o e 154,9 kW
rozvor NAPrav MOtOrOVENO VOZU .............vvviiiiiiiiiiiiiiieiererevereeeveveveserereresesesenenens 8m
pocCet NNACICH NAPIAV ........ueiiiiii e 1
prepravni délKa SOUPIAVY ..........cccuiiiiiiee i e e e e e e 276 m
délka stroje v pracovni POIOZEe..........ooouueiiiiieiiiiiie e 28,3-45m
SIFKA SOUPTAVY ...ttt e e et e e e e e e et e e e e e e e aneaneeaaaeeannn 3,1m
VYSKa SOUPravy 00 TK.......oiiiiiiiiiiie et 3,67 m

stroj je vybaven brzdou DAKO:
- pfimoc€innou
- prbéznou

-aruéni
nejmensi polomér oblouku pro praci Stroje...........coveeciieeiee e 120 m
dosazitelny vykon v délce promé&iené trati za 8 hodin pfi
prabé&Zzném (nepferu$ovaném) MEFENT.........cocveeeiiiieeeeiiieeieee e az 50 km
prakticky vykon v délce proméfené traté za 8 hod ..........c.ccoeviiiiiiiiiinnie 25 km
PFESNOSE MEFENIT ...eiiiiiiiiiieiiee e max. = 25 mm
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pracovni rychlost pfi zaméfovani (snimkovani )
dle pokynd méficich technikU..........c.c.eeeeviiiiiiiiiiiie e, az 5 km/hod

Orientacni ztratové ¢asy mimo doby jizdy na a z mista nasazeni stroje:
— doba potfebna na uvedeni stroje do méfici polohy..........c..ccoounneee. 150 min.
— kontrola funkce méficich zafizeni a pfipraveni méfické komory ......... 60 min.

Prekazky v praci stroje:

— stroj nemuze pracovat za soumraku, husté mlhy, desté, snézeni a pfi
snéhoveé vrstvé ovliviiujici rozméry prekazek,

— stroj nemuze pracovat pfi poklesu teploty pod -20° C,

— denni svétlo pfi pouziti aparatury pro no¢ni méfeni.

Vykon stroje je ovliviiovan:

— dopravni situaci v méfeném useku,

— mnozstvim objektl a zafizeni, umisténych v mensi nez stanovené
vzdalenosti, které jsou nebo by mohly byt pfekdZkami z hlediska prostorové
prachodnosti,

— zplUsobem méfeni.

3. PRACE STROJE

Ustanoveni pro provoz

Jizdy FS 3 organizuje provozovatel stroje (TUDC, S 13, Stfedisko pozemni
fotogrammetrie - dale SPF) a to tak, aby zelezni¢ni trasy byly promérovany
z hlediska dulezitosti prostorové prichodnosti stanovené objednatelem.

Za spravné nastaveni pfistroju a pfesnost méfeni odpovida vedouci FS 3.
Méfické a vyhodnocovaci prace se realizuji ve smyslu pfedpisu CD S 65.

Vysledky méfeni se pouzivaji pro:

— dokumentaci (dajti o prostorové prichodnosti ve smyslu predpisu CD S 65,

— kontrolu investi¢ni ¢innosti ve smyslu TKP CD,

— specialni kontrolni ¢innost dle pozadavk( objednatele.

- Vystup (vysledek) méficich praci zpracuje provozovatel FS 3. Vyslednou
dokumentaci odesle GR O 13 v provedeni stanoveném piedpisem CD S 65
a jednu verzi archivuje po dobu 5 rokd.

Zpusoby prace FS 3

Stroj je ur¢en k fotogrammetrickému zaméfovani objektd a zafizeni v blizkosti
pojizdéné koleje zpusobem pribéZznym nebo preruSovanym, za ucelem doku-
mentace jejich umisténi. Dale miize zamérovat objekty a zafizeni jako prekazky
prostorové priachodnosti nadrozmérnych zasilek prepravovanych na vozech
bézné stavby nebo na vozech specialnich, véetné vozd mnohonapravovych
délenych.
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Stroj mGze pracovat i bez privésnych vozikd (vlicovaciho ramu a zamérovace
vyboceni). V tomto pfipadé provadi videozaznam trati.

Prace predbézné:

— se organizuji a provadéji v souladu s predpisem CD S 65.

Prace pfipravné:

— uvedeni stroje do méfici polohy,

— kontrola a odzkouseni funkce vSech celku,
— pfipravi se méfické komory a zhodnoti povétrnostni a svételné podminky.

Vlastni prace stroje:

— stroj pfipraveny k méfeni se tazenim nebo sunutim pfepravi do mista
pocatku méfeni a dle stanovené technologie (viz TP stroje - Provozni fad)
provadi méfeni.

Prace dokoncéujici:
— fotomaterial a daldi zaznamy se pfedaji laboratofi SPF k dalSimu zpracovani.

4. OBSLUHA STROJE

Pro obsluhu stroje jsou urcéeni:

— pfi snimkovani ve slozitych podminkach ¢&tyfi zaméstnanci ve slozZeni fidic¢-
strojvedouci, zaméstnanec s potfebnou dopravni kvalifikaci k druhu dopravy
stroje (k jizdé jako vlak nebo PMD), vedouci stroje fotogrammetr-technik-
geodet a fotogrammetr-méfici technik-geodet,

— pfi snimkovani v jednoduchych podminkach tfi zaméstnanci - funkce
méficiho technika se neobsazuje.

PoCet zaméstnancl nutnych k obsazeni stroje stanovi vedouci stfediska
pozemni fotogrammetrie s ohledem na dodrzeni OBP a predpis CD Ok 2/2.

5. OSTATNIi UDAJE

Stanovisté obsluhy stroje pfi provoznim rezimu je v motorovém voze kromé
zajiStovani signalizace prekazek.

Pfi dopravé i pfi méfeni neni tfeba vyluky koleje ani napétové vyluky.

V pracovni poloze je jizda FS 3 pfes svazny pahrbek a pfilehly obvod vyhybek
zakazana.

PFi upravé FS 3 z dopravni do pracovni polohy a zpét je strojvedouci nebo
zaméstnanec opravnény fidit posun povinen vzdy zabrzdit pfivésné voziky
s méficim zafizenim ru¢ni brzdou.

Bezpecna vzdalenost pred pohybujicim se strojem v pracovni &innosti je
vzdalenost vétsi nez:

pFi mé&feni (SUNULT VOZIKU PV)......ooiiiiiee e 30 m
pfi pofizovani videa (stanovenou rychlosti az 40 km/h)..........ccocceeeiiinenne 400 m

3
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Je zakazano vstupovat na pfivésné voziky pokud nejsou v naprostém klidu.
Obsluha smi uvést stroj do pohybu, az se presvédcila, Zze se zadny zaméstna-
nec na nich nezdrZuje a dala navést "Pozor” varovnym zafizenim.

6. UDRZBA A OPRAVY

Pro stroj plati v piném rozsahu pravidla stanovena predpisem CD S 8.

Kalibrace méficiho zafizeni se provadi podle schvaleného postupu v pravidel-
nych intervalech stanovenych dokumentem CD “Kalibrace systému fotogram-
metrického stroje FS 3 pro diagnostiku prostorové prachodnosti trati”.

Defektoskopicka kontrola dvojkoli FS 3 se provadi 1 x za 12 rok{ v rozsahu
a dle technologického postupu stanoveného pro dvojkoli HV fady 810.

7. PROVOZNi DOKUMENTACE

Provozni dokumentace stanovena ptedpisem CD S 8 se vede v piném rozsahu.
Provedeny vykon strojem FS 3 se vede v poctu provedenych a vyhodnocenych
snimkd.

Stroj se odstavuje na pravidelnou udrzbu &i opravu dle kilometrického probéhu:

1 km pfesunu a snimani videa pfedstavuje ..........cccccoiiiiiiiiiiii e 1 km
1 hodina posunu predstavuje..........ccoocviiiriiiciiii e 10 km
1 hodina méfeni s voziky pfedstavuje.......c..cccoecvuiiiiiieiiiiiiicee e 15 km

8. RAM STROJE

Zakladni udaje viz technicka dokumentace stroje pfipadné TP HV fady 810.

9. USPORADANI NAPISU NA STROJI

Usporadani napisu viz kapitola lll, ¢l. 26, odstavec A a obrazek ¢&. 1.
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Obrazek ¢. 1
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Meérici drezina MD

1. POPIS STROJE

Méfici drezina MD je dvounapravové SHYV - pracovni stroj vychazejici z progra-
mové fady motorovych voz( DELTA. Je vybavena meéficim zafizenim pro
méFeni geometrickych parametr koleje. Na obou &elech méa upravena stano-
visté FidiCe. Stroj ma dieselelektricky pfenos vykonu na napravu.

2. ZAKLADNI TECHNICKE A TECHNOLOGICKE PARAMETRY

NMOLNOSE SITOJE ..vviiiiie e 31 150 kg
L0 LT = =T o] = 1Y 2
hmotnost na napravu:

S PFEANT e 15 260 kg

= ZAANN et 15 890 kg
BYP MOLOIU .. Liaz M 637-M 1,2 A
(7AYL (ol T s gTo) (o] 4 U 1SS USSP 169 kW
[£074 /o] R 6,4 m
LKA SErOJ .. a e 13,1 m
SITKA SHrOJ@. e 2,9m
VYSKA SEIOJE ..eeeeeiie et 3,88 m

stroj je vybaven brzdou:
- pfimocinnou DAKO BP
- pribéznou DAKO BS 2 a
- ruéni - vietenovou

jmenovity primér pojezdovych KOl ..........ccoiiiiiiiiiieiie e 1 000 mm
nejmensi polomeér oblouku pro méreni GPK ............ccccoiiiieiiiiiiiiiiiee e 100 m
PracoVvNi tePIOta........cooiiiiiieieee e -5°C az +40°C
mérFeni zakl. parametri GPK se uskute€riuje pfi rychlosti.................. az 60 km/h
Doba potfebna na uvedeni stroje do méfici polohy.............ccccvvveeieernnnene. 30 min

3. PRACE STROJE

Ustanoveni pro provoz
Méfeni se provadi pfi jizdé pfednim stanovistém vpred (motor vzadu).

Popis méficich systémd, hodnoceni vysledki méfeni, vyuziti vystupd a organi-
zace prace s méfici drezinou stanovi pfedpis CD SR 103/4.2(S).
Harmonogram meéficich jizd zpracovava stfedisko méficich voz( do mési¢niho

planu. Do planu méfeni stfedisko zapracuje pozZadavky sprav trati na méfeni
prejimek praci. Mésiéni plan rozesila vedouci stfediska méficich vozi (SMV)

1
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nejpozdéji do 20. dne mésice pro nasledujici mésic na GR CD, prislusné SDC,
ST, OPR.

SMV upfestiuje tydné dalnopisnou zpravou na jednotlivé OPR program jizd MD.
Dalnopisnou zpravu zasila nejpozdéji 7 dni pfed zahajenim tydenniho méfeni.

Jednotlivda OPR zpracuji zavadéci telegram jizd MD s uvedenim &isel vlaku,
CasU prujezdu zelezniénimi uzly, obsazenim MD piloty strojvedouciho a podmin-
kami pro odstaveni méfici dreziny. Telegram je rozeslan na zainteresované
slozky CD, pfislusné spravy trati, ZST, DKV a provozovateli MD.

Zpusoby prace MD

Stroj je uréen k méfeni geometrickych parametrd tratovych a stani¢nich koleji.

Je schopen méit kolej, kolej s pFidrznici a vSechny druhy vyhybek.

Prace predbézné:

— pfipravi se Zelezni¢ni trasy pro méfeni,

— zpracuje se ¢asovy rozpis praci,

— prostfednictvim pfisludné spravy trati se navrhnou a projednaji pfislusna
dopravni opatfeni.

Prace pfipravné:
— uvedeni stroje do méfici polohy,
— kontrola a odzkou$eni funkce méficiho a vyhodnocovaciho zafizeni.

Za spravné nastaveni pfistroji a pfesnost méfeni odpovida vedouci MD.

Vlastni méfeni se provadi dle technologie stanovené pro pfislusny rozsah
méfeni.

Prace dokoncujici:
— predani vysledk( méfeni - tisténych sestav zastupci spravy trati,
— uloZeni naméfenych datovych soubort na pfenosny HDD.

4. OBSLUHA STROJE

Pro obsluhu stroje jsou ur€eni tfi zaméstnanci ve slozeni vedouci stroje, fidi¢
MD a mechanik méficich zafizeni-elektromechanik.

5. OSTATNI UDAJE

Stanovisté obsluhy stroje pfi provoznim rezimu je v MD .

Pfi dopravé i méfeni neni tfeba vyluky koleje ani napé&tové vyluky. Pro jizdu po
sousedni koleji nejsou tfeba Zadna omezeni.

Bezpecna vzdalenost pfed pohybujicim se strojem v pracovni &innosti je
vzdalenost vétsi nez vzdalenost zabrzdna stanovena pro rychlost a trat, na
které se méfeni provadi.



Priloha XII/3 k CD S 8/3 - Uginnost od 1.1.2005
6. UDRZBA A OPRAVY

Pro stroj plati v plném rozsahu pravidla stanovena predpisem CD S 8.

Kalibrace méficiho zafizeni se provadi podle schvaleného postupu jedenkrat
ro¢né pred zahajenim méfeni.

Defektoskopicka kontrola dvojkoli MD se provadi 1 x za 12 roku v rozsahu a dle
technologického postupu stanoveného pro dvojkoli MV 80.

7. PROVOZNi DOKUMENTACE

Provozni dokumentace stanovena predpisem CD S 8 se vede v plném rozsahu.

Provedeny vykon stroje MD se vede v “km” proméfenych koleji.

8. RAM STROJE

Zakladni udaje viz pfiloha X/6.

9. USPORADANI NAPISU NA STROJI

Usporadani napisu viz kapitola lll, ¢l. 26, odstavec A a obrazek ¢. 1.
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Obrazek ¢. 1
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Méfrici vz pro pevna trakéni zafizeni

1. POPIS STROJE

Méfici viz pro pevna trakéni zafizeni je diagnostickym prostfedkem pro méreni
parametrd trakéniho vedeni (TV) a provadéni jinych méfeni a zkouSek na
pevnych trakénich zafizenich (zkratové zkousky na napajecich stanicich, méfeni
dotykovych napéti, méfeni na 6 kV rozvodu a jina méfeni) na elektrizovanych
tratich.

Méfici vGiz pro pevna trakéni zafizeni je prestavén z osobniho vozu fady Bdmee
a ma typové oznaceni BDmee87/MVPTZ96.

Méfici viz je vybaven technologii pro méfeni geometrické polohy trolejového
vedeni (GPT) a technologii méfeni interakce mezi pantografem a trolejovym
vedenim. Méfici viiz ma jeden podvozek méfici, na stfeSe jsou dva sbérace pro
méfeni GPT a IPTV a prohlizeci kabina. Je vybaven zafizenim pro méfeni,
vyhodnocovani a zpracovani naméfenych parametrd trolejového vedeni
i videozaznamem doplnény titulky s naméfenymi parametry.

2. ZAKLADNIi TECHNICKE A TECHNOLOGICKE PARAMETRY

délka VOZOVE SKIFING.........ieeeiiiie e 26 100 mm
délka vozu pFes NArazniky.........cocevoeeee i 26 400 mm
SiFka VOZOVE SKITNG.........eeiiiiiiii e ceee e 2824 mm
VYSKA VOZOVE SKFING.......cciiiiiiiiiie ettt e e eeeeaa e e e 4 550 mm
vzdalenost oto€nych €epll podVOZKU.........ccccvvvevieieeeiiee e e 19 000 mm
rozvor NAPrav POAVOZKUL..........ueveeiiiieeiiiee e et et seaeeeeneeeees 2600 mm
RMONOSE VOZU ...t e 44 525 kg
maximalni (MEFCi) rychlost .........cccvveeiii i e . 160 km/ h
[ T0T 7= A =T o] - 1Y N 4
nejmensi PoloMEr OBIOUKU............uiiiiiiiieiiii et e e 150 m

méfici vlz je vybaven:

— brzdou pribéznou-kotoucovou typu DAKO - R (D) s generatorem-DAKO-
FE1

— brzdou ruéni

Pracovni teplota.........ccooiiiiiiiiii e -20°Caz40°C
méfené trakeni soustavy: - stejnosmérna ..............cccceeiiiiiiiiee. 3 kV, 1,5kV

- stfidava.......ccoceeeeeee. 25kV 50 Hz, 15 kV 16 2/3 Hz
Doba potfebna na uvedeni méficiho vozu do méfici polohy .............. cca 60 min.

3. PRACE STROJE

Méfeni vozem se provadi pfi jizdé obéma sméry na elektrizovanych tratich
vSech trakEénich soustav.



Priloha XIl/4 k CD S 8/3 - Uginnost od 1.1.2005

Pfi méfeni IPTV je nutné zaradit mezi HV elektrické trakce a MV nejméné
3 vloZzené vozy, aby nedoslo k ovlivnéni vysledk méfeni od sbérace lokomotivy.

Popis meéficich systém(, hodnoceni vysledkl méfeni a vyuziti vystupd je
uvedeno v instalaéni a uzivatelské pfirucce.

Druhy systému méreni

Meérici systém GPT - geometrické polohy troleje.

Zakladni parametry méfeni:

klikatost trolejového dratu (staticka a dynamicka) rozsah -60 - 0 +60 cm,
vyska trolejového dratu od TK (staticka a dynamicka) rozsah 470 cm az
620 cm,

sklon trolejového dratu, rozsah 0 - x %o,

korekce zplisobena pohybem skiiné vozu, rozsah 0 - 250 mm,

napéti trakéni soustavy, rozsah 0 - 30 kV.

Méfici systém IPTV - dynamické ucinky trolej - shérac:

dynamické razy na sbérac v ose x, z, rozsah méfeni 0 - 10 g,
celkova pfitlaéna sila, rozsah 0 - 500 N,
rozptyl sil, rozsah 0 - 100 %.

Mérici zafizeni sestava se:

snimact méfenych velicin,

pramyslového PC se sbérnicovym systémem pro sbér dat,

pramyslového PC pro vizualizaci a vlastni zaznam dat,

pramyslového PC pro prohlizeni méfenych parametra TV,

videosystému se zaznamem okamzitych naméfenych hodnot a pohledem na
TV a méfici sbérac,

rychlotiskarny pro tisk naméfenych parametri TV.

Pravidelna méreni se uskute€nuji na zakladé Zakona o drahach &. 266/1994 Sb.
a prislusnych zmén, Vyhlasky ¢. 177/95 Sb. a SR 18, zména &. 3/1995 dvakrat
ro¢né v Sestimésicnich cyklech v obdobi bfezen - listopad. Harmonogram jizd
zpracovava TUDC, oddéleni diagnostiky a provoznich méfeni (dale jen ODPM)
pro jednotlivé SDC.

Jeden mésic pfed méfenim upresnuje ODPM dalnopisnou zpravou na jednotlivé
OPR program jizd. Dalnopisnou zpravu zasila nejpozd&ji jeden tyden pred
méfenim OPR jednotlivym SDC. Telegram je rozeslan na GR CD, SDC SEE,
ZST, DKV a TUDC ODPM.

Zpusoby prace

Prace predbézné:

pfipravi se Zelezni¢ni trasy pro méfeni,

zpracuje se ¢asovy rozpis praci,

prostfednictvim pfislusné OPR se navrhnou a projednaiji pFislusna dopravni
opatfeni.
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Prace pfipravné:
— uvedeni stroje do méfici polohy,
— kontrola a odzkouSeni funkce méficiho a vyhodnocovaciho zafizeni.

Za spravné nastaveni pFistroju a pfesnost méreni odpovida vedouci méfeni.

Vlastni prace méficiho vozu:
— méfici v@iz méFeni provadi dle technologie stanovené pro pfislusny rozsah
méfeni (viz jednotlivé navody pro obsluhu méficich systémi).

Prace dokondujici:

— predani vysledk( méfeni - tisténych sestav vypisl :

— vypis vSech parametrd trakéniho vedeni a zavad,

— videozaznam,

— uloZeni naméfenych datovych soubor(i na zaznamové médium (napf. CD
ROM).

4. OBSLUHA STROJE

Pro obsluhu MV jsou uréeni Ctyfi zaméstnanci. Kvalifikacni pfedpoklady pro
obsluhu stanovi predpis CD Ok 2/2 a TP méficiho vozu s tim, Ze nejméné
vedouci stroje vykona rozsifenou zkousku KPK 00 podle opatfeni provozovatele
MV k ziskani prakazu strojnika.

5. OSTATNIi UDAJE

Zpusob dopravy méficiho vozu stanovi predpis CD D 2/81.

Pfi dopravé s méfenim i bez méfeni neni tfeba vyluky koleje ani napétové
vyluky.

6. UDRZBA A OPRAVY

Pro méfici viiz plati v plném rozsahu predpis CD S 8.

Kalibrace méficiho zafizeni se provadi podle schvaleného postupu jedenkrat
rocné pred zahajenim méreni.

Defektoskopicka kontrola dvojkoli méficiho vozu pro pevna trakéni zafizeni se
provadi v periodické opravé - REV v rozsahu a dle technologického postupu
stanoveného pro dvojkoli vozu fady Bdmee.

7. PROVOZNi DOKUMENTACE

Provozni dokumentace stanovena ptedpisem CD S 8 se vede v piném rozsahu.
Provedeny vykon méficiho vozu se vede v “km” promérené troleje.

3
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Popisy, navody a pfiru¢ky pro méfeni, editaci, prohlizeni a zpracovani namére-
nych parametrll jsou ulozeny na ODPM. Instalacni a uzivatelské pFiruc¢ky jsou
na jednotlivych SDC - spravé elektrotechniky a energetiky.

8. RAM PODVOZKU

Zakladni udaje viz pfedpis V 68.

9. USPORADANI NAPISU NA STROJI

Usporadani napisu viz TNZ 280080 doplnéna o oznaceni 3, 5, 12, 35, 38, 39a
a 39e kapitola Ill, &l. 26, odstavec E tohoto pfedpisu.
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Mala mérici drezina MMD

1. POPIS STROJE

Mala méfici drezina vznikla Upravou voziku MUV 69, u kterého je zvétSen rozvor
naprav, zvednuta vysSka ploSiny, osazena prostorn&jSi kabina obsluhy a na
spodni ¢asti ramu stroje mezi napravami je zavéSen meéfici vozik. Méfici drezina
MMD je dvounapravové SHYV - pracovni stroj.

2. ZAKLADNI TECHNICKE A TECHNOLOGICKE PARAMETRY

NMOLNOST SIrOJE...euiiiii e e e e 12,51
[ T0T 7= A =T o] = 1Y 2
Nejve&tSi hmotnost Na NAPIavU .........cccooiiiiiiiii e 6,25t
BYP MOTOTU .. Z/8701.12
VYKON MOTOMU. ..ottt e e e et e e e e e 84,8 kW
(0747 o PR 4 500 mm
prepravni a pracovni délka Stroje ...........cooiiiiiiiiiieiiii e 6 650 mm
pFepravni Sitka StrOJE .........eviiiiiiiiiiie e 2900 mm
prepravni VYSKa SIrOjE ........uviiieic et 3275 mm

stroj je vybaven brzdou kotou€ovou, automobilni:
- pfimocinnou

- brzdi¢em pfivésu,

- abrzdou ruéni

nejmensi polomé&r oblouku pro Praci Stroje..........oooovieeiieiiiiiiee e 90 m
maximalni hmotnost Nakladu.............cccoo i 3t
[0ZNA PlOCHA ... 2580 x 28700 mm
vyska 10Zné plochy nad TK........oooiiiiiiiiee e 875 mm
Orientacéni ztratové ¢asy MMD mimo doby jizdy na a z mista nasazeni stroje:

— pfiprava stroje do pracovni PolONY...........cooccuiiiiiiiiiiiiiee e 3 min.
— pfiprava stroje do prepravni polohy ..o 3 min.

Prekazky v praci stroje:
— S spusténym méficim zafizenim nelze projizdét kolejové brzdy.

3. PRACE STROJE - DOPORUCENE TECHNOLOGIE A POUZITi

Ustanoveni pro provoz

Méfeni MMD se provadi pfi jizdé obéma sméry.

Popis méficich systému, hodnoceni vysledkl méreni, vyuziti vystupll a organi-
zace prace s malou méfici drezinou stanovi navod k obsluze MMD.



Priloha XII/5 k CD S 8/3 - Uginnost od 1.1.2005

Harmonogram méficich jizd zpracovava provozovatel MMD do mési¢niho planu.
Do planu mérfeni zapracuje pozadavky sprav trati na méreni prejimek praci.
Mé&siéni plan rozesild vedouci stfediska provozujiciho MMD nejpozdéji do
20. dne mésice pro nasledujici mésic na GR CD, pfislusné SDC, ST, OPR.

Provozovatel MMD uptesfiuje tydné& dalnopisnou zpravou na jednotlivé OPR
program jizd MMD. Dalnopisnou zpravu zasila nejpozdéji 7 dni pfed zahajenim
tydenniho méfeni.

Jednotlivda OPR zpracuiji zavadéci telegram jizd MMD s pfipadnym uvedenim
Cisel vlaku, ¢asu prujezdl Zelezni¢nimi uzly, obsazenim MMD piloty strojvedou-
ciho a podminkami pro odstaveni méfici dreziny. Telegram je rozeslan na GR
CD, prisludné spravy trati, ZST, DKV a provozovateli MMD.

Zpusoby prace MMD

Stroj je uréen k méfeni geometrickych parametrd tratovych a stani¢nich koleji.

Je schopen méfit kolej, kolej s pfidrznou kolejnici a vSechny druhy vyhybek.

Prace predbézné:

— pfipravi se zelezni¢ni trasy pro méreni,

— zpracuje se ¢asovy rozpis praci,

— prostfednictvim pfislusné spravy trati se navrhnou a projednaji pfislusna
dopravni opatfeni.

Prace pfipravné:
— uvedeni stroje do méfici polohy,
— kontrola a odzkouSeni funkce méficiho a vyhodnocovaciho zafizeni,

Za spravné nastaveni pfistroju a presnost méfeni odpovida vedouci MMD.

Vlastni méfeni se provadi dle technologie stanovené pro pfislusny rozsah
méfeni.

Prace dokoncéujici:
— predani vysledk( méreni - tisté€nych sestav zastupci spravy trati,
— ulozeni naméfenych datovych soubor( na pfenosny HDD.

4. OBSLUHA STROJE

Pro obsluhu stroje jsou ur€eni dva zaméstnanci ve sloZeni vedouci stroje -
obsluha méficich pfistroju a fidi¢ MMD.

5. OSTATNi UDAJE

Stanovisté obsluhy stroje pfi provoznim rezimu je v kabiné MMD.

Pfi jizdé na spadu neni dovoleno jet bez zafazeného pfislusného rychlostniho
stupné.
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PFi jizdé s méFenim i bez méfeni neni tfeba vyluky koleje ani napétové vyluky.
Pro jizdy po sousedni koleji nejsou tfeba zadna omezeni.

Bezpetna vzdalenost pfed pohybujicim se strojem v pracovni &innosti je
vzdalenost vétsi nez vzdalenost zabrzdna stanovena pro rychlost a trat, na
které se méfeni provadi.

6. UDRZBA A OPRAVY

Pro stroj plati v plném rozsahu pravidla stanovena predpisem CD S 8.

Kalibrace méficiho zafizeni se provadi podle schvaleného postupu jedenkrat
ro€né pfed zahajenim méfeni.

7. PROVOZNi DOKUMENTACE

Provozni dokumentace stanovena predpisem CD S 8 se vede v plném rozsahu.

Provedeny vykon stroje MMD se vede v “km” proméfenych trati.

8. RAM STROJE

Zakladni udaje viz obr. €.1.

9. USPORADANI NAPISU NA STROJI

Usporadani napisl je shodné jako u stroje MUV 69, viz pfiloha X/3.
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Obrazek ¢. 1

Ram malé méfici dreziny

|

[
T
il

)
U
i

Tﬁ?ﬁ—ﬂ—ﬁrf
. ,

-

Usek méfeni Rozmér (mm) | Tolerance (mm)
A | vzdalenost os 5500 +2
B vzdalenost os 5 500 +2
C kiizova mira 5629,4 +3
D souosost +0,5
E | vzdalenost os 1200 +2
F Sitka drzaku 291,5 +0,5
G | vySka os drzaku 385 +1
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MéfFici viiz pro zelezniéni spodek MVZSp

1. POPIS STROJE

M&fici viiz pro Zelezniéni spodek (MVZSp) je prestavén z vozu fady WLAB a je
STV - pracovni stroj. Ve vozu je instalovano diagnostické zafizeni (georadar).
MéFici viz je tazen hnacim vozidlem zpravidla nezavislé trakce. Detailnégji
o méficim voze MVZSp pojednava Provozni fad méficiho vozu pro Zelezniéni
spodek.

2. ZAKLADNIi TECHNICKE A TECHNOLOGICKE PARAMETRY

AMOLNOSE VOZU ..o 53 500 kg
010 ToT] M F=T o] = VAT 4
mMax. hmotnOSt N@ NAPIaVU..........ooiiiiiiii e 13 830 kg
vzdalenost 0to€NYCh €EPU .........eeiiiii i 172 m
(6 121 = TV 0 4 U 24,58 m
LY 15 G TR/ AU PP 3,06m
(A VE1 G IR0 U PR 423 m

stroj je vybaven brzdou:
- prubéznou typu DAKO a
- ruéni vietenovou

nejmensSi polomér oblouku Pro MEFENT.........occuvviiiiiiiiiiie e 125 m
VYhYDKY ProjiZdi......cc.oeeeeiiiiiiieeee e bez omezeni
MEFICT TYChIOST .....eiieeee e 100 km/h
1= Toto XV IR =Y o] (o) /= F PPN -10°C az +35°C
doba potfebna na uvedeni MV do méFici polohy ..........cccceeviiiieiiiiiinenee 60 min.

3. PRACE STROJE

Ustanoveni pro provoz

Méfeni méFicim vozem se provadi pfi jizdé vozu obéma sméry jizdy.

Zpusoby prace MV

Popis systém( meéficiho vozu, hodnoceni vysledki méfeni, vyuZiti vystupl
meéficiho vozu a organizace prace s méficim vozem viz "Pokyny pro pouzivani
nedestruktivni radarové metody v diagnostice Zelezni¢niho spodku na tratich

CD" ¢.j. 55.740/96-S13 ze dne 26.2.1996 a "Pokyny pro pouziti georadaru
v méficim voze pro Zelezni¢ni svrSek" &.j. 60.139/98-013.

Prace predbézné (zajistuje provozovatel MVZSp - TUDC, S 13, Stfedisko
meéficich vozl - SMV):
— pfipravi se Zelezni¢ni trasy pro méfeni,

1
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— zpracuje se ¢asovy rozpis méfeni,
— prostfednictvim pfislusné spravy trati se navrhnou a projednaji pfislusna
dopravni opatfeni.

Prace pfipravné:
— uvedeni méficiho vozu do méfici polohy,
— kontrola a odzkou$eni funkce georadaru a vyhodnocovaciho zafizeni.

Za spravné nastaveni pfistroji a pfesnost méfeni odpovida vedouci obsluhy
diagnostického zafizeni (georadaru).

Vlastni méfeni se provadi dle technologie stanovené pro pfislusny rozsah
meéfeni.

Prace dokoncujici (nasledné):
— zpracovani naméfenych dat dle zadani objednatele ve stfedisku zhotovitele
(vlastnika georadaru) a pfedani namérenych dat na SMV Jaromér.

4. OBSLUHA STROJE

Pro obsluhu MVZSp jsou uréeni dva zaméstnanci TUDC a obsluha georadaru.
Kvalifikaéni pfedpoklady pro obsluhu stanovi predpis CD Ok 2/2 a TP méficiho
vozu s tim, Ze nejméné vedouci stroje vykona rozsifenou zkousku KPK 00 podle
opatfeni provozovatele MV k ziskani prikazu strojnika.

5. OSTATNIi UDAJE

Stanovisté obsluhy vozu je v MVZSp.

Pfi dopravé s méfenim i bez méfeni neni tfeba vyluky koleje ani napétové
vyluky.

6. UDRZBA A OPRAVY

Pro MVZSp plati v plném rozsahu pravidla stanovena predpisem CD S 8.

Sefizeni georadaru provadi jeho provozovatel jedenkrat roéné pfed zahajenim
méfeni.

Defektoskopicka kontrola dvojkoli vozu se provadi v periodické opravé - REV
v rozsahu a dle technologického postupu stanoveného pro dvojkoli vozu WLAB.

7. PROVOZNi DOKUMENTACE

Provozni dokumentace stanovena predpisem CD S 8 se vede v plném rozsahu.
Provedeny vykon MVZSp se vede v “km” proméfenych trati.
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8. RAM PODVOZKU

Z&kladni udaje viz pfedpis V 68.

9. USPORADANI NAPISU NA STROJI

Uspofadani napisu viz TNZ 280080 doplnéna o oznaceni 5, 12, 35, 38, 39a
a 39e kapitola Ill, €l. 26, odstavec E tohoto predpisu.
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