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Priloha €. 3

Elektricka kontrola torsniho snimace
meérice hmotnosti MH

Budici napéti musi byt 50 V 10 %, 50 Hz. Méfi se
v pfisluiném panelu vyhodnoceni hmotnosti VH 1
vpoloze ,6*“ kontrolniho prepinale. Vychylka
méficiho pfistroje musi byt v toleranénim poli.

. Klidové vystupni napéti (pfi zcela odlehéeném

mustku) nesmi pfesahnout hodnotu 80 mV. Méfi se
na vyvodech civky pii odpojeném vystupnim kabelu
v kabelovém zavéru milivoltmetrem s pfipojenou
zatéZovaci impedanci, sestivajici zrezistoru 2k2
a paralelné pfepojenym kondenzatorem 8 puF. Neni-li
klidové napéti v uvedené toleranci, je nutno upravit
jeho nastaveni sefizovacim ¢&lenem torsniho snimade,
ktery musi byt v nové poloze opét fadné mechanicky
zajiStén.

. Kontrola pracovniho vystupniho napéti se vykoné

pripravkem pro simulaci svislé kolové sily. Nastavi se
kolova sila 105 kN (10,5 t) a vystupni napéti toroidni
civky musi byt min. 400 mV. Mé&Feni je nutno alespori
Skrat opakovat a pro kazdé méfeni mistek MH Gplné
odlehdit.
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Priloha &: 17

Kontrola doby funkéniho zpozdéni
Zpozd'ovaciho obvodu kolejnicového spinace
ZKS 1

l. provadi se vizualni kontrola, zda pfi ovlivnéni kolejnicového
spinae pfitahuje vystupni relé a zda se rozsvécuje indikacni
svitiva dioda.

2. Kontrola se provadi podle zapojeni, uvedeného na obr. €. 3, pfi
teploté 20 az 25 °C, pfi jmenovitém stejnosmémém napajecim
napéi 24V a kontroluje se pii meznich napétich 22 a 32V,
Tlacitky. S1 az S4, pfipojenymi na vstupni obvody (a-<c) se
generuje mzkovy impuls (cca 50 ms) a vhodnym méfi¢em ¢Easu
(stopky apod.) se méfi odezva na vystupu - doba, po kterou je
pritazeno relé KS .

Doba funkéniho zpozdéni musi byt vcelém rozsahu napajecich
napéti v rozmez podle vzorce:

Ip +lj kde I, - délka predvvhybkového tseku
<t<S I, - délkajazyku
Virin Vmin= mMin. provomi rvchlost

Dale se kontroluje:

» Celistvost vstupniho obvodu mezi svorkami b-c. Pfi sepnuti
tlagitka S5 aZ S8 musi vystupni relé pfitdhnout.

e Celistvost vystupniho obvodu ( svorky g-h ). Indikaéni svételné
diody musi po dobu pfitahu pfislusného vystupniho relé svitit.

Tato kontrola se provadi pro kazdy zpozd'ovaci obvod zv1ast.
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