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Oznaceni pFedpisu — Uginnost od

ZAZNAM O ZMENACH Y

Zména Pfedpis

¢islo

& ucinnost od opravil dne podpis

1) Drzitel tohoto vytisku je odpovédny za véasné a spravné provedeni schvalenych zmeéen a
provedeni zaznamu na této strance.
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CD v 98/25 ~ Udinnost od 01.07.1999

ROZSAH ZNALOSTI

Vedouci organizacni slozky, ve které se provadéji povrchové upravy ZKV
(vrchni pfednosta DKV, feditel vyrobni organizace, feditel opravny apod.) uréi
ve své pravemoci rozsah znalosti pro jemu podfizené zaméstnance a pro za-
méstnance organizacnich slozek jim fizenych.

Tuto pravomoc miize vedouci organizadni slozky delegovat na vedouciho za-
meéstnance organizacni slozky jim fizené, musi v8ak mit k dispozici piehled
funkci a rozsahy znalosti od vSech zaméstnanct(: uvedenych v prvnim bodé.

Uplna znalost je pozadovana od zaméstnancd, ktefi uvedenou &nnost bez-

prostfedné fidi, kontroluji neba vykonavaji. Vedouci organizadni slazky CD ma
pfedepsanou znalost informativni.

Predpis plati | pro Zasobovaci sklady DOP. V tomto pfipadé je tplna znalost
predepsana v rozsahu Pfilohy 5.

Zameéstnancim, u nichZ bude uréena Uplna znalost predpisu, bude wvytisk to-
hoto piedpisu zaptjéen do osobniho uzivani.
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Oznaceni pFedpisu — Uginnost od

SEZNAM POUZITYCH ZNACEK A ZKRATEK

CD Ceské drahy

Csb Ceskoslovenské statni drahy

DKV depo kolejovych vozidel

DOP Divize obchodné provozni

DzZS doba zpracovatelnosti smési

HKV Hnaci kolejova vozidla, Fidici, vloZzené a motorové vozy ucelenych
jednotek

Mz ministerstvo zdravotnictvi

NH natérova hmota

NP natérovy postup

NS natérovy systém

NV nakladni vozy

OPP ochranné pracovni prostfedky

PU povrchova Gprava

PUR polyuretanovy

RAL mezinarodni vzorkovnice barevnych odstind (Reich Ausschuf3 fur
Lieferbedingungen und Gutesicherung beim Deutschen
Normenausschul3)

SR sluzebni rukoveét

TDPP technické dodaci a pfejimaci podminky

To dolni toleranéni mez statisticky stanovené tloustky natéru

Th horni toleranéni mez statisticky stanovené tloustky natéru

TNZ technicka norma Zeleznic

TP technické podminky

VOD vozy osobni dopravy

VR vodou Feditelné

ZKV Zelezniéni kolejové vozidlo

ZPO Zelezniéni primyslové opravarenstvi
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UvoD

Predpis CD V 98/25 uréuje pravidla, materidly a metody pro provadéni po-
vrchoveé ochrany Zelezniénich kolejovych vozidel organickymi poviaky.

Zelezniéni kolejové vozidlo je drazni kolejové vozidlo nesené a vedené pfi
svém pohybu Zeleznié¢ni koleji.

Na povrchové Upravy kolejovych vozidel pusobi fada rlznorodych vlivd,
které snizuji jejich zivotnost. Jedna se predevsnm 0 namahani Zelezniénim provo-
zem, znedisténim, ¢idténim a starnutim.

Jakost, trvanlivost a odoinost povrchové Upravy zavisi nejen na kvalité na-
terovych hmot v tekutém stavu, ale i na Upravé povrchu pfed natérem, na Upraveé
natérovych hmot pfed nanasenim, na zpUsobu nanaseni a na mikroklimatickych
podminkach pfi nanaseni a zasychani natérd (predevsim na teplots, relativni vih-
kosti a Cistoté ovzdusi).

Kvalitni a fadné provedené povrchové Upravy jsou zasadnim pfedpokiadem
nejen pro zajisténi poZadované doby Zivota povrchovych Uprav, ale | pro dosazeni
vyhovujiciho stupné kultury cestovani.

Tento pfedpis novelizuje piedchozi predpis CD V 98/25, vydany s G&innost
od 1. 5. 1994,
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€D V 98/25 — Uinnost od '01 .07.1999
CAST PRVNI
ZAKLADNI USTANOVENI

Kapitola |
Uvodni ustanoveni

1. Predpis V 98/25 je zavazny pro provadéni povrchovych Uprav pfi vyrobé,
modernizacich a opravach vSech ZKV v majetku CD. Pfedpis plati jak pro povr-
chové Upravy kompletnich vozidel, tak pro povrchové lpravy jednotlivych dild
a konstrukénich cetkir ZKV.

2. Povrchové Upravy ZKV externich dopravcli se doporuduje provadét podle
tohota predpisu. To znamena, Ze k pavrchovym Gpravam budou pouzity schvalené
NH (viz Pfiloha 5) a pavrchové Gpravy budou provadény podie schvalenych naté-
rovych postupl (pfipravovana CD SR 95(V) ,Schvalovani natérovych postupti pro
povrchove Upravy Zelezni¢nich kolejovych vozidel CD*). Pokud toto doparuéeni
nebude vyuzito, musi externi dopravce postupovat podle Pfilohy 4.

3. Vyjimky z pfedpisu povoluje feditel odpovédného odboru ¢D.

4.  Predpis ma zabezpecit, aby PU ZKV byly provadény podle jednotnych hledi-
sek a aby ZKV spliiovala pozadavky na kulturu cestovani z hlediska povrchovych
Uprav. '

5. Dnem nabyti G¢innosti tohoto predpisu pozbyva platnost predpis CD V 98/25
.Predpis pro provadéni natérl Zelezniénich kolejovych vozidel*, vydany s Géinnosti
od 1. 5. 1994, vCetné vSech zmén a vyjimek. ‘

8.  Pro povrchové lpravy ZKV smeji byt pouzivany pouze NH schvélené Zku-
Sebnou CD pro povrchové Upravy (viz Piiloha 5). Schvalovaci Fizeni probiha
v souladu s TDPP 09-01 »Schvalovani natérovych hmot pro povrchové upravy Ze-
lezniCnich kolejovych vozidel CD*, které budou novelizovany jako €D SR 96(V),

7. ~ Dodavatele, ktefi maji zéjem dodéavat pro PU ZKV D jiz schvalené NH,
tj. které maji Souhlas vydany Zkusebnou CD pro danou NH a vyrobce, mohou byt
jako smiuvni dodavatelé schvalenych NH uznani tehdy, pfedloZi-li Zkusebné €D
pisemny souhlas vyrobce. Tito dodavatelé budou nasledné zahmuti do tabulky
€. 5 Priiohy 5.

8. NH musi byt pouzivany pouze podie natérovych postup(t doporuéenych
Zkusebnou CD pro povrchové Upravy a schvalenych odpovédnych odborem CD.
Schvalovaci fizeni probiha v souladu se sluzebni rukovéti CD SR 95(V) ,Schvalo-
vani natérovych postupli pro povrchové tpravy ZKv ¢D*

9. Pracovisté, na kterych jsou povrchové Upravy provadény, kde natéry za-
sychaji, prostory s nimi souvisejici a prostory, kde jsou NH skiadovany musi odpo-
vidat:

» CSN 850201, SN 67 0811:

e zakonu €. 20/1966 Sb. v platném znéni:
o zakonu ¢. 138/1973 Sb. v platném znéni:
L

1

zakonu &. 125/1997 Sb. v platném znéni:
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o zakonu €. 212/1997 Sb,;
e smérnici MZ CSR &. 46/1978 sb. Hygienické predpisy v platném znéni.

10. Pouzivané NH, jejich aplikace i vzniklé natéry, nesméji byt v rozporu
s platnymi hygienickymi predpisy a legislativou v oblasti ochrany zivotniho pro-
stfedi. PFi vech pracich musi byt dodrzovana platna bezpenostni a hygienicka
ustanoveni, pfedevaim:

GSN 65 0201, CSN 67 2003;

nafizeni viady &. 192/1988 Sh. v platném znéni;

smérnice MZ CSR & 46/1978 sb. Hygienické predpisy v platném znén,
vyhlaska &. 48/1982 Sb. v platném znéni;

predpis CD Op 16.

7améstnanci CD musf byt vybaveni osobnimi ochrannymi pracovnimi prostfedky
podie predpisu CD M 36. Ostatni musi pouzivat OPP predepsané technologickym
projektem nebo postupem zaméstnavateie.

s & & o o

41. Se viemi zbytky nespotiebovanych NH a gisticich prostfedkd, vEetné jejich
aballl, se zachazi v souladu s piatnou legislativni Upravou v oblasti hospodareni
s odpady. K datu ucinnosti tohoto predpisu jsou to pfedevsim:

e zakon & 125/1997 Sb. v platném znéni;

vyhlaska &. 338/1997 Sb.;

vyhlaska &. 337/1997 Sb. v platném znéni,

vyhlaska MZP &. 339/1997 Sb.;

zakon €. 212/1994 Sb.

12. Tento pfedpis nestanovuje pouziti barevnych odstin(t vrchnich natérd, ani
barevné fedeni ZKV CD.. Barevné feseni ZKV €D je stanoveno vynosy odpoved-
ného odboru CD.

13.  Vrchni natéry (vn&jsi i vnitini) sméji byt provadény pouze NH v barevnych
odstinech RAL.

14.  NH a dalsi materialy (v&etné samolepicich), schvéalené pro povrchové upra-
vy ZKV a jejich dilG, jsou uvedeny v Priloze 5 tohoto pfedpisu.

e o ¢ ¢

15. 7KV musi byt opatfeny pfedepsanymi napisy, znackami a vystraznymi
oznatenimi. K popisovani sméji byt pouZivany pouze popisovaci barvy,
a samolepici materidly schvélené Zkusebnou CD pro povrchové Upravy. Schvalo-
vaci Fizeni popisovacich barev probiha v souladu s TDPP 09-01 ,Schvalovani na-
térovych hmeot pro povrchové Upravy Zeleznicnich kolejovych vozidel Ch*
(CD SR 96 (V)). Schvalovaci Fzeni samolepicich materidldl probiha v souladu
s TDPP 09-71 ,Samolepici materialy pro 7KV, které budou novelizovany jako CD

SR 97(V).
16. - 20. Neobsazeno.
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Kapitola |l
Vymezeni zakladnich pojmu

21. Antigraffiti jsou pfipravky k odstrariovani graffiti, které neposkozuji nebo
jen v minimalni mozné mife poskozuji povrch, na kterém byly graffiti zhotoveny.

22. Antigraffiti natérova hmota je NH, obsahuijici latky, které zajistuji snazsi
odstranéni graffiti, obvykle béZnym provoznim mytim za pouziti béznych nebo -
specialnich mycich prostredkd.

23. Doba zpracovatelnosti je maximalni doba, po kterou mizZe byt pouzita NH
dodavana v oddélenych slozkach, po jejich smiseni.

24. Email je pigmentovana NH s nizkym obsahem pigment( a plnidel. Obvykle
tvofi vrchni natér v NS.

25. Graffiti jsou kresby nebo napisy zhotovené tajné a anonymné, vetsinou
pomoci sprejl nebo fix( na dopravnich prostiedcich, zdech, konstrukeich apod., -
proti vUli majitele objektu.

26. Katalyzator viz ¢l. 42.
27. Iniciator viz ¢l. 42.

28. Lak je NH, ktera na podkiadu vytvafi transparentni natérovy film majici
ochranné, dekorativni nebo specifické technické viastnosti.

29. Natér je souvisla vrstva NH vznikla pfi jednom nanosu.

30. Natérova hmota je nepriihledna hmota v kapalné, pastovité nebo prasko-
vé formé, ktera nanesend na podklad tvofi natér majici ochranné, dekorativni ne-
bo specifické. viastnosti.

31. Natérovy postup je ramcovy technologicky postup pro zhotovovani natéru.
NP uréuje Upravu podkladu, druhy a sled pouzivanych NH, jejich barevny odstin,
podet vrstev, jejich tloustky, zplsob nanaseni, podminky a doby zasychéni, popr.
dpravu natéru.

32. Natérovy systém je celkovy vycet natérd, které byly nebo budou naneseny
na podklad.

33. Odpovédny odbor CD je ten, ktery ma gestorstvi k danému pfedpisu dle -
ustanoveni pfedpisu CD SR 1(M). V dob& schvaleni tohoto pfedpisu je ta odbor
kolejovych vozidel DOP, o. z. (dale jen Odpovédny odbor CD).

34. Podkladovy natér je kazdy natér mezi zékladnim a vrchnim natérem.

35. Praskovy povilakovy material je bezrozpoustédlovy povlakovy material
v praskové formé, ktery po roztaveni a vytvrzeni dava souvisly poviak.

36. Protikorozni natér je zpravidla zakladni natér, obsahujici protikorozni pig-
menty, ktery ve vhodném NS zabranuje korozi podkladu.

37. Piedreakéni doba je doba, kterd je nutna k ustaleni smési po smichani
kmenové komponenty a vytvrzovaci komponenty (tuZidla). Udava se u dvousloz-
kovych NH.

11
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38. Redidlo je tékava kapalina skladajici se z jedné nebo vice komponent, kte-
ré, i kdyz nejsou rozpoustédly, ale pouzivaji se v kombinaci s rozpoustédlem, ne-
zptsobi nezadouci efekty.

39. Reditelnost je schopnost NH misit se s pfisludnym fedidlem, aniz se vylou-
&t pojivo.

40. Skladovatelnost je doba, po kterou je zaru¢eno dodrZeni sjednanych zna-
k( jakosti NH.

41. Tmel je husta pasta pouzivana k zapinéni dér, trhlin a podobnych povrcho-
vych vad.

42. Tuzidlo, katalyzator a iniciator jsou sloZky, které se piidavaji do NH pred
nanasenim a reaguji s NH nebo G&inkuji katalyticky, pfiCemz vznika natér poZado-
vanych vlastnosti.

43.  Vn&jsi natér je natér odolny proti povétrnostnim viivim.

44. Vnitini natér je natér, u kterého se nepozaduje odolnost proti pevétnost-
nim vlivam

45. Vrchni natér je posledni vrstva NS.

46. Vydatnost je plocha povrchu, ktera mizZe byt pokryta danym mnozstvim

NH tak, aby vytvofila zaschly natér pozadované tloustky (napf. v m?flitr nebo
2

v mKkg).

47. Vyrovnavaci natér je souvisld, popf. i nesouvisla, vrstva mezi zakladnim

a vrchnim nat&rem nebo zakladnim a podkiadovym natérem (vrstvy tmelu, stfika-

ciho tmelu, spojky apod.).

48. Vytokova doba charakterizuje reologické viastnosti NH a vyjadiuje se do-
bou (v sekunddch) nepfetrzitého toku daného objemu latky pres kalibrovany otvor
vytokového poharku za stanovenych podminek.

49. Zakladni natér je prvni natér NS naneseny na podklad.

50. Zasychani je souhrn procesl, pfi kterych natérovy film pfechazi ze sta-
vu kapalného do pevneho.

51. Vymezeni zékladnich pojml (pokud jsou v této normé zminovany) je shod-
né se znénim CSN EN 971-1 (67 0010).

52. Zelezniéni kolejové vozidlo je drazni kolejové vozidio nesené a vedené pfi
svém pohybu zelezniéni koleji (viz CSN 28 0001).

53. - 80. Neobsazeno

12
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CAST DRUHA

ZASADY PRO STANOVENi ROZSAHU
NATERU

61. Povrchové Gpravy se provad&ji pfi vyrobé, modernizacich a opravéach ZKV,
jejich dill a konstrukénich celkd.

62. Pri vyrobé ZKV se provadi Uplny novy natérovy systém.

63. Pii modernizaci ZKV se provadf Upiny novy nétérovy systém nebo oprava
natéru v rozsahu Lak Il.

64. Pri opravé ZKV se prohlidkou zjisti stav natéru a stanovi se rozsah opravy
natéru, kterou je nutné provést. Pii prohlidce se posoudi, zda je mozZné stary nater
opravit nebo zda je nutné stary natér odstranit a provést opravu natéru v rozsahu
Lak I. Prohlidka natér( (skiing, stfechy, podvozk( vozidel apod.) se provadi po
umyti vazidla.

65. Pfi uréovani rozsahu opravy natéru je nutné vychazet nejen z planovaného
rozsahu opravy vozidla, ale také ze skuteéného stavu rozruseni natér(.

66. Opravy natéri ZKV se provadéji v rozsahu RETUS, Lak lil, Lak Il a Lak 1.
QOprava natéru v rozsahu RETUS se provadi pouze u PUR NS.

67. Oprava natéru v rozsahu RETUS znamena piebrougeni poskozenych mist,
ocisténi, odmasténi a provedeni zakladniho natéru a vrchniho natéru poskoze-
nych mist. Oprava v tomto rozsahu se provadi jen u PUR NS pii poskozeni natéru,
které nezasahlo vrstvy stérkového tmelu. Oprava se mlze provadét soudasné
s opravou v rozsahu Lak [l

68. Oprava natéru v rozsahu Lak Ill znamena odstranéni natéru z poskozenych
mist, zbrouseni poskozenych mist do ztracena, odrezeni, ocisténi, odmasténi,
zakladni natér, popf. tmeleni a brouseni poskozenych mist a natér poskozenych
mist vrchni NH.

69. Oprava natéru v rozsahu Lak Il znamena odstranéni natéru z poskozenych
mist, zbrouseni poSkozenych mist do ztracena, odrezeni, ocisténi, cdmasteéni,
zékladni natér (popi. i tmeleni a brouseni) poskozenych mist. Po zdrsnéni ceiého
povrchu se provede natér zakladni nebo podkiadovou NH a natér celého povrchu
vrchni natérovou hmotou.

70. Oprava natéru v rozsahu Lak | znamena Gpiné odstranéni celého natérové-
ho systému az na podkiad, odrezenl ocisténi, odmasténi a upiné provedeni celé-
ho nového NS.

71. Rozsah opravy nétéru se uréuje pro dil nebo konstrukéni skupinu, ktera se
z divodl funkénich, opravérenskych, estetickych a Zivotnosti natéru natira sou-
Casné a stejnym natérovym systémem. Toto ustanoveni se nevztahuje na opravy
natérd po nasilném poskozeni podkiadu.

13
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72. Rozsah opravy natéru se uruje na zakladé zjisténych vad natéru (viz Prilo-
ha 2) a na zakladé velikosti poskozeni natéru. Za velikost poskozeni natéru se
povazuje soudet ploch, které vzniknou po odstranéni nateru z poskozenych mist.

e pii vyskytu trhlinek, puchyfkd, prorezaveni, odlupovani a mechanickém posko-
zeni natéru na méné nez 15 % celkové plochy natéru se provede oprava néate-
ru v rozsahu Lak Hli;

e prfi vyskytu trhlinek, puchyfku, prorezavént, odiupovani a mechanickém posko-
»eni natéru na 15 az 25 % celkové plochy natéru se provede oprava nateru
v rozsahu Lak Ii;

e pFi vyskytu trhlinek, puchyrka, prorezavéni, odiupovani a mechanickém posko-
zen( natéru na vice nez 25 % celkové plochy nateru se provede oprava natéru
v rozsahu Lak [;
pfi smyti natéru se provede oprava v rozsahu Lak I,

e pii zvétrani natéru se provede oprava v rozsahu Lak lI;
pfi tioustce natéru skfine stanovené jako homi toteranéni mez tloustky (Tw)
v&tsi nez 1000 um se provede natér skiiné v rozsahu Lak |;

o pii tloustce natéru stfechy stanovené jako horni toleranéni mez tloustky (Th)
vétsi nez 700 um se provede natér stfechy v rozsahu Lak 1.

73. Opravu natéru ve vy$8im rozsahu, neZ je stanoyveno na zakladé zjisténych
vad timto predpisem, je mozno provést pouze se souhlasem odpovédného odboru
CD.

74.  Pfi opravé vngjsiho natéru skiiné a strechy v rozsahu Lak 1l se natér po-
skozenych mist emailem provadi v pravouhlych obrazcich, — pokud neni
z estetickych dlivodl dohodnut natér celé skiiné nebo stfechy. Pravouhlé obrazce
natéru skiiné maiji hrany svisié a vodorovne, pravodhlé obrazce natéru stfechy
maiji hrany rovnobézné s podélnou a pfi¢nou osou vozidla.

75. - 80. Neobsazeno.
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CAST TRETI

UPRAVA POVRCHU PRED NATEREM

81. Upravou povrchu pfed natérem se rozumi odstranéni latek ulpélych na po-
vrchu a nezadoucich pro dalsi povrchovou Gpravu.

82. Povrch uréeny k natéru mu s i spliovat tyto pozadavky:
+ musi byt zbaven okuji a koroznich zplodin;

musi byt zbaven prachu a ve vodé rozpustnych solj;

nesmi byt mastny nebo jinak znecistény (grafitem, sazemi, znaCkovacimi naté-
ry nebo napisy apod.); '
musi byt zbaven vSech konzervaénich prostredkl;

musi byt zbaven vSech samolepicich materiald;

musi byt zbaven graffiti;

nesmi byt vihky, oroseny nebo pokryty namrazou;

musi byt zbaven vystupkd, hrotd, ostrych hran, otfepl, pfivarka strusky a na-
letll z tavidel svafovacich elektrod;

e musi mit - pokud se pozaduje - pfedepsanou drsnost.

A. Uprava starého natéru

83. Kadé ZKV musi byt pfed opravou natéru umyto. Myt neni nutné pouze ty
Casti vozidla, u kterych se provadi dplné. odstranéni natéru, pokud neni myti putné
z divod( hygienickych nebo technologickych.

84. Postacuje-li stary natér pouze opravit novym natérem (Lak lil, Lak ll), od-
strani se neprfilnavy a podkorodovany natér, obnazena mista se odrezi a okraje
pfilnavych a nepodkorodovanych mist se zbrousi do ztracena. Cely povrch se
zdrsni. Opravované plochy musi splhovat poZadavky stanovené &, 82,

85. Pokud se na natiraném povrchu vyskytuji graffiti, musi byt odstranény.
K odstranovani sméji byt pouzity pouze schvalené antigraffiti prostiedky (viz Pfflo-
ha 5). Toto ustanoveni se nevztahuje na NS, u kterych bude provadéna oprava
natéru v rozsahu Lak |. Pfi provadéni natéru v rozsahu LAK Il je povoleno i me-
chanické odsfraneni graffiti.

86. Stary natér je nutné cely odstranit, pokud byla stanovena oprava natéru
v rozsahu Lak | (dle &l. 72).

87. QOdstranovani starych natérd se provadi otryskdvanim nebo chemickymi
odstranovaci.

88. Po odstranéni natéru chemickymi odstrafiovaci na béazi organickych roz-
poustédel je nutné cely povrch dokonale umyt prostiedkem, ktery odstrani zbytky
ulpéiych voskovych a pinicich siozek.

89. Povrch materialu, ktery je po odstranéni natéru zkorodovany, mus: byt od-
rezen, pfipadné i otryskan na pozadovanou drsnost (R,, R; apod.).
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90. K odstrafovani natéri ze dieva se sméji pouZivat jen odstrafiovace, které
neobsanuji slozky snizujici pfilnavost nasledné provedenych natérd.

B. Uprava ocelovych povrchi

91. Pii vyrobé, modernizaci a pfi opravé ZKV sméji byt pouzivany ocelové ma-
teridly se stupném korozniho napadeni povrchu A, B nebo C podie CSN 1SO
8501-1.

92.  Z ocelovych povrchl je nutné pred nanesenim néatéru odstranit okuje, vol-
nou i pevne IpICI rez, hroty, ostré hrany, otfepy, piivarky, strusku apod. otryska-
vanim nebo jlnym mechanickym zplsobem (broudenim, kartaovanim). Rucni
kartadovani smi byt pouzito jen po odsouhlaseni objednateiem.

93. Zamaiténé podklady se musi pied otryskavanim a mechanlzovanym (pfi-
padné ruénim) ¢isténim nejprve odmastit.

94. Pii otryskavani je nuné se fidit ustanovenimi CSN ISO 8504-2 a pii me-
chanizovaném (pfipadné rucnim) cisténi CSN IS0 8504-3. Pro tyto metody upravy
povrchu ddle plati CSN SO 8504-1. Z takto o€isténych povrchd musi byt ofouka-
nim tlakovym vzduchem a vysavanim odstranény zbytky volnych necistot a pra-
chu. Zbytkové mnozstvi prachu musi vyhovovat stupni 1 podie obrazové stupnice
CSN IS0 8502-3.

95. Kyalita odisténi je zavisla na zpusobu a provedeni ¢isténi. Stupen Cistoty
povrchu se stanovuje vizudlné, porovnanim s obrazkovou prilohou normy CSN
ISO 8501-1. Pro jednotlivé zplsoby &isténi jsou stanoveny stupné istoty povrchu
uvedené v tabulce T1.

96. Pro jednotlivé zplsoby ¢&isténi jsou zavazné nasledujici stupné Cistoty (viz
CSN 1SO 8501-1):
e prorucni€idténiB St2, C St 2;
e pro mechanizované &isténi B St 3, C St 3;
e pro otryskavani:
BSa2 CSaz,
ASa2', BSa2'l, CSa2'l,
ASa3, BSa3 CSas3

97. Z hlediska och'rany zdravi je nutné se fidit pfi otryskévéni ustanovenimi
CSN 03 8230 él. 30 az 36.

98. U tenkych plechd muzZe dojit pfi otryskavani ke zvinéni, proto je mozne po-
uzit misto otryskavani brouseni kotoucovymi bruskami s vyménitelnym brusnym
obloZenim (zrnitosti 60 az 80).

99. Pouzivani stabilizator rzi neni piipusine.

100. Chemické odrezovani se smi provadét pouze v laznich. Pfi pouZiti che-
mickych odrezovadl musi byt zajisténo odstranéni zbytkl odrezovade a dokonala
neutralizace natiraného povrchu.

101. Z konstrukénich materialll opatfenych docasnou ochranou za ucelem
transportu nebo skladovani, je nutné ochranné prostiedky beze zbytku odstranit
a povrch odmastit. Toto ustanoveni se nevztahuje na doCasnou ochranu natéry,
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které mohou byt souéasti celého NS (napf. shopprimer). Musi byt dodrZzena usta-
noveni ¢l. 124.

Tabulka T1

Stupné éistoty povrchu podie CSN ISO 8501-1

(k textu &1. 85, 96 a 151)

Zplisob
cisténi

Oznaceni

Popis stupné distoty

Tryskanim

Sa?2

Dakladné otryskani. Povrch musi byt pfi prohlidce bez
zvétdeni prosty olejt, mastnot, necistot a iémér prosty oku-
ji, témér prosty rzi, téméf prosty povlak( a témérf prosty ci-
zich znedisténi. Jakékoliv zbyvajici stopy znedidténi musi
byt pevné piilnavé. Viz fotografické pfilohy B Sa 2, C Sa 2,

‘ Sa 21/2

Velmi dakiadné otryskani. Povrch musi byt pfi prohlidce
bez zvétdeni prosty olejli, mastnot, nedistot a vSech okuji,
rzi, povlaki a cizich znedisténi. Jakékoliv zbyvajici stopy
znediténi se jevi pouze jako lehké skvrny ve formé bod(
nebta1 pasu. Viz fotograficke pfilohy A Sa 2le, B Sa 2/ C
Sa?2 fz.

Sa3

'Otryskani na kovové &isty povrch. Povrch musi byt pfi
prohlidce bez zvétdeni prosty olejl, mastnot, necistot, okuji,
rzi, povlak( a cizich znecisténi. Musi mit jednotny kovovy
vzhled. Viz fotografické piilohy A Sa3, BSa 3, CSas3

Ruéni
a mechani-
zované

St2

Dokonalé rucni ocisténi a ocisténi mechanizovanymi
nastroji. Povrch musi byt pfi prohlidce bez zvetSeni prosty
olejli, mastnot, nedistot a nepfilnavych okuji, volné rzi, vol-
nych povlakl a volnych cizich znecisténi. Viz fotografické
pfilohy B-St2, € St 2.

St3

Velmi dokonalé rucni oc¢iSténi a oéisténi mechanizova-
'nymi nastroji. Stejné jako pro St 2, ale povrch musi byt
daleko dokonaleji opracovan, aby se vytvoril kovovy lesk
vystupujici z kovového podkladu. Viz fotografické pfilohy B

St3,CSt3.

102.

Pri svarovani je nutné respekiovat nasledujici ustanoveni:

o sty€né plochy musi byt zbaveny okuii a rzi;

e provedené svary a jejich okoli musi byt upraveny (otryskavanim nebo brouse-
nim) tak, aby jejich povrch nesnizoval Zivotnost natéru;

e nesméji byt pouzivany prostredky obsahujici silikonové slozky.

103.

C. Uprava povrchu lehkych kovu a jejich slitin

Povrchy slitin lehkych kov je nutné pfed natérem zbavit zbytkl po svaro-

vani, ocistit, osusit a odmastit.
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104. Svarové zbytky se odstrani brousenim a okiepanim, mista spojd se prfi-
padné pfebrousi a prekartaduji. Je zakdzano pouzivat ocelové kartace s vyjimkou
kartacd z nerez oceli.

105. Plochy s vysokym leskem se pfed natérem zdrsni brou$enim brusnym
papirem &. 120 az 130.

106. Pro zvys$eni pfilnavosti nasledného natéru je v oddvodnénych piipadech
nutné otryskani nekovovym abrazivem na pezadovanou drsnost (Ra, Rzapod.).

D. Uprava povrchu dfeva a dievénych vyrobku

107.  Za dfevéné materialy se povazuji preklizky, dfevéné desky, dyhy, drevo-
vlaknité desky, dievotfiskové desky, pefejky apod.

108.  Vihkost dieva uréeného k natéru musi byt minimalné 12 % a maximalné
18 %.

109. Pred natérem musi byt ze difeva odstranény smolniky. Natirané plochy se
obrousi brusnym papirem a zbavi se prachu. Obrou$eni neni nutné u nakladnich
vozu.

110. K gisténi se pouziva pouze nevlaknitych, savych materiald.

111.  Dfevéné dily uréené K natéru nesméji byt omyty nebo preparovany siliko-
novym olejem nebo jinym prostiedkem, ktery snizuje pfilnavost natéru.

E. Uprava povrchu plastd

112.  Povrchy plastl je nutné pfed nanadsenim natérd:

-+ omyt vhodnym &isticim prostiedkem;

» zdrsnit brusnym-papirem. o zrnitosti 240 az 320, ptipadné lehce otryskat neko-
vovym abrazivem;

e zbavit prachu.

113. K &iténi plast(i [ze pouzit pouzé nevlaknitych, savych materiald.

114. U plastd, které jsou z vyrobnich dlivodl opatfeny separacni vrstvou (napf.
polyesterové skelné laminaty), je nuiné pred natérem tuto vrstvu odstranit - viz
piedpis CSD V 98/59.

115. - 120. Neobsazeno.
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CAST CTVRTA
VLASTN{ PRACE PRI PROVADENI NATERU

121.  Pfi provadéni natérl sméji byt pouz;vany pouze NH schvéalené Zkusebnou
€D pro povrchové Upravy ZKV. Vlastni prace musi byt provadeny dle NP doporu-
é¢enych Zkusebnou CD a schvalenych odpovédnym odborem CD.

122. Natirat se nesmi:
e vnitini a vnéj$i ¢ela obruéi a vénch celistvych kol nékladnich vozdy,
o jizdni plochy s vnéj$im bokem okolk( obrui a celistvych koli;
o povrchy loZiskovych ¢epl ndpravy dvojkoli a sedla tésnéni loziskovych
skrini;
brzdové zdrze;
brzdové desticky kotoudové brzdy, &inné plochy brzdovych kotoud(;
dily zafizeni, které musi byt mazany;,
dosedaci plochy naraznikt a ¢elnikd;
trubka pohyblivé ¢asti narazniky;
kluzné a posuvné plochy funkénich dild;
zavity ve své funkéni Casti;
dily z elastomer(;
dal$i zde neuvedené dily, u kterych to vyzaduje technicka dokumentace.

123. Natirat se nemusi:

e vnitini plochy hermeticky svafenych dutych profill;

« volné vnitini plochy skfini otevienych nékladnich voz( s plechovym ob-
loZenim (pfi opravach ZKV);
konstrukeni dily z nerez oceli, pokud neni odbératelem stanoveno jinak;
pozinkované dily pokud neni odbératelem stanoveno jinak;
dily ze slitin lehkych kovll pokud neni odbératelem stanoveno jinak;
dfevéné podlahy s vyjimkou ploch které pfitéhaji na rém nebo stény;
preklizkove vypiné s fenolickou folii zevnitf zavienych nakladnich VOZU;
sololitova isolace stfechy zevnitf zavienych nakiadnich vozi.

124. Konstrukéni dily s ochrannym natérem pro dopravu nebo skiadovani se
opatfi tplnym NS, tedy vCetné zakladniho natéru. NS se provadi na puvodni natér
jen v pfipadé, ze je zaruCena dobra snasenlivost a pfilnavost pavodniho natéru
s nové provadénymi natérovymi vrstvami. Je-li pfilnavost a snaseniivost sporna, je
nutné puvodni natér odstranit. DoCasné konzervadni prostredky a Spatné pfilnavé
plvodni natéry se odstrani v kazdém pripadé. Pied provadénim natéru je nutné
povrch pfipravit podle poZzadavk( uvedenych v ¢asti tieti tohoto pfedpisu.
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125. Na dilech dodavanych externimi dodavateli se ponecha puvodni natér,
bylo-li pouzito schvalenych NH. Pokud je nutné, za G¢elem sjednoceni celkavého
vzhledu nebo pii pfechodu na jiny natérovy systém, provést koneény natér, musi
byt zarudena dobra pfilnavost a snaseniivost plvodnich natéra s nove provade-
nym natérem. Povrch se pied nanasenim prvni vrstvy natéru pfipravi podle poza-
davk{ uvedenych v ¢asti tieti tohoto predpisu.

126. Pfi provadéni niz§iho rozsahu opravy natéru se doporucuje pouZit NH od
vyrobce, jehoZz produkty byly pouzity pro vy3si rozsah opravy (dle zaznamu na
vozidie ve smysliu ¢l. 148 a 149). Nebude-li opravce mit moznost toto pravidio do-
drzet (napf. vyrobce NH zanikl), mize pouzit NH jiného vyrobce za pl“edpokladu
Ze garantuje dobrou snasenlivost a pnlnavost puvodmho natéru s nové provade-
nymi naterovyml wstvami. Opravce ma soudasné moznost pozadat Zkusebnu CD
pro povrchové Gpravy o provedeni praktické zkousky pfetiratelnosti.

127. Casovy interval, mezi dokoncenim dpravy povrchu pfed natérem a nane-
senim prvni natérové vrstvy, musi byt co nejkratdi. Nejdelsi pfipustné dohy jsou,
podle materidiu podkladu, nasledujici:

a) ocel:
« dil je po ukonéeni Upravy povrchu umistén na voiném prostranstvi (mimo
halu) nebo je volnym prostranstvim transportovan 4 hodiny;
e dil je umistén v hale 8 hodin;
b) hlinik a jeho slitiny 2 dny.

128. Nanaseni NH se smi provadét zpusobem uvedenym ve schvélenych NP.
Strikanim se rozumi stiikani pneumatické nebo vysokotlaké nebo stikani special-
nimi technikami (pneumatické za horka, vysokotlaké za horka, pneumaticke
v elektrostatickém poli atd.). Maéenim mohou byt upravovany dily jen pfi pouziti
jednoslozkovych NH.

129. Relativni vihkost vzduchu v prostorach, kde se provadéji natery a kde na-
t&ry zasychaji, nesmi byt vy$si nez 75%. Je treba, aby natéry byly nanaseny a aby
zasychaly v bezprasném prostfedi (CSN 1SO 8502-3 (03 8222)).

130. Probiha-i nanaseni a zasychani pfi teplotach okolniho vzduchu nizsich
nez + 18°C je nutné prodlouzit dobu zasychani. Prodlouzeni doby zasychani se
stanovi vynasobenim doby zasychani pfi 18 - 22°C (viz Priloha 5) koeficientem
uvedenym v tabuice T2:

Tabulka T2

Teplota zasychani (°C) | 15 az 17 10 az 14
Koeficient : 1,3 1,5

131. Teplota NH pfipravené pro nandseni musi byt 18 az 28°C.

132. Teplota natiraného povrchu musi byt nejméné o 3°C  vy$Si nez hodnota
rosného bodu za okamzitych podminek, tj. teploty a relativni vihkosti vzduchu.
Vztah mezi teplotou vzduchu, relativni vihkosti vzduchu a rosnym bodem je uve-
den v CSN 03 8220.

133. Pozadované tloustky jednotlivych vrstev natérd jsou uvedeny v Priloze 5.
Pro ceikové tloustky natérovych systému plati hodnoty uvedené v ¢l. 162.
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134. Po sobé jdouci vrstvy natérd (kromé tmelG) maji byt rozdilné co do barev-
ného odstinu.

135. Povrchy, které jsou po montéZi nepfistupné, se predem opatfi Upinym na-
térovym systemem.

136. Styné plochy, které je nutné chranit natérem, s vyjimkou dild z plastd
a elastomérd, musi byt natfeny pred sestavenim.

137. Drevéné pefejky nesméji byt zabudovany bezprostifedné po natfeni, proto-
Ze by se slepily drazky a pera.

138. Po brouseni za mokra se voda vyfoukd z rohd, spar a pieplatovanych mist
suchym stlacenym vzduchem zbavenym oleje a jinych necistot.

139. Pokud doslo pfed provéadénim dal$iho natéru k znetisténi nebo zamasténi
predchozi natéraveé vrstvy, musi byt necistoty odstranény a povrch odmasten. Po-
uZity distici a odmastovaci prostiedek nesmi narusovat plvodni natér a nesmi
nepriznivé ovlivhovat vlastnosti provadéného natéru.

140. Mimo piislusné fedidlo, resp. tuzidlo nebo katalyzator (viz Priloha 5) je za-
kazano pfidavat do NH jakékoliv dal$i komponenty. Pokyny pro piipravu NH
k nanaseni jsou uvedeny v Pfiloze 3. '

141. Po uplynuti doby zpracovatelnosti namichané smési se nesmi se smési
dvouslozkovych NH déle pracpvat.

142. Pokud je u dvouslozkovych NH udéna pfedreakeni doba, musi byt dodrze-
na.

143. Dojde-li u gerstvé natfenych ploch béhem provadéni natéru k jeho posko-
zeni, opravi se tyto zavady ve smyslu pfislusného technologickeho postupu. Pro-
schlé natérové vrstvy se abrousi. Jedna-li se o vétsi poskozeni, které zasahuje az
k podkladovému materidiu, provede se znova Uprava povrchu podle &asti treti to-
hoto pfedpisu.

144. PUR NS se smejl opravovat pouze podie PUR NP. Ostatni NS se podle
PUR NP opravovat nesméji. Pfechod na PUR NS je mozny pouze pii opravé naté-
ru v rozsahu LAK |. Vodou feditelné PUR NS se doporuéuje opravovat podle VR
PUR NP.

145. Polyuretanové dvouslozkové NH, epoxidové dvouslozkové NH a polyeste-
rové dvouslozkové NH smé&ji byt nanaseny a sméji zasychat pii teploté okolniho
vzduchu = + 15°C. Teplota natiraného povrchu musi byt = + 15°C.

146. Vodou Fediteiné NH sméji byt nanaseny a sméji zasychat pfi teploté okol-
niho vzduchu > + 12°C. Teplota natiraného povrchu musi byt >+ 12°C.

147.  Ostatni uvedené NH sméji byt nanaseny a sméji zasychat pfi teploté okol-
niho vzduchu = + 10°C. Teplota natiraného povrchu musi byt = + 10°C.

148. Na VOD a HKV se v Gdajich o provedeni natéru skiiné a kapot uvede ve
zkratce druh pouzité vrchni NH. Pro jednotlivé druhy vrchnich NH a vyrobcl NH
se pouzwa zkratek (kadu). podle Pfilohy 5 tohoto predpisu. K oznadeni opravcl se
pOLIZIvajI kédy dle predpisu CSD V 62 ,Provozné technicky predpis pro Zelezniéni
vozy“. Déle se zapisuje provedeny rozsah opravy natéru, vCetné mésice a roku
provedeni a opisuji se dfive provedené vy3si rozsahy oprav natéru, vetné
Udaja o druhu vrchni NH. Napisy, jejich rozmér a umisténi se provedou podle TNZ
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28 0080, Oprava natéru v rozsahu RETUS se nevyznatuje. Oznadeni natéru nové
vyrobenych vozidel se uvede do radku Lak |.

Priklad oznadeni udajli o provedeni natéru skiiné po opravé natéru v rozsahu
Lak Il:

Lak | PUR |kod vyrobce NH kod opravee ZKV 10.92
Lak il | PUR |kod vyrobce NH k&d opravee ZKV 09.96
Lak Il PUR [kdd vyrobce NH kod opravee 7KV 02.98

149. U NV se zapisuji Gdaje o provedeni natéru skiiné (cisterny) s uyedenim

druhu vrchni NH. Ve sloupci pouzité NH se vsak ve zlomku uvadéji idaje o natéru
vnéj$iho a vnitiniho povrchu vozidla, a to:

« v Gitateli je zkratka NH pouZité pro vngjsi natér;
e ve jmenovateli je zkratka NH pouZité pro vnitini natér.

Je-li pouzity stejny druh NH, uvedou se oba adaje (napi. PUR/PUR). Ostatni Udaje
jsou zapisovany analogicky se Znénim &l. 148. U NV, které nemaji proveden vnitf-
ni natér (napf. urcity druh cisteren), se pouzije oznadeni Udajti o provedeni natéru
podle &. 148. Napisy, jejich rozmér a umisténi se provedou podle TNZ 28 0083.
V piipadé, Ze pro vnéji a vnitni natér bylo. pouzito NH ad rlznych vyrobcl, uve-
dou se do tabulky oba.

Piiklad oznadeni (idaji o provedeni natéru nakladnich vozLU:

Lak1 | AY/PUR [Kkdd vyrobce vnéji NH/ kod vyrob- |kod opravce 10.92
' __|ce vnitini NH ZKY
Lak It | AY/PUR |kod vyrobce vnéjsi NH/ kéd vyrob- | kod opravee 09.96
ce vnitini NH ZKV
Lak ill | AY/PUR |kéd vyrobce vnéjsi NH/ kod vyrob- (kéd opravee 02.98
ce vnitini NH ZKV :

150. Neobsazeno.
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CAST PATA

Kontrola kvality praci

161.  Po odidténi, pfed provédénim prvniho natéru, je nutné, aby povrch byl su-
chy, Cisty, bez mastnot, okuii, rzi, otfep( atd. (viz €l. 82). Stupen Cistoty povrchu se
hodnoti padle CSN 1SQ 8501-1.

152. Kotvici profil po otryskani se stanovuje objektivné (vhodnym pfistrojem)
nebo subjektivné porovnanim se standardy (napf. Keane — Tator komparator, Ru-
gotest No. 3). ‘

163. Po myti a &isténi alkalickymi prostiedky nesméiji byt na povrchu, po ko-
necném oplachu, bilé nebo Sedé skvrny a pH povrchu nesmi byt vyssi nez 8.

154. Po myti a ¢isténi kyselymi prostiedky nesmeéji byt na povrchu, po konec-
ném oplachu, bilé nebo Sedé skvrny a pH povrchu nesmi byt nizsi nez 6.

155. Pred provadénim dal$iho natéru je nutné, aby predchozi natérova vrstva
byla €ista, bez mastnot, znackovacich napisl, nezaprasena a sucha.

156. Po tmeleni je nutne, aby povrch byl hiadky. Nevybrou$ena mista se ne-
sméji vyskytovat a probrousena mista musi byt Fadné vyspravena.

157.  Vrehni natér musi vytvorit:

¢ u spodkl, podvozkl a ¢asti vzhledové méné naroénych (napf. skiini nakladnich
vozl), souvisly povlak predepsané tloustky. Pripoustéji se mistni vzhledové va-
dy neoviiviwijici funkci natéru;

» u vnéjdich natérh skiini osobnich vozt;, HKV a u &asti esteticky narognych
souvisly, hiadky povrch pozadovaného lesku a pfedepsané tloustky bez vzhle-
dovych vad natéru.

168. Vytokova doba (konzistence) NH pfipravenych pro nanéseni a v pribéhu
nanaseni se kontroluje vytokovym poharkem, zpUsobem uvedenym v CSN EN
1SO 2431 (67 3013).

159. Tloustka zaschlého natéru se méfi tlouStkomérem podle CSN 67 3061.
Méfi se nedestruktivné a je tfeba dodrzet pozadavky. CSN 03 8157. Méreni se
provadi na vice mistech hodnocené plochy (viz &l 160) a ze vSech namérenych
hodnot se vypocité aritmeticky primér, dolni toleranéni mez (Tp) a horni toleranéni
mez (Tu). Aritmeticky prumér tloustky a toleranéni meze tlousték se poditaji nej-
méné z 20 naméfenych hodnot, u natéri skiiné (bocnice a &ela) nebo stfechy
nejméné z 50 naméfenych hodnot. Zptisob vypoctu, veetné pfikladl, je uveden v
Pfiloze 1.
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160. Méfeni se provadi tak, aby jednotlivé odeéty tlousték byly pokud mozZno
rovnomeérné rozlozeny po celé hodnocené plose. Pfi méfeni tlousték natéru skfine
se mé¥i v riznych vyskach ve vzdélenosti 1 az 2 m podéi celé skiiné (vietné Cel).
Podobné se postupuje pti méreni stiechy.

161. Pro méfeni tlousték natérl ZKV se doporuduje pouZivat tioustkoméry vy-
bavené pamétovymi prvky, které z naméfenych hodnot automaticky zpracovavaji
zakladni statistické hodnoty a které umoziuji nasledné kompletni statistické zpra-
covani naméfenych hodnot na asobnim pocitaci.

162. Pro tloustky jednotlivych vrstev natérl plati primémé hodnoty uvedené
v Pfiloze 5. Pro tloustky celych natérovych systém( plati hodnoty uvedené
v tabuice T3:

Tabulka T3

Vozidlovy dil a rozsah natéru Tp T

Celkova tloustka netmelenych vnitinich NS VOD a HKV

pii vyrob& nebo po obnové natéru v rozsahu Lak | 260 pm | <120pm

Ceikova tloustka netmelenych-vnéjSich NS VOD a HKV -

pfi vyrobé nebo po obnové natéru v rozsahu Lak | 2 110pm ; <200 pm

Celkova tloustka tmelenych vnitinich NS

pii vyrobé nebo po obnavé natéru v rozsahu Lak | 2200 ym | <400 ym

Celkova tloustka tmelenych vnéjsich NS

pii vyrob& nebo po obnové natéru v rozsahu Lak | 2200 um | <600 hm

Celkova tloustka vnéjsich NS stfechy VOD a HKV

po opravé natéru v rozsahu Lak |l a Lak it 2110 pm- | <700 pm

Celkova tloustka vnéjSich NS skiiné (kapoty)

po opravé natéru v rozsahu Lak [l a Lak Il 2200 pm | <800 pm

Celkova tloudtka vnéjSich NS NV (mimo vozy pro piepravu agresivnich

- substratd) pii vyrobé nebo obnové natéru v rozsahu Lak | z120pm | <200 pm

Celkova tloustka vnéjsich NS NV (mimo vozy pro piepravu agresivrich

substratl) pii opravé nétéru v rozsahu LAK I 200 pm | <400 pm

163. Tloustky natérd ostatnich, nejmenovanych dilt a tloustky vnitfnich natérd
NV budou uvadény v pfislusnych NP.

164. - 170. Neobsazeno.
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SOUVISEJiCi PREDPISY A NORMY

Souviseiici normy

CSN 03 8101
SN 03 8157

CSN SO 9223
(03 8203)

CSN 03 8220

CSN IS0 8501-1
(03 8221)

CSN 1SO 8502-3
(03 8222)

CSN 1SO 8504-1
(03 8224)

CSN IS0 8504-2
(03 8224)

CSN.ISO 8504-3
(03 8224)

CSN 03 8230
CSN 03 8240

CSN 153110
CSN 28 0001
CSN 65 0201

CSN EN 971-1
(67 0010)

CSN 67 0811
CSN 67 2003

CSN EN IS0 2431
(67 3013)

CSN 67 3061

CSN EN 24624
(67 3077)

CSN IS0 2409
(67 3085)

Zakladni pozadavky na zkouseni jakosti systémG ochrany kovt
prati karozi

Ochrana proti korozi. Kovové a nekovové povlaky. Nedestruk-
tivni metody méreni tloustky. VSeobecné pozadavky

Klasifikace korozni agresivity atmosféry

Zasady povrchové Upravy natérem
Vizuaini stanoveni istoty povrchu

Pfiprava ocelovych podkliadl pred nanesenim NH a obdab-
nych vyrobk( — Zkousky pro vyhodnaceni cistoty povrchu —
Cast 3. Stanoveni prachu na ocelovém povrchu pfipraveném
pro. natirani (metoda snimani samotepici paskou)

PFiprava ocelovych podkladd pfed nanesenim néatérovych hmot

a obdobnych vyrobkli. — Metody pfipravy povrchu. — Cast 1:

Obecné zasady

Pfiprava ocelovych podkladd pied nanesenim natérovych hmot
a obdobnych vyrobkl. — Metody pnpravy povrchu. — Cast 2:
Otryskavani

Pfiprava ocelovych podklad( pred nanesenim nétérovych hmot
a obdobnych vyrobku - Metody pfipravy povrchu. — Cast 3:

vvvvv

Otryskavani povrchu materiall

Volba. natér pro ochranu kavovych technickych vyrobkd proti
korozi

Tkaniny kovové se &tvercovymi oky
Kolejova vozidia zeleznini — Zakladni terminy a definice
Horflavé kapaliny. Provozovny a sklady

Natérové hmoty — Nazvy a definice v oboru natérovych hmot —
Cast 1: Obecné pojmy

Skladovani natérovych hmot
Natérové hmoty a tiskové barvy. Zakladni spole¢na ustanoveni
Stanoveni vytokové doby vytokovymi poharky

Natérové hmoty. Stanoveni tloustky natéru
Odtrhova zkouska pfiinavosti

Miizkova zkouska
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TNZ 28 0080

voz{ osobni dopravy
TNZ 28 0083

vozech
TNZ 28 0091

Souviseiici vyhldsky UIC

Kolejova vozidla Zelezni¢ni. Vnéjsi oznaceni hnacich vozidel a
Kolejova vozidla Zelezniéni. Vnéjsi oznadovani na nakiadnich

Vnitini oznadeni osobnich a motorovych voz( a jednotek

Technické podminky pro dodéavku NH urcenych k ochrané Zze-

Technické podminky pro zkouseni natérovych hmot
Technické podminky pro pfipravu povrchu kovovych a nekovo-

vych materialt Zelezni¢nich vozidel a kontejner( pfed natérem

Technické podminky pro ochranu proti korozi a pro natéry na-

UIC 8421

lezninich vozidel a kontejnert
UIC 842-2
UIC 842-3
UIC 842-4

kladnich voz(l a kontejnerd
UIC 842-5

Technické podminky pro ochranu profi korozi a pro- natéry

osobnich voz{ a hnacich vozide!

Souviseiici obecné zévazné pravni ptedpisy

Zakon &, 20/1966 Sb. v platném znéni
Zakon &. 138/1973 Sb. v platném znéni
© Z&kon &. 130/1974 Sb. v platném znéni

Vyhlaska ¢. 6/1977 Sb. v platném znéni

Smérnice MZ CSR &. 46/1978 sb.
Hygienické pfedpisy v platném zneni

Nafizeni viady & 35/1979 Sb. v platném

zneni

Vyhiaska €. 48/1982 Sb. v platném znéni

Smérnice MZ SR &. 64/1984 sb.
Hygienické piedpisy v platném znéni

Nafizeni viady & 192/1988 Sb. v platném

znéni
Zakon &. 17/1992 Sb. v platném znéni

Nafizeni vlady & 171/1992 Sb. v platném

znéni
Zakon &. 244/1992 Sb. v platném znéni
Zakon &. 199/1994 Sb. v platném znéni
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o péci o zdravi lidu

o vodach

o statni spravé ve vodnim hospodar-
stvi

o ochrané jakosti povrchovych a pod-
zemnich vod

o hygienickych pozadavcich na pra-
covni prostredi

o Uplatach ve vodnim hospodéistvi

kterou se stanovi zakladni pozadavky
k zajisténi bezpeénosti prace a tech-
nickych zafizeni

o hygienickych zasadach pro prace
s chemickymi karcinogeny

o jedech a nékterych jinych latkach
skodlivych zdravi

o Zivoinim prostredi

kterym se stanovi ukazatele pfipust-
ného stupné znedisténi vod

o posuzovani viivi na Zivotni prostiedi
o zadavani vefejnych zakézek



Zakon ¢. 211/1994 Sb. v platném znéni

Zakon ¢. 212/1994 Sb. v platném znéni

Zakon €. 266/1994 Sb.
Vyhlaska &. 173/1995 Sb.
Zakon &. 22/1997 Sb.

Vyhlaska ¢. 117/1997 Sb.

Zakon €. 125/1997 Sb. v platném znéni
Vyhlaska ¢ 337/97 Sb. v platném znéni

Vyhtaska ¢. 338/1997 Sb.
Vyhlaska &. 339/1997 Sb.
Zakon ¢. 58/1998 Sb.

Zakon &. 157/1998 Sb.

Zakon &. 167/1998 Sb.

Nafizeni viady.¢. 174/1998 Sb.
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uplné znéni zakona ¢. 309/1991 Sb.,
o ochrané ovzdusi pred znecistujicimi
tatkami (zakon o ovzdusi)

o statni spravé ochrany ovzdusi a po-
platcich za jeho znecistovani

o drahach

kterou se vydava dopravni fad drah

o technickych pozadavcich na vyrobky
a o zméné a dopinéni nékterych zéko-
nc

kterou se stanovuji emisni limity a dal-
§i podminky provozovani stacionar-
nich zdroju znedistovani a ochrany
ovzdusi

0 odpadech

kierou se vydava Katalog odpadl a
stanovi dalsi seznamy odpadd (Kata-
log odpadu)

o podrobnostech nakladani s odpady
o hodnoceni nebezpetnych viastnosti
odpadl

o poplatcich za vypousténi. odpadnich
vod do vod povrchovych

o chemickych latkach a chemickych
pfipravcich a o zméné nékterych dal-
§ich zékont

0 navykovych latkdch a o zméné ne-
kterych dalich zakont

o technickych pozadavcich na kosme-
tickeé prostredky a o zméné nafizeni
vlady &. 173/1997 Sb., kterym se sta-
novi vybrané vyrobky k posuzovani
shody
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Souvisejici interni resortni predpisy, smeérnice aj.

CSD V62 Provozné technicky piedpis pro Zeleznicni vozy

CSD Vv 98/59 Technologicky pfedpis pro provadéni oprav laminato-

i vych dilti Zelezniénich kolejovych vozidel

CDM 14 Predpis pro poskytovani mycich, €isticich a dezinfekc-

. nich prostfedk zaméstnancim CD

cDM32 Smérnice k ochrané Zivotniho prostredi pfed znegiste-

. nim nebezpeénymi latkami

CDODM36 Smémnice pro poskytovani osobnich ochrannych pra-
covnich prostiedk( zaméstnancim CD

CD Op 16 Zakladni smérnice o bezpeénosti a ochrané zdravi pfi
praci v Zelezniéni doprave

CD SR 1 (M). Registr TNP

¢D SR 95(V) Schvalovani natérovych postupl pro povrchové upravy
ZKV-CD

TDPP 09-01 (CD SR 96(V))* Schvalovani natérovych hmot pro povrchove dtpravy
ZKV CD

TDPP 09-71 (CD SR 97(V))* Samolepici materialy pro ZKV

* Oznadeni v zavorce je pfipravovana novelizace. Platnost tohoto oznadeni bude
oznamena ve véstniku.
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PRILOHY

Pfiloha 1 — Vypocet tloustky natéru

Priloha 2.~ Vady natéri

Priloha 3 — Pfiprava néatérovych hmot k nanaseni

Piiloha 4 — Pozadavky na vlastnosti NH a NS pouzitych pro PU ZKV exter-
nicty dopravci

Priloha 5 — Natérové hmoty
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VYPOCET TLOUSTKY NATERU

Pfi hodnoceni tloustky jednovrstvych nétérll a natérovych systéma se ur-
&uje primémna tioustka natéru (aritmeticky prdmér), dolni tolerantni mez tloust ky
natéru a horni toleranéni mez tloudtky natéru. Tyto hodnoty se poditaji podie na-
stedujicich vzorct:

aritmeticky primeér:
n

=1

31-»—\

dolni folerancni mez:

TD.= X-tagn- 1)%

horni toleranéni mez:

7:{= i_+fam-02%;

kde: x - aritmeticky primér
Xi - naméfené hodnoty tlousték
To - doint toleranéni mez
Th - horni {oleranéni mez
t an-1) - kriticka hodnota t-rozdéleni pro pocet stupritl volnosti v = n-1
pfi hladiné vyznamnosti o = 0,1
n - pocet méfeni
s - smérodatna odchylka

Poznémka: Kritickd hodnota t-rozdéleni (Studentovo rozdéleni) se vyhleda
ve statistickych tabulkéch pro « = 0,1. Napf. v tab. Plll.10 v CSN 03.8101.

Priklad € 1:
Mérenim tloustky zakladniho natéru skfiné VOD barvou S 2220 bylo stanoveno 45
hodnot. Vypocitejte aritmeticky primeér a dolini toleranéni mez tloustky.

Nameérene hodnoty tlousték v um:

23 26 32 39 35 - 19 15 36 38 25
29 21 37 33 29 25 30 31 24 28
20 15 24 29 33 21 29 20 28 33
36 24 26 28 25 33 37 25 39 41
42 34 36 15 22
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aritmeticky pramér

n

c=1 3=L 1298 = 28,8

X = p&Xi=ys5 = 20,0 um
i=1

dolni toleranéni mez:

.99
To.= X-Llan- 1).% =28,8- 1,684 6\/2‘—\051 =27 um

V piiloze 5 je pro barvu § 2220 uvedena prémérna tloustka 40 az 50 um. Vypoc-
tena hodnota 27 um je nevyhovujici.

Priklad €. 2: :

M&Fenim tloustky kompletniho natéru skfiné, po provedeni cbnovy natéru v roz-
sahu Lak I, bylo stanoveno nésledujicich 64 hodnot. VypoCitejte aritmeticky pri-
mér a dolni a horni toleranéni mez tloustky.

Naméiené hodnoty tlousték v pm:

456

320
415
528
280
545
396

535 480 520 365 615 481 532 562 444
410 732 312 581 510 440 385 748 519
506 395 453 510 446 458 536 280 540
350 541 612. 825 559 395 574 548 536
512 336 289 589 542 654 520 525 405
608 777 630 529 399 548 523 699 715
568 528 736

aritmeticky primér:

3

-1y _1 -
X =5 2= gz 32917 = 514,3 um

!

1
-

dolni toleranéni mez:

Tz coton oS 5143167112252 488
D= X cz(n.-‘t)._\lﬁ 3-1, \/_671 Hm
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horni toleranéni mez:

s s 122,82
T.= K4 tap-y [ = 5143+ 1,671 7720 = 540 um

Pro celkovou tloustku tmelenych vnéjdich natérd po obnoveni natéru v rozsahu

Lak |, jsou dle ¢l. 162 stanoveny nasledujici hodnoty toleranénich mezi:

Tp= 200 pum, Ty < 600 um. Vypeoétené hodnoty dolnt a horni-toleranéni- meze vnéj-
siho natéru skiiné jsou vyhovujici. -
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VADY NATERU

Mechanické poskozeni
Nasilné poskozeni nateru.

Odlupovani natéru

Samovolné uvolfiovani vrstev natéru, ke kterému dochazi v dusledku ztraty piilna-
vosti natéru ke spodnim vrstvam natérového systému nebo k podkladovému mate-
rialu.

Prorezavéni natéru ,

Je dlsledkem podrezavéni natéru. Korozni produkty se vyskytuii na povrchu naté-
ru a natér (NS) je prostoupen zplodinami koroze. Prorezavéni natéru nesmi byt
zaménovano s vyskytem zoxidovaného brzdného obrusu na povrchu NS8. {Opatr-
nym seSkrabanim ize brzdny obrus odstranit az na neporuseny natér.)

Puchyiky

Vada natéru projevujici se mistnim vzdutim natéru mezi vrstvami NS nebo mezi
podkladem a natérem. Rozliduji se puchyrky duté (naplnéné plynem) nebo piné
(napinéné kapalinou, solemi nebo koroznimi produkty). Puchyiky se projevuji nej-
diive tvorbou krupi¢kovitych vyénélkl, které se zvétduji v puchyrky. Pusobenim
tepla a sniZzenim vihkosti mohou puchyiky splasknout, popf. i prasknout.

Smyti natéru :
Ztrata lesku, zména barevného odstinu a prosyitani nebo Upiné obnazeni spodnich
vrstev NS zpUsobené mytim a ¢isténim.

Trhlinky
Trhlinky v natéru zasahujici do mensi &i vétsi hloubky, pfipadné az k podkiadu.
Vznikaji v natéru pfi jeho postupném rozrusovani.

Zaspinéni natéru

Vyskyt necistot na natéru, které nelze odstranit bez podstatného narugeni njtéru.
Zvétrani natéru

Ztrata lesku, zména barevného odstinu a sprasovani vrchnich vrstev natéru v da-
sledku pGsobeni atmosférickych vliva.
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PRIPRAVA NATEROVYCH HMOT K NANASENI

Pfed otevienim nadoby s NH se prekontroluji Udaje na Stitku. Peclivé se
odisti okoli plniciho otvoru a vicko. Pfi otevirani je nutné dbét, aby zbytky tésnéni,
rozvifeny prach apod. neznedistily natérovou hmotu. NH s proslou skladovaci
IhGitou se nesmi pouzivat k natéram ZKV.

Po otevieni nadoby se zjisti, zda neni na povrchu NH Skraloup. Je-li 8kra-
loup souvisly, sefizne se opatrné u stén nadoby, vyjme se a necha okapat pres
sitku do nadoby.

Pigmentované NH se musi dikladne rozmichat. Nejprve se kopisti zjisti po-
vaha a mnoZstvi usazeniny. Je-li usazenina mékka muze se obsah nadoby rozmi-
chat piimo ode dna. Tvrdé usazeniny je nutné rozmichavat od jejich povrchu.
Sedlina se nesmi od$krabovat v kusech, protoze ji neni mozné michanim rozmel-
nit tak, aby byla NH dokonale homogenni.

Pfi upravovani NH pro nanaseni se musi béhem rozmichavani kontrolovat,
zda NH nema patrné zavady. NH nepouzitelné se vyradi.

U NH, které je nutné pred nanasenim fedit, se fedi jen takové mnozstvi,
které se zpracuje béhem jedné smény. Vyiimku tvofi dvouslozkové NH, u kterych
se fedi pouze takové mnozstvi, které je zpracoyatelné bé&hem doby zpracovatel-
nosti namichané smési (viz Pfiloha 5). Dvousiozkové NH se fedi teprve po jejich
smichani s potfebnymi komponentami (tuzidlem, katalyzatorem, iniciatorem
apod.). '

Redidlo se pfidava do NH postupné, za stalého michani. Spravnou vytoko-
vou.dobu (konzistenci} NH je nutné ovérit vytokovym poharkem.

Postup pfi fedéni NH:

1. Vytemperovani NH, fedidla (popf. i tuzidla nebo katalyzatoru) na teplotu, bliz-
kou teploté, pri které bude upravena NH nanasena.

2. Dukladné promichani NH. Pfi promichavani je nutné se presvéddit, Ze u dna
neni jiz zadna usazenina..

3. U dvousloZkovych NH doplnéni piislugného mnozstvi tuzidla, katalyzétoru, ini-
ciatoru apod. a dikladné rozmichani smési.

4. Postupné pfidavani fedidia v mensich davkach, za stalého michani a sledovani

- prub&hufedéni kontrolou vytokové doby.

K fedéni se sméji pouzivat pouze fedidla predepsana pro prislunou NH
a pfipadné i pro prisiusny zpasob nanaseni (viz Piiloha 5).

. Rémcova rozmezi vytokovych dob NH pro nandseni rdznymi technikami
(mereno vytokovym poharkem o priméru trysky 4 mm pfi teploté 23 + 2°C podle
CSN EN ISO 2431) jsou uvedena v nasledujici tabuice:

37



Piiloha 3 k D V 98/25 — U&innost od 01.07.1999

Zpusob nanaseni Vytokova doba (s)
nétér tétcem 50- 80
natér valeckem 40 - 80
pneumatické stiikani 20- 35

| vysokotlaké stfikani , 40 - 100
maceni : 20- 45

Pro stifkani za horka a pro stfikani v elektrostatickém poli je nutné stanovit
rozmezi vytokovych dob podle pouzivané NH a pouZivaného zafizeni.

Kromé stérkovych tmelll se musi kazdd NH pred nanasenim prefiltrovat.
S vyjimkou dvousloZkovych NH se filtrace provadi zpravidla az po nafedéni na
pfedepsanou vytokovou dobu. Podte potfeby je mozné filtrovat pigmentované NH
také jiz po odstranéni $kraioupu a rozmichani usazeniny. Dvouslozkové NH se
filtruji zpravidla po smiseni s tuZidlem, katalyzatorem apod. Zbytek na sité se ne-
ché okapat a sito se ihned vypere v pfisludném fedidle.

K filtraci se pouzivaji sita z bronzové tkaniny (CSN 15 3110). Podle druhu
NH se pouzivaji sita nasledujicich rozmér( ok:

~Druh NH Rozmér oka (um)
Zakladni barvy a strikaci tmely 80
Emaily a vrchnt barvy : 56
Laky 45

K filtraci vétsich mnozstvi NH lze pouzit filtracniho prvku soupravy VYZA
nebo filtraéniho prvku jiného vysokotlakého stiikaciho zafizeni.

Obaly od NH se vyplachnou pfisluSnym redidlem. Redidlo se necha ustat,
slije se do &isté nadoby a pouZije se k fedéni stejného druhu a stejného odstinu
NH.

Pokud nebylo odebrano celé mnoZstvi NH, pfelije se obvykie zbytek do
mensi nadoby. Na povrch se opatrné nalije mens$i mnozstvi pfislusného fedidla,
aby se obsah nerozmichal a obal se peclivé uzavie. Redidlo musi souvisle pokry-
vat cely povrch. Tuto NH je nutné pifi nejblizsi vhodné prilezitosti zpracovat.

Povrch vicesloZkovych NH se nepfeléva fedidlem. Plvodni obaly se pouze
diikladné uzaviou. Na dokonalé uzavieni a utésnéni oball je nutné obzvlasté pec-
livé dbét, pfedevsim u tuzidel pro dvouslozkové PUR NH.

Dvouslozkové NH se pfipravuji k nanaseni smichanim kmenove kompo-
nenty s tuzidlem v pfedepsanych, obvykle hmotnostnich pomérech a dikladnym
rozmichanim smési. Teprve potom se upravuje smés fedénim na prislusnou kon-
zistenci.

Zachazeni s obaly od NH, jejich separace a likvidace se provadi v souladu
s ¢&l. 11 tohoto predpisu.
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Pfiloha 4 k D V 98/25 ~ U&innost od 01.07.1998

POZADAVKY NA VLASTNOSTI NATEROVYCH HMOT
A NATEROVYCH SYSTEMU POUZITYCHPRO
POVRCHQVE UPRAVY ZKV EXTERNICH DOPRAVCU

1. NS je tvofen NH od jednoho vyrobce. Pokud jsou pouzity NH od vice vyrobcu, je
nutné vyjadreni od viech vyrobc&, Ze NH jsou vhodné pro pouziti v.daném NS.
2. Vsechny pouzité NH musi:
-~ a) byt schvaleny Hiavnim hyglenlkem CR;
b) odpovidat z hlediska znaéeni zakonu €. 22/1997 Sb. (Ceska etiketa na oba-
lech, &esky text technickych listl a bezpecnostnich listd);
¢c) mit bod vzplanuti vy3si nez 21°C;
d) byt co do viastnosti, dokladovéany certifikaci. shody. ve znéni nafizeni viady
174/1998 Sb.;
e) byt vyrobcem vybaveny nasledujicimi dokumenty:

¢ technickym listem v fedi vyrobce a v Ceském pfekladu;

¢ bezpeénostnim listem v feci vyrobce a v Seskem preklady;

» prohlésenim vyrobce, ze navrhovany NS a natérovy postup je vhodny pro
dany dil ZKV .a pro predpokiadané klimatické, mechanické a chemické za-
tizeni, kterému dil bude vystaven;.

o vysledky akreditované laboratofe, ne star$i tff let, které prokazuiji, ze NH
necbsahuiji tdZké kovy ve vétdim mnozstvi, nez odpovida pozadavkim CD
(viz TDPP Q2-Q1);

o vysledky akreditované laboratofe, ne starsi tfi let, kieré prokazuji, ze NH
neobsahuji nebezpecné latky z hlediska karcmogennlch teratogennich a
mutagennich U¢inka a toxicity ve smyslu zakonl &. 157/1998 Sb 167/1998
Sb. a souvisejicich pfedpisti platnych pro CR a EU.

CD si-vyhrazujl prava vyZadat si tyto materialy a v pfipadé rozpord véechny pozado-
vané materialy provérit.
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Pfiloha 5 k GD V 98/25 — Uginnost od 01.07.1999
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Poznámka


Příloha 5 k ČD V 98/25 bude připojena po aktualizaci v druhé polovině roku 2005.


¢D v 98/25 — Uinnost od 01.07.1999
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