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1. VSeobecné organizacni zasady

Provozni tad tratovych radiovych siti (dale jen Provozni tad) je zpracovan ve smyslu piedpisu
CD Z11 a dalich vztaznych obecné pravnich a rezortnich piedpistl. Ustanoveni Provozniho fadu
jsou zavazna pro vSechny zaméstnance, ktefi pfi vykonu pracovnich povinnosti pouZzivaji radiové
stanice tratovych radiovych systémtl.

Zmény v Provoznim fadu mize provést pouze vydavatel. Platnost zmény mize byt stanovena
nejdiive jeden mésic od vydani opravy, aby bylo mozno zajistit pouceni vSech zaméstnanct
zucastnénych na radiovém provozu ptislusné radiové sité.

Dnem u¢innosti Provozniho fadu se v obvodu RCP Ceska Tiebova rusi:

- Provozni tad radiotelefonni vlakové sit¢ SRO pro spojeni mezi vypravcimi a strojvedoucimi
na tratovych usecich Pogerady / Kyjice - Most - Louka u L. (Bilina) - Usti n. L. - Nymburk -
Kolin - Ceské Ttfebovéa / Kutna Hora, Pardubice - Hradec Kralové - Jaroméf a Velky Osek -
Hradec Kralové - Chocen, ¢.j. 11/3-765/92-Ja ze dne 25. XI. 1992;

- Provozni tad radiové sit¢ SRO systétmu ASCOM v tratich Turnov - Liberec, Liberec -
Hradek n.N., Liberec - Raspenava, Raspenava - Frydlant v C. - Nové Mésto p.Sm., Liberec -
Koftenov, Tanvald - Zelezny Brod, ¢.j. 11/3-615/93-Ja ze dne 15.1.1993;

-~ Provozni tad radiovych siti: Sit’ radiodispecerska (SRD) provozovana systémem TRS v trati:
Velky Osek - Chlumec nad Cidlinou - Hradec Kralové hl. n. - TyniSt€ nad Orlici - Chocen,
¢.j. 22/2001-11/7 H ze dne 23. btezna 2001;

-~ Provozni tad radiovych siti: Sit’ radiodispecerska (SRD) provozovana systémem TRS v trati:
Ptelou¢ - Hefmanliv Méstec - Prachovice, €.j. 23/2001-11/7 H ze dne 23. btezna 2001;

-~ Provozni tad radiovych siti: Sit’ radiodispecerska (SRD) provozovana systémem TRS v trati:
Tynisté nad Orlici - Mezimésti statni hranice a Opo¢no pod Orlickymi horami - Dobruska,
¢.j. 25/2001-11/7 H ze dne 23. btezna 2001;

-~ Provozni tad radiovych siti: Sit’ radiodispecerska (SRD) provozovana systémem TRS v trati:
Pardubice hl. n. - Jaromét - Trutnov hl. n. - Svoboda nad Upou, ¢.j. 212/2002-11/2 ze dne
26. dubna 2002;

-~ Provozni tad radiovych siti: Sit’ radiodispecerska (SRD) provozovana systémem TRS v trati:
Tynisté nad Orlici - HanuSovice a Letohrad - Usti nad Orlici (mimo), €.j. 1/2003-11/2 ze dne
06.01. 2003;

- vSechny vztaZzné vynosy a nafizeni vydané nadfizenymi organiza¢nimi sloZkami vcetné
vydanych vyjimek.

2. Provozované radiové sité

Sit’ radiodispecerskd (SRD) provozovana systémem TRS-TESLA je urcena pro duplexni spojeni
provozniho dispecera, dispecera DOZ nebo vypravciho (dirigujicitho dispecera) se strojvedoucim
hnaciho vozidla na trati a opacné nebo pro simplexni spojeni strojmistra se strojvedoucim hnaciho
vozidla na trati a opacné, popt. pro simplexni spojeni mezi strojvedoucimi hnacich vozidel.

Sit’ radiodispecerska vlakova (SRV) provozovana syst¢tmem TESLA-SELECTIC nebo systémem
ASCOM, popf. jinym systémem, je uréena pro simplexni, popt. semiduplexni spojeni vypravciho
(dirigujiciho dispecera) nebo strojmistra se strojvedoucim hnaciho vozidla na trati a opacné nebo
pro simplexni spojeni mezi strojvedoucimi hnacich vozidel.
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Seznam trati a provozovanych radiovych siti

V tabulce jsou uvedena ¢isla ptiloh Provozniho fadu, které se vztahuji k ptislusnym usektim trat¢.
Cislovani trati odpovida ¢islovani SJR, pismenné indexy nejsou v tabulce uvedeny.

Cislo traté Usek traté Radiovy systém, ¢islo prilohy
podle SJR (od - do) TRS SRV | ASCOM

309 | Hostejn (mimo) - Ceska Tfebova 1A 1B
313 Dzbel (mimo) - Chornice - 2B -
Lanskroun - Rudoltice v Cechach 3A 3B -
314 Chornice - Velké Opatovice (mimo) - 4B -
Chornice - Tfebovice v Cechach SA 5B -
326 | Letovice (mimo) - Ceska Ttebova 6A 6B
501 Ceska Ttebova - Zaboii nad Labem (mimo) TA 7B -
Chocen - Tynisté nad Orlici - Chot'ovice (mimo) 8A 8B -
505 Opatovice nad Labem - odbocka Placice 9A 9B -
Pardubice hl. n. - Jaromét 10A 10B -
Tynisté nad Orlici - Mezimésti 11A 11B -
Mezimésti - Otovice zastavka 12A - -
506 Dobruska - Opo¢no pod Orlickymi horami 13A - -
Vaclavice - Starko¢ 14A - -
Mieroszow PKP - Mezimésti 15A 15B ---
507 Zdirec nac} Doubr. (mimo) - Pardubice-Rosice n. L. 16A 16B -
Svitavy - Zd’arec u Skutce - 17B -

508 Jaromét - Liberec 18A 18B 18C
Jaromét - Trutnov hl. n. 19A 19B -
Teplice nad Metuji - Trutnov stied 20A - -
509 Trutnov Pofi¢i - Kralovec 21A - -
Kralovec - Lubawka PKP - - -
Krélovec - Zaclét - - -
Trutnov hl. n. - Chlumec nad Cidlinou 24A 24B -
510 Martinice v KrkonoSich - Rokytnice nad Jizerou - - -
Kuncice nad Labem - Vrchlabi - - -

511 Hradec Kralové hl. n. - Ji¢in - Turnov 27A 27B 27C
Hnévceves - Smifice 28A - -
Hanugovice (mimo) - Usti nad Orlici 29A 29B -
512 Stity - Dolni Lipka 30A 30B
Migdzylesie PKP - Lichkov 31A 31B ---
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Cislo traté Usek traté Radiovy systém, ¢islo prilohy
podle SJR (od - do) TRS SRV | ASCOM
Letohrad - Tynisté nad Orlici 32A 32B -
513 Doudleby nad Orlici - Rokytnice v Orlickych horach 33A 33B -
Castolovice - Solnice 34A 34B -
Hetfmantiv Méstec - Chrudim mésto 35A - -
517 Chrudim - Borohradek 36A 36B -
Prachovice - Pfelouc 37A 37B -
Chocen - Litomysl 38A 38B -
537 Loukov u Mnichova Hradist¢ (mimo) - Turnov 39A - 39C
- Neobsazeno. - - -

539 | Ustek (mimo) - Ceskd Lipa hl. n.

Bezdéz (mimo) - Ceska Lipa hl. n. --- - —

Ceska Lipa hl. n. - Jedlova (mimo)

540/545 v -
Srni u Ceské Lipy - vyhybna Ziznikov - - -
FrantiSkov n. Plou¢nici (mimo) - Liberec - - 45C
541 Ji¢in - Rozd’alovice (mimo) 46A - -
Chlumec nad Cidlinou - Mé&stec Kraloveé (mimo) 47A 47B -
542 Dolni Bousov (mimo) - Stara Paka 48A - -
Dolni Bousov (mimo) - Kopidino - - -
Liberec - Zawidow PKP - - 50C
547 Bily Potok ?od Smrkem - Raspenava - - 51C
Frydlant v Cechach - Jindfichovice pod Smrkem - - 52C
Liberec - Hradek nad Nisou - Zittau DB - - 53C
Zelezny Brod - Tanvald 54A 54C
548 Liberec - Tanvald - - 55C
Tanvald - Harrachov - - 56C
Smrzovka - Josefiiv Dul --- --- 57C

Ptiloha 58: | Tabulkovy ptehled Gcastnikti tratovych radiovych siti, radiovych systémt a volacich znacek

Ptiloha 59: | Nastaveni pfenosnych radiovych stanic KENWOOD TK-370 a KENWOOD TK-378,
provolby pro ptechod do sluzebni telefonni sit¢ a umisténi zdznamovych zatizeni REDAT
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3. Zaméstnanci Fidici radiovy provoz

Ptiloha ¢. 21 Stani¢niho fadu
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Organiza¢ni slozka

Hlavni operator

Odpovédny operator, jeho pracovni zafazeni

UZST Ceska Lipa

vrchni pfednosta

technolog TS

UZST Ceska Trebova

vrchni pfednosta

technicky naméstek vrchniho prednosty

dozor¢i provozu pro osobni nadrazi

dozor¢i provozu pro sefad’ovaci nadrazi

vedouci VPK

prednosta ZST Rudoltice v Cechach

prednosta ZST Svitavy

prednosta ZST Usti nad Orlici

zéastupce vedouciho MTZ

UZST Hradec Kralové

vrchni pfednosta

samostatny technik technické skupiny

dozor¢i provozu, vySettovani UZST

dozor¢i Hradecko

dozoréi Ostromeéisko

dozorci Castolovicko

dozoréi Chlumecko

dozoréi Jaromérsko

dozor¢i Tynist'sko

UZST Chrudim

vrchni pfednosta

namestek vrchniho pfednosty

UZST Letohrad

vrchni pfednosta

IZD - technolog

UZST Liberec

vrchni pfednosta

vedouci regionu obrany

prednosta ZST Frydlant v Cechach

prednosta ZST Jablonec nad Nisou

dozoréi provozu ZST Frydlant v Cechach

dozor¢i provozu Hradek nad Nisou

dozor¢i provozu Jablonec nad Nisou

dozor¢i provozu Liberec

pfepravni nameéstek

UZST Nachod

vrchni pfednosta

dopravni naméstek UZST Nachod

prednosta ZST Mezimésti

UZST Pardubice

vrchni pfednosta

dopravni naméstek UZST Pardubice

prednosta ZST Choceii

prednosta ZST Pieloud

UZST Trutnov

vrchni pfednosta

dopravni naméstek UZST Trutnov

dozoréi ZST Trutnov

dozor¢i ZST Jilemnice
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Organizacni slozka Hlavni operator | Odpovédny operator, jeho pracovni zafazeni ”

dopravni naméstek UZST Turnov

dozor&i I. ZST Turnov

dozor&i I1. ZST Turnov

dozor&i 1. ZST Turnov

UZST Turno rchni pfednosta >
v v P piednosta ZST Ji¢in
dozoré&i ZST Ji¢in
prednosta ZST Stara Paka
dozoréi ZST Stara Paka
DKV Ceska Tiebova provozni naméstek | vedouci TP - 412
DKV Usti nad Labem provozni namestek | pfednosta PJ Liberec

Provozni operatori ' : provozni dispecer, dispecer DOZ, vyprav¢i, dirigujici dispecer, stanic¢ni
dozorce, zavoraf, pokladnik, strojvedouci, strojmistr.

Poznamky:

" Operator odpovédny za organizaci a fizeni radiového provozu v piidélené oblasti (ZST, PJ DKV, tsek traté apod.).
™ Nebude-li dale v textu nezbytn& nutné rozlifovat pracovni zafazeni dispecer DOZ, vypravéi a dirigujici dispecer,
bude uvadéno pouze pracovni zatazeni vypravci.

4. Udrzba radiového zarizeni

Udrzbu, opravy a servis radiovych zafizeni zaji§tuje, popt. i provadi, CD-Telematika a. s.
prostiednictvim pfislusnych stredisek radiové techniky.

5. Poruchy radiového provozu

Poruchu radiového zatfizeni nebo poruchu zdznamového zatfizeni v dopravné zapiSe obsluhujici
zaméstnanec do ur€eného zaznamniku poruch a poruchu ohlasi hlavnimu nebo odpovédnému
operatorovi radiového provozu piislusné organizacni slozky.

Hlavni (odpovédny) operator, vjeho nepfitomnosti obsluhujici zaméstnanec, ohlasi vyse
uvedenou poruchu na telefonni ¢islo 972 11 00 00.

Poruchu radiového zatizeni na hnacim vozidle zapiSe strojvedouci do ,,Knihy ptfedani hnaciho
vozidla® a poruchu vzdy po ukonceni smény ohlasi strojmistrovi. Poruchu dale ohlasi:
- strojmistrovi, je-li hnaci vozidlo vystavovano na vykon z obvodu DKV nebo
- vyprav¢imu, vznikne-li porucha radiového zatizeni mimo obvod DKV.

Strojmistr ohlasi vySe uvedenou poruchu na telefonni Cislo 972 11 00 00 a dale postupuje
ve smyslu ustanoveni predpisu CD ZI1. V pracovni dob& o poruse informuje hlavniho
nebo odpovédného operatora ptislusného DKV.

Vypravéi postupuje ve smyslu ustanoveni piedpisu CD Z11.

Pfijem hlaSeni poruch je zajiStén nepietrzité po dobu 24 hodiny.
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6. VSeobecné zasady pouziti radiovych siti

Zasady pouziti radiovych siti jsou uvedeny v internich predpisech CD.

7. Navod k obsluze radiového zarizeni

Pro obsluhu radiovych zafizeni plati piilohy k piedpisu CD Z11, popt. Dopliujici ustanoveni
k predpisu CD Z11.

8. UloZeni dokumentace

Povoleni ke zfizeni a provozovani radiovych stanic provozovanych v sitich radiodispecerskych
nebo radiotelefonnich jsou uloZena na pracovisti kontrolniho operatora. Zaznamniky poruch jsou
ulozeny na pracovistich provoznich operatort.

9. Mistni opatieni z hlediska technologie prace

Pro kazdou provozovanou radiovou sit’ jsou v ptislusné piiloze Provozniho fadu zpracovéna
mistni opatfeni z hlediska technologie prace. Ptilohy jsou zpracovany tabulkovym zplsobem podle
nize uvedené¢ho schématu.

CISLO TRATE A OZNACENI TRATE DLE SJR

NAZEV SITE: Uvadi se, zda jde o sit’ radiodispecerskou (SRD) nebo radiodispecerskou vlakovou (SRV).

a) Pouziti sité: Uvadi se urceni radiové sité. Neni-li pro pfislusnou trat’ zfizena samostatna
radiova sit’, uvadi se urceni radiové sité, které lze pro navazani radiového spojeni pouzit.

b) Pouzité kmito¢ty: Uvadi se vsechny pouzité kmitocCty.

¢) Rozdéleni radiovych stanic, volaci znacky, kombinace selektivni volby: Uvadi se nazev
stanovisté, pouzity kanal, kod selektivni volby a volaci znacka. V tratovych radiovych sitich
TRS-TESLA a ASCOM je dovoleno pouZzivat oznaceni pracovniho zatfazeni a nazvu
stanovisté (napft. vypravci Liberec).

d) Ridici radiova stanice: Neni-li v piislusné piiloze Provozniho ¥adu stanoveno jinak, pak fidici
raddiovou stanici je
- dispecer pro radiové spojeni dispecer - strojvedouci nebo strojvedouci - dispecer;
- vyprav¢i pro radiové spojeni vypravci - strojvedouci nebo strojvedouci - vypraveéi;
- strojvedouci (strojmistr), ktery zahajil rddiovy provoz pro uskute¢néni radiového spojeni
strojvedouci - strojvedouci (strojmistr) nebo strojvedouci (strojmistr) - strojvedouci.
e) UlozZeni pfenosnych radiovych stanic a systém piredavky: Neuvadi se, pokud
- nejsou prenosné radiové stanice v tratovych radiovych systémech pouzivany;
- Jjsou prenosné radiové stanice pouzivané v tratovych radiovych systémech ulozeny
na pracovisti vypravciho, popf. na pracovisti obsluhujiciho zaméstnance.
f) Dobijeni zdroju: Neuvadi se, pokud dobijeni zdroji pienosnych radiovych stanic provadi
vypravei, popt. zaméstnanec, na jehoz pracovisti jsou prenosné radiové stanice umistény.
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