Piiloha 3B Provozniho fadu tratovych radiovych siti RCP Ceska Tiebova Utinnost od 12. 12. 2004
Zména ¢. 2 — Uginnost od 10. 12. 2006

TRAT 314 LANSKROUN - RUDOLTICE V CECHACH (- CESKA TREBOVA)
NAZEV SiTE: sit’ radiodispecerska vlakova (SRV)
a) Pouziti sité: organizovani a fizeni dopravy na tratich

Lan$kroun - Rudoltice v Cechach
Hostejn (mimo) - Ceska Ti¥ebova

b) Pouzity kmitoet: nastaveni kanalu v rezimu ,,.SIMPLEX*
03 = 150,2500 MHz

¢) Rozdéleni radiovych stanic, volaci zna¢ky, kombinace selektivni volby:

Utastnik Kanal ittt Volaci znacka
volba
Rudoltice v Cechach 03 BB ZRE 191 Rudoltice
strojvedouci vlaku 03 -—- Z + Cislo vlaku

h) Technologicka opatieni:
Na trati Lanskroun - Rudoltice v Cechach slouzi tratova radiové sit’ k organizovani a fizeni
dopravy podle piedpisu CD D3.

Komunikace vedena na zékladnové radiové stanici MOTOROLA v ZST Rudoltice v Cechach
Jje zaznamenavana na zatizeni REDAT.



