Piiloha ¢. 21 Stani¢niho fadu Utinnost od 12. 12. 2004
Piiloha ¢. 2 Provozniho fadu DKV Zména ¢. 3 — Uginnost od 01. 01. 2007

Prechodna ustanoveni

Do doby vydani piisluiné zmény predpisu CD Z11 plati nize uvedend ustanoveni.

1. K bodu 5 - ,,Poruchy radiového provozu“

V ptipadé¢ poruchy radiového zafizeni v dopravmné zajisti provozni operator zpraveni
strojvedoucich vlakti (PMD) pisemnym rozkazem (napf. ,,Tratové radiové zafizeni v ZST Turnov je
porouchano.*)

Je-li na pracovisti provozniho operatora umisténa indikace ¢innosti zaznamového zafizeni, které
je spolecné pro vice pracovist, musi tento provozni operator ozndmit nebo zajistit oznameni poruchy
zaznamového zafizeni vSem zaméstnancim, kterym ve vztahu k poruse zdznamového zafizeni
vzniknou povinnosti ve smyslu ustanoveni piedpistt CD.

Témto zaméstnancim musi rovnéZ ozndmit nebo zajistit ozndmeni odstranéni poruchy
na zdznamoveém zafizeni.

2. K bodu 7 - ,,Navod k obsluze radiového zarizeni*

Pro obsluhu radiového zatizeni plati v zdsad€ ustanoveni uvedend v névodu pro obsluhu
piislusného radiového zatizeni. Pro obsluhu néckterych typii radiovych zafizeni plati ustanoveni
uvedena v ptilohach predpisu CD Z11.

Pro obsluhu radiovych zafizeni, jejichZz obsluha je odchylnd od ustanoveni pfislusné ptilohy
predpisu CD Z11, musi byt vyddno Dopliujici ustanoveni k predpisu CD Z11.

3. K bodu 9 - ,,UloZeni pienosnych radiovych stanic a systém predavky*

Ptfenosné raddiové stanice se piedavaji zépisem v ,,Odevzdavce dopravni sluzby* nebo zapisem
v ,,Knize o pfedani a prevzeti pienosnych radiovych stanic*.

Vozidlové radiové stanice na hnacim vozidle se predavaji zapisem v ,,Knize ptredani hnaciho
vozidla®“.

4. Zastaveni vlaku

Obsluhujici zaméstnanec, ktery pouZije kodovany p¥ikaz ,,GENERALNI STOP, zajisti,
aby tento kodovany prikaz pouZil i obsluhujici zaméstnanec sousedni dopravny v piisluSném
tratovém useku!

Ptesnou polohu vlaku na trati totiz nelze zpravidla urcit. Toto opatifeni zachranuje lidské Zivoty!

5. Priklady radiového spojeni

Priklad provedeni zkousky spojeni (navazani spojeni v radiové siti)

70C 101 70C 102

ZOC 102, zde ZOC 101, pijem.

Z0C 101, zde ZOC 102, sly§im dobte, pfijem.

Z0C 102, zde ZOC 101, slysim dobte, konec.

Z0OC 101, zde ZOC 102, rozumim, konec.

Priklad navazani spojeni v tratové radioveé siti vybavené selektivni volbou

7 12345 (vlak 12345) ZHK 191 Hradec (vypravéi Hradec Kralové hl. n.)

Zavola pomoci selektivni volby zadanou radiostanici.

Zde vyprav¢i Hradec, ptijem.

Vypravci Hradec, zde vlak 12345, slySim dobfe, piijem.

Vlak 12345, zde vypravéi Hradec, slySim dobie, konec.

Vyprav¢i Hradec, zde vlak 12345, rozumim, konec.
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6. Dopliiujici ustanoveni k organizaci a Fizeni radiového provozu na tratich se SRD

a) Jsou-li na jednotlivych tratich provozovany sou¢asné¢ SRD a SRV, pak rezim ,,SIMPLEX* smi byt
pouzivan pouze pro fizeni technologickych Ukonti (napf. pro fizeni posunu, pii zkouSce brzdy
apod.), v ptipad€ poruchy SRD nebo v ptipadé€, Zze hnaci vozidlo, motorovy nebo fidici viiz (dale jen
vozidlo) neni vybaveno vozidlovou radiovou stanici syst¢ému TRS-TESLA (dale jen VS-47).
V Zelezniénich stanicich a na tratovych usecich, které jsou v obvodu RCP Ceskéa Tiebova souéasti
1. Zelezni¢niho koridoru, poveluji vyjimku z tohoto ustanoveni a pro prioritni radiové spojeni
stanovuji rezim ,,SIMPLEX*,

b) Z divodu nedostate¢ného poctu VS-47 na vozidlech tad 180, 181 a 182 povazujte vlak vedeny

vozidlem z této fady na trati se SRD za vlak bez spojeni. Tato skutecnost

nemusi byt ve smyslu ustanoveni ¢lanka 44, 45 a 46 piedpisu CD Z11 ohlaovana. Ustanoveni

uvedena v tomto bod¢ vSak nezbavuji:

- vyprav¢iho (provozniho dispe€era) povinnosti pouzit SRD k zastaveni vlaku;

- strojvedouciho povinnosti pouzivat SRD, je-li vozidlo vybaveno VS-47 a jede-li na trati se SRD,
neni-li stanoveno jinak;

- strojmistra povinnosti ohlasit provoznimu dispeCerovi (vypravéimu) nasazeni vozidla bez VS-47
na trat'ovy vykon.

7. Dopliiujici ustanoveni k organizaci a Fizeni radiového provozu na tratich se SRV ASCOM

a) Z divodu nedostatecného poctu vozidel vybavenych VS-47 povazujte vSechny vlaky, které jedou

na trati se SRV ASCOM za vlak bez spojeni. Tato skuteCnost nemusi byt

ve smyslu ustanoveni ¢lankt 44, 45 a 46 piedpisu CD Z11 ohlasovéana. Ustanoveni uvedena v tomto

bod¢ vSak nezbavuji:

- vyprav¢iho povinnosti pouzit SRV ASCOM k zastaveni vlaku;

- strojvedouciho povinnosti fidit se navéstmi pro radiovy provoz;

- strojvedouciho povinnosti pouzivat SRD, je-li vozidlo vybaveno VS-47 a jede-li na trati se SRD,
neni-li stanoveno jinak;

- strojmistra povinnosti ohlasit provoznimu dispeCerovi (vyprav¢éimu) nasazeni vozidla bez VS-47
na tratovy vykon;

- provozniho dispecera povinnosti ohlasit vypravéimu na trati se SRD vlak bez spojeni.

b) Z ditvodu odchylné funkce SRV ASCOM od funkce SRD nemusi na SRV ASCOM:

- strojvedouci provadét zkousku spojeni ve smyslu ustanoveni &lanku 45 piedpisu CD Z11;
- provozni dispecer (vypravci) zjistovat diivod neprovedeni zkousky spojeni.

¢) Z divodu odchylné funkce SRV ASCOM od funkce SRD musi na SRV ASCOM strojvedouci,
jehoz vozidlo je vybaveno VS-47, postupovat pii hovoru ve smyslu ustanoveni bodu F) Ptilohy 7
k CD Z11 (spojeni v oteviené duplexni siti).
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